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1 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacfihtécznej (SST) g wymagania dotyee wykonania i
odbioru robét zwjzanych z wykonywaniem wykopéw w gruntach nieskgdist Roboty te prowadzonedy w
zwigzku z zadaniemPrzebudowa przegcia dla pieszych na odcinku drogi gminnej publicznenr 560015P
ulicy Czerwonego Krzyza w Srodzie Wielkopolskiej, w kilometrazu 0+105.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako doktirperetargowy i kontraktowy przy zleceniu i reatifia
robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotygeowadzenia rob6t przy wykonaniu wykopéw w gruhtac
kategorii okrélonych w Dokumentacji Projektowe] i obejmuj
- wykonanie wykopow, korytowania pod konstrukoawierzchni z zatadunkiem, roztadunkiem oraz
transportem urobku na sktadowisko Wykonawcy wragytizacp

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1 Gkbokas¢ wykopu — odlegiet migdzy terenem a asikoryta gruntowego w wykopie mierzona w kierunku
pionowym.

1.4.2 Wykop ptytki — wykop, ktérego gbokas¢ jest mniejsza il m.

1.4.3 Wykop sredni — wykop, ktérego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.4 Wykop gkboki — wykop o gtbokdsci przekraczajcej 3 m.

1.4.5 Podtae nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowyaley bezpdrednio pod konstrukgjnawierzchni do
glebokasci przemarzania, nie mniej jednakznilo gkbokasci 1 m od zaprojektowanej powierzchni
robét ziemnych.

1.4.6 Podtaze budowli ziemnej (nasypu i wykopu) — strefa gruriddzimego poriej spodu budowli, w ktérej

wilasciwosci gruntu mag wptyw na projektowanie, wykonanie i eksploatdojidowli.

Pozostate okigenia podane w niniejszej Specyfikacjizyodne z obowzujgcymi normami i ST D-M-00.00.00

"Wymagania ogolne".

15 Ogolne wymagania dotycgce Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkavykonania Robét oraz za zgodd@ Dokumentagj Projektova, ST
i poleceniami layniera. Ogéine wymagania dotycze robét podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogbine

2 MATERIALY
2.1 Podziatl gruntéw na kategorie pod wzgbem trudnosci ich odspajania
Podzial gruntéw i innych materiatdw na kategorabéla ma charakter informacyjny)
Kategoria Rodzaj i charakterystyka gruntu lub obje;?(fésgic(_))svcva w Pr;(e)coeéggosjgﬁ:ﬁhvcla e
materiatu stanie od pierwotnej objetosci
naturalnym
Piasek suchv bez snoi 1.57 od5do 1l
Gleba unrawna zaorana lub oarod 1.1¢ od5do 1l
' Torf bez korzer 0.9¢ od 20 do 3
Paniotv lotne niezalme 1.1¢ od2dol
Piasekwilaotnv 1.67 od 15 do 2
Piasek aliniastv. ovt i lessv wilaotn 1.77 od 15 do 2
Gleba unrawna z darnifub korzeniam 1.27 od 15 do 2
Il Torf z korzeniami arubi do 30 mn 1.0¢ od 20 do 3
Nasvbo z niasku oraz piasku aliniastec 1.67 od 15 do 2
Zwir bez spoiwa lub matosnois 1.67 od 15 do 2
" Piasek aliniastv. ovt i lessv matowilaotr 1.8¢ od 20 do 3
Gleba unrawna korzeniami nonad 30 m 1.37 od 20 do 3




D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH

Gestosé . o
- L Przecietne spulchnienie
Kategoria Rodzaj i charakterystyka gruntu lub obje;tOScpwa w po odspojeniu w %
materiatu stanie . S
od pierwotnej objetosci
naturalnym
Torf z korzeniami arubszi ponad 30 mt 1.37 od 20 do 3
Nasvp zleatv z piasku aliniasteao. pvh 1.77 od 20 do 3
Rumosz skalnv zwietrzelinowvotoczakam 1.77 od 20 do 3
Glina. alina ctzka i itv wilaotne. 1.9¢ od 20 do 3
Mady i namuly gliniaste rzeczne 1; od 20 do 30
. 1.77
Popioly lotne zleate od 20 do 30
1.9¢
Less suchv zwar 1.6¢ od 25do 3
Nasvp zleatv z alinv lub itu z aruzemnr 1.9¢ od 25do 3
Glina. alina ctzka i itv mato wilaotne 2.0¢ od25 do 3!
v Glina zwatowa z atazami do 50 | 2.0¢ od 25do 3
Gruz cealanv i rumowisko z blokami do 5C 1.67 od 25do 3
ltotunek miekki 1.9¢ od 25do 3
Grube otoczaki lub rumosz o wvmiarach 1.9¢ od 25do 3
Zuzel hutniczy niezwietrzaty 1;’ od 30 do 45
Glina zwatowa z atazami do 50 | 2.0¢ od 30do 4
Rumosz skalnv zwietrzelinowv o wvmiara 1.77 0d 30 do 4!
Gruz cealanv i rumowisko budowlane sill 1.77 od 30do 4
Margle mekkie lubérednio twarde stabo 1.67 od 30 do 45
spekane 2 2¢
. 1.67
V Opoka kredowa ngkka lub zbita 5 ¢ od 30 do 45
. . 4.1¢
Wegiel kamienny lub brunatny L4 od 30 do 45
4l
Itv przewarstwione tupkiel 1.9¢ od 30do 4
ltotupnek twardv lecz rozsvolin 1.9¢ od 30do 4
Zlepience stabo scementowe 2.0¢ od 30do 4
Gips 2.1¢ od 30do 4
Tuf wulkanicznv cesciowo svpki 1.57 od 30do 4
3 SPRZET

Ogélne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne".
Do wykonania wykopdw i przemieszczenia gruntweby¢ stosowany spet:

- koparki jednonaczyniowe kotowe, samochodowe lggienicowe,

- koparko-spycharki,

- koparko-tadowarki,

- spycharki gsienicowe,

- tadowarki,

- rowniarki samojezdne,

lub inny sprzt akceptowany przez igniera.
Sprzt uzywany do zagszczania powinien uzyskakceptagj Inzyniera.
Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spyi, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na widciwosci gruntu, zarbwno w miejscach jego naturalnegegahia, jak te w czasie odspajania,
transportu, wbudowania i zeggczania. Dobor spgtl zagszczagcego zaley od rodzaju gruntu i gruloi
zag:szczanej warstwy. Dob0r sptm zagszczagcego Wykonawca ustali daiadczalnie przed przygtieniem



D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH

do wykonywania rob6t. Kaly inny rodzaj sprgu zagszczajcego zaproponowany przez Wykongwc
powinien by zaakceptowany przezAyniera.

4 TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotycgece transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagagialne".

4.2 Transport gruntu
Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na tresiem wbudowania w nasyp lub przeznaczonego naddki
mog by¢ stosowane nagtujgce srodki transportu:

- samochody samowytadowcze,

- ziemiowozy,
Wybér srodkéw transportu oraz metod transportu powinief thgstosowany do kategorii gruntu (materiatu),
jego obgtosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od ghtkei transportu. Wykonawca ma obawek
zorganizowania transportu z uwgdhieniem wymogow bezpiecigtwa zaréwno w olbie pasa drogowego,
jak i poza nim. Przy ruchu po drogach publicznyaidki transportu powinny spehdiavymagania podane w D-
M.00.00.00. "Wymagania ogolne".

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogoblne zasady wykonania rob6t

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST D-M-@000 "Wymagania ogdlne.

Wykopy naley wykonywa& z zachowaniem wymaga dotyczcych doktadnéci okreslonych

w niniejszej Specyfikaciji.

Spos6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantoigh stateczn& w catym okresie prowadzenia robét.
Naprawa uszkodzewynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykoigh, podcécia lub innych
odstpstw od Dokumentacji Projektowej obza Wykonawe robét ziemnych. Odspojone grunty przydatne do
wykonania nasypow powinny byezpdrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odiatbpajanie i
transport gruntéw przydatnych, przewidzianych daldwy nasypu s dopuszczalne tylko wowczas, gdy w
miejscu wbudowania zapewniono pgasprztu gwarantujcego rozigenie i zagszczenie gruntu zgodnie z
wymogami Dokumentacji Projektowej i Specyfikaciji.il® Inzynier zezwoli na czasowe sktadowanie gruntéw
nalezy je odpowiednio zabezpieazprzed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzety nie naley odspaja go do gtébokasci okoto 0,5 m powyej projektowanych
rzednych robét ziemnych.

5.2 Wykonanie wykopéw

5.2.1 Roboty przygotowawcze - odtworzenie osi trasynkiaw wysokdciowych, usungcie drzew i krzewow,
zdjecie warstwy humusu, oraz rozbiérki elementéw dragid nalery wykona zgodnie z Dokumentagj
Projektows i ST D.01.01.01, D.01.02.01, D.01.02.02, D.01.@26az z poleceniami kyniera. Przed
rozpoczciem rob6t, wyznaczona zostanie trasa i punkty wg€tnowe wraz ze wszystkimi zmianami,
zatwierdzonymi prze kyniera. Przed rozpoeziem rob6t Wykonawca dokona obmiaru po ¢zdj
warstwy humusu.

5.2.2 Odwodnienie wykopow. Technologia wykonywania wylopnusi umdaliwia¢ jego prawidiowe
odwodnienie w catym okresie trwania rob6t ziemny@ykonanie wykopéw powinno pagtowa: w
kierunku podnoszenia esiniwelety. W czasie rob6t ziemnych najlezachowdé odpowiedni spadek
podiuzny i nadé@ przekrojom poprzecznym spadki usiwiajace szybki odptyw wéd z wykopu. Spadek
poprzeczny nie powinien Bymniejszy nk 4% w przypadku gruntdéw spoistych i 2% w przypadkuntéw
niespoistych. Naley uwzgkdni¢ ewentualny wplyw kolejnii i sposobu odspajania gruntéw oraz
terminéw wykonywania innych rob6t na spetnienie vaga dotyczcych prawidtowego odwodnienia
wykopu w czasie pogbu robét. Niezaknie od budowy urgdzer stanowgcych elementy systemow
odwadniajcych ugtych w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powiniggastosowa rozwigzania,
ktore umaliwiajg odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza absabot ziemnych tak, aby
zabezpiecz§ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

W przypadku wymiany gruntdw organicznych w pagalp dopuszcza i ich usuwanie
z wykopu spod wody.

5.2.3  Wykonanie wykopdéw spetem mechanicznym z przewiezieniem gruntu do budoasgypéw hdz na
odkiad
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Wykopy powinny by wykonane w takim okresie, aby po zakmeniu prac mzna bylo przysipi¢
bezzwlocznie do wykonania dalszych warstw.

5.2.4Wykonanie wykopéw sposoberscznym naley wykonywat:
- w przypadkach wyspowania zinwentaryzowanych udzen podziemnych,
- w dolnej strefie wykopéw liniowych, gdzie wymagajest nienaruszona struktura gruntu pgalto

5.2.5  Skarpy wykopéw
Sposéb wykonania skarp wykopow i skarpy rowu pogrngwarantowaich stateczn& w calym okresie
prowadzenia robét, a naprawa uszkddegnikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu,
ich podcécia lub innych odspstw od Dokumentacji Projektowej obza Wykonawe.
Doktadna¢ wykonania rob6t ziemnych w wykopach powinna lsprawdzana co 30 m. Dopuszcza si
nastpujace tolerancje:
- wymiary wykopu w planie nie magdézni¢ sie od projektowanego wykopu o ggej niz +10 cm i - 10
cm, a krawdzie dna wykopu nie powinny ndievyraznych ztama,
- rdznica w stosunku do projektowanychkdnych robét ziemnych nie ne przekracza+2 cmi-2 cm,
- pochylenie skarp wykopu nie m®r&ni¢ sie od projektowanego o wiej niz 10% jego wartéci
wyrazonej tangensemaka,
- maksymalna gbokas¢ zagkbien na powierzchni skarpy wykopu nie goprzekraczalO cm przy
pomiarze tat 3 m.

Uwagi powysze nie dotycg usuwania gruntéw z wykopu, spod wody. W takim pemjku, kryterium ocen
jakosci jest stwierdzenie uswia gruntéw niengnych.

5.2.6 Rowy
Rowy przydrane powinny by wykonane zgodnie z DokumentacjProjektowy i odpowiada
wymaganiom okrdonym w PN-S-02204. Szerokbdna rowu i gthokas¢ rowu nie mae r&ni¢ sig¢ od
wymiardw projektowanych o wtej niz 5 cm.

5.2.7  Zagsszczenie gruntu i $oos¢ w wykopach
Zaggszczenie gruntu w wykopach - w pogiionawierzchni okrdane jest na podstawie:
Wskaznika zagszczenia d bedzie on wyznaczany na podstawie hadgstoici objetosciowej szkieletu
gruntu ) wg BN-77/8931-12 na prébkach pobranych z poaltevykopu oraz maksymalnejegfcici
objetosciowej (pds) szkieletu gruntu okékanej laboratoryjnie dla danego gruntu wg PN-B-Q448_ub
réwnowanie poprzez ocenwskanika odksztatcenia lo zgodnie z PN-S-02205. Dogzeszs¢ ocery
zag:szczenia w oparciu o inne metody na podstawiel&gie wyzej wymienionymi.

Wymagane wartcsci wskaznika zageszczenia § w wykopach (podiae)

Minimalna warté¢ |s dla:

Strefa drog innych dré
korpusu ekspresowych kategoria ruchu KR3-KRgkategoria ruchu KR1-KR2
(W tym wezly)
Gorna warstwa o grul§oi 20 crr 1,C0 1,C0 1,0C
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od
powierzchni robét ziemny: 1,0C 1,0C 0,97

Wymagania dla nmosci podiaza - wartéci modutéw odksztatcenia gE: zgodnie z rysunkiem 4 PN-S-02205
Stosunek modutéw wtérnego do pierwotnegéEE musi by zgodny z wymaganiami podpunktéw a,b,c,d i e
punktu 2.10.1 normy PN-S-02205

Wtérny modut odksztalcenia gEnalery oznacza przy wtérnym (drugim) obgieniu plyt o srednicy> 30 cm
zgodnie z normp PN-S-02205 (zatznik). Badanie naly przeprowadz w zakresie od 0,00 do 0,25 MPa.
Wartas¢ modulu B nalezy wyznaczy dla przyrostu obgizenia od 0,05 MPa do 0,15 MPa wg wzoru:
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w ktérym: D-$rednica ptyty, mm;
Ap- przyrosty obgjzenia, MPa;
As- przyrost odksztatcenia, mm.

Liczba bada wskanika zagszczenia d oraz wtérnego modutu odksztatcenigfgowinna wynosi dla podidga
w wykopach - nie mniej @il badanie zagzczenia (Is lub 10) i 1 badanieémosci (E;) na kade 200mb trasy
lecz nie mniej ni 2 badania zagzczenia (Is lub lo) na dzialce roboczej i 2 baamwnosci (E2) na dzialce
roboczej. Badanie sprawdzeg¢ laboratorium layniera conajmniej raz na cogpé badanie Wykonawcy. Jai
grunty rodzime w podial wykonanego wykopu nie magjvymaganych wartei wskanika zagszczeniad lub
wtérnego modutu odksztalcenia,Bo przed utaeniem konstrukcji nawierzchni, podi® naley doggsci¢ lub
wzmocnt.

W przypadku dopuszczenia do zawilgocenia pzaltp winy Wykonawcy, Wykonawca doprowadzi paatado
stanu nénosci i zageszczenia wymaganych w niniejszej ST na swéj ko¥¥tprzypadku ostabienia podia nie
z winy Wykonawcy, Zamawiagy zapewni dodatkoweérodki finansowe w celu doprowadzenia pagdtado
stanu nénosci i zagszczenia wymaganych w niniejszej ST.

W przypadku stwierdzenia Eoraz Is lub lo niezgodnych z punktem 2.10.1 PN-3e#yazastosowé
wzmochienie gruntu (np. ulepszenie gruntu spoiwgdrdulicznym, popiotami lub geosyntetykiem)

5.2.8 . Ruch budowlany

Nie naley dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grébwarstwy gruntu (naktadu) povrgj
rzednych robét ziemnych jest mniejsza 0i,3 metra.

Z chwila przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapra si po nim jedynie ruch maszyn
wykonujcych t czynng¢ budowlan. Moze odbywa sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie
spowodug uszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodaepowierzchni robét ziemnych, wynikgjych z niedotrzymania podanych pasgywarunkéw
obcigza Wykonawe rob6t ziemnych.

6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogbtlné/ czasie robot
ziemnych Wykonawca powinien prowadzdystematycznie badania kontrolne i dostardazpie ich wynikdéw
do Inzyniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykeayw zakresie i z ggtotliwoscia gwarantujca
zachowanie wymagedotyczcych jakaci rob6t i wymaganych niniejgzSpecyfikacy oraz opracowanym przez
Wykonawe PZJ.

Wyniki bada i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robétezy wpisywa do:
- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,
- protokotéw odbiorcéw robét zanikggych lub ulegajcych zakryciu.

6.2 Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowangodndci z wymaganiami ok&gonymi w

niniejszej Specyfikacji klauzgls.2 oraz w Dokumentacji Projektowe;j.

W czasie kontroli szczeg@ruwag; nalezy zwrdck na:

a) odspajanie gruntdw w sposéb nie pogargzaajch wiasciwosci,

b) zapewnienie stateczém skarp,

¢) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét iigho zakdiczeniu,

d) doktadnd¢ wykonania wykopéw (usytuowanie i wykeczenie). Cgstotliwos¢ pomiardw jak w klauzuli
5.2.5.

e) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug \aga okreslonych w klauzuli 5.2.7.

6.3 Dokfadnas¢ wykonywania rob6t

Wymagania dla wykopoéw zawarto w klauzuli 5.2.

Doktadna¢ wykonania rob6t ma lysprawdzana z zastosowaniem sprzgeodezyjnego genesgego dane
numeryczne odpowiednie dla zastosowanego oprogramaw

Sprawdzenia na#y wykona w przekrojach oddalonych od siebie niewej niz 30 m.

Badania te &dzie prowadzit Wykonawca w obeciud Inzyniera.

6.4 Schemat bada Wykonawcy
Laboratorium Wykonawcydulzie wykonywato badania sprawdgeg z czstotliwoscig zgodny z punktem 5.2.7

6.5 Badania sprawdzajce
Laboratorium Iayniera kzdzie wykonywato badania sprawdgeg z czstotliwoscia zgodry z punktem 5.2.7
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7 OBMIAR ROBOT
Jednostl obmiaru robo6t jest fn(metr szécienny) wykonanych wykopdw.
Ogélne wymagania dotygee obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagamolne”.

8 ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotygee odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagaogolne”.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
Cena wykonania 1 fwykopdéw obejmuije:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- dowdz sprztu,
- oznakowanie prowadzonych robot,
- mechaniczne lubeczne wykonanie wykopéw z transportem urobku na madgly odklad, obejmyge:
odspojenie, przemieszczenie, zatadunek, przewieziemytadunek,
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopéw na czas jegmnywania,
- profilowanie dna wykopow, rowéw i skarp,
- zageszczenie powierzchni wykopu,
- przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych,
- rozplanowanie urobku na odkfadzie,
- wykonanie, a nagpnie rozebranie drég dojazdowych,
- rekultywacg terenu.
- odwOz sprztu.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
- PN-B-04481Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
- PN-B-02480Grunty budowlane. Oktenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
- PN-B-04493Grunty budowlane. Oznaczenie kapilécnbierne;j.
- BN-77/8931-120znaczenie wskaka zagszczenia gruntu.
- PN-S-02205Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymiagdradania.
- BN-64/8931-01Drogi samochodowe. Oznaczenie vusika piaskowego.
- PN-S-02204Drogi samochodowe. Odwodnienie drég
- Dz.U. 2 2013 r. nr 21 (z @éiejszymi zmianami) z dnia 14.12.2012 r. ustawalpaalach.



