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1 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacfihtécznej (SST) & wymagania dotyee wykonania i
odbioru robét zwjzanych z wbudowaniem prefabrykowanych elementéwaoobhienia liniowego. Roboty te
prowadzone §da w zwigzku z zadaniemPrzebudowa przefcia dla pieszych na odcinku drogi gminnej
publicznej nr 560015P ulicy Czerwonego Krzga w Srodzie Wielkopolskiej, w kilometrazu 0+105.

1.2. Zakres stosowania SST
SzczegoOlowa specyfikacja techniczna (SST) jestostasa jako podstawowy dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t z@anych z:
- wykonaniem odwodnienia liniowego

1.4 Okreslenia podstawowe
Stosowane okéenia podstawowe aszgodne z obowiujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganigéine” punkt 1.4.

1.4.1 Korytko odptywowe - element konstrukcyjny odwodrigtiniowego stiacy do odprowadzenia waéd
opadowych z nawierzchni.

1.4.2 Wskanik Rusztzeliwny - POKRYWA ZELIWNA - element wykonany zeliwa umcliwiajacy
przefcie/przejazd przez odwodnienie liniowe.

1.4.3 Pozostale okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagangolne" pkt 1.4.

15 Wymagania ogolne
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jé&kavykonanych robdt oraz za ich zgodda@ Dokumentag
Projektows, ST oraz poleceniami Kierownika Projektu.

2 MATERIALY

2.1 tawa betonowa pod korytka
Beton na taw pod korytka C12/15. Lagwykona& zgodnie z dokumentagcprojektows.

2.2 Prefabrykowane elementy odwodnienia liniowego

Jako korytka stosowane powinny ¢hyrefabrykaty o parametrach zaproponowanych w dtiojektowej
(rownowane) z przykryciem pokrywzeliwna zabezpieczanprzed maliwoscia niepazadanego usugcia.

Korytka naley skiadow& w pozycji wbudowania, na podio utwardzonym i dobrze odwodnionym, zgodnie z
zaleceniami producenta.

3 SPRZET

3.1 Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” gkt

3.2 Sprzt do wykonywania robét
Roboty Ilzda wykonywane , przy iyciu sprztu budowlanego z hakiem lub pasami transportowymi,
zaproponowanego przez producenta wyrobu i po alkicgptrzez lityniera.

4 TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogdblne wymagania dotygee transportu podano ST D-M-00.00.00 ,Wymaganialmej6pkt 4.Materiat z
korytowania mana przewoz dowolnymisrodkami transportu zaakceptowanymi przez Kierowrikajektu.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonania rob6t
Ogodlne wymagania dotygze wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wynragagolne” punkt 5.
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5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do wykonania odwodnienia liniowego rglevytyczy¢ os scieku zgodnie z dokumentacj
projektows.

5.3. Wykop pod tave
Wykop pod taw betonowy pod odwodnienie liniowe natg wykona zgodnie z dokumentagcj PN-B-06050.
Wskaznik zag:szczenia dna wykopu pod tawowinien wynosi co najmniej 0,97, wg normalnej metody Proctora.

5.4, Wykonanie taw
Wykonanie taw powinno kiyzgodne z dokumentagcprojektows i zaleceniami Iayniera.

5.5. Whbudowanie korytek liniowych

Korytka odptywowe bda utozone w nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Odwienie lgdzie ulzone w
odcinkach. Lokalizacja korytek w planie i w przejkrgpoprzecznym powinna byzgodna z dokumentag]
projektows.

Przed montzem Wykonawca zaproponuje sposéb wbudowania korgitywowych z uwzgidnieniem
instrukcji producenta wyrobu i uzyska akcep¢dopyniera.

Wbudowywanie korytek powinno eirozpoczynd od najniszej rzdnej (miejsca odprowadzenia). Nafe
przestrzega uktadania korytek z uwzedinieniem kierunku strzatki (kierunku przeplywu) ¥egzonej na
korytkach.

Korytko ma by utozone tak aby warstwa nawierzchni przy korytku bylgkanana na jednym poziomie z
pokryws zeliwng korytek.

6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne wymagania dotygee kontroli jakéci rob6t podano ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolpahkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca przedstawi do akceptagjiniera:
- opis dostarczonych korytek odptywowych,
- instrukcg zabudowy korytek odptywowych,
- deklaragt zgodndci wykonania korytek odptywowych z Nogm

6.3. Badania w czasie robo6t

W czasie robét zwranych z wykonaniem odwodnienia liniowego aglsprawdzé:
- wykop pod taw,
- gotowy tawe,
- wykonanie elementéw odptywowych.

6.4. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakdci robot polega na sprawdzeniu zgoétri@ dokumentagj projektowg w zakresie:
- lokalizacji korytek w planie,
- lokalizacji korytek w przekroju poprzecznym,
- wymaganych spadkéw podiaych.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne wymagania dotygee obmiaru rob6t podano ST D-M-00.00.00 ,Wymagamgélne” pkt 7.
Jednostl obmiarowa jest m (metr) utonego kompletnego korytka odwodnienia liniowego.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogdlne" pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengaprojektows, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiataty wyniki pozytywne.
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8.2 Odbidr robét zanikajacych lub ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlega wykonanie wykopu, zdaie tawy z betonu.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodlne zasady dotyege podstawy ptatnéci robot
Ogblne wymagania dotygee podstawy ptatrici robét podano ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélpahkt 9.

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- dostarczenie materialdw na miejsce wbudowania,
- wykonanie wykopow pod fundamenty korytka,
- wykonanie tawy zgodnie z dokumentapjojektow,
- wbudowanie koryta odptywowego wg SST,
- niezkzdne pomiary i badania.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1433:2005 Kanaty odwadriag dla ruchu pieszego i kolowego - Klasyfikacjamvagania konstrukcyjne,
badanie, znakowanie i ocena zgoghio



