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Opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest wymiana 65 szt. okien w budynku biurowym w Zielonej
Gorze przy ul. dr. Pienieznego 24

Zakres przedmiotu zamowienia:
demontaz istniejgcych okien,
dostawa i montaz nowych okien z PCV, wyposazone w skrzydto rozwierno-uchylne i
rozwierne - do ustalenia przy pomiarze, okno O1 dwuskrzydiowe, okno 02, O3, O4
jednoskrzydtowe, kolor okleiny biaty obustronnie, wspotczynnik Uy < 0,9, nawiewnik
automatyczny higrosterowalny montowany fabrycznie na kazdym oknie o symbolu O1, roleta
materialowa w kasecie aluminiowej, materiat w kolorze pastelowym (kolor do uzgodnienia z
Zamawiajgcym), mocowana do prowadnic aluminiowych przyklejanych do skrzydet okien O1,
dwukrotne malowanie tynkowanej wneki okiennej powtokami malarskimi (gtebokos¢é wneki
do 35 cm),
wykonanie niezbednych robot budowlanych zwigzanych z wymiang okien (m.in.
zabezpieczenie pomieszczen, uzupetnienie tynkéw)
wywoOz okien z demontazu i ich utylizacja,
wywoOz gruzu i utylizacja,
sprzgtanie po robotach.

Il. Dodatkowe wymagania zamawiajacego:

1.

10.

Roboty budowlane winny byé wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujgcym Prawem budowlanym.

Materiaty i inne artykuty wykorzystane w robotach objetych przedmiotem zamowienia majg
by¢ nowe. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ atesty/certyfikaty/ Swiadectwa
jakosciowe potwierdzajgce dopuszczenie materiatow do obrotu i stosowania.

Prace montazowe bedg prowadzone na obiekcie czynnym. Roboty muszg by¢ prowadzone
w godzinach pracy Urzedu, po godzinach pracy nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Dowoz, transport materiatow budowlanych wewnatrz budynku i ich sktadowanie, jak réwniez
wejscie i czas przebywania pracownikobw na terenie obiektu winny by¢ uzgodnione z
Zamawiajgcym.

W celu doktadnego skalkulowania ceny oferty oraz uzyskania istotnych informaciji, ktére
mogg by¢ przydatne do przygotowania oferty wskazane jest przeprowadzenie wizji lokalnej
w obiekcie. Zamawiajgcy wymaga telefonicznego ustalenia terminu dokonania przez
wykonawce wizji lokalnej w budynku.

Wymiary stolarki nalezy wzig¢ "z natury” przed przystgpieniem do wykonania zamodwienia.
Wykonawca jest zobowigzany zamontowa¢ przedmiotowe okna i drzwi w terminie 16 tygodni
od daty zawarcia umowy.

Gwarancja - min. 60 m-cy

Zamawiajgcy dokona odbioru koncowego przedmiotu zamowienia maksymalnie w ciggu 5
dni roboczych, liczonych od mailowego lub pisemnego zawiadomienia przez Wykonawce o
gotowosci do odbioru robot.

Warunkiem odbioru robét, jest podpis przedstawiciela Zamawiajgcego na protokole
koncowym odbioru robét sporzgdzonym przez Wykonawce.

11. Zamawiajgcy wymaga, aby zostal wyznaczony z ramienia Wykonawcy koordynator



sprawujgcy nadzor nad bezpieczehAstwem i higieng pracy

wszystkich pracownikow
zatrudnionych w tym samym miejscu.

12. Osoba kontaktowa przy realizacji zamowienia:

Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Gorze
Dziat Zarzgdzania i Administrowania Nieruchomosciami

tukasz Rybczynski tel. 660 557 390

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ W ZIELONEJ GORZE UL. DR. PIENIEZNEGO 24
ZAMOWIENIE PODSTAWOWE

Symbol 01
Schemat

Pomiar 183x177
w Swietle
llo$¢ 28
Opis Okno PVC biate, min. 5 komor w profilu ramy, min. 5 komér w profilu skrzydta, okucia nawierzchniowe

rozwierno-uchylne w kolorze biatym, klamka biata. Nawiewnik higrosterowany 1szt. biaty, szklenie szktem
Ug=0,5, ramki miedzy szybowe ciepte. Roleta materiatowa w kasecie aluminiowej, materiat w kolorze
pastelowym (kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym), mocowana do prowadnic aluminiowych przyklejanych do
skrzydet okien. Wspotczynnik przenikania ciepta catego okna Uw<0,9 (pakiet trzyszybowy)

Materiat zdjeciowy — elewacja wschodnia 16 szt.

(e




ZAMOWIENIE REALIZOWANE W RAMACH OPCJI

komor w profilu ramy, min. 5
komor w profilu skrzydta,
okucia nawierzchniowe
rozwierno-uchylne w
kolorze biatym, klamka
biata. Nawiewnik
higrosterowany 1szt. biaty,
szklenie szktem Ug=0,5,
ramki miedzy szybowe
ciepte. Roleta materiatlowa
w kasecie aluminiowej,
materiat w kolorze
pastelowym (kolor do
uzgodnienia z
Zamawiajgcym), mocowana
do prowadnic aluminiowych
przyklejanych do skrzydet
okien. Wspétczynnik
przenikania ciepta catego
okna Uw<0,9 (pakiet

trzyszybowy)

5 komor w profilu skrzydta,
okucia nawierzchniowe
rozwierno-uchylne, klamka
biata. Szklenie szktem
Ug=0,5, ramki miedzy
szybowe ciepte.
Wspétczynnik przenikania
ciepta catego okna
Uw<0,9 (pakiet
trzyszybowy)

min. 5 komor w profilu
skrzydta, okucia
nawierzchniowe
rozwierno-uchylne w
kolorze biatym, klamka
biata. Szklenie szktem
Ug=0,5, ramki miedzy
szybowe ciepte.
Wspétczynnik
przenikania ciepta
catego okna Uw<0,9
(pakiet trzyszybowy)

Symbol 0O1 02 03 04
Schemat
Pomiar 183x177 87x144 125x72 90x63
w Swietle
llos¢ 19 7 8 3
Opis Okno PVC biate, min. 5 Okno PVC biate, min. 5 Okno PVC biate, min. 5 | Okno PVC biate, min. 5
komér w profilu ramy, min. komor w profilu ramy, komor w profilu ramy,

min. 5 komor w profilu
skrzydta, okucia
nawierzchniowe
rozwierne w kolorze
biatym, klamka biata.
Szklenie szktem
Ug=0,5, ramki miedzy
szybowe ciepte.
Wspétczynnik
przenikania ciepta
catego okna Uw<0,9
(pakiet trzyszybowy)




Uwaga: przed ziozeniem oferty wykonawca winien dokona¢ pomiaru kontrolnego wielkosci oscieznicy otworéw okiennych,
podziatu okien oraz kierunku otwierania. Podane w zestawieniu wymiary stolarki okiennej stanowig wartosci przyblizone (pomiar
w Swietle).



