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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT BUDOWLANYCH

Przebudowywany odcinek drogi le$nej zaczyna sie od skrzyzowania z drogq lesng nr 220/292, a korczy na szlaku lesnym
taczacym sie z ul. Makuszynskiego w Elblagu. Przebiega przez teren o dosy¢ duzym zréznicowaniu wysokosciowym,
poro$niety drzewami i krzewami o $redniej gestosci.

Istniejgca droga le$na posiada szeroko$é ok. 3,00m-3,20m bez jednoznacznego wyznaczenia jej krawedzi. Z uwagi na
niedostateczng konstrukcje, zdegradowane elementy odwodnienia, zawyzone pobocza, nienormatywne spadki poprzeczne
i podiuzne, droga le$na jest bardzo mocno zdegradowana. Posiada bardzo duze skoleinowanie nawierzchni na catym
odcinku projektowanej drogi, liczne, bardzo rozlegte zanizenia nawierzchni w ktérych powstajg rozlegte zastoiska wody
opadowej powodujace przyspieszong degradacje nawierzchni a tym samym stwarzajg zagrozenie dla pojazdéw
prowadzacych gospodarke le$na,

W chwili obecnej nawierzchnie drogi stanowi naturalna warstwa podtoza lokalnie wzmocniona gruzem budowlanym oraz
czesciowo nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych petnych.

Zakres robot

. wykonanie korytowania na catej szerokosci jezdni wraz z profilowaniem podtoza,
. wykonanie rozbidrek istniejacych przepustow pod drogg bedacych w ztym stanie technicznym,
. wycinke krzewdw wraz z karczowaniem ich korzeni porastajacych w poboczach drogi, na skarpach,

korpusu drogowego oraz na istniejacych rowach odwadniajacych,

wykonanie usuniecia karp kolidujacych z projektowang konstrukcjg drogi,

Wykonanie remontu przepustéw pod drogq z zastosowaniem rur HDPE,

odmulenie rowéw odwadniajacych,

wykonanie warstwy odcinajacej placu sktadowego oraz mijanki, z piasku gr. 15¢cm

wykonanie podbudowy drogi le$nej, mijanki, placu sktadowego oraz zjazdéw na drogi leSne

z kruszywa betonowego z recyklingu 0/63 gr. 20cm,

wykonanie remontu nawierzchni placu sktadowego z mieszanki niezwigzanej kruszywa Coors gr. 9cm,
wykonanie nawierzchni mijanki z mieszanki niezwigzanej kruszywa Csos3 gr. 9cm,

wykonanie nawierzchni drogi le$nej z mieszanki niezwigzanej kruszywa Coors gr. 9cm, o szer. 3,00m,
wykonanie, odcinkowo, nawierzchni z ptyt drogowych bet. petnych gr. 15cm — plyty rozbiérkowe oraz nowe,
wykonanie poboczy z kruszywa betonowego z recyklingu 0/31,5 gr. 15 cm i szer. 0,50m,

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

Kosztorys sporzadzono na podstawie projektu wykonawczego, specyfikacji technicznych oraz przedmiaru robot.
1. Podstawa opracowania
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389)

2. Metoda sporzadzenia kosztorysu
Uproszczona inwestorska UPZP

3. Dane dotyczace robot przygotowawczych
Przewidziano karczowanie krzewéw rosnacych w poboczach oraz skarpach rowéw odwadniajacych
Przewidziano karczowanie pni drzew kolidujacych z projektowang konstrukcja placu sktadowego

4. Dane dotyczace robot ziemnych

Roboty ziemne przewidziano zaréwno jako mechaniczne jak i reczne .
Wywoz ziemi z wykopdw przyjeto na odlegto$¢ do 10 km wraz z jej utylizacja.

Kosztorys sporzadzono na podstawie projektu technicznego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t, przedmiaru robét.
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PRZEBUDOWA DROGI LESNEJ NR INW. 220/635 (NR 163 W DSD) WRAZ Z PLACEM SKLADOWYM,
LESNICTWO DABROWA W MIEJSCOWOSCI ELBLAG - KRASNY LAS
1 Roboty drogowe
1.1 Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
1.1.1 |Nr STWIOR: D - 01.01.01
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla trasy drég kotowych w terenie pagérkowatym
0,903 = 0,903000
Ogoétem: 0,903| km 0,903
1.1.2 |Nr STWIOR: D - 01.01.01
Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza - 3 kpl.
0,903 = 0,903000
Ogoétem: 0,903| km 0,903
1.1.3 |Nr STWIOR: D-01.02.01
Karczowanie krzakow i podszycia (gestos¢ duza). Wywiezienie i utylizacja pozostatosci po karczowaniu.
((290,00+280,00+228,00+256,00)*4,00) / 10000 = 0,421600
Ogoétem: 0,422| ha 0,422
1.1.4 |Nr STWIOR: D-01.02.01
Mechaniczne karczowanie pni w gruncie kat. lll-IV z wywozem karpiny na magazyn Wykonawcy i utylizacja.
$rednica 36-55 19 = 19,000000
$rednica 55-75 12 = 12,000000
Ogotem: 31,000 szt. 31,000
1.1.5 |Nr STWIOR: D-01.02.01
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych peinych 1,50x3,00 - z pozostawieniem na budowie do
ponownego wbudowania.
nad przepustem w km 0+266,40 18,00 = 18,000000
Ogoétem: 18,0000 m2 18,000
1.1.6 |Nr STWIOR: D-01.02.01
Rozebranie uszkodzonych przepustéw z rur betonowych i PE. Wywéz na magazyn Wykonawcy i utylizacja.
przepust fi 500 betonowy w km 0+695,50 8,00 = 8,000000
przepust fi 500 PE w km 0+266,40 8,00 = 8,000000
Ogotem: 16,000 m 16,000
1.2 |Roboty ziemne
1.2.1 |Nr STWIOR: D-02.01.01
Wykopy wykonywane mechanicznie w gruntach kat. IlI-IV z transportem urobku na magazyn Wykonawcy i utylizacjg -
korytowanie pod konstrukcje jezdni.
jezdnia, mijanka i plac sktadowy - z tabeli robét
ziemnych 626,83 = 626,830000
zjazdy 294,00*0,29 = 85,260000
pomniejszenie wykopu (na odktad) do ponownego
wbudowania pod pobocza i na skarpach - z tabeli
robot ziemnych -53,12 = -53,120000
Ogotem: 658,970, m3 658,970
1.2.2 |Nr STWIOR: 02.01.01
Wykopy wykonywane mechanicznie w gruntach kat. lI-lll z na odkfad - grunt piaszczysty pozostawi¢ do uzupetnienia
nasypu pod poboczem i na skarpach - korytowanie pod konstrukcje jezdni.
grunt piaszczysty kat. ll-Ill do ponownego
wbudowania pod pobocza i na skarpach - z tabeli
robot ziemnych 53,12 = 53,120000
Ogoétem: 53,120] m3 53,120
1.2.3 |Nr STWIOR: D-02.03.01
Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntéw kat. II-Ill grunt z dokopu (materiat z odktadu) z przerzucaniem urobku na
nasyp wraz z formowaniem i zageszczeniem nasypu i zwilzeniem w miare potrzeby warstw zageszczanych woda -
uzupetnienie nasypu pod poboczem i na skarpach.
uzupetnienie nasypu pod poboczem i na skarpach -
z tabeli robét ziemnych gruntem kat. 1I-11l z odktadu 53,12 = 53,120000
Ogotem: 53,120 m3 53,120
1.2.4 |Nr STWIOR: D-02.03.01
Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntéw G1 z dowozu (materiat Wykonawcy) z transportem urobku na nasyp
samochodami wraz z formowaniem i zageszczeniem nasypu i zwilzeniem w miare potrzeby warstw zageszczanych
wodg.
pod konstrukcje nawierzchni - z tabeli robét
ziemnych 62,18 = 62,180000
Ogoétem: 62,180 m3 62,180
1.2.5 |Nr STWIOR: D-02.01.01
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV -
jezdnia, mijanka, plac sktadowy, zjazdy
jezdnia z kruszywa 2465,00%1,1 = 2711,500000
jezdnia z ptyt drogowych 303,00%1,1 = 333,300000
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mijanka 133,00*1,1 = 146,300000
plac sktadowy 320,00%1,1 = 352,000000
zjazdy 294,00*1,1 = 323,400000
Ogoétem: 3866,5000 m2| 3 866,500
1.3 | Odwodnienie korpusu drogowego
1.3.1 |Nr STWIOR: D-03.02.01
Wykopy liniowe szerokoprzestrzenne z wywozem urobku na magazyn wykonawcy, pod przepusty w gruntach kat. IlI-IV
przepust fi 500 PE w km 0+266,40 - pod czes$¢
przelotowg i pod fundament (((0,6+3,60)/2)*1,50)*8,00 +(8,00*0,4*0,30) = 26,160000
przepust fi 500 betonowy w km 0+695,50 - pod
czes$¢ przelotowg i pod fundament (((0,6+3,2)/2)*1,30)*8,00+(8,00%0,4*0,30) = 20,720000
Ogotem: 46,880, m3 46,880
1.3.2 |Nr STWIOR: D-03.02.01
Fundamenty przepustéw z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa, wymiary fundamentu szer.=0,40m
grub.=0,30m
przepust fi 500 PE w km 0+266,40 (8,00*0,4%0,30) = 0,960000
przepust fi 500 betonowy w km 0+695,50 (8,00*0,4%0,30) = 0,960000
Ogotem: 1,920, m3 1,920
1.3.3 |Nr STWIOR: D - 03.01.01
Elementy przepustéw rurowych - rury polietylenowe HDPE o $rednicy 50 cm
przepust w km 0+266,40 8,00 = 8,000000
przepust w km 0+695,50 8,00 = 8,000000
Ogoétem: 16,000 m 16,000
1.3.4 |Nr STWIOR: D-03.02.01
Reczne zasypywanie wykopow piaskiem z dowozu wraz z zageszczeniem - po wbudowaniu czesci przelotowych
remontowanych przepustéw.
przepust fi 500 PE w km 0+266,40 - pod czes¢
przelotowg (((0,6+3,60)/2)*1,20)*8,00-(0,196*8,00) = 18,592000
przepust fi 500 betonowy w km 0+695,50 - pod
czes$¢ przelotowg (((0,6+3,2)/2)*1,00)*8,00-(0,196*8,00) = 13,632000
Ogoétem: 32,224 m3 32,224
1.3.5 |Nr STWIOR: D-06.01.01
Wykonanie umocnienia skarp i dna rowu na wlocie i wylocie przepustu, brukowcem na betonie C12/15 gr. 15cm
przepust w km 0+266,40 3,00+3,00 = 6,000000
przepust w km 0+695,50 3,00+3,00 = 6,000000
Ogotem: 12,0000 m2 12,000
1.3.6 |Nr STWIOR: D-06.04.01
Odmulenie (odtworzenie) rowu z namutu w ilosci 0,8m3/mb wraz z profilowaniem i zageszczeniem dna i skarp rowu - z
wywozem urobku na magazyn Wykonawcy
strona prawa drogi 268,00 = 268,000000
strona lewa drogi 292,00 = 292,000000
Ogotem: 560,000 m 560,000
1.4 |Podbudowy
1.4.1 |Nr STWIOR: D-04.02.01
Wykonanie i zageszczenie mechaniczne warstwy odcinajgcej z piasku w korycie drogi, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 15 cm - mijanka, plac sktadowy
mijanka 133,00 = 133,000000
plac sktadowy 320,00 = 320,000000
Ogotem: 453,000f m2 453,000
1.4.2 |Nr STWIOR: D-04.02.01
Wykonanie i zageszczenie mechaniczne warstwy podbudowy z piasku lud pospétki pod nawierzchnie z ptyt drogowych
betonowych petnych w korycie drogi, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm - jezdnia
pod nawierzchnie z ptyt betonowych drogowych
petnych 303,00 = 303,000000
Ogotem: 303,000f m2 303,000
1.4.3 |Nr STWIOR: D-04.04.02b
Wykonanie podbudowy z kruszywa betonowego z recyklingu - frakcji 0-63 mm, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20
cm - jezdnia, zjazdy, mijanka, plac sktadowy
jezdnia z kruszywa 2465,00 = 2465,000000
jezdnia z ptyt drogowych 303,00 = 303,000000
mijanka 133,00 = 133,000000
plac sktadowy 320,00 = 320,000000
zjazdy 294,00 = 294,000000
Ogoétem: 3515,0000 m2| 3515,000
1.5 |Nawierzchnie
1.5.1 |Nr STWIOR: D-10.03.01b
Uktadanie drog kotowych z ptyt Zelbetowych ptyty petne szer. 3,0m gr. 15cm. Plyty z robidrki, zmagazynowane na
budowie w km 0+000.
258,00 = 258,000000
Ogotem: 258 m2 258
1.5.2 |Nr STWIOR: D-10.03.01b
Uktadanie drég kotowych z ptyt Zzelbetowych ptyty petne dwustronnie zbrojone szer. 3,0m gr. 15cm. Utozenie wraz z
kosztem zakupu nowych ptyt.
10*1,5*3,0 = 45,000000
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Ogotem: 45| m2 45
1.5.3 |Nr STWIOR: D-05.01.04a
Nawierzchnia z kruszywa niezwigzanego - C 90/3 frakcji 0-31,5 mm, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 9 cm
jezdnia z kruszywa 2465,00 = 2465,000000
mijanka 133,00 = 133,000000
plac sktadowy 320,00 = 320,000000
zjazdy 294,00 = 294,000000
Ogoétem: 3212,0000 m2] 3212,000
1.6 |Roboty wykonczeniowe
1.6.1 |Nr STWIOR: D-06.03.01.
Pobocze z kruszywa betonowego z recyklingu 0/31,5, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm. Szeroko$¢ pobocza -
0,50m.
pobocze szer. 0,50m 917,00 = 917,000000
Ogotem: 917,000, m2 917,000
1.7 |Zielen drogowa
1.7.1 |Nr STWIOR: D-09.01.01.
Humusowanie skarp i poboczy z obsianiem przy grubosci warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 6 cm
strona prawa drogi (268,00%(1,80+1,80))+(565,00%1,50) = 1812,300000
strona lewa drogi (292,00%(1,80+1,80))+(592,00*1,50) = 1939,200000
Ogoétem: 3751,5000 m2] 3751,500
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