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. CZESC OPISOWA

Umowa z Skarb Panstwa - Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Elblag z
siedzibg w Elblagu,

Mapa do celow projektowych w skali 1:500 opracowana przez Przedsiebiorstwo Ustug

Geodezyjno — Kartograficznych GEOEXPRES

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409)

Wytyczne prowadzenia robot drogowych w lasach — Zarzadzenie nr 16 Dyrektora Generalnego Lasow
Panstwowych z dnia 19 marca 2014 .

Opracowanie ,Drogi lesne — Poradnik techniczny”.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.
2004 nr 130 poz. 1389),

Wizja oraz pomiary polowe w terenie.

Ustalenia z Inwestorem.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi lesnej nr inw. 220/635 (nr 163 w DSD) na odcinku 0
dtugosci 903,50m potozonym w oddz. 313, 314, 316, 317w Lesnictwie Dabrowa na terenie
Nadlesnictwa Elblag. Droga lesna posiada status drogi zaktadowej wewnetrzne;j.

Projekt przewiduje poprawe geometrii drogi le$nej, wykonanie nowej nawierzchni, odnowienie
elementoéw odwadniajacych.

Celem przebudowy jest udostepnienie terendw przylegtych dla prowadzenia gospodarki lesne;j.

Przebudowa obejmuje:

wykonanie korytowania na catej szeroko$ci jezdni wraz z profilowaniem podtoza,

wykonanie rozbiorek istniejacych przepustow pod drogg bedacych w ztym stanie technicznym,
wycinke krzewdw wraz z karczowaniem ich korzeni porastajgcych w poboczach drogi, na skarpach,
korpusu drogowego oraz na istniejgcych rowach odwadniajgcych,

wykonanie usunigcia karp kolidujgcych z projektowang konstrukcjg drogi,

Wykonanie remontu przepustow pod drogq z zastosowaniem rur HDPE,

odmulenie rowow odwadniajgcych,

wykonanie warstwy odsaczajacej placu sktadowego oraz mijanki, z piasku gr. 15cm

wykonanie podbudowy drogi lesnej, mijanki, placu skladowego oraz zjazdow na drogi le$ne z
kruszywa betonowego z recyklingu 0/63 gr. 20cm,

wykonanie remontu nawierzchni placu sktadowego z mieszanki niezwigzanej kruszywa Coo3 gr. 9cm,
wykonanie nawierzchni mijanki z mieszanki niezwigzanej kruszywa Cgos3 gr. 9cm,

wykonanie nawierzchni drogi lesnej z mieszanki niezwigzanej kruszywa Cgos3 gr. 9cm, o szer. 3,00m,
wykonanie, odcinkowo, nawierzchni z ptyt drogowych betonowych petnych gr. 15cm — piyty
rozbiorkowe,

wykonanie poboczy z kruszywa betonowego z recyklingu 0/31,5 gr. 15 cm i szer. 0,50m,



Lokalizacje przedsiewziecia przedstawia ponizsza mapka.
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Przedmiotowa droga le$na nr 220/635 w catosci przebiega na terenie stanowigcym wtasno$¢ Skarbu
Panstwa a bedacym w zarzadzie Nadlesnictwa Elblag.

Przedmiotowy odcinek drogi zaczyna sie od skrzyzowania z drogg lesng nr 220/292, a konczy na
szlaku lesSnym taczacym sie z ul. Makuszynskiego w Elblagu. Przebiega przez teren o dosy¢ duzym
zroznicowaniu wysoko$ciowym, poro$niety drzewami i krzewami o $redniej gestosci.

Istniejaca droga lesna posiada szeroko$¢ ok. 3,00m-3,20m bez jednoznacznego wyznaczenia jej
krawedzi. Z uwagi na niedostateczng konstrukcje, zdegradowane elementy odwodnienia, zawyzone
pobocza, nienormatywne spadki poprzeczne i podiuzne, droga leSna jest bardzo mocno
zdegradowana. Posiada bardzo duze skoleinowanie nawierzchni na catym odcinku projektowanej
drogi, liczne, bardzo rozlegte zanizenia nawierzchni w ktérych powstajg rozlegte zastoiska wody
opadowej powodujace przyspieszong degradacje nawierzchni a tym samym stwarzajg zagrozenie dla
pojazdéw prowadzacych gospodarke lesna.

W chwili obecnej nawierzchnie drogi stanowi naturalna warstwa podtoza lokalnie wzmocniona gruzem
budowlanym oraz cze$ciowo nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych petnych.

Charakterystyczne mankamenty drogi lesnej

- istniejaca nawierzchnia jest w zlym stanie technicznym: nie posiada normatywnych spadkéw
podtuznych i poprzecznych uniemozliwiajac szybki i skuteczny sptyw wod opadowych, przez co
powstajg liczne zastoiska wody przyczyniajgc sie do jej dalszej,

- brak odpowiedniej konstrukcji drogi nie zapewnia wtasciwej no$nosci,

- zawyzone pobocza uniemozliwiajgce swobodny odptyw wdd opadowych,

- zdegradowane rowy odwadniajgce wzdtuz drogi,

- uszkodzone przepusty pod droga,

Powyzsze mankamenty obrazujg ponizsze zdjecia:

zdjecie 1 zdjecie 2



zdjecie 3

zdjecie 7

Zdjecie 8



zdjecie 11

zdjecie 13
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zdjecie 12

Zdjecie 14



zdjecie 17 zdjecie 18



PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANEJ DROGI

- klasa drogi - leSna wewnetrzna
- kategoria ruchu -KR 1

- predkosc¢ projektowa - Vp=30 km/h

- dopuszczalny nacisk na 0$ -80 kN

- dtugos¢ projektowanej drogi -903,50 m

- szerokosS¢ jezdni -3,00 m

- pobocza drogi - 2x0,50m

- spadki poprzeczne - jednostronny 3,0%
- powierzchnia proj. jezdni z mieszanki niezwigzanej kruszywa Cgo - 2420,00 m?

- powierzchnia proj. jezdni z ptyt bet. drogowych petnych - 303,00 m2

- Zjazdy z mieszanki niezwigzanej kruszywa Coos3 294,00 m?

- mijanki z mieszanki niezwigzanej kruszywa Coor3 133,00 m2 - 1 szt.
- place sktadowe z mieszanki niezwigzanej kruszywa Coo 320,00 m2 -1 szt.
- przepusty z rur HDPE - 2szt.

- odwodnienie drogi niezmienione, poprzez spadki poprzeczne

i podtuzne do istniejacych rowéw przydroznych

PLAN SYTUACYJNY

Projektowany odcinek drogi zaczyna si¢ od skrzyzowania z drogg lesng nr 220/292, a konczy na
szlaku lesSnym taczacym sie z ul. Makuszynskiego w Elblagu. Przebiega przez teren o dosy¢ duzym
zroznicowaniu wysoko$ciowym, poro$niety drzewami i krzewami o $redniej gestoSci.

Projektowana droga przebiega przez teren nalezacy do Nadle$nictwa Elblag i usytuowana jest na
nastepujacych dziatkach:

-nr 313/3, 314 316/1, 317 obreb 0026, jedn. ewid. 286110_1 m. Elblag

-nr 284, 285 obreb 0034, jedn. ewid. 286110_1 m. Elblag

Zgodnie z ,Wytycznymi prowadzenia robét drogowych w lasach” przyjeto parametry drogi lesnej
bocznej. Zaprojektowano przekréj jednopasmowy o szerokosci korony 4,00m z mijankami —
szeroko$¢ jezdni 3,00 m + pobocza 2x0,50 m.

Projektowany odcinek drogi przebiega po $ladzie istniejacej drogi z nieznaczng korektg jej przebiegu.
Os drogi w planie sytuacyjnym sktada sie z odcinkdw prostych, tukow poziomych o promieniach od
100,00 m do 600,00 m oraz jednego zatomu.

Przebieg drogi w planie sytuacyjnym przedstawia rysunek nr 2 - projekt zagospodarowania terenu.

NIWELETA

Rzedne niwelety drogi lesnej zostaty zaprojektowane uwzgledniajac uktad wysoko$ciowy terenu w
obrebie pasa drogowego oraz sgsiednich terenéw zakiadajac nadanie odpowiednich spadkow
podtuznych zapewniajgc odptyw wdd opadowych.

Zatamania niwelety wyokraglono tukami pionowymi od R=170m do R=1300m

Projektowang niwelete przedstawia rysunek nr 3 — profil podtuzny.



Charakterystyke trasy, zaprojektowane fuki pionowe zatomy i poziome, odcinki proste i spadki
podtuzne przedstawia tabela ,ELEMENTY, ODLEGLOSCI, SPADKI NIWELETY”

ELEMENT oD DO SPADEK LT R B
[%] [m] [m] [%] [m] [m] [m]
prosta 0+000,00 | 0+000,88 -4,545 0,88
prosta 0+000,88 = 0+003,17 1,746 2,29
prosta 0+003,17 | 0+006,29 2,884 3,12
prosta 0+006,29 | 0+013,73 5,008 7,44
tuk wypukty 0+013,73 | 0+024,02 5,15 200 0,07 max. pik. 23,733 rzed. 148,523
prosta 0+024,02 | 0+054,96 0,142 30,94
tuk wypukty 0+054,96 | 0+067,20 6,12 1000 0,02
prosta 0+067,20 | 0+067,29 -1,366 0,09
tuk wklesty 0+067,29 . 0+078,29 55 300 0,05 min. pik. 71,390 rzed. 148,357
prosta 0+078,29 | 0+082,79 2,3 4,5
prosta 0+082,79 : 0+102,38 5,426 19,59
tuk wypukty 0+102,38 = 0+124,75 11,21 170 0,37 max. pik. 111,588 rzed. 149,852
prosta 0+124,75 | 0+129,93 -7,763 5,18
prosta 0+129,93 | 0+141,82 -5,971 11,89
prosta 0+141,82 | 0+157,80 -3,755 15,98
prosta 0+157,80 = 0+169,32 -2,466 11,52
tuk wklesty 0+169,32 | 0+175,49 3,09 300 0,02
prosta 0+175,49 : 0+180,36 -0,409 4,87
tuk wypukty 0+180,36 | 0+184,02 1,83 400 0
prosta 0+184,02 | 0+216,16 -1,325 32,14
prosta 0+216,16 | 0+237,98 -0,779 21,82
prosta 0+237,98 | 0+257,86 0,522 19,88
tuk wklesty 0+257,86 | 0+271,78 6,96 1000 0,02 min. pik. 263,078 rzed. 146,493
prosta 0+271,78 | 0+291,16 0,87 19,39
tuk wklesty 0+291,16 : 0+302,83 5,84 600 0,03
prosta 0+302,83 | 0+326,97 2,816 2413
tuk wypukty 0+326,97 | 0+340,90 6,97 600 0,04
prosta 0+340,90 | 0+362,30 0,493 214
prosta 0+362,30 | 0+376,63 0,14 14,33
prosta 0+376,63 | 0+388,98 1,619 12,35
prosta 0+388,98 | 0+399,47 4,385 10,49
prosta 0+399,47 = 0+413,37 6,331 13,9
prosta 0+413,37 | 0+438,21 5,113 24,84
prosta 0+438,21 | 0+455,37 3,671 17,16
prosta 0+455,37 | 0+491,21 3,655 35,84
prosta 0+491,21 | 0+493,23 3,524 2,02
tuk wypukly 0+493,23 | 0+510,19 8,49 200 0,18 max. pik. 500,272 rzed. 152,895
prosta 0+510,19 | 0+511,18 -4,963 0,99
prosta 0+511,18 © 0+520,40 6,616 9,22
prosta 0+520,40 : 0+531,15 = -12,186 10,75
prosta 0+531,15 @ 0+541,58 @ -10,738 10,43
prosta 0+541,58 | 0+549,51 9,332 7,93
prosta 0+549,51 | 0+559,68 -7,965 10,17
prosta 0+559,68 | 0+571,47 -5,089 11,79
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prosta 0+571,47 = 0+585,64 -3,105 14,17

prosta 0+585,64 | 0+599,16 -0,888 13,52

prosta 0+599,16 : 0+616,48 -0,058 17,32

prosta 0+616,48 | 0+636,74 0,642 20,26

prosta 0+636,74 | 0+656,00 0 19,26

prosta 0+656,00 | 0+672,24 0,619 16,24

tuk wypukty 0+672,24 | 0+678,56 3,16 600 0,01 max. pik. 675,952 rzed. 146,822
prosta 0+678,56 = 0+688,72 -0,435 10,16

tuk wklesty 0+688,72 | 0+694,30 2,79 800 0 min. pik. 692,196 rzed. 146,765
prosta 0+694,30 = 0+721,92 0,263 27,62

prosta 0+721,92 | 0+725,72 0,057 38

tuk wklesty 0+725,72 | 0+753,50 13,89 1300 0,07

prosta 0+753,50 | 0+762,40 2,194 8,9

prosta 0+762,40 | 0+769,66 2,342 7,26

prosta 0+769,66 @ 0+782,28 3,249 12,62

prosta 0+782,28 : 0+797,13 4,255 14,85

tuk wypukly 0+797,13 . 0+806,92 49 200 0,06 max. pik. 805,631 rzed. 148,743
prosta 0+806,92 | 0+814,40 -0,643 7,48

tuk wypukty 0+814,40 | 0+817,64 1,62 500 0

prosta 0+817,64 | 0+821,78 -1,293 4,14

tuk wklesty 0+821,78 : 0+841,20 9,71 800 0,06 min. pik. 832,123 rzed. 148,539
prosta 0+841,20 @ 0+844,71 1,135 3,51

prosta 0+844,71 | 0+875,24 1,015 30,53

prosta 0+875,24 : 0+903,53 0,247 28,29

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE | NORMALNE

Z uwagi na waskg korone istniejacej drogi oraz praktycznie brak wzmocnienia istniejacej nawierzchni
drogi lesnej zaprojektowano nawierzchnig o szerokosci 3,00m z konstrukcjg drogi w dwéch warstwach
przy czesciowym korytowaniu istniejgcej nawierzchni.

Konstrukcja drogi le$nej z mieszanki niezwigzanej kruszywa
- warstwa gbrna - mieszanka niezwigzana kruszywa Cgo30/31,5 - grubosci 9 cm
- podbudowa - kruszywo tamane betonowe z recyklingu 0/63 - grubo$ci 20 cm

Konstrukcja mijanki
- warstwa gbrna - mieszanka niezwigzana kruszywa Cgo30/31,5 - grubosci 9 cm
- podbudowa - kruszywo tamane betonowe z recyklingu 0/63 - grubosci 20 cm
- warstwa odcinajaca z piasku lub pospétki (k=8 m/dobe) - grubosci 15¢cm

Konstrukcja placu skladowego drewna
- warstwa gérna - mieszanka niezwigzana kruszywa Cgo3 0/31,5 - grubosci 9 cm
- podbudowa - kruszywo tamane betonowe z recyklingu 0/63 - grubosci 20 cm
- warstwa odcinajaca z piasku lub pospétki (k=8 m/dobe) - grubosci 15¢cm

W miejscach ktore sg szczegolnie zdegradowane i na przestrzeni ostatnich lat byty remontowane
gruzem budowlanym bez trwatej poprawy stanu nawierzchni, zaprojektowano wykonanie nawierzchni
z ptyt drogowych betonowych petnych, ktdre sg w posiadaniu Inwestora. Piyty te sg zmagazynowane
na poczatku przedmiotowej drogi. Sg to plyty z demontazu i posiadajg zmienne szeroko$ci 0,75m,
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1,20m oraz 1,50m. Lokalizacje odcinkdéw z nawierzchnig z ptyt drogowych petnych wskazano na
rysunku nr 2 — projekt zagospodarowania terenu.

Konstrukcja drogi lesnej z ptyt drogowych betonowych petnych
- warstwa gorna - ptyty betonowe petne - grubosci 15 cm
- podbudowa z piasku lub pospdtki - grubosci 15 cm

Po obu stronach drogi nalezy wykona¢ pobocza o szerokosci 0,50m z kruszywa tamanego
betonowego z recyklingu 0/31,5 o grubo$ci 15¢cm.

Z uwagi na szerokos¢ jezdni drogi le$nej 3,00m zaprojektowano spadek poprzeczny jednostronny o
warto$ci 1p=3%. Kierunek spadku uzalezniony jest od uksztattowania korpusu istniejacej drogi oraz
sgsiadujacego terenu.

Pochylenie poprzeczne poboczy z kruszywa betonowego ip=6%.

Pod warstwg nawierzchni oraz podbudowy na mijance oraz placu sktadowym nalezy wykona¢ w-we
odsaczajacq z piasku lub pospotki k=8 m/dobe o grubosci 15¢cm.

Przekroje konstrukcyjne pokazano na rysunku nr 5 — przekroje konstrukcyjne.

UWAGA!!!:

DO WARSTWY GORNEJ DORGI STOSOWAC KRUSZYWO KAMIENNE LAMANE ZE SKALY
LITEJ.

NIE STOSOWAC PRZEKRUSZU BETONOWEGO | KRUSZYWA POCHODZACEGO Z
RECYKLINGU.

MIJANKI

W km 0+424,00 projektowanej drogi przewidziano mijanke o szeroko$ci 3,00 m. Dtugo$¢ mijanki
wynosi 23,00m + 2 skosy (najazdowy i wyjazdowy) o dtugosciach 21,00m (zukosowanie krawedzi
1:7). Krawedzie mijanki wyokraglono tukami o promieniach R=40,0 m.

Konstrukcja mijanki
- warstwa gérna - mieszanka niezwigzana kruszywa Cgo3 0/31,5 - grubo$ci 9 cm
- podbudowa - kruszywo tamane betonowe z recyklingu 0/63 - grubo$ci 20 cm
- warstwa odsaczajaca z piasku lub pospdtki (k=8 m/dobe) - grubosci 15¢cm

Lokalizacje mijanki przedstawia rysunek nr 2 — projekt zagospodarowania terenu. Konstrukcje mijanki
przedstawia rysunek nr 5 — przekroje konstrukcyjne.

ZJAZDY

Na projektowanym odcinku zaprojektowano 7 zjazddw, ktorych szeroko$ci dostosowano do szerokosci
istniejacych drog. Krawedzie zjazdow wyokraglono tukami o promieniach od R=4,00m do R=14,00 m.
Nawierzchni¢ zjazddéw zabezpieczy¢ obustronnymi poboczami o szer. 0,50m i grub. 15cm z kruszywa
betonowego z recyklingu 0/31,5.

Konstrukcija zjazdow
- warstwa gérna - mieszanka niezwigzana kruszywa Cgo3 0/31,5 - grubo$ci 9 cm
- podbudowa - kruszywo tamane betonowe z recyklingu 0/63 - grubosci 20 cm

- warstwa odsaczajaca z piasku lub pospdtki (k=8 m/dobe) - grubosci 15¢cm
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Lokalizacje zjazdow przedstawia rysunek nr 2 — projekt zagospodarowania terenu. Konstrukcje
zajadow przedstawia rysunek nr 5 — przekroje konstrukcyjne.

PLAC SKLADOWY NA DREWNO

W ramach projektu przewidziano plac sktadowy drewna, ktdry jednocze$nie ma umozliwiaC
zawracanie pojazdom prowadzacym gospodarke les$na.

Plac posiada wymiary 25,00 m x 12,00 m. Krawedz najazdowa wyokraglona jest tukiem o promieniu
R=12,00m. Krawedz wyjazdowa styka sie nawierzchnig zjazdu nr 6 wpisujac si¢ w tuk zjazdu.

Na catej powierzchni placu przewidziano ponizszg konstrukcje:

Konstrukcja placu skladowego drewna
- warstwa gbrna - mieszanka niezwigzana kruszywa Cgo30/31,5 - grubo$ci 9 cm
- podbudowa - kruszywo tamane betonowe z recyklingu 0/63 - grubosci 20 cm
- warstwa odsaczajaca z piasku lub pospétki (k=8 m/dobe) - grubosci 15¢cm

Nawierzchnie placu sktadowego obramowaé poboczem o szer. 0,50m i grub. 15cm z kruszywa
betonowego z recyklingu 0/31,5.

Lokalizacje placu sktadowego przedstawia rysunek nr 2 — projekt zagospodarowania terenu.
Konstrukcje placu sktadowego przedstawia rysunek nr 5 — przekroje konstrukcyjne.

ODWODNIENIE

Powierzchniowe odprowadzenie wody opadowej zostanie nie zmienione. Zostanie jedynie
usprawnione poprzez nadanie normatywnych spadkéw poprzecznych oraz podtuznych jezdni.
Istniejace rowy odwadniajace, wzdtuz drogi, nalezy oczy$ci¢ z porastajacych krzewdw i roslinnosci i
odmuli¢ wraz z profilowaniem istniejgcych skarp. Przy odmulaniu istniejgcych rowéw nalezy zachowac
kierunki sptywow wod oraz nachylenie istniejgcych skarp rowdw tj. 1:1,5.

Ze wzgledu na zly stan techniczny, przewidziano wymiane istniejgcych, dwoch przepustéw pod drogg
na przepusty z rur PEHD.

- km 0+266,40, $rednica fi500, dtugo$¢ L=8,00m

- km 0+695,50, $rednica fi500, dtugo$¢ L=8,00m

Przepusty nalezy posadowi¢ na rzednych istniejacych z uwzglednieniem warstwy odmulenia dna rowu
za pomocg faw z kruszywa stabilizowanego cementem 2,5MPa o grubo$ci 30cm. Nad przepustami
przewidziano utozenie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych co w znaczny sposéb zabezpieczy
konstrukcje przepustéw przed nadmiernym ich obcigzaniem. Przewidziano minimalng wielko$¢
naziomu — 50cm. Wiot i wylot przepustow nalezy umocni¢ brukowcem na betonie C12/15 gr. 15¢cm w
ilosci 3m? na jedng strone.

Lokalizacje rowdw i przepustow przedstawia rysunek nr 2 — projekt zagospodarowania terenu.
Konstrukcje przepustéw przedstawia rysunek nr 5 — przekroje konstrukcyjne.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

W ramach rob6t przygotowawczych nalezy wykona¢ tyczenie osi oraz obu krawedzi projektowane;
drogi, oczy$ci¢ z porastajacej roslinnosci i krzewdw istniejace rowy oraz caty pas drogi lesnej,
wykarczowa¢ pnie drzew wraz z ich wywozem w obrebie projektowanej mijanki oraz placu
sktadowego.
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Rozbiodrke istniejacych przepustow zaplanowaé w sposob umozliwiajacy prowadzenie dalszych robot
ziemnych oraz nawierzchniowych.

ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne zwigzane sg z korytowaniem istniejacej drogi pod projektowang konstrukcje,
wykonaniem nowej nawierzchni na zjazdach, mijance i placu sktadowym, remontem przepustéw oraz
z wykonaniem odmulenia rowdw odwadniajacych. Wszystkie te prace nalezy poprzedzi¢ przekopami
kontrolnymi w celu zapobiegnigcia ewentualnym kolizjom z niezinwentaryzowanymi urzadzeniami
obcymi.

Wykopy nalezy prowadzi¢ zapewniajac state odprowadzenie wod opadowych i gruntowych.

Czes¢ gruntu z wykopu nalezy wbudowaé w poza konstrukcjg drogi pod pobocza z kruszywa oraz
skarpy nasypow. Pozostaty nadmiar ziemi z wykopow nalezy wywiez¢ poza teren budowy i
zutylizowac.

Wielkosci robot ziemnych podano na podstawie przekrojéw normalnych w tabeli robot ziemnych.

URZADZENIA OBCE

Na przedmiotowym odcinku przebudowywanej drogi leSnej znajduje sie kabel teletechniczny utozony
metodq przewiertu sterowanego w rurze pierwotnej. Kabel zlokalizowany jest czesciowo poza
korpusem drogi oraz czesciowo w poboczu drogi. W km 0+601,50 oraz 0+757,30 kabel poprowadzony
jest pod droga lesna.

Przebudowywana droga le$na w cato$ci jest w $ladzie istniejacej drogi.

Zarowno uksztattowanie projektowanej niwelety jak rowniez projektowana konstrukcja drogi lesnej o
catkowitej grubosci 29cm w przypadku drogi oraz 44 cm w przypadku mijanki i placu sktadowego nie
kolidujg z normatywnie posadowionym kablem teletechnicznym.

Z uwagi na ochrong urzgdzen obcych niekolidujgcych z projektowang przebudowa drogi wszystkie
prace ziemne nalezy poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi w celu zapobiegnigcia awarii.

Napotkane, uszkodzone ostony sieci podziemnej wymieni¢ na nowe. Wszystkie napotkane sieci
zainwentaryzowane i niezainwentaryzowane traktowac jako czynne. Wystepowanie sieci w planie
znajduje sie na projekcie zagospodarowania terenu zamieszczonego w czesci graficznej niniejszego
opracowania.

GRANICE DZIALEK

Projektowana droga przebiega przez teren nalezacy do Nadle$nictwa Elblag i usytuowana jest na
nastepujacych dziatkach:

-nr 313/3, 314 316/1, 317 obreb 0026, jedn. ewid. 286110_1 m. Elblag

- nr 284, 285 obreb 0034, jedn. ewid. 286110_1 m. Elblag

W zwigzku z planowang przebudowa nie jest planowana zmiana granic.

Obszar oddziatywania zamyka sie w granicach ww. dziatek. Obszar oddziatywania wyznaczono w
oparciu o przepisy ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych Dz. U. 2015 r. poz. 460 z
pozniejszymi zmianami.
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ORGANIZACJA RUCHU

Projektowana przebudowa drogi le$nej nie przewiduje zmian w istniejacej organizacji ruchu.
Prowadzenie prac zwigzanych z przebudowg drogi przewidziano przy czesciowych wytgczeniach drogi
z ruchu. Wszystkie planowane ograniczenia w ruchu na czas prowadzonych robét nalezy uzgadnia¢ z
Nadlesnictwem Elblag.

Na czas prowadzenia robdt, w celu ich zabezpieczenia, nalezy wprowadzi¢ odpowiednie oznakowanie
ostrzegawcze i informacyjne oraz elementy zabezpieczajace bezposrednig strefe robot.

OCHRONA SRODOWISKA

Obszar inwestycji i zakres jej oddziatywania zawiera sie na dziatkach, na ktorych przewidziana jest
inwestycja. Teren ten lezy w obszarze Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elblaskiej. Nie ma
obowigzku przeprowadzenia oceny wptywu na Srodowisko i sporzadzenia raportu oddziatywania na
srodowisko dla powyzszego zadania.

Projektowane przedsiewziecie nie bedzie powodowato zagrozenia dla $rodowiska przyrodniczego.
Projektowany obiekt nie bedzie zaktocac estetyki krajobrazu.

W czasie budowy oraz w okresie uzytkowania obiektu, zastosowane materiaty nie bedg miec
negatywnego wptywu na wody powierzchniowe i glebe.

Na etapie prowadzenia prac istnieje mozliwoS¢ wystapienia okresowej emisji spalin oraz hatasu do
powietrza spowodowane pracg sprzetu budowlanego.

W czasie realizacji inwestycji, oddziatywanie na srodowisko nalezy poprzez ponizsze rozwigzania:
zorganizowa¢ plac budowy oraz jego zaplecze zapewniajac oszczedne korzystanie z terenu i
minimalne przeksztatcenie jego powierzchni,
do wykonywania prac zastosowa¢ sprawne techniczne maszyny i urzadzenia, w celu wyeliminowania
niebezpieczenstwa skazenia wody i gleby,
wszelkie prace zwigzane z budowg obiektu i instalacji nalezy prowadzi¢ tylko w porze dziennej,
po zakonczeniu prac teren uporzadkowac bez zbednej zwioki,

nalezy ograniczy¢ emisje pytu z placu budowy: m.in. unika¢ rozsypywania mineratow pylistych,
sktadowiska materiatéw pylistych ostania¢ przed dziataniem wiatru, w dni stoneczne stosowac
zraszanie potencjalnych miejsc wtdrnego pylenia,

teren zaplecza budowy nalezy uszczelniaé, wszelkie miejsca wyznaczone do przechowywania
substancji podatnych na migracje w $rodowisko gruntowo-wodne powinny by¢ materiatami
izolacyjnymi, - powstajace w trakcie budowy odpady wykorzystywa¢ w miejscu ich wytworzenia;
odpady ktére nie bedq moglty zosta¢ powtornie wykorzystane nalezy magazynowac selektywnie w
wydzielonym miejscu, w sposob zabezpieczajacy Srodowisko przed ewentualnym zanieczyszczeniem,
a nastepnie przekazywa¢ do odzysku lub unieszkodliwiania specjalistycznym firmom posiadajacym
stosowne uprawnienia,

magazynowa¢ wytworzone odpady niebezpieczne w szczelnych pojemnikach wykonanych z
materiatow odpornych na dziatanie substancji zawartych w tych odpadach, a nastepnie przekazywac
do utylizacji wyspecjalizowanym firmom posiadajacym zezwolenia w zakresie $wiadczenia ustug.

Ponadto nalezy zmniejszy¢ oddziatywanie na $rodowisko poprzez:

- zapewnienie pojemnikdw na odpady,

- utrzymanie porzadku na terenie budowy,

- zapewnienie sanitariatow,

- petng rekultywacje terenu wykorzystywanego w czasie budowy,

- przeciwdziatanie dostaniu si¢ zanieczyszczen do gruntu oraz wody,
- wlasciwg eksploatacje i konserwacje sprzetu budowlanego,

- utylizacje wszelkich odpadow zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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OCHRONA KONSERWATORSKA

Przedmiotowy teren nie jest objety ochrong konserwatorskg w rozumieniu przepiséw odrebnych
dotyczacych ochrony zabytkéw (ustawa o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami Dz. U. 2021 poz.
710 z pézn. zm.)

UWAGI KONCOWE

Wykonawca w trakcie realizacji robdt zapewni ciggta obstuge geodezyjng robét.

Przed rozpoczeciem rob6t nalezy wytyczy¢ obiekt — o8, krawedzie jezdni, osie i krawedzie
remontowanych przepustow. Wytyczy¢é zlokalizowac i zabezpieczy¢ sieci podziemne za pomocg
przekopow kontrolnych.

Przekroje poprzeczne majg charakter uproszczony potrzebny do bilansowania obliczer nadania
rzednych wysokoSciowych, okreslenia sposobu konstruowania korpusu drogowego (szczegdtowe
wykonanie obliczono rachunkowo lub ujeto w zakresie robét specyfikacji technicznej).

Przekroje poprzeczne nie przedstawiajg sposobu odmulenia i odtworzenia rowéw. Odmulenie
i odtworzenie rowow wykona¢ zgodnie z naturalnymi kierunkami sptywu wod.

Przy wykonaniu odmulenia i odtworzenia rowdw ujgé roboty zwigzane z profilowaniem
i zageszczeniem zarowno skarpy jak przeciwskarpy. Urobek z wykopu wywiez¢ na magazyn
wykonawcy i zutylizowac

Humusowanie grub. 6 cm i obsianie trawg nalezy wykona¢ na obszarze robot formowania korpusu.
Zabezpieczy¢ $wiezo humusowane obszary przed wyptukiwaniem przez wody opadowe.

Podczas konstruowania wysokosciowego zjazdow nalezy wykonac regulacje wysokosciowa istniejacej
nawierzchni za zjazdem.

Z uwagi na remontowy charakter rob6t w rowach przydroznych, lokalizacje przepustow pod drogg
na czesci rysunkowej traktowac, jako symbole. Doktadng lokalizacje i rzedne przepustéw nadaé po
wykonaniu odmulenia rowow.

Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie uszkodzenia spowodowane niewtasciwg realizacjg robot.
Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia muszg posiada¢ Aprobate Techniczng wydawang
przez wiasciwe instytucje - zgodnie z Ustawag z dnia 5 lipca 1994r. "Prawo Budowlane" (Tekst
ujednolicony Dz. U. Nr 89 z dn. 25 sierpnia 1994r. poz. 414).

Wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie uprawnienia budowlane,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi i BHP, oraz z zasadami sztuki budowlane;.

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1.
2

w

Poziom cen Ill kw. 2022r
Ceny jednostkowe rob6t — analiza porownawcza cen przetargowych ofert wykonawcéw na roboty

" drogowe w latach 2021/2022

Ceny jednostkowe rob6t - kalkulacja uproszczona
Przedmiaréw dokonano rachunkowo i za pomocg ZWCAD
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Warunki gruntowo-wodne wystepujace w ciggu drogi lesnej okre$la dokumentacja geotechniczna
sporzadzona przez Elblaskie Przedsigbiorstwo Geologiczne mgr inz. Daniel Kochanowski.
W ciggu przebudowywanego odcinka drogi wykonano trzy otwory geotechniczne o gtebokosci 2,0 m i
na ich podstawie okre$lono:
1. Grunty no$ne stanowig;
- Srednio zageszczone piaski drobne (warstwa nr Il)
- grunty spoiste w stanie plastycznym (warstwa Illa i llb)
- grunty spoiste w stanie twardoplastycznym (warstwa llic)
2. Grunty stabono$ne stanowig;
- grunty préchniczne (warstwa nr 1)
3. Grunty spoiste warstwy geotechnicznej nr llla, lllb i llic sg gruntami wysadzinowymi
4. GtebokoSC¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 1,0 m ppt.
5. Nie natrafiono w poziomie odwiertow na wody gruntowe.

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych stwierdzono wystepowanie podtoza
gruntowego o nosnosci zaliczanej do grupy G2-G3.

Projektowana przebudowa drogi uwzglednia wymagania okreslone w Wytyczne prowadzenia rob6t
drogowych w lasach — Zarzadzenie nr 16 Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 19
marca 2014 r. jak dla drég pozarowych.

17



NAZWA
OPRACOWANIA : PRZEBUDOWA DROGI LESNEJ NR INW. 220/635
(NR 163 W DSD) WRAZ Z PLACEM SKLADOWYM,
LESNICTWO DABROWA W MIEJSCOWOSCI ELBLAG -KRASNY LAS

ADRES . DZIALKA NR 313/3, 314, 316/1, 317 OBREB 0026 ELBLAG
DZIALKA NR 284, 285 OBREB 0034 ELBLAG
MIASTO ELBLAG, POWIAT ELBLASKI,
WOJ. WARMINSKO-MAZURSKIE

INVESTOR ~ : SKARB PANSTWA ,
PANSTWOWE GOSPODARSWTO LESNE
LASY PANSTWOWE NADLESNICTWO ELBLAG

Z SIEDZIBA W ELBLAGU
Ul. MARYMONCKA 5
82-300 ELBLAG

BRANZA : DROGOWA

KOD CPV : 45233140-2 ROBOTY DROGOWE

SPORZADZILA  : mgrinz. Agnieszka MORAWIAK

Pazdziernik 2022
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CZESC OPISOWA

A) zakres rohét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegéinych
obiektow bedzie obejmowat:

- 0znakowanie robdt,

- roboty rozbiorkowe,

- odmulenie istniejgcych rowow,

- remont przepustoéw pod droga,

- korytowanie pod catg szeroko$¢ jezdni, zjazdy, mijanke i plac sktadowy,
- wykonanie dolnych warstw konstrukcyjnych,

- budowa gornej warstwy drogi lesnej,

- humusowanie terendw zielonych

B) wykaz istniejacych obiektow budowlanych
* droga le$na o nawierzchni gruntowej z kruszyw oraz zuzla,
*  przepusty pod drogg,
* istniejgca sie¢ podziemna teletechniczna

C) elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi;
- nie wystepujg elementy stwarzajace zagrozenie,

D) przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i

rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

e skladowanie materiatow budowlanych przeznaczonych do wbudowania odbywaé sie bedzie
czesciowo w obrebie pasa drogowego, a czesciowo dowozone bedg bezposrednio od dostawcy na
budowe i zuzywane na biezaco,

e wykonywanie wykopow — niebezpieczenstwo wpadniecia do wykopu.

e wejscie 0sob postronnych na teren realizacji budowy — mozliwos¢ wypadku,

e prace w zasiegu maszyn drogowych — mozliwo$¢ wypadku,

E) wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych
Ze wzgledu na charakter warunkéw realizacji robét instruktaz ogélny musi by¢ prowadzony przed
przystapieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi poszczegolnych maszyn i urzadzen,
ktore bedg stosowane w trakcie budowy i musi obejmowac nastepujace elementy:

INSTRUKTAZ OGOLNY OBEJMUJACY:

«  Przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj robét bedzie wykonywany w danym okresie, rozdziat
zadan i odpowiedzialnosci dla poszczegdlnych pracownikow,

. Zapoznanie pracownikdw z zagrozeniami mogacymi wystepowa¢ podczas realizacji robét,
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Wyznaczenie stref zagrozen,

Zapoznanie pracownikow z organizacjg robot, oraz organizacjg transportu materiatow i organizacjg,
komunikacij,

Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikdéw w sprzet ochrony osobistej, oraz
odziez ochronna itp.

Sprawdzenie sprawno$ci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do wykonywania
robot,

Przeszkolenie pracownikdéw w zakresie postugiwania si¢ sprzetem i narzedziami

(dotyczy¢ to bedzie pracownikdw, ktorzy po raz pierwszy beda uzywac danego sprzetu),

Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robot przed dostepem oséb postronnych,
Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych realizacji robot

I uzywania sprzetu budowlanego.

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY OBEJMUJE:

F)

Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikéw w niezbedny dla poszczegolnych
pracownikdéw na danym stanowisku, sprzet ochrony osobistej, oraz odziez ochronng,itp.

Sprawdzenie sprawno$ci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi, wykorzystywanych do wykonywania
rob6t na danym stanowisku, zapoznanie pracownika (pracownikdw) z instrukcjg obstugi urzadzenia, do
ktérego obstugi zostat przydzielony,

Przeszkolenie  pracownikow ~w  zakresie  postugiwania  sie  sprzetem i  narzedziami
ze szczeg6Inym zwrdceniem uwagi na prawidtowos¢ ich uzytkowania,

Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych uzywania powierzonego do uzytkowania
sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego sprawnosci i zabezpieczen przed narazeniem
zdrowia i zycia w trakcie jego obstugi

wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia zdrowia lub

w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca

szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

% Srodki techniczne:

e Sprzet ochrony indywidualne;.

e Narzedzia i sprzet budowlany (rusztowania, drabiny, zuraw, dzwig itp.) sprawny technicznie i
wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcja uzytkowania i zasadami bhp.

e Tablice informacyjne oraz barierki lub tasmy uniemozliwiajace wejécie osobom postronnym podczas
wykonywania robot.

+% Srodki organizacyjne:

e Zabezpieczenie miejsca wykonywania rob6t przed dostepem o0sdb postronnych, np. poprzez
wygrodzenie miejsc robdt folig biato-czerwona.

Ustalic z pracownikami harmonogramem realizacji poszczegdinych elementow robét i terminarzem
wykonywania prac o szczegdlnym zagrozeniu bezpieczenstwa, aby uczuli¢ ich, aby w tym okresie
zachowali szczegdlng ostrozno$¢ przy wykonywaniu zagrozonych czynnosci.

Robdt nie wykonywaé po zmroku, ani w warunkach ztej widoczno$ci,

Nie wykonywac prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,

Prowadzone roboty bezwzglednie oznakowa¢ w ciggu przebudowywanej drogi znakami drogowymi
przewidzianymi w projekcie tymczasowe] organizacji ruchu.
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UWAGA: Plan bezp. i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:
1. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robét bud. wymienionych
w ust 2 art. 21a ustawy Prawo Budowlane lub
2. przewidywane roboty budowlane majg trwac dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczes$nie bedzie
przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikow lub pracochtonno$¢ planowanych robot
bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie_nie wystepuijg_okoliczno$ci okreslone w art. 21a Ustawy Prawo Budowlane i
kierownik budowy nie jest zobowiazany do sporzadzenia Planu BIOZ

mar inz. Agnieszka Morawiak

_ Upraemienia d kiergémnia rofbotanii |
Projektonaniz haz agraniydn w spec drogawey
Upr. nr KUP.O129/0W0D! 2

i‘|I’WM¥1fQj /PBD/19

Sporzadzita: mgr inz. Agnieszka Morawiak
WAM/0056/PBD/19

w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;
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WYKOP POD KONSTRUKCJE DROGI ORAZ NASYP POZA KONSTRUKCJA DROGI | POD POBOCZA

TABELA ROBOT ZIEMNYCH

POWIERZCHNIE

OBJETOSCI

ZUZYCIE NA

PIKIETAZ ODLEGLOSC NADMIAR  BILANS
NASYP WYKOP NASYP = WYKOP MIEJSCU
[m2] [m2] [m] [m3] [m3] [m3] [m3] [m3]

0+000,00 0 2,31 0
6 0 13,11 0 13,11

0+006,00 0 2,06 13,11
12,6 0 27,61 0 27,61

0+018,60 0 2,32 40,72
11 0 20,86 0 20,86

0+029,60 0 1,47 61,58
9 0,07 10,03 0,07 9,96

0+038,60 0,02 076 71,54
10,8 0,25 6,91 0,25 6,66

0+049,40 0,03 0,52 78,2
1,7 0,44 6,48 0,44 6,05

0+061,10 0,04 0,59 84,25
12,1 1,07 5.1 1,07 4,03

0+073,20 0,13 0,26 88,28
18,8 1,56 6,04 1,56 4,48

0+092,00 0,03 0,39 92,75
12 0,33 4,28 0,33 3,95

0+104,00 0,02 0,33 96,71
12 0,21 4,75 0,21 4,54

0+116,00 0,01 0,46 101,25
14 073 5,21 073 4,48

0+130,00 0,09 0,28 105,72
19 1,43 718 1,43 575

0+149,00 0,06 0,48 111,48
24 1,38 9,64 1,38 8,26

0+173,00 0,06 0,33 119,73
206 09 977 09 8,87

0+193,60 0,03 0,62 128,6
22,1 1,45 12,69 1,45 11,23

0+215,70 0,1 0,53 139,84
22,3 2,39 12,53 2,39 10,14

0+238,00 0,11 06 149,98
16,6 1,33 10,09 1,33 8,76

0+254,60 0,04 0,62 158,74
8,6 0,96 4,13 0,96 3,17

0+263,20 0,18 0,34 161,91
11,8 1,65 5,05 1,65 3,39

0+275,00 0,1 0,51 165,3
12,3 1,04 6 1,04 4,9

0+287,30 0,07 0,46 170,26
21,9 0,91 11,08 0,91 10,17

0+309,20 0,02 0,55 180,43
25,2 0,77 11,22 077 10,45

0+334,40 0,04 0,34 190,88




16,9 0,48 8,31 0,48 7,84

0+351,30 0,01 0,64 198,72
12,3 0,31 7,25 0,31 6,94

0+363,60 0,04 0,54 205,66
251 1,11 11,91 1,11 10,8

0+388,70 0,05 0.41 216,46
24,7 0,62 30,45 0,62 29,83

0+413,40 0 2,05 246,29
13,6 0 26,26 0 26,26

0+427,00 0 1,81 272,54
12,4 0,31 15,85 0,31 15,54

0+439,40 0,05 0,75 288,09
171 1,01 9,02 1,01 8,01

0+456,50 0,07 0,31 296,09
12,9 2,43 1,98 1,98 0,45

0+469,40 0,31 0 295,64
14,2 3,12 1,2 1,2 -1,92

0+483,60 0,13 0,17 293,72
17,9 13 9,73 13 8,43

0+501,50 0,01 0,92 302,15
18,5 0,49 13,08 0,49 12,59

0+520,00 0,04 05 314,74
18,4 0,59 7,78 0,59 7,19

0+538,40 0,03 0,35 321,93
11,6 0,54 4,09 0,54 3,55

0+550,00 0,07 0,36 325,48
21,5 1,19 8,45 1,19 7,26

0+571,50 0,04 0,43 332,74
13,6 0,53 6,17 0,53 5,64

0+585,10 0,04 0,48 338,38
13,9 0,85 6,42 0,85 5,57

0+599,00 0,09 0,45 343,94
17,6 2,31 7,37 2,31 5,06

0+616,60 0,18 0,39 349
19 2,6 7,56 2,6 4,96

0+635,60 0,1 0,4 353,96
14,4 1,42 5,27 1,42 3,84

0+650,00 0,1 0,33 357,8
13,8 0,99 5,19 0,99 42

0+663,80 0,04 0,43 362
12,4 0,82 5,38 0,82 4,56

0+676,20 0,09 0,44 366,56
15,1 1,41 5,81 1,41 44

0+691,30 0,1 0,33 370,96
14,7 1,64 5,44 1,64 3,81

0+706,00 0,12 0.41 374,77
16,5 2,03 7,16 2,03 5,12

0+722,50 0,12 0,45 379,89
16,7 1,38 7,03 1,38 5,65

0+739,20 0,04 0,39 385,54
14,3 0,68 6,14 0,68 5,46

0+753,50 0,05 0,47 391




16,1 0,75 6,84 0,75 6,09

0+769,60 0,04 0,38 397,09
13,1 0,35 517 0,35 4,82

0+782,70 0,01 0,41 401,91
10,7 0,07 5,69 0,07 5,62

0+793,40 0 0,65 407,53
22,1 0,33 12,73 0,33 12,4

0+815,50 0,03 0,5 419,94
16,9 0,77 4,59 0,77 3,83

0+832,40 0,06 0,04 42376
16,6 0,76 33,41 0,76 32,65

0+849,00 0,03 3,98 456,41
16,9 0,48 64,17 0,48 63,68

0+865,90 0,03 361 520,1
17,8 04 37,81 04 37,41

0+883,70 0,02 0,64 557,5
19,8 0,18 16,39 0,18 16,21

0+903,50 0 1,02 573,71

RAZEM [m3] 53,12 626,83 53,12

NADMIAR WYKOP [m3] 573,71




NASYP POD KONSTRUKCIJA JEZDNI

TABELA ROBOT ZIEMNYCH

POLE POW.
PIKIETAZ NASYP ODLEGLOSC ggvsvg
powébz
[m2] [m] [m3]

0+000,0 0
6 0

0+006,0 0
12,6 0

0+018,6 0
11 0

0+029,6 0
9 0,02

0+038,6 0,01
10,8 0,1

0+049,4 0,01
11,7 0,28

0+061,1 0,03
12,1 1,01

0+073,2 0,13
18,8 1,65

0+092,0 0,04
12 0,47

0+104,0 0,04
12 0,31

0+116,0 0,02
14 072

0+130,0 0,09
19 1,44

0+149,0 0,06
24 1,65

0+173,0 0,07
206 0,96

0+193,6 0,02
22,1 1,06

0+215,7 0,08
22,3 1,24

0+238,0 0,03
16,6 0,42

0+254,6 0,02
8,6 0,36

0+263,2 0,07
11,8 0,51

0+275,0 0,02
12,3 0,45

0+287,3 0,05




219 0,69

0+309,2 0,01
25,2 1,06

0+334,4 0,07
16,9 0,7

0+351,3 0,01
12,3 0,44

0+363,6 0,06
25,1 1,56

0+388,7 0,06
24,7 0,75

0+413,4 0
13,6 0

0+427,0 0
12,4 0,49

0+439,4 0,08
171 1,56

0+456,5 0,1
12,9 6,2

0+469,4 0,86
14,2 7,96

0+483,6 0,26
17,9 24

0+501,5 0
18,5 0,33

0+520,0 0,03
18,4 0,64

0+538,4 0,04
11,6 1,41

0+550,0 0,21
215 2,79

0+571,5 0,05
13,6 0,6

0+585,1 0,04
13,9 0,72

0+599,0 0,07
17,6 1,74

0+616,6 0,13
19 1,93

0+635,6 0,07
14,4 1,24

0+650,0 0,1
13,8 1,04

0+663,8 0,05
12,4 0,64

0+676,2 0,05
15,1 1,01

0+691,3 0,08
14,7 1,33

0+706,0 0,1




165 165

0+722,5 0,1
16,7 1,26

0+739,2 0,05
14,3 0,74

0+753,5 0,05
16,1 0,84

0+769,6 0,05
13,1 0,49

0+782,7 0,02
10,7 0,14

0+793,4 0
22,1 0,39

0+815,5 0,03
16,9 192

0+832,4 0,2
16,6 2

0+849,0 0,04
16,9 0,57

0+865,9 0,02
17,8 0,25

0+883,7 0,01
19,8 0,05

0+903,5 0
SUMA NASYP DOWOZ [m3] 62,18




IIl. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 1
Rys. nr 2/1, 2/2
Rys. nr 3/1, 3/2
Rys. nré/1, 4/2
Rys. nr5

- plan orientacyjny

- projekt zagospodarowania terenu
- profil podtuzny

- przekroje normalne

- przekroje konstrukcyjne

skala 1: 10000
skala 1: 500
skala 1: 50/500
skala 1: 200/200
skala 1: 50



lll. DOKUMENTY

- o$wiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej;

- kopia decyzji 0 nadaniu uprawnien do projektowania;
- kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa;



OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, zmieniony przez: Dz. U. z 2020 r. poz. 471) o$wiadczam, ze
projekt techniczny dla zamierzenia budowlanego:

»Przebudowa drogi lesnej nr inw. 220/635 (nr 163 w DSD) wraz z placem sktadowym,
le$nictwo Dabrowa w miejscowosci Elblag - Krasny Las”

sporzadzitam zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
mgrinz. Agnieszka Morawiak
_Upraemienia da kierggenia rofotani |
projekionania bez ugfa%n w spac. drogowve)
!
L

Upr. nr KUPO19/0W0DM2
Iil’WNv'IfQ /PBD/19

Projektant: mgr inz. Agnieszka Morawiak
WAM/0056/PBD/19

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

Elblag, 21.10.2022r.



WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA OKREGOWA
KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM.OKK.U.38.19.31.19 Olsztyn, 04 czerwca 2019 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2 i ust. 3,
art. 12 ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3b i art. 15a ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pani AGNIESZKA MORAWIAK

magister inzynier budownictwa
ur. dnia 27 czerwca 1986 r. w Toruniu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0056 /PBD/19

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INZYNIERYJNEJ DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow whasciwej
izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko — Mazurskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie,
w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

3. Zgodnie z tredcia art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.): § 1. w trakcie biegu
terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal
decyzje; § 2. z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez

ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢
prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz d‘ -

2. mgr inz. Wojciech Dobrowolski //L:Sp

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz -




Pani Agnieszka Morawiak upowazniona jest:

I. Na podstawie art. 12 wust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno — budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu

zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

II. Na podstawie art. 15a ust. 9 ustawy Prawo budowlane uprawnienia niniejsze uprawniaja
do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
1) droga w rozumieniu przepisOw o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektow inzynierskich oprocz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz Ob .

2. mgr inz. Wojciech Dobrowolski

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz

Otrzymuje:

1. Pani Agnieszka Morawiak

14-500 Braniewo, Plac Grunwaldu 21/10
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a



® POLSKA

L1z B A
_ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-DXQ-SAM-P1W *

Pani Agnieszka Morawiak o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0145/19

adres zamieszkania ul. Plac Grunwaldu 21/10, 14-500 Braniewo

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-05-01 do 2023-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-04-05 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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