ELDO P.P.H.U.StAWOMIR DOBRYtKO
81-198 Rewa, ul. Szkutnicza 6
e-mail: sdobrylko@gmail.com tel. kom.: 608 501 411

PROJEKT WYKONAWCZY

Temat

Budowa i modernizacja systemu oswietlenia dréog
i terendw na terenie Gminy Kosakowo

Opracowanie

Przebudowa ulicy Limbowej w Mostach
(droga gminna nr 134519G)
poprzez doposazenie w oswietlenie uliczne

Kategoria obiektu budowlanego XXV, XXVI

Lokalizacja obreb Mosty 221105_2.0006 dz. nr 994/7, 994/17, 994/30
Branzia Elektryczna
Jarostaw Reut
Uprawnienia budowlane do projektowania,
Projektant nadzorowania i kierowania robotami budowlanymi
w spec. instalacji elektrycznej.
Nr ewid. UAN/8346/165/86 POM/E/0394/08
Gmina Kosakowo
Inwestor . .
81-198 Kosakowo, ul. Zeromskiego 69
Kod we CPV 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
g 45316110-9 Instalowanie drogowego sprzetu oswietleniowego

Data . Rewa, 20.09.2021r. Egz.
opracowania Numer




2. Spis zawartosci opracowania

1. Strona tytutowa.

2. Spis tresci projektu wykonawczego.

3. Decyzje o stwierdzeniu przygotowania zawodowego Projektanta oraz Zaswiadczenie o czton-
kostwie Projektanta w Pomorskiej Okregowej Izbie Inzynierow Budownictwa (kserokopia
uprawnien budowlanych i przynaleznosci do POIIB).

4. Oswiadczenie Projektanta o kompletnosci sporzagdzonej dokumentacji projektowe;j.

5. Decyzje i uzgodnienia.

1.

B

ZUD ul.Kolejowa 7B, 84-100 Puck — odpis protokotu z narady koordynacyjnej w sprawie nr
6630.691.2021 z dnia 27.05.2021r.

Pro-internet Sp. z 0.0. w Gdansku ul.Leborska 23 80-387 Gdarisk — Uzgodnienie nr
067/2021 z dnia 25.05.2021r.

Energa Operator — Uzgodnienie nr GA\2\0114\2021 z dnia 06.07.2021r.

Opinia Pomorskiego WKZ w Gdanisku nr ZA.5183.1038.2021.SS z dnia 10.09.2021r.

Urzad Gminy Kosakowo — uzgodnienie nr 27/2021 z dnia 28.06.2021r.

6. Opis do Projektu Wykonawczego

7. Opis techniczny do Projektu oswietlenia

8.1. Obliczenia fotometryczne

8.2. Obliczenia elektryczne

9. Czes¢ rysunkowa
1. RYS.1. Projekt zagospodarowania terenu.
2. RYS.2. Projekt zagospodarowania terenu.
3. RYS.3. Schemat strukturalny zasilania.
4. RYS.4. Sylwety stupa oswietleniowego i montaz na fundamencie prefabrykowanym.
5. Karta informacyjna - uktadanie kabla w ziemi.
6. Przyktadowe stupy oswietleniowe Auriga i Antares na na fundamencie prefabrykowanym

— karty katalogowe producenta.



3. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego Projektanta
oraz Zaswiadczenie o cztonkostwie Projektanta
w Okregowej Izbie Inzynieréw Budownictwa
(kserokopia uprawnien budowlanych i przynaleznosci do POIIB).



4. Oswiadczenie Projektanta o kompletnosci sporzagdzonej
dokumentacji projektowe;.

Oswiadczam, ze Projekt Wykonawczy :

Przebudowa ulicy Limbowej w Mostach
(droga gminna nr 134519G)
poprzez doposazenie w oswietlenie uliczne

jest sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej i jest kom-
pletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant

Jarostaw Reut
Uprawnienia budowlane do projektowania
nadzorowania i kierowania robotami budowlanymi

w zakresie instalacji elektrycznych
Nr ewid. UAN/8346/165/86 POM/E/0394/08



5. Decyzje i uzgodnienia
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STAROSTWO POWIATOWE w PUCKU
84-100 PUCK ul. Kolejowa 7 B

Znak sprawy: 6630.691.2021

6630.691.2021

Puck, dn. 27.05.2021 r.

ODPIS

PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zdnia 27.05.2021 r.

W sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art.7d pkt 2 i art.28b ust.1,3,4,5 i 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.-Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.Dz.U.z

2010 r.Nr 193,p02.1287 z p6z.zm.).

Przedmiot narady:

Oswietlenie uliczne,
ul.Limbowa,Mosty,gmina Kosakowo

Lokalizacja:

Kosakowo
Obreb: Mosty, dz.: 994/7, 994/17, 994/30

Whioskodawca:

ELDO P.P.H.U. StAWOMIR DOBRY£KO UStUGI ENERGETYCZNO-
ELEKTRONICZNE
ul. Szkutnicza 6, 81-198 Rewa

Inwestor:

GMINA KOSAKOWO
ul. Zeromskiego 69, 81-198 Kosakowo

Projektant:

JAROStAW REUT Inne upr.: budowlane: UAN/8346/165/86

Przewodniczacy:

Urszula Panasewicz

Miejsce narady:

Starostwo Powiatowe w Pucku,
ul.Kolejowa 78

Sposob przeprowadzenia narady:

stacjonarny

Data wplywu:

24.05.2021r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikow.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.

Nazwa instytucji
Sposdb uczestnictwa

Stanowisko c
) Imie i nazwisko uczestnika
Uwagi

1 ENERGA ZAKLAD
OSWIETLENIA 81-809 Sopot
ul. Grottgera 7
stacjonarny

-brak upowainionego
przedstawiciela

Uczestnik nieobecny na naradzie

2 |ENERGA-OPERATOR S.A.
ODDZIAt W GDANSKU REJON
| DYSTRYBUCJI WEJHEROWO,
84-200 Wejherowo ul.
Przemystowa 18
stacjonarny

-Uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucji Wejherowo
Zblizenie oraz kolizje z sieciami energetycznymi.

Michat Dzienisz, Stawomir
Ptasinski, Marcin
Langer,Karol Radziejewski

Uzgodniono pozytywnie

3 | ENERGOBALTIC Sp. z
| o0.0.ul.Starowiejska 41,PL 84-

Artur Katmucki,Piotr
Kubiak,Czestaw

Uzgodniono pozytywnie

Dokument wygenerowat{a): Urszula Panasewicz, dn. 31-05-2021 13:12:47
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120 Wiadystawowo tel.+48 58 |-Nie dotyczy
774 06 00;fax;+48 58 774 06
03:e-
mail:info@energobaltic.com.p
|
84-120
Wtadystawowo,ul.Starowiejsk
a4l

stacjonarny

6630.691.2021

Sarnowski,Wiktor Zaczek

G.EN.GAZ ENERGIA Sp. z 0.0.
62-080 Tarnowo Podgérne
ul.Dorczyka 1,tel.61 829 98
20 ,0ddziat w Pucku
ul.Kopernika 1, 84-100 Puck.
stacjonarny

-Nie dotyczy

Uzgodniono pozytywnie

INTERKAR KOMPUTER-
SERWIS Karol Dziecielski NIP | _nje dotyczy
958 095 35 36,84-240 Reda
ul.Spotdzielcza 7, tel.58 674
136 60,501 067 192 fax 58 742
5975
‘ stacjonarny

Uzgodniono pozytywnie

Piotr Maszke,Ryszard Biatk

Krzysztof Hinz tel. 533303 |
660,Maciej Mach tel.530
744 435

| KROKOWSKIE
PRZEDSIEBIORSTWO
KOMUNALNE SP.Z 0.0.Z
SIEDZIBA W ZARNOWCU
ZARNOWIEC 76,84-110
KROKOWA tel.58 67357 12 |
stacjonarny |

Uzgodniono pozytywnie

Zenon Dettlaff-Prezes
Zarzgdu Spotki, Leszek
Grabski

MIEDZYGMINNE
PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOW | KANALIZACJI
EKOWIK SP. Z
0.0.Wtadystawowo ul.Droga
Chtapowska 21,tel.58 674 15
66,58 674 1577

e-mail
ekowik@ekowik.com.pl
stacjonarny

-Nie dotyczy

Uzgodniono pozytywnie

Rafat Ossowski-tel.58 674
15 66, Pawet Kaczmarek-
tel.58 674 15 66

NETIA S.A. 02-822

WARSZAWA ul.Poleczki 13
Oddziat GDANSK ul.Arkonska
6A/4, tel. 507 154 166, 502
220518 [
stacjonarny [

Uczestnik nieobecny na naradzie

Krzysztof Osiecki, Teresa
Osiecka

ORANGE POLSKA 5.A.80-244
Gdarnsk

80-244 Gdansk
,al.Grunwaldzka 110
*EiSI_Narady_Koordynacyjne
_Gdansk -Hurt
www.orange.pl,www.hurt-
orange.pl

tel.58 555 71 08

stacjonarny

Uczestnik nieobecny na naradzie

Brak upowatnionego
przedstawiciela (dziat
uzgodnien dla Orange
Polska tel.58 677 90 94)

10

POLSKA SPOtKA
GAZOWNICTWA SP. z 0.0.
ul.Wojciecha Bandrowskiego
16,33-100 Tarnow

Oddzial Zaktad Gazowniczy w

Uzgodniono pozytywnie

-Uzgodniono zgodnie z zataczonym Zatgcznikiem 1.2

Gazownia w Rumi 84-230
Rumia,ul.Hodowlana
21,tel.58 679 96 00fax 58
679 96 02, Jarostaw
Sobczynski, -Mistrz sieci i

Dokument wygenerowal(a): Urszula Panasewicz, dn, 31-05-2021 13:12:47
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Gdansku,
ul.Watowad1/43,tel.58 326 25
00

Gazownia Rumia
,ul.Hodowlana 21

PSG ul.Wojciecha
Bandrowskiego16,33-100
Tarnow

0ZG Gdansk-80-858
Gdansk,Watowa 41/43
Gazownia Rumia,84-230
Rumia ul.Hodowlana 21

| stacjanarny

instalacji gazowych tel.58
679 96 35;607 45 15 03,
Piotr Okulski, -Specjalista
ds. paszportyzacji sieci
gazowej 58 679 96 30,
Tomasz Sobiegraj- ,
| Kierownik Gazowni w
Rumi , tel 58 679 06 01;609
99 15 18, Stanistaw Rzeppa
mistrz sieci i instalacji
gazowych tel, 58-679-96-32,
609-99-15-11

11 |Prointernet Sp. z 0.0.5p.k. Uzgodniono pozytywnie Robert Cybulski,Wojciech
ul.Lgborska 23B,80-387 -Zgodnie z UZGODNIENIEM NR 067/2021 Krakowski,Wojciech
Gdansk ul.Leborska 23B 80- Piaseczny
387 Gdansk tel.58 763 00 33
fax 58 735 05 00 NIP 957 08 20
822
| stacjonarny |
12 | PUCKA GOSPODARKA Uzgodniono pozytywnie Wactaw Kaczmarek- '
KOMUNALNA Sp. z0.0. W kierownik Zaktadu Wod-Kan
Pucku,ul.Zamkowa 6,84- dziat Eksploatacji,tel.505
100Puck 050 938,e-mail 2wk-
tel. 58 673 04 00,fax 58 673 04 eksploatacja@pgkpuck.pl,
44 Tomasz tapinski -Mistrz
e- Wod-Kan,tel.58 673 04
mail:sekretariat@pgkpuck.pl 24,e-mail:zwk-
ul.Zamkowa 6,84-100 Puck eksploatacja@pgkpuck.pl
ul.Zamkowa 6,84-100
Puck,adres korespondencyjny
ul.Pucka 24,84-100
Btadzikowo.
stacjonarny
13 |Regionalne Centrum Uzgodniono pozytywnie | St.chor.Grzegorz
Informatyki -Bez uwag Klepacz,mt.chor.Piotr
Gdynia,ul.Straiacka 2-8, 81- Nadolny. Marian
660 Gdynia, Wilk,P.Eugeniusz
tel.261 260 703,fax 261 260 Piotrowski, tel.261 26 37
717 00,261 26 37 60, UWAGA!
(WT Gdynia,WT Babie WT Gdynia,ul.Orlat
Doty,WT Wejherowo,WT Hel) Lwowskich- przyjmowanie
Gdynia ul.Strazacka 2-8,81660 wnioskdow w kazdy
Gdynia fax 58 626 37 07 16 poniedziatek od godz.9do |
stacjonarny godz.14-odbior wnioskow w |
nastepny poniedziatek od
godz.9 do godz.14, WT
Babie Doty ul.Zielona 17,81-
929 Gdynia tel.261 268
954), WT Wejherowo
ul.Sobieskiego 277 tel.261
251 850 lub kon.811, WT
Hel ul.Sikorskiego,tel.261
257 340 lub kon.301
14 | ZAKLAD WYKONAWSTWA Uzgodniono pozytywnie Tomasz Ossowicki,

Dokument wygenerowal(a): Urszula Panasewicz, dn. 31-05-2021 13:12:47
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SIECI ELEKTRYCZNYCH
"TELMAX"Spotka z 0.0.Gdynia
ul.Zakret do Oksywia 16,81-
244 Gdynia, tel.58 627 00 07
fax 58 500 84 15

tel.504 273 151

stacjonarny

Kazimierz Ossowicki,Jacek
Pilacki

84-100 Puck,ul.1 Maja
13,tel.58 673 05 00
84-100 Puck ul.1Maja 13
tel.58 673 05 00

Dokument wygenerowal{a): Urszula Panasewicz, dn, 31-05-2021 13:12:47

15 | CHOPIN Telewizja Kablowa SP. Uzgodniono pozytywnie Tomasz Schmidtke,Marek
0.0.,ul.Przemystowa 3,84-200 Szotrowski,Janusz
Wejherowo Dettlaff,Izabela Formella
NIP 588 11 54 360
84-200
Wejherowo,ul.Przemystowa 3
tel.58 738 97 00
stacjonarny

16 | WOIT GMINY KOSAKOWO Uzgodniono pozytywnie Przedstawiciel gminy
81-198 ) UG-uzgodnic w Urzedzie Gminy Kosakowo Kosakowo i spotki PUK
Kosakowo,ul.Zeromskiego 69 | pek0-bez uwag PEKO p.Adam Karwowski-
PEKO Sp. z 0.0. pracownik PUK PEKO w
Przedsiebiorstwo Ustug Kosakowie,ul.Chrzanowskie
Komunalnych w Kosakowie, go 44,81-198 Kosakowo,
ul.Chrzanowskiego 44,81-198 (tel.501 397 983), ,
Kosakowo ,tel.58 625 47 47 a.karwowski @pukpeko.pl
stacjonarny

17 |WOIT GMINY KROKOWA 84- Uzgodniono pozytywnie 1.Grzegorz Zaczek-

110 Krokowa,ul.Zarnowiecka | Kierownik Referatu
29 | Inwestycji | Gospodarki
tel.58 675 41 00,601 513 046 Komunalnej w Urzedzie
stacjonarny Gminy Krokowa tel. 58 675
41 05,783 810 040, ,
| g.2aczek@krokowa.pl,
2.Zdzistaw Ciskowski-
Gtowny Specjalista
ds.komunalnych w UG
Krokowa-58 675 41 14,
zdzichcis@wp.pl

18 | WOIT GMINY PUCK, 84-100 Uczestnik nieobecny na naradzie -brak upowainionego
Puck,ul.10 Lutego 29,tel.58 przedstawiciela
673 20 96,58 673 56 20
84-100 Puck ,ul.10 Lutego 29
tel.58 673 20 96,58 673 56 20
stacjonarny

19  BURMISTRZ MIASTA HEL, 84- Uczestnik nieobecny na naradzie -Brak upowainionego
150 Hel,ul.Wiejska 50 tel.58 przedstawiciela
6777240
84-150 Hel,ul.Wiejska 50
tel.58 677 72 40
stacjonarny

20 |BURMISTRZ MIASTA Uczestnik nieobecny na naradzie Kazimierz Kaminski
JASTARNIA, 84-140 |
Jastarnia,ul.Portowa 24 tel.58
67519 99
84-140 Jastarnia,ul.Portowa |
24 tel.58 67519 99 [
stacjonarny |

21 |BURMISTRZ MIASTA PUCK, Uczestnik nieobecny na naradzie -Brak upowainionego :

|

przedstawiciela

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpls elektroniczny jest niewidoczny — moina go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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stacjonarny

22

BURMISTRZ MIASTA
WLADYSLtAWOWO
ul.Gen.Jozefa Hallera 19 84-
120 Wiadystawowo tel. 58
674 54 53 - Referat
Gospodarki Komunalnej
Rozwoju Lokalnego i Ochrony

Srodowiska
stacjonarny

Uczestnik nieobecny na naradzie

23

' OPEC Okregowe
Przedsiebiorstwo Energetyki

| Cieplnej Sp. z 0.0. 81-213

| Gdynia,ul.Opata Hackiego 14
BOK,tel.58 627 39 66,fax:58
62346 35

infolinia:800 380
006,bok@opecgdy.com.pl
81-213 Gdynia,ul.Opata
Hackiego 14 BOK tel.58 627 39
66

stacjonarny

| Bez uwag (e-mail)

Uzgodniono pozytywnie

Wojciech Domnik tel.58 674
54 55

Pani mgr inz.Katarzyna
Markiewicz tel.58 62 73
916,
k.markiewicz@opecgdy.co
m.p, Pani Dorota
Pawlowska,tel. 58 62 73
908,d.pawlowska@opecgdy
.com.pl, Pani Maria
Lewna,tel.58 62 73 937,
m.lewna@opecgdy.com.pl,
Pani Karolina Procaj,tel.58
6273
916,k.procaj@opecgdy.com
Bhrssessrrsssieravinnas

NN RN NN

24

Orange Polska Hurt
Zarzgdzanie Zasobami Sieci i
IT

Dziat Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi
Klienta w Olsztynie
www.hurt-orange.pl
zzss.narady.koordynacyjne.pol
noc@orange.com
ul.Pitsudskiego 63a,10-449
Olsztyn tel.89 525 20 59
stacjonarny

Uczestnik nieobecny na naradzie

Fabiola Barszcz, Piotr Peda,
Marcin Skrzypkowski

25

Panstwowe Gospodarstwo
Wodne

Wody Polskie

Regionalny Zarzad Gospodarki
Wodnej w Gdansku

Nadzory wodne podlegte
Zarzadowi Zlewni w Gdansku
Gdansk,Reda,Stupsk,Puck
Lebork,Gdynia
ul.Ks.Franciszka
Rogaczewskiego 9/19,80-804
Gdansk,tel.58 326 18 88
Gdansk ul.Sucha 12 tel.58 343
22 54

stacjonarny

Uzgodniono pozytywnie

-Zbigniew Walkowski
-Nadzér Wodny |
Puck,ul.Stary Rynek 1,84- |
100 Puck,tel.58 673 29 11,
-Przedstawiciel
Panstwowego

Gospodarstwa Wodnego
WODY POLSKIE Zarzad
Zlewni w Gdansku, ul.Sucha
12,tel.58 343 26 15,

26

PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A,

Zaktad Linii Kolejowych w
Gdyni.

81-333 Gdynia ,ul.Morska 24
tel. 58 721 11 25

81-333 Gdynia,ul.Morska 24
stacjonarny

Uczestnik nieobecny na naradzie

brak upowaznionego
przedstawiciela
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27 | Przedsiebiorstwo Uzgodniono pozytywnie p.Jowita Sadowska tel.58
Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z | Nje dotyczy PEWIK GDYNIA Sp. 2 0.0.(e-mail) 668 73 63,, e-mail:
0.0. w Gdyni, jowita.sadowska@pewik.gd
przy ulicy Witominskiej 29,81- ynia.pl, p.Magdalena
311 Gdynia Kubiczek tel. 58 668 72 371,
81-311 Gdynia ,ul.Witominska e-mail:
29, tel.58 668 73 11, fax 58 magdalena.kubiczek@pewi
668 72 00 k.gdynia.pl

| sekretariat tel.58 621 91
62,fax 58 620 32 21
e-mail biuro@pewik.gdynia.pl
stacjonarny

28 | STAROSTWO POWIATOWE Uzgodniono pozytywnie

PUCK Zalacznikiem do Protokotu jest lista uczestnikéw na narade
stacjonarny koordynacyjng z uwagami uzgadniajgcego oraz wersja papierowa
usytuowania projektu,pokazujgca jego catkowita lokalizacje,w tym
numeracje dziatek.

29 |WNIOSKODAWCA Uczestnik nieobecny na naradzie
stacjonarny

ELDO P.P.H.U. SLAWOMIR
DOBRYLKO USLUGI
Whnioskodawca ENERGETYCZNO-
ELEKTRONICZNE

Nieobecnos¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, Zze podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej
sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.

Przewodniczgcy Zespotu Uzgad nia?':;%\_
Dokumentacji Projektowejt &

Przewnocniczac 1ondynacyinych

P
mgr Urszuld Pa ’Jﬁm_‘n'n Z

Podpis przewodniczgcego n;:rrady )

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z pdin. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzigc udzial rowniez inne podmioty, ktore moga byc zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktora moze nie zawierac projektow wszystkich
urzgdzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U. 22017 r. poz. 2101 z pozn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktore nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z pdin. zm.).

Dokument wygenerowat{a): Urszula Panasewicz, dn. 31-05-2021 13:12:47
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektraniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Zat. nr 1.2

Zalaeznik do Narady Koordynacyjnej z dnia : 2021, O» 27

Sprawa nr: 6630. 01 2021

. Uzgodniono zgodnie z zalgezonvimi uwagani :

e

o

8.

Rozpoczecie robdr nalezy zglosic¢ pisemnic w Gazowni w Rumii, na min. 7 dni
przed ich rozpoczecien.

Nalezyv wykonad wykopy kontrolne w celu identyfikacyi sieci gazowej w terenie i
hezpiecznego prowadzenia prae.

Po wykananiu skizyzowania / zblizenia z sieciq gazowa nalezy sporzqdzi¢
dokumentacie fotograficzng w celu dokonania adbiorn. Zdjecia nalezy przeslaé
na wdres  eksploatacja.rumia@psgaz.pl v ferminie 7 dni od wykonania robat.
Gazownia moze wymagaé odkrynvek kontrolnveh w przvpadkn braku odbior.

W pravpadku natrafienia na niezinwentary=owany sie¢ gazowy b uszkodzenia
sieci gazowej nalezy wstrzymaé prace i niezwlocznie powiadomic  Pogotowie

Gazowe tel. 992 lub Gazownig w Rumii.

Wszelkie  uszkodzenia sieci gazowefj zostang usunigte nua koszt Imvestora
i Wykonawey.

W poblizu istnicjqcef sieci gazowej roboty ziemne nalezZy wykonywaé recznie.
Nalezy zachowad przvkrveie gazociggn 0,8 — 1,2m.

Nalezy zachowaé wszystkie wymagane odleglosci od istniejgeej;projekiowanef
sieci gazowe] zgodnie = Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26
kwiemmia 2013r. w sprawie wearunkow fechnicznveh, jakim powinny odpowiadué
sieci gazowe i ich usytuowanie Dz.U z 2013 poz. 640"

Podpis
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Gdansk, dn. 25.05.2021
ELDO P.P.H.U. Stawomir Dobryltko

Ul. Szkutnicza 6
81-198 Rewa

UZGODNIENIE nr 067/2021

dotyczgce projektu budowy linii kablowej nn i latarni, ul. Limbowa, obreb Mosty, dz. 994/7,
994/17, 994/30 w gminie Kosakowo, wojewddztwo pomorskie.

Uzgadnia sie wyzej opisang dokumentacje pod warunkiem zachowania nastepujgcych
zalecen:

1. Przystgpienie do robot nalezy zgtosi¢ pisemnie ( fax: 58-735-05-00 lub e-mail:
r.cybulski@pro-internet.pl ) do Pro internet Sp. z 0.0. Sp. k. w Gdansku nie p6zniej
niz na 7 dni przed rozpoczeciem prac. Zgtoszenie powinno zawierac:

- przedmiot robo6t budowlanych,

- nr i data wydania uzgodnienia,

- petng nazwe wykonawcy,

- planowany termin rozpoczecia prac,

- telefon kontaktowy do kierownika robot.

2. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizen z kablowa linig $wiattowodowa Pro internet
Sp. z 0.0. Sp. k. wykonywa¢ recznie, szczeqdlnie przy ul. Gdynskiej.

3. Wszystkie uszkodzenia istniejgcej infrastruktury $wiattowodowej wraz z przytagczami
znajdujgcej sie w obrebie robo6t zwigzanych z realizacjg przedmiotowej inwestycji,
a powstate w wyniku prowadzonych prac bedg usuwane na koszt wykonawcy.

4. Nie wyklucza sie istnienia innych niezaewidencjonowanych urzadzen podziemnych.
Przy wykonywaniu robét napotykane urzgdzenie podziemne nalezy traktowac jako
czynne. Koszty naprawy i poniesione przez Pro internet Sp. z 0.0. Sp. k. straty na
skutek ewentualnych uszkodzen przedmiotowych urzgdzen podziemnych podczas
wykonywania rob6t pokrywa wykonawca.

Uwaga!

1. Linia swiattowodowa Pro internet Sp. z o0.0. Sp. k. wykonana w technologii
mikrokanalizacji. W w/w przebiegu moze znajdowac sie ok. 4.000 widkien
sSwiatlowodowych.

2. Niniejsze uzgodnienie dotyczy tylko przedmiotowej budowy.

3. Zatacznik w postaci mapy jest integralng czescig niniejszego uzgodnienia.

4. Uzgodnienie wazne jest 2 lata.

Pro internet sp. z 0.0. sp.k. informuje, iz realizacja robét bez uzgodnien lub z przekroczeniem
uzgodnionego zakresu moze prowadzi¢ do uszkodzenia znajdujacej sie w gruncie sieci Swiatlowo-
dowej, co bedzie wigzalo sie z odpowiedzialno$cig odszkodowawczg oraz moze stanowié¢ czyn za-

broniony okreslony w art. 245a kodeksu karnego. Pro internet Sp
g . % 0.0,

(komplementariy
Rober,

e

arzqdu

Pro internet Sp. z 0.0. Sp. k.

ul. Leborska 23 B, 80-387 Gdansk

tel. 58 763 00 33 fax 58 735 05 00

www.pro-internet.pl  www.kosakowo.net info@pro-internet.pl




YOJEKTOWYCH

Oznaczenia | uwagli w projekcie
linia kablowa doziemna nn—04.kV YAKXS 4x25mm?2 + i’e/Zn 25%4 mm
dfugosc ok.205mb — cafos¢ w turze osfonowej DVK 75.

przepust kablowy -
przejscie pod jezdnig gruntowq w wykopie otwartym
projektowana latarnia TYP1; fundament prefabrykowany 43x43x120cm;

projektowana latarnia TYP2; fundament prefabrykowany 43x43x120cm;

rura osfonowa SRS 160; dfugos¢ podana na wymiarze -

| 6053900

(SN

&

em S+WHU+E S
ustalenia 78 74 PP « I S v

994/25 ‘ o
F—————— 1 7.4
o 994,28

A ys
T 89 proj e 1401 e
67 ) projie 128 Z@ v(

50@ Q

(ﬁ(ﬂﬂjhu LL

@)

JI|

994/15

994 19

994/29

informuje,

ztozenie fatszywego

GKK.6640.273.2021

79

SRR =), A - - S Y A—

"= 4

573 L/mbowa
o — 99—/'%-”‘**"@"—— %75,\“““2'””““
e s ><:’ e e Cesed oo = UW AG‘A‘ SW' A‘ towo DY !

7

74

994,351

fadiy

994,32

5 ‘_‘Uzgcdmeme nr &%. W 4
2 dnia 2. ﬁ?M/

wi'gMd

STAROSTA PUCKI

Istugi Geodezyjne Pawe! Szczepanik

GKK.6640.273.2021_23417
z dnia 27.01.2021

994,33 |
) |
. st NP 9570820822 |
&0 REGON: 192663177, NI¥ . Witepreze. aﬂﬁﬂ I ch,
Za zgodnosc z oryginatem mapy do celéw projektowych :
pozytywnie zweryfikowanej przez Staroste Puckiego w 2 !
dokumencie oznaczonym jako T .
GKK.6640.273.2021_23417 2 dnia 27.01.2021r, 472 ELDO PPHU | i P’Z"b”‘i‘;"f ;’gg‘&“mm‘"’e’.‘” B
w zakresie symboli, znakGw, tresci oraz skali 81-198 Rewa ul.Szkutnicza 6 Tmﬁ: 2 - doposazenie
e-mail: biuroceldo@wp.pl ytu H
ELDO R Projekt Za,
PROJEKTANT
e Jarostaw Reut
D] Eé s zum b LOKALIZACJA obreb Mosty 221105 _2.0006 dz. nr ¢
do proje nia i kierowania
robotami i w 2bkresie instaladji elektrycznych SKALA 1:500 Data opracowania: Zmi
S S PODFIS : Rewa 10.05.2021r. Data




«”/ Energa

operator

Gdynia 06.07.2021

UZGODNIENIE NR GA\2\0114\2021

Temat Projekt oswietlenia ulicznego w Mostach ul. Limbowa, dz/ nr 994/7, 994/17,
994/30.

1. Uzgodnienie jest wazne 2 lata.

2. Wykonawca robét winien zgtosi¢ pisemnie lub telefonicznie do REJONU DYSTRYBUCJI W GDYNI,

ul Morska 118c tel. 058 527 94 00, rozpoczecie robot 5 dni wczeéniej, oddzielnie dla kazdej kolizji z urzgdzeniami
energetycznymi.

3.Nie wyklucza sig istnienia innych niezaewidencjonowanych urzadzen podziemnych. Przy wykonywaniu robot
napotykane urzadzenia energetyczne traktowaé jako czynne (pod napigciem — mogace grozi¢ porazeniem) i
zachowaé warunki bezpieczenstwa. Koszty naprawy | poniesione straty przez REJON DYSTRYBUCJI W GDYNI
na skutek ewentualnych uszkodzen urzadzen energetycznych podczas wykonywania robét pokrywa wykonawca.
4.Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowang przez Energe mapa do celéw projektowych.

Uwagi dodatkowe:

Istniejaca | projektowang sie¢ energetyczng zabezpieczy¢ zgodnie z norma.

Na zblizeniach i skrzyzowaniach z siecig energetyczng prace prowadzi¢ metodg uniemozliwiajacg powstanie
awarii i pod nadzorem naszego pracownika Dziatu Zarzadzania Eksploatacja.

Prace ziemne poprzedzi¢ wykonaniem przekopow prébnych w celu ustalenia doktadnej trasy sieci
elektroenergetycznej.

W miejscach kolizji projektowanej sieci o&wietleniowej z istniejacymi kablami, kable te ostoni¢ przepustami
dwudzielnymi.

Skrzyzowania i zblizenia z kablami energetycznymi realizowac zgodnie Z normg SEP-E-004. W miejscach
wystepowania istniejacych kabli energetycznych prace ziemne wykonywac sprzetem recznym.

Nie wyklucza sig istnienia innych niezaewidencjonowanych urzgdzen podziemnych. Przy wykonywaniu _robét.
napotykane urzadzenia energetyczne traktowac jako czynne (pod napieciem — mogace grozi¢ porazeniem) i
zachowac warunki bezpieczenstwa

Zabezpieczenie, ostonigcie istniejacej sieci i odbywa sie kosztem i staraniem inwestora ksztattujacego teren. W

przypadku wystapienia kolizji, koszty przebudowy sieci energetycznej ponosi Inwestor niniejszego zadania.

Technik

’P%‘c,,, - 4s. DfRumentac)l Egergetyczne|
Kopie otrzymuja: .~ 3 t !
MMD al/a <5, - Pradm E“i oZynski

fe
ol

/ ENERGA-OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk
Oddzial w Gdansku
ul, Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk
operator.gdansk@energa.pl
energa-operator pl

T +48 58 527 95 95
F+48 585279517

Regon 190275904-00036
NIP 583-000-11-90

Sad Rejonowy Gdansk-Poinoc
VIl Wydzial Gospodarczy KRS
KRS 0000033455

nr kanta: 29 1240 6292 1111 0010 6861 1786
Kapital zakladowy/wplacony 1356 110400 2!




Uprzejmie informujemy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 .
w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, ze:

1)Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest: ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557
Gdarisk.

2)Nasze dane kontaktowe to: ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk.

3)Z inspektorem ochrony danych mozesz skontaktowa¢ sie pod adresem e-mail: iod.energa-operator@energa.pl lub
korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).

4)Dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO w celach wynikajgcych z prawnie uzasadnionych
interesow realizowanych przez administratora. Prawnie uzasadnionym interesem ADO jest: realizacja Zlecenia Wykonania
Ustugi: Uzgodnienie Branzowe.

5)Podanie danych jest niezbedne do realizacji zlecenia.

6)Odbiorcg danych osobowych mogg zostaé:

a.Uprawnione organy publiczne,

b.Spétki Grupy Energa, na podstawie wewnetrznych umow,

c.Podmioty dostarczajgce korespondencje,

d.Podmioty wykonujgce ustugi niszczenia dokumentacji,

e.Podmioty $wiadczace ustugi doradztwa prawnego;

f.Podmioty $wiadczace ustugi informatyczne w zakresie systemow przetwarzajgcych dane osobowe.

7)Dane bedg przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji celéw przetwarzania wskazanych w pkt 4. W zakresie
realizacji uzasadnionych intereséw ADO, dane bedg przetwarzane do chwili pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez
Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8)Informujemy o przystugujgcym prawie do:

a.dostepu do swoich danych osobowych i zgdania ich kopii,

b.sprostowania swoich danych osobowych,

c.zgdania ograniczenia przetwarzania swoich danych, w granicach prawa,

d.przenoszenia danych,

e.usunigcia danych, jezeli nie jest realizowany zaden inny cel przetwarzania, np. zakoriczono przechowywanie
dokumentacji w okresie wynikajacym z przepiséw prawa.

W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych intereséw realizowanych przez
administratora przystuguje Ci prawo ztozenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Z uprawnier mozesz skorzysta¢ kontaktujgc sie pisemnie lub e-mail z IOD (pkt 2, 3).

9)Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzedu Ochrony
Danych Osobowych. '
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Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkow

ZA5183.1038.2021.5S Gdarisk. dnia .. A2 2001

Kamil Niedzidtka
ul. Piotra Baryki 1
81-198 Pogorze

Dotyczy: wniosku Pana Kamila Niedziétki, z dnia 09.08.2021 r. (wptynat 11.08.2021 r.) o wydanie opinii archeologicznej dla
inwestycji budowy oswietlenia ulicznego przy ul. Limbowej, na dz. ew. 994/7, 994/17, 994/30 obreb Mosty, w miejscowosci
Mosty, gm. Kosakowo, pow. pucki, woj. pomorskie.

Na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz.
710 z pdzniejszymi zmianami) [Ustawa o Ochronie Zabytkow]: art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, w zwiazku z art. 27 Ustawy o
Ochronie Zabytkéw;

Pomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkow informuje, ze ze wzgledu na niewielki zakres prac przedmiotowa inwestycja
zostaje zaopiniowana pozytywnie i nie wymaga prowadzenia badan archeologicznych.

Przypomina sie jedynie, ze zgodnie z trescig art. 32 Ustawy o Ochronie Zabytkéw, w przypadku okrycia w trakcie prac
budowlanych przedmiotu, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem nalezy wstrzymaé wszelkie roboty
mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkéw, ten przedmiot i miejsce
jego odkrycia, niezwtocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkdw, a jesli nie jest to mozliwe,
wiasciwego wojta (burmistrza, prezydenta miasta).

Otrzymuja:
1. Kamil Niedzidtka
2. alaSS

RPW/13352/2021 z dnia 11.08.2021 r.

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW ARCHEOLOGICZNYCH
ul. Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdansk, tel.: 58 301-62-67
www.ochronazabytkow.gda.pl, e-mail: gdansk@zabytki.mail.pl
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6. Opis do Projektu Wykonawczego.

1. Przedmiot inwestycji.

Projektowana inwestycja obejmuje budowe oswietlenia drogowego w ciggu drogi gminnej ulicy Lim-
bowej w Mostach ulicy Gdynskiej do numeru 17 (RYS.1. Orientacja). Projektowane oswietlenie po-
zostanie w ukfadzie sieci bedacej wtasnosciag Gminy Kosakowo.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym
rozbiorek obiektow i obiektow przeznaczonych do dalszego uzytkowania.

Ulica objeta projektem, to droga gminna nr 134519G o klasie dojazdowej (016 KDD) i gminny cigg
pieszo-jezdny droga 134519SG (043 KDX) posiadajg jezdnie urzgdzong z ptyt YOMB o szerokosci ok
4m z poboczem gruntowym. W pasie drogowym przebiega uzbrojenie terenu. Szerokos¢ pasa dro-
gowego 016 KDD zmienna: do 95m dtugosci szer. 9 m dalej do 164m szer. 11m (na koncu poszerzenie
na zawrotke). Szerokos¢ pasa drogowego 043 KDX stata 5m (na koricu poszerzenie na zawrotke).

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane zwigzane
z obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny, w tym okreslajacy parametry techniczne
drég pozarowych, sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajgce przeciwpozarowe zaopa-
trzenie w wode, uksztattowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

W celu wybudowania nowego oswietlenia drogowego spetniajgcego obecne wymagania odnosnych
przepisdw projektuje sie :

a) Woykonanie linii kablowej doziemnej nn-0,4kV YAKXS 4x25mm2+Fe/Zn 25x4mm o dtugosci
catkowitej Lc=205 mb — catos¢ - poza przepustami - w rurze ostonowej DVK 75mm;

b) Utozenie przepustow kablowych pod jezdniami z rur ostonowych o tgcznej dtugosci ok.
8,1mb (w wykopie otwartym);

c) Montaz nowych latarni oswietlenia ulicy wyposazonych w oprawe LED na stupie 7m bez wy-
siegnika TYP2 w ilosci 3 kpl. oraz na stupie 7m z wysiegnikiem TYP2 w ilosci 2 kpl., na fun-
damencie prefabrykowanym 120x43x43 w ilosci 5 kpl.

d) Montaz nowych latarni oswietlenia ulicy wyposazonych w oprawe LED na stupie 6m bez wy-
siegnika, na fundamencie prefabrykowanym 100x30x30 TYP1 w ilosSci 2 kpl.

Czes¢ rysunkowgq Projektu Zagospodarowania Terenu zawarto na RYS.2.

4. Zestawienie powierzchni poszczegodlnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej lub te-
renu, jak: powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektéw budowlanych, po-
wierzchnie drég, parkingow, placéw i chodnikéw, powierzchnia zieleni lub powierzchnia bio-
logicznie czynna oraz innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustale-
niami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z de-
cyzjq o warunkach zabudowy albo decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Projektowana inwestycja jest obiektem liniowym i nie zawiera elementdéw posiadajgcych powierzch-
nie zabudowy. Teren inwestycji stanowi dojazdowa droge gminng i jest objety kartami terenu jak w
tabeli ponizej zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (Uchwata Nr
XLIV/302/2020 Rady Gminy Kosakowo z dnia 26.11.2020 r. — w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego pétnocnej czesci obrebu Mosty gmina Kosakowo, od ulicy
Watowej do ulicy Spacerowej - Dz. Urz. poz. 93)
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Lokalizacja robot - dz. nr Ulica Karta terenu wg mpzt
994/7 (dr) obreb Mosty Limbowa 016-KDD
994/17 (dr) obreb Mosty Limbowa 043 KDX
994/30 (R IVb) obreb Mosty Limbowa 016-KDD

Na obszarze inwestycji wystepuje uzbrojenie podziemne. Na trasie projektowanej linii kablowej nie
znajduje zadna roslinnosé chroniona. Teren, na ktérym projektowana jest inwestycja nie lezy na ob-
szarach zagrozonych podtopieniami i nie podlega ochronie na podstawie przepisdw szczegdlnych o
ochronie przyrody ani przepisdw o ochronie zabytkéw. Projektowana przebudowa drogi poprzez
instalacje oswietlenia drogowego nie zmienia sposobu zagospodarowania terenu.

Przez teren przebiega napowietrzna linia energetyczna SN 15 kV — obowigzujg ustalenia okres$lone
w § 15 uchwaty — latarnie zaprojektowano poza strefg ochronng istniejacej linii energetyczne;j.

5. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg
wpisane do rejestru zabytkdw oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

Na teren ulicy (karta 016-KDD), zgodnie z rysunkiem planu, zlokalizowane sg w granicach strefy
ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych w ewidencji zabytkéw, dla ktérej obowigzujg
ustalenia zawarte w § 12 przedmiotowej uchwaty MPZT. PWKZ wyrazit swoje stanowisko o braku
koniecznosci przeprowadzenia badan archeologicznych ze wzgledu na niewielki zakres inwestycji.

Czes¢ ulicy (karta 043KDX) zgodnie z rysunkiem planu, zlokalizowana jest w granicach otuliny Nad-
morskiego Parku Krajobrazowego.

Projektowane przedsiewziecia nie naruszajg celéw ochrony NPK okreslonych UCHWALA Nr
142/V11/11 Sejmiku Wojewddztwa Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie Nadmorskiego
Parku Krajobrazowego (teren parku i otulina NPK) oraz UCHWALA NR 444/XLII/17 SEJMIKU WOIJE-
WODZTWA POMORSKIEGO z dnia 21 grudnia 2017 r. o zmianie uchwaty Sejmiku Wojewédztwa Po-
morskiego w sprawie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego — Dz.Urz. Woj.Pom. poz. 202

6. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujgcego sie w granicach terenu gérniczego.

Teren objety opracowaniem nie lezy w granicach terenu gorniczego.

7. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodo-
wiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich oto-
czenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Teren, na ktédrym projektowana jest inwestycja nie lezy na obszarach zagrozonych podtopieniami i
nie podlega ochronie na podstawie przepiséw szczegdlnych o ochronie przyrody.

Przedmiotowe przedsiewziecie, zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw przedsiewzie¢ moga-
cych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (tekst jednolity Dz.U. poz.71 z 18.01.2016r.) nie zostato
wymienione w katalogu inwestycji oddziatywujgcych lub moggcych potencjalnie wptywac na srodo-
wisko. Ponadto, z uwagi na rodzaj przedsiewziecia, oddziatywania bedg miaty zasieg lokalny i okre-
sowy matoznaczgcy, krotkotrwaty i zwigzany jedynie z czasem budowy i odwracalny. Dodatkowo, z
uwagi na zakres planowanej inwestycji nie wystgpi mozliwos¢ kumulowania sie oddziatywan, a wy-
korzystanie zasobdw naturalnych, ryzyko emisji, wystepowanie ucigzliwosci czy wystgpienia powaz-
nej awarii przemystowej bedzie zerowe.



Dane techniczne obiektu:

- zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosci i sposéb odprowadzania Sciekdw — nie wymaga

- emisja zanieczyszczen gazowych — nie dotyczy

- rodzajiilos¢ wytwarzanych odpaddw — nie dotyczy

- emisja hatasu i wibracji, promieniowania, pola elekromagnetycznego — nie dotyczy

Na trasie projektowanego oswietlenia nie znajduje sie zadna roslinnos¢ poza trawg na poboczach.
Projektowana budowa oswietlenia nie powoduje pogorszenia stanu srodowiska ani nie powoduje
zagrozenia dla higieny i zdrowia zaréwno w czasie budowy jak i w eksploatacji przez przysztych uzyt-
kownikdw. Brak wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

7.1. Sposdb unieszkodliwiania odpaddéw

Powstajgce w trakcie trwania inwestycji odpady (Smieci) bedg sktadowane w kontenerach i wywo-
zone na wysypisko smieci. Wszystkie wytwarzane odpady, opakowania i Smieci gromadzi¢ w odpo-
wiednich pojemnikach (segregacja smieci) i odstawi¢ do koncesjonowanej firmy, w czasie uniemoz-
liwiajgcym ich nadmiernemu nagromadzeniu.

7.2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegdlnym uwzglednieniem
koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkdw oraz ogra-
niczenia ucigzliwosci dla terendw sasiednich. Planowane przedsiewziecie nalezy realizowac i eksplo-
atowac z uwzglednieniem nastepujgcych warunkdéw:
- w celu ograniczenia uciazliwosci hatasowej prace budowlane prowadzi¢ w porze dziennej
(godz. 6 - 22),
- powstajgce w trakcie budowy i eksploatacji odpady segregowad i gromadzi¢, w przeznaczo-
nych do tego pojemnikach i sukcesywnie wywozi¢ z placu budowy,
- uporzadkowac¢ plac budowy oraz wykonac prace rekultywacyjne tak, aby nie zmieni¢ niwe-
lety terenu
- baze materiatowo-sprzetowg usytuowac poza obszarami objetymi zabudowg mieszkaniowa

7.3. Zagospodarowanie mas ziemnych

Masy ziemne uzyskane w trakcie prac budowlanych zostang zgromadzone na odktad poza pasem
chodnika i jezdni, w jednym miejscu tak, aby po zakonczeniu budowy mogty zostaé¢ ponownie uzyte
do zageszczenia gruntu oraz odtworzenia terenu wokot stanowisk stupowych na terenie inwestycji.
Nadmiar ziemi z wykopow powstaty w wyniku wykonania podsypek i zasypek zostanie odtranspor-
towany na wysypisko.

8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych.

8.1. Warunki wodno-gruntowe

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowla-
nych (Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz.463) - warunki gruntowe okreslono jako proste.

Na podstawie obserwacji przy budowie oswietlenia (rowy kablowe i fundamenty latari) w rejonie
inwestycji nie stwierdzono wystepowania wéd podziemnych.




8.2. Kategoria geotechniczna obiektu

Ze wzgledu na posadawianie niewielkich obiektéw budowlanych (latarnie na fundamentach beto-
nowych prefabrykowanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych wa-
runkach wodno-gruntowych oraz wykopy do gtebokosci 0,95m — przyjeto pierwszg kategorie geo-
techniczng dla projektowanego obiektu budowlanego.

9. W przypadku budynkéw - powierzchnia zabudowy, o ktérej mowa w pkt 4, okreslanej zgodnie
z zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczacej okreslania i obliczania wskaznikow po-
wierzchniowych i kubaturowych wymienionej w zataczniku do rozporzadzenia.

Nie dotyczy.
10. Obszar oddziatywania obiektu

W wyniku budowy zaprojektowanego oswietlenia nie zajdg zadne ograniczenia zagospodarowania
lub zabudowy terenu nieruchomosci znajdujgcych sie na trasie projektowane] elektroenergetycznej
linii kablowej i stupdw oswietleniowych oraz na dziatkach sgsiednich.

Uregulowania odnoszace sie do odlegtosci innych obiektow i granic nieruchomosci, stanowig prze-
pisy z zakresu budowy elektroenergetycznych linii kablowych normy branzowej N SEP-E-004. Z prze-
pisdw tych wynika, ze dla projektowanej linii kablowej niskiego napiecia, ze wzgledu na prowadzenie
jej w rurach ostaniajgcych, nie okresla sie marginesu odlegtosci linii kablowej od sgsiadujgcych bu-
dowli, co skutkuje brakiem ograniczen w mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy sgsiednich
nieruchomosci czy tez czesci dziatek pozostajgcych poza ogrodzeniami oddzielajgcymi czesci zabu-
dowane od urzgdzonego pasa drogowego. Nieruchomosci te nie znajdujg sie w obszarze oddziaty-
wania planowanego obiektu.

Linia kablowa projektowana w pasie drogowym oraz wzdtuz drogi gminnej przebiegac bedzie w od-
legtosci minimum ok. 0,5m od granicy przylegtych dziatek, na gtebokosci 0,7m.

Lokalizacja stupow oswietleniowych zostata dobrana w sposéb nie kolidujgcy z bramami i furtkami
wejsciowymi na posesje a zastosowane oprawy oswietleniowe nie bedg powodowac efektu olsnie-
nia dla przylegtej zabudowy. Oddziatywanie stupdw oswietleniowych ograniczone jest do gruntu pod
stupami. Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziafce lub dziatkach, na ktérych zo-
stat zaprojektowany.

Opracowat:

Jarostaw Reut
Uprawnienia budowlane do projektowania
nadzorowania i kierowania robotami budowlanymi

w zakresie instalacji elektrycznych
Nr ewid. UAN/8346/165/86 POM/E/0394/08



7. Opis Techniczny do Projektu Oswietlenia.

Trase linii kablowych oswietlenia ulic z lokalizacjg nowych latarni oswietleniowych pokazano na
planie PZT - RYS.2.

1. Uktad zasilania i sterowania.

Kabel zasilania projektowanego oswietlenia nalezy poprzez wcinke w projektowany kabel zasila-
nia oswietlenia ulicy Gdynskiej znajdujgcego sie na gtéwnym ciggu ulicy Gdynskiej, w uktadzie TN-
C, odbiorniki TN-S.

Projekt przewiduje przeciecie kabla oswietlenia ulicy Gdynskiej przez latarnig L2.23 , wykonania
2-ch muf i przedtuzenie przecietych odcinkéw o odcinki kabla pozwalajgce na doprowadzenie ich
do projektowanej latarni L1 w ulicy Limbowej. Przedtuzone odcinki L2.22-L1i L1-L2.23 nalezy po-
taczy¢ na zaciskach latarni L1. Odgatezienie linii w kierunku ulicy Limbowej dobezpieczy¢ wktadka
6A. Latarnie L1 nalezy wyposazy¢ w zaciski rozgatezne 1ZK.

Stosowacé mufy przelotowe proste przeznaczone do wykonywania potgczen kablowych w sieciach
elektrycznych niskiego napiecia, napetniane zywicg, do tgczenia kabli i przewodéw polimerowych
wykonanych z takich materiatéw, jak: PCW, XLPE, PE i EPR oraz do tgczenia kabli zasilajgcych.
Zastosowanie: fgczenie kabli w budynkach przemystowych, doprowadzanie zasilania w ziemi, na
zewnatrz i w wodzie.

2. Oswietlenie.

2.1. Siegacz ulicy Limbowej. Zgodnie z normg PN-EN 13201:2016 okreslono klase oswietlenia
jako HS2 dla catej dtugosci pasa drogowego. Zaprojektowano odstepy miedzy stupami 24m. La-
tarnie zlokalizowano przy granicy pasa drogowego. Wysokos¢ 6m. Zastosowane rozwigzania
techniczne zapewniajg osiggniecie wymaganych parametréw oswietlenia.

Oprawa TYP2: o mocy 21W (max.23W), strumien swietlny oprawy 2100 Im £2%, montaz bezpo-
srednio na stupie (bez wysiegnika).

2.2. Ulica Limbowa — odcinek szerokosci 9m. Zgodnie z normg PN-EN 13201:2016 okreslono
klase oswietlenia jako P4 a pobocza jako P5. Zaprojektowano odstepy miedzy stupami ok 35m.
Latarnie zlokalizowano przy granicy pasa drogowego. Wysokos¢ 7m bez wysiegnika. Zastosowane
rozwigzania techniczne zapewniajg osiggniecie wymaganych parametrow oswietlenia.

Oprawa TYP1: o mocy 28W (max.30W), strumien swietlny oprawy 3100 Im £2%, montaz bezpo-
Srednio na stupie (bez wysiegnika).

2.3. Ulica Limbowa — odcinek szerokosci 11m. Zgodnie z normg PN-EN 13201:2016 okreslono
klase oswietlenia jako P4 a pobocza jako P5. Zaprojektowano odstepy miedzy stupami ok 35m.
Latarnie zlokalizowano przy granicy pasa drogowego. Wysokos¢ 7m z wysiegnikiem 1m. Zastoso-
wane rozwigzania techniczne zapewniajg osiggniecie wymaganych parametréw oswietlenia.
Oprawa: TYP1montaz na stupie na wysiegniku poziomym 1m.

Dla catosci zakresu projektuje sie osprzet: stup oSwietleniowy okragty ze stali ocynkowanej, stoz-
kowy, przykrecany do fundamentu prefabrykowanego o ciezarze min.100kg, wyposazonego w
ztacza stupowe systemowe typu IZK lub réwnowazne.

Wyniki obliczen fotometrycznych zawarto w dalszej czesci projektu.



3. Oprawy i Zzrodta swiatta.
Projektuje sie zastosowanie opraw oswietleniowych drogowych ze zrédtem typu LED do zasto-
sowan zewnetrznych zgodnych z referencjami w obliczeniach fotometrycznych, tzn oprawy po-
winny charakteryzowad sie ponizszymi parametrami minimalnymi:
1) krzywa LDT gwarantujgca nie gorsze wyniki na ptaszczyznie obliczeniowej w kaz-
dym punkcie niz zastosowana w obliczeniach zataczonych do projektu (DM50);
2) temperatura barwowa $wiatta biatego ok.3500K (max 4000K);

3) wspotczynnik oddawania barw Ra>70;

4) optyka w technologii soczewkowej;

5) prad sterowania nie wiekszy niz 500mA

6) oprawa wyposazona na etapie produkcji w indywidualny autonomiczny ukfad re

dukcji mocy w godzinach péznonocnych (23+05) do redukcji strumienia swietl
nego o0 40%.;

7) efektywnos¢ oprawy nie mniejsza niz 110Im/W

8) Klasa szczelnosci: IP66

9) indywidualna ochrona przed przepieciami 10kV

Do obliczen zastosowano oprawy Philips BGP303 T25 1 xLED25-45/830 DM50 oraz BGP 307 T25
1xLED25-45/830 z typoszeregu ClearWay gen2. Na etapie wykonywania robdt oprawa moze zo-
sta¢ zamieniona na inng pod warunkiem spetnienia wymagan oswietleniowych i eksploatacyj-
nych nie gorszych niz podane w dokumentac;ji i potwierdzenia tego obliczeniami.

4. Stupy.

Projektuje sie stup oswietleniowy wysokosci 6m i 7m, okragty ze stali ocynkowanej i malowanej
proszkowo, grubosci 4mm, stozkowy, przykrecany do fundamentu prefabrykowanego, wyposa-
zony we wneke ztagczowg z pokrywa zamykang na imbus oraz w ztgcza stupowe systemowe typu
IZK lub réwnowazne. Stup powinien spetnia¢ norme bezpieczenstwa biernego pozwalajacej na
stosowanie na drogach publicznych.

Projektuje sie mocowanie oprawy bezposrednio na stupie lub przy pomocy wysiegnika pozio-
mego.

Stup i wysiegnik malowac na kolor RAL 7012 i dodatkowo do wysokosci 70cm farbami polimero-
wymi na kolor stupa.

5. Fundamenty.
Projektuje sie zastosowanie fundamentu prefabrykowanego dla stupow oswietlenia drogowego
typu F100V/30i F120/43.

Projektuje sie sposdb posadowienia fundamentu bezposrednio w gruncie montazu zgodnie z za-
leceniami producenta . Fundament mocowaé na wysokosci ok 5+10 cm powyzej terenu.

Dla potaczen latarni z fundamentem stosowac nakretki i podktadki producenta fundamentu. Po-
taczenia Srubowe mocujace zabezpieczyé¢ kapturkami termokurczliwymi.

Po ustawieniu fundamentu nalezy zagescic grunt i sprawdzi¢ wspoétczynnik zageszczenia w obsza-
rze wykonywanych wykopdw, ktéry powinien wynosic Is > 0,97.



6. Uktadanie kabli.

Linie kablowa zasilania oswietlenia terenu wykonac z kabla sektorowego 4x25mm?2 Al w izolacji
polwinitowej wzmacnianej typu YAKXS i uktadaé na gtebokosci 0,7m w stosunku do rzednych ist-
niejgcych. Projektuje sie uktada¢ kable przy skrzyzowaniu z innym uzbrojeniem oraz na skrzyzo-
waniach uktadaé w przepuscie w rurze ostonowej @110mm typu SRS 120 przy przejsciu pod
nawierzchnig jezdni. Kable w wykopie otwartym nalezy

uktadaé¢ zgodnie z ,Karta informacyjng — uktadanie | [ O
:;ktroenergetycznego kabla nn-0,4kV w ziemi” oraz KABEL OSWIETLENIOWY NN 0,4KV
Projektowane przepusty kablowe, i wszystkie zakoncze- GMINA KOSAKOWO

nia rur ostonowych nalezy zamyka¢ masami uszczelnia- YAKXS 4x25mm?

jacymi. Stosowac opaski oznacznikowe o tresci uzgod- (rok utozenia) R

nionej z Urzedem Gminy. O [

7. Dodatkowa ochrona od porazen.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen w sieci zasilajgcej stosowane jest SZYBKIE
WYLACZANIE. Uktad sieci TN-C do tabliczek bezpiecznikowych w latarniach (punkt neutralny bez-
posrednio uziemiony). Nalezy wykona¢ dodatkowe uziemienie stupéw oswietleniowych wyko-
rzystujac do tego ptaskownik FeZn 25x4 uktadany razem z kablami oswietlenia ulic. Opornosc
uziemienia musi spetnia¢ warunek: R<10 Q. Jezeli nie zostanie osiggnieta zatozona opornosé¢ —
to nalezy wykona¢ uziom szpilkowy na ostatniej latarni. Zgodnie z wymogami od tabliczek do
opraw os$wietleniowych stosowac uktad TN-S (oddzielnie przewody neutralny N ochronny PE).
Szybkie wytgczanie realizowane bedzie przez zastosowanie bezpiecznikdw topikowych w kazdym
polu odptywowym , TO" i bezpieczniki topikowe w tabliczkach przytgczeniowych latarni.

8. Ochrona przepieciowa instalacji.
Zostafa zrealizowana w szafce oswietleniowej, w oparciu o zabezpieczenie klasy Il
Ochrona oprawy poprzez indywidualne ochronniki zamontowane w obudowie.

9. Dobodr materiatéw i urzadzen.

1) Wszystkie materiaty, urzadzenia, elementy wyposazenia przedstawione w niniejszej do-
kumentacji projektowej i opisane przez wskazanie znakdw i symboli towarowych lub po-
chodzenia, nalezy traktowac jako rozwigzaniu przyktadowe o modelowych parametrach
technicznych i uzytkowych, wtasciwosciach charakterystycznych i wtasciwosciach este-
tycznych, standardach okreslonych dla materiatéw, urzadzen, elementéw wyposazenia.
Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan ,rownowaznych” polegajacych na zastosowaniu
innych materiatow, urzadzen, elementéw wyposazenia niz podane w dokumentacji pro-
jektowej pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametréw, wtasciwosci i standar-
doéw technicznych i uzytkowych nie gorszych niz okreslonych w tej dokumentacji. Zasto-
sowanie rozwigzan ,,rownowaznych” wymaga uzyskania akceptacji Inwestora i Projek-
tanta. W takiej sytuacji Inwestor wymaga ztozenia stosownych wnioskéw materiato-
wych, uwiarygodniajgcych te materiaty, urzgdzenia, elementy wyposazenia. W wyniku
oceny tych wnioskow Inwestor podejmie decyzje o przyjeciu materiatéw, urzadzen, ele-
mentdéw wyposazenia lub ich odrzuceniu z powodu ,,nie rwnowaznosci” zaproponowa-
nych rozwigzan. Pod pojeciem ,parametry” rozumie sie funkcjonalnos¢, przeznaczenie,
kolorystyke, strukture, rodzaj materiatu, ksztatt, wielko$¢, bezpieczenstwo, wytrzyma-
tos¢ oraz pozostate parametry przypisane poszczegdlnym materiatom, urzadzeniom, ele-
mentom wyposazenia w Dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robdt oraz Przedmiarze Robét.



10.

2)

3)

Nalezy stosowac oprawy o charakterystykach nie gorszych anizeli okreslone w oblicze-
niach fotometrycznych oraz projekcie.

Stupy: materiat stal ocynkowana (zgodnie normg EN I1SO 1461), wykoriczenie: malowanie
proszkowe lub hydrodynamiczne na dowolny kolor palety RAL. Malowanie podstawy
stupa farbg chemoutwardzalng RAL9006.

Wykonanie robot.

1)

2)
3)
4)
5)
6)

7)

8)
9)

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie Projektem (w szczegdlnosci z warunkami zatgczonych
uzgodnien) i Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt stanowigcg odrebny
tom opracowania.

Przed wejsciem w pas drogowy wymagane jest zgtoszenie robdt do Referatu Zarzadu
Drég i Zieleni Urzedu Gminy w Kosakowie.

Trasa podlega wytyczeniu w terenie przez uprawnionego geodete.

Teren roboét zabezpieczyé przed dostepem o0séb postronnych.

Na kablach stosowaé opaski kablowe na doprowadzeniach i odprowadzeniach kabli zasi-
lania w latarniach; tres¢ uzgodni¢ z Urzedem Gminy.

Pomiary powykonawcze w tym geodezje powykonawczg i dokumentacje powykonawcza
przekazac¢ Inwestorowi.

Wszedzie tam gdzie utozenie kabli oswietleniowych lub wykonanie innych projektowa-
nych urzadzen wymaga rozebrania istniejgcej nawierzchni trzeba jg po utozeniu kabla
odtworzy¢. Nawierzchnie rozbierac tylko w zakresie niezbednym do wykonania robot
kablowych. Odtworzenie nawierzchni musi polega¢ na przywrdceniu nawierzchni stanu,
co najmniej takiego jak przed wykonaniem robdét. Po odtworzeniu nawierzchni nalezy
dokonac odbioru przez inspektora Urzedu Gminy Kosakowo Referat Zarzgdu Drég i Zie-
leni.

Wykonanie robét podlega nadzorowi inwestorskiemu ze strony Urzedu Gminy.
Sztuczny uziom z bednarki Fe/Zn poprowadzi¢ na catej dtugosci trasy kabla. Bednarke
wprowadzac¢ na bolec zyty zerowej tabliczki stupowej (ztacza 1ZK).

10) Potgczenia oprawy z tabliczkg ochronng wykonaé przewodem YDY 3x1.5 mm2 a obwdd

zabezpieczy¢ bezpiecznikiem BiWts DIl 2A.

11) Oprawy montowac $cisle wedtug wymagan producenta. Przy montazu nalezy zachowac

szczegolng dbatosc o czystos¢ prowadzonych prac.

12) Wykona¢ badania kontrolno-sprawdzajgce i wyniki zaprotokotowaé. Utozenie kabla w

wykopie i przepuscie kablowym podlega odbiorowy cze$ciowemu przez inspektora nad-
zoru inwestorskiego.

Opracowat

Jarostaw Reut
Uprawnienia budowlane do projektowania
nadzorowania i kierowania robotami budowlanymi
w zakresie instalacji elektrycznych
Nr ewid. UAN/8346/165/86 POM/E/0394/08



8.1. Obliczenia fotometryczne.

Obliczenia fotometryczne oswietlenia wykonano w oparciu o program DIALuxEvo. Projektowany
odcinek zostat obliczony przy pomocy modelu ,,Droga”.

Ze wzgledu na zréznicowany sposdb zagospodarowania pasa drogowego, obliczenia wykonano
dla trzech odcinkéw drogowych: siegacza, odcinka ulicy Limbowej o szerokosci 9m (od strony
ulicy Gdynskiej) i odcinka o szerokosci 11m.

Uzyskany wynik zostat uznany za wystarczajgcy i ekonomicznie uzasadniony.

UWAGA: uzycie w obliczeniach wysiegnika stanowi zabieg czysto obliczeniowy lokujgcy Zzrédto
Swiatta w odpowiedniej odlegtosci od osi stupa; w realizacji technicznej projektowanego oswie-
tlenia nalezy stosowa¢ montaz wg sposobu okreslonego w opisie technicznym.



8.1. Projekt oswietlenia - obliczenia D |A Lu x

MOSTY - ul.Limbowa siegacz - cigg pieszo-jezdny szer.5m

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

= Ciag pieszo-jezdny (HS2), 120.00 m? 500m
Nawierzchnia: Porous Asphalt (UK), q0: 0.050

2400m



8.1. Projekt oswietlenia - obliczenia

MOSTY - ul.Limbowa siegacz - cigg pieszo-jezdny szer.5m

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

=]
PHILIPS

Producent PHILIPS P 205W
Nazwa artykutu BGP303 17251 DLampa 2500 Im
xLED25-45/830 DM50
(DOprawa 2211 1m
Wyposazenie 1x LED25-45/830 n 88.43 %

BGP303 T25 1 xLED25-45/830 DM50 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 24.000 m
(1) Wysokos$¢ punktu Swietlnego 6.000 m
(2) Nawis punktu $wietlnego 0.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos$¢ wysiegnika 0.250 m

(1)

DIALux

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 20.5 W

Zuzycie

861.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 1035 cd/klm
> 80°: 72.7 cd/kim
2 90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia G*3
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaZnika ol$nienia D.6

ELDO Rewa, ul.Szkutnicza 6

(&)




8.1. Projekt oswietlenia - obliczenia

MOSTY - ul.Limbowa siegacz - cigg pieszo-jezdny szer.5m

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Cigg pieszo-jezdny (HS2) Ehsm 4.89 Ix >2.50Ix v/
Uns,o 0.82 Ix >0.15Ix v/
Obliczono wspoétczynnik konserwacji 0.90 dla instalacji.
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie
MOSTY - ul.Limbowa Dp 0.024 W/Ix*m? -
siegacz - cigg pieszo-jezdny
szer.5m
BGP303 7251 De 0.7 kWh/m? rok, 82.0 kWh/rok
XLED25-45/830 DM50 (z
jednej strony na dole)
ELDO Rewa, ul.Szkutnicza 6 3



8.1. Projekt oswietlenia - obliczenia D |A Lu x

MOSTY - ul.Limbowa - odcinek szer.9m

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Pas postoju 2 (P5), 61.25 m? e
Jezdnia 1 (P4), 192.50 m?
= Nawierzchnia: Porous Asphalt (UK), q0: 0.050
IZD
Pas (po stronie latarni) (P5), 61.25 m? e

3500m



8.1. Projekt oswietlenia - obliczenia

MOSTY - ul.Limbowa - odcinek szer.9m

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

e N

PHILIPS

Producent PHILIPS P 27.5W
Nazwa artykutu BGP307 1251 DLampa 3500 Im
XLED35-45/830 DM50
(DOprawa 3065 Im
Wyposazenie 1x LED35-45/830 n 87.57 %

BGP307 T25 1 xLED35-45/830 DM50 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 35.000 m
(1) Wysokos$¢ punktu Swietlnego 7.000 m

(2) Nawis punktu $wietlnego -1.450 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos$¢ wysiegnika 0.150 m

DIALux

(1)

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 27.5W

Zuzycie

797.5 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 1035 cd/klm
>80° 72.6 cd/kim
2 90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia G*3
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaZnika ol$nienia D.6

ELDO Rewa, ul.Szkutnicza 6

(&)




8.1. Projekt oswietlenia - obliczenia D |A Lu x

MOSTY - ul.Limbowa - odcinek szer.9m
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Pas postoju 2 (P5) Em 3.96 Ix [3.00 - 4.507 Ix v

Emin 3.10 Ix > 0.60 Ix v’
Jezdnia 1 (P4) TI 29 % <30% v

Em 5.56 Ix [5.00 - 7.50] Ix v’

Emin 3.95 Ix 21.00 Ix v/
Pas (po stronie latarni) (P5)  En 5.80 Ix [3.00 - 4.507 Ix X

Emin 3.55 Ix >0.60 Ix v/

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.90 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikdéw wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie
MOSTY - ul.Limbowa - Dp 0.016 W/Ix*m? -
odcinek szer.9m
BGP307 7251 De 0.3 kWh/m? rok, 110.0 kWh/rok

XLED35-45/830 DM50 (z
jednej strony na dole)

ELDO Rewa, ul.Szkutnicza 6 3



8.1. Projekt oswietlenia - obliczenia D |A Lu x

MOSTY - ul.Limbowa - odcinek szer.11m

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Pas postoju 2 (P5), 96.25 m? e

Jezdnia 1 (P4), 192.50 m?
= Nawierzchnia: Porous Asphalt (UK), q0: 0.050

550m

Pas (po stronie latarni) (P5), 96.25 m? S

3500m



8.1. Projekt oswietlenia - obliczenia

MOSTY - ul.Limbowa - odcinek szer.11m

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

e N

PHILIPS

Producent PHILIPS P 27.5W
Nazwa artykutu BGP307 1251 DLampa 3500 Im
XLED35-45/830 DM50
(DOprawa 3065 Im
Wyposazenie 1x LED35-45/830 n 87.57 %

BGP307 T25 1 xLED35-45/830 DM50 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 35.000 m
(1) Wysokos$¢ punktu Swietlnego 7.000 m

(2) Nawis punktu $wietlnego -1.300 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos$¢ wysiegnika 1.300 m

DIALux

(1)

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 27.5W

Zuzycie

797.5 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 1035 cd/klm
>80° 72.6 cd/kim
2 90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia G*3
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaZnika ol$nienia D.6

ELDO Rewa, ul.Szkutnicza 6

(&)




8.1. Projekt oswietlenia - obliczenia D |A Lu x

MOSTY - ul.Limbowa - odcinek szer.11m

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Pas postoju 2 (P5) Em 3.46 Ix [3.00 - 4.507 Ix v

Emin 2.06 Ix > 0.60 Ix v’
Jezdnia 1 (P4) Em 5.59 Ix [5.00 - 7.50] Ix v/

Emin 3.91 Ix >1.00 Ix v’

o 28% - -
Pas (po stronie latarni) (P5)  En 5.58 Ix [3.00 - 4.507 Ix X

Emin 3.35Ix >0.60 Ix v/

(1) instruktywnie, poza ocena

Obliczono wspdtczynnik konserwacji 0.90 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
MOSTY - ul.Limbowa - Dp 0.014 W/Ix*m? -
odcinek szer.11m
BGP307 7251 De 0.3 kWh/m? rok, 110.0 kWh/rok

XLED35-45/830 DM50 (z
jednej strony na dole)

ELDO Rewa, ul.Szkutnicza 6 3



8.2. Obliczenia elektryczne.

DOBOR ZABEZPIECZEN I LINIl ZASILAJACYCH

OBCIAZENIE: ZABEZPIECZENIE LINIA ZASILAJACA: SPRAWDZENIE DOBORU:
©
= )
ODCINEK o % - % § . o - 5 warunek 1: warunek 2:
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§ (82| 8. & |5%| § |3%| &% elelzlg [38]%
%) IogE E_B‘ kel o, © N E_ﬂi o, © S $ L ) 4 S 3.
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[kw] V] [-] [A] [A] [-] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A]
ZKP ist. szafka osw. SO 3,00 400 | 093 4,66 20 Bi-Wtz 36 | 720 YKY 4x 6 6 Cu Y D 3 56 | 466 | 20 | se0 | AUk | 50 | 1,2 [ warunek
spetniony spetniony
wszystkie latarnie na warunek warunek
ist. szafka os$w. SO trasie obw.1 z 1,81 400 0,95 2,74 10 D01/gG 7,2 72,0 YAKXS 4x 25 25 Al Y D 3 126 2,74 10 126,0 . 72,0 | 182,7 .
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8.2. Obliczenia elektryczne

SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ | SPADKOW NAPIEC

IMPEDANCJA | PRAD ZWARCIOWY SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ SPRAWDZENIE SPADKU NAPIECIA
ODCINEK g 3 58 s warunele Warunek:
= . . g e . A :
ODCINEK . £ . 3 o8 z g ¢ : e ?ﬁé z Skutecznoss ochrony przeciwporazenionsi | = . 3 2 D
g . 32 2 z H kS 2 H
2 38 3 L 3 55 | 22 [g3i| 38 15 | 28 | #3 | =8 | &3
3 k4 £ £ g RS g 5§ S8 [ 282 | S% 1.7<U g &, 88 8 58 <% AU, <U
e 2 25 2% g ®e a2 22 | 2% | 552 | =2 54 $ | §3| 5§ 1 2z | 28 % =~ Y%dop
5 5 o8 o8 o i3 = Lol ST |8 | &% S |28 2§ s =R e85
L R X, R X Rs Xs 2 lg In oy lalin la Z5'Uo Uo P | cosF u, s 9 DUy | DU
od do 1 H Uwag I-1 Uwagi:
m] [ [mW/m] | [mW/m] [mw] [mw] [mw] [mw] [mw] Al Al [s] [H] Al \] 4} [kw] [-1 [mm?] [m/Wmm?] [%] [%]
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Poswiadczam, Ze niniejszy dokument zosta! opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograicznych, ktérych rezultaty zawiera operat
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Stosowac¢ mufy przelotowe proste
przeznaczone do wykonywania potaczen
kablowych w sieciach elektrycznych
niskiego napigcia, napetniane zywicg, do
tgczenia kabli i przewoddéw polimerowych -—5
wykonanych z takich materiatow, jak: PCW, 8 TYP1
XLPE, PE i EPR oraz do fgczenia kabli GA oA s i
zasilajgcych. !
Zastosowanie: tgczenie kabli w budynkach L1
przemystowych, doprowadzanie zasilania w
ziemi, na zewnatrz i w wodzie. .
o (=]
kier.Rewa

Uwagi:

A WN =

ulica Gdynska

. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - samoczynne wytgczenie zasilania.
. Uktad sieci zasilajgcej: TN-C
. Uktad sieci odbiorczej w stupach: TN-S.
. Oznaczenia:

- liczba w liczniku: odlegtos¢ miedzy latarniami i od mufy kablowej
- liczba w mianowniku: dfugo$¢ kabla potgczeniowego w wykopie (bez odcinka na wprowadzenie do latarni)

‘O projektowana latarnia LED z oprawg 21/28W , kat montazu O st.

linia kablowa projektowana: YAKXS 4x25mm2 + Fe/Zn 24x4mm

kier.Mosty

5. Pozostate uwagi w tekscie opisu technicznego do projektu.
ELDO P.P.H.U. —

SLAWOMIR DOBRYLKO yamks | Schemat strukturalny zasilania o$wietlenia

81-198 Rewa, ul Saiticza 6
ELDO
PROJEKTANT: Jarostaw Reut Przebudowa ulicy Limbowej w Mostach w
Uprawnienia budowlane do projektowania, Tt | ciagu drogi gminnej nr 134519G i 134519SG -
nadzorowania i kierowania robotami f - . A . P .
budowlanymi w spec. instalaciji elektryczne;j. projekt doposazenle w |nstalac1e oswietlenia
Podpis Nr ewid. UAN/8346/165/86 POM/E/0394/08 ulicznego

Nr rysunku: 3

Arkusz: 1 I 1
Skala: -

. Rewa,
Data: 16.08.2021r.




TYP1:

— sfup stalowy 7m

— gr. blachy min.4mm

— okrqgty,

— ocynkowany ogniowo i malowany
proszkowo na kolor RAL 7012
(przykladowy stup Antares P60)

z wysiegnikiem
bez wysiegnika

~——-100
oprawa LED

TYP2:

— sfup stalowy 6m bez wysiegnika

— gr. blachy min.4mm

— okrqgty,

— ocynkowany ogniowo i malowany

proszkowo na kolor RAL 7012

(przykladowy stup Auriga P)

\
oprawa LED
7000 7000
6000
4%0 4%0 4%0
-—160 ~1 =160 - =-—160
1200 1200 1000 — fundament

prefabrykowany
100x30x30 cm

— fundament prefabrykowany 120x43x43 cm

Tytut Przebudowa ulicy Limbowej w Mostach w ciagu drogi gminnej nr 134519G i
D Q Projektu 13451986 - do’posazenie w instalacje o$wietlenia ulicznego

8 Rewa, ul.Szkutnicza 6 ;ﬁ,ku SYLWETY StUPOW OSWIETLENIOWYCH

PROJEKTANT:

Jarostaw Reut Lokalizacja obreb Mosty 221105_2.0006 dz. nr 994/7, 994/17, 994/30

upr. nr UAN/8346/165/86

(o projektowania, nadzorowania ierowania obotami budowlanymi SKALA Zmiana . .......... Oznaczenie rysunku

C " Data opracowania: -
wakteieinstala elektrycnych PODPS: 1:50 Rews 20082021, Dota Zniany: RYS.4




KARTA INFORMACYJNA — UKLADANIE ELEKTROENERGETYCZNEGO KABLA NN-0,4KV W ZIEMI

Rys. nrE-2  Ukladanie kabla elektroenergetycznego w rowie kablowym  Rys. nr E-3  Odleglosci kabli ulozonych w ziemi
od linii napowietrznych i budynkéw

12
tabeli 1.2 13 “ 9
8 ;
g. tabeli 1.1
> 1000
(=1 | o
= A
Al
= >500 S S
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] Al Al
\ v
N T T TP P A A AN A A A A ASANANA
Rys.nr E-4  Odleglosci kabli utozonych w ziemi Rys. nr E-5 Odlegtosci kabli utozonych w ziemi
od toréw kolejowych od rurociggéw i zbiornikoéw

Granica pasa drogowego

2500 tabeli 1.1 2 500

2 -
- A
. tabeli 1.1
B W ottt
e A A R R R R R R R R R R R R AR RN R AR

Rys.nr E-6  Odleglosci migdzy kablami utozonymi w ziemi

Rys.nr E-7 Odleglo$ci miedzy kablami uktadanymi

wzdtuz jezdni
LEGENDA: 4 Bednarka 9 Zbiornik z ciecza palna 14 Réw odwadniajacy
5 Folia oznacznikowa 10 Stup linii napowietrznej 15 Nawierzchnia nieutwardzona
1 Podsypka piaskowa 6 Grunt rodzimy 11 Sciana budynku 16 Chodnik dla pieszych
2 Kabel 7 Oslona kabla 12 Szyna 17 Jezdnia
3 Kabel w rurze ostonowej 8 Rurociag 13 Nasyp linii kolejowej



OKRAGLY STALOWY StUP OSWIETLENIOWY
ROUND CONICAL STEEL LIGHTING POLE

Materiat / Description

Stal ocynkowana (zgodnie z norma EN ISO 1461)

Galvanized steel (according to norm EN ISO 1461)

Wykonczenie / Finishing

Malowanie proszkowe lub hydrodynamiczne na dowolny kolorz palety RAL lub AKZO
Powder coat as well as hydrodynamic painting on every color from RAL or AKZO palette

Tabela z geometria stupa / Pole dimensions

ﬂ (D] ¢
H d D w s __ P/R !j:
[m] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [om] [mm]
146 100 | 1000
/
158 100 43
1200
170 120
60 /
182 43
1500
194 110 412 150
400 500 / M24 /
206 300 43 | 1700
170 100 120 | 1200
/
182 43
62 1500
194 110 150
/
206 43 | 1700

Tabela z wynikami obciazen / Maximum loading

T

O
I, W strefa | 1, lll strefa Il strefa 1l strefa M T

<300 300-450 | 450-600 | 600 -900
mnpm. | mnpm. [ mnapm [ mnpm.

[m] [kg] [m2] [m2] [m2] [m2] [daNm] [daN]

048 | 037 | 028 | 0,16 | 612 | 134

046 | 035 | 026 | 015 | 771 | 149

044 | 033 | 024 | 013 | 926 | 163

¥ 042 | 031 | 022 | 012 | 1112 | 180
035 | 024 | 017 | 007 | 1213 | 188
033 | 023 | 015 | 006 | 1412 | 206
0,76 | 059 | 046 | 030 | 1222 | 194
077 | 059 | 047 | 030 | 1483 | 213
50

0,78 | 060 | 047 | 031 | 1764 | 235

060 | 045 | 035 | 020 | 1765 | 232

Wi valmont comypl
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PRZYKLADOWE ZASTOSOWANIE
EXAMPLE SOLUTION

FUNDAMENT PREFABRYKOWANY
CONCRETE BLOCK

PODSTAWA PRZETtACZANA
/ STAMPED BASEPLATE

valmont¥

STRUCTURES




Materiat / Description

Stal ocynkowana (zgodnie z norma EN ISO 1461)

Galvanized steel (according to the norm EN ISO 1461)

Wykonczenie / Finishing
Malowanie proszkowe lub hydrodynamiczne na dowolny kolorz palety RAL lub AKZO
Powder coat as well as hydrodynamic painting on every color from RAL or AKZO palette

Tabela z geometria stupa / Pole dimensions

OKRAGLY STALOWY SLUP OSWIETLENIOWY

|

if

H d D w s h PIR
[m] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [em] [mm]
98 65
104 70
110 75 271 100 | 800
60 400 500 / M18 /
116 75 200 30
122 80
134 85 1000
Tabela z wynikami obciazen / Maximum load
(@)
I, N'strefa | 1, Il strefa Il strefa 1,Ill strefa M T
<300 | 300-450 | 450-600 | 600-900
mn.p.m. mn.p.m mn.p.m. mn.p.m
[m] [ka] [m2] [m2] [m2] [m2] [daNm] [daN]
117 | 09 | 081 | 057 312 122
1,03 0,84 0,70 049 340 19
091 0,75 0,62 042 371 118
40
0,88 0,71 058 041 433 126
0,78 0,62 0,50 0,35 469 127
0,68 0,53 042 0,28 570 135

ROUND CONICAL STEEL LIGHTING POLE

Wi vaimont.com

iy



PRZYKLADOWE ZASTOSOWANIE

EXAMPLE SOLUTION

5 FUNDAMENT PREFABRYKOWANY
i CONCRETE BLOCK
257 ‘ 0 PODSTAWA PRZETLACZANA
57 045 STAMPED BASEPLATE
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Zainstalowanie stupa moze byc¢ zrealizowane przez posadowienie bezposrednio w fundamencie zalanym w gruncie (tzw. stupy wkopywane) lub przez
przykrecenie do stalowych kotew osadzonych w prefabrykowanym lub zalanym w gruncie fundamencie. W tym celu stupy powinny by¢ wyposazone w
odpowiednia podstawe. Dobor rodzaju i wymiaréw fundamentu jest kazdorazowo uzalezniony od warunkéw posadowienia i jego przewidywanego
obciazenia. Obowiazek prawidtowego doboru fundamentu, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, spoczywa na projektancie obiektu, na ktérym
bedzie posadowiony stup. Dla utatwienia wstepnego doboru wymiaréw fundamentu lub wkopu w tabelach ponizej podano odpowiednie ich propozycje.

POSADOWIENIE StUPOW
POLES INSTALLATION

Pole foundation can be performed by means of embedding directly in the foundation poured in the ground (the so called rooted poles in the foundation) or by means of screwing in to the steel
anchor bolts embedded in the prefabricated foundation or poured in the ground. For that purpose the poles should be equipped in the appropriate flange plate. Selection of the type and
dimensions of the foundation on every occasion depends on foundation conditions and its predicted load. The design engineer of the facility on which the pole should be embedded, is
responsible for the obligation of the correct selection of foundation, pursuant to the provisions of the Construction Law. In order to facilitate the preliminary selection of dimensions of the
foundation or embedding heights the proposals of the sizes have been given in below tables.

Fundamenty / Concrete
TYP/TYPE m’ ﬁ
Hf x S R
(mm) (mm) (mm)
00V /30 1000 x 300 x 300 200 x 200 M18
00V /4 1000 x 430 x 430 300 x 300
0V /4 1200 x 430 x 430 300 x 300 M24
0V /4 1500 x 430 x 430 300 x 300
1500 x 700 x 700 300 x 300 Mm27
1700 x 800 x 800 300 x 300
2000 x 1000 x 1000 300 x 300 M33
2000 x 1000 x 1000 400 x 400
2500 x 1050 x 1050 400 x 400 M39
Wkop / Embedding

L

m

<H min. h ér./ avg. h max. h
(m) (mm) (mm) (mm)

600 800 1000

6 800 1000 1200

8 1000 1200 1500

0 1200 1500 1700

1500 1700 2000

1500 2000 2500

8 1500 2000 2500

0 1800 2000 2500

INSTRUKCJA MONTAZU StUPOW WKOPYWANYCH

1.

4.
5.

Wykona¢ odpowiedni wykop w gruncie (wysokos¢ i szeroko$c
musza odpowiada¢ wymaganiom normy EN40).

Podtoze wykopu nalezy utwardzi¢ (wylewka betonowa, ptyta
betonowa).

Ustawi¢ stup w wykopie, wprowadzi¢ przewéd do wewnatrz
stupa (zaleca sie, aby kabel znajdowat sie w ostonie).

Wypionowac stup.
Zala¢ wykop betonem do wysokosci gruntu.

MOUNTING INSTRUCTION FOR ROOTED POLES

1.

Prepare the appropriate embedding hole in the ground. Recommendations of
the norm EN40 concerning such a foundation included in the above table should
be taken into account.

Indurate the subsoil of the embedding hole by using concrete.

Install the pole in the embedding hole and put the cable inside the pole (it is
recommended to put cable into protection shield).

Plumb the pole.
Fill the embedding hole with concrete up to ground level.

INSTRUKCJA MONTAZU StUPOW NA FUNDAMENCIE

1.

OV AW

Wykona¢ odpowiedni wykop w gruncie (wysokos¢ i szerokos¢
musza by¢ odpowiednio dobrane do fundamentu).

Umiescic¢ i wypoziomowac fundament w wykopie.
Zasypac¢ fundament i zagescic grunt.

Nakreci¢ pierwszy komplet nakretek i natozy¢ podktadki.
Zamontowac stup na kotwach.

Natozy¢ drugi komplet podktadek z nakretkami.

INSTRUCTION FOR INSTALATION THE POLE ON CONCRETE BLOCK

QN h N

Prepare the appropriate hole for concrete block.
Install and plumb concrete block in the hole.
Fill up the hole and condensate the ground.
Screw the first set of nuts and put washers.
Install pole on anchor bolts.

Put the second set of washers and screw nuts.



~_ & \ \
WIENIEC KOTWIACY
L = ANCHORRIM N— WIENIEC KOTWIACY
ANCHOR RIM
N~ - U U
R R
FUNDAMENT
<g> / PREFABRYKOWANY
CONCRETE BLOCK
= @
//,/ / v POSADOWIENIE StUPA
i AL NA FUNDAMENCIE
\ // ////(( g POLE INSTALLATION ON THE CONCRETE BLOCK
AN
POZIOM GRUNTU
GROUND LEVEL
‘ ZAPRAWA BETONOWA
CONCRETE
|
§ i\\> » ‘b .b “D g \/ (SJORIlIJ_NT RODZIMY
% /\/ ’ g N 4 OTWOR KABLOWY
o \\\\/ " b'w X D‘, / CABLE HOLE
EL % // 5> . \'\ 5 [ / OSLONA NA KABLE (PESZEL)
é \>\ ’ ‘ R /\ PROTECTION SHIELD
= \ . ’ ° ‘
RGN
£ > \ " s " ’ DN
Sl AN
NS
NN
/ .
NN NN e
valmont¥
STRUCTURES
|
A B c [ D | E F




KONSTRUKCJE WSPORCZE POD OPRAWY OSWIETLENIOWE
STEEL BRACKETS FOR STREET LUMINARIES

Parametry standardowych wysiegnikow / Standard bracket dimensions

30°;45°; 60°;
90°;120°; 180°

UWAGI INSTALACYJNE
1. Sprawdzi¢ ustawienie osi wysiegnika, ewentualnie skorygowac, luzujac najpierw odpowiedni wkret
i dokrecajac naprzeciwlegty.
2. Po ustawieniu wysiegnika dokreci¢ wszystkie wkrety kluczem dynamometrycznym z sita od 20Nm
do 35Nm.
Dokrecenie wysiegnika mniejsza sita niz 20Nm, moze spowodowac utrate stabilnosci wysiegnika.
Dokrecanie wysiegnika z sita wieksza niz 35Nm grozi zerwaniem gwintu w stupie oraz utrata stabilnosci
wysiegnika.

INSTALLATION REMARKS

1. Check the setting of the bracket's axis, if needed correct it, at first loosening the correct screw
and screwing in the opposite one.

2. After setting the bracket all the screws should be screwed in by means of torque spanner with
a force in the range between 20Nm up to 35Nm.

Screwing in the bracket with force less than 20Nm may result in the loss of the bracket's stability.

Screwing in the bracket with force greater than 35Nm may cause the risk of breaking off the thread

in the pole as well as loss of the bracket's stability.

DOBOR GEOMETRII WYSIEGNIKA
BRACKET SELECTION
w

o
/‘ S - jedno ramie / single arm

D - dwa ramiona / double arms
T - trzy ramiona / triple arms
- Q - cztery ramiona / four arms
R5 - piec¢ ramion / five arms
R6 - szes¢ ramion / six arms

i
oCcC S 2172165

I I I I
TYP ILOSC RAMION WYSOKOSC (H) WYSIEG (W) KAT NACHYLENIA (Q)
TYPE NO. OF ARMS HEIGHT (H) OUTREACH (W)  ANGLE (Q)

Po uprzednim wykonaniu obliczeh wytrzymatosciowych istnieje mozliwos¢ wykonania wysiegnikéw
o innych niz standardowe parametrach.
Customized bracket available on demand after preparing strenghts calculation.

TYPY POLACZEN
CONNECTION TYPES

JATAY
f ~

NASADZANE MONTAZ RAMIENIA DZIELONEGO
SLIPPED JOINTED TWO PARTS ARM CONNECTION
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WYSIEGNIK KCC
BRACKET KCC
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10. INFORMACJA BIOZ

INFORMACIA BIOZ

(na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r)

Opracowanie

Przebudowa ulicy Limbowej w Mostach
(droga gminna nr 134519G)
poprzez doposazenie w oswietlenie uliczne

Kategoria obiektu budowlanego XXV, XXVI

Lokalizacja obreb Mosty 221105_2.0006 dz. nr 994/7, 994/17, 994/30
Branza Elektryczna
Jarostaw Reut
. Uprawnienia budowlane do projektowania,
Pro;ektant nadzorowania i kierowania robotami budowlanymi
w spec. instalacji elektrycznej.
Nr ewid. UAN/8346/165/86 POM/E/0394/08
Inwestor Gmina Kosakowo
81-198 Kosakowo, ul. Zeromskiego 69
Data . Rewa, 20.09.2021r. Egz.
opracowania Numer




1. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACI
e Wykonanie przekopow prébnych, celem ustalenia doktadnej trasy utozenia istnieja-
cych kabli
e Wykopanie rowu kablowego i dotu pod fundament latarni
e Utozenie ptaskownika na dnie rowu kablowego (na gruncie rodzimym)
e Wykonanie 10 cm podsypki piaskowej
e Utozenie kabla na dnie rowu kablowego
e Ustawienie fundamentu pod latarnie
* Montaz stupa latarni
e Zasypanie 10 cm warstwa piasku
e Zasypanie kabla 15 cm warstwa rodzimego gruntu
e Utozenie folii kalandrowej koloru niebieskiego
e Zasypanie catkowite rowu kablowego i dotu pod fundamentem, pamietajac o war-
stwowym ubijaniu ziemi, wspofczynnik zageszczania min. 0,97
e Montaz latarni na fundamentach
* Wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia i rezystancji izolacji kabla
¢ Wykona¢ pomiary skutecznosci zerowania

2. WYKAZ WAZNIEJSZYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
e Linia kablowa, przytgcza i powigzanie z istn. siecig kablowa
e 7t3cze kablowe 0,4kV, szafka oswietleniowa
* Projektowane latarnie

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGRO-
ZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.
* Droga miejska w uzytkowaniu publicznym
* Réw kablowy z urobkiem na poboczu
¢ Czynne wodociagi, gazociagi i rury kanalizacji sanitarnej, sie¢ telekomunikacji w
poblizu wykopow

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ZADANIA

Skala Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystapienia

niska Wpadniecie do rowu kablowego |[Na trasie wykopow dla | Od rozpoczecia wykopow do czasu
kabla zasypania rowow

$rednia Bawigce sie dzieci na drodze j.w. jow.

wysoka Porazenie pradem 0.4 KV Czynne istn. linie napo- |Kopanie rowow kablowych, prace
wietrzne i kablowe na shupie nN

wysoka Potrgcenie pojazdem mecha- [Droga do uzytku publicz- | Podczas realizacji robot w poblizu

nicznym nego drogi
wysoka Upadek z wysokosci Projektowane latarnie. | Podczas montazu latarni
shup nN

5. SPOSOB INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ZADANIA.
Nalezy poinformowac i pouczy¢ pracownikow, jak wykonywac rowy kablowe i posadowic¢ fun-
damenty latarni w poblizu czynnych kabli energetycznych, utozonego wodociggu oraz spora-
dycznie wystgpienia istniejgcych kabli telefonicznych i czynnej linii nN. Prace na linii nN w stanie
bez napieciowym lub zgodnie z instrukcjg prac PPN. Szkolenia winny dotyczy¢ pracownikéw
wszystkich branz w zakresie BHP przy wykonywanych robotach.



6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJA-
CYM Z REALIZACJI ZADANIA W STREFIE ZAGROZENIA ZDROWIA LUB ICH SASIEDZTWIE, ZAPEW-
NIAJACE BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE W PRZYPADKU WYSTAPIENIA ZAGROZENIA.
e Zapoznac pracownikéw z ,Instrukcja wykonywania prac pod napieciem w liniach
kablowych i napowietrznych”.
e Teren robot nalezy wygrodzic folig koloru biato- czerwonego, zawieszong na wysokosci
min. 0,6-0,8 m nad poziomem terenu i bariery ochronne, systematyczng kontrole stanu
deskowania,
* Kontrolowaé stosowanie przez pracownikdw obowigzujacych zasad bhp,
* Bezwzgledne przestrzeganie zakazu dojazdu maszyn i urzadzen w bezposrednie od-
dziatywanie na sciany wykopu (min. 3-5 m)
e Zapewnic staty dostep do podrecznej apteczki
* W razie potrzeby wyznaczy¢ jednego lub dwdch pracownikéw do kierowania ruchem.
® Po zakonczonej pracy w danym dniu maszyny i urzagdzenia winny by¢ zabezpieczone
przed dostepem osdb postronnych przy jednoczesnym wytgczeniu instalacji paliwowej i
elektrycznej. Stanowiska postoju maszyn winny by¢ wygrodzone i dozorowane.
e W przypadku prac ziemnych i montazowych sprzetem zmechanizowanym przy skrzy-
zowaniu z kablowa linia elektroenergetyczng prace mozna wykona¢ w odlegtosci nie
mniejszej niz 5m.
» Kable w gruncie traktowac jako czynne bedgce pod napieciem.
* W rejonie zagrozenia, prace ziemne nalezy wykonac recznie
* Roboty w poblizu uzbrojenia poziemnego prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploata-
cyjnych.
* Na terenie budowy nalezy stosowac srodki ochrony indywidualnej pracownikéw, pra-
cownikdw obowigzuje noszenie obuwia i odziezy ochronnej a przy pracach w poblizu
dzwigdéw, koparek i innego sprzetu takze kaskdw ochronnych.
* Robodt nie wykonywac po zapadnieciu zmroku lub ztej widocznosci.
* Pomiary elektryczne wykonywacé w dwie osoby, w tym jedna z uprawnieniami do wy-
konywania pomiaréw.
® Po zakonczeniu robot, wygrabic teren i doprowadzié go do stanu pierwotnego.
¢ W miejscach wjazddéw na posesje, kable utozy¢ w rurach ochronnych.
¢ W celu unikniecia ewentualnych kolizji lub awarii istniejgcego uzbrojenia, nalezy zgto-
si¢ do poszczegdlnych wtascicieli uzbrojenia zamiar rozpoczecia prac ziemnych z wy-
przedzeniem 7 dni. Roboty rozpoczgé od wykonania przekopow probnych w celu zlokali-
zowania istniejgcego uzbrojenia i miejsc wtgczen projektowanych przewoddéw do istnie-
jacej sieci. Napotkane uzbrojenie nalezy traktowac jako czynne i zabezpieczyc je przed
uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu.

7. Zgodnie Art.21a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane ( tekst jednolity

Dz.U. 2019 p0z.217 z pdzn.zm) Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewnic
sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
»planu bioz”, w ktérym nalezy uwzglednié powyzsze zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi-oraz inne roboty stwarzajace niebezpieczenstwo zawarte w art. 21a ust. 2 pkt 1-10
ustawy z dnia 17 wrzesnia 2002 roku zauwazone podczas przystepowania do prac.

Projektant

Jarostaw Reut
Uprawnienia budowlane do projektowania
nadzorowania i kierowania robotami budowlanymi
w zakresie instalacji elektrycznych
Nr ewid. UAN/8346/165/86 POM/E/0394/08



