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3. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego Projektanta 
oraz Zaświadczenie o członkostwie Projektanta 
 w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa  

(kserokopia uprawnień budowlanych i przynależności do POIIB). 



4. Oświadczenie Projektanta o kompletności sporządzonej  
dokumentacji projektowej. 

 
 
 
Oświadczam, że Projekt Wykonawczy : 
 
 

Przebudowa ulicy Limbowej w Mostach 
(droga gminna nr 134519G) 

poprzez doposażenie w oświetlenie uliczne  
 

 
jest sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej i jest kom-
pletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.  
     
      
 
         Projektant 
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5. Decyzje i uzgodnienia 
 
 
 

 



































6. Opis do Projektu Wykonawczego. 
 
1. Przedmiot inwestycji.  
 
Projektowana inwestycja obejmuje budowę oświetlenia drogowego w ciągu drogi gminnej ulicy Lim-
bowej w Mostach ulicy Gdyńskiej do numeru 17 (RYS.1. Orientacja). Projektowane oświetlenie po-
zostanie w układzie sieci będącej własnością Gminy Kosakowo. 
 
2. Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym 

rozbiórek obiektów i obiektów przeznaczonych do dalszego użytkowania. 
 
Ulica objęta projektem, to droga gminna nr 134519G o klasie dojazdowej (016 KDD) i gminny ciąg 
pieszo-jezdny droga 134519SG (043 KDX) posiadają jezdnię urządzoną z płyt YOMB o szerokości ok 
4m z poboczem gruntowym. W pasie drogowym przebiega uzbrojenie terenu. Szerokość pasa dro-
gowego 016 KDD zmienna: do 95m długości szer. 9 m dalej do 164m szer. 11m (na końcu poszerzenie 
na zawrotkę). Szerokość pasa drogowego 043 KDX stała 5m (na końcu poszerzenie na zawrotkę). 
 
3. Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu, w tym urządzenia budowlane związane 

z obiektami budowlanymi, układ komunikacyjny, w tym określający parametry techniczne 
dróg pożarowych, sieci i urządzenia uzbrojenia terenu zapewniające przeciwpożarowe zaopa-
trzenie w wodę, ukształtowanie terenu i zieleni w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części 
rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu. 

 
W celu wybudowania nowego oświetlenia drogowego spełniającego obecne wymagania odnośnych 
przepisów projektuje się : 

a) Wykonanie linii kablowej doziemnej nn-0,4kV YAKXS 4x25mm2+Fe/Zn 25x4mm o długości 
całkowitej Lc=205 mb – całość - poza przepustami - w rurze osłonowej DVK 75mm; 

b) Ułożenie przepustów kablowych pod jezdniami z rur osłonowych o łącznej długości ok. 
8,1mb (w wykopie otwartym); 

c) Montaż nowych latarni oświetlenia ulicy wyposażonych w oprawę LED na słupie 7m bez wy-
sięgnika TYP2 w ilości 3 kpl.  oraz na słupie 7m z wysięgnikiem TYP2 w ilości 2 kpl. , na fun-
damencie prefabrykowanym 120x43x43 w ilości 5 kpl.  

d) Montaż nowych latarni oświetlenia ulicy wyposażonych w oprawę LED na słupie 6m bez wy-
sięgnika, na fundamencie prefabrykowanym 100x30x30 TYP1 w ilości 5 kpl.  

Część rysunkową Projektu Zagospodarowania Terenu zawarto na RYS.2. 
 
4. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki budowlanej lub te-

renu, jak: powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejących obiektów budowlanych, po-
wierzchnie dróg, parkingów, placów i chodników, powierzchnia zieleni lub powierzchnia bio-
logicznie czynna oraz innych części terenu, niezbędnych do sprawdzenia zgodności z ustale-
niami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z de-
cyzją o warunkach zabudowy albo decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

 
Projektowana inwestycja jest obiektem liniowym i nie zawiera elementów posiadających powierzch-
nię zabudowy. Teren inwestycji stanowi dojazdową drogę gminną i jest objęty kartami terenu jak w 
tabeli poniżej zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Nr 
XLIV/302/2020 Rady Gminy Kosakowo z dnia 26.11.2020 r. – w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego północnej części obrębu Mosty gmina Kosakowo, od ulicy 
Wałowej do ulicy Spacerowej - Dz. Urz. poz. 93) 
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Lokalizacja robót - dz. nr Ulica Karta terenu wg mpzt 

994/7 (dr) obręb Mosty Limbowa 016-KDD 
994/17 (dr) obręb Mosty Limbowa 043 KDX 
994/30 (R IVb) obręb Mosty Limbowa 016-KDD 

 
Na obszarze inwestycji występuje uzbrojenie podziemne. Na trasie projektowanej linii kablowej nie 
znajduje żadna roślinność chroniona. Teren, na którym projektowana jest inwestycja nie leży na ob-
szarach zagrożonych podtopieniami i nie podlega ochronie na podstawie przepisów szczególnych o 
ochronie przyrody ani przepisów o ochronie zabytków.  Projektowana przebudowa drogi poprzez 
instalację oświetlenia drogowego nie zmienia sposobu zagospodarowania terenu. 
Przez teren przebiega napowietrzna linia energetyczna SN 15 kV – obowiązują ustalenia określone 
w § 15 uchwały – latarnie zaprojektowano poza strefą ochronną istniejącej linii energetycznej. 
 
5. Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są 

wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego. 

 
Na teren ulicy (karta 016-KDD), zgodnie z rysunkiem planu, zlokalizowane są w granicach strefy 
ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych w ewidencji zabytków, dla której obowiązują 
ustalenia zawarte w § 12 przedmiotowej uchwały MPZT. PWKZ wyraził swoje stanowisko o braku 
konieczności przeprowadzenia badań archeologicznych ze względu na niewielki zakres inwestycji. 
 
Część ulicy (karta 043KDX) zgodnie z rysunkiem planu, zlokalizowana jest w granicach otuliny Nad-
morskiego Parku Krajobrazowego.  
Projektowane przedsięwzięcia nie naruszają celów ochrony NPK określonych UCHWAŁĄ Nr 
142/VII/11 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie Nadmorskiego 
Parku Krajobrazowego (teren parku i otulina NPK)  oraz UCHWAŁĄ NR 444/XLII/17 SEJMIKU WOJE-
WÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 21 grudnia 2017 r. o zmianie uchwały Sejmiku Województwa Po-
morskiego w sprawie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego – Dz.Urz. Woj.Pom. poz. 202  

 
6. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, 

znajdującego się w granicach terenu górniczego. 
 

Teren objęty opracowaniem nie leży w granicach terenu górniczego. 
 
7. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środo-

wiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich oto-
czenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi. 

 
Teren, na którym projektowana jest inwestycja nie leży na obszarach zagrożonych podtopieniami i 
nie podlega ochronie na podstawie przepisów szczególnych o ochronie przyrody.   
Przedmiotowe przedsięwzięcie, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów przedsięwzięć mogą-
cych znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity Dz.U. poz.71 z 18.01.2016r.) nie zostało 
wymienione w katalogu inwestycji oddziaływujących lub mogących potencjalnie wpływać na środo-
wisko. Ponadto, z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia, oddziaływania będą miały zasięg lokalny i okre-
sowy małoznaczący, krótkotrwały i związany jedynie z czasem budowy i odwracalny. Dodatkowo, z 
uwagi na zakres planowanej inwestycji nie wystąpi możliwość kumulowania się oddziaływań, a wy-
korzystanie zasobów naturalnych, ryzyko emisji, występowanie uciążliwości czy wystąpienia poważ-
nej awarii przemysłowej będzie zerowe. 



Dane techniczne obiektu: 
- zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilości i sposób odprowadzania ścieków – nie wymaga 
- emisja zanieczyszczeń gazowych – nie dotyczy 
- rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów – nie dotyczy 
- emisja hałasu i wibracji, promieniowania, pola elekromagnetycznego – nie dotyczy 
Na trasie projektowanego oświetlenia nie znajduje się żadna roślinność poza trawą na poboczach. 
Projektowana budowa oświetlenia nie powoduje pogorszenia stanu środowiska ani nie powoduje 
zagrożenia dla higieny i zdrowia zarówno w czasie budowy jak i w eksploatacji przez przyszłych użyt-
kowników. Brak wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym 
glebę, wody powierzchniowe i podziemne. 
 
7.1. Sposób unieszkodliwiania odpadów 
Powstające w trakcie trwania inwestycji odpady (śmieci) będą składowane w kontenerach i wywo-
żone na wysypisko śmieci. Wszystkie wytwarzane odpady, opakowania i śmieci gromadzić w odpo-
wiednich pojemnikach (segregacja śmieci) i odstawić do koncesjonowanej firmy, w czasie uniemoż-
liwiającym ich nadmiernemu nagromadzeniu. 
 
7.2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem 
konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ogra-
niczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich. Planowane przedsięwzięcie należy realizować i eksplo-
atować z uwzględnieniem następujących warunków: 

- w celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane prowadzić w porze dziennej 
(godz. 6 - 22), 

- powstające w trakcie budowy i eksploatacji odpady segregować i gromadzić, w przeznaczo-
nych do tego pojemnikach i sukcesywnie wywozić z placu budowy, 

- uporządkować plac budowy oraz wykonać prace rekultywacyjne tak, aby nie zmienić niwe-
lety terenu 

- bazę materiałowo-sprzętową usytuować poza obszarami objętymi zabudową mieszkaniową 
 
7.3. Zagospodarowanie mas ziemnych 
Masy ziemne uzyskane w trakcie prac budowlanych zostaną zgromadzone na odkład poza pasem 
chodnika i jezdni, w jednym miejscu tak, aby po zakończeniu budowy mogły zostać ponownie użyte 
do zagęszczenia gruntu oraz odtworzenia terenu wokół stanowisk słupowych na terenie inwestycji.  
Nadmiar ziemi z wykopów powstały w wyniku wykonania podsypek i zasypek zostanie odtranspor-
towany na wysypisko. 
 
8. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu 

budowlanego lub robót budowlanych. 
 

8.1. Warunki wodno-gruntowe 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowla-
nych (Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz.463) - warunki gruntowe określono jako proste. 
Na podstawie obserwacji przy budowie oświetlenia (rowy kablowe i fundamenty latarń) w rejonie 
inwestycji nie stwierdzono występowania wód podziemnych. 
 
  



8.2. Kategoria geotechniczna obiektu 
Ze względu na posadawianie niewielkich obiektów budowlanych (latarnie na fundamentach beto-
nowych prefabrykowanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych wa-
runkach wodno-gruntowych oraz wykopy do głębokości 0,95m – przyjęto pierwszą kategorię geo-
techniczną dla projektowanego obiektu budowlanego. 
 
 
9. W przypadku budynków ‒ powierzchnia zabudowy, o której mowa w pkt 4, określanej zgodnie 

z zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczącej określania i obliczania wskaźnikow po-
wierzchniowych i kubaturowych wymienionej w załączniku do rozporządzenia. 

 
Nie dotyczy. 
 
10. Obszar oddziaływania obiektu 
 
W wyniku budowy zaprojektowanego oświetlenia  nie zajdą żadne ograniczenia zagospodarowania 
lub zabudowy terenu nieruchomości znajdujących się na trasie projektowanej elektroenergetycznej 
linii kablowej i słupów oświetleniowych oraz na działkach sąsiednich.  
Uregulowania odnoszące się do odległości innych obiektów i granic nieruchomości, stanowią prze-
pisy z zakresu budowy elektroenergetycznych linii kablowych normy branżowej N SEP-E-004. Z prze-
pisów tych wynika, że dla projektowanej linii kablowej niskiego napięcia, ze względu na prowadzenie 
jej w rurach osłaniających, nie określa się marginesu odległości linii kablowej od sąsiadujących bu-
dowli, co skutkuje brakiem ograniczeń w możliwości zagospodarowania lub zabudowy sąsiednich 
nieruchomości czy też części działek pozostających poza ogrodzeniami oddzielającymi części zabu-
dowane od urządzonego pasa drogowego. Nieruchomości te nie znajdują się w obszarze oddziały-
wania planowanego obiektu.  
Linia kablowa projektowana w pasie drogowym oraz wzdłuż drogi gminnej przebiegać będzie w od-
ległości minimum ok. 0,5m od granicy przyległych działek, na głębokości 0,7m.  
Lokalizacja słupów oświetleniowych została dobrana w sposób nie kolidujący z bramami i furtkami 
wejściowymi na posesje a zastosowane oprawy oświetleniowe nie będą powodować efektu olśnie-
nia dla przyległej zabudowy. Oddziaływanie słupów oświetleniowych ograniczone jest do gruntu pod 
słupami. Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działce lub działkach, na których zo-
stał zaprojektowany. 
 
 
       Opracował: 
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7. Opis Techniczny do Projektu Oświetlenia. 
 
Trasę linii kablowych oświetlenia ulic z lokalizacją nowych latarni oświetleniowych pokazano na 
planie PZT - RYS.2. 
 
1. Układ zasilania i sterowania.  
Kabel zasilania projektowanego oświetlenia należy poprzez wcinkę w projektowany kabel zasila-
nia oświetlenia ulicy Gdyńskiej znajdującego się na głównym ciągu ulicy Gdyńskiej, w układzie TN-
C, odbiorniki TN-S.  
Projekt przewiduje przecięcie kabla oświetlenia ulicy Gdyńskiej przez latarnią L2.23 , wykonania 
2-ch muf i przedłużenie przeciętych odcinków o odcinki kabla pozwalające na doprowadzenie ich 
do projektowanej latarni L1 w ulicy Limbowej. Przedłużone odcinki L2.22-L1 i L1-L2.23 należy po-
łączyć na zaciskach latarni L1. Odgałęzienie linii w kierunku ulicy Limbowej dobezpieczyć wkładką 
6A. Latarnię L1 należy wyposażyć w zaciski rozgałęźne IZK. 

Stosować mufy przelotowe proste przeznaczone do wykonywania połączeń kablowych w sieciach 
elektrycznych niskiego napięcia, napełniane żywicą, do łączenia kabli i przewodów polimerowych 
wykonanych z takich materiałów, jak: PCW, XLPE, PE i EPR oraz do łączenia kabli zasilających. 
Zastosowanie: łączenie kabli w budynkach przemysłowych, doprowadzanie zasilania w ziemi, na 
zewnątrz i w wodzie. 
 
2. Oświetlenie. 
 
2.1. Sięgacz ulicy Limbowej. Zgodnie  z  normą  PN-EN 13201:2016  określono klasę oświetlenia 
jako HS2 dla całej długości pasa drogowego. Zaprojektowano odstępy między słupami 24m. La-
tarnie zlokalizowano przy granicy pasa drogowego. Wysokość 6m. Zastosowane rozwiązania 
techniczne zapewniają osiągnięcie wymaganych parametrów oświetlenia. 
Oprawa TYP2: o mocy 21W (max.23W), strumień świetlny oprawy 2100 lm ±2%, montaż bezpo-
średnio na słupie (bez wysięgnika). 
2.2. Ulica Limbowa – odcinek szerokości 9m. Zgodnie  z  normą  PN-EN 13201:2016  określono 
klasę oświetlenia jako P4 a pobocza jako P5. Zaprojektowano odstępy między słupami ok 35m. 
Latarnie zlokalizowano przy granicy pasa drogowego. Wysokość 7m bez wysięgnika. Zastosowane 
rozwiązania techniczne zapewniają osiągnięcie wymaganych parametrów oświetlenia.  
Oprawa TYP1: o mocy 28W (max.30W), strumień świetlny oprawy 3100 lm ±2%, montaż bezpo-
średnio na słupie (bez wysięgnika). 
2.3. Ulica Limbowa – odcinek szerokości 11m. Zgodnie  z  normą  PN-EN 13201:2016  określono 
klasę oświetlenia jako P4 a pobocza jako P5. Zaprojektowano odstępy między słupami ok 35m. 
Latarnie zlokalizowano przy granicy pasa drogowego. Wysokość 7m z wysięgnikiem 1m. Zastoso-
wane rozwiązania techniczne zapewniają osiągnięcie wymaganych parametrów oświetlenia. 
Oprawa: TYP1montaż na słupie na wysięgniku poziomym 1m. 
 
Dla całości zakresu projektuje się osprzęt: słup oświetleniowy okrągły ze stali ocynkowanej, stoż-
kowy, przykręcany do fundamentu prefabrykowanego o ciężarze min.100kg, wyposażonego w 
złącza słupowe systemowe typu IZK lub równoważne.  
 
Wyniki obliczeń fotometrycznych zawarto w dalszej części projektu. 
 
  



3. Oprawy i źródła światła. 
Projektuje się zastosowanie opraw oświetleniowych drogowych ze źródłem typu LED do zasto-
sowań zewnętrznych zgodnych z referencjami w obliczeniach fotometrycznych, tzn oprawy po-
winny charakteryzować się poniższymi parametrami minimalnymi: 

1) krzywa LDT gwarantująca nie gorsze wyniki na płaszczyźnie obliczeniowej w każ-
dym punkcie niż zastosowana w obliczeniach załączonych do projektu (DM50); 
2) temperatura barwowa światła białego ok.3500K (max 4000K); 
3) współczynnik oddawania barw Ra>70; 
4) optyka w technologii soczewkowej; 
5) prąd sterowania nie większy niż 500mA 
6) oprawa wyposażona na etapie produkcji w indywidualny autonomiczny układ re
 dukcji mocy w godzinach późnonocnych (23÷05) do redukcji strumienia świetl
 nego o 40%.; 
7) efektywność oprawy nie mniejsza niż 110lm/W 
8)  Klasa szczelności: IP66 
9)  indywidualna ochrona przed przepięciami 10kV 

 
Do obliczeń zastosowano oprawy Philips BGP303 T25 1 xLED25-4S/830 DM50 oraz BGP 307 T25 
1xLED25-4S/830 z typoszeregu ClearWay gen2. Na etapie wykonywania robót oprawa może zo-
stać zamieniona na inną pod warunkiem spełnienia wymagań oświetleniowych i eksploatacyj-
nych nie gorszych niż podane w dokumentacji i potwierdzenia tego obliczeniami.  
 
4. Słupy. 
Projektuje się słup oświetleniowy wysokości 6m i 7m, okrągły ze stali ocynkowanej i malowanej 
proszkowo, grubości 4mm, stożkowy, przykręcany do fundamentu prefabrykowanego, wyposa-
żony we wnękę złączową z pokrywą zamykaną na imbus oraz w złącza słupowe systemowe typu 
IZK lub równoważne. Słup powinien spełniać normę bezpieczeństwa biernego pozwalającej na 
stosowanie na drogach publicznych. 

Projektuje się mocowanie oprawy bezpośrednio na słupie lub przy pomocy wysięgnika pozio-
mego. 

Słup i wysięgnik malować na kolor RAL 7012 i dodatkowo do wysokości 70cm farbami polimero-
wymi na kolor słupa. 

 
5. Fundamenty. 
Projektuje się zastosowanie fundamentu prefabrykowanego dla słupów oświetlenia drogowego  
typu F100V/30 i F120/43. 

Projektuje się sposób posadowienia fundamentu bezpośrednio w gruncie montażu zgodnie z za-
leceniami producenta . Fundament mocować na wysokości ok 5÷10 cm powyżej terenu. 

Dla połączeń  latarni z fundamentem stosować nakrętki i podkładki producenta fundamentu. Po-
łączenia śrubowe mocujące zabezpieczyć kapturkami termokurczliwymi.  

Po ustawieniu fundamentu należy zagęścić grunt i sprawdzić współczynnik zagęszczenia w obsza-
rze wykonywanych wykopów, który powinien wynosić Is ≥ 0,97. 

 
  



6. Układanie kabli. 
Linię kablową zasilania oświetlenia terenu wykonać z kabla sektorowego 4x25mm2 Al w izolacji 
polwinitowej wzmacnianej typu YAKXS i układać na głębokości 0,7m w stosunku do rzędnych ist-
niejących. Projektuje się układać kable przy skrzyżowaniu z innym uzbrojeniem oraz na skrzyżo-
waniach układać w przepuście w rurze osłonowej  110mm typu SRS 120 przy przejściu pod 
nawierzchnią jezdni. Kable w wykopie otwartym należy 
układać  zgodnie z „Karta informacyjną – układanie 
elektroenergetycznego kabla nn-0,4kV w ziemi” oraz 
SST. 
Projektowane przepusty kablowe, i wszystkie zakończe-
nia rur osłonowych należy zamykać masami uszczelnia-
jącymi. Stosować opaski oznacznikowe o treści uzgod-
nionej z Urzędem Gminy. 

 
7. Dodatkowa ochrona od porażeń. 
Jako system dodatkowej ochrony od porażeń w sieci zasilającej stosowane jest SZYBKIE 
WYŁĄCZANIE. Układ sieci TN-C do tabliczek bezpiecznikowych w latarniach (punkt neutralny bez-
pośrednio uziemiony). Należy wykonać  dodatkowe  uziemienie  słupów oświetleniowych wyko-
rzystując do tego płaskownik FeZn 25x4 układany razem z kablami oświetlenia ulic. Oporność 
uziemienia musi spełniać warunek:  R<10 . Jeżeli nie zostanie osiągnięta założona oporność – 
to należy wykonać uziom szpilkowy na ostatniej latarni. Zgodnie z wymogami od tabliczek do 
opraw oświetleniowych stosować układ TN-S (oddzielnie przewody neutralny N ochronny PE). 
Szybkie wyłączanie realizowane będzie przez zastosowanie bezpieczników topikowych w każdym 
polu odpływowym „TO" i bezpieczniki topikowe w tabliczkach przyłączeniowych latarni. 
 
8. Ochrona przepięciowa instalacji. 
Została zrealizowana w szafce oświetleniowej, w oparciu o zabezpieczenie klasy II. 
Ochrona oprawy poprzez indywidualne ochronniki zamontowane w obudowie. 
 
9. Dobór materiałów i urządzeń. 

1) Wszystkie materiały, urządzenia, elementy wyposażenia przedstawione w niniejszej do-
kumentacji projektowej i opisane przez wskazanie znaków i symboli towarowych lub po-
chodzenia, należy traktować jako rozwiązaniu przykładowe o modelowych parametrach 
technicznych i użytkowych, właściwościach charakterystycznych i właściwościach este-
tycznych, standardach określonych dla materiałów, urządzeń, elementów wyposażenia. 
Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań „równoważnych” polegających na zastosowaniu 
innych materiałów, urządzeń, elementów wyposażenia niż podane w dokumentacji pro-
jektowej pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów, właściwości i standar-
dów technicznych i użytkowych nie gorszych niż określonych w tej dokumentacji. Zasto-
sowanie rozwiązań „równoważnych” wymaga uzyskania akceptacji Inwestora i Projek-
tanta. W takiej sytuacji Inwestor wymaga złożenia stosownych wniosków materiało-
wych, uwiarygodniających te materiały, urządzenia, elementy wyposażenia. W wyniku 
oceny tych wniosków Inwestor podejmie decyzję o przyjęciu materiałów, urządzeń, ele-
mentów wyposażenia lub ich odrzuceniu z powodu „nie równoważności” zaproponowa-
nych rozwiązań. Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, 
kolorystykę, strukturę, rodzaj materiału, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzyma-
łość oraz pozostałe parametry przypisane poszczególnym materiałom, urządzeniom, ele-
mentom wyposażenia w Dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania 
i Odbioru Robót oraz Przedmiarze Robót.   

                                                           

KABEL OŚWIETLENIOWY NN 0,4KV 
GMINA KOSAKOWO 

YAKXS 4x25mm2 
(rok ułożenia) R 

                                                           



2) Należy stosować oprawy o charakterystykach nie gorszych aniżeli określone w oblicze-
niach fotometrycznych oraz projekcie. 

3) Słupy: materiał stal ocynkowana (zgodnie normą EN ISO 1461), wykończenie: malowanie 
proszkowe lub hydrodynamiczne na dowolny kolor palety RAL. Malowanie podstawy 
słupa farbą chemoutwardzalną RAL9006. 

 
10. Wykonanie robót. 

1) Roboty należy wykonać zgodnie Projektem (w szczególności z warunkami załączonych 
uzgodnień) i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót stanowiącą odrębny 
tom opracowania. 

2) Przed wejściem w pas drogowy wymagane jest zgłoszenie robót do Referatu Zarządu 
Dróg i Zieleni Urzędu Gminy w Kosakowie.  

3) Trasa podlega wytyczeniu w terenie przez uprawnionego geodetę.  
4) Teren robót zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.  
5) Na kablach stosować opaski kablowe na doprowadzeniach i odprowadzeniach kabli zasi-

lania w latarniach; treść uzgodnić z Urzędem Gminy.  
6) Pomiary powykonawcze w tym geodezję powykonawczą i dokumentację powykonawczą 

przekazać Inwestorowi. 
7) Wszędzie tam gdzie ułożenie kabli oświetleniowych lub wykonanie innych projektowa-

nych urządzeń wymaga rozebrania istniejącej nawierzchni trzeba ją po ułożeniu kabla 
odtworzyć. Nawierzchnię rozbierać tylko w zakresie niezbędnym do wykonania robót 
kablowych. Odtworzenie nawierzchni musi polegać na przywróceniu nawierzchni stanu, 
co najmniej takiego jak przed wykonaniem robót. Po odtworzeniu nawierzchni należy 
dokonać odbioru przez inspektora Urzędu Gminy Kosakowo Referat Zarządu Dróg i Zie-
leni. 

8) Wykonanie robót podlega nadzorowi inwestorskiemu ze strony Urzędu Gminy. 
9) Sztuczny uziom z bednarki Fe/Zn poprowadzić na całej długości trasy kabla. Bednarkę 

wprowadzać na bolec żyły zerowej tabliczki słupowej (złącza IZK). 
10) Połączenia oprawy z tabliczką ochronną wykonać przewodem YDY 3x1.5 mm2 a obwód 

zabezpieczyć bezpiecznikiem BiWts DII 2A.  
11) Oprawy montować ściśle według wymagań producenta. Przy montażu należy zachować 

szczególną dbałość o czystość prowadzonych prac. 
12) Wykonać badania kontrolno-sprawdzające i wyniki zaprotokołować. Ułożenie kabla w 

wykopie i przepuście kablowym podlega odbiorowy częściowemu przez inspektora nad-
zoru inwestorskiego. 

 
 
        Opracował 

 

        Jarosław Reut 
             Uprawnienia budowlane do projektowania 
      nadzorowania i kierowania robotami budowlanymi 
       w zakresie instalacji elektrycznych 
      Nr ewid. UAN/8346/165/86 POM/E/0394/08 
 

 
  



8.1. Obliczenia fotometryczne. 
 

Obliczenia fotometryczne oświetlenia wykonano w oparciu o program DIALuxEvo. Projektowany 
odcinek został obliczony przy pomocy modelu „Droga”.  

Ze względu na zróżnicowany sposób zagospodarowania pasa drogowego, obliczenia wykonano 
dla trzech odcinków drogowych: sięgacza, odcinka ulicy Limbowej o szerokości 9m (od strony 
ulicy Gdyńskiej) i odcinka o szerokości 11m. 

Uzyskany wynik został uznany za wystarczający i ekonomicznie uzasadniony.  

UWAGA: użycie w obliczeniach wysięgnika stanowi zabieg czysto obliczeniowy lokujący źródło 
światła w odpowiedniej odległości od osi słupa;  w realizacji technicznej projektowanego oświe-
tlenia należy stosować montaż wg sposobu określonego w opisie technicznym. 
 
 



8.1. Projekt oświetlenia - obliczenia

MOSTY - ul.Limbowa siegacz - ciąg pieszo-jezdny szer.5m 

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

1



8.1. Projekt oświetlenia - obliczenia

MOSTY - ul.Limbowa siegacz - ciąg pieszo-jezdny szer.5m

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

ELDO Rewa, ul.Szkutnicza 6 2

Producent PHILIPS

Nazwa artykułu BGP303 T25 1 
xLED25-4S/830 DM50

Wyposażenie 1x LED25-4S/830

P 20.5 W

ΦLampa 2500 lm

ΦOprawa 2211 lm

η 88.43 %

BGP303 T25 1 xLED25-4S/830 DM50 (z jednej strony na dole)

Odstęp słupa 24.000 m

(1) Wysokość punktu świetlnego 6.000 m

(2) Nawis punktu świetlnego 0.500 m

(3) Nachylenie wysięgnika 0.0°

(4) Długość wysięgnika 0.250 m

Godziny pracy w ciągu roku 4000 h: 100.0 %, 20.5 W

Zużycie 861.0 W/km

ULR / ULOR 0.00 / 0.00

Maks. natężenia światła
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną
linią pionową przy zainstalowanym i gotowym do
użytku oświetleniu.

≥ 70°: 1035 cd/klm
≥ 80°: 72.7 cd/klm
≥ 90°: 0.00 cd/klm

Klasa natężenia oświetlenia
Wartości natężenia światła w [cd/klm] do obliczania
klasy natężenia światła odnoszą się do strumienia
świetlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

G*3

Klasa wskaźnika olśnienia D.6



8.1. Projekt oświetlenia - obliczenia

MOSTY - ul.Limbowa siegacz - ciąg pieszo-jezdny szer.5m

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

ELDO Rewa, ul.Szkutnicza 6 3

Wyniki dla pól oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola

Ciąg pieszo-jezdny (HS2) Ehs,m 4.89 lx ≥ 2.50 lx

Uhs, o 0.82 lx ≥ 0.15 lx

Obliczono współczynnik konserwacji 0.90 dla instalacji.

Wyniki dla wskaźników wydajności energetycznej

Rozmiar Obliczono Zużycie

MOSTY - ul.Limbowa 
siegacz - ciąg pieszo-jezdny 
szer.5m

Dp 0.024 W/lx*m² -

BGP303 T25 1 
xLED25-4S/830 DM50 (z 
jednej strony na dole)

De 0.7 kWh/m² rok, 82.0 kWh/rok



8.1. Projekt oświetlenia - obliczenia

MOSTY - ul.Limbowa - odcinek szer.9m 

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

1



8.1. Projekt oświetlenia - obliczenia

MOSTY - ul.Limbowa - odcinek szer.9m

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

ELDO Rewa, ul.Szkutnicza 6 2

Producent PHILIPS

Nazwa artykułu BGP307 T25 1 
xLED35-4S/830 DM50

Wyposażenie 1x LED35-4S/830

P 27.5 W

ΦLampa 3500 lm

ΦOprawa 3065 lm

η 87.57 %

BGP307 T25 1 xLED35-4S/830 DM50 (z jednej strony na dole)

Odstęp słupa 35.000 m

(1) Wysokość punktu świetlnego 7.000 m

(2) Nawis punktu świetlnego -1.450 m

(3) Nachylenie wysięgnika 0.0°

(4) Długość wysięgnika 0.150 m

Godziny pracy w ciągu roku 4000 h: 100.0 %, 27.5 W

Zużycie 797.5 W/km

ULR / ULOR 0.00 / 0.00

Maks. natężenia światła
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną
linią pionową przy zainstalowanym i gotowym do
użytku oświetleniu.

≥ 70°: 1035 cd/klm
≥ 80°: 72.6 cd/klm
≥ 90°: 0.00 cd/klm

Klasa natężenia oświetlenia
Wartości natężenia światła w [cd/klm] do obliczania
klasy natężenia światła odnoszą się do strumienia
świetlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

G*3

Klasa wskaźnika olśnienia D.6



8.1. Projekt oświetlenia - obliczenia

MOSTY - ul.Limbowa - odcinek szer.9m

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

ELDO Rewa, ul.Szkutnicza 6 3

Wyniki dla pól oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola

Pas postoju 2 (P5) Em 3.96 lx [3.00 - 4.50] lx

Emin 3.10 lx ≥ 0.60 lx

Jezdnia 1 (P4) TI 29 % ≤ 30 %

Em 5.56 lx [5.00 - 7.50] lx

Emin 3.95 lx ≥ 1.00 lx

Pas (po stronie latarni) (P5) Em 5.80 lx [3.00 - 4.50] lx

Emin 3.55 lx ≥ 0.60 lx

Obliczono współczynnik konserwacji 0.90 dla instalacji.

Wyniki dla wskaźników wydajności energetycznej

Rozmiar Obliczono Zużycie

MOSTY - ul.Limbowa -
odcinek szer.9m

Dp 0.016 W/lx*m² -

BGP307 T25 1 
xLED35-4S/830 DM50 (z 
jednej strony na dole)

De 0.3 kWh/m² rok, 110.0 kWh/rok



8.1. Projekt oświetlenia - obliczenia

MOSTY - ul.Limbowa - odcinek szer.11m 

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

1



8.1. Projekt oświetlenia - obliczenia

MOSTY - ul.Limbowa - odcinek szer.11m

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

ELDO Rewa, ul.Szkutnicza 6 2

Producent PHILIPS

Nazwa artykułu BGP307 T25 1 
xLED35-4S/830 DM50

Wyposażenie 1x LED35-4S/830

P 27.5 W

ΦLampa 3500 lm

ΦOprawa 3065 lm

η 87.57 %

BGP307 T25 1 xLED35-4S/830 DM50 (z jednej strony na dole)

Odstęp słupa 35.000 m

(1) Wysokość punktu świetlnego 7.000 m

(2) Nawis punktu świetlnego -1.300 m

(3) Nachylenie wysięgnika 0.0°

(4) Długość wysięgnika 1.300 m

Godziny pracy w ciągu roku 4000 h: 100.0 %, 27.5 W

Zużycie 797.5 W/km

ULR / ULOR 0.00 / 0.00

Maks. natężenia światła
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną
linią pionową przy zainstalowanym i gotowym do
użytku oświetleniu.

≥ 70°: 1035 cd/klm
≥ 80°: 72.6 cd/klm
≥ 90°: 0.00 cd/klm

Klasa natężenia oświetlenia
Wartości natężenia światła w [cd/klm] do obliczania
klasy natężenia światła odnoszą się do strumienia
świetlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

G*3

Klasa wskaźnika olśnienia D.6



8.1. Projekt oświetlenia - obliczenia

MOSTY - ul.Limbowa - odcinek szer.11m

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

ELDO Rewa, ul.Szkutnicza 6 3

Wyniki dla pól oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola

Pas postoju 2 (P5) Em 3.46 lx [3.00 - 4.50] lx

Emin 2.06 lx ≥ 0.60 lx

Jezdnia 1 (P4) Em 5.59 lx [5.00 - 7.50] lx

Emin 3.91 lx ≥ 1.00 lx

TI(1) 28 % - -

Pas (po stronie latarni) (P5) Em 5.58 lx [3.00 - 4.50] lx

Emin 3.35 lx ≥ 0.60 lx

(1) instruktywnie, poza oceną

Obliczono współczynnik konserwacji 0.90 dla instalacji.

Wyniki dla wskaźników wydajności energetycznej

Rozmiar Obliczono Zużycie

MOSTY - ul.Limbowa -
odcinek szer.11m

Dp 0.014 W/lx*m² -

BGP307 T25 1 
xLED35-4S/830 DM50 (z 
jednej strony na dole)

De 0.3 kWh/m² rok, 110.0 kWh/rok



 8.2. Obliczenia elektryczne.

Pi Un cosF IB In k2 I2=k2*In IZ' IB In IZ I2 1,45*IZ

[kW] [v] [ - ] [A] [A] [ - ] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A]

ZKP ist. szafka ośw. SO 3,00 400 0,93 4,66 20 Bi-Wtz 3,6 72,0 YKY 4 x 6 6 Cu Y D 3 56 4,66 20 56,0
warunek 
spełniony

72,0 81,2
warunek 
spełniony

ist. szafka ośw. SO
wszystkie latarnie na 

trasie obw.1 z 
projektowanymi włacznie

1,81 400 0,95 2,74 10 D01/gG 7,2 72,0 YAKXS 4 x 25 25 Al Y D 3 126 2,74 10 126,0
warunek 
spełniony

72,0 182,7
warunek 
spełniony
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8.2. Obliczenia elektryczne
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[m] [mW/m] [mW/m] [mW] [mW] [mW] [mW] [mW] [A] [A] [s] [-] [A] [V] [V] [kW] [ - ] [V] [mm2] [m/Wmm2] [%] [%]

SQ = - - -

ST = - - - 9,7 27,1 9,7 27,1 36,0 6392,5

ist. ZKP ist. szafka ośw. SO YKY 4 x 6 5 3,110 0,267 15,6 1,3 40,8 29,8 63,1 3643,1 Bi-Wtz 20 0,4 7,5 150 9,5 230
ochrona jest 
skuteczna

3,00 0,93 400 6 Cu 33 0,05 3 Warunek jest spełniony

ist.  szafka ośw. SO do latarni L2.22 YAKXS 4 x 25 754 1,250 0,267 942,5 201,3 1894,7 432,4 2429,3 94,7 D01/gG 10 0,4 7,5 75 182,2 230
ochrona jest 
skuteczna

0,60 0,95 400 25 Al 33 0,36 3 Warunek jest spełniony

od latarni L2.22 do latarni L5 ul.Limbowa YAKXS 4 x 25 168 1,250 0,267 210,0 44,9 460,8 522,1 870,5 264,2 D01/gG 6 0,4 7,5 45 39,2 230
ochrona jest 
skuteczna

0,14 0,95 400 25 Al 33 0,02 3 Warunek jest spełniony

od latarni L5 ul.Limbowa oprawa na latarni L5 YKY 4 x 25 9 0,745 0,267 6,7 2,4 1908,1 526,9 2474,4 93,0 D01/gG 2 0,4 7,5 15 37,1 230
ochrona jest 
skuteczna

0,02 0,95 400 25 Al 33 0,00 3 Warunek jest spełniony
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Pływające pole tekstowe
RYS.1. ORIENTACJA
Przebudowa ulicy Limbowej w Mostach
(droga gminna nr 134519G)
poprzez doposażenie w oświetlenie uliczne
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Dymek
Odcinek drogi objęty zakresem opracowania
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Uwagi:
1. Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - samoczynne wyłączenie zasilania.
2. Układ sieci zasilającej: TN-C
3. Układ sieci odbiorczej w słupach: TN-S.
4. Oznaczenia:
    - liczba w liczniku: odległość między latarniami i od mufy kablowej
    - liczba w mianowniku: długość kabla połączeniowego w wykopie (bez odcinka na wprowadzenie do latarni)

projektowana latarnia LED z oprawą 21/28W , kąt montażu 0 st.

linia kablowa projektowana: YAKXS 4x25mm2 + Fe/Zn 24x4mm

5. Pozostałe uwagi w tekście opisu technicznego do projektu.

9. 9.

Schemat strukturalny zasilania oświetlenia

Arkusz: 1/1

Data:

Nr rysunku:Tytuł
 rysunku

3
  PROJEKTANT:

      Rewa ,
16.08.2021r.

Skala: -Tytuł
projektu

Podpis
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SŁAWOMIR DOBRYŁKO 
81-198  Rewa,  ul. Szkutnicza 6 

Przebudowa ulicy Limbowej w Mostach w
ciągu drogi gminnej nr 134519G i 134519SG -

doposażenie w instalację oświetlenia
ulicznego

Jarosław Reut
Uprawnienia budowlane do projektowania,

nadzorowania i kierowania robotami
budowlanymi w spec. instalacji elektrycznej.
Nr ewid. UAN/8346/165/86 POM/E/0394/08
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       KARTA INFORMACYJNA – UKŁADANIE ELEKTROENERGETYCZNEGO KABLA NN-0,4KV W ZIEMI 
 

 







Tabela z wynikami obciążeń / Maximum load

M TI, III strefa
< 300

m n.p.m.

I, III strefa
300 - 450
m n.p.m.

II strefa
450 - 600
m n.p.m.

I,III strefa
600 - 900
m n.p.m.

[m] [kg] [m2] [m2] [m2] [m2] [daNm] [daN]

3

40

1,17 0,96 0,81 0,57 312 122

3,5 1,03 0,84 0,70 0,49 340 119

4 0,91 0,75 0,62 0,42 371 118

4,5 0,88 0,71 0,58 0,41 433 126

5 0,78 0,62 0,50 0,35 469 127

6 0,68 0,53 0,42 0,28 570 135

Kg

Tabela z geometrią słupa / Pole dimensions

H d D W s h P/R

[m] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [cm] [mm]

3

60

98

400

65

500
271

/
200

M18
100

/
30

800

3,5 104 70

4 110 75

4,5 116 75

5 122 80

6 134 85 1000

OKRĄGŁY STALOWY SŁUP OŚWIETLENIOWY
ROUND CONICAL STEEL LIGHTING POLE

Materiał / Description
Stal ocynkowana (zgodnie z normą EN ISO 1461)
Galvanized steel (according to the norm EN ISO 1461)

Wykończenie / Finishing
Malowanie proszkowe lub hydrodynamiczne na dowolny kolor z palety RAL lub AKZO
Powder coat as well as hydrodynamic painting on every color from RAL or AKZO palette

41
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10. INFORMACJA BIOZ           
 
 
 
 
 
 

 

 
 

INFORMACJA BIOZ 
 (na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r) 

Opracowanie 

Przebudowa ulicy Limbowej w Mostach 
(droga gminna nr 134519G) 

poprzez doposażenie w oświetlenie uliczne  
 

Kategoria obiektu budowlanego XXV, XXVI 
 

Lokalizacja obręb Mosty 221105_2.0006 dz. nr 994/7, 994/17, 994/30 

Branża Elektryczna 

Projektant 

Jarosław Reut  
Uprawnienia budowlane do projektowania,  

nadzorowania i kierowania robotami budowlanymi  
w spec. instalacji elektrycznej. 

Nr ewid. UAN/8346/165/86 POM/E/0394/08 

Inwestor 
Gmina Kosakowo  
81-198 Kosakowo, ul. Żeromskiego 69 

Data  
opracowania Rewa, 20.09.2021r. Egz. 

Numer  



          1. ZAKRES ROBÓT ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI 
• Wykonanie przekopów próbnych, celem ustalenia dokładnej trasy ułożenia istnieją-
cych kabli 
• Wykopanie rowu kablowego i dołu pod fundament latarni 
• Ułożenie płaskownika na dnie rowu kablowego (na gruncie rodzimym) 
• Wykonanie 10 cm podsypki piaskowej 
• Ułożenie kabla na dnie rowu kablowego 
• Ustawienie fundamentu pod latarnię 
• Montaż słupa latarni 
• Zasypanie 10 cm warstwą piasku 
• Zasypanie kabla 15 cm warstwą rodzimego gruntu 
• Ułożenie folii kalandrowej koloru niebieskiego 
• Zasypanie całkowite rowu kablowego i dołu pod fundamentem, pamiętając o war-
stwowym ubijaniu ziemi, współczynnik zagęszczania min. 0,97 
• Montaż latarni na fundamentach 
• Wykonać pomiary rezystancji uziemienia i rezystancji izolacji kabla 
• Wykonać pomiary skuteczności zerowania 

 
2. WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

• Linia kablowa, przyłącza i powiązanie z istn. siecią kablową 
• Złącze kablowe 0,4kV, szafka oświetleniowa 
• Projektowane latarnie 

 
3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGRO-
ŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI. 

• Droga miejska w użytkowaniu publicznym 
• Rów kablowy z urobkiem na poboczu 
• Czynne wodociągi, gazociągi i rury kanalizacji sanitarnej, sieć telekomunikacji w 
pobliżu wykopów 

 
4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ZADANIA 
 

 
 
5. SPOSÓB INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ZADANIA. 
Należy poinformować i pouczyć pracowników, jak wykonywać rowy kablowe i posadowić fun-
damenty latarni w pobliżu czynnych kabli energetycznych, ułożonego wodociągu oraz spora-
dycznie wystąpienia istniejących kabli telefonicznych i czynnej linii nN. Prace na linii nN w stanie 
bez napięciowym lub zgodnie z instrukcją prac PPN. Szkolenia winny dotyczyć pracowników 
wszystkich branż w zakresie BHP przy wykonywanych robotach. 



6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄ-
CYM Z REALIZACJI ZADANIA W STREFIE ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB ICH SĄSIEDZTWIE, ZAPEW-
NIAJĄCE BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA. 

• Zapoznać pracowników z „Instrukcją wykonywania prac pod napięciem w liniach 
kablowych i napowietrznych”. 
• Teren robót należy wygrodzić folią koloru biało- czerwonego, zawieszoną na wysokości 
min. 0,6-0,8 m nad poziomem terenu i bariery ochronne, systematyczną kontrolę stanu 
deskowania,   
• Kontrolować stosowanie przez pracowników obowiązujących zasad bhp,  
• Bezwzględne przestrzeganie zakazu dojazdu maszyn i urządzeń w bezpośrednie od-
działywanie na ściany wykopu (min. 3-5 m) 
• Zapewnić stały dostęp do podręcznej apteczki 
• W razie potrzeby wyznaczyć jednego lub dwóch pracowników do kierowania ruchem. 
• Po zakończonej pracy w danym dniu maszyny i urządzenia winny być zabezpieczone 
przed dostępem osób postronnych przy jednoczesnym wyłączeniu instalacji paliwowej i 
elektrycznej. Stanowiska postoju maszyn winny być wygrodzone i dozorowane. 
• W przypadku prac ziemnych i montażowych sprzętem zmechanizowanym przy skrzy-
żowaniu z kablowa linia elektroenergetyczną prace można wykonać w odległości nie 
mniejszej niż 5m. 
• Kable w gruncie traktować jako czynne będące pod napięciem. 
• W rejonie zagrożenia, prace ziemne należy wykonać ręcznie  
• Roboty w pobliżu uzbrojenia poziemnego prowadzić pod nadzorem służb eksploata-
cyjnych. 
• Na terenie budowy należy stosować środki ochrony indywidualnej pracowników, pra-
cowników obowiązuje noszenie obuwia i odzieży ochronnej a przy pracach w pobliżu 
dźwigów, koparek i innego sprzętu także kasków ochronnych. 
• Robót nie wykonywać po zapadnięciu zmroku lub złej widoczności. 
• Pomiary elektryczne wykonywać w dwie osoby, w tym jedna z uprawnieniami do wy-
konywania pomiarów. 
• Po zakończeniu robót, wygrabić teren i doprowadzić go do stanu pierwotnego. 
• W miejscach wjazdów na posesję, kable ułożyć w rurach ochronnych. 
• W celu uniknięcia ewentualnych kolizji lub awarii istniejącego uzbrojenia, należy zgło-
sić do poszczególnych właścicieli uzbrojenia zamiar rozpoczęcia prac ziemnych z wy-
przedzeniem 7 dni. Roboty rozpocząć od wykonania przekopów próbnych w celu zlokali-
zowania istniejącego uzbrojenia i miejsc włączeń projektowanych przewodów do istnie-
jącej sieci. Napotkane uzbrojenie należy traktować jako czynne i zabezpieczyć je przed 
uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu. 

 
7. Zgodnie Art.21a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane ( tekst jednolity 
Dz.U. 2019 poz.217 z późn.zm) Kierownik budowy jest obowiązany sporządzić lub zapewnić 
sporządzenie przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
„planu bioz”, w którym należy uwzględnić powyższe zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi-oraz inne roboty stwarzające niebezpieczeństwo zawarte w art. 21a ust. 2 pkt 1-10 
ustawy z dnia 17 września 2002 roku zauważone podczas przystępowania do prac. 
 
         Projektant 
 
 
 
 

Jarosław Reut 
Uprawnienia budowlane do projektowania 

nadzorowania i kierowania robotami budowlanymi 
w zakresie instalacji elektrycznych 

Nr ewid. UAN/8346/165/86 POM/E/0394/08 


