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I. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

1.Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien
budowlanych w odpowiedniej specjalnosci

‘ o fomza, 15 grudnia 1998 roku -
WOJEWODA LEOMZYNSKI
UAN.7342-24/98

Nr uprawnien LOM-59

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i ust. 4 oraz art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414)

Pan Dariusz Lendzioszek

magister inZynier budownictwa

urodzony 28 lipca 1961 roku w Zambrowie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

do projektowania bez ograniczen.

~

i)
Z up. Wojiewody

Mmgr inz. Arcn. Jucer
ARCHITEKT WOJEWODZKI
Dyrektar Wydz! Urbanistyld, Y

i Nadzors Sunscwlanego

Za zgodnos¢ z oryginatem stwierdzam:



PODLASKA Biatystok, dnia 8 czerwca 2004 1.
OKREGCWA
I 2 B A
INZYNIEROW
SUDOWNICTWA

POIIB.KK.7131-7132/1/03

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. 0 samorzadash sawoetwywherpitskiow,
mzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42. z pozZniejszymi zmianami), art. 12
ust, 3, art. 13 ust. | pkr 112, art. 14 ust. 1 pkr 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pééniejszymi zmienami) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Minisma Gospodarki
Przeswzennej iBudownictwa z dniz 30 grudnia 1994 1 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

w budowmictwie (Dz. U. z 1995 1. Nr 8, poz. 38, z pozniejszymi zmianami)

Komisja Kwalifikacyjna
Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budoewnictwa
nadaje

Panu KRZYSZTOFOWI SWIECKIEMU
inZynierowi
o kierunku: budownictwo
urodzonemu dnia 7 kwietnia 1974 r. w Wysokiem Mazowieckiem?

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0004/PWOQK/04

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej ‘

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 {art. 13 ust. 31 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst

jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pézniejszymi zmianami) Pan Krzysztof Swiecki jest

upowazniony do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego, ’

- ' kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru | kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen

w specjalnosei konstrukeyjno-budowlanej obejmujacej - w rozumieniu ustawy Prawo budowlane
wediug stanu prawnego na dzied 10 lipca 2003 r, - drogi i mosty.

Zgodnie z § 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994 1. w sprawie samodzielnych iunkeji technicznych w budownictwie niniejsze uprawnienia
budowlane nie obejmuja dzialalnosei zawodowej w zakresie budowy:

- instelacji urzadzen technicznych stuzacych do utrzymania ruchu i ransportu kolejowego,

Za zgodnos¢ z oryginatem stwierdzam:
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- statych { tymezasowych budynkéw siuzacyca do celéw technicznych w komunikaci kolejowe),
z wylaczeniem budynkow przeznaczonych w calosci iub w czesci do uzytku publicznego,

- urzadzen transportowych linowych linowe-terenowych stuzacych do publicznego przewozu 0sob
celach turystyczno-sportowych.

UZASADNIENIE ,
Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby Iniimieréw Budownmictwa na podsiawie prookohs
postepowania kwalifikacyjnego Nr 28/KB/03 z dnia 26 maja 2003 1. oraz protokotu N 5/KB/2004 r. z egzaminu
przeprowadzonego w dniach 25 i 26 maja 2004 r., uchwata Nr 2/KX/04 z dnia 8 czerwca 2004 r. stwierdzila, ze
Pan inz. Krzysztof Swigcki posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodowa konieczna de
uzyskania uprawnien budowlanych w ww, specjalnosci 1 uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia
budowlane, w zwiazku z czym Komisja orzekta jak w sentencji.

POUCZENIE :
Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwe 5 igj Okregowej I[zby Inzymieréw Budownictwa,
w terminie 14 dni od darty jej dorgezenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej
mgr inz. Bogdan Siuda

2. Z-ca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej PO
mer inz. Jakub Grzegorczyk

3. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIB
mgr inz. Jerzy Drapa

) ,
4.Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB f__ LS

mgr inz. Bogdan Banski / qud
5.Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej BOUB | - .

dr inz. Mikotaj Malesza LA EL AL

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

7.Czlonek Komisji Kwaliftkacyjnej POIIB
mgr inz, Waldemar Mieczystaw Paprocki

Otrzymuja:
1. Pan Krzysztof éwie_cki
Wola Zambrowska 113
18-300 Zambrow
. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

f

a/a

Ul 2

Za zgodnos¢ z oryginatem stwierdzam:



2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantow wszystkich specjalnosci do
wlasciwej izby samorzadu zawodowego

® POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-QVB-2ZH-GNH *

Pan Dariusz Lendzioszek o nhumerze ewidencyjnym PDL/BD/0823/01
adres zamieszkania ul. Ks. Anny 25 Am 5, 18-404 tom:a
jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-02 roku przez:

Krzysztof Ciunczyk, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
& 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.




® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-SK7-DS3-LIN *

Pan Krzysztof Swiecki o numerze ewidencyjnym PDL/BO/0200/04

adres zamieszkania ul. Wtdkiennicza 3, 18-400 tomza

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-19 roku przez:

Krzysztof Ciunczyk, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rOwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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3. Oswiadczenie projektantow i projektantéw sprawdzajacych wszystkich specjalnosci
0 sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z
2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.).

oswiadczam,

ze projektu technicznego dla inwestycji p.n. ,,Przebudowa drogi gminnej nr 108069B w
miejscowosci Grodek w km 0+000-0+200 wraz z budowa przepustu i rozbidrka mostu przez
row melioracyjny” zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami
wiedzy techniczne;.

Zespot projektowy:
- . spec. konstrukcyjno - .
Projektant mgr in2. Dariusz budowlana Branza drogowa, 10.12.2023 r
Lendzioszek . mostowa

nr: LOM-59
spec. konstrukcyjno -
budowlana .

Sprawdzajacy [inz. Krzysztof Swiecki hr: PDL/004/PWOK/04 S}:i?gsvgmgowa’ 10.12.2023r




I1. CZESC OPISOWA
do projektu technicznego

1. Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do warunkow terenu
wystepujace wzdhuz trasy obiektu

Przedmiotem opracowania jest projekt pn. ,,Przebudowa drogi gminnej nr 108069B w
miejscowosci Grodek w km 0+000-0+200 wraz z budowg przepustu i rozbidrka mostu przez
row melioracyjny”.

Planowana przebudowa drogi ma na celu podniesienie jej parametrow technicznych i
uzytkowych w skutek wykonania robot polegajacych na:
e przebudowie istniejgcej nawierzchni jezdni bitumicznej przez dostosowanie jej do
aktualnych wymagan warunkow technicznych,
e przebudowie nawierzchni poboczy gruntowych na nawierzchnie z kruszyw
naturalnych
e rozbidrce istniejacego mostu na rowie melioracyjnym,
o budowie przepustu skrzynkowego na rowie melioracyjnym w miejscu rozebranego
obiektu mostowego,
e przebudowie miejsc dostepu do drogi — zjazdy,
e wykonanie elementow organizacji ruchu (oznakowanie pionowe i urzadzenia
bezpieczenstwa ruchu).

2. Charakterystyka istniejacego stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem
projektowanych zmian, w tym rozbidrek obiektéw i obiektéw przeznaczonych do
dalszego uzytkowania

Istniejaca droga przebiega przez tereny niezurbanizowane w otoczeniu gruntow rolnych i
lesnych. Droga jest o nawierzchni bitumicznej. Szerokos¢ jezdni 3,50-4,00m. Szerokosc¢
korony drogi wynosi ok. 5,80-6,00 m. Szerokosc¢ istniejacego pasa drogowego od 5,20m do
8,00m.

Istniejacy most przez row melioracyjny jest jednoprzestowy o dtugosci 5,50m i szerokosci
catkowitej 4,20m. Ustrdj niosacy z belek zelbetowych prefabrykowanych typu U z pomostem
betonowym. Podpory kamienno-betonowe posadowione bezposrednio. Balustrady z rur i
pretdéw stalowych.

Odwodnienie drogi odbywa sie systemem powierzchniowego sptywu wod naturalnym
uksztattowaniem terenu na nieutwardzone grunty poboczy pasa drogowego i do istniejacych
rowdw przydroznych. Do przylegtych dziatek istniejg zjazdy indywidualne ktore w czesci sa
urzadzone zas w czesci dostep do dziatek zrealizowany jest w dowolnych miejscach
zaleznych od potrzeb wiascicieli. W chwili obecnej droga stuzy do obstugi ruchu lokalnego i
transportu rolniczego.

W obrebie pasa drogowego i jego sasiedztwie przebiegaja kanalizacja sanitarna i wodociag.
Urzadzenia te nie koliduja z planowana przebudowa drogi.

3. Projektowane elementy zagospodarowania terenu

Planowana przebudowa drogi ma na celu podniesienie jej parametrow technicznych
i uzytkowych w skutek wykonania nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, poboczy
0 nawierzchniach z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, utwardzonych zjazddw,
usprawnieniu odwodnienia oraz poprawe bezpieczenstwa ruchu.
Podstawowe parametry techniczno — eksploatacyjne projektowanej drogi;

« klasa techniczna drogi (D)



predkos¢ projektowa Vj, = 30 km/h
ruch KR1
dtugos¢ proj. odcinka — 200 mb
przekrdj poprzeczny szlakowy o parametrach:
jezdnia o szerokosci 5,0 m
obustronne pobocza o szerokosciach od 0,75m do 1,0 m,
korona drogi od 6,50 do 7,0 m
spadek poprzeczny jezdni na prostych daszkowy 2%,
spadki jezdni na tukach wg wyliczen ich parametrow
spadek poprzeczny poboczy jednostronny 6%
e nachylenie skarp 1:1,5
W miejscu rozebranego mostu przez roéw melioracyjny projektuje sie typowy jednootworowy
przepust skrzynkowy z prefabrykatow zelbetowych o $wietle poziomym 200cm i swietle
pionowym 150cm i dtugosé po osi cieku 9,00m.
Przepust bedzie dostosowany do przenoszenia obcigzen odpowiadajacej masie pojazdow 40
ton.

4. Opis projektowanej drogi
4.1. Podstawowe parametry techniczno — eksploatacyjne projektowanej drogi;

klasa techniczna drogi (D)

predkos¢ projektowa Vp, = 30 km/h

ruch KR1

dtugos¢ proj. odcinka — 200 mb

przekrdj poprzeczny szlakowy o parametrach:
jezdnia o szerokosci 5,0 m

obustronne pobocza o szerokosciach od 0,75m do 1,0 m,
korona drogi od 6,50 do 7,0 m

spadek poprzeczny jezdni na prostych daszkowy 2%,
spadki jezdni na tukach wg wyliczen ich parametrow
spadek poprzeczny poboczy jednostronny 6%
nachylenie skarp 1:1,5

4.2. Przebieg trasy

Poczatek trasy gtéwnej przyjeto w lokalizacji roboczej w kilometrze 0+000, koniec trasy
przyjeto w kilometrze 0+200. Projektowany przebieg drogi pokrywa si¢ z istniejacym
przebiegiem.

Na projektowanym odcinku znajduje si¢ jeden tuk poziomy.

4.3. Przekroje konstrukcyjne

Na catym odcinku jezdnia o szerokosci 5,00m i obustronne pobocza z kruszywa od 0,75m do
1,00m. Spadek poprzeczny na prostej 2%.

Projektuje sie nastepujace warstwy konstrukcyjne:
Projektuje sie nastepujace warstwy konstrukcyjne:

- w-wa podbudowy zasadniczej grubosci 22 cm z kruszywa niezwigzanego Csozp 0-31,5mm
PN-EN-13285 stabilizowanego mechanicznie,
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-warstwa wigzaca z betonu asfaltowego typu AC 11W 50/70 na ruch KR1 o grubosci 5 cm wg
PN-EN 13108,

-warstwa scieralna z betonu asfaltowego typu AC 8S 50/70 na ruch KR1 o grubosci 4 cm wg
PN-EN- 13108.

4.4. Rozwigzania wysokosciowe

Niweleta drogi zaprojektowana zostata z uwzglgdnieniem grubosci podbudowy z kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie i grubosci warstw z betonu asfaltowego z
uwzglednieniem korekt zwigzanych z koniecznoscia dostosowania do rzednych nawierzchni
na projektowanym przepuscie w km 0+051.

5. Konstrukcja przepustu
5.1. Lawe fundamentows zaprojektowano z betonu C8/10 o grubosci 40 cm.

5.2. Zaprojektowano czes¢ przelotows jednootworowg z elementow zelbetowych
prefabrykowanych o swietle poziomym 200cm i §wietle pionowym 150cm. Prefabrykowane
rury zelbetowe begda zespolone ptyta z betonu C 25/50. Przewiduje si¢ utozenie izolacji
termozgrzewalnej na ptycie zespalajacej W zaleznosci od typu przyjetego materiatu
wymagane bedzie odpowiednie przygotowanie powierzchni nadbetonu w odpowiednich
warunkach atmosferycznych.

5.3. Scianki czolowe zaprojektowano o diugosci 9,30m, zmiennej grubosci od 50 cm przy
fundamencie do 41 cm w gorze przy kapinosie. Beton w $ciankach czotowych C 25/30 (B
30).

5.4. Nad przepustem zaprojektowano bariery z pochwytem o parametrach N2, W3.

Bariery z pochwytem nalezy zamontowac na betonowych sciankach czotowych za pomoca
kotew.

5.5. Skarpy i dno przy wylocie i wlocie przepustu przewiduje si¢ umocni¢ brukiem z
kamienia polnego na podsypce piaskowo-cementowej gr. 10 cm z zalaniem spoin zaprawa
cementowa.

Na zakonczeniu umocnien brukiem zaprojektowano palisade z drewnianych kotkdw o
srednicy 10 cm whbitych na gtebokos$¢ 80cm.

5.6. Izolacja

Wszystkie powierzchnie betonowe elementdw przepustu z wytgczeniem powierzchni
nadbetonu od strony naziomu nalezy pokry¢ podwojna powltoka izolacyjng z lepiku na zimno.

6. Bariery ochronne

Na dojazdach do przepustu zaprojektowano bariery ochronne stalowe o parametrach N2,W4.
7. Zjazdy

Przewiduje sie przebudowac istniejgce zjazdy do parametréw normatywnych. Nawierzchnia

na zjazdach z warstwy wigzacej z betonu asfaltowego typu AC 11W 50/70 na ruch KR1 o
grubosci 5 cm wg PN-EN 13108, warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego typu AC 8S 50/70
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na ruch KR1 o grubosci 4 cm wg PN-EN- 13108 na podbudowie gr. 15 cm z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-EN-13285.

Pod zjazdami typu | zaprojektowano przepusty o srednicy 40cm z rur HDPE na fawie z
pospoiki grubosci 20cm.

Zestawienie zjazdow wg ponizszego zestawienia:

Lp.| Lokalizacja |Typ zjazdu | Srednica | Dlugo$é¢
przepustu przepustu
(cm) (m)
1 2 3 4
1 |0+013,50 str.l. typ | 40 8,0
2 | 0+041 str.p. typ | 40 8,0
3 | 0+080 str.p. typ | 40 8,0
4 | 0+100 str.l. typ | 40 8,0
RAZEM 32,0

8. Zadrzewienie

Planuje si¢ jak najmniejsza ingerencje¢ w istniejaca zielen i jej wycinke w zakresie
niezbednym do realizacji inwestycji. Wycinke nalezy dokona¢ poza terminem od 31 marca do
31 sierpnia.

Usytuowanie 7 drzew koliduje z planowang budowa. Wykaz drzew do usunigcia wg
ponizszego zestawienia:

d numer Teren gminy Lokalizacja str. | obwdd |s$rednica| Gatunek Uwagi
rzewa wg
planu PZT
wcm w cm
1 Klukowo 0+056 P 110 30 osika
2 Klukowo 0+112 P | 110 40  [Klonjesionoli-
stny
2x50
3 Klukowo 0+127 P 2x50 lipa
80
30 .
4 Klukowo 0+139 P 141 15 jesion
5 Klukowo 0+139 P 15 jesion
6 Klukowo 0+164 L 267 60 Swierk
7 Klukowo 0+190 P 251 30 lipa

9. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie badan geotechnicznych podtoza gruntowego wykonanych przez ,,AV” Zaktad
Robot Wiertniczych, Inzynieryjnych i Budowlanych 18-403 L.omza ul. Fabryczna 9 wynika,
ze warunki gruntowe zalicza si¢ do prostych, a obiekt budowlany zalicza si¢ do drugiej
kategorii geotechnicznej.

Podtoze gruntowe zbudowane jest z gruntéw organicznych oraz luznych i srednio
zageszczonych utwordw piaszczysto-zwirowych akumulacji wodnej.

Na podstawie badan technicznych podioza gruntowego wynika, ze w podlozu zalegaja:
namuty, piaski srednie, pospdtka zagliniona i glina piaszczysta..

Sporzadzit:
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POWIERZCHNIE[m2]
NASYP WYKOP
0,22 0,71
0,94 0,29
1,92 0,93

ODLEGt0SC
[m]

16,30

28,90

ZUZYCIE

NA MIEJSCU NADMIAR(*) BILANS

-1,31

-23,70

Nadmiar NASYP 25,00m3

OBJETOSCI[m3]
NASYP WYKOP
9,46 8,15
41,35 17,65
50,81 25,81

(*) - wartos$ci ujemne NASYP, dodatnie WYKOP

ODLEGt0SC
[m]

ZUZYCIE
NA MIEJSCU

-32,59
-38,15
-68,56
-34,62

11,41

_ POWIERZCHNIE[m2]
PIKIETAZ  NASYP WYKOP
56,20 4,94 0,14
65,74 2,06 0,03
87,11 1,66 0,13
136,07 1,39 0,13
181,06 0,84 0,57
200,00 0,09 1,57
RAZEM

Nadmiar NASYP 162,52m3

OBJETOSCI[m3]
NASYP WYKOP
33,41 0,82
39,80 1,65
74,84 6,28
50,34 15,71

8,86 20,26

207,24 44,72

(*) - wartosci ujemne NASYP, dodatnie WYKOP
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PIKIETAZ POWIERZCHNIE

HUM.ISTN.[m2] HUM.PROJ.[m2]

(V23
(@)

ODLEGLO
[m]

OBJETOSCI
OBJ.HUM.ISTN.[m3] OBJ.HUM.PROJ.[m3]

0,00 0,84 0,23
16,30 1,42 0,38
45,20 1,85 9,54

16,30

28,90

PIKIETAZ POWIERZCHNIE
HUM.ISTN.[m2] HUM.PROJ.[m2]

[m]

18,47 4,96
47,34 13,24
65,81 PROJEKTOWANY[m3] = 18,19
OBJETOSCI

OBJ.HUM.ISTN.[m3] OBJ.HUM.PROJ.[m3]

56,20 1,73 0,45
65,74 1,14 0,34
87,11 1,55 0,32
136,07 1,34 0,31
181,06 1,37 0,38
200,00 1,27 0,37

9,54
21,37
48,96
44,99

18,94

SUMY : HUMUS ISTNIEJACY[m3] =

13,70 3,80
28,74 7,11
70,60 15,54
60,92 15,45
25,04 7,03
199,00 PROJEKTOWANY[m3] = 48,93

14



ORIENTACJA
SKALA 1:25000

A Nku\! ol "
1 Ve




Szkic orientaci

OZNACZENIA:

&

0 ‘\\\\ ’7/

5

\\\\\\\\\\\\‘\'Ir

. — Qgranica zajetosci terenu i oddziatywania planowanej inwestyciji

P ‘ _— istniejgce granice dziatek
: ‘@ numery dziatek objete zasiggiem planowanej inwestyciji

|:| projektowana jezdnia z betonu asfaltowego
:I projektowane zjazdy indywidualne

projektowane pobocza z kruszywa naturalnego

[========31 projektowane przepusty pod zjazdami

Nie wyklucza sig mozliwosci istnienia w terenie % projektowane rowy przydrozne otwarte
urzqdzen podziemnych, o ktdrych brak byfo informacji

i nie zostafy odnalezione w czasie wywiadu terenowego.

umocnienie skarp brukiem z kamienia polnego

) drzewa przewidziane do wycinki

/
y PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA WAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
/ Oznaczenia kancelaryine zgfoszonej
X N N TERENU vty gecdoiel Nrew. zgt: GN.6640.341.2023
. 0BIEKT Grédek
/ AN N S KA LA 1 . 500 Identyfikator 2013042
y; / / N\ Jednostka ewidencyjna nazna Ko kawo_
/ AN
/ \\jo z L Identyfikator 0001
/ R // N\ \ m'g 0/077 am, 2e operal techniczny ;a.,/ef;y'qc ¥ treb m nazwa Grodek
N y / 26? powstaf e ’e“;oif:;;: e 7 il Powiat wysokomazowiecki
& Wi _weryiko % o Wojewsdztwo podiaskie
N / \ :./'5_._'77 5("“% my odpowiedzialnosci karne; za
N / \ ZHozenie fafszywego oswiadczenia . SKALA MAPY 1: 500
7> T {
4 / \ Nr protokotu weryfikaci | GN.6640.341 rostokgtnych ptaskich | 2000 (8)
AR / N | .2023_1 rA{/az(;/r;/vz uggadz p ye
o i N\ S Orgon stuzby geodezype; STAROSTA ot koscionych PL-EVRF2007-NH
4 6\ / b ktory u(rz)ﬁ{gje;g{i;ﬁge; " - SIS 44 wyso 050’0W}’C
// e < N\ N\ §0><0 /\90 “ \WYSOKOMAZOWIECK! Oznaczenie granic obszaru, ktdry byt e
N4 [ przedmiotem aktualizacji
N N N\ AN M-GEO Bi » —
9 N\ N 0° Q AN Wykonawea prac  Tade E?ﬁ B'uro GQOdez, ; Data opracowania mapy Ark. mapy zosadhicze)
O\ A N e eusz Milewski to!, 602188659 13032023 8184.08.09.1.4, 09.2.3, 09.4.1
NOdr Y X T A2 Wysoke Mazoweckie 0202
N A N\ 16 / 37 0\-}\ h \ / - i Krajowe) 84, NIP 722115803
AN Af @ Data sporzqdzenia T
N Q Jgokumenty zowierafgcego i s st A VAPRTES R
/ N N\ > // vy L1 05, 101 GBS Bluro Geodezli  CEODETR UPRAWNION
imig | nazisto oraz ] 3 uro .
7 / » \\ 00 N\ / X = 5843552 22 “-p_fzw,mei,z z;:gdo:;: M’?Mew Milewski Tadeusz Milewskl tol. 602188659
03/ ;" N R e N — "= wlot proj. przepustu ko proc ssiddod £3.200 Wysakie Mazoweckie 9
/ N\ N Q;Ts} ’ /K Y = 8401671,12 o Ao Kriouey 814, NIP 7221158039
/ N N
N S / . N | RS-, i e e
/ N S ,@’X’ / P5N @\ \ Istniejgcy most dtugosci 5,5 m wazwA /i o Wikonawcy i | nadEET A uprawnien
/ c;)qj\‘ b\Q‘Q [ o) N przewidziany do rozbiorki data 1 pospiy Geob reprentusce] O O s tomar o™ 200
/ NN —~&
/ N ! Przepust $r.40 cm L=8,00m T! Y \\ W granicach opracowania nie znajdujg sie punkty osnowy I-lll klasy.
w1/ Y Y /1 ] S \ Stuzebnosci gruntowych nie badano.
/ > NAE _——
—————— B-2
\ 7/ \\\'\ ) [ ~ N \ e —————
/ AN s s % N\ SON = o - T \\
= y 3 o
\\(=8401647,99 /}"o% : N _\\ | L \ Wo
N 19 N N /% N \'\5& <
\ \b 2 O NN A 2 1550 \ \ A / 6 RI\D
\ R \\\\ \\ Jl; E% 0 |x Ps |
. [
\ N X \\\. N 7\ N o §\ an® '; \
QxQ \\_\ \\ N o) = =N | ~
N & NN © P o 3 el | 3
A N (@) o|y <
N ¢ N © /S N T |2 (o8 ‘ 5
N ] NG AN N Oy O N ) Bi=< Przepust $r.40 cm L=8,00m 3 &
N Przepust $r.40 cm L=8,00m O\ O _1© o zmian rokosci
N ) O Sl N © 7o - Z 5.00m na 3,85m
- ‘©
\ O // N LSS S S LS I S
\\ // |‘||,I|||I.I.
o /
N\ %73\»\ S, =Xy e N
Y : QS M ) \ /I ‘( i ottt — - g ————"
'ﬁw’f?\imw — ST T @_—1~ —
o —: . _-il-rm—'=-_-4=%=l_-="_=£;f—=:.§r:"
— o) = -z-'-——_g.-_-_-gsﬁ,,’_—-—-
tuk W-1 -./-=,{%a~ J ORMIPNICR e “
— v
R= 60,00 \ 2 '\3 N
g[rad]= 0,8375 \ | 3
o
g[g]= 53,3180 | § N Przepust $r.40 cm L=8,00m \\ Przepust §r.40 cm L=8,00m X ;'
£=50,25 | ol \ o2
+
T=126,71 L gle b
: SIS 32 \
B= 5,67 | o= K2 \
spadek jedn. 2% “ 584L546 - | o
~ = : : '
P=2x0,50m . 7 \ RN \© — { wylot proj. przepustu .5 X
X = 584353364 Projektowany przepust\skrzynkowy st (.1 Y = 8401\663,86 g |
- ’ 200x150cm L=9,00m, km 0+0 ~ \
Y = 8401672,79 ' ' r\n ~ \\ | ye!
~
~ RIVG \ e ——
~ |
~

X=5843486,34
Y=8401800,09

PROJEKT TECHNICZNY

\
|
B-2 KM 0+200,00 ‘\
\
\
\

OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej nr 108069B w miejSCOWosci
Grédek w km 0+000-0+200 wraz z budowg przepustu i
rozbiérkg mostu przez réw melioracyjny

\‘ RYSUNEK: Projekt zagospodarowania terenu
‘ INWESTOR:
Gmina Klukowo SKALA: 1:500
3\%1 \
| PROJEKTANT: Podpisy: RYSUNEK: 2
_‘ mgr inz. Dariusz Lendzioszek
e e ———— upr.proj.nr LOM-59
- SPRAWDZAJACY: DATA:
inz.Krzysztof Swiecki

upr.proj.nr PDL/004/PWOK/04

10.12.2023




PROFIL PODLUZNY 1:50/500 g 119045

118,50
PROJEKT TECHNICZNY
OBIEKT:
Przebudowa drogi gminnej nr 108069B w miejscowos$ci
f=3 <1 16'87> Grodek w km 0+000-0+200 wraz z budowg przepustu i
g— <] rozbiérkg mostu przez réw melioracyjny
o
:? @ RYSUNEK: Profil podtuzny
ﬂel“ \ o NWESTOR: T
™ — \\\ Gmina Klukowo SKALA: 1:50/500
—~ < >
T~ \1g PROJEKTANT: Podpisy: RYSUNEK: 3
— ~— 7 mgr inz. Dariusz Lendzioszek
~—~ pr.proj.nr LOM-59 OATA
— :
— 15’20 PRAWDZAJACY: 10.12.2023
I inz. Krzysztof Swiecki T
pr.proj.nr PDL/004/PWOK/04
g VY g
o +
113 S
2 0) E
. . g — @
Skala pionowa 1:50 = 3 g
@« o
Skala pozioma 1:500 § g 2
s z 3
g g g
£ 2 g
g‘ 2/ 2
PP=112,00 s & 2
-~ wuw o« (2] 0w m (=2 o~ o [+ o™ b~
RZEDNE NIWELETY g g g5 g 38 ¢ s s& g £ 5 22 S¢
1y~ R=800,00 I=-1.967% R=500,00 1=0,833% Re700,00 =2,508% /?m
’ = L =843
ELEMENTY NIWELETY w22 e =0 o N B o]
- w - N~ [=d @ g w w0
RZEDNE TERENU 3 8 3 5§58 % s 2 z s
ELEMENTY TRASY W PLANIE L=40,57 m; g=53,3180[g]; R=80,00 m; W=5,67 m; T0=26,71 m; £=50,25 m; L=109,18 m;
& (=] L E=] (=] (=1 oo (=] DO T < < (=] N - o P~ @ M- (=3 (o]
OPLEGLOSC sg 8 88 3 8238 Z 288 3 8 : 58 8 2 8 &

KILOMETRY | HEKTOMETRY ®0+000 > 1 o 2

obustronny oW — — — — — —



PRZEKROJ NORMALNY NA PROSTEJ

SKALA 1:50
7\’7 650 /‘\/
y 75-100 500 y 75-100 ,
A Al A

2%

PRZEKROJ NORMALNY NA tUKU
SKALA 1:50

%5 Pz, 500 § V!/I,L 7%,

N
N
N

1. Warstwa Scieralna gr. 4 cm z betonu asfaltowego na ruch KR 1 wg PN-EN 13108-1
2. Warstwa wigzaca gr. 5 cm z betonu asfaltowego na ruch KR 1 wg PN-EN 13108-1
3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C50/30;

0-31,5mm wg. PN-EN-13285 stabilizowanego mechanicznie gr. 22cm
4. Umocnienie poboczy kruszywem naturalnym gr. 10cm stabilizowanym mechanicznie
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Przepust skrzynkowy zelbetowy 200x150cm prefabrykowany w km 0+051

umochnienie obrukiem z kamienia polnego
z zalaniem spoin zaprawa cementowg

bariera ochronna N2, W3 z pochwytem

umochienie obrukiem z kamienia polnego
Z zalaniem spoin zaprawg cementowqg

przekroj podtuzny przepustu

skala 1:50

600

112

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm wg. PN-EN 13108-1
Warstwa wigZaca z betonu asfaltowego gr. 5cm wg. PN-EN 13108-1

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C50/30;

Geoslatka dwukierunkowa polipropylenowa o weztach sztywnych

na podktadzie z wtokniny, wytrzymato$é na rozcigganie 20kN/m

Izolacja gruba - papa termozgrzewalna gr. 1cm
Plyta Z lowa zespalajgca C25/30 wykonana na miej

Przepust skrzynkowy Zelbetowy 200x1 fabrykowan
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Przepust skrzynkowy zelbetowy 200x150cm prefabrykowany w km 0+051

przekroj poprzeczny przepustu
skala 1:50

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr.4cm wg. PN-EN 13108-1

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego gr. 5cm wg. PN-EN 13108-1

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3;
0-31,5mm wg. PN-EN-13285 stabilizowanego mechanicznie

Geosiatka dwukierunkowa poliprop)llenowa 0 weztach sztywnych
m

wytrzymatos$¢ na rozcigganie 30kN

Kruszywo naturalne stabilizowane mech. o Is=1,0 i 100MPa

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm wg. PN-EN 13108-1

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego gr. 5cm wg. PN-EN 13108-1

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C50/30;
0-31.5mm wg. PN-EN-13285 stabilizowanego mechanicznie

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr.4cm wg. PN-EN 13108-1
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego gr. 5cm wg. PN-EN 13108-1

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3;
0-31,5mm wg. PN-EN-13285 stabilizowanego mechanicznie

Geosiatka dwukierunkowa polipropylenowa o wezlach sztywnych
wytrzymato$é na rozcigganie 30kN/m

Izolacja gruba - papa termozgrzewalna gr. 1cm

Plyta Zelbetowa zespalajgca C25/30 wykonana na miejscu

Przepust skrzynkowy Zelbetowy 200x150cm prefabrykowany

Geosiatka dwukierunkowa polipropylenowa o weztach sztywnych
wytrzymato$é na rozcigganie 30kN/m
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PROJEKT TECHNICZNY
OBIEKT:
Przebudowa drogi gminnej nr 108069B w miejscowosci Grodek w
km 0+000-0+200 wraz z budowa przepustu i rozbiérkg mostu
przez edw melioracyjny
RYSUNEK: Iy
Przekrodj poprzeczny przepustu w km 0+051
INWESTOR: i C -
Gmina Klukowo SKALA: 1:50
PROJEKTANT: Podpisy:

RYSUNEK: 6
mgr inz. Dariusz Lendzioszek

upr.proj.nr LOM-59
DATA:
SPRAWDZAJACY:

inz.Krzysztof Swiecki 10.12.2023
upr.proj.nr PDL/004/PWOK/04




SCIANKA CZOLOWA NA WYLOCIE
skala 1:50
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PROJEKT TECHNICZNY
OBIEKT:

Przebudowa drogi gminnej nr 108069B w miejscowosci Grédek w
km 0+000-0+200 wraz z budowg przepustu i rozbiérkg mostu
przez réw melioracyjny

RYSUNEK: & .. :
Scianka czotowa przepustu na wylocie
INWESTOR: , . 4.
Gmina Klukowo SKALA: 1:50
PROJEKTANT: Podpisy:

mgr inz. Dariusz Lendzioszek
upr.proj.nr LOM-59

SPRAWDZAJACY:
inz.Krzysztof Swiecki
upr.proj.nr PDL/004/PWOK/04

RYSUNEK: 7

DATA:
10.12.2023
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PROJEKT TECHNICZNY
OBIEKT:

Przebudowa drogi gminnej nr 108069B w miejscowosci Grédek w
km 0+000-0+200 wraz z budowg przepustu i rozbiérkg mostu
przez réw melioracyjny

RYSUNEK: & .. :
Scianka czotowa przepustu na wlocie

INWESTOR: . . 4.
Gmina Klukowo SKALA: 1:50

PROJEKTANT: Podpisy: RYSUNEK: 8
mgr inz. Dariusz Lendzioszek

upr.proj.nr LOM-59

DATA:
SPRAWDZAJACY:
inz.Krzysztof Swigcki 10.12.2023

upr.proj.nr PDL/004/PWOK/04




ZBROJENIE SCIANKI CZOLOWEJ NA WLOCIE
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WYKAZ ZBROJENIA
stal AllI N
Numer Srednica llos¢ Diugo$é [m] Masa [kg]
elementu [mm] [szt.] 1 szt. Razem 1kg Razem
1 12 34 4,33 147,22 0,888 130,7
2 12 13 1,50 19,50 0,888 17,3
3 12 34 3,43 116,62 0,888 103,6
4 12 13 0,59 7,67 0,888 6,8
5 12 33 3,34 110,22 0,888 97,9
6 10 21 9,30 195,30 0,617 120,5
71 10 16 3,44 55,04 0,617 34,0
72 10 16 3,46 55,36 0,617 34,2
Ogotem 544,91
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PROJEKT TECHNICZNY

OBIEKT:

Przebudowa drogi gminnej nr 108069B w miejscowosci Grodek w
km 0+000-0+200 wraz z budowa przepustu i rozbiorkg mostu

przez réw melioracyjny

pr.proj.nr PDL/004/PWOK/04

mgr inz. Dariusz Lendzioszek
upr.proj.nr LOM-59

SPRAWDZAJACY:
Fni.Krzysztof Swiecki

RYSUNEK: - ) .
Zbrojenie $cianki czotowej na wlocie
INWESTOR: ] —
Gmina Klukowo SKALA: 1:50
PROJEKTANT: Podpisy:

RYSUNEK: 9

DATA:
10.12.2023




SCIANKA CZOLOWA NA WYLOCIE

skala 1:50
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WYKAZ ZBROJENIA
stal AIlll N
Numer Srednica llos¢ Diugosé [m] Masa [kg]
elementu [mm] [szt.] 1 szt. Razem 1 kg Razem
1 12 34 4,53 154,02 0,888 136,8
2 12 13 1,68 21,84 0,888 19,4
3 12 34 3,64 123,76 0,888 109,9
4 12 13 0,80 10,40 0,888 9,2
5 12 33 3,34 110,22 0,888 97,9
6 10 23 9,30 213,90 0,617 132,0
71 10 16 3,45 55,20 0,617 341
fi:2 10 16 3,44 55,04 0,617 34,0
Ogdtem 573,17
PROJEKT TECHNICZNY
OBIEKT:

BETON KLASY C25/30 F150, W8

V=16,58 m3

Przebudowa drogi gminnej nr 108069B w miejscowosci Grodek w
km 0+000-0+200 wraz z budowa przepustu i rozbidrkg mostu
przez réw melioracyjny

upr.proj.nr PDL/004/PWOK/04

RYSUNEK: S . .
Zbrojenie scianki czotowej na wylocie
INWESTOR: . . 1.
Gmina Klukowo SKALA: 1:50
PROJEKTANT: Podpisy: RYSUNEK: 1 O
mgr inz. Dariusz Lendzioszek
upr.proj.nr LOM-59
DATA:
SPRAWDZAJACY:
inz.Krzysztof Swigcki 10.12.2023




Zbrojenie plyty zelbetowej zespalajgcej
skala 1:50
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BETON KLASY C25/30 F150 W8

V=4,20 m3
WYKAZ ZBROJENIA
stal AllII'N
Numer Srednica llosé Dtugos¢ [m] Masa [kg]
elementu [mm] [szt.] 1 szt. Razem 1 kg Razem
1 10 66 2,32 153,12 0,617 94,5
2 10 66 2,32 153,12 0,617 94,5
3 10 40 8,80 352,00 0,617 217,2
4 16 162 0,27 43,74 1,58 69,1
Ogétem 475,24

PROJEKT TECHNICZNY

OBIEKT:

przez réw melioracyjny

Przebudowa drogi gminnej nr 108069B w miejscowosci Grodek w
km 0+000-0+200 wraz z budowg przepustu i rozbiérkg mostu

upr.proj.nr LOM-59

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Dariusz Lendzioszek

inz.Krzysztof Swiecki
upr.proj.nr PDL/004/PWOK/04

RYSUNEK: — .

Zbrojenie ptyty zespalajgcej
INWESTOR: Gmina Klukowo SKALA: 1:50
PROJEKTANT: Podpisy:

RYSUNEK: 1 1

DATA:

10.12.2023
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PRZEKROJ A-A
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Przepust srednicy 40cm

ZJAZD TYP |
_ SKALA 1:100

LEGENDA:

1. Warstwa Scieralna gr. 4 cm z betonu asfaltowego dla KR 1
2. Warstwa wigzaca gr. 5 cm z betonu asfaltowego dla KR 1
3. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

PROJEKT TECHNICZNY

OBIEKT:

Przebudowa drogi gminnej nr 108069B w miejscowosci
Grédek w km 0+000-0+200 wraz z budowg przepustu i
rozbiérkg mostu przez réw melioracyjny

inz.Krzysztof Swiecki
upr.proj.nr PDL/004/PWOK/04

RYSUNEK: .

Zjazd typ |
INWESTOR: .4,

Gmina Klukowo SKALA: 1:100
PROJEKTANT: Podpisy: RYSUNEK: 1 2
mgr inz. Dariusz Lendzioszek
upr.proj.nr LOM-59

DATA:
SPRAWDZAJACY:
4 10.12.2023




PRZEKROJ PODLUZNY PRZEPUSTU POD ZJAZDEM
SKALA 1:50
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PRZEKROJ POPRZECZNY
SKALA 1:25
ggggNﬁésa%g\'(AAl\l/\llA Z POLIETYLENU HDPE PROJEKT TECHNICZNY
OBIEKT:

Przebudowa drogi gminnej nr 108069B w miejscowosci
Grodek w km 0+000-0+200 wraz z budowa przepustu i
rozbiérkg mostu przez row melioracyjny

RYSUNEK: Przepust pod zjazdem

INWESTOR: _ —
Gmina Klukowo SKALA: 1:50

o
NI
PROJEKTANT: Podpisy: RYSUNEK: 1 3

POSPOLKA STABILIZOWANA mgr inz. Dariusz Lendzioszek
upr.proj.nr LOM-59
90 MECHANICZNIE GR. 20CM SPRAWDZAJACY: DATA:
inz.Krzysztof Swiecki 10.12.2023

upr.proj.nr PDL/004/PWOK/04
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WIDOK Z BOKU-STAN ISTNIEJACY
SKALA 1:50
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PROJEKT TECHNICZNY
OBIEKT:
Przebudowa drogi gminnej nr 108069B w miejscowosci
Grédek w km 0+000-0+200 wraz z budowg przepustu i
rozbiérkg mostu przez réow melioracyjny
RYSUNEK: Widok z boku-stan istniejgcy
INWESTOR: ) .1
Gmina Klukowo SKALA: 1:50
PROJEKTANT: Podpisy: RYSUNEK: 1 5
mgr inz. Dariusz Lendzioszek
upr.proj.nr LOM-59
DATA:
SPRAWDZAJACY: 10.12.2023
inz. Krzysztof Swiecki T
upr.proj.nr PDL/004/PWOK/04




PRZEKROJ POPRZECZNY - STAN ISTNIEJACY
SKALA 1:25
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PROJEKT TECHNICZNY

OBIEKT:

Przebudowa drogi gminnej nr 108069B w miejscowosci
Grédek w km 0+000-0+200 wraz z budowg przepustu i
rozbiorkg mostu przez réw melioracyjny

RYSUNEK: Przekréj poprzeczny-stan istniejacy
INWESTOR: ] . 4.

Gmina Klukowo SKALA: 1:25
PROJEKTANT: Podpisy: RYSUNEK: 1
mgr inz. Dariusz Lendzioszek 6
upr.proj.nr LOM-59

DATA:

SPRAWDZAJACY: 10.12.2023

inz. Krzysztof Swiecki
upr.proj.nr PDL/004/PWOK/04




