AD ECO BAU DARIUSZ SADELSKI Swiniarsko 323, 33-395 Chelmiec

Klasyfikacja robot wg Wspdélnego Stownika Zamadwien

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
45243510-0 Budowa nasypow

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw sciekowych

NAZWA INWESTYCJl:  Przebudowa drogi powiatowej nr 1573K Nowy Sacz - Cieniawa w km
7+463 do km 7+888 i km 7+993 do km 8+460 w zakresie budowy
chodnika wraz z odwodnieniem w m. Mystkow
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Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.] Poszez. | Razem
OBMIAR:
1 Przebudowa drogi powiatowe] nr 1573K Nowy Sacz - Cieniawa w km 7+463 do km 7+888 i
km 7+993 do km 8+060 i w km 8+060 - 8+460 w zakresie budowy chodnika wraz z
odwodnieniem w m. Mystkéw
1.1/ 45100000-8 | Obsluga geodezyjna
1 Obstuga geodezyjna kpl.
d.1.1| kalk. wiasna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.2| 45111200-0 | Wykonanie nawierzchnia chodniki wraz z obrzezami 8x30cm oraz zjazdy
2| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci m2
d.1.2| 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-IV glebokosci 29 cm
0101-02
1045 + 250 + 720 + 400 m2 2 415,00
RAZEM 2 415,00
3| KNNR1 [ Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.1.2 0206-02 | poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w
hatdach z transp.urobku sam.samowylad. Od- leglo$¢
odwozu okresli wykonawca (do 10 km)
(1045 + 250 + 720 + 400) * 0,29 m3 700,35
RAZEM 700,35
4| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o m2
d.1.2| 0114-05 | grubosci po zaggszczeniu 20 cm
0114-06
1045 + 250 + 720 + 400 m2 2 415,00
RAZEM 2 415,00
5| KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym -3 | m2
d.1.2| 0105-03 | cm grubosci warstwy po zageszczeniu
1045 + 250 + 720 + 400 m2 2 415,00
RAZEM 2 415,00
6/ KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm | m2
d.1.2| 0511-02 |- chodnik
1045 + 720 m2 1 765,00
RAZEM 1 765,00
7] KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm| m2
d.1.2| 0511-03 | -zjazdy
250 + 400 m2 650,00
RAZEM 650,00
8| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.2| 0402-04
z.0.2.13.
9902-02
(550 + 348) * 0,03 m3 26,94
RAZEM 26,94
9] KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm z wypetnieniem [ m
d.1.2| 0407-04 | spoin zaprawa cementowg
550 + 348 m 898,00
RAZEM 898,00
1.3[ 45111200-0 | Wykonanie poszerzenia jezdni wraz z krawgznikami 20x30cm
10 KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni | m2
d.1.3] 0101-01 w gruncie kat. |-V glebokosci 68 cm
0101-02
100 + 200 m2 300,00
RAZEM 300,00
11| KNNR1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.1.3| 0206-02 | poj.lyzki 0.25 m3 w gr.kat. |-lll w ziemi uprzednio zmag.w
haldach z transp.urobku sam.samowytad. Od- leglos$c
odwozu okresli wykonawca (do 10 km)
(100 + 200) * 0,68 m3 204,00
RAZEM 204,00
12| KNR 2-31 | Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.3| 0402-04
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(450 + 50 + 305 + 100) * 0,35 * 0,35 m3 110,86
RAZEM 110,86
13| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm m
d.1.3] 0403-04
450 + 305 m 755,00
RAZEM 755,00
14| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 20x30 cm m
d.1.3| 0403-05
analogia
50 + 100 m 150,00
RAZEM 150,00
15| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.1.3| 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-06
100 + 200 m2 300,00
RAZEM 300,00
16] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o m2
d.1.3] 0114-01 grubosci po zageszczeniu 30 cm
0114-02
100 + 200 m2 300,00
RAZEM 300,00
17] KNNR 6 | Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1.3| 0110-03 | asfaltowych o grubosci po zageszczeniu 8 cm AC22P
100 + 200 m2 300,00
RAZEM 300,00
18| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1.3| 0310-01 grysowych - warstwa wigzaca asfaltowa - grubosc po
0310-02 | zageszczeniu 6 cm AC16W
100 + 200 m2 300,00
RAZEM 300,00
19| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1.3| 0310-05 | grysowych - warstwa scieralna asfaltowa - grubos¢ po
0310-06 | zageszczeniu 4 cm AC11S
100 + 200 m2 300,00
RAZEM 300,00
1.4| 45243510-0 | Wykonanie umocnienie poboczy
20| KNR 2-11 [ Wykonanie umochnienia plytami azurowymi typu "Krata" m2
d.1.4] 0411-01 | mata o wym. 90x60x10
96 + 35 m2 131,00
RAZEM 131,00
1.5 45232400-6 | Wykonanie kanalizacji deszczowej
21| KNR 2-01 | Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociggi, kolektory w m3
d.1.5] 0317-02 | gruntach suchych kat.lll-|V z wydobyciem urobku topatg
lub wyciggiem recznym gtebokos¢ do 1.5 m
(332 +120+450)*1,5*0,7 m3 947,10
RAZEM 947,10
22| KNNR 4 | Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 500 mm | m
d.1.5| 1308-07
120 + 450 m 570,00
RAZEM 570,00
23] KNNR4 | Kanatly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm | m
d.1.5| 1308-06
332 m 332,00
RAZEM 332,00
24| KNR 2-18 | Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci | m2
d.1.5| 0501-04 |25cm
(332 + 120 + 450) * 0,6 m2 541,20
RAZEM 541,20
25| KNR 2-28 | Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o $r. nom. 200 mm m
d.1.5| 0506-03
26 + 22 m 48,00
RAZEM 48,00
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26| KNR 2-18 | Studzienki $ciekowe o $r. 500 mm z osadnikiem i syfonem | szt.
d.1.5 0625-01 |- wpusty deszczowe kl. D400
16 + 13 szt. 29,00
RAZEM 29,00
27| KNNR4 | Studnie rewizyjne z kregow betonowych o ér. 1000 mmw  |stud.
d.1.5| 1413-01 | gotowym wykopie o gtebokosci do3m
12+12 stud. 24,00
RAZEM 24,00
28| KNR-W 2-18 | Studnie kanalizacyjne - wyposazenie studni z betonowa kpl
d.1.5| 0518-06 | podstawa monolityczna 1,8x1,8
1+1 kpl 2,00
RAZEM 2,00
29 KNNR 4 | Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur o 200
d.1.5| 1606-07 | $r.do 500 mm m -1
préb
1+2 200 3,00
m -1
préb
RAZEM 3,00
30 KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur o ér. | 200
d.1.5| 1606-06 | 400 mm m-1
préb
2 200 2,00
m-1
prob
RAZEM 2,00
31| KNKRB 6 | Stabilizacja przekopow mieszanka cementowa m3
d.1.5| 1303-04 | przygotowana mechanicznie
analogia
poz.21 - poz.24 - (902 * 3,14 * 0,22"2) m3 268,82
RAZEM 268,82
32| KNR2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych w | m3
d.1.5] 0320-0201 | gruntach kat. lll-IV; glebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5
m - przygotowanym uprzednio materialem stabilizowanym
cementem
poz.21 - poz.24 - (902 * 3,14 * 0,22"2) m3 268,82
RAZEM 268,82
33| KNR 2-31 [ Korytko typu mulda m
d.1.5| 0606-03
analogia
416 + 345 m 761,00
RAZEM 761,00
34[ KNR AT-03 | Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwoch m
d.1.5| 0402-01 rzedach - typu "trojkatny” na zjezdzie
36 + 55 m 91,00
RAZEM 91,00
35 Umocnienie wlotu kanalizacji deszczowej gr. S0cm m2
d.1.5} kalk. wlasna
5 m2 5,00
RAZEM| 5,00
1.6 Bariera stalowa
36| KNR 2-31 | Bariery ochronne stalowe - bariera uila m
d.1.6| 0704-01
kalk. wiasna
96 + 36 m 132,00
RAZEM 132,00
1.7 Rury oslonowe sieci istniejgcych
37| KNR-W 2-19| Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP m
d.1.7| 0306-06
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10+5 m 15,00
RAZEM 15,00
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