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Montaż instalacji fotowoltaicznej 
na budynku MCKF w Kamiennej Górze

Inwestor: GMINA MIEJSKA KAMIENNA GÓRA, 
Plac Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra

Obiekt:  Budynek MCKF przy ul. Ściegiennego 11 
              w Kamiennej Górze     
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Przewody AC - 1F - YKY 3x4mm2 prowadzić przewodem 
kominowym w osłonie peszel do rozdzielni 
w pomieszczeniu technicznym na poziomie parteru. 
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Uwagi:
Panele fotowoltaiczne na dachu z balchy trapezowej (układy S1 do S3) mocować przy użyciu systemowych konstrukcji aluminiowych do 
tego typu dachów z zachowaniem minimalnej odległości między panelem a powierzchnią bachy 10cm.  Panele na dachu papowym 
montować na systemowych konstrukcjach wsporczych balastowych z kątem 20st w kierunku SE i SW. Nie dopuszcza się stosowania 
mocowania konstrukcji do dachu za pomocą kotew i kołków. Jako balast stosować bloczki betonowe M15 o gr 12 lub 14cm zgodnie z 
dokumentacją techniczną producenta konstrukcji. Wszytskie przewody AC po dachu prowadzić w rurach ochronnych (peszel) zewnętrznych 
lub korytach zewnętrznych odpornych na promieniowanie  UV oraz mocowanych do konstrukcji paneli. 
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