Remont i docieplenie dachu wraz z przebudowa kominéw ponad dachem oraz czesciowe docieplenie elewacji potudniowo — wschodniej
budynku MCKF przy ul. $ciegiennego 11 w Kamiennej Gérze.

PROJEKT

Remont i docieplenie dachu wraz z przebudowg kominéw ponad dachem oraz cze$ciowe
docieplenie elewacji potudniowo — wschodniej budynku MCKF przy ul. Sciegiennego 11 w
Kamiennej Gorze.

Inwestor: Gmina Miejska Kamienna Géra, Plac Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Gora.

Adres inwestycji: Budynek Miejskiego Centrum Kultury Fizycznej, ul. Sciegiennego 11, 58-400
Kamienna Gora.

Opracowat: mgr inz. tukasz Kawa Inspektor ds. inwestycji kubaturowych i liniowych.
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Remont i docieplenie dachu wraz z przebudowa kominéw ponad dachem oraz czesciowe docieplenie elewacji potudniowo — wschodniej
budynku MCKF przy ul. $ciegiennego 11 w Kamiennej Gérze.

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I.  OPIS TECHNICZNY:

1. Dane formalno - prawne.
1.1 Podstawa materialno — prawna.
2. Opis stanu istniejgcego budynku
3. Celizakres opracowania.
4. Opis techniczny projektowanych rozwigzan
4.1 Przeznaczenie i program uzytkowy
4.2 Forma architektoniczna i funkcja obiektu

4.3 Uktad konstrukcyjny obiektu

4.4 Sposdb zapewnienia warunkow korzystania przez osoby niepetnosprawne

4.5 Podstawowe dane technologiczne

4.6 Dane dotyczace obiektéw liniowych

4.7 Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego
4.8 Rozwigzania i sposdb funkcjonowania zas. urzgdzen instalacji technicznych

4.9 Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego
4.10 Dane techniczne dot. wptywu na sSrodowisko oraz zdrowie ludzi i ob. sgsiednie
4.11  Warunki ochrony przeciwpozarowej

4.12  Analiza oddziatywania obiektu

ll.  CZESC RYSUNKOWA:
1. Mapa z lokalizacjg remontowanego obiektu.
2. Rysunki poglagdowe inwentaryzacyjne.

3. Rysunki okreslajgce zakres robot.
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. OPIS TECHNICZNY

1. DANE FORMALNO - PRAWNE
1.1 Podstawa materialno — prawna:

1) Wizja lokalna i ogledziny stanu istniejgcego budynku,

2) Ustawa z dnia 7 lipca 1997 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623 z pdzniejszymi
zZmianami),

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z
pdzniejszymi zmianami),

4) Ogodlnodostepne instrukcje wykonania i rysunki detali, karty techniczne wybranych systeméw.

5) Polskie Normy i przepisy budowlane;

6) Inwentaryzacja ogdlna budynku;

7) Dokumentacja fotograficzna;

8) Literatura fachowa;

2.  OPIS STANU ISTNIEJACEGO BUDYNKU

Przedmiotowy obiekt to budynek sportowo - rekreacyjny i gospodarczy, wolnostojacy,
dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony jednakze kottownia obiektu znajduje sie ok. 1.2 m ponizej
poziomu posadzki parteru, zlokalizowany w Kamiennej Gérze przy ulicy Sciegiennego 11, zabudowany na
rzucie litery T. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej ze Scianami murowanymi z cegly
ceramicznej, gestozebrowym stropem oraz stropodachem z ptyt kanatowych, krytych papg asfaltowa.

Usytuowany na dziatce nr 183/3 obr. 3 miasto Kamienna Géra w sgsiedztwie boisk sportowych placu
zabaw oraz cieku wodnego ,,Mtyndwka”. Teren przylegty do budynku jest urzadzony, utwardzony.

a) Sciany zewnetrzne

Tynki zewnetrzne budynku cienkowarstwowe w stanie dobrym — miejscami zamalowane graffiti.
Budynek w wiekszosci docieplony styropianem gr. 10 cm i wykorniczony w systemie BSO, brak docieplenia
jednej sciany zewnetrznej od strony potudniowo — wschodniej na dtugosci balkonu (gtéwne wejscie do
budynku).
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Fot. Widok elewacji budynku od strony potudniowo - wschodniej "
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Fot. Widok elewacji budynku od strony $ciany szczytowej potnocno wschodniej zanieczyszczonej graffiti

Sciany zewnetrzne docieplone o tacznej grubosci 53 c¢cm, wymurowane z cegly, otynkowane
jednostronnie i docieplone ptytami styropianowymi gr. 10 cm wykoriczona tynkiem cienkowarstwowym
w bez spoinowym systemie docieplen.

Sciany zewnetrzne docieplone o tacznej grubosci 41 c¢cm, wymurowane z cegly, otynkowane
obustronnie, wykoriczona tynkiem cienkowarstwowym.

Planuje sie docieplenie dotychczas niedocieplonej $ciany potudniowo-wschodniej (nad i pod
balkonem) ptytami styropianowymi o takiej samej grubosci jak pozostata czes¢ obiektu tj. styropian EPS
70, gr. 10 cm, a= 0,033 W/mK.

b) Stolarka okienna i drzwiowa

W budynku wymieniono stare okna drewniane na okna z profili pcv — nie zaktada sie wymiany
stolarki okiennej.

Drzwi zewnetrzne, wejsciowe do budynku, systemowe, stalowe, jednoskrzydtowe — w stanie
dostatecznym — nie zaktada sie wymiany stolarki drzwiowe;.

¢) Dach

Dach budynku ptaski jednospadowy, o konstrukcji betonowej (ptyty kanatowe), pokryty papa
termozgrzewalng. Obrdébki blacharskie (wiatrownice, pasy nadrynnowe, obrébki muru) rynny i rury
spustowe z blachy. Pokrycie dachu, remontowane w ramach potrzeb, jest w dostatecznym stanie
technicznym, bez izolacji termicznej. W zwigzku z planowanym montazem paneli fotowoltaicznych oraz
zZmiang sposobu ogrzewania budynku planuje sie docieplenie potaci dachowej (styropapa EPS 100, gr. 20
cm, a= 0,033 W/mK).

Dach nad balkonem wykonany w konstrukcji stalowej, jednospadowy wykonany z blachy
trapezowej powlekanej. Pokrycie z blachy bez zmian, zaktada sie jedynie wymiane rynny wraz z rurg
spustows.
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Fot. Widok dachu budynku

d) Kominy

Komin spalinowy i wentylacyjny murowany z cegly petnej, otynkowany zakonczony czapka
betonowa. Kominy znajdujg sie w ztym stanie technicznym. Zaktada sie ich rozebranie i wymurowanie
cegtg klinkierowa pefna wraz ze spoinowaniem i wykonaniem czapki klinkierowej.
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Fot. Widok kominéw

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest realizacja inwestycji polegajacej na remoncie i dociepleniu dachu wraz z
przebudowg kominéw ponad dachem oraz czesciowe docieplenie elewacji potudniowo — wschodniej
elewacji budynku MCKF zlokalizowanego w Kamiennej Gérze przy ulicy Sciegiennego 11, na dziatce (wg
ewidencji gruntéw) nr 183/3 obreb 3.

Zakres robét budowlanych objetych niniejszym opracowaniem projektowym zostat okreslony na
podstawie wytycznych inwestora i obejmuje w szczegélnosci:
- docieplenie stropodachu budynku
- wykonanie pokrycia dachowego wraz z obrébkami blacharskimi
- przemurowanie istniejgcych kominéw
- docieplenie $ciany zewnetrznej (kolorystyka zblizona do istniejagcego tynku
cienkowarstwowego)

4. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN
4.1 Przeznaczenie i program uzytkowy
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Budynek sportowo — rekreacyjny i gospodarczy objety niniejszym opracowaniem projektowym,
zlokalizowany jest w obrebie Il miasta Kamienna Gdra, na dziatce (wg ewidencji gruntéw) nr 183/3 przy
ulicy Sciegiennego 11. Budynek zostat wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej, stropodach o
konstrukcji betonowej, ptaski, kryty papa, z zadaszeniem balkonédw w formie blachy trapezowej.

Projekt obejmuje w szczegélnosci docieplenie stropodachu wraz z wymiana obrdbek blacharskich,
przemurowanie kominéw powyzej dachu, docieplenie czesci dotychczas nieocieplonej Sciany elewacji
potudniowo - wschodniej wraz z wykonaniem nowych warstw wykonfczeniowych (tynk
cienkowarstwowy) Sciany szczytowej (pdtnocno-wschodniej) oraz pozostatej juz docieplonej czesci
elewacji potudniowo — wchodniej i wymiang obrébek blacharskich (parapetéw).

W ramach robdét budowlanych zawigzanych z przedmiotowym opracowaniem nie zmienia sie
przeznaczenie budynku i jego program uzytkowy. Budynek pozostanie budynkiem o obecnej funkcji, nie
ulegng zmianie podstawowe parametry obiektu.

4.2 Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Bez zmian.
4.3 Ukfad konstrukcyjny obiektu

W ramach projektowanych prac nie przewiduje sie zmian w ukfadzie konstrukcyjnym obiektu.
PRZYJETE ROZWIAZANIA MATERIALOWE, TECHNOLOGICZNE | KOLORYSTYCZNE

Przy wyborze materiatéw i technologii docieplenia kierowano sie dostepnoscig i typowoscig
produktdw oraz zaproponowaniem materiatdw budowlanych (gtéwnych i wykonczeniowych) o
standardach podobnych do zastosowanych w budynku.

Jako metode docieplenia stropodachu przyjeto styropape o twardosci umozliwiajgcej montaz na
jej powierzchni panele fotowoltaiczne w przysztosci. Jako pokrycie, warstwe wierzchnig nalezy
zastosowac pape termozgrzewalng na welonie szklanym SBS gr. min 5,20 mm.

Jako metode docieplenia elewacji budynku przyjeto dowolnie wybrany system docieplenia $cian
zewnetrznych. Nie przeprowadzano audytu energetycznego budynku a wielkos¢ izolacji termicznej
stropodachu dostosowano do wymagan warunkéw technicznych (Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - Dz.U. 2022 poz. 1225). Zakres docieplenia $ciany nawigzuje do
wykonanych w przesztosci prac termomodernizacyjnych obiektu.

Kolorystyke elewacji nalezy dobrac na etapie realizacji rob6t budowlanych. Dobrana kolorystyka
ma by¢ jak najbardziej zblizona do istniejgcej kolorystyki budynku.

WYTYCZNE DOTYCZACE WYKONANIA PROJEKTOWANYCH PRAC ORAZ TECHNOLOGII | ZAKRESU
ROBOT BUDOWLANYCH

A. DOCIEPLENIE STROPODACHU WRAZ Z WYKONANIEM POKRYCIA DACHOWEGO ORAZ
PRZEMUROWANIEM KOMINOW

Zadecydowano o dociepleniu stropodachu styropapg tj. warstwowg ptyta izolacyjng z rdzeniem
ze styropianu EPS 100 gr. 20 cm w jednostronnej okfadzinie z podktadowej termozgrzewalnag
papa asfaltowg na welonie z widkien szklanych o wspétczynniku A= 0,032 W/mK. Warstwe
wierzchnig pokrycia dachowego stanowita bedzie wierzchnia papa termozgrzewalna na welonie
szklanym SBS gr. min 5,20 mm.

Dodatkowo w ramach prac zaktada sie, rozbidrke murkéow zgodnie z oznaczeniami na rzucie
dachu do poziomu potaci, podwyiszenie istniejgcych murkéow $cian attyki poprzez
podmurowanie cegty petng o ok. 25 cm oraz ich ocieplenie. Ponadto zakres zaktada wykonanie
wzmocnienia w formie murtaty w strefach okapowych i szczytowych dachu (zapewnienie oporu
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oraz oparcia dla obrébek blacharskich) wykonanie nowych obrdbek blacharskich tytan-cynk gr.
0,60 mm (pas nadrynnowy, przykrycie Scianek attyki, rynny i rury spustowe, listwy zamykajace).

Przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robdt budowlanych majacych na celu docieplenie
stropodachu oraz wykonanie warstw wykoniczeniowych pokrycia dachowego:

Przejecie, oznaczenie i zabezpieczenie terenu budowy,

Oczyszczenie wraz z usunieciem pecherzy z istniejgcego pokrycia dachowego.

Demontaz obrébek blacharskich.

Rozebranie dwdch murkéw scianki attyki oraz podmurowanie 3 scianek attyki ok. 25 cm
wraz z uzupetnieniem ocieplenia Sciany zewnetrznej,

Rozebranie przewoddéw kominowych wraz z przemurowaniem cegty klinkierowa petng i
wykonaniem czapek kominowych z cegty klinkierowej, wysoko$¢ kominéw nalezy zwiekszy¢
o grubosé zastosowanego docieplenia dachu.

Montaz zaimpregnowanej ogniowo oraz biobdjczo drewnianej kantéwki o rozmiarach ok. 10
x 20 cm za pomocg kotew stalowych i kotew chemicznych do istniejgcej konstrukcji dachu.
Ocieplenie stropodachu poprzez utozenie dachowych ptyt izolacyjnych tj. styropapy gr. 20cm
przy zastosowaniu bitumicznej masy klejgcej oraz systemowych tgcznikdw mechanicznych
odpowiedniej dtugosci w ilosci min. 4 szt/m2 — tgczniki mechaniczne nalezy zamontowac po
zwigzaniu, wyschnieciu masy klejacej, ptyty uktadaé na mijanke.

Wykonanie warstwy wierzchniej pokrycia dachowego w formie papy termozgrzewalnej gr.
5,2mm wraz z wykonaniem kominkéw wentylacyjnych oraz obrébkami z papy.

Wykonanie nowych obrdbek blacharskich z blachy tytan — cynk gr. 0,6 mm oraz systemu
odwodnienia dachu dach gtéwny rynna fi 150 mm — rura spustowa fi 120 mm, dach nad
balkonem rynna fi 100 mm, rura fi 100 mm — blacha tytan — cynk.

Uwaga: Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na koniecznos$¢ zachowania ciggtosci izolacji.

Montazu ptyt warstwowych nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami i instrukcjami
technicznymi wybranego i zaakceptowanego przez Inwestora producenta systemu
ptyt warstwowych (styropapy).

B. IZOLACJE TERMICZNE SCIAN ZEWNETRZNYCH

Zadecydowano o dociepleniu $cian zewnetrznych 10 cm warstwa styropianu EPS 70 o wspétczynniku
A= 0,032 W/mK w systemie BSO. Warstwe wykoriczeniowg gtéwnej czesci budynku bedzie stanowit tynk
silikonowy o fakturze 1,50mm barwiony w masie zgodnie z istniejgcg kolorystyka wraz z dociepleniem
osciezy 2-5cm.

W zwigzku z dociepleniem jednej Sciany budynku, a co za tym idzie zmiang grubosci sciany
zewnetrznej, planuje sie wymiane parapetéw zewnetrznych na nowe z blachy stalowej malowanej
proszkowo. Wielkos¢ parapetéw ze wzgledu na zréznicowang stolarke okienng budynku nalezy dobra¢ w
trakcie realizacji indywidualnie dla kazdego typu okien, tak aby okapnik parapetu wystawat nie mniej niz
4cm poza lico sciany. Niezbedne bedzie rowniez uzupetnienie i odtworzenie cokotéw przyposadzkowych
z ptytki ceramicznej wys. ok. 10 cm przy posadzce balkonu i w przyziemiu na czesci docieplonej elewac;i.

Szczegoty wykonawstwa robot w projektowanej technologii

Roboty przygotowawcze:

a)
b)
c)

Wykonanie rusztowania Scian.
Przejecie, oznaczenie i zabezpieczenie terenu budowy.
Zabezpieczenie okien i drzwi wraz z posadzkami balkonu oraz przyziemia.




Remont i docieplenie dachu wraz z przebudowa kominéw ponad dachem oraz czesciowe docieplenie elewacji potudniowo — wschodniej
budynku MCKF przy ul. $ciegiennego 11 w Kamiennej Gérze.

d) Demontaz czesci obrobek blacharskich, parapetow.
e) Oczyszczenie Scian, usuniecie fragmentoéw odpadajgcych tynkow.

Roboty dociepleniowe i wykonczeniowe:

a) Zagruntowanie przygotowanego, oczyszczonego nosnego podtfoza.

b) Klejenie ptyt styropianowych - ptyty styropianowe grubosci 10cm oraz docieplenie
osSciezy otwordéw gr. 2,50 -5 cm.

c) Kotkowanie styropianu min. 4 szt/m2, wraz z zastosowaniem termokotkdow.

d) Wykonanie warstwy zbrojacej siatka elewacyjng z wtdkna szklanego.

e) Wykonanie podktadowej masy tynkarskiej barwionej w masie — docieplona czes¢ sciany
oraz $ciany na ktérych przewidziano wykonanie nowego tynku.

f) Wykonanie tynk silikonowego barwionego w masie — docieplona czes¢ Sciany oraz $ciany
na ktérych przewidziano wykonanie nowego tynku.,

g) Wykonanie obrdbek blacharskich, parapetéw z blachy powlekanej zakorczonej
zaslepkami pcv.

h) Wykonanie nowych cokotéw przyposadzkowych z ptytki ceramicznej (kolorystyka
zblizona do istniejgcej) wys. ok. 10 cm wraz z fugowaniem.

i) Uporzadkowanie terenu po wykonanych pracach.

Uwaga: Docieplenie $ciany zewnetrznej nalezy wykona¢ w oparciu o instrukcje techniczne

wybranego i zaakceptowanego przez Inwestora systemu docieplen. Wszystkie elementy
docieplenia muszg stanowi¢ jeden kompletny system.

Wytyczne wykonawcze dla wybranego systemu docieplen oraz zastosowanych materiatéw:

System docieplania Scian zewnetrznych budynkéw w technologii ETICS. Polega on na przymocowaniu do
Scian zaprawa klejaca i tagcznikami ptyt styropianowych, wzmocnieniu ich siatkg z widkna szklanego
zatopiong w warstwie zaprawy klejacej, a nastepnie wykonczeniu catosci tynkiem silikonowym.

W sktad zestawu materiatéw systemu wchodza:

¢ Klej do przyklejania styropianu,

¢ Phyty ze styropianu,

e t3gczniki mechaniczne,

¢ Uniwersalny klej do wykonania warstwy zbrojonej siatkg z wtdkna szklanego,

* Siatka z wtdkna szklanego (o gramaturze min. 145 g/m2),

¢ Preparat gruntujgcy do przygotowania podtoza pod tynki,

® Tynk silikonowy: 1,5 mm,

¢ Dodatkowe akcesoria systemowe (np. listwy startowe, narozniki ochronne, tasmy uszczelniajgce oraz
inne materiaty do wykonczenia miejsc szczegdlnych elewacji).

Przygotowanie podtoza:

Przed przystgpieniem do ocieplenia Scian nalezy doktadnie sprawdzi¢ jej powierzchnie i dokonac oceny
stanu technicznego podioza. Podtoze powinno by¢é nosne, suche, réwne, oczyszczone z powtok
antyadhezyjnych (jak np: brud, kurz, pyt, ttuste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej i
chemicznej. Warstwy podtoza o stabej przyczepnosci (np: stabe tynki, odspojone powtoki malarskie,
niezwigzane czastki muru) nalezy usungé. Nieréwnosci i ubytki podfoza (rzedu 5-15 mm) nalezy
odpowiednio wczesniej wyrownaé zaprawg wyrdwnawczo-murarsky. Podtoze chtonne zagruntowad
preparatem. Przed przystgpieniem do przyklejania ptyt styropianowych na stabych podtozach, nalezy
wykonaé prébe przyczepnosci.

UWAGA!
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* Przed przystgpieniem do przyklejania ptyt styropianowych nalezy dokona¢ oceny geometrii podtoza tj.
rownosci powierzchni i odchylenia od pionu. Poniewaz znaczne nieréwnosci i krzywizny nie tylko
obnizajg efekt koncowy prac, ale takze zmniejszajg wytrzymatosé mechaniczng i trwatos¢ catego uktadu.
e W przypadku wystepowania niewielkich (do 20 mm) nieréwnosci i krzywizn powierzchni, nalezy
przeprowadzi¢ wczes$niejsze wyrdwnanie nierdwnosci za pomoca zaprawy wyréwnawczo-murarskiej.

Przyklejanie ptyt styropianowych:

Po sprawdzeniu i przygotowaniu $cian oraz zdjeciu obrdébek blacharskich i rur spustowych (przy
zewnetrznym odprowadzeniu wéd opadowych) mozna przystgpi¢ do przyklejania ptyt styropianowych.
Bardzo istotne jest wtasciwe dobranie rodzaju, liczby i sposobu rozmieszczenia, a przede wszystkim
gtebokosci zakotwienia tgcznikéw. Przygotowanie zaprawy klejacej nalezy wykonaé zgodnie z
zaleceniami producenta.

UWAGI!

e Aby uzyska¢ odpowiednig konsystencje zaprawy nalezy bardzo starannie przestrzega¢ dozowania
okreslonej ilosci wody do przygotowania kazdego opakowania zaprawy.

¢ Do przygotowania zaprawy klejgcej mozna stosowac jedynie wode pitng.

® Przygotowanie zapraw powinno odbywaé sie w temperaturze od +5°C do +25°C, wedtug
szczegbdtowych informacji zawartych na opakowaniu produktu.

Sposéb przyklejania ptyt styropianowych do Sciany. Przygotowang zaprawe klejgcg nalezy uktadaé na
ptycie styropianowej metodg ,, pasmowo-punktowg”, czyli na obrzezach pasami o szerokosci minimum 3
cm, a na pozostatej powierzchni ,plackami” o srednicy okoto 8 cm. Pasma naktadamy na obwodzie ptyty
w odlegtosci okoto 3 cm od krawedzi tak, aby po przyklejeniu zaprawa nie wyciskata sie poza krawedzie
ptyty. Po natozeniu zaprawy klejgcej, ptyte nalezy niezwtocznie przytozy¢ do sciany w przewidzianym dla
niej miejscu i docisngé przez uderzenie pacg, az do uzyskania réwnej ptaszczyzny z sgsiednimi ptytami.
Jezeli zaprawa klejgca wycisnie sie poza obrys ptyty, to trzeba jg usung¢. Niedopuszczalne jest zaréwno
dociskanie przyklejonych ptyt po raz drugi, jak rowniez korekta ptyt po uptywie kilkunastu minut. Gdy
ptyta ma wymiar 50x100 cm, to na Srodkowej jej czesci nalezy natozy¢ minimum 6 ,plackow” zaprawy.
Prawidtowo natozona zaprawa klejgca powinna pokrywac nie mniej niz. 40% efektywnej powierzchni
przyklejenia ptyty do podtoza, a grubos¢ warstwy kleju nie powinna przekraczaé¢ 10 mm. Sposdb utozenia
zaprawy klejgcej na ptycie przedstawiono na ponizszym rysunku. W przypadku niewtasciwego
przyklejenia ptyty, nalezy j3 oderwaé, zebra¢ mase klejacag ze $ciany, po czym natozy¢ jg ponownie na
ptyte i powtdrzy¢ operacje klejenia ptyty.
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Ptyty styropianowe nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi, z zachowaniem
mijankowego uktadu spoin pionowych. Na scianach z prefabrykatéw, ptyty termoizolacji nalezy tak
rozplanowa, aby ich styki nie pokrywaty sie ze ztgczami ptyt prefabrykowanych.
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Kotkowanie styropianu:

Ptyty termoizolacyjne nalezy mocowaé do podtoza przy uzyciu tgcznikéw mechanicznych, ktdre nalezy
zastosowacd i zamontowac zgodnie z wytycznymi inspektora nadzoru /typ tgcznikdw, ich dtugosé, liczba,
rozmieszczenie i gteboko$¢ zakotwienia/. Do mocowania ptyt styropianowych do podtoza najczesciej
stosuje sie taczniki z trzpieniem plastikowym. Przy czym, montaz tacznikdw nalezy rozpocza¢ dopiero po
dostatecznym stwardnieniu i zwigzaniu zaprawy klejacej. Proces twardnienia zaprawy zalezy od temp. i
wilgotnosci powietrza. Z tego wzgledu przy wysychaniu kleju w warunkach optymalnych montaz
tacznikdw mozna rozpoczaé dopiero po min. 48h od przyklejenia ptyt styropianowych.

Przy mocowaniu tgcznikdéw nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na prawidtowe osadzenie trzpienia w
podtozu oraz jednakowg ptaszczyzne talerzyka z licem warstwy termoizolacji. Liczba facznikéw na 1 m2
wynosi 4 sztuki
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W zwigzku z tym, iz przy Scianach szczytowych i w strefach naroznych budynku (patrz ponizszy rysunek)
wystepuje wieksze ssanie wiatru, w miejscach tych nalezy zastosowaé wiekszg ilo$é¢ tgcznikéw
mechanicznych. llo$¢ tacznikéw oraz szerokos$¢ strefy obrzeza 6-8/M2. Wyrdwnanie powierzchni
przyklejonych ptyt styropianowych. Zewnetrzna powierzchnia przyklejonych ptyt styropianowych musi
by¢ réwna i ciggta. Po zwigzaniu zaprawy klejacej i po zamocowaniu mechanicznym ptyt styropianowych
do podtoza nalezy catg zewnetrzng powierzchnie ptyt, przeszlifowac gruboziarnistym papierem sciernym
lub przy pomocy pacy szlifierskiej do styropianu.

Réwne podtoze jest podstawowym warunkiem uzyskania trwatej i estetycznej elewacji.

Wskazéwki wykonawcze:

¢ Po operacjach szlifowania kazdorazowo nalezy usung¢ pozostaty pyt.

¢ Niedopuszczalne jest pozostawienie uskokdw sgsiednich ptyt w warstwie termoizolacyjnej, poniewaz
stwarza to ryzyko uszkodzenia warstwy zbrojonej w miejscu wystepowania skokowych zmian jej
grubosci.

UWAGA!

Nie nalezy pozostawia¢ warstwy termoizolacji bez ostony przez dtuzszy okres czasu, gdyz moze to
doprowadzi¢ do zniszczenia powierzchni styropianu przez promieniowanie UV, a w konsekwencji, do
ostabienia przyczepnosci warstwy zbrojonej. Jezeli wystapi utlenienie powierzchni styropianu woéwczas
nalezy przeszlifowac jg gruboziarnistym papierem sciernym.

Miejsca potaczenn docieplenia ze stolarkg okienng, drzwiowg, obrdébkami blacharskimi i dylatacjami
nalezy uszczelni¢ odpowiednimi materiatami trwale elastycznymi (jak na przyktad: uszczelniajace tasmy
rozprezne). W miejscach tych wystepuje duze skupienie naprezen i moze dojs¢ do pekniec i
nieszczelnosci, spowodowanych odmiennym sposobem pracy roznych materiatdw. Nie uwzglednienie
tych zasad moze doprowadzi¢ do powstania rys i szczelin, w ktdre wniknie woda obnizajgc trwatosc
catego uktadu dociepleniowego.

Wykonywanie warstwy zbrojonej:

Wskazéwki ogdlne.

Zbrojona warstwa zaprawy klejgcej ma za zadanie chroni¢ izolacje termiczng przed uszkodzeniami
mechanicznymi, przenosi¢ obcigzenia wiatru oraz kompensowac naprezenia termiczne. Jest ona takze
podtozem pod tynki zewnetrzne i chroni wewnetrzne warstwy systemu przed czynnikami
atmosferycznymi.

Wykonywanie warstwy zbrojonej nalezy rozpoczg¢ po okresie gwarantujgcym witasciwe zwigzanie
termoizolacji z podtozem (nie wczesniej niz po 48 h od chwili przyklejenia ptyt styropianowych).

Wskazoéwki wykonawcze:

* Prace zwigzane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny by¢ wykonywane przy stabilnej wilgotnosci
powietrza w temperaturze otoczenia od +5°C do + 25°C na powierzchniach nie narazonych na
bezposrednig operacje stonca i wiatru.

¢ Nie nalezy wykonywac warstwy zbrojonej podczas opaddw atmosferycznych i bezposrednio po nich.

* Nowo wykonang warstwe nalezy chroni¢ przed opadami atmosferycznymi i dziataniem temperatury
ponizej +5°C do czasu zwigzania.

¢ Niska temperatura, podwyzszona wilgotnosé¢, brak odpowiedniej cyrkulacji powietrza wydtuzajg czas
wysychania zaprawy klejgce;j.

e Zaleca sie wykonanie warstwy zbrojonej na fragmencie elewacji stanowigcym odrebng catos$¢ w
jednym etapie wykonawczym.

Sposdb wykonania warstwy zbrojonej.

Przy zastosowaniu ptyt ze styropianu, warstwe zbrojong wykonujemy za pomocg zaprawy klejacej
dobranego systemu. Przygotowang zaprawe klejgcg nalezy nanies¢ na powierzchnie zamocowanych i
odpylonych (po szlifowaniu) ptyt, ciggtag warstwg o grubosci okoto 3-4 mm, pasami pionowymi lub
poziomymi na szerokos¢ siatki zbrojgcej. Przy naktadaniu tej warstwy mozna wykorzystac pace zebatg o
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wymiarach zebow 10x10mm. Po natozeniu zaprawy klejgcej nalezy natychmiast wtopi¢ w nig tkanine
szklang tak, aby zostata ona réwnomiernie napieta i catkowicie zatopiona w zaprawie. Sgsiednie pasy
siatki ukfada¢ (w pionie lub poziomie) na zaktad nie mniejszy niz 10cm. W przypadku nie uzyskania
gtadkiej powierzchni na wyschnietg warstwe zbrojong przyklejonej siatki nanies¢ druga cienka warstwe
zaprawy klejacej (o grubosci ok. 1mm) celem catkowitego wyrdwnania i wygtadzenia jej powierzchni.
Grubos¢ warstwy zbrojonej powinna wynosi¢ od 3 do 5mm. Szerokos¢ siatki zbrojgcej powinna by¢ tak
dobrana, aby mozliwe byto oklejenie osciezy okiennych i drzwiowych na catej ich gtebokosci. Naroza
otwordw okiennych i drzwiowych powinny byé wzmocnione przyklejonymi bezposrednio na warstwe
termoizolacji pasami siatki o wymiarach 20x35cm. Ze wzgledu na niebezpieczenstwo uszkodzenia w
czesci parterowej i cokotowej docieplanych $cian, nalezy stosowaé dwie warstwy siatki z tkaniny
szklanej. Jezeli sciany budynku sg narazone na uderzenia, to podwdjna tkanina powinna by¢ stosowana
na catej wysokosci $cian parterowych.

Natomiast gdy dostep do budynku jest utrudniony, wystarczy zastosowa¢ dwie warstwy siatki z wtékna
szklanego do wysokosci 2 m od poziomu przylegtego terenu. Pierwszg warstwe siatki nalezy utozy¢ w
poziomie, natomiast warstwe druga w pionie. Zamiennie dopuszcza sie zastosowanie zamiast pierwszej
warstwy siatki, tkanine z wtdkien szklanych o wiekszej gramaturze zwang ,,siatkg pancerng”. Siatka ta
jest uktadana na styk bez zaktadéw.

UWAGI!

¢ Bardzo ztg praktykg jest zanizanie grubosci zaprawy klejgcej stuzgcej do wykonania warstwy zbrojonej.
Prowadzi to do znacznego zmniejszenia wytrzymatosci tej warstwy.

¢ Niestaranne wyszpachlowanie warstwy zbrojonej moze doprowadzi¢ do po wstania nieréwnosci i fatd,
ktére mogg znacznie pogorszy¢ ostateczny wyglad elewacji /przez przetarcia czy tez nierdwnomierng
fakture na elewacji/.

* Niewtfasciwe jest rowniez, wyrdwnywanie nieréwnosci przez natozenie grubszej warstwy tynku.

e Bardzo wazne jest zastosowanie ukosnych prostokatow siatki szklanej przy narozach otwordéw
okiennych i drzwiowych, poniewaz ich brak sprzyja pojawieniu sie rys na przedtuzeniu przekatnych tych
otworow.

siatka wzmacniajaca naroza otworu ®§/ I

l- £

PHEEEEEE S wywiniecie siatki na oscieza

siatka zbrojaca naroia otworu
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Wykonanie zewnetrznej wyprawy tynkarskiej (elewacyjnej)

Przygotowanie warstwy zbrojonej przed naktadaniem tynku cienkowarstwowego. Wykonang warstwe
zbrojong przed natozeniem wybranego tynku nalezy zagruntowaé odpowiednim preparatem
gruntujgcym. Warstwe zbrojong mozna gruntowac dopiero po jej zwigzaniu, czyli po uptywie min. 48 h
od jej wykonania, przy dojrzewaniu w warunkach optymalnych (w temperaturze +20°C i wilgotnosci
60%). Po zagruntowaniu trzeba odczekaé do czasu wyschniecia zastosowanego preparatu. Po uptywie
tego okresu mozna przystgpi¢ do naktadania tynku.

UWAGA!

Zastosowanie odpowiedniego preparatu gruntujgcego podnosi przyczepnos¢ tynku do podfoza oraz
utatwia prace zwigzane z jego aplikacja. Zmniejsza i ujednolica chtonnos$¢ oraz wyréwnuje przebieg
procesu wigzania i wysychania natozonego tynku. Zabezpiecza zagruntowang powierzchnie przed
szkodliwym dziataniem wilgoci. Zapobiega przenoszeniu zanieczyszczen z warstw podktadowych tynku i
zmniejsza mozliwo$¢ wystgpienia plam.

Przygotowanie i naktadanie preparatéw gruntujacych.

Bezposrednio przed zastosowaniem preparat gruntujgcy nalezy doktadnie wymiesza¢ przy uzyciu
wiertarki/mieszarki z mieszadtem. Grunty nalezy nanosi¢ na podtoze pedzlem, szczotka, lub watkiem.

Tynk silikonowy

Zastosowanie.

Stuzy do wykonywania dekoracyjnych i ochronnych cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na
zewnatrz i wewnatrz budynkdéw. Stanowi trwata, hydrofobowag wyprawe tynkarskg o wysokiej
elastycznosci oraz wysokiej paroprzepuszczalnosci, odporng na zabrudzenia oraz czynniki
atmosferyczne. Jego uzycie umozliwia wykonanie estetycznej i ozdobnej powtoki w roznych fakturach
barwionych na wiele koloréw. Stosowany jest w systemach docieplen opartych na styropianie i na
wetnie mineralnej wykonywanych w technologii ocieplania Scian zewnetrznych ETICS oraz na réwnych i
odpowiednio przygotowanych podtozach mineralnych (jak np: beton, tynki cementowe, cementowo-
wapienne).

Mase tynkarskg nalezy przygotowacd zgodnie z instrukcjami wybranego producenta tynku.

Przygotowang mase tynkarskg nalezy rozprowadzi¢ cienkg, rGwnomierng warstwg na podtozu, uzywajac
do tego celu dtugiej pacy ze stali nierdzewnej. Nastepnie krdotkg pacy ze stali nierdzewnej usungé
nadmiar tynku do warstwy o grubosci kruszywa zawartego w masie (zebrany materiat mozna
wykorzystaé po jego ponownym przemieszaniu). Zgdang strukture wyprawy nalezy wyprowadzi¢ przez
zatarcie natozonego tynku ptaska pacy z plastiku. Operacje zacierania wykonac¢ zgodnie z opisem
podanym na opakowaniu tynku (w zaleznosci od jego struktury) przy niewielkim nacisku pacy,
réwnomiernie na catej powierzchni elewacji.

UWAGA!

W przypadku uzycia tynku o drobnej granulacji nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na bardzo réwne i
staranne przygotowanie podtoza. Nie zaleca sie stosowania tego tynku przez wykonawcéw bez
doswiadczenia oraz do wykanczania duzych powierzchni elewacji /bez zréznicowania architektonicznego
lub otwordéw okiennych/.

Wskazéwki wykonawcze:

¢ Przygotowane masy tynkarskie nalezy naktada¢ na zagruntowanym podtozu dopiero po catkowitym
wyschnieciu preparatu gruntujgcego.

e Przy zastosowaniu barwionych tynkéw akrylowych zaleca sie gruntowanie podtoza preparatem
gruntujgcym barwionym w masie w kolorach zbieznych z kolorystyka tynku.

* Proces aplikacji i wigzania tynku powinien przebiegac przy bezdeszczowej pogodzie w temperaturze
otoczenia i podtoza od +5°C do +25°C, przy stabilnej wilgotnosci powietrza. Zbyt wysoka wilgotnos¢ i za
niska temperatura powodujg znaczne wydtuzenie czasu wigzania tynku. Aplikacja oraz polimeryzacja
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(wigzanie) tynku w warunkach innych niz zalecane przez producenta mogg doprowadzi¢ do
nieodwracalnych, niepozadanych zmian jego wtasciwosci fizyko-chemicznych.

¢ Prace tynkarskie nalezy wykonywa¢ na powierzchniach nie narazonych na bezposrednie oddziatywanie
stoica i wiatru. Takie warunki powodujg zbyt szybkie wysychanie tynku co znacznie utrudnia, a czasami
wrecz uniemozliwia, wykonanie prawidtowej struktury tynku.

¢ Nowo wykonane warstwy nalezy chroni¢ przed opadami atmosferycznymi i dziataniem temperatury
ponizej +5°C i powyzej +25°C do czasu zwigzania.

¢ Podczas realizacji robot dociepleniowych, a w szczegdlnosci, przy tynkowaniu oraz wigzaniu tynku,
zaleca sie zabezpieczenie rusztowan siatkami ostonowymi w celu zminimalizowania niekorzystnie
oddziatujgcych czynnikéw zewnetrznych.

UWAGA!
Btedy popetniane na etapie przygotowania podtoza oraz naktadania tynku majg wyjatkowo niekorzystny
wptyw na ostateczny wyglad i trwatos¢ elewac;i.

4.4 Sposdb zapewnienia warunkdéw korzystania przez osoby niepetnosprawne

Catos¢ robdt budowlanych zwigzanych z planowanym zakresem prac, objetych niniejszym
opracowaniem projektowym nie zmienia warunkéw korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne.

4.5 Podstawowe dane technologiczne
Nie dotyczy.

4.6 Dane dotyczgce obiektow liniowych
Nie dotyczy.

4.7 Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego
Bez zmian

4.8 Rozwigzania i sposdb funkcjonowania zas. urzadzen instalacji technicznych
Bez zmian.

4.9 Warunki ochrony przeciwpozarowej
Bez zmian.

4.10  Analiza oddziatywania obiektu.

Na podstawie analizy obowigzujgcych przepiséw oraz uwzgledniajgc mozliwos¢ wystapienia czasowych
ograniczen badz ucigzliwosci dla czesci terenu dziatki, na ktérej jest zlokalizowany obiekt okreslono ze obszar
oddziatywania obiektu obejmuje jedynie dziatke: 183/3 obr. 3 Kamienna Goéra.

Wszelkie prace nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, posiadajacej
doswiadczenie w prowadzeniu prac o podobnej specyfice.

W przypadku wystgpienia sytuacji nieprzewidzianych w niniejszym opracowaniu nalezy wezwac¢
projektanta i uzgodni¢ sposob dalszego prowadzenia prac. Wszystkie materiaty nalezy stosowac
zgodnie z instrukcjg podang przez producenta. Materialy powinny posiadac¢ stosowne oznaczenia
sSwiadczace o dopuszczeniu ich do stosowania w budownictwie.
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Prace nalezy wykonac zgodnie ze sztuka i wiedzg budowlang z zachowaniem przepiséw bhp i
ppoz.! Przed ztozeniem oferty na wykonanie prac wykonawca jest obowigzany dokonaé
szczegétowych ogledzin budynku i jego obmiaréw. Przedmiar sporzadzony dla przedmiotowego
zadania stuzy jedynie pomocniczo i nie jest podstawg wyceny.

Uwaga : Uiyte znaki towarowe nalezy traktowac jako okreslenie zgdanych parametréw i
standardow. Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan réwnowainych o parametrach nie gorszych niz
posiadaja ww. materiaty.
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