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Nazwa obiektu lub robét:
Lokalizacja:

Zamawiajgcy:

Data opracowania:

2024-05-06

Przedmiar robét

Przebudowa boiska sportowego i biezni przy ul. Sciegiennego 11 w Kamiennej Gérze wraz z
zagospodarowaniem terenu

Przebudowa boiska sportowego, biezni, kanalizacji deszczowej wraz z jej rozbudowa, remont
ogrodzenia i montaz pitkochwytow, utwardzenie ciggow pieszo - jezdnych i peszych, rozbiorka i
budowa systemowych trybun sportowych oraz wiat dla zawodnikéw rezerwowych

Roboty ogdlnobudowlane, nawierzchniowe

ul. Sciegiennego 11 w Kamiennej Gérze, 58-400 Kamienna Géra, dz. nr 183/3 obreb 3 Kamienna
Gora.

Gmina Miejska Kamienna Géra

58-400 Kamienna Gora Plac Grunwaldzki 1
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Przedmiar robot
Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
jednostkowej
Kosztorys Przebudowa boiska sportowego i biezni przy ul. Sciegiennego 11 w Kamiennej
Gorze wraz z zagospodarowaniem terenu
1 Element Remont ogrodzenia wraz z montazem pitkochwytow
1.1 |KNR BC 2/208/5 |Mechaniczne skucie betonu grubosci do 1°cm, na powierzchniach poziomych i pionowych - przyjeto 20%
Wyliczenie ilosci robét:
\((25+50)*(0,15*2+0,30)+25*(0,30*0,50))*0,20 9,750000
RAZEM: 9,750000|m2 9,750
1.2 |KNR BC 2/202/2 \Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni betonowych, nie malowane, pionowe
Wyliczenie ilosci robét:
\(25+50)*(0,15*2)+25*O,50 35,000000
RAZEM: 35,000000{m2 35,000
1.3 |KNR BC 2/202/1 \Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni betonowych, nie malowane, poziome
Wyliczenie ilosci robét:
\(25+50)*0,30+25*0,30 30,000000
RAZEM: 30,000000{m2 30,000
1.4 |KNR BC 2/210/4 |Reczna reprofilacja (wypetnienie ubytkdw) zaprawg cementowo-polimerowg wykonanie warstwy sczepnej,
(1 powierzchnie konstrukcji zelbetowych poziomych m2 30,000
1.5 |KNR BC 2/210/5 |Reczna reprofilacja (wypetnienie ubytkdw) zaprawg cementowo-polimerowg wykonanie warstwy sczepnej,
(1) powierzchnie konstrukcji zelbetowych pionowych m2 35,000
1.6 |KNR BC 2/215/1 |Wyréwnanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlg cementowg i cementowg zaprawa naprawcza,
wypetnienie ubytkéw gr. 1’'mm na pow. pionowych m2 65,000
1.7 |KNR BC 2/218/1|Wykonanie powtok ochronnych na powierzchniach betonowych, gruntowanie 2-krotne powierzchni
betonowych, poziomych i pionowych m2 65,000
1.8 |KNR BC 2/218/3 |Wykonanie powtok ochronnych na powierzchniach betonowych, malowanie 2-krotne powierzchni
(1) betonowych, poziomych i pionowych RAL 7035 m2 65,000
1.9 |KNR 401/1212/5 |Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, kraty i balustrady z pretéw prostych, 2-krotne
(M
Wyliczenie ilosci robot:
\(55,0+50,0+25,0)*2,0 260,000000
RAZEM: 260,000000{m2 260,000
1.10 |KNRW 401/130 |Naprawa réznych elementéw metalowych (wymiana i uzupetnienie), ogrodzenia z siatki, wymiana
1/10 (1) analogia |pitkochwytoéw z siatki polipropylenowej wys. 6 m - demontaz starych i montaz pitkochwytéw na catej
wysokosci istniejacych stupkéw wraz z wykonaniem niezbednej konstrukcji wsporcze;j
Wyliczenie ilosci robot:
6,0%(25+50,0+28,0) 618,000000
RAZEM: 618,000000/m2 618,0
2 Element Utwardzenie ciagow pieszo-jezdnych
2.1 |AT 3/106/1 Mechaniczna rozbiérka nawierzchni z ptyt drogowych betonowych szesciokatnych i kwadratowych z
wywozem na odlegto$¢ do 1°km, nawierzchnia z ptyt gr. 12°cm lub 15°cm, bez wzgledu na rodzaj
spoinowania i podsypki i rozbiorka istniejgcej kostki betonowe
Wyliczenie ilosci robot:
\25,0*3,65+20,0*3,0 151,250000
RAZEM: 151,250000|m2 151,250
2.2 |Kalkulacja Transport i sktadowanie oczyszczonej z ziemi kostki ganitowej z rozbidérki. Miejsce sktadowania ul.
indywidualna Zamkowa 3, 58-400 Kamienna Goéra m2 151,250
2.3 |KNNR6/101/3 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, gtebokos¢ 35°cm, kategoria
(1) gruntu II-VI, réwniarka + walec wibracyjny
Wyliczenie ilosci robét:
[118+29 147,000000
RAZEM: 147,000000{m2 147,000
24 |KNNR6/101/3 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, gtebokos¢ 47°cm, kategoria
(1 gruntu lI-VI, réwniarka + walec wibracyjny m2 950,000
25 |KNRW Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii lll - mechaniczny zatadunek i
401/109/6 roztadunek R-0,20
Wyliczenie ilosci robot:
950*0,47+147*0,35 497,950000
RAZEM: 497,950000|m3 497,950
2.6 |KNRW Wywo6z ziemi samochodami skrzyniowymi, na kazdy nastepny 1'km
401/109/4 m3 497,950
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2.7 |KNNR 6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni
Wyliczenie ilosci robot:
\950+147,0 1 097,000000
RAZEM:| 1097,000000|m2 1 097,000
2.8 |KNR 231/104/5 |Warstwy odsgczajgce, w korycie lub na catej szerokosci drogi, zageszczenie mechaniczne, grubos¢
warstwy po zageszczeniu 10°'cm m2 147,000
2.9 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm
Wyliczenie ilosci robot:
\950+147 1 097,000000
RAZEM:| 1097,000000|m2 1 097,000
2.10 |KNR 231/114/1 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20°'cm
Wyliczenie ilosci robot:
950,0 950,000000
RAZEM: 950,000000|m2 950,000
2.11 |KNR 231/401/1 \Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20°cm, grunt kategorii I-1I
Wyliczenie ilosci robot:
33,50+24,0+114,0+328,50 500,000000
RAZEM: 500,000000|m 500,000
2.12 |KNR 231/402/4 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem
Wyliczenie ilosci robot:
kraweznik (33,50+24,0+114,0)*0,3*0,20 10,290000
obrzeza 328,50%0,20%0,15 9,855000
RAZEM: 20,145000|m3 20,145
2.13 |KNNR 6/401/3 \Kraweiniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x22 cm bez taw na podsypce cementowo-piaskowej
Wyliczenie ilosci robét:
wjazd \10,0+6,0+2,0+9,0+2,0+4,50 33,500000
RAZEM: 33,500000|m 33,500
2.14 |KNNR 6/401/3 \Kraweiniki betonowe bez faw, wystajgce 15x30°cm, podsypka cementowo-piaskowa
Wyliczenie ilosci robét:
teren zelony od placu zabaw [17,0+7,0 24,000000
RAZEM: 24,000000|m 24,000
2.15 |KNNR 6/401/5 \Kraweiniki betonowe bez taw, wtopione 12x25°cm, podsypka cementowo-piaskowa
Wyliczenie ilosci robét:
wzdtuz boiska poliuretanowego 48,0 48,000000
boisko do siatkéwki - chodnik 17,0+24,0 41,000000
wjazd Miynédwka 25,0 25,000000
RAZEM: 114,000000/m 114,000
2.16 |KNNR 6/404/5 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawa
cementowg
Wyliczenie ilosci robot:
\304+1 96-33,50-24,0-114,0 328,500000
RAZEM: 328,500000|m 328,500
2.17 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - szara m2 950,000
2.18 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - czerwona m2 147,000
2.19 [KNRW Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-lll - powierzchnia pod trawniki z gruntu
201/505/4 rodzimego
Wyliczenie ilosci robét:
\40+1 5+89+28+79 251,000000
RAZEM: 251,000000|m2 251,000
2.20 |KNRW Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |-l - przygotowanie pod trawniki
201/505/1 m2 251,000
2.21 |KNR 221/401/5 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.|ll z nawozeniem
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 251,000
3 Element Kanalizacja deszczowa - przy utwardzeniu nawierzchni oraz odprowadzenie drenazu
3.1 |KNNR 1/111/1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,063
3.2 |KNNR 1/307/1 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pionowych w gruntach suchych
kat. I-Il
Wyliczenie ilosci robét:
\(26,0+18,0+15,0+3,0+1 ,50+24,0)*0,60*1,20 63,000000
RAZEM: 63,000000|m3 63,000
3.3 |KNR401/108/5 \Wywc')z ziemi samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii I-11
Wyliczenie ilosci robét:
163,0-105,0*0,25 36,750000
RAZEM: 36,750000|m3 36,750
3.4 |KNR401/108/8 \Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1°km m3 36,750
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3.5 |KNR218/501/4 |Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 25'cm
Wyliczenie ilosci robét:
187,50*0,60*2 105,000000
RAZEM: 105,000000{m2 105,000
3.6 |KNRW Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN", Fi'315-425'mm, zamknigcie stozkiem betonowym,
218/517/1 (3) akcesoria dodatkowe alternatywne szt 1,000
3.7 |KNRW Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi*160'mm
218/408/2
Wyliczenie ilosci robot:
\(26,0+18,0+15,0+3,0+1 ,50+24,0) 87,500000
RAZEM: 87,500000|m 87,500
3.8 |KNRW Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone na wecisk, Fi'160'mm
218/422/1 szt 4,000
3.9 |KNNR 4/1424/2 |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.600 mm z i wpustami ulicznymi bez syfonu szt. 4,000
4 Element Boisko wielofunkcyjne poliuretanowe
4.1 |KNNR 1/112/2 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placéw
postojowych ha 0,119
4.2 |KNR 231/803/3 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubo$é nawierzchni 3'cm
Wyliczenie ilosci robét:
24,50*47,50+28 1.191,750000
RAZEM:| 1191,750000/m2 1191,75
4.3 |KNR 231/803/4 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy
1'cm m2 1191,75
4.4 |Kalkulacja Wywéz i utylizacja rozebranej nawierzchni mineralno-bitumicznej
indywidualna
Wyliczenie ilosci robot:
\1191,0*0,07*1,10 91,707000
RAZEM: 91,707000|t 91,707
45 |KNNR6/101/3 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdw, mechanicznie, gtebokos¢ 30°cm, kategoria
(1) gruntu II-VI, réwniarka + walec wibracyjny
Wyliczenie ilosci robét:
[1191,75 1.191,750000
RAZEM:| 1191,750000/m2 1191,750
4.6 |KNR231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii I-1V m2 1191,750
4.7 |KNR 231/104/3 |Warstwy odsgczajgce, na poszerzeniach, zageszczenie mechaniczne, grubos$¢ warstwy po
zageszczeniu'10°cm m2 1191,750
4.8 |KNR 223/104/1 |Podbudowa z kruszyw tamanych warstwa dolna, grubos¢ warstwy 10°cm - fr. 31,50 - 63 mm
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 1191,750
4.9 |KNR 223/104/3 |Podbudowa z kruszyw tamanych warstwa gorna grubos¢ warstwy 5'cm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 1191,750
4.10 |KNR 223/104/4 |Podbudowa z kruszyw tamanych warstwa goérna dodatek lub potrgcenie za kazdy 1°cm réznicy grubosci
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 1191,750
4.11 |Kalkulacja Nawierzchnia poliuretanowa gr. 14 mm na warstwie elastycznej z warstwa stabilizujaca, eleastyczng
indywidualna przepuszczalng wasrtwg podktadowg gr. 35 mm - wraz z malowaniem linii funkcyjnych m2 1191,750
4.12 |KNR 401/108/5 |Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1'km, grunt kategorii I-1
Wyliczenie ilosci robét:
\ 1191,75%0,30 357,525000
RAZEM: 357,525000|m3 357,525
4.13 |KNR 401/108/8 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1'km m3 357,525
5 Element Wyposazenie i sprzet sportowy boiska wielofunkcyjnego
5.1 |KNNR 2/106/2 |Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, stopy i ptyty fundamentowe m3 2,500
5.2 |KNR 223/309/2 |Osadzenie elementow stalowych, tuleje do stupkoéw i stojakdw do siatkdwki, tenisa, kometki
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 4,000
5.3 |KNR223/310/2 |Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stupkoéw, stojakéw i bramek, stojaki do siatkdwki i
kometki
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 4,000
5.4 |KNR 223/309/6 |Osadzenie elementéw stalowych, tuleje do stupkow i stojakéw do drewnianych do koszykowki
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2,000
5.5 |KNR 223/310/4 |Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stupkoéw, stojakow i bramek, stojaki do koszykowki
metalowe
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2,000
5.6 |KNR223/309/5 |Osadzenie elementow stalowych, tuleje do stupkoéw i stojakéw do bramek pitki recznej
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
4,02 8,000000
RAZEM: 8,000000 szt 8,000
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5.7 |KNR223/310/6 |Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stupkéw, stojakéw i bramek, bramki
stalowo-drewniane do pitki recznej
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2,000
6 Element Drenaz pod nawierzchnia poliuretanowa
6.1 |KNNR 1/111/1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie rowninnym
Wyliczenie ilosci robot:
\(199,20+50,1)/1000 0,249300
RAZEM: 0,249300 km 0,249
6.2 |KNR 201/317/2 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z
(1) wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recznym, gtebokos$é do 1.5 'm, kategoria gruntu IlI-1V, szeroko$c¢
wykopu 0.8-1.5"'m(przyjeto 30% wykop
Wyliczenie ilosci robot:
199,2*0,50%0,60%0,30 17,928000
50,1*0,50*0,60*0,30 4,509000
RAZEM: 22,437000|m3 22,4
6.3 |KNR 201/215/4 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi na odktad, koparka 0,25'm3, grunt
kategorii lll (przyjeto 70% wykopdw mechanicznie
Wyliczenie ilosci robot:
199,2*0,50%0,60%0,7 41,832000
50,1*0,50*0,60%0,7 10,521000
RAZEM: 52,353000|m3 52,4
6.4 |KNR 218/501/1 \Pod’foze z materiatdow sypkich, grubosci 10°cm; ANALOGIA: PODSYPKA POD RURY DRENARSKIE
Wyliczenie ilosci robét:
rury drenarskie fi65 0,5*199,20 99,600000
rury drenarskie fi113 0,5*50,1 25,050000
RAZEM: 124,650000/m2 124,650
6.5 |KNR201/610/2 |Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z przygotowaniem kruszywa - zwir lub
(1) pospdtka, zwirek filtracyjny; ANALOGIA: WARSTWA FILTRACYJNA - ZWIR O FRAKCJI Fi8-Fi32mm
Wyliczenie ilosci robét:
rury drenarskie fi65 0,5*199,20%0,3 29,880000
rury drenarskie fi113 0,5*50,10*0,3 7,515000
RAZEM: 37,395000|m3 37,395
6.6 |KNR218/501/2 |Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 15°cm;ANALOGIA: UZUPELNIENIE WYKOPU NAD DRENAZEM
WARSTWA PIASKU GR. 15cm
Wyliczenie ilosci robét:
rury drenarskie fi65 0,5*199,20 99,600000
rury drenarskie fi113 0,5*50,10 25,050000
RAZEM: 124,650000/m2 124,650
6.7 |KNRW Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN", Fi’315-425"'mm, zamknigcie rurg teleskopowa, kineta PE;
218/517/2(1)  |ANALOGIA: STUDZIENKI ODPOWIETRZAJACE
Wyliczenie ilosci robét:
Studzienka Do1 " 1,000000
RAZEM: 1,000000 szt 1
6.8 |KNRW Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN", Fi"315-425°’mm, zamknigcie rurg teleskopowa, akcesoria
218/517/2 (3) dodatkowe alternatywne
Wyliczenie ilosci robot:
jw. 2 2,000000
RAZEM: 2,000000 szt 2
6.9 |KNR 228/703/1 |Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn'65'mm
)
Wyliczenie ilosci robét:
199,20 199,200000
RAZEM: 199,200000|m 199,2
6.10 |KNR 228/703/3 |Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn"100"mm
(1) m 50,1
6.11 |KNRW Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na weisk, Fi'110'mm; ANALOGIA:
218/42111 TROJNIK SIODLOWY Fi126/75/90st szt 15
6.12 |KNRW Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk, Fi'110°mm; ZASLEPKA
218/42111 DRENARSKA Fi75
Wyliczenie ilosci robot:
115 15,000000
RAZEM: 15,000000|szt 15
6.13 |KNR 401/108/6 \Wywc')z samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii [II-WYWOZ NADMIARU ZIEMI
Wyliczenie ilosci robot:
podsypka i obsypka 124,65*0,1+124,65*0,15 31,162500
zwir filtracyjny 37,395 37,395000
RAZEM: 68,557500|m3 68,558
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6.14 |KNR 401/108/8 |Wywo6z samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1'km - J.W.
Wyliczenie ilosci robét:
68,558 68,558000
RAZEM: 68,558000|m3 68,558
6.15 |[KNR 401/105/2 |Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3'm i ubiciem warstwami co 15°cm, grunt
kategorii Il
Wyliczenie ilosci robot:
\74,8-68,558 6,242000
RAZEM: 6,242000|m3 6,2
6.16 [KNRW Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii Il
201/228/2 m3 6,200
7 Element Bieznia lekkoatletyczna o nawierzchni poliuretanowej
7.1 |KNNR 1/111/1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym km 0,104
7.2 |KNNR6/101/3 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdw, mechanicznie, gtebokos¢ 30°cm, kategoria
(1 gruntu lI-VI, réwniarka + walec wibracyjny
Wyliczenie ilosci robot:
3,7*100+(6*3,70)*2 414,400000
RAZEM: 414,400000/m2 414,400
7.3 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV m2 414,400
7.4 |KNR 231/104/3 |Warstwy odsaczajgce, na poszerzeniach, zageszczenie mechaniczne, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu'10'cm m2 414,400
7.5 |KNR 223/104/1 |Podbudowa z kruszyw tamanych warstwa dolna, grubo$¢ warstwy 10°cm - fr. 31,50 - 63 mm
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 414,400
7.6 |KNR 223/104/3 |Podbudowa z kruszyw tamanych warstwa gorna grubos¢ warstwy 5°cm
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robét:
podbudowa biezni 414,40 414,400000
uzupetnienie nawierzchni przy biezni  [165,0 165,000000
RAZEM: 579,400000|m2 579,400
7.7 |KNR 223/104/4 |Podbudowa z kruszyw famanych warstwa gorna dodatek lub potrgcenie za kazdy 1°cm réznicy grubosci
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 579,400
7.8 |KNR 231/401/1 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20°cm, grunt kategorii I-1|
Wyliczenie ilosci robot:
\ 112*2+2*3,70 231,400000
RAZEM: 231,400000|m 231,400
7.9 |KNR 231/402/4 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem
Wyliczenie ilosci robot:
obrzeza 231,40*0,20%0,15 6,942000
RAZEM: 6,942000|m3 6,942
7.10 |KNNR 6/404/5 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg
cementowg
Wyliczenie ilosci robét:
231,40 231,400000
RAZEM: 231,400000/m 231,400
7.11 |Kalkulacja Nawierzchnia poliuretanowa gr. 14 mm na warstwie elastycznej z warstwa stabilizujaca, eleastyczng
indywidualna przepuszczalng wasrtwg podktadowg gr. 35 mm - wraz z malowaniem linii funkcyjnych m2 414,400
7.12 |KNR 401/108/5 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii |11
Wyliczenie ilosci robét:
1414,40%0,30 124,320000
RAZEM: 124,320000/m3 124,320
7.13 |KNR 401/108/8 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1°km m3 115,440
8 Element Systemowe trybuny i wiaty dla zawodnikow
8.1 |Kalkulacja Usuniecie dwuteowych belek zelbetowych wraz z utylizacjg
indywidualna kpl 12,000
8.2 |KNR 401/212/3 |Roboty rozbidrkowe, elementy betonowe zbrojone
Wyliczenie ilosci robot:
\5*2*0,15 1,500000
RAZEM: 1,500000|m3 1,500
8.3 |AT 3/106/1 Mechaniczna rozbiérka nawierzchni z ptyt drogowych betonowych szesciokatnych i kwadratowych z
wywozem na odlegto$¢ do 1°km, nawierzchnia z ptyt gr. 12°cm lub 15°cm, bez wzgledu na rodzaj
spoinowania i podsypki i rozbiorka istniejgcej kostki betonowe
Wyliczenie ilosci robot:
\50*2,0 100,000000
RAZEM: 100,000000{m2 100,000
8.4 |KNNR6/101/3 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, gtebokos¢ 30°cm, kategoria
(1) gruntu II-VI, réwniarka + walec wibracyjny m2 120,000
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Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
jednostkowej
8.5 |KNNR6/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, gtebokos¢ 10°cm, kategoria
(1 gruntu lI-VI, réwniarka + walec wibracyjny
Wyliczenie ilosci robot:
\50*2,50 125,000000
RAZEM: 125,000000| m2 125,000
8.6 |KNRW Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii lll - mechaniczny zatadunek i
401/109/6 roztadunek R-0,20
Wyliczenie ilosci robét:
\ 120*0,30+125*0,10 48,500000
RAZEM: 48,500000|m3 48,500
8.7 |KNRW Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi, na kazdy nastepny 1'km
401/109/4 m3 48,500
8.8 |KNNR 6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni
Wyliczenie ilosci robot:
\ 120+125 245,000000
RAZEM: 245,000000{m2 245,000
8.9 |KNR231/114/1 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20°'cm m2 120,000
8.10 |KNR 223/104/1 |Podbudowa z kruszyw tamanych warstwa dolna, grubos¢ warstwy 10°cm - fr. 31,50 - 63 mm -
(1 nawierzchnia pod trybunami
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 125,000
8.11 |KNR 231/401/1 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20°cm, grunt kategorii I-1I m 121,000
8.12 |KNR 231/402/4 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem
Wyliczenie ilosci robét:
obrzeza \ 121,0*0,20%0,15 3,630000
RAZEM: 3,630000|m3 3,630
8.13 |KNNR 6/404/5 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawa
cementowg
Wyliczenie ilosci robot:
1121 121,000000
RAZEM: 121,000000{m 121,000
8.14 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - czerwona m2 95,000
8.15 |[KNNR 2/106/2 |Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, stopy i ptyty fundamentowe - stopy pod
oparcie trybun
Wyliczenie ilosci robot:
\(12*2)*0,5*0,5 6,000000
RAZEM: 6,000000|m3 6,000
8.16 |Kalkulacja Dostawa i montaz trybun sportowych 3- rzedowych o kontrukc;ji stalowej - tgczna ilos¢ miejsc 208
indywidualna kpl 2,000
8.17 |Kalkulacja Dostawa i montaz 10 osobowej wiaty z miejscami siedzgcymi
indywidualna kpl 2,000
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