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UWAGI: KV33-60 1=1000 mm
- instalacja c.0. o parametrze grzewczym tz/tp=40/35°C - GRZEJNIKI STALOWE PLYTOWE
zaprojektowana z rur pex tgczonych zaciskowo Z WKELADKA ZAWORU
- instalacja grzejnikowa prowadzona wzdtuz $cian przy listwie TERMOSTATYCZNEGO Legenda:
podtogowe;j zasilanie c.o =. PROJEKTY BUDOWLANE
- odpowietrzenie instalacji za pomocg zaworu odpowietrzajgcego KV 33-60 1=1000 <— dt. grzejnika [mm] o N Yo [ VRS enomamenosoram |1, 1. GMINA MIEISKA KAMIENNA GORA,
na pionie oraz grzejnikdw A wys. grzejnika [cm] ——— powrdt c.o. UMM CEEIREl Ploc Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Gora
- otwory pod przebicia przez scianie nalezy wykonac¢ o 3cm typ grzejnika kanat wentylacyjny typu spiro @160 ze stali ocynkowane; Temat: o . , Obiekt: Budynek MCKF przy ul. $ciegiennego 10
wieksze od $rednicy rury ostonowe; cratk . od g 4955195 n v Modemizacja instalacji grzewczej w Kamiennej Gérze
- iSci $Ci sne i dzi & tulei ” . : . ratka wywiewna jednorzedowa 425x125 z przepustnicg regulacyjn
osﬁ)o/nprgejsmac;h przez sciany nosne i dziatowe stosowac tuleje | Pokéj1 ~ <— rodzaj pomieszczenia montowayna W siogje}ku n§ kanale. przep areguiacyina Projektonal b o Koctumbas Stadium: | Branza: | Arkusz | Data:
+20C | 1050 W <— zapotrzebowanie na ciepto w pom. Upr. nr 245/02/DUW PB S 297x520 | 05.2024
T - . w specjalnosci instalacji sanitarnych Tytut rysunku: Skala:
temp. obliczeniowa w pom. Asystowal: mgr inz. Piotr Kopinowski Rzut I pictra I\II;SrOS
Asystowal: mgr inz. Joanna Mandzyn - instalacja c.o. l/Sy ’
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