od mikroinwerteréw do rozdzielni w pomieszczeniu technicznym parteru.
Mikroinwertery jednofazowe o mocy min. 2000W,
np. HOYMILES HMT-2000-4T - 7szt lub rbwnowazny

PrzewodAC - 1F - YKY 3x4mm2 i 3x2,5mm2, 400V
do montazu zewnetrznego pod panelami na dachu

=

m | S9| Mikroinwertery jednofazowe o mocy min. 1500W,

[ST}{ 8]

np. HOYMILES HMT-1600-4T - 2szt lub rbwnowazny

do montazu zewnetrznego pod panelami na dachu

LEGENDA

34 szt paneli fotowoltaicznych o mocy 500Wp, na konstr aluminiowej,
kat pracy 20°, ozn. S3 - numer mikroinwertera do podigczenia

20°_kierunek i kat pochylenia paneli.

UZ - Projektowany uziom wkrecany na gtebokos$¢ 6m

@14mm ze stali miedzianej

Up - Projektowany Uziom pionowy po elewacji @8mm

Ig

- Projektowana iglica o wysokos$ci min 2m, @10/16mm

mocowana do komina lub na maszcie

—-——-— Projektowane zwody poziome @8mm prowadzone po dachu
— Projektowana bednarka 50x4mm uktadana w wykopie

na gt. min. 1m.
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Przewody AC - 1F - YKY 3x4mm2 prowadzi¢ przewodem PV N
kominowym w ostonie peszel do rozdzielni S9 20° N\
W pomieszczeniu technicznym na poziomie parteru. PV
PV
O O .
S9 22 S8
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Panele fotowoltaiczne na dachu z balchy trapezowej (uktady S1 do S3) mocowac przy uzyciu systemowych konstrukcji aluminiowych do \_ ] Up
tego typu dachow z zachowaniem minimalnej odlegtosci miedzy panelem a powierzchnig bachy 10cm. Panele na dachu papowym . Up
montowac na systemowych konstrukcjach wsporczych balastowych z kagtem 20st w kierunku SE i SW. Nie dopuszcza sie stosowania Uz
AN KAPINUS [t

mocowania konstrukcji do dachu za pomoca kotew i kotkdw. Jako balast stosowac bloczki betonowe M15 o gr 12 lub 14cm zgodnie z
dokumentacjg techniczng producenta konstrukciji. Wszytskie przewody AC po dachu prowadzi¢ w rurach ochronnych (peszel) zewnetrznych
lub korytach zewnetrznych odpornych na promieniowanie UV oraz mocowanych do konstrukcji paneli.

UZ‘/

www.kapinus

na

ul. Wroctawska 140 58-306 Watbrzych (obok stacji LOTOS})

NADZOR ZASTEPCZY

pl biuro@kapinus.pl tel.: +48608744059 +48664780376

Temat: Montaz instalacji fotowoltaicznej

budynku MCKF w Kamiennej Gorze

Inwestor: GMINA MIEJSKA KAMIENNA GORA,
Plac Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Gora

Obiekt: Budynek MCKF przy ul. Sciegiennego 11
w Kamiennej Gorze
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