Prezentowane informacje o planach zagospodarowania przestrzennego maja wytacznie charakter
pogladowy i nie moga by¢ dokumentem w rozumieniu przepiséw prawa.

Informacja z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla dziatki 183/3 z obrebu Kamienna Gora-3

Podstawa prawna

uchwata nr L1I/347/18 z 2018-11-14 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ulic F. Chopina i M. Drzymaty w Kamiennej Gérze (Dz.U Wojewddztwa Dolnoslgskiego z
26-11-2018, poz. 5896)

Przeznaczenie w planie:

- KDL-1 Tereny drdg publicznych klasy lokalnej (3 m?)
- US-1 Tereny sportu i rekreacji (13242 m?)

Ustalenia szczegdtowe:

§ 23. Tereny komunikacji - tereny drég oznaczonych symbolem KD, w tym drég publicznych - KDD, KDG, KDL, tereny
drég wewnetrznych oznaczonych symbolem KDW, oraz tereny ciggdw pieszych poprowadzonych przez teren o innym
przeznaczeniu podstawowym.

1. Dla terenéw komunikacji ustala sie przeznaczenie:
1) podstawowe, stanowigce jednoczesnie klasyfikacje ulic i ciggdw komunikacyjnych:
a) KDD-1 do KDD-3 - tereny drég publicznych klasy dojazdowej,
b) KDG-1 - tereny drég publicznych klasy gtéwnej,
c) KDL-1 i KDL-2 - tereny drdg publicznych klasy lokalnej,
d) KDW-1 do KDW-3 - tereny drég wewnetrznych,
2) uzupetniajace - infrastruktura techniczna;

3) orientacyjne linie rozgraniczajgce tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania,
dopuszcza sie przesunaé w sposéb opisany w czesci ogdinej lub przy poszczegdlnych terenach, wytacznie dla
poszerzenia ciggdw komunikacyjnych.

2. Obowiazuja nastepujace zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemdw komunikacji i infrastruktury
technicznej:

1) warunki wykonania uktadu komunikacyjnego wraz z jego parametrami:
a) KDD-1 - teren drogi publicznej klasy dojazdowe;j;
- droga jednojezdniowa, z dwoma pasami ruchu 2 x 2,25 m, z jedno lub dwustronnym chodnikiem;
- parkingi, w tym przyuliczne,
- szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych - nie mniej niz 7,5 m;
b) KDD-2 i KDD-3 - teren drdg publicznych klasy dojazdowej;

- droga jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu 2 x 2,25 m bez chodnikéw - realizowana jako cigg pieszo
jezdny z utwardzonymi obustronnie poboczami o szerokosci 0,25 m;

- parkingi, w tym przyuliczne,
- szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych nie mniej niz 7,6 m;
c) KDG-1 - teren drogi publicznej klasy gtéwnej;
- droga jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu 2 x 3,5 m, z dwustronnym chodnikiem;

- obstuga obszaréw przylegtych do KDG-1 poprzez istniejgce skrzyzowania, zjazdy i drogi wewnetrzne,
z dopuszczeniem lokalizacji nowych zjazddw - zgodnie z przepisami odrebnymi,

- dopuszcza sie prowadzenie szlaku rowerowego wzdtuz drég publicznych klasy gtéwnej,
- szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych wedtug stanu pokazanego na rysunku planu;
d) KDL-1 i KDL-2 - tereny drég publicznych klasy lokalnej;
- droga jednojezdniowa, z dwoma pasami ruchu 2 x 2,5 m, z jedno lub dwustronnym chodnikiem;
- parkingi, w tym przyuliczne;
- szerokos$¢ w liniach rozgraniczajacych wedtug stanu istniejacego, pokazanego na rysunku planu i nie mniej
niz12 m;
e) KDW-1 - teren drogi wewnetrznej;

- droga jednojezdniowa, z dwoma pasami ruchu 2 x 2,25 m, z utwardzonym jednostronnie poboczem
0 szerokosci 0,25 m, i jednostronnym chodnikiem;

- parkingi, w tym przyuliczne;
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- szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych wedtug stanu pokazanego na rysunku planu i nie mniej niz 8,3 m;
f) KDW-2 - teren drogi wewnetrznej;

- droga jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu 2 x 2,25 m bez chodnikéw - realizowana jako cigg pieszo
jezdny z utwardzonymi obustronnie poboczami o szerokosci 0,25 m;

- szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych wedtug stanu pokazanego na rysunku planu i nie mniej niz 7 m,
g) KDW-3 - teren drogi wewnetrznej;

- droga jednojezdniowa, z dwoma pasami ruchu 2 x 2,25 m, z utwardzonym jednostronnie poboczem
0 szerokosci 0,25 m, i jednostronnym chodnikiem;

- parkingi, w tym przyuliczne;
- szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych wedtug stanu pokazanego na rysunku planu i nie mniej niz 10,0 m;

h) ciag pieszy prowadzony przez teren o innym przeznaczeniu podstawowym wedtug oznaczenia na rysunku
planu - ciag o szerokosci nie mniejszej niz 2 m z utwardzonymi obustronnie poboczami o szerokosci 0,5 m;
szeroko$¢ tgczna nie mniej niz 3 m;

i) dopuszcza sie przyjecie innych parametréw drég, ulic, chodnikéw - w szczegdlnych przypadkach o ile jest to
dozwolone przepisami technicznymi;

2) okreslenie warunkdéw powigzan uktadu komunikacyjnego z uktadem zewnetrznym:

a) rozmiary terenu potrzebnego na skrzyzowanie drég klasy KDL okresla sie przez stosowanie naroznych scie¢
nie mniejszych niz5,0 m x 5,0 m;

b) rozmiary terenu potrzebnego na skrzyzowanie drég klasy KDD z drogami klasy KDG okresla sie przez
stosowanie naroznych Scie¢ nie mniejszych niz8,0 m x 8,0 m;

c) rozmiary terenu potrzebnego na skrzyzowanie drogi klasy KDL z drogg KDW okresla sie przez stosowanie
naroznych scie¢ nie mniejszych niz5,0 m x 5,0 m.

3. Przyjmuje sie nastepujgce obowigzujgce ustalenia dotyczace granic i sposobéw zagospodarowania terenéw lub
obiektéw podlegajacych ochronie, ustalonych na podstawie odrebnych przepiséw, w tym terenéw gérniczych, a takze
obszaréw szczegdlnego zagrozenia powodzig, obszaréw osuwania sie mas ziemnych, krajobrazéw priorytetowych
okreslonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego wojewddztwa:

1) w obrebie terenéw KD znajduje sie obszar szczegélnego zagrozenia powodzig, na ktérym prawdopodobienstwo
wystapienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat, Q10%, wskazany graficznie na rysunku planu, obejmujacy
w czesci teren KDL-2 oraz w catosci tereny KDD-3 i KDW-3;

2) w obrebie terenéw KD znajduje sie obszar szczegdlnego zagrozenia powodzig, na ktérym prawdopodobienstwo
wystgpienia powodzi jest Srednie i wynosi raz na 100 lat, Q1%, wskazany graficznie na rysunku planu, obejmujacy
w czesci tereny KDL-2, KDD-2 oraz w catosci tereny KDD-3 i KDW-3;

3) w obrebie obszaru szczegdélnego zagrozenia powodzig obowigzujg wymagania i zakazy okresSlone w § 15.

§ 26. Teren ustug sportu i rekreacji - oznaczony symbolem US.

1. Obowigzujg nastepujgce ustalenia dotyczace przeznaczenia terenéw oraz linii rozgraniczajgcych tereny o réznym
przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) ustugi sportu i rekreacji - zesp6t boisk sportowych i zabudowy obstugi, zaplecza,

b) infrastruktura drogowa oraz zabudowa gospodarcza do obstugi funkcji przeznaczen terenu;
2) przeznaczenie uzupetniajgce - infrastruktura techniczna z niezbednymi obiektami.

2. Obowiazuja nastepujace ustalenia dotyczace zasad ksztattowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania
terenu, maksymalng i minimalng intensywnos$¢ zabudowy jako wskaznik powierzchni catkowitej zabudowy w odniesieniu
do powierzchni dziatki budowlanej, minimalny udziat procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do
powierzchni dziatki budowlanej, maksymalna wysokos$¢ zabudowy, minimalng liczbe miejsc do parkowania w tym
miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdéw zaopatrzonych w karte parkingowa i sposéb ich realizacji oraz linie
zabudowy i gabaryty obiektéw:

1) wskazniki zagospodarowania terenu:
a) maksymalna intensywno$¢ zabudowy 0,05;
b) minimalna intensywnos¢ zabudowy - 0,03;

c) wielkos¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki lub terenu - wyrazonga jako wskaznik - 0,01
do 0,025;

2) minimalny udziat procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej
75%;

3) gabaryty obiektéw - maksymalna wysokos$¢ zabudowy, geometria dachdw:
- maksymalna wysoko$¢ zabudowy 9 m;
- dlugos¢ elewacji podstawowej bryty obiektu - nie wiecej niz 25 m.
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3. Przyjmuje sie nastepujgce obowigzujgce ustalenia dotyczace granic i sposobdéw zagospodarowania terenéw lub
obiektéw podlegajacych ochronie, ustalonych na podstawie odrebnych przepiséw, w tym terenéw gérniczych, a takze
obszaréw szczegdélnego zagrozenia powodzig, obszaréw osuwania sie mas ziemnych, krajobrazéw priorytetowych
okreslonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego wojewodztwa:

Legenda do planu:
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Granica planu

Linia wymiarowa

PRZEZNACZENIA TERENU

KDG

KDD

El &

Teren drég publicznych klasy
gléwnej

Tereny drdg publicznych klasy
dojazdowej

Tereny sportu i rekreacji

Tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej

POZOSTALE OZNACZENIA

Granica (izobaty) w obszarze, na
ktérym prawdopodobienstwo
wystapienia powodzi jest niskie i
wynosi raz na 500 lat, Q0,2%-
obszar szczegdlnego zagrozenia
powodzig

Granice dziatek budowlanych

Ciag pieszy przez teren o innym
przeznaczeniu podstawowym

Wskazane powigzanie z sasiednig
nieruchomoscia

Drzewa istniejgce

/

KDL

WS

1) w obrebie terenu US znajduje sie obszar szczegdlnego zagrozenia powodzig, na ktérym prawdopodobienstwo
wystapienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat, Q10%, oraz $rednie i wynosi raz na 100 lat, Q1% -
wskazane graficznie na rysunku planu, obejmujace w czesci teren US-1;

2) w obrebie obszaru szczegdélnego zagrozenia powodzig na terenie US-1 wprowadza sie zakaz zabudowy.

Nieprzekraczalna linia zabudowy / Obowigzujaca linia zabudowy

Teren infrastruktury technicznej do
obslugi sieci elektroenergetycznej

Tereny drdg publicznych klasy
lokalnej

Tereny wod powierzchniowych
srodladowych

Tereny zabudowy ustugowe;j

Granica (izobaty) w obszarze, na
ktérym prawdopodobienstwo
wystapienia powodzi jest srednie i
wynosi raz na 100 lat, Q1% - obszar
szczegblnego zagrozenia powodzig

Obiekty postulowane do usuniecia

Granice obszaru Srodmiesscia -
funkcjonalnego centrum

Zarys istniejacych ulic/zarys
projektowanych ulic (miejsc
postojowych, garazy)

Drzewa istniejgce do usuniecia
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Teren zieleni izolacyjnej i
nieurzadzonej

Tereny drég wewnetrznych

Tereny wod powierzchniowych
srodladowych (rzeki, jeziora, stawy,
strumienie, kanaty)

Tereny zieleni parkowe;j

Granica (izobaty) w obszarze, na
ktérym prawdopodobienstwo
wystapienia powodzi jest wysokie i
wynosi raz na 10 lat, Q10% - obszar
szczegblnego zagrozenia powodzig

Zabudowa istniejaca, wskazana do
zachowania

Wjazd/wyjazd na droge publiczng

Ochrona przeciwpowodziowa -
izobaty gtebokosci wody
powodziowej (odpowiednio -
granica zalania, gtebokos¢ zalania
=0,5m)

Obiekty lub ich elementy, dla
ktérych ustalono ochrone
konserwatorska



