1. PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA GR. 5.2 MM SBS -20sC

2. STYROPAPA GR. 20 CM WYKONCZONA PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKEADOWA GR. MIN. 4.2 MM SBS

MOCOWANIE PRZY POMOCY KLEJU BITUMICZNEGO ORAZ £ACZNIKOW MECHANICZNYCH, STYROPAPA EPS
100 LAMBDA 0,032 W/mK
3. ISTNIEJACE POKRYCIE DACHOWE

4. ISTNIEJACA PLYTA STROPOWA / WARSTWA SPADKOWA
kantéwka 10 x 20 cm

mocowana ha kotwy
obrébka blacharska tytan-cynk

pas hadrynnowy

min. 5 %
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rynna fi 150 mm tytan-cynk L [

obrébka podrynnowa tytan-cynk
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tynk cem-wap 0,025 0,82 0,030
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szlakalkeramzy ! : - Plac Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Gora
nadbeton 0,05 1,00 0,050
papa 0,01 0,18 0,056 Zadanie: Remont i docleplenle dachu wraz z przebudowg kominéw ponad dachem oraz docleplenle
styropapa 0,20 0,03 6,061 Lokallzac1a - ]
papa 0,005 0,18 0,028 Jedn. ew.:020701_1, Obreb: 0003 Kamienna Gora, Dz. ew.nr 183/3.
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