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- istniejgcy instalacje c.w.u. nalezy podpig¢ do projektowanych ' ©E | = E [1000 mm] - I
pomp ciepta do przygotowywania c.w.u. z zintegrowanym §§ ,%—; F——————————————t—————— =
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- odprowadzenie i doprowadzenie powietrza do pomp ciepta —=| 1,5

projektuje sie przewodami wentylacyjnymi stalowymi spiro o
Srednicy 160mm, zaizolowanymi piankg katczukowg gr. min.25mm
- na przewodach doprowadzajgcych powietrze do pomp ciepta
nalezy zamontowac tréjnik z przepustnicg w celu podmieszania
powietrza zewnetrznego powietrzem z pomieszczenia
technicznego w okresie zimowym

- instalacja grzejnikowa prowadzona wzdtuz Scian przy listwie
podtogowe;j

- odpowietrzenie instalacji za pomocg zaworu odpowietrzajgcego
na pionie oraz grzejnikow

- otwory pod przebicia przez scianie nalezy wykona¢ o 3cm
wieksze od srednicy rury ostonowej

- przy przejsciach przez sciany nosne i dziatowe stosowac tuleje
ochronne

- nalezy podtagczy¢ inwerter instalacji fotowoltaicznej z pompa
ciepta

KV33-60 1=1000 mm

- GRZEJNIKI STALOWE PLYTOWE
Z WKELADKA ZAWORU
TERMOSTATYCZNEGO

KV 33-60 I=1000 <— gt grzejnika [mm]
T wys. grzejnika [cm]
typ grzejnika

\ Pokéj1  <— rodzaj pomieszczenia

r

temp. obliczeniowa w pom.

Legenda:

+20C | 1060 W <— zapotrzebowanie na ciepto w pom.

zasilanie c.o.

powrét c.o.

kanat wentylacyjny typu spiro @160 ze stali ocynkowanej

zacigg powietrza z pomieszczen szatni i fazienek do pompy ciepta do cwu

kanat wentylacyjny typu spiro @160 ze stali ocynkowanej

wyrzut powietrza z pomp ciepta do cwu

kratka wywiewna jednorzedowa 425x125 z przepustnicg regulacyjng
montowana w siodetku na kanale.
przewody gaz/ciecz tgczace
jednostke zewnetrzng z jednostkg
wewnetrzng pompy ciepta

PROJEKTY BUDOWLANE
KIEROWANIE ROBOTAMI

“\\\k\ KAP I N U s NADZOR ZASTEPCZY

www.kapinus.pl biuro@kapinus.pl tel.: +48608744059 +48664780376
ul. Wroctawska 140 58-306 Watbhrzych (obok stacji LOTOS)

Inwestor: GMINA MIEJSKA KAMIENNA GORA,
Plac Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Gora

Temat:
Modernizacja instalacji grzewczej

Obiekt: Budynek MCKF przy ul. Sciegiennego 10
w Kamiennej Gorze

Ercjesionat mgr inz. Mirostaw Kociumbas

Upr. nr 245/02/DUW

w specjalnosci instalacji sanitarnych

Asystowal: mgr inz. Piotr Kopinowski

Asystowal: mgr inz. Joanna Mandzyn

Stadium: | Branza: | Arkusz Data:
PB S 297x520 | 05.2024
Tytut rysunku: Skala:
Raut part 1:50
zut parteru N

- instalacja c.o.
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