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Pruszkéw Mickiewicza 17 m 9

przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. Razem
1/45110000- |prace rozbiorkowe
1
1 Wyniesienie mebli kpl.
d.1|wycena in-
dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2|KNR-W 4- |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek szt.
d.1|01 0353-13
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
3|KNR-W 4- |Rozbidrka piecow i trzondw licowanych kaflami m3
d.1|01 1011-02
0,8*0,6*1,8 m3 0,86
RAZEM 0,86
4/KNR-W 4- |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1|01 0353-05
2<pokdj i tazienka> m?2 2,00
RAZEM 2,00
5|KNR-W 4- |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.1/01 0353-11
3<okna> m 3,00
RAZEM 3,00
6|KNR-W 4- |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymséw |m?2
d.1|/01 0545-08 |itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
(2,4+2*0,8)*0,25<balkon> m2 1,00
RAZEM 1,00
7|KNR-W 4- |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju bez odzysku ptytek |m?2
d.1|01 0812-05
uwaga p.
tab.
2,4*0,8<balkon> m?2 1,92
3,14*2,85<kuchnia> m2 8,95
1,14*1,5<przedpokdj> m?2 1,71
1,65*2<fazienka> m?2 3,30
RAZEM 15,88
8|KNR-W 4- |Zerwanie posadzki cementowe;j m2
d.1|01 0804-07
2,4*0,8<balkon> m?2 1,92
RAZEM 1,92
9/KNR AT-17 |Frezowanie powierzchni betonowych frezarkg o szerokosci watka 35 |m?2
d.1/0110-02 cm na gt. 4 mm - usuniecie kleju z pod posadzek
2,4*0,8<balkon> m2 1,92
3,14*2,85<kuchnia> m?2 8,95
1,14*1,5<przedpokdj> m?2 1,71
1,65*2<tazienka> m?2 3,30
RAZEM 15,88
10|KNR-W 4- |Rozebranie oktadziny $ciennej m?2
d.1|01 0821-08
(1,6*2+2*2)*2,7-0,8*2<fazienka> m?2 17,84
RAZEM 17,84
11|KNR-W 4- |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, fi- |m?2
d.1|/01 0701-03 |larach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - tynk pod glazurg
(1,6*2+2*2)*2,7-0,8*2<fazienka> m?2 17,84
RAZEM 17,84
12|KNR 9-29 |Rozbidrka sufitéw podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych przy m?2
d.1/0108-01 powierzchni rozbidrki do 5 m2 - oktadzina pojedyncza
1,6*2<tazienka> m?2 3,20
RAZEM 3,20
13|KNR 4-04 |Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zata- |m3
d.1/1105-01 dowaniu i mechanicznym roztadowaniu na odlegtos¢ do 1 km
0,8*0,6*1,8<piec> m3 0,86
2*0,9*2*0,1<drzwi pok¢j i tazienka> m3 0,36
(1,6*2+0,8)*0,04<0kna parapety> m3 0,16
15,88*0,005<ptytki gres> m3 0,08
2,4*0,8*0,04<balkon posadzka cem> m3 0,08
15,88*0,004<frezowanie> m3 0,06
((1,6*2+2*2)*2,7-0,8*2)*0,005<tazienka glazura> m3 0,09
((1,6*2+2*2)*2,7-0,8*2)*0,02<tazienka tynki> m3 0,36
1,6*2*0,03<tazienka sufit G-K> m3 0,10
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RAZEM 2,15
14|KNR 4-04 |Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zata- [m3
d.1/1105-02 dowaniu i mechanicznym roztadowaniu - dodatek za kazdy rozpocze-
ty km ponad 1 km
Krotnos¢ = 15
2,15 m3 2,15
RAZEM 2,15
2|45400000- |remont scian
1
15|KNR-W 4- |Zeskrobanie i zmycie starej farby i tapety w pomieszczeniach o po- m?2
d.2|01 1202-09 |wierzchni podtogi ponad 5 m2
(1,14*2+3,14*4+2,85*2+4,4*2+4*2)*2, 7<Sciany> m2 100,82
1,14*1,14+1,6*2+3,14*2,85+4,4*4<sufity> m?2 31,05
RAZEM 131,87
16|KNR-W 4- |Zatozenie nawietrzaka w oknie szt.
d.2|01 0920-10
analogia
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
17|KNR 2-02 |Oscieznice drewniane zewnetrzne zwykle dwukrotnie malowane na  |m
d.2|1015-01 budowie
5*2 m 10,00
RAZEM 10,00
18|KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne szklone o po- m?2
d.2|1017-05 wierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykoriczone
0,9*2*2 m2 3,60
RAZEM 3,60
19|NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" - po- m?2
d.2|202 1134- |wierzchnie pionowe
02
(1,14*2+3,14*4+2,85*2+4,4*2+4*2)*2, 7<$ciany> m?2 100,82
RAZEM 100,82
20/NNRNKB ((z.ll) Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dt ponad 1 m  |szt
d.2|202 0161-
02
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
21NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS |m?2
d.2|202 1134- |UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
01
1,14*1,14+1,6*2+3,14*2,85+4,4*4<sufity> m?2 31,05
RAZEM 31,05
22|KNR AT-53 |Dodatkowa warstwa siatki wtapiana podczas wykonywania warstwy — |m?2
d.2|0504-01 zbrojonej na suficie
1,14*1,14+1,6*2+3,14*2,85+4,4*4<sufity> m?2 31,05
RAZEM 31,05
23|KNR-W 2- |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m2
d.2|02 0830-04
(1,6*2+2*2)*0,7<tazienka nad glazurg> m2 5,04
(1,14*2+3,14*4+2,85*2+4,4*2+4*2)*2, 7<Sciany> m2 100,82
-(2+3,14+2,85)*1,5<glazura na scianach kuchni> m?2 -11,99
RAZEM 93,87
24/KNR-W 2- (Wewnetrzne gtadzie gipsowe - dodatek za narozniki metalowe m
d.2|02 0830-07
5*2,7+1,09+1,6*2+1,6+0,9+2,4+1,09+0,9+0,8<0$cieza narozniki> m 25,48
RAZEM 25,48
25|NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" - po- m?2
d.2|202 1134- |wierzchnie poziome
01
1,14*1,14+1,6*2+3,14*2,85+4 ,4*4<sufity> m2 31,05
RAZEM 31,05
26|/KNR-W 2- |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m?2
d.2|02 0830-06
1,14*1,14+1,6*2+3,14*2,85+4 ,4*4<sufity> m2 31,05
RAZEM 31,05
27|KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.2|0322-02
1+2 szt. 3,00
RAZEM 3,00
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28/KNR 0-12 |Licowanie scian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej m2
d.2|0829-03
(1,6*2*2+2*2*2-0,9*2) <glazura> m?2 12,60
RAZEM 12,60
29| TZKNBK IV |Spoinowanie $cian obtozonych glazurg z wykuciem spoin o przekroju |m?2
d.2|-273 0.01 m2
analogia
(2+3,14+2,85)*1,5<glazura na $cianach kuchni> m?2 11,99
RAZEM 11,99
30/KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- m?2
d.2|02 1510-03 |nych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
(1,6*2+2*2)*0,7<tazienka nad glazurg> m?2 5,04
93,87<$ciany> m?2 93,87
31,05<sufity> m?2 31,05
RAZEM 129,96
31/KNR-W 4- |Mycie po robotach malarskich okien m?2
d.2|01 1215-04
1,6%1,09*2+2,3*0,9+1,09*1,6<okna> m2 7,30
RAZEM 7,30
32|KNR-W 4- |Mycie po robotach malarskich parapetéw okiennych szt.
d.2|01 1215-10
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
3/45400000- |posadzki
1
33|KNR-W 2- |Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte |[m?2
d.3|02 1105-01 |na gtadko - wyréwnanie pozimu stropu
analogia
31,05<podtogi> m?2 31,05
RAZEM 31,05
34|KNR-W 2- |Podtoga z ptyt OSB grubosci 18 mm m2
d.3|02 1121-01
analogia
31,05<podtogi> m?2 31,05
RAZEM 31,05
35/KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - po- |m?2
d.3|02 0606-01 |ziome podposadzkowe
1,6*2<podioga w tazience> m?2 3,20
RAZEM 3,20
36|KNR AT-27 |Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polime- |m?2
d.3/0401-01 rowej masy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie
(1,6*2+2*2-0,9)*0,2<tazienka z wywinieciem na sciany 20 cm> m2 1,26
RAZEM 1,26
37|KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polime- |m?2
d.3/0401-03 rowej masy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie
1,6*2<tazienka > m?2 3,20
RAZEM 3,20
38/NNRNKB |(z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.3]|202 1136-
01
4,4*4<pokéj> m2 17,60
RAZEM 17,60
39|NNRNKB ((z.1V) Posadzki tréj- i wiecej barwne z plytek terakotowych o wym. m?2
d.3]|202 1121- |30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o
10 pow. ponad 8 m2
3,14*2,85+1,14*1,14<kuchnia, tazienka, przedpokoj> m?2 10,25
RAZEM 10,25
4 remont balkonu
40|NNRNKB |(z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu  |m?2
d.4|202 0541- |do 25 cm
01
(2,4+2*0,8)*0,25<balkon> m?2 1,00
RAZEM 1,00
41/KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 |m?2
d.4|1106-01 mm ze zbrojeniem siatkg stalowg
1106-07
2,4*0,8< balkon> m?2 1,92
RAZEM 1,92
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42|KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polime- |m?2
d.4|/0401-03 rowej masy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie
2,4*0,8<balkon> m?2 1,92
RAZEM 1,92
43/KNR 4-01 |Podwyzszenie do wys. 1,1 m -uzupetnienie balustrad balkonowych |m
d.4/1301-03 prostych
2,4+0,8*2< balkon> m 4,00
RAZEM 4,00
44/NNRNKB  |(z.IV) Posadzki troj- i wiecej barwne z ptytek terakotowych o wym. m2
d.4|202 1121- [30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o
10 pow. ponad 8 m2
2,4*0,8<balkon> m?2 1,92
RAZEM 1,92
45/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych |m?2
d.4|1212-05
(2,4+0,8*2)*1,1< balkon> m2 4,40
RAZEM 4,40
5/45330000- |instalacje sanitarne
9
46 Zamkniecie i otwarcie wody w budynku szt
d.5|kalk. wtas-
na
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
47|KNR 4-02 |Demontaz ustepu z miskg fajansowg kpl.
d.5/0235-08
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
48|KNR 4-02 |Demontaz umywalki kpl.
d.5/0235-06
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
49|KNR 4-02 |Demontaz wanny kpl.
d.5/0235-07
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
50|KNR 4-02 |Demontaz zlewozmywaka kpl.
d.5|0235-05
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
51/KNR 4-02 |Demontaz elementdéw urzgdzen do podgrzewania wody - zbiornik (boj-|szt.
d.5/0144-01 ler) o poj. 100-300 dm3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
52|KNR 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt.
d.5/0132-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
53|KNR-W 2- |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw |szt.
d.5/15 0132-01 |sztucznych o $r. nominalnej 15 mm
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
54 /KNR-W 2- |Zlewozmywaki z blachy na szafce szt.
d.5|15 0229-05
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
55/KNR 2-02 |Szafki kuchenne zlewozmywakowe m?2
d.5/1021-07
1 m2 1,00
RAZEM 1,00
56/ KNR-W 2- |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.5|15 0230-02
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
57/KNR 2-15 |Montaz ustepédw pojedynczych z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub |kpl.
d.5/0224-03 porcelany 'kompakt'
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
58/KNR 0-19 |Montaz $cianek aluminiowych oszklonych na budowie - parawan m?2
d.5/1024-10 szklany z drzwiami szklanymi

-5.-
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1,6*2 m?2 3,20
RAZEM 3,20
59|/KNR 2-15 [Montaz odwodnienia linniowego w tazience m
d.5/0205-02
analogia
1 m 1,00
RAZEM 1,00
60/KNR 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nom. 15 mm szt.
d.5/0115-02
1+1 szt. 2,00
RAZEM 2,00
61/KNR 2-15 [Natrysk ¢wieréobrotowy z dzwignig o $r. nom. 15 mm szt.
d.5/0117-07
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
62|KNR-W 2- |Proba szczelnosci instalaciji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |m
d.5[15 0127-01 |nych w budynkach mieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1 prob. 1,00
4 m 4,00
RAZEM 4,00
63|KNR 4-02 |Przeczyszczenie rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego pionowego o |msc.
d.5/0236-02 $r. 100 mm
1 msc. 1,00
RAZEM 1,00
64|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na |m3
d.5/0108-09 odlegtos¢ do 1 km
0,5 m3 0,50
RAZEM 0,50
65/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za |m3
d.5/0108-10 kazdy nastepny 1 km
Krotno$¢ = 15
0,5 m3 0,50
RAZEM 0,50
6/45310000- |Instalacje elektryczne
3
66|/KNR 4-03 |Demontaz tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2 szt.
d.6{1129-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
67|KNR 4-03 |Demontaz tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych o natezeniu pragdu |szt.
d.6/1124-01 do 10 A - 1 wylot (wytgcznik lub przetgcznik 1 biegunowy)
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
68|/KNR 4-03 |Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych o natezeniu prgdu do |szt.
d.6/1122-01 63 A - ilo$¢ biegundw 2
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
69|/KNR 4-03 |Reczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.6{1001-05
4*6+5%6 m 54,00
RAZEM 54,00
70/KNR 4-03 |Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.6{1012-01
4*6+5%6 m 54,00
RAZEM 54,00
71/KNR 5-08 |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie |szt.
d.6/0301-02 do kotkéw plastikowych w podtozu z cegty
9*2 szt. 18,00
RAZEM 18,00
72|KNR 5-08 [Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o $r. do 80mm; szt.
d.6/0302-02 ilos¢ wylotow 3, przekroj przewodu 2.5 mm2
9*2 szt. 18,00
RAZEM 18,00
73|KNR 5-08 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 m
d.6/0210-01 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu
nie-betonowym
4*6+5%6 m 54,00
RAZEM 54,00
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74 KNR-W 5- |Przygotowanie podfoza do zabudowania aparatéw - kucie reczne pod |aparat
d.6/08 0401-03 |$ruby kotwowe w podtozu z cegly - aparat o 1-2 otworach mocujgcych
1 aparat 1,00
RAZEM 1,00
75|KNR-W 5- |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg wraz z |szt.
d.6|08 0404-01 |konstrukcjg - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach
szt. 1,00
RAZEM 1,00
76| KNR-W 5- |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik nadprgdo- szt
d.6|08 0407-01 |wy 1-bieg.
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
77\KNR-W 5- |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztgcznik lub wy-  |szt
d.6/08 0407-03 [tgcznik przeciwporazeniowy 1 (2) - biegunowy
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
78/KNR 5-08 |Montaz na gotowym podfozu tgcznikdw instalacyjnych podtynkowych |szt.
d.6/0307-03 Swiecznikowych w puszce instalacyjnej z podtgczeniem
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
79/KNR 5-08 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-  |szt.
d.6/0309-03 biegunowych z uziemieniem w puszkach z podtgczeniem
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
80|KNR 5-08 |Mocowanie na gotowym podtozu obudowy kpl. tablicy mieszkaniowej |szt.
d.6/0403-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
81/KNR 5-08 |Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie gtebokosci do 8 |szt.
d.6/0803-01 cmi$rdo 10 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
82|KNR 4-03 |Montaz ztgczy Swiecznikowych 3 biegunowych szt.
d.6/0909-02
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
83|KNR 4-03 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektryczne- |po-
d.6/1202-01 go niskiego napiecia miar.
5 po- 5,00
miar.
RAZEM 5,00
84 |KNR-W 4- |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pierwsza préba  |prob.
d.6|03 1209-01 |dziatania wytgcznika réznicowoprgdowego
préb. 1,00
RAZEM 1,00
85/KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar impedan- |po-
d.6|08 0902-01 (cji petli zwarciowej - pierwszy miar
1 po- 1,00
miar
RAZEM 1,00
86/KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar impedan- |po-
d.6|08 0902-02 |cji petli zwarciowej - kazdy nastepny miar
11 po- 11,00
miar
RAZEM 11,00
87 Dostarczenie i montaz grzejnika elektrycznego 500 W drabinkowego |[szt
d.6|wycena in- |z grzatkg elektryczng
dywidualna
1<tazienka> szt 1,00
RAZEM 1,00
88 Dostarczenie i montaz grzejnika elektrycznego konwektorowego 2000 |szt
d.6|wycena in-
dywidualna
1+1<pokéj i kuchnia> szt 2,00
RAZEM 2,00
89 Dostarczenie i montaz kuchni elektrycznej nablatowej szt
d.6|wycena in-
dywidualna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
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90 Dostarczenie i montaz termy elektrycznej 200 | szt
d.6|wycena in-
dywidualna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
7 instalacja tréjfazowa
91/KNR 4-03 |Reczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.7/1001-05
2+3 m 5,00
RAZEM 5,00
92|KNR 5-08 |Przewody kabelkowe 5x4 mm2 o tacznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 |m
d.7/0210-01 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na pod-
tozu nie-betonowym
2 m 2,00
RAZEM 2,00
93|/KNR 5-08 |Przewody kabelkowe 5x4 mm2 o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 [m
d.7/0210-01 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na pod-
tozu nie-betonowym
3 m 3,00
RAZEM 3,00
94|/KNR 5-08 |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z |szt.
d.7|0404-01 konstrukcjg - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
95/KNR-W 5- |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztgcznik F191 16A |szt
d.7|08 0407-03
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
96|/KNR 4-03 |Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.7{1012-01
2+3 m 5,00
RAZEM 5,00
97|KNR 4-03 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycz- |po-
d.7|1202-02 nego niskiego napiecia-pierwszy miar.
1 po- 1,00
miar.
RAZEM 1,00
98|/KNR 4-03 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektryczne- |po-
d.7|1202-01 go niskiego napiecia miar.
3 po- 3,00
miar.
RAZEM 3,00
99 Uzgodnienia w Zaktadzie Energetycznym kpl.
d.7|wycena in-
dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
8 czes¢ wspolna- korytarz
100 KNR-W 4- |Zerwanie starych tapet m2
d.8/01 1205-01
(2,8*2+1,12*2)*2,7<Sciany> m?2 21,17
2,8*1,2<sufity> m?2 3,36
RAZEM 24,53
101|NNRNKB ((z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS |m?2
d.8|202 1134- |UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
01
2,8*1,2<sufity> m?2 3,36
RAZEM 3,36
102|KNR-W 2- |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw |m?2
d.8/02 0830-06 |prefabrykowanych i betonéw wylewanych
2,8*1,2<sufity> m?2 3,36
RAZEM 3,36
103|NNRNKB  |(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS |m?2
d.8/202 1134- |[UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
02
(2,8*2+1,12*2)*2,7<$ciany> m?2 21,17
RAZEM 21,17
104/ KNR-W 2- (Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m?2
d.8|02 0830-04
(2,8*2+1,12*2)*2,7<$ciany> m?2 21,17
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RAZEM 21,17
105|KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- m2
d.8/02 1510-03 |nych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
2,8*1,2<sufity> m2 3,36
(2,8*2+1,12*2)*2,7<$ciany> m?2 21,17
RAZEM 24,53
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