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Szczytno, 18.01.2022 r.

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
Ja, ponizej podpisany, po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 -
Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r, poz. 1333) zgodnie z art. 34 ust. 3d tej ustawy

oswiadczam, ze projekt techniczny:

Rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami oraz budowy sieci

wodociagowej w miejscowosci Rudka, gmina Szczytno

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu
nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wlasnorecznym podpisem

prawdziwos¢ danych zamieszczonych wyze;j.

Opracowujacy branzy sanitarne;j:

Sprawdzajacy branzy sanitarnej:

Opracowujacy branzy elektryczne;j:

Sprawdzajacy branzy elektryczne;j:



CZESC OPISOWA DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

1. Dane techniczne inwestycji

Projektuje sie:

a) budowe sieci i przylaczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o nastepujgcych parametrach:
e PVC U @ 200 SN8 o dhugosci 1963,0 m,
e PVC U @ 160 SN8 o dtugosci 192,7 m,

e 067 kpl. studni kanalizacyjnych niewlazowych 425 mm z PP/PCV,
e 3 kpl. studni rewizyjnych zelbetowych @ 1000 wlazowych,
e 3 kpl. studni rewizyjnych Zelbetowych & 1200 wlazowych.

b) budowe sieci i przylaczy kanalizacji tlocznej wraz z przepompowniami o nastepujacych

parametrach:
e PE100 SDR 17 @63 mm, PN 10 o dlugosci 358,6 m;

e PE100 SDR 17 @90 mm, PN10 o dtugosci 593,4 m;
e Przepompownie sieciowe — 2 kpl
— Przepompownia PS1 — przepompownia sieciowa na dz. nr 272, obr. Rudka
— Przepompownia PS2 — przepompownia sieciowa na dz. nr 273 /2, obr. Rudka
e Przepompownie przydomowe — 1 kpl
— Przepompownia Pd1 — przepompownia przydomowa na dz. nr 253, obr. Rudka
¢) budowe sieci wodociagowej o nastepujacych parametrach:
e PE100 SDR17 PN10 @90 o dtugosci 107,8 m
e PE100 SDR17 PN10 @110 o dtugosci 499,4 m

e hydranty przeciwpozarowe nadziemne &80 — 5 kpl.

II. SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
1. Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przylaczami

1.1. Materialy
Rurociagi — zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przylaczami z

rur PVC-U o srednicach @160 i @200 SN8, Scianka lita.

Studnie rewizyjne wlazowe zelbetowe - zaprojektowano studzienki kanalizacyjne

wykonane z prefabrykowanych elementéw zelbetowych z betonu wibroprasowanego
C35/45, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-150, wyposazone w prefabrykowanag
kinete i prefabrykowany osadnik 0,5m (studnie z osadnikami S4, S20, S70), pierscienie



odciazajace, pokrywy klasy D-400 @ 600mm zeliwne. Kregi poSrednie laczone za pomoca
uszczelek gumowych. Studnie wyposazone w prefabrykowane stopnie wlazowe. Studnie
zgodne z norma PN-EN 1917 lub odpowiednia aprobata techniczna musza byc
rozmieszczone zgodnie z dokumentacja projektowa. Studnie S3, S49, S62(r), projektuje

sie jako studnie rozprezne, ktore nalezy wykonac zgodnie z rysunkiem studni rozprezne;j.

Studnie rewizyjne niewlazowe z tworzywa sztucznego - zaprojektowano studzienki

PP/PCV z kinetami prefabrykowanymi o Srednicy @ 425 wraz z rura trzonowa PVC lita,

wlazem teleskopowym zZeliwnym najazdowym klasy D-400.

2. Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej tlocznej + przepompownie

2.1. Materialy

Rurociagi — zaprojektowana sie¢ kanalizacyjna tloczng nalezy wykonac z materiatow
wskazanych w punkcie 3.5.2. Polaczenia rur PE wykona¢ za pomoca zgrzewania

doczotowego. Dopuszcza sie polaczenia za pomoca ksztaltek elektrooporowych.

Przepompownie sieciowe — 2 kpl.

Przepompownie przydomowe — 1 kpl.

2.2. Uzbrojenie sieci i rurociagéow tlocznych kanalizacyjnych

Uzbrojenie sieci i rurociagow tlocznych kanalizacyjnych beda stanowity:

a) Tasma ostrzegawcza — tasme nalezy ulozy¢ na obsypce piaskowej przykrywajacej
ulozona sie¢ tloczna na wysokosci ok. 20 cm powyzej rury. Zaprojektowano tasme
koloru zielonego o szerokosci 200 mm z zatopiong wkladka metalowa. Koncowki tasmy
przytaczyc¢ do zeliwnych skrzynek zasuw a w przypadku braku zasuw zakonczyc¢ przy
studniach.

b) Bloki oporowe — wykonac zgodnie z PN.

c) tabliczki - zaprojektowano tabliczki metalowe na shlupkach stalowych osadzone w
obudowie betonowej o wysokosci shupka min. 1,0 m

d) zasuwy - klinowe, zeliwne koilnierzowe z klinem gumowym

e) ksztaltki na sieci — tuki, tréjniki

f) skrzynki zeliwne

g) obudowy betonowe skrzynek



2.3. Przepompownie Sciekow — zalozenia ogdlne

Zaprojektowano przepompownie Sciekow o przekroju kolowym wykonane 2z rur
polimerobetonowych o grubosci scianki nie mniejszej niz 50 mm, wyposazone w podest
obstlugowy, drabinke zlazowa, porecz, kominki wentylacyjne z biofiltrem =ze stali
nierdzewnej, wlaz wejSciowy, prowadnice pomp, lancuchy do pomp, zasuwy z klinem
gumowym z zeliwa sferoidalnego wyposazone w przegubowe przediluzenie trzpienia, obieg
ptuczacy z przedtuzonym trzpieniem przegubowym do obshlugi z poziomu terenu, zawory
zwrotne kulowe, przewody tloczne, elementy zlaczne, nasade T52 z pokrywa, rozdzielnie
sterownicza pomp. Wszystkie elementy stalowe wykona¢ ze stali nierdzewne;.
Szczegolowe dane dotyczace przepompowni opisano ponizej. Zasilanie elektryczne
przepompowni wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez operatora
sieci elektroenergetycznej Energa Operator SA. Kable przylaczeniowe od przepompowni
do rozdzielnicy zasilajaco — sterujacej (SS) winny by¢ dostarczone w komplecie z
przepompownia. Kable przylaczeniowe od rozdzielnicy zasilajaco - sterujacej (SS) do

zlacza kablowo-pomiarowego (ZKP) nalezy wykona¢ w ramach zadania.

2.3.1. Rozwiazania szczegolowe przepompowni sieciowych
I. Pompy (wg tabeli) - szt. 2

II. Zbiornik (wymiary wg tabeli) wykonany z polimerobetonu

Grubos¢ scianek zbiornika wynosi

- dla DN1500 mm - nie mniej niz 50 mm,

Komore studzienki o przekroju kolowym stanowi rura wykonana z polimerobetonu.
Standardowa wysokos¢ komory wynosi 3 m (monolit). Dla zmniejszenia jej wysokosci
rura moze byc¢ przycinana. Dla uzyskania wiekszej wysokosci komory rury sg laczone
przy uzyciu kleju epoksydowego. Wyroby z polimerobetonu sa odporne na agresywne
grunty, Scieki oraz gazy i tym samym nie ulegaja korozji, pod wplywem kwasu
siarkowego, powstalego w procesach biodegradacji i nadzwyczaj czesto wystepujacego w

kanatach i zbiornikach sciekowych.

WYMAGANE PARAMETRY:

Ciezar wlasciwy [p] 2300 kg/m3

Modut sprezystosci przy Sciskaniu [Ec] 28 000 MPa
WytrzymatoS¢ na rozciaganie przy zginaniu [fct] 12 — 20 MPa
Wytrzymalos¢ na Sciskanie [fc] min. 80 MPa

Scieralno§é max. = 0,5 mm

Chropowatos¢ scian [k] max. = 0,1 mm



Nasiakliwos¢ woda nw 0,10%

Odpornosc¢ chemiczna na agresywne media pH 1 do 10

Wyposazenie zbiornika obejmuje (stal 1.4301):

podest obstugowy — stal nierdzewna

drabinka zlazowa ze stopniami antyposlizgowymi — stal nierdzewna

porecz wysuwana z pochwytem montowana wewnatrz zbiornika — stal nierdzewna

wlaz zeliwny @800 D400

kominek wentylacyjny DN100 - stal nierdzewna — szt. 1

kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem — stal nierdzewna — szt.1

belka wsporcza — stal nierdzewna

prowadnice - stal nierdzewna

tanicuchy do pomp i regulatorow ptywakowych - stal nierdzewna A4

zasuwy z klinem gumowanym zeliwne DN80O + przedluzenie trzpienia (przegubowy) ze
stali nierdzewnej szt. 2, (zamykanie i otwieranie w Swietle wtazu, obsluga z poziomu
terenu)

zawory zwrotne kulowe kolanowe DN8O szt. 2 - Zeliwo

przewody tloczne DN8O - stal nierdzewna

polaczenia kolnierzowe nierdzewne

elementy zlaczne - stal nierdzewna

polaczenie z rurociagiem PEHD tlocznym wewnatrz zbiornika za pomocq zlaczki STAL/PE
nasada T-52 z pokrywa + zawor kulowy 27 - szt. 1

polaczenie pionow tlocznych ksztaltkami niskooporowymi (tréjnik orlowy) - nie

dopuszcza si¢ zastosowania polaczen spawanych pod katem prostym

III. Minimalne wyposazenie rozdzielnicy zasilajaco-sterujacej ukladu
dwupompowego w oparciu o modul telemetryczny GSM/GPRS
a) Obudowa rozdzielnicy:

e wykonana z poliestru wzmocnionego wltoknem szklanym o stopniu ochrony min. IP
66, wspolczynniku udarowosci mechanicznej IK 10 z uszczelkg PUR, odporna
na promieniowanie UV,

e wyposazona w drzwi wewnetrzne z  tworzywa = sztucznego  odporne
na promieniowanie UV, na ktorych sa zainstalowane (na sitodruku obrazu
pompowni):

o kontrolki:
= poprawnosci zasilania,

* awarii ogoélnej,



= awarii pompy nr 1,

= awarii pompy nr 2,

= pracy pompy nr 1,

= pracy pompy nr 2;
o wylacznik gléwny zasilania z ostona stykéw,
o przelacznik trybu pracy pompowni (Reczna — O — Automatyczna),
o przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy recznej,
o stacyjka z kluczem (umozliwiajaca rozbrojenia alarmu),
o wymiarach minimum: 800(wysokosc¢) x 600(szerokos¢) x 300(glebokosc),
wyposazona w plyte montazowa z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm,
wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych,
posadowiona na cokole z tworzywa, umozliwiajacym montaz/demontaz wszystkich
kabli (np. zasilajacych, od czujnikow pltywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez
koniecznosci demontazu obudowy rozdzielnicy zasilajaco-sterowniczej, cokot

odporny na promieniowanie UV.

b) Urzadzenia elektryczne:

modut telemetryczny GSM /GPRS

czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

uktad grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie

przekladnik pradowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA, dobrany do pradu pomp
wylacznik réznicowopradowy czteropolowy chroniacy wszystkie obwody odbiorcze
gniazdo serwisowe 230VAC wraz z jednopolowym wylacznikiem nadmiarowo-
pradowym klasy B16

wytacznik silnikowy dla kazdej pompy jako zabezpieczenie przed przeciazeniem
i zanikiem napiecia na dowolnej fazie zasilajacej

stycznik dla kazdej pompy

jednopolowy wylacznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujacej

dla pomp o mocy <5,0kW rozruch bezposredni

zasilacz buforowy 24 VDC min. 1,8A wraz z ukladem akumulatorow

syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejSciami dla zasilania sygnalu dzwiekowego
i optycznego

wytacznik krancowy otwarcia drzwi rozdzielnicy sterowniczej

wewnetrzne oswietlenie rozdzielnicy — swietlowka 8W

sonda hydrostatyczna z wyjsciem pradowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m

H>0 wraz z dwoma plywakami (suchobieg i poziom alarmowy)



e antena dla sygnalu GSM modulu telemetrycznego w wykonaniu zaleznym

od uzyskania poprawnego poziomu sygnaltu na obiekcie

o wtyk do podlaczenia agregatu + przetacznik Sie¢ — O — Agregat

e ogranicznik przepiec klasy C

Rozdzielnice zasilajaco-sterownicze przepompowni Sciekéw posiadaja Europejski
Certyfikat Jakosci ‘CE’.

c) Sterowanie w oparciu o modul telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego wchodza

nastepujace sygnaly (UWAGAI!!! - wszystkie sygnaly binarne

wyprowadzone z przekaznikow pomocniczych):

e wejscia (24VDC):

@)

O

@)

O

O

O

tryb pracy automatycznej pompowni

zasilanie na obiekcie (prawidlowe /nieprawidiowe)

potwierdzenie pracy pompy nr 1

potwierdzenie pracy pompy nr 2

awaria pompy nr 1 - kontrola wylacznika silnikowego,
termicznego i zawilgocenia pompy jesli posiada

awaria pompy nr 2 - kontrola wylacznika silnikowego,
termicznego i zawilgocenia pompy jesli posiada

kontrola otwarcia drzwi

kontrola poziomu suchobiegu — ptywak

kontrola poziomu alarmowego (przelania) — ptywak

kontrola rozbrojenia stacyjki

e wejsScia analogowe (4...20mA):

powinny byc¢

zabezpieczenia

zabezpieczenia

a. sygnat z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA

b.

sygnal z przektadnikow pradowych (4...20mA)

e wyjScia (zalaczanie przekaznikow napieciem 24VDC):

a.

o

oo a0

zalaczanie pompy nr 1

. zalaczenie pompy nr 2

zalaczenie sygnalu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni

. zalaczenie rewersyjne pompy nr 1 (opcjonalnie)

zalaczenie rewersyjne pompy nr 2 (opcjonalnie)

zalaczenie wyjscia wlamania — do podlaczenia niezaleznej centralki alarmowe;j

(opcjonalnie)

d) Wyposazenie i mozliwosci modutu telemetrycznego GSM /GPRS:



sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modulem
nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM zapewniajacy dwukierunkowg wymiane danych z
istniejaca stacjg bazowa
zintegrowany wyswietlacz LCD o wysokim kontrascie umozliwiajacy prace
w bezposrednim oswietleniu promieniami stonecznymi
16 wejs¢ binarnych
16 wyjs¢ binarnych
4 wejScie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA
komunikacja — port szeregowy RS232/RS485 2z obstluga protokolu MODBUS
RTU/ASCII w trybie MASTER lub SLAVE
wejscia licznikowe
kontrolki:
a. zasilania sterownika
b. poziomu sygnalu GSM — minimum 3 diody lub wartos¢ na wyswietlaczu HMI
c. poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GSM:
= nie zalogowany
= zalogowany
o poprawnosci zalogowania do sieci GPRS:
= logowanie do sieci GPRS
= poprawnie zalogowany do sieci GPRS
= brak lub zablokowana karta SIM
o aktywnosSci portu szeregowego sterownika
stopien ochrony IP40
temperatura pracy: -20° C...50°C
wilgotnos¢ pracy: 5...95% bez kondensacji
modut GSM/GPRS/EDGE
napiecie zasilania 24VDC
gniazdo antenowe
gniazdo karty SIM

pomiar temperatury wewnatrz sterownika

e) Wymagania modutu telemetrycznego:

wysylanie zdarzeniowe pelnego stanu wejS¢ i wyjS¢ (binarnych i analogowych)
modutu telemetrycznego do stacji monitorujacej w ramach ustugi GPRS w

wydzielonej sieci APN



e wysylanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania

stanow alarmowych na obiekcie

e sterowanie pracg obiektu - przepompowni lokalne na podstawie sygnalu z

plywakow i sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazow przesylanych ze Stacji

Dyspozytorskiej przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy

rownoleglej)

e sterowanie praca obiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wystanego

ze stacji operatorskie;j

e podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dziataniu

przepompowni:

O

@)

O

O

O

e zmiana podstawowych parametréw pracy przepompowni,

brak karty SIM

poprawnosc¢ PIN karty SIM

btedny PIN karty SIM

zalogowanie do sieci GSM
zalogowanie do sieci GPRS

wejscia i wyjscia sterownika
aktualny poziom Sciekéw w zbiorniku
nastawiony poziom zalaczenia pomp
nastawiony poziom wylaczenia pomp
nastawiony poziom dolaczenia drugiej pompy
liczba zalaczen kazdej z pomp

liczba godzin pracy kazdej z pomp
prad pobierany przez pompy

poziom sygnalu GSM wyrazony w procentach

autoryzacji (wpisanie kodu) operatora:

O

O

O

O

O

poziomu zalgczenia pomp

poziomu wylaczenia pomp

poziomu dotaczenia drugiej pompy

zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatycznej

zakresu pomiarowego uzytego przekladnika pradowego

e prezentacja na wyswietlaczu LCD komunikatow o biezacych awariach:

O

O

O

O

kazdej z pomp
zasilania
wystapieniu poziomu suchobiegu

wystapieniu poziomu przelewu

1 stanie

po wczeSniejszej



o blednym podlaczeniu plywakow

o sondy hydrostatycznej

o wlamaniu

naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia

automatyczne przelaczanie pracujacej pompy po przekroczeniu maksymalnego
czasu pracy z mozliwoscig wylaczenia opcji

blokada zalaczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy -
redukuje czestotliwosc¢ zalaczen pomp, funkcja z mozliwoscig wylaczenia (opcja)
zliczanie czasu pracy kazdej z pomp

zliczanie liczby zalaczen kazdej z pomp

pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in. (OPCJA):

o pobieranej mocy

o zuzytej energii

o napiecia na poszczegolnych fazach

mozliwoS¢ podlaczenia sygnalu wlamania do zewnetrznej, niezaleznej centralki

alarmowej

PROTOKOL KOMUNIKACJI OKRESLONY I ZGODNY Z TRYBEM PRACY MODULU
MODBUS RTU

f) Rozdzielnica zasilajaco-sterownicza pomp zapewnia:

naprzemienng prace pomp

automatyczne przelaczenie pomp w chwili wystgpienia awarii lub braku
potwierdzenia pracy

kontrole termikow pompy i wylacznikow silnikowych

funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie Sciekow ponizej poziomu suchobiegu
— tylko dla pracy recznej

w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o sygnat
z dwoch pltywakow

kompatybilnos§é z istniejacym systemem monitoringu

Rozdzielnica zasilajaco-sterownicza spelnia zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN
61439 - 1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy kompatybilnosci
elektromagnetycznej 2014 /30/UE — EMC.

Rozdzielnica zasilajaco-sterownicza spelnia zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN
61439 - 1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy niskonapieciowe;j
2014/35/UE - LVD.



W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktoérych bedzie
aktywna ustuga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP.
Dostawca przepompowni Sciekow wraz 2z rozdzielnicami zasilajaco-sterowniczymi
zawierajacymi oprogramowanie istniejacego systemu monitoringu musi posiadac
niepubliczna sie¢ APN dla potrzeb systemu monitoringu. Dostawe niniejszych kart

telemetrycznych zapewnia dostawca systemu monitoringu.

PARAMETY POMP I ZBIORNIKA:

Zbiornik przepompowni
L.p. Pompy zatapialne
z polimerobetonu [wymiary mm)]
1500 x 4000
PS1 Rudka przewody ttoczne DN8O o mocy 3,5 kW — 2 kpl.
1500 x 3100
PS2 Rudka przewody ttoczne DN8O o mocy 1,7 kW — 2 kpl.

Nowo budowane sieciowe przepompownie Sciekow opisane w projekcie budowlanym oraz
w SIWZ majg by¢ objete rozbudowsg istniejacego systemu wizualizacji i monitoringu
w oparciu o pakietowa transmisje danych GPRS, ktory jest zainstalowany i funkcjonuje
w gm. Szczytno.

Oprogramowanie nowych przepompowni ma by¢ zintegrowane i kompatybilne
z istniejacym systemem monitoringu. Rozbudowe systemu nalezy zrealizowac poprzez
naniesienie nowych przepompowni Sciekéow na istniejacej mapie synoptycznej w Stacji
Dyspozytorskiej mieszczacej si¢ w  siedzibie eksploatatora gminnych  sieci
kanalizacyjnych. Jednocze$nie Zamawiajacy zastrzega, ze istniejacy i funkcjonujacy
system sterowania i monitoringu w oparciu o pakietowa transmisje danych GPRS nie
moze by¢ zmieniony na inny. Nie dopuszcza sie rowniez mozliwosci wspoéldziatania dwoch
czy wiecej odmiennych systeméw sterowania i monitoringu z uwagi na koszty przyszlej

eksploatacji przepompowni sieciowych.

2.3.2. Rozwiazania szczegbélowe przepompowni przydomowych
I. Pompa (typ wg tabeli) - szt. 1

II. Zbiornik wykonany z PEHD (wymiary wg tabeli)

Wyposazenie zbiornika:
e kominek wentylacyjny — PCV

e podest — stal nierdzewna




wlaz wejsciowy — @600 PE

tanncuchy do pompy i regulatorow pltywakowych ze stali nierdzewnej A4
zawiesie sprzegajace + zawor zwrotny

zawor kulowy nierdzewny DNS5O szt. 1

elementy ztaczne — stal nierdzewna

przewody ttoczne DNSO - stal nierdzewna

nasada T-52 + zawor kulowy odcinajacy

belka — stal nierdzewna

Sterowanie elektryczne:

obudowa plastikowa zamykana na klucz - stopien ochrony IP66 do zabudowy na
zewnatrz

wylacznik silnikowy z zabezpieczeniem termobimetalicznym

wylacznik nadmiarowo-pradowy do zabezpieczenia obwodu sterujacego

stycznik glowny pompy

dzwonek alarmowy

czujnik obecnosci i zaniku faz

uklad kontroli zabezpieczenn pompy (termika) jezeli pompa posiada takze
zabezpieczenie

2 sygnalizatory ptywakowe

przelacznik R-O-A

wylacznik start/stop

PARAMETRY POMPY I ZBIORNIKA:

Lp Zbiornik przepompowni Pompa zatapialna
o z PEHD [wymiary mm] szt.1
Pd 1 800 x 2500 o mocy 1,5 kW — 1 kpl.
400V

2.3.3. Uporzadkowanie terenu wokol przepompowni
Niwelacja terenu

Po zamontowaniu komor i urzadzen przepompowni Sciekow nalezy teren przywroci¢ do

rzednych podanych w projekcie zagospodarowania terenu.



3. Projektowana sie¢ wodociagowa

Projektuje sie budowe sieci wodociagowej o parametrach:
— PE100 SDR17 PN10 @90 o dtugosci 107,8 m

— PE100 SDR17 PN10 @110 o dtugosci 499,4 m

— hydranty przeciwpozarowe nadziemne &80 — S kpl.

Trase sieci wodociggowej dostosowano do uksztaltowania terenu, istniejacej zabudowy,
nad i podziemnego uzbrojenia terenu. Sie¢ wodociagowa zlokalizowano w pasie drog
gminnych oraz na terenie dzialek prywatnych. Odleglos¢ projektowanej sieci
wodociggowej od sieci kanalizacji sanitarnej przy rownoleglym ulozeniu zaprojektowano

w granicach 1,0 - 1,5 m.

3.1. Materialy

Rurociagi - Zaprojektowang sie¢ wodociagowa nalezy wykonac z materialow wskazanych
w dziale IIl. Polaczenia rur PE wykonac¢ za pomoca zgrzewania doczolowego. Dopuszcza
sie¢ polaczenia za pomoca ksztaltek elektrooporowych w miejscach wykonywania
odgatezien pod hydranty. Projektowana sie¢ wodociggowa nalezy wlaczy¢ do istniejacej

sieci wodociagowej poprzez montaz nawiertki z zasuwa (wezty wl, w2, w3, w4).

Hydranty nadziemne - zaprojektowano hydranty nadziemne o @ 80mm w kompletnym
wykonaniu wraz z zasuwg odcinajaca @ 80 mm, kolanem stopowym zeliwnym @& 80 mm.
Przylaczenie hydrantow do sieci wodociagowej wykonac¢ za pomocg trojnika PE oraz
ztaczek zgrzewanych PE przejSciowych na kolnierz stal @ 80 mm. Hydranty i zasuwy
odcinajace obudowac skrzynka zeliwna do zasuw oraz obudowami betonowymi o

Srednicy min. 0,5m i grubosci 0,1m

Zasuwy sieciowe - zaprojektowano zasuwy odcinajace o Srednicach @ 80, 100mm
klinowe, zeliwne kolierzowe z klinem gumowym. Zasuwy wyposazy¢ w klucz do zasuw,

skrzynke zeliwna, obudowe betonowg skrzynki, tabliczke wymiarowa.

Przytaczenie hydrantow nadziemnych do sieci wodociggowej wykonac za pomoca trojnika
PE o wymiarach ©110/90/110 w zaleznosci od $rednicy rury wodociagowej oraz ztaczek
zgrzewanych PE przejsciowych na kolnierz stal @ 80 mm. Hydranty i zasuwy odcinajace
obudowac skrzynka zeliwna do zasuw oraz obudowami betonowymi o Srednicy min. 0,5

m i grubosci 0,1 m.



III. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA

1. Warunki gruntowe

W sporzadzonej na potrzeby projektu budowlanego przez inz. Grzegorza Prusika opinii
geotechnicznej stwierdzono, Zze na badanym terenie w miejscowosci Rudka wystepuja
proste warunki gruntowe. Projektowana sie¢ kanalizacyjna i wodociagowa znajduja sie w
obrebie istniejacych zabudowan jak rowniez w miejscach projektowanej zabudowy.

W podlozu rozpatrywanego terenu wystepuja osady holocenskie i plejstocenskie. Do
holocenu zaliczono przypowierzchniowa warstwe nasypow niekontrolowanych zwiazanych
glownie z budowa drog. W miejscach wykonania badan miazszosc¢ tej serii wynosi do 0,5-
0,7 m p.p.t. Do plejstocenu wlaczono wilgotne i nawodnione utwory fluwioglacjalne.
Utwory sypkie to piaski drobne w stanie Sredniozageszczonym.

W podlozu wydzielono 1 warstwe geotechniczna dla ktorej parametry przyjeto zgodnie z
norma PN-EN ISO 14688-2:2006 w korelacji ze stopniem zageszczenia Ip dla gruntow
sypkich oraz ze stopniem plastycznosci I dla gruntéw spoistych — w zaleznosci od
wystepowania.

Wystepujace w podlozu badanego terenu warunki gruntowo-wodne nalezy uznac za
proste, jednakze w przypadku natrafienia na grunty stabonosne nalezy je usunac i
zastapic zageszczong pospolka piaszczysto-zwirowa o gruboziarnistej frakcji.

Glebokos¢ przemarzania gruntow w badanym terenie wynosi 1,00 m zgodnie z norma PN
- 81/B-03020.

2. Warunki wodne

W rejonie projektowanych sieci w miejscowosci Rudka wode gruntowg stwierdzono w
trzech miejscach wykonanych wierceniach (profil 2, 3, 4). Wystepuje ona w warstwie
wodnolodowcowych piaskéw drobnych, gdzie ma zwierciadlo swobodne stabilizujace sie
na glebokosci 1,60 - 2,20 metra. Nalezy spodziewac sie podniesienia poziomu wod
gruntowych w mniej korzystnych okresach atmosferycznych, przy czym zaklada sie
mozliwos¢ wahan lustra nawierconych wod w skali roku w zakresie +/- 0,4 m od stanu
zastalego. Warunki gruntowo-wodne wystepujace na badanym terenie pozwalaja na
bezposrednie posadowienie projektowanej kanalizacji i wodociagu.

Zaleca sie wykonywanie rozbudowy sieci kanalizacyjnej wraz 2z przylaczami i
wodociagowej w  okresach suchych, poprzedzonych dlugotrwalymi okresami
bezdeszczowymi, charakteryzujacych sie niskimi stanami wod podziemnych. Najlepszym
okresem dla prowadzenia prac ziemnych jest pelnia lata. Zaleca sie wizje lokalng w

terenie przed przystapieniem do wykonywania prac ziemnych. W przypadku koniecznosci



odwadniania wykopu, Wykonawca opracuje projekt odwodnienia wykopu z uzyciem
iglofiltrow.

Miejscowos¢ Rudka dla ktorej projektowane sg sieci kanalizacyjna i wodociggowa,
polozona jest w obszarach zabudowan mieszkalnych oraz terenow wydzielonych pod
przyszta zabudowe — wobec czego nie przewiduje sie wystepowania wod podziemnych

uniemozliwiajacych wykonanie robot.

Wnioski

1. Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463)
projektowany obiekt budowlany zaliczono do II-ej kategorii geotechnicznej.

2. Wykonawca w zaleznosSci od pory roku, w jakiej bedzie wykonywal poszczegélne
odcinki sieci kanalizacyjnej wraz 2z przylaczami i wodociagowej winien
przewidzie¢ odwodnienie odpowiednie do rodzaju prac, harmonogramu i
technologii wykonania.

3. Wystepujace w badanym terenie warunki gruntowo-wodne nalezy traktowac jako

proste (wg normy PN-02479).

3. Odwodnienie wykopow
W rejonie projektowanych rozwiazan nalezy przewidzie¢ odwadnianie wykopow, jednakze
nalezy zwréoci¢ uwage na roznorodno$¢ wystepowania wod powierzchniowych w

zaleznosci od pory roku. Zaleca sie wizje lokalna w terenie przed przystapieniem do

wykonywania prac ziemnych. Wykonawca w razie potrzeby opracuje system

odwadniania wykopoéw z uzyciem iglofiltrow, ktory zgodnie z STWIOR winien przedstawic

do akceptacji Inspektorowi nadzoru oraz Projektantowi.

4. Szalunki i zabezpieczenia wykopow

Budowe sieci uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢ w razie potrzeb w wykopach wasko

przestrzennych umocnionych. Szerokosci wykopow w zaleznoSci od rodzaju

prowadzonych sieci ustala si¢ nastepujaco:

a) Sieci podwojne (sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej + sie¢ kanalizacji ttocznej) —
szerokos¢ wykopu nie wiecej niz 1,4m

b) Sieci pojedyncze (sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej lub kanalizacji tlocznej) —
szerokos¢ wykopu nie wiecej niz 1,0m z poszerzeniem miejscowym przy montazu

studni.



5. Posadowienie rurociagow

Projektuje sie posadowienie rurociagow zgodnie z profilami sieci kanalizacji sanitarnej i
tlocznej oraz sieci wodociagowej. Przed przystgpieniem do wykonywania prac
montazowych obowigzkowo zlecic uprawnionemu geodecie wytyczenie wszystkich
zaprojektowanych elementéw w terenie. W rejonie gdzie wystepuja podloza organiczne
stabonosne, nalezy wykona¢ wymiane podloza z kruszywa dowiezionego — pospotki
piaszczysto-zwirowej. W trakcie wykonywania prac montazowych wszystkie prace

zwiazane z wykonywaniem podbudowy pod rurociagi nalezy bezwzglednie zglaszac¢ do

odbioru robét zanikajacych, przed zakryciem. Kazdorazowe zasypanie rurociagow bez
wczesniejszego odbioru podloza bedzie traktowane jako roboty wykonane wadliwie z

nakazem ponownego wykonania danego zakresu prac.

6. Roboty ziemne, podsypka, obsypka, zasypka, oznakowanie

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy bezwarunkowo wytyczy¢ w terenie trasy
zaprojektowanych sieci oraz kolizje z istniejacym uzbrojeniem terenu.

W trakcie wykonywania robot ziemnych nalezy w pierwszej kolejnosci zdja¢ i odlozy¢ na
boku warstwe wierzchnia gruntu (ok. 15 cm), ktora zostanie ponownie wykorzystana do
odtworzenia stanu pierwotnego nieruchomosci.

Wykopy pod rurociagi nalezy wykonywac¢ koparkami do glebokosci 20 cm mniejszej niz
projektowana glebokos¢ rurociagow. Poglebienie wykopu o kolejnag warstwe nalezy
wykonac¢ recznie w celu zachowania naturalnej struktury warstw ziemi. Szalowanie
wykopu powinno nastepowac¢ stopniowo w miare poglebiania wykopu, przy czym
przestrzen czasowa odkryta w gruntach luznych nie powinna wynosi¢ wiecej niz 0,4m. Po
wykonaniu wykopu nalezy przygotowac podsypke z kruszywa dowiezionego na budowe o
grubosci warstwy min. 20cm. Po wstepnym zageszczeniu podsypki ulozy¢é rurociag
zwracajac uwage na dokladne przyleganie warstwy dolnej rury do podtoza. Na utozonym
rurociagu wykonac¢ obsypke z tego samego materialu co podsypka, zagesci¢ ubijakami
recznymi i ulozy¢ tasme lokalizacyjna. Nie zakrywac zlaczy rur do czasu wykonania proby
szczelnosci. Po wykonaniu préby szczelnosci, mozna przystapi¢ do zasypywania wykopow
z jednoczesnym usuwaniem szalunkow. Przyjeto zasypke wykopow gruntem rodzimym z
jednoczesnym zageszczeniem ubijakami mechanicznymi warstwami max. 30 cm. W
przypadku wystapienia gruntow nie sypkich, przed przystapieniem do zasypki nalezy
uzyskac akceptacje projektanta. Warunki wykonania wykopow zostaly okreSlone w
normie PN-B-10736 z 1999r. ,Roboty ziemne - wykopy otwarte dla przewodow

wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.



7. Proby szczelnosci

a) Proby szczelnosci dla rurociggow wykonac¢ w oparciu o norme PN-EN 1046 oraz PN-B-
10725.

b) Po pozytywnym wyniku proby szczelnosci dla wodociagu nalezy cala sie¢ dokladnie
przepluka¢ woda oraz przeprowadzi¢ dezynfekcje podchlorynem sodu, zgodnie 2z
obowigzujaca norma branzowa. Po przeprowadzeniu dezynfekcji, cala sie¢ nalezy
ponownie przepluka¢ woda, az do zaniku zapachu chloru. Wodociag moze zostac
oddany do eksploatacji po otrzymaniu pozytywnego wyniku badania wody przez Stacje
Sanitarno- Epidemiologiczna.

c) Kolektory kanalizacji grawitacyjnej poddac¢ sprawdzeniu kamera. Inspekcje kamera TV
wykonac lacznie z udokumentowaniem spadkow oraz dtugosci wykonanych odcinkow.

d) Warunkiem dokonania odbioru czeSciowego jest przedstawienie dokumentacji z

inspekcji kamera.

8. Istniejace uzbrojenie
W rejonie projektowanych rozwigzan technicznych wystepuja nastepujace sieci

uzbrojenia terenu:

sie¢ wodociagowa oraz przylacza wodociagowe

— lokalne przylacza wodociagowe doprowadzajace wode z indywidualnych studni
glebinowych

— siec¢ kanalizacyjna oraz przytacza kanalizacyjne

— lokalne przylacza kanalizacyjne odprowadzajace nieczystosci do przydomowych
zbiornikéw bezodplywowych

— kable telekomunikacyjne / teletechniczne

— siec elektroenergetyczna podziemna i napowietrzna

— sieC gazowa

W rejonie wystepowania kolizji wszystkie prace wykonywac recznie. Przed przystapieniem

do wykonywania prac poinformowac gestorow sieci o terminie rozpoczecia robot — zgodnie

z uzgodnieniami.

9. PrzejScia przez drogi, cieki, urzadzenia wodne i uzbrojenie terenu

Skrzyzowania projektowanych sieci z przeszkodami:

e Drogi gminne o nawierzchni gruntowej — montaz kanalizacji w wykopach otwartych
szalowanych w miare potrzeb. Po wykonaniu prac montazowych nawierzchnie drog

odtworzy¢ zgodnie z punktem roboty drogowe.



e Kable energetyczne — wykonac zgodnie z uzgodnieniami (kopie uzgodnien dotaczone do
opracowania). W miejscach skrzyzowan projektowanych sieci nalezy zastosowac rure
dwudzielna typu A 110 PS (kolor niebieski) na istniejacym kablu elektroenergetycznym
nN 0,4 kV.

e Sie¢ gazowa - wykonac zgodnie z uzgodnieniami (kopie uzgodnien dotaczone do
opracowania).

o Napowietrzne stupy energetyczne — przy zblizeniach zachowac odleglos¢ min. 1,5m.

e row melioracyjny R-C - przejscie projektowanych sieci pod rowem R-C wykonac
metoda bezwykopowa przewiertu sterowanego/przecisku bez naruszania konstrukcji

rowu

W miejscach skrzyzowan kanalizacji sanitarnej oraz wodociagu 2z uzbrojeniem
podziemnym nalezy wykonac reczne wykopy kontrolne w celu dokladnego zlokalizowania
i zabezpieczenia uzbrojenia przed uszkodzeniem.

Minimalne odleglosci projektowanej kanalizacji winny wynosic:

e min. 2,0 m od znakéw geodezyjnych, drzew i studni zagrodowych

e min. 1,5 m od czesci podziemnych napowietrznych linii energetycznych

e min. 0,8 m od kabli energetycznych Nn i Sn

e min. 0,8 m od kabli teletechnicznych

e min. 2,0 m od niepodpiwniczonych budynkow

e min. 1,0 m od sieci wodociagowych

e min. 1,0 m dla projektowanych sieci prowadzonych we wspolnym wykopie.

Jezeli uzgodnienia z wlascicielami i administratorami nie wnosza innych warunkow.

10. Roboty drogowe
Kanalizacje sanitarnag grawitacyjna i ciSnieniowa oraz sie¢ wodociagowa zlokalizowano
czeSciowo w drogach i w poboczach drog. Wszystkie prace ziemne wykonywane w

drogach i ich poboczach nalezy prowadzi¢ w wykopach szalowanych.

Drogi gminne o nawierzchni gruntowej

Projektowana sie¢ kanalizacyjna wraz z przylaczami oraz sie¢ wodociagowa zlokalizowano
w pasie drog o nawierzchni gruntowej. Wszystkie prace ziemne wykonywane w poboczach
sgsiadujacych z ogrodzeniami posesji nalezy prowadzi¢ w wykopach szalowanych, co ma
na celu uchronienie (nienaruszenie) konstrukcji ogrodzen. W przypadku zniszczenia na
wykonawcy cigzy obowiazek odbudowania ogrodzen i innych ewentualnych szkod.

Naprawe nawierzchni nalezy wykonac jak dla drég o nawierzchni z gruntu naturalnego.



Po wykonaniu wykopow i zamontowaniu sieci kanalizacji sanitarnej i przylaczy nalezy
przystapi¢c do zasypania wykopow wraz 2z zageszczeniem gruntu ubijakami
mechanicznymi warstwami o grubosci max. 30cm do zageszczenia minimum Is=1,0 oraz
wykonac¢ nawierzchnie z kruszywa dowiezionego o frakcji 0-31,5 mm wykonujac dwie
warstwy wraz z zageszczeniem:

— pierwsza warstwa o grubosci min. 10,0 cm po zageszczeniu

— druga warstwa o grubosci min. 8,0 cm po zaggszczeniu.

Pobocza drog przywrocic do stanu pierwotnego, przywracajac istniejace kruszywo na
poboczach. Szerokos¢ wykonanych drég zgodnie ze stanem istniejacym.

Pozostale warunki zgodnie z Decyzja Wéjta Gminy Szczytno.

11. Bloki oporowe
Bloki oporowe nalezy stosowac zgodnie z BN-81/9192-05. Stosowanie blokéw oporowych
w budowie rurociagow z PE ogranicza si¢ do stosowania przy mieszanych zestawach

materialowych (trojniki zeliwne, zasuwy, itp.).

12. Odbiory wykonanych robét

Odbioréw robot nalezy dokonywaé¢ w oparciu o ustalenia nastepujacych norm:

e PN-B-10725 Wodociagi, PN-B-10736 Roboty ziemne, PN-B-01700 Wodociagi i
kanalizacje,

e Rozrozniamy trzy rodzaj odbiorow wynikajacych z technologii i organizacji prowadzenia
budowy a mianowicie: odbiory robo6t zanikajacych, odbiory czeSciowe i odbiory
koncowe.

Odbiory robét zanikajacych dotycza czynnosci wykonywanych przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego lub Projektanta, zakoniczone podpisaniem stosownego protokotu odbioru

lub potwierdzenia w formie wpisu do Dziennika budowy.

Odbiory czesciowe:

W zakres odbioru czeSciowego wchodza:

- wykonanie wykopow

- wykonanie otuliny rurociggéw (podsypka, obsypka)

- montaz rurociagow i armatury

- obsypka rurociagéw i armatury

- zasypka wykopoéw wraz z odtworzeniem warstw wierzchnich
- pozytywna proba ciSnieniowa szczelnosci przewodow

- inspekcja kamera wraz dokumentacja i pozytywnym wynikiem inspekcji



- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza (szkic). Zestawienie dtugosci sieci.
Odbioru czesciowego dokonuje Komisja przy udziale Kierownika budowy, Inspektora

nadzoru oraz przedstawiciela Inwestora.

Odbiodr koncowy:

Dokonywany jest po calkowitym zakonczeniu calosci robot przed przekazaniem
rurociagow do eksploatacji. Dopuszcza si¢ dokonywanie odbiorow koncowych odcinkow
pod warunkiem zlozenia nastepujacych dokumentow:

- protokoty odbioréw czesciowych

- dokumentacje powykonawcza 2z mnaniesionymi zmianami powstalymi w trakcie
wykonywania robot

- dziennik budowy

- atesty i1 aprobaty techniczne na zabudowane materiaty

- oSwiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robot zgodnie z obowiazujacymi
przepisamii doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego

- operat geodezyjny potwierdzony w Rejestrze zasobow geodezyjnych.

Odbioru koncowego dokonuje Komisja przy udziale Kierownika budowy, Inspektora
nadzoru oraz przedstawiciela Inwestora. Po sprawdzeniu kompletnosci przedstawionych
dokumentow, Komisja dokonuje przegladu wykonanego zadania. Zakonczenie przegladu

wynikiem pozytywnym umozliwia spisanie protokotu odbioru koncowego.

13. Wytyczne realizacji

Trase projektowanych sieci wytyczy¢ geodezyjnie. Przy udziale Inwestora wyznaczyC pas
terenu przewidziany do czasowego =zajecia na okres prowadzenia budowy. Roboty
prowadzi¢ z zachowaniem szczegbdlnej ostroznosci z uwagi na utrzymanie ruchu kotowego
i pieszego. Sieci wykonywac¢ odcinkami umozliwiajac dojazd do posesji. Ruch pieszy w
poprzek wykopow kierowaéc w wyznaczone miejsca z zabudowanymi kladkami typu
lekkiego. Przed rozpoczeciem robét powiadomic¢ uzytkownikéw terendéw i dysponentow
uzbrojenia. W miejscu krzyzowania sie ciagéow pieszych z wykopami nalezy wykonac
przykrycie wykopow z barierkami dla przejscia pieszych. Wykopy prowadzone wzdluz
drog powinny by¢ zabezpieczone, oznakowane i oswietlone. Wszystkie roboty wykonac
zgodnie z Decyzjami i uzgodnieniami bedacymi zalacznikami do projektu.

Roboty ziemne w poblizu istniejacego uzbrojenia wykonywac recznie, a w poblizu linii
energetycznych po ich wylaczeniu. Praca koparki w poblizu czynnych linii

energetycznych jest zabroniona.



Inwestycje nalezy realizowac zgodnie z nastepujacymi normami i przepisami:

PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 1610:2002- Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

PN-EN 476:2001- Wymagania ogolne dotyczace elementow stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjne;.

PN-EN 1671:2001- Zewnetrzne systemy kanalizacji ciSnieniowe;j.

PN-EN 773: 2002- Wymagania ogolne dotyczace elementow w systemach kanalizacji
ciSnieniowej.

PN-B-10729:1999- Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 1917:2004- Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wtoknem stalowym i zelbetowe.

PN-EN 124:2000- Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
kontrola jakosci.

PN-87/H-74051-00- Wlazy kanatlowe. Ogélne wymagania i badania.

PN-EN 752-6:2002- Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Uklady pompowe.
PN-B-11111:1996- Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanki.

PN-B-11113:1996- Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek.

PN-S-06102:1997- Drogi samochodowe. Podbudowy 2z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.

PN-S-96012:1997- Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podloze z gruntu
stabilizowanego cementem.

PN-S-02205:1998- Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-84/S-96023- Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia
kamiennego.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych. Tom II.
Instalacje sanitarne i przemystowe.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Osrodek
Badawczo- Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL- Warszawa 2001.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci i uzbrojenia terenu oraz zespolow

uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 39, poz.445).



e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz.
401).

e Instrukcja montazowa ukladania w gruncie rurociagow z PP-B, PVC i PE opracowana

przez producenta.

a ponadto nalezy:

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych i montazowych uwzgledni¢c uwagi zawarte w
uzgodnieniach dysponentow 1 wlascicieli drég, uzbrojenia pod i nadziemnego.
Nawierzchnie drog, wjazdow naprawic a teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Zwroci¢ szczegblna uwage na istniejace w terenie punkty osnowy geodezyjnej. W

przypadku zniszczenia badz przemieszczenia koszty wznowienia obciazaja Wykonawce.

14. Uwagi koficowe

1. Roboty nalezy wykonac¢ wg ,Warunkow technicznych Wykonania i Odbioru Roboét
Budowlano — Montazowych” oraz Zarzadzenia nr 62 MBiPMB

2. Przed przystapieniem do robét, trase rurociagow (wykopow) nalezy oznakowac i
zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami i uzgodnieniami z wlascicielami drog i terenow

3. Wykopy wykonac¢ jako waskoprzestrzenne o Scianach azurowo szalowanych w
wiekszosci mechaniczne, w miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym prace
ziemne wykonac recznie
W rejonie zabudowy nalezy wykonac przejscia (ktadki dla pieszych).
W zwiazku z brakiem szczegolowych danych o glebokosciach posadowienia kabli
energetycznych i telekomunikacyjnych, naniesione na profilach rzedne moga okazac
sie nieSciste, dlatego kable nalezy odszuka¢ wykopami probnymi. Przed
przystapieniem do wykonywania robot nalezy powiadomic¢ uzytkownikow uzbrojenia i
prace wykonac¢ w razie potrzeby pod ich nadzorem.

6. Przy zblizeniu sie do stupow energetycznych zachowac szczegélna ostroznos¢ a w
razie potrzeby wykonac¢ odpowiednie odciggi i podpory

7. Przy zasypywaniu wykopow konieczne jest doprowadzenie gruntu zasypowego do
mozliwie maksymalnego zageszczenia — wspotczynnik Is = 1,0, dlatego wykop nalezy
ubija¢ warstwami max. 30 cm.

8. Po zakonczeniu robot teren nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego
W trakcie wykonywania rob6t montazowych nalezy na biezaco (w odkrywce) dokonac

pomiaréw geodezyjnych inwentaryzacyjnych.



10. Wszystkie roboty objete uzyskanymi Decyzjami wykonac i odebrac¢ zgodnie z zapisami

Decyzji wydawany przez odpowiednie organy.

Opracowali:
Specjalnosé instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych

Specjalnosé instalacyjna w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Sprawdzili:

Specjalnosé instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociqgowych i kanalizacyjnych

Specjalnosé instalacyjna w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych



