
139,30
137,92S1

PVC Ø200
L=10m i=0,5%

139,30
137,97S2

PVC Ø200
L=10m i=0,5%

HP

PVC Ø200
L=20m i=0,5%

139,00
138,07S3

139,10
138,10S19

139,00
137,99S18

PVC Ø160
L=2,5m i=1%

PVC Ø200
L=22m i=0,5%

PVC Ø160
L=2,4m i=1%

138,90
137,85S17

PVC Ø200
L=28m i=0,5%

PVC Ø160
L=2,2m i=1%

138,80
137,71S16

PVC Ø200
L=28m i=0,5%

PVC Ø160
L=2,0m i=1%

138,80
137,55S15

PVC Ø200
L=32m i=0,5%

138,70
137,40S14

PVC Ø200
L=30m i=0,5%

PVC Ø160
L=1,9m i=1%

138,60
137,24S13

PVC Ø200
L=32m i=0,5%

138,50
137,08S12

PVC Ø200
L=32m i=0,5%

PVC Ø160
L=1,8m i=1%

PVC Ø200
L=22m i=0,5%

138,50
136,97S11

PVC Ø160
L=1,7m i=1%

PVC Ø200
L=36m i=0,5%

138,40
136,79S10

PVC Ø200
L=30m i=0,5%

138,15

PVC Ø160
L=1,7m i=1%

PVC Ø160
L=3,1m i=1%

PVC Ø160
L=3,5m i=1%

PE100 SDR17 PN10
Ø90; L=101,5m
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Projekt zagospodarowania terenu - ARKUSZ 1

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ W

MIEJSCOWOŚCI RUDKA

Nr rys.

S-1

1:500

skala:

data:
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 inż. Katarzyna Myślińska

Asystent projektanta

PE100 SDR17 PN10
Ø90; L=499,0m

LEGENDA:
projektowana sieć kanalizacji tłocznej PE100 SDR17 PN10 Ø90
projektowana sieć kanalizacji grawitacyjnej PVC-U Ø200 SN8
projektowane przyłącza grawitacyjne PVC-U Ø160 SN8
projektowana sieć wodociągowa PE100 SDR17 PN10 Ø90
projektowana rura osłonowa
studnie rewizyjne włazowe Ø1000
studnie rewizyjne niewłazowe Ø425
zasuwy
projektowane hydranty nadziemne Ø80
węzły

S
S

w1, 2
HP

N

Oświadczam, że treść mapy do celów projektowych, na której

wykonano niniejszy projekt jest identyczna z treścią mapy wydanej

przez PZGiK w Szczytnie zaewidencjonowanej pod numerem

P.2817.2021.2663

podpis projektanta

ARKUSZ 1

skala 1:500

Łączy
ARKUSZ 2

r.o. PE100 SDR11
PN16 Ø250; L=2,0 m

r.o. PE100 SDR11
PN16 Ø250; L=2,0 m

r.o. PE100 SDR11
PN16 Ø250; L=1,5 m

r.o. PE100 SDR11
PN16 Ø250; L=1,5 m

r.o. PE100 SDR11
PN16 Ø250; L=1,5 m

r.o. PE100 SDR11
PN16 Ø250; L=1,5 m

r.o. PE100 SDR11
PN16 Ø250; L=1,5 m

r.o. PE100 SDR11
PN16 Ø250; L=1,5 m

r.o. Ø50;
L=2,0 m


