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Szczytno, 30.11.2021 7.

Oswiadczenie projektanta o sporzgdzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej

Ja, ponizej podpisany, po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (Dz. U.
z 2020r, poz. 1333) zgodnie z art. 34 ust. 3d tej ustawy o$wiadczam, Ze projekt zagospodarowania terenu

Rozbudowy sieci wodociagowej w miejscowosci Trelkowo na terenie dzialek o nr ewid. 36 Trelkowo,

obr. Trelkowo, gm. Szczytno

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Swiadomy
odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu
Karnego, potwierdzam wlasnorgcznym podpisem prawdziwosé danych zamieszczonych wyze;j.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-HEH-5K4-JU2 *

Pan Andrzej Pietrzak o numerze ewidencyjnym WAM/IS/2046/01

adres zamieszkania ul.Ketrzynskiego 3/11, 12-100 Szczytno

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-04 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnasci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Sporzadzania projektéw sieci wodociggowych, kanalizacyjnych
i cieplnych uzbrojenia terenu - o powszechnie znanych rozwigzaniach
konstrukcyjnych i schematach technicznych. )

Kierowania , nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,

kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw
sieci oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie

sieci wodociggowych, kanalizacyjnych i cieplnych uzbrojenia terenu -
o powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych,.
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CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego — kategoria XXVI (sie¢ wodociggowa)
Tematem niniejszego opracowania jest rozbudowa istniejgcej sieci wodociagowej w miejscowosci

Trelkowo na terenie dzialek nr 36, obr. Trelkowo, gm. Szczyino.

2. OKkreslenie istniejacego stanu zagospodarowania terenu

Miejscowodé Trelkowo stanowi obszar wiejski polozony w pdlnocno-wschodniej czegsci Polski,
wojewddztwie warminsko-mazurskim, powiecie szczycienskim, gminie Szezytno.

W obrebie planowanego przedsiewziecia zlokalizowane sg wydzielone dziatki pod zabudowe mieszkalng
jednorodzinng typu zwartego i tereny rolne przy ciagach komunikacyjnych nieutwardzonych.

Infrastruktura podziemnego uzbrojenia terenu zlokalizowana w projektowanych lokalizacjach umozliwi
przyszie przylaczenia dla wszystkich nieruchomosci przyleglych do trasy wodociagu do zbiorowego systemu
wodociagowego, dostarczajacego wodg pod odpowiednim ci$nieniem i o odpowiedniej jakosci.

Obecnie na przedmiotowych nieruchomosciach wystepuje podziemne uzbrojenie terenu:
- kable telekomunikacyjne,

- kable elektroenergetyczne.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
W ramach zagospodarowania terenu projektuje sie:
¢ Wykonanie odcinka sieci wodociagowej zlokalizowanego na terenie dziatki nr 36 obr. Trelkowo, gm.
Szczytno o parametrach:
— PE100 SDR17 PN10 @90 mm o diugosci L=90 m
— 1 kpl. hydrantéw przeciwpozarowych nadziemnych @80 mm
-~ uporzadkowanie pozostatego terenu dziatek.
3.1 Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektem

Istniejaca sie¢ wodociagowa zasilana ze Stacji Uzdatniania Wody w Trelkowie.

3.2 Sposob odprowadzania Sciekow

Nie dotyczy.

3.3 Uldad komunikacyjny
Obstuga komunikacyjna terenu inwestycji z drogi:

— gminnej {dziatka nr ewid. 36, obr. Trelkowo, gm. Szczytno)
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3.4 Sposob dostepu do drogi publicznej
Teren projektowanej inwestycji posiada bezposredni dostep do drogi gminnej o nawierzchni

gruntowej. Zjazdy z drogi sa istniejgce - nieutwardzone.

3.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
3.5.1. Sie¢ wodociggowa
Projektuje sie wykonanie dwoch odcinkdw sieci wodociagowej o nastepujacych parametrach:
e (Qdcinek sieci wodociggowej zlokalizowanej na terenie dzialek nr 36 obr. Trelkowo, gm. Szezytno
— PE100 SDR17 PN10 @90 mm o diugosci L=90 m
— 1 kpl. hydrantéw przeciwpozarowych nadziemnych @80 mm
Sie¢ wodociggowa zostanie wykonana w systemie z rur i ksztaltek polietylenowych PE100 SDR17

PN10 ©280/90 mm, faczonych za pomoca zgrzewania doczolowego lub za pomoca ksztaltek

elektrooporowych. Uzbrojenie sieci wodociagowe] bedg stanowily:

— zasuwy - zaprojektowano zasuwy odcinajace o srednicy @ 80 mm klinowe, Zeliwne kohierzowe z klinem
gumowym, fyposzereg cishieniowy PN16, Zasuwy powinny posiadac zabezpieczenie wewngtrzne i zewngtrzne
przed korozjg farbg proszkowo epoksydowa o gruboscei 250 pm i odpornosdeia na przebicie 3 kV. Zasuwy
wyposazy¢ w klucz do zasuw, skrzynke zeliwna, obudowe betonowa skrzynki, tabliczke wymiarowa.

— tasma ostrzegawcza lokalizacyjna - tasme nalezy ulozy¢ na obsypce piaskowej przykrywajacej ulozong sieé
wodociagowa na wysokosei ok. 20 cm powyzZej rury. Zaprojektowano tasme koloru niebieskiego o szerokoscei
200 mm z zatopiong wkiadka metalows. Koncowki tasmy przylaczy¢ do Zeliwnych skrzynek zasuw,

— tabliczki - zaprojektowano tabliczki metalowe na shupkach stalowych osadzone w obudowie betonowej o
wysokosel min. 1,0 m (Jezeli istnigje taka mozliwosé mozna tabliczki montowac na $cianach budynkow)

— skrzynki zeliwne

— obudowy betonowe skrzynek

— bloki oporowe

— hydranty — zaprojektowano hydranty nadziemne @ 80 mm w kompletnym wykonaniu wraz z zasuwa odcinajgcg
@ 80 mm, kolanem stopowym Zeliwnym @80 mun. Przylgezenie hydrantdw do sieci wodociagowe] wykonaé za
pomocy trojnika oraz zlaczek zgrzewanych PE przejsciowych na kohierz stal & 80 mm. Hydranty i zasuwy

odcinajgce obudowaé skrzynka zeliwng do zasuw oraz obudowami betonowymi o $rednicy min. 0,5 m i grubodci
0,1m

Projektowane odcinki sieci wodociggowej nalezy wlaczyé do istniejacego wodociagu & 90 na terenie
dziatek 36 obr. Trelkowo, gm. Szczytno.

Sie¢ wodociagowa po wytyczeniu przez uprawnionego geodete nalezy ukiadac na gigbokosci min. 1,6
m p.p.t. liczonym od wierzchu terenu do gornej krawedzi rury, zgodnie z Instrukcjg montazowa ukfadania

w gruncie rurociggow PE oraz wytycznymi producenta i obowigzujacymi normami. Rury wodociggowe
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nalezy ukladaé na podsypce z piasku o grubosei 20 cm, z zastosowaniem obsypki 30cm. Materialy uzyte
do montazu sieci wodociggowej (rury, ksztattki, armatura) powinny posiada¢ atest higieniczny
dopuszczajacy ich do uzywania przy przesytaniu wody do picia i na potrzeby gospodarcze wydany przez
COB-RTI ,Instal” Warszawa oraz ,,ocene higieniczng” wydang przez Pafistwowy Zaklad Higieny. Na
zalamaniach i rozgatezieniach sieci nalezy wykona¢ bloki oporowe. Trase projektowanych odeinkéw sieci

wodociggowe]j wskazano na rysunkach PZT-1 i PZT-2.

3.6. Uksztaltowanie terenu
Teren w obszarze projektowanej inwestycji w odniesieniu do kryteriéw morfometrycznych i typu

rzezby stanowi teren plaski o wysokosci ok. 143,9 -148 m n.p.m.

4., Bilans terenu

Nie dotyczy.

5. Informacjei dane
5.1. Ograniczenia i zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
Dla projektowanej rozbudowy sieci obowiazujg ustalenia zawarte w:

— Decyzji Nr 314/21 Wdjta Gminy Szczytno z dnia 7 pazdziernika 2021 r. o warunkach zabudowy

5.2. Informacja dotyczaca ochrony konserwatorskiej
Dziatki nr ew. 36 nie jest ujgta w rejestrze zabytkow i nie podlega ochronie z tego tytulu. Zamierzenie

budowlane nie znajduje sie na obszarze objetym ochrong konserwatorska i archeologiczna.

5.3. Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke

Teren inwestycji nie znajduje sie w zasiggu terenoéw eksploatacji gorniczej.

5.4. Dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozeniach dla §rodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanego obiektu budowlanego i jego otoczenia
Projektowana inwestycja nie wplynie negatywnie na $rodowisko. Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady
Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddzialywaé na
$rodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839), inwestycja polegajaca na rozbudowie sieci wodociagowej rozdzielczej
nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko, ani do
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko. Planowana inwestycja nie znajduje si¢ na

obszarach objetych formami ochrony przyrody, w tym na obszarach Natura 2000.

Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie maja

wplywu na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi oraz inne obiekty budowlane.
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Planowane przedsigwzigcie nie wiaze sig z wystapieniem awarii przemyslowej, o ktorej mowa w
Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow i ilosci znajdujacych sie
w zakladzie substancii niebezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu zakladu do zakladu o zwiekszonym lub

duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U. 2016 poz. 138).

5.5. Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej

Wymagania w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg zawarte s3 w rozporzadzeniu
Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030). W projekcie przewidziano
mozliwos¢ korzystania z wody dla potrzeb pozarowych.

Na projektowanej sieci wodociggowe] zostaly zaprojektowane hydranty nadziemne o s$rednicy

nominalnej @ 80 mm. Qdleglosé pomiedzy hydrantami projektowanymi i istniejagcymi nie przekracza 150 m,

5.6. Obszar oddzialywania inwestycji.
Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333} obszar
oddzialywania inwestycji dotyczy dzialek o nr ewid.: 36 obr. Trelkowo, gm. Szezytno.

5.7. Warunki gruntowe

Projektowane odcinki sieci wodociggowej znajduja si¢ przy ciggach komunikacyjnych
nieutwardzonych i terenach rolnych w obrebie projektowanej zabudowy. Teren badan jest ptaski o wysokosci
ok. 143,9 -148 m n.p.m.

Wystepujace w podlozu badanego terenu warunki gruntowe nalezy uznaé za proste, jednakie w
przypadku natrafienia na grunty slabonosne nalezy je usungé i zastgpi¢ zaggszczona pospdlkyg o
gruboziarnistej frakecji, a w przypadku przekopania dna wykopu — w miejsce przegigbienia wbudowac
kontrolowany nasyp budowlany.

Warunki gruntowe badanego terenu pozwalaja na bezposrednie posadowienie projektowanych
obiektdéw pod warunkiem spetnienia wymogow dotyczacych gruntdw opisanych w PN — B — 02479,

Glebokodé przemarzania gruntdéw w badanym terenie wynosi 1,00 m zgodnie z norma PN — 81/B-
03020.

5.8. Warunki wodne

W rejonie projektowanych sieci w miejscowosci Trelkowo wodg gruntowa stwierdzono we wszystkich
odwiertach. Nalezy si¢ spodziewaé, ze wystgpowanie wody gruntowej moze by¢ bardzigj obfite i pojawic
sie¢ w innych miejscach i na innych giebokosciach. Zaklada sie mozliwosé wahan lustra nawierconych wad
w skali roku — zakresie +/- 0,4m od stanu zastatego. Moze to nastapi¢ w mniej korzystnych okresach

atmosferycznych. Zaleca sie wykonywanie rozbudowy sieci wodociagowej w okresach suchych,
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poprzedzonych diugotrwatymi okresami bezdeszczowymi, charakteryzujgcych sie niskimi stanami wod
podziemnych. Najlepszym okresem dla prowadzenia prac ziemnych jest pelnia lata.

Przewidywane warunki (gruntowe i wodne) w polaczeniu z ogdlnie plytko posadowiong siecig
wodociggowa wskazuja na wystgpowanie warunkéw gruntowo wodnych umozliwiajgcych bezposrednie
posadowienie rurociggéw. Jednakze w zaleznosci od pory roku, w ktdrej wykonywane beda roboty
budowlane nalezy liczy¢ si¢ z lokalnie wystepujacymi wodami podziemnymi, a wowczas migjscowe
odwadnianie wykopow.

Zaleca si¢ wizje lokalng w terenie przed przystapieniem do wykonywania prac ziemnych.

Wykonawca opracuje wlasny system odwadniania wykopow z uzyciem iglofiltrow.

Obszar Trelkowa, dla ktorej projektowana jest sie¢ wodociaggowa, polozona jest w obszarach przyszlej
zabudowy — wobec czego nie przewiduje si¢ wystepowania wod podziemnych uniemozliwiajacych

wykonanie robot.

Whioski

1. Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U. 2012 poz. 463) projektowany obiekt budowlany zaliczono do I1-¢j kategorii geotechniczne;j.

2. Wykonawca w zaleznosci od pory roku, w jakicj begdzic wykonywal poszczegdlne odcinki sieci
wodociagowej winien przewidzie¢ odwodnienie odpowiednie do rodzaju prac, harmonogramu i
technologii wykonania.

3. Wystepujace w badanym terenie warunki gruntowo nalezy traktowac jako proste (wg normy PN-02479).

Opracowat:

uprawniemabudm_vlanenr SO /0L i nr 47/92/0L
A 6/01
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uk. Henryka Sienics
12-160 Szezytno

ZAKEAD PROJEKTOWANIA I NADZORU ROBOT
SANITARNYCH
Andrzej Pietrzak
12-100 Szezytno ul. Ketrzynskiego 3/11
tel. 89 624 44 75

EGZ. 3

ZAVLACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA ZAMIERZENIA .
BUDOWLANEGO ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI TRELKOWO
ADRES ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO TRELKOWO, GM. SZCZYTNO
KATEGORIA OBIEKTU - .
BUDOWLANEGO XXVI —sie¢ wodociaggowa
NAZWA JEDNOSTKI
EWIDENCY INEJ 281706_2 Szczytno
NAZWA I NUMER OBREBU
EWIDENCYINEGO Obreb 8029 Trelkowo
NUMERY DZIALEK AT
EWIDENCY INYCH Dzialki ar ew. 36
GMINA SZCZYTNO
INWESTOR UL. LOMZYNSKA 3
12-100 SZCZYTNO
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Warunki techniczne rozbudowy sieci wodociagowe] na terenie dziatek nr 36, obr. Trelkowo .........
Decyzja Nr 314/2021 o warunkach zabudowy z 7.10. 20215 ....c.coeiiiicriieireieieeiseiesnseeee e
Protokét z Narady Koordynacyjnej ZUDP nr Gg.6630.385.2021 z 15.11.2021 v,
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