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Szczytno, 01.12.2023 r.

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja, ponizej podpisany, po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 -
Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351) zgodnie z art. 34 ust. 3d tej ustawy
oSwiadczam, Zze projekt zagospodarowania terenu

Rozbudowy sieci wodociagowej i kanalizacyjnej w miejscowosci Szczycionek,
Lipowa Gora Zachodnia

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu
nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wlasnorecznym podpisem
prawdziwos¢ danych zamieszczonych wyzej.

Opracowujacy branzy sanitarne;j:



CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. OkresSlenie przedmiotu zamierzenia budowlanego — kategoria XXVI

(sie¢ wodociagowa i kanalizacyjna)

Tematem niniejszego opracowania jest rozbudowa istniejacej sieci wodociagowe;j
i kanalizacyjnej w miejscowosci Szczycionek na terenie dzialek nr 13/14 obreb
Szczycionek, w miejscowosci Lipowa Goéra Zachodnia na terenie dzialek nr 6/146,
6/155 obreb Lipowa Goéra Zachodnia gm. Szczytno.

2. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania terenu

Teren planowanej inwestycji stanowi obszar wiejski potozony w poéinocno-wschodniej
czesci Polski, wojewodztwie warminsko-mazurskim, powiecie szczycienskim, gminie
Szczytno.

W obrebie planowanego przedsiewziecia zlokalizowane sg tereny rolne oraz zabudowa
mieszkalna jednorodzinna.

Infrastruktura podziemnego uzbrojenia terenu zlokalizowana w projektowanej
lokalizacji umozliwi przyszlte przylaczenia dla wszystkich nieruchomosci przylegtych do
trasy wodociagu do zbiorowego systemu wodociagowego, dostarczajacego wode pod
odpowiednim cisnieniem i o odpowiedniej jakosci i zapewni mozliwos¢ poboru wody na
cele przeciwpozarowe.

Obecnie na przedmiotowych nieruchomosciach wystepuje podziemne uzbrojenie
terenu:

- sie¢ wodociagowa do ktorej planowane jest wlaczenie projektowanego wodociagu,

- indywidualne przewody wodociagowe wraz z lokalnymi ujeciami wody,

- siec kanalizacyjna do ktorej planowane jest wlaczenie

- sie¢ gazowa

-kable elektroenergetyczne podziemne i nadziemne

- kable telekomunikacyjne

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
W ramach zagospodarowania terenu projektuje sie wykonanie
e wykonanie sieci wodociagowej wraz z infrastruktura towarzyszaca:
— zrur PE100 SDR17 PN10 @ 110 mm o dtugosci L = 288 m
— 3 kpl. hydrantéw nadziemnych & 80 mm.
e wykonanie sieci kanalizacyjnej
— budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PCV U @ 200 SN8
o dtugosci 295 m
— budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PCV U @& 160 SN8



o dhugosci 72,7 m.

uporzadkowanie pozostalego terenu dzialek.

3.1 Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektem

Istniejaca sie¢c wodociggowa zasilana ze Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci
Kamionek.

Istniejaca sie¢ kanalizacyjna odprowadzajaca Scieki komunalne do oczyszczalni

Sciekow w Nowym Gizewie.

3.2 Sposob odprowadzania Sciekow

Projektowana sie¢ kanalizacyjna zostanie wlaczona do projektowanego rurociagu
grawitacyjnego PCV @ 200 mm relacji Szczycionek — Nowe Gizewo na terenie dzialki nr
ewid. 13/14, obreb Szczycionek, skad Scieki bytowo-gospodarcze beda odprowadzane
istniejacym systemem kanalizacyjnym na terenie Gminy Szczytno do oczyszczalni

Sciekow w miejscowosci Nowe Gizewo.

3.3 Uklad komunikacyjny
Obstuga komunikacyjna terenu inwestycji z drogi:

— powiatowa 1657 N (dz. nr 37, obr. Szczycionek)

3.4 Sposob dostepu do drogi publicznej
Teren projektowanej inwestycji posiada bezposredni dostep do drogi powiatowej
1657 N dziatka numer 37 obreb Szczycionek o nawierzchni asfaltowej. Zjazdy

z drog sa istniejace — utwardzone asfaltowe.

3.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
3.5.1. Sie¢ wodociagowa
Projektuje sie wykonanie rozbudowy sieci wodociagowej o nastepujacych parametrach:

— zrur PE100 SDR17 PN10 110 mm o dtugosci L= 288 m

Sie¢ wodociagowa zostanie wykonana w systemie z rur i ksztaltek polietylenowych
PE100 SDR17 PN10 <110, laczonych za pomoca zgrzewania doczolowego lub za
pomoca ksztaltek elektrooporowych. Uzbrojenie sieci wodociggowej beda stanowity:

— zasuwy - zaprojektowano zasuwy odcinajace o Srednicy @ 80 mm klinowe, zeliwne
kolierzowe z klinem gumowym, typoszereg ciSnieniowy PN16. Zasuwy powinny posiadac
zabezpieczenie wewnetrzne i zewnetrzne przed korozja farba proszkowo epoksydowa o
grubosci 250 um i odpornoscia na przebicie 3 kV. Zasuwy wyposazy¢ w klucz do zasuw,
skrzynke zeliwna, obudowe betonowsg skrzynki, tabliczke wymiarowa.



— tasma ostrzegawcza lokalizacyjna - tasme nalezy ulozy¢ na obsypce piaskowej
przykrywajacej uloZzona sie¢ wodociagowa na wysokosci ok. 20 cm powyzej rury.
Zaprojektowano tasme koloru niebieskiego o szerokosci 200 mm z zatopionag wkladka
metalowa. Koncowki tasmy przytaczyc do zeliwnych skrzynek zasuw.

— tabliczki - zaprojektowano tabliczki metalowe na shupkach stalowych osadzone w
obudowie betonowej o wysokosci min. 1,0 m (jezeli istnieje taka mozliwoS¢ mozna tabliczki
montowac na Scianach budynkow)

— skrzynki zeliwne

— obudowy betonowe skrzynek

— bloki oporowe

Projektowang sie¢ wodociggowa nalezy wiaczy¢ do istniejacego wodociagu @110 na
terenie dziatki 13/14 obreb Szczycionek gm. Szczytno.

Sie¢ wodociagowa po wytyczeniu przez uprawnionego geodete nalezy ukladac¢ na
glebokosci min. 1,6 m p.p.t. liczonym od wierzchu terenu do gornej krawedzi rury,
zgodnie z Instrukcja montazowa ukladania w gruncie rurociagéw PE oraz wytycznymi
producenta i obowiazujacymi normami. Rury wodociagowe nalezy uklada¢ na
podsypce z piasku o grubosci 20cm, z zastosowaniem obsypki 30cm. Materiaty uzyte
do montazu sieci wodociggowej (rury, ksztaltki, armatura) powinny posiadac¢ atest
higieniczny dopuszczajacy je do uzywania przy przesylaniu wody do picia i na potrzeby
gospodarcze wydany przez COB-RTI ,Instal” Warszawa oraz ,ocen¢ higieniczng”
wydana przez Panstwowy Zaklad Higieny. Na zalamaniach i rozgaltezieniach sieci
nalezy wykonac bloki oporowe. Trase projektowanej sieci wodociggowej wskazano na

rysunku nr 1.

3.5.2. Sie¢ kanalizacyjna
Projektuje sie wykonanie rozbudowy sieci kanalizacyjnej o nastepujacych parametrach:
— budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PCV U© 200 SN8 o dlugosci 311 m
— budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PCV U@ 160 SN8 o dlugosci 72,7 m
Rurociagi — zaprojektowano siecC i przytacza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC U
@ 2001 160 SN8 (lite).

Studnie rewizyjne niewlazowe z tworzywa sztucznego — zaprojektowano studzienki z kinetami

prefabrykowanymi. Studzienki o Srednicy @ 425 wraz z rura trzonowa PVC (lite), wlazem

teleskopowym zeliwnym najazdowym klasy D-400.

Projektowang sie¢ kanalizacyjna nalezy wlaczy¢ do istniejacej kanalizacji sanitarnej

@ 200 na terenie dziatki 13/14 obr. Szczycionek gm. Szczytno.



3.6. Uksztaltowanie terenu
Teren w obszarze projektowanej inwestycji w odniesieniu do kryteriow
morfometrycznych i typu rzezby stanowi teren plaski o deniwelacjach nieznacznie

przekraczajacych 2,00 metrow.

4. Bilans terenu

Nie dotyczy.

5. Informacje i dane
5.1. Ograniczenia i zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
Dla projektowanej rozbudowy sieci wodociagowej obowiazuja ustalenia zawarte w:
— Uchwale Nr XXX/185/09 Rady Gminy Szczytno z dnia 4 marca 2009 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

w obrebie geodezyjnym Lipowa Goéra Zachod, Szczycionek

5.2. Informacja dotyczaca ochrony konserwatorskiej
Dziatki nr ew. 13/14, 6/146, 6/155 nie sa ujete w rejestrze zabytkéw i nie podlegaja
ochronie z tego tytulu. Zamierzenie budowlane nie znajduje sie na obszarze objetym

ochrong konserwatorska i archeologiczna.

5.3. Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke

Teren inwestycji nie znajduje sie w zasiegu terenow eksploatacji gornicze;j.

5.4. Dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozeniach
dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego
obiektu budowlanego i jego otoczenia

Projektowana inwestycja nie wplynie negatywnie mna Srodowisko. Zgodnie

z Rozporzadzeniem Rady Ministrow 2z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie

przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na Srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839 z

pozn. zm.), inwestycja polegajaca na rozbudowie sieci wodociagowej rozdzielczej nie

jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé¢ na
srodowisko, ani do przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko.

Planowana inwestycja nie znajduje si¢ na obszarach objetych siecia ochrony przyrody.

Przyjete w projekcie budowlanym rozwiazania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
nie maja wplywu na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi oraz inne obiekty
budowlane.

Planowane przedsiewzigcie nie wiaze sie z wystapieniem awarii przemystowej, o ktorej
mowa w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie

rodzajow i ilosci znajdujacych sie w zakladzie substancji niebezpiecznych,



decydujacych o zaliczeniu zakladu do zakladu o zwiekszonym lub duzym ryzyku
wystapienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U. 2016 poz. 138).

5.5. Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej

Wymagania w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode zawarte sa
w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
r. W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U.
2009 nr 124 poz. 1030).

W terenie zabudowy wiejskiej na projektowanej sieci wodociagowej zostaly
zaprojektowane hydranty nadziemne o Srednicy nominalnej @ 80 mm. Odleglos¢

pomiedzy hydrantami projektowanymi i istniejacymi nie przekracza 150 m.

5.6. Obszar oddzialywania inwestycji.

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351)
obszar oddzialywania inwestycji dotyczy dziatki o nr ewid.: 13/14, obreb Szczycionek
6/146, 6/155 obreb Lipowa gora Zachodnia, gm. Szczytno.

5.7. Warunki gruntowe

Na podstawie wizji w terenie oraz wykonanych probnych wykopow jak réwniez
nabytych informacji przy wykorzystaniu ogélnie dostepnych danych oraz wykonanych
odwiertow geologicznych w tym obszarze stwierdzono, ze na badanym terenie w
miejscowosci Szczycionek wystepuja proste warunki gruntowe. Projektowana siec
wodociggowa i kanalizacyjna znajduje sie przy ciagach komunikacyjnych
nieutwardzonych i terenach rolnych w obrebie projektowanej zabudowy.

W podlozu rozpatrywanego terenu wystepuja osady holocenskie i plejstocenskie. Do
holocenu zaliczono nasypy niebudowlane i glebe, do plejstocenu wlaczono piasek.
Wystepujace w podlozu badanego terenu warunki gruntowe nalezy uznacC za proste,
jednakze w przypadku natrafienia na grunty stabonosne nalezy je usunac i zastapic
zageszczona pospotka o gruboziarnistej frakcji, a w przypadku przekopania dna
wykopu — w miejsce przeglebienia wbudowac kontrolowany nasyp budowlany.

Warunki gruntowe zgodnie z wykonanymi odkrywkami kontrolnymi badanego terenu
pozwalaja na bezposrednie posadowienie projektowanych obiektéow pod warunkiem
spelnienia wymogow dotyczacych gruntoéw opisanych w PN — B — 02479.

Glebokos¢ przemarzania gruntow w badanym terenie wynosi 1,00 m zgodnie z norma

PN - 81/B-03020.

5.8. Warunki wodne
W rejonie projektowanej sieci w miejscowosci Szczycionek nie stwierdzono wody

gruntowej. Zaleca sie wykonywanie rozbudowy sieci wodociagowej w okresach



suchych, poprzedzonych dtugotrwatymi okresami bezdeszczowymi,
charakteryzujacych sie niskimi stanami wod podziemnych. Najlepszym okresem dla
prowadzenia prac ziemnych jest pelnia lata.

Przewidywane warunki (gruntowe i wodne) w polaczeniu z ogélnie ptytko posadowionag
siecia wodociagowa wskazuja na wystepowanie warunkoéow gruntowo wodnych
umozliwiajacych bezposrednie posadowienie rurociagéw. Jednakze w zaleznosci od
pory roku, w ktorej wykonywane bedg roboty budowlane nalezy liczy¢ sie¢ z lokalnie
wystepujacymi wodami podziemnymi, a wowczas miejscowe odwadnianie wykopow.
Zaleca sie wizje lokalna w terenie przed przystgapieniem do wykonywania prac
ziemnych.

Wykonawca w razie potrzeby opracuje wlasny system odwadniania wykopow z uzyciem
iglofiltrow. Obszar miejscowosci Szczycionek, dla ktorej projektowana jest siec
wodociggowa i kanalizacyjna, polozona jest w obszarach przyszlej zabudowy — wobec
czego nie przewiduje sie wystepowania wod podziemnych uniemozliwiajacych

wykonanie robot.

Wnioski

1. Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463)
projektowany obiekt budowlany zaliczono do I-ej kategorii geotechnicznej.

2. Wykonawca w zaleznoSci od pory roku, w jakiej bedzie wykonywal
poszczegdlne odcinki sieci wodociagowej winien przewidzie¢ odwodnienie
odpowiednie do rodzaju prac, harmonogramu i technologii wykonania.

3. Wystepujace w badanym terenie warunki gruntowo nalezy traktowac jako

proste (wg normy PN-02479).

Opracowal:



RYSZARD DELA PRZEDSIEBIORSTWO

BUDOWLANO-HANDLOWE "DELBUD" 3
EGZ.

ul. Jana Kilinskiego 28, 11-300 Biskupiec
tel. 536-195-251

ZALACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ I KANALIZACYJNEJ
W MIEJSCOWOSCI SZCZYCIONEK, LIPOWA GORA ZACHODNIA

ADRES ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

SZCZYCIONEK, LIPOWA GORA ZACHODNIA, GM. SZCZYTNO

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

XXVI - sie¢ wodociagowa i kanalizacyjna

NAZWA JEDNOSTKI
EWIDENCYJNEJ

281706_2 Szczytno

NAZWA I NUMER
OBREBU
EWIDENCYJNEGO

0025 Szczycionek, 0011 Lipowa Gora Zachodnia 281706_2
Szczytno

NUMERY DZIALEK
EWIDENCYJNYCH

Dzialki nr ew. 13/14, 6/146, 6/155

INWESTOR

GMINA SZCZYTNO
UL. LOMZYNSKA 3
12-100 SZCZYTNO

OPRACOWAL

RYSZARD DELA




N

o

SPIS TRESCI

. Warunki techniczne Nr 180/2023 z 22.11.2023 rozbudowy sieci wodociagowe;j

i kanalizacyjnej w miejscowosci Rudka ..o
Uzgodnienie projektowanej sieci wodociagowej z zarzadca SiecCi ........cccceeeuenenne.

. Uchwala Nr XXX/185/09 Rady Gminy Szczytno z dnia 4 marca 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w obrebie geodezyjnym Lipowa Gora Zachod, Szczycionek. ........covevveeveniiniennan.e.

Protokot z Narady Koordynacyjnej ZUDP........c.oiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieeeeeeeeeeeenes
Uzgodnienie lokalizacji projektowanej sieci wodociagowej z Gming Szczytno
Uzgodnienie lokalizacji projektowanej sieci wodociagowej i kanalizacyjnej z
Polska Spoétka Gazownictwa sp z 0.0. Oddzial w Olsztynie z dnia 20.10.2023 r.
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia .......c.cccceevieiiiiiineniann..



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: Sie¢ wodociagowa i kanalizacyjna

ADRES: Dzialki nr ewid. 13/14 obreb Szczycionek

Dziatki nr ewid. 6/146, 6/155 obreb Lipowa Gora Zachodnia, gm. Szczytno
INWESTOR: Gmina Szczytno
ADRES INWESTORA: 12-100 Szczytno, ul. Lomzynska 3

OPRACOWAL: Ryszard Dela



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
NA ROZBUDOWIE SIECI WODOCIAGOWEJ I KANALIZACYJNEJ
W MIEJSCOWOSCI SZCZYCIONEK, GM. SZCZYTNO

1. PODSTAWA PRAWNA:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.
2003 nr 47 poz. 401)

e RMP i PS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz. U. 2003 Nr 169 poz. 1650)

e Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2015 poz. 1483)

2. ZAKRES ROBOT

Zakres robot obejmuje wykonanie rozbudowy sieci wodociggowej i kanalizacyjnej
wraz z infrastruktura techniczna w miejscowosci Szczycionek oraz odtworzenie
terenu do stanu pierwotnego.

Planowane roboty obejmowac¢ beda branze: instalacyjna oraz drogowa.

Roboty budowlane wykonywane beda na terenie miejscowosci Szczycionek w Gminie
Szczytno

KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

1.1. zagospodarowanie placu budowy
1.2. roboty ziemne

1.3. roboty budowlano-montazowe
1.4. roboty wykonczeniowe

1.5. maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych - znajduje si¢ na planie sytuacyjnym

i projekcie zagospodarowania terenu.



4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE

BIOZ

W rejonie projektowanych rozwiazan technicznych wystepuja nastepujace sieci

uzbrojenia terenu:

- sie¢ wodociagowa do ktorej planowane jest wlaczenie projektowanego wodociagu,
- indywidualne przewody wodociggowe wraz z lokalnymi ujeciami wody,
- kable elektroenergetyczne podziemne i nadziemne.

- sie¢ gazowa ktoéra koliduje z projektowana siecia wodociagowsa i kanalizacyjna

W rejonie wystepowania kolizji wszystkie prace wykonywac¢ recznie. Przed
przystapieniem do wykonywania prac poinformowac gestorow sieci o terminie
rozpoczecia robot.

. SKALA ZAGROZENIA ZDROWIA LUDZI

5.1. ROBOTY ZIEMNE

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia Scian
wykopu przed obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem
pochodzacym z wykopu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu roboét
na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej),

Roboty ziemne powinny byé prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalezé sie w zasiegu prowadzonych
robot.

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- wodociagowe,

- teletechniczne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci
w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych
robot. W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic
1 umiescic napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych
przy tych robotach, nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy
ustawi¢ balustrady zaopatrzone w Swiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze

balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m od krawedzi wykopu. Wykopy



o Scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga byc
wykonywane tylko do glebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren
przy wykopie nie jest obciazony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o glebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m
mozna wykonywac, jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja

geologiczno- inzynierska.

Bezpieczne nachylenie Scian wykopow powinno by¢ okreslone w dokumentacji
projektowej wowczas, gdy:

- roboty ziemne wykonywane sa w gruncie nawodnionym,

- teren przy skarpie wykopu ma by¢ obciazony w pasie rownym gtebokosci wykopu,

- grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,

- wykopu dokonuje si¢ na terenach osuwiskowych,

- glebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiagnie glebokos¢ wieksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac
zejscie (wejscie) do wykopu.

Odleglosc¢ pomiedzy zejsciami (wejSciami) do wykopu nie powinna przekraczac 20,0 m.
Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej
dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia
szczegOlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych
w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2,0 m.

Skladowanie urobku, materialéow i wyrobow jest zabronione:

- w odleglosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.
Ruch srodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granicg klina
naturalnego odlamu gruntu.

W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczac¢ sie do tworzenia
nawisow gruntu.

Przebywanie osob pomiedzy Sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest
zabronione.

Zakladanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach
pionowych i na glebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob

klatkami ostonowymi lub obudowa prefabrykowana.

5.2. ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlano - montazowych:
- przygniecenie pracownika poprzez osuniecie sie skarp wykopu

- potracenie pracownika przez operujace maszyny budowlane np. koparki



Zaklada sie, ze powyzsze elementy ewentualnego zagrozenia zdrowia ludzi zostang
wyeliminowane poprzez wczesniejsze przeprowadzenie odpowiedniego instruktazu

oraz bezwzgledne przestrzeganie przepisow BHP.

. INFORMACJA O WYDZIELENIU I OZNAKOWANIU MIEJSCA PROWADZENIA
RONOT BUDOWLANYCH

Teren w sasiedztwie miejsca wykonania w/w prac nalezy zabezpieczyC poprzez
odpowiednie oznakowanie i ogrodzenie na czas prowadzenia robét budowlanych.
Szczegolowe wytyczne zawarte sa w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru

robot.

. PRZEPROWADZENIE INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

- szkolenie pracownikow w zakresie bhp,

- zasady ©postepowania w przypadku wystapienia

zagrozenia

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegblnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

- zasady stosowania przez pracownikow Srodkow ochrony indywidualnej oraz
odziezy obuwia roboczego przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych, stosowanie odziezy ochronnej, elementow zabezpieczajacych
pracownikow oraz sprawowanie stalego nadzoru w czasie prowadzenia robot

budowlanych.

. PRZECHOWYWANIE MATERIALOW BUDOWLANYCH ORAZ NARZEDZI
PRZEZNACZONYCH DO WYKONANIA W/W INWESTYCJI

Po uzgodnieniach z wlascicielem terenu i analizie dokumentacji projektowe;j
materialy budowlane oraz sprzet budowlany winny by¢ odpowiednio zabezpieczone
przed osobami postronnymi (przed kradzieza) i jednoczesnie nie stwarzac¢ utrudnienia
dla komunikacji pieszej i samochodowej oraz nie tarasowac¢ drog ewakuacyjnych na

wypadek pozaru, awarii oraz innych zagrozen.

. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja projektowa oraz inne materialy niezbedne do prawidlowego
prowadzenia budowy (dot. eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych) winna by¢

zabezpieczona przed zniszczeniem i osobami trzecimi na terenie budowy.



W wytycznych do sporzadzenia planu BIOZ nie przewiduje sie wykonywania czesci
rysunkowej gdyz nie wystepuje zaden z rodzajow robot budowlanych wymienionych

w art.21a ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994roku - Prawo budowlane.

Opracowal:
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