Ryszard Dela Przedsigbiorstwo Budowlano-Handlowe * ul. Jana Kilinskiego 28 11-300 Biskupiec
DELBUD"

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg Wspdinego Stownika Zamowien
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do odprowadzania $ciskdw
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJl  :©  Rozbudowa sieci wodociagowej w migjscowosci Walpusz
ADRESINWESTYCJI  :  Dzialkanr ew. 14/12, 52 obr, Zielopka gm. Szczytno

INWESTOR :  Gmina Szezytno

ADRES INWESTORA 1 12-100 Szezyino, ul. Lomzynska 3

SPORZADZIE KALKULACJE : Ryszard Dela

DATA OPRACOWANIA i 21.03.2024

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data cpracowania Data zatwierdzenia

21.03.2024



Kosztorys Walpusz rekreacja. ATH PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia l jun. l Poszcz. Razem
1|45231360-8 |Sie¢ wodociagowa
1.1}45111200-6 |Roboty ziemne
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy linlowych robolach ziemnyeh - trasa sieci wodocia- |[km
d.1.{0111-01 gowej - lacznie ze sporzadzeniel mapy powykonawcze]
1
<PE w. 1256>(0+0)/1000 km 0,000
<PE w. 90>poz.5/1000 km 0,310
RAZEM 0,310
2|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odidad koparkami podsighier- m?
d.1.|0210-03 nymi o pojdyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. [l-1vV
1
<PE w, 125>071,4*1,7 m? 0,000
<PE w. 80>poz.5*1,471,7 A 737,800
RAZEM 737,800
31KNNR 1 Zasypanie wykopéw pediuznych z zageszez.mechanicziym ubijakami (gr.  (m®
d.1.[0214-05 warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. Hi-lV
1
poz.2 m? 737,800
RAZEM 737,800
1.2|45231300-8 | Rohoty instalacyine
4|KNR 9-22  |Wecinka wistnigjacy rurocigg PVC o $rednicy 90 mm za pomocg kszialtek szt
d.1.;0202-01 Zeliwnych konierzowych
2
1 szt. 1,060
RAZEM 1,000
5|KNR 2-28 |Rury PE100 SDR17 PN10 90mm ciénieniowe taczone metoda zgrzewania  (m
d.1.|0302-02
2
310 m 310,000
RAZEM 310,000
6|KNR-W 2- |Dznakowanie trasy wodociagu ulozonego w ziemi tasma z tworzywa szucz- |m
d.1.|18 0102-01 inego
2janzlogia
O+poz.5 m 310,000
RAZEM 310,000
7|KNR-W 2- |Oznakowanie trasy wodociagu na stupku stalowym kpl.
d.1.119 0134-02
2|analogia
po2.9+poz.10 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
B|KNR-W 2- |Sieci wodaciagowe - polaczenie rur polistylenowych cisnieniowych PE, oz,
d.1.118 0110-03 |PEHD metody zgrzewania czolowego o &T. zewnetrznej 80 mm
2
8 zZiacz. 6,000
RAZEM 6,000
9|KNR 2-28 | Zasuwy zeliwne kofnierzowe z abudowa na ruraciagach PVC iPE osr.no- szt
d.1.[0309-03 minalnej 100 mm
2lanalogia
szt 1,000
RAZEM 1,000
10[KNR 2-28 | Zasuwy 2eliwne kolnierzowe 2 ocbudowa na rurociagach PE o ér. nominalngj |szt.
d.1.{0309-02 80 mm
2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
T1{KNNR 11 Hydranty pozarowe nadziemne na kalanie stopowym kotnierzowym o $r. no- szt
d.1.|0305-04 minalnej 80mm
2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
12|KNR 2-18 | Dezynfekeja rurociagdw sieci wodociagowych o $r. nom. do 150 mm odc.
d.1.|0803-01 200m
2
{0+poz.5+0)y/200 ode. 1,550
200m
RAZEM 1,550
13|KNNR 4 Dwukrotne plukanie sieci | przylaczy wodociagowej o $r. nominalne] do 150 ode.
d.1.11612-01 mm wraz Z wykonaniem kompletu badari wody z uzyskaniem pozylywnego 200m
2|analiza indy- [wyniku
widuaina
poz.12 odc. 1,550
200m
RAZEM 1,550
14/KNR 2-28 | Préba szczelnosci siesi wodociggowych z rur z twarzyw sztucznych o st préb.
d.1.0316-01 zewn. do 110 mm
2




