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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. | Razem
spec.
techn.
1 SIEC WODOCIAGOWA
1.1 Roboty ziemne
1| KNR 2-01 | OST-00 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami na odktad w gruncie kat.llI m3
0217-04 | SST-01
Wykopy ogétem:
<wykopy Dz 110> (0.50+0.6%1.90)*1.90*455.00 m3 1417.78
<wcinka Dz 110 > (0.50+0.6*1.90)*1.90*1.50 m3 4.67
A (sumaczesciowa) e
m3 1422.45
<potrgcenie - wykopy reczne> -1422.45*0.005 m3 -7.11
RAZEM 1415.34
2| KNR 2-01 | OST-00 |Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5 mii m3
0310-02 + | SST-01 |gtebok.do 2.0m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat.gr.lll)
KNR 2-01
0310-06
< wykopy reczne z poz. jw > 1422.45*0.005 m3 7.11
RAZEM 7.11
3| KNR2-01 | OST-00 |Zasypanie mechaniczne wykopdw gruntem kat. 111 m3
0230-01 SST-01
< ilo$¢ wg wykopy ogdétem> 1415.34+7.11 m3 1422.45
Potrgcenia:
<obsypka reczna rur Dz 110 > -[(0.50+0.6*0.31)*0.31*(455.0+1.50)-(0.50* m3 -70.01
455.0%0.1+3.14*0.055*0.055*455.0)]
RAZEM 1352.44
4| KNR 2-01 | OST-00 |Zageszczenie mechaniczne zasypki wykopow; grunty sypkie kat. I-lll m3
0236-03 | SST-01
1352.44 m3 1352.44
RAZEM 1352.44
5| KNR-W 2- | OST-00 |Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i teleko- kpl.
18 0901-01 | SST-01 |munikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
+ KNR-W 2-
18 0901-06
6.00 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
6| KNR-W 2- | OST-00 |Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurocigagéw i kanatéw o rozpie- kpl.
18 0903-01 | SST-01 |tosci elementu 4.0 m
+ KNR-W 2-
18 0903-06
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
7| KNR 2-31 | OST-00 |Naprawa nawierzchni drég gruntowych m2
0201-03 | SST-02
3.0%100.0+4.0*20.00 m?2 380.00
RAZEM 380.00
1.2 Roboty montazowe
8| KNR 2-28 | OST-00 |Podsypka piaskowa, warstwa grubosci 10 cm m?2
0501-04 | SST-02
0.50*455.00 m?2 227.50
RAZEM 227.50
9| KNR 2-28 | OST-00 |Rurociagi z rur PE, SDR 17, PN10 tgczone metodg zgrzewania o $r. zewn. m
0302-03 | SST-02 {110 mm
455.00 m 455.00
RAZEM 455.00
10| KNR 2-28 | OST-00 |Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 90 mm szt.
0305-02 SST-02 |-tuleje kotnierzowe z PE, PN 10 o $r. zewn. rury 90 mm - 4 szt.
4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
11| KNR 2-28 | OST-00 |Ksztaltki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 110 mm szt.
0305-03 SST-02 |-kolana PE o $r. 110 mm, kat 45 - 1 szt
-kolana PE o $r. 110 mm, kat 90* - 2 szt
-téjniki PE o $r. 110x90 mm - 3 szt
-zwezki bose PE o $r. 110x90 mm - 1 szt
-tuleje kotnierzowe z PE, PN 10 o $r. zewn. rury 110 mm - 2 szt.
9.00 szt. 9.00
RAZEM 9.00
12| KNR-W 2- | OST-00 |Rury ochronne (ostonowe) z PE o $r. 200 mm wraz z przecigganiem rur m
19 0306-10 | SST-02 |przewodowych o $r. nominalnej 100 mm na ptozach systemowych
18.00 m 18.00
RAZEM 18.00
13| KNR 2-28 | OST-00 |Zamkniecie manszetami koncowek rur ochronnych o $r. nominalnej 200 kpl.
0405-03 SST-02 |mm; rury przewodowe o $r. nom. 100 mm;
analogia
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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14| KNR 2-28 | OST-00 |Zasuwy zeliwne kotnierzowe migkkouszczelnione PN10/PN16 z obudowg szt.
0309-02 SST-02 |na rurociggach PE o $r. nominalnej 80 mm
4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
15| KNR 2-28 | OST-00 |Zasuwy zeliwne kotnierzowe miekkouszczelnione PN10/PN16 z obudowg szt.
0309-03 | SST-02 |na rurociggach PE o $r. nominalnej 100 mm
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
16| KNR 2-28 | OST-00 |Hydranty pozarowe nadziemne z podwodjnym zamknigciem i kolumnami za- | szt.
0311-07 SST-02 |bezpieczonymi przed korozjg, montowane na kolanie stopowym kotnierzo-
wym o $r. nominalnej 80 mm
4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
17| KNR-W 2- | OST-00 |Odnogi wbudowane w istniejgce rurociggi z rur PVC o $r. 110 mm wcin.
18 0803-03 | SST-02
1.00 wcin. 1.00
RAZEM 1.00
18| KNR 2-01 | OST-00 |Umocnienie terenu wokot hydrantéw i zasuw ptytami prefabrykowanymi be- | m?2
0520-01 SST-02 |tonowymi zbrojonymi na podsypce piaskowej
0.5*0.5*5+0.7*0.7*4 m?2 3.21
RAZEM 3.21
19| KNR 2-18 | OST-00 |Deskowanie ptyt fundamentowych pod wzmocnienia podtoza pod zasuwy i m2
0607-01 SST-02 |hydranty
(0.4+0.6)*2*0.15+(0.4+0.9)*2*0.15*4 m?2 1.86
RAZEM 1.86
20| KNR 2-18 | OST-00 |Betonowanie ptyt - wzmocnienia podfoza pod zasuwami i hydrantami beto- m3
0609-01 SST-02 |nem C8/10
0.4*0.6*0.15+0.4*0.9%0.15*4 m3 0.25
RAZEM 0.25
21| KNR-W 2- | OST-00 |Wykonanie blokédw oporowych z betonu C12/15 m3
18 0530-01 | SST-02
4*0.03+2*0.038 m3 0.20
RAZEM 0.20
22| KNR 2-19 | OST-00 |Oznakowanie armatury tabliczkami znamionowymi typu "D" na stupku sta- szt
0134-02 SST-02 |lowym ocynkowanym
5.00 szt 5.00
RAZEM 5.00
23| KNR 2-18 | OST-00 |Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE ) o| prob.
0802-01 + | SST-02 |$r.nominalnej 100 mm, 2 odc. o $redniej diugosci L=227.5 m
KNR 2-18
9913b-01
2.00 prob. 2.00
RAZEM 2.00
24| KNR 2-18 | OST-00 |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej 100 mm, 2 | odc.20
0803-01 + | SST-02 |odc. o sredniej dlugosci L=227.5 m Om
KNR 2-18
9914-01
2.00 odc.20 2.00
Om
RAZEM 2.00
25| KNR-W 2- | OST-00 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 100 mm, 2 odc. | odc.20
18 0708-01 | SST-02 |o Sredniej dtugosci L=227.5 m Om
+ KNR-W 2-
18 9910-01
2.00 odc.20 2.00
Om
RAZEM 2.00
26| KNR 5-10 | OST-00 |Uktadanie w wykopie na istniejacych kablach rur ochronnych dwudzielnych m
0303-02 | SST-02 |z PCW o $r. 110 mm
analogia
6*3.0 m 18.00
RAZEM 18.00
27| KNR 2-28 | OST-00 |Obsypka rurociggéw gruntem z wykopu do wys. 10 cm ponad wierzch rur, m3
0501-08 | SST-02 |jego przesianie
(0.50+0.60%0.31)*0.31%(455.0+1.50)-(0.50*455.0*0.1+3.14*0.055*0.055* m3 70.01
455.0)
RAZEM 70.01
28| KNR-W 2- | OST-00 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi taséma ostrzegawczo- m
19 0102-01 | SST-02 |sygnalizacyjng
455.00 m 455.00
RAZEM 455.00
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