
min. 100cm

HYDRANT NADZIEMNY DN80

PŁYTKA BETONOWA

35x35x5cm

PŁYTKA BETONOWA

35x35x5cm

PŁYTKA BETONOWA

35x35x5cm

SKRZYNKA ULICZNA

ŻELIWNA

ZASUWA KLINOWA

DN80

ZWĘŻKA DWUKOŁNIERZOWA

DN100/80

ŁUK KOŁNIERZOWY 90°

ZE STOPĄ DN100/100

żeliwo FF L=min. 300mm

OBUDOWA TELESKOWA

ZASUWY

RURA PE DN100

KOŁNIERZ Z KIELICHEM

DO RUR PE DN100

BLOK PODPOROWY

BETON B-15 20x30x15cm

Biuro Projektów Inżynierskich

Sp. z o.o. Sp. k.

12-100 Szczytno

ul. B. Chrobrego 1

tel. 503-153-643

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ

W MIEJSCOWOŚCI RUDKA

Nr rys.

D-1

skala:

Inwestor:

Gmina Szczytno, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno

b.s.

data:

03.11.2021

Przedmiot rysunku:

Szczegół montażu hydrantów

Stanowisko
numer uprawnień

Projektant

Sprawdzający

Imię i nazwisko

mgr inż. Aleksandra Baran

mgr inż. Adam Wardęcki WAM/0046/PWOS/06

WAM/0035/POOS/14

podpis


