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PRZEDMIAR ROBOT

‘Lp. Podsta- . Nr . Opis | wyliczenia j.m. . Poszcz, ¢ Razem |

wa spec. | !

techn. | i

o1 . ‘SiEC WODOCIAGOWA . i
11 ___'Roboety ziemne

1 KNR 2-01 TOST-60 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami na odklad w grun- © m® !
0217-04 SST 01 :cie kat.lH ;

, ‘Wykopy ogdlem: : :
) <wykopy Dz 90> (0.48+0.6*1.90)*1.90*94.50 m3 . 280.87 i
<wcinka Dz 90 > {0.48+0.6*1.90¥1.9071.50 m3 4.62 ;
‘A {suma czesciowa) S
m? 295.49 '
<potrgcenie - wykopy rgczne> -295.49*0.005 . m? -1.48
_____ . RAZEM 204.01

"2 'KNR2-01 0ST-00 Reczne wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 3
0310-02 + 857-01 :m i glebok.do 2.0m ze zlozeniem urobku na odkiad (kat.gr.IH)

KNR 2-01 !
0310-06 : ! j
e < wykopy reczne z poz, jw > 295.49*0.005 ) com3 1.48;
) ; RAZEM | 1.48
3 KNR 2-01 OS8T-00 |Zasypanie mechaniczne wykopow gruntem kat. 111 EomB
: © 0230-01  S8T-01 i :
s : < ilos¢ wg wykopy ogélem> 294.01+1.48 iom3 295.49)
: i ‘ |Potre;cenra i ;
i<obsypka reczna rur Dz 90 > -[{0.48+0.6*0.29)*0.29*(94.50+1. 50)- m?2 -13.071
o 10.48794.5070.1+3.14*0.045%0.045%94.50)] )
e ’ RAZEM 282.42
4: KNR 2-01  OST-00 [Zageszczenie mechaniczne zasypki wykopow gruniy sypkie kat. I~' m2
0236-03 SST-01 il : :
- 1282.42 o e oomd 282.42
o B _ RAZEM 282.42
5 KNR 2-31 OST-00 :Naprawa nawierzchni drog gruntowych - m2
0201-03 S5ST-02 ;
e 4.0"25.00 . m? 100.00 :
. : [RAZEM 100.00
1.2 :Roboty montazowe
6 KNR 2-28 - OST-00 | Podsypka piaskowa, warstwa grubosci 10 cm m2 | ‘
0501-04 S8T-02; . i i
‘ i0.48*94.50 m2 45.36 :
e . s ; [RAZEM 45.36:
7 KNR 2-28 OST-00 'Rurociagi z rur PE, SDR 17, PN10 taczone metodg zgrzewaniao = m | :
0302-02 SS8T-02 ‘&r. zewn, 90 mm : :
i 194,50 o m 94,50 j
o T “RAZEM 94.50
8 KNR 2-28 OGST-00 :Ksztaltki PE na rurociagach PE o §r. zewn. rury 96 mm szt. |
0305-02 5ST-02 -kolana PE o ér. 90 mm, kat 45* - 2 szt i :
-kolana PE o §r. 90 mm, kat 90* - 2 szt ] !
-tuleje kotnierzowe z PE, PN 10 0 ér. zewn. rury 80 mm - 1szt. | | :
_8000 L . szh 5.00;
I, e ) | RAZEM 5.00
9 KNR 2.28 . OST-00 Zasuwy zeliwne kothierzowe miekkouszczelnione PN1O/PN16 z | szt ;
0309-02 | SST-02 |obudowsg na rurociagach PE o ér. nominalnej 80 mm ! j
200 | szt 2.00 ?
i f RAZEM 2.00
10. KNR 2.28 | OST 00 |Hydranty pozarowe nadziemne z podwdjnym zamknigciem i ko- szt
0311-07 SST 02 ‘Iumnam: zabezpieczonymi przed korozjg, montowane na kolanie
i ‘stopowym kotnierzowym o $r. nominalnej 80 mm |
; 1.00 ~ | szt. 1.00
o R . RAZEM 1.00
¢ 11 KNR-W 2- ©ST-00 'Odnogi wbudowane w istniejgce rurociagi z rur PE o §r. 90 mm wein. |,
i 18 0804-02 SST-02 . !
; 1.00 ] . wein. | 1.00 i
e e I e RAZEM 1.00;
12 KNR 2-01 OST-00 :Umocnienie terenu wokd! hydrantdw i zasuw plytami prefabryko- m2
0520-01  SST-02 \wanymi betonowymi zbrojonymi na podsypce piaskowej
'0 5*0.5*2+0.7*0.7 B m2 | 0.99
: RAZEM 0.98
13 KNR 2-18 . OST-00 ; Deskowanie plyt fundamentowych pod wzmocnienia podtoza pod | m2 :
i 0807-01 SST-02 izasuwy i hydranty f
o L4+0 6)*2*0.15+(0.4+0.9)*2*0.15 , m2 0.69
‘ RAZEM 0.69
| 14 KNR2-18 OS§T-00! Betonowame plyt - wzmocnienia podfoza pod zasuwami i hydranta- m3 :
i 0609-01 . §ST-02 ;mi betonem C8/10 \ i
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Podsta-

PRZEDMIAR ROBOT

Nr Opis i wyliczenia im. , Poszcz. ' Razem |
wa spec. f j
techn. » i ;
0.4*0.6°0.15+0.4*0.9°0.15 B i m3 0.09 i
N ST R RAZEM 0.09:
15 KNR-W 2- QST-00 ‘Wykonanie blokdw oporowych z betonu C12/15 m3 :
18 0530-01 SST-02 : !
S ..4%0.03 I m? 0.12
o B RAZEM 0.12
16 KNR 2-19 OST-00 Oznakowanie armatury tabliczkami znamionowymi typu "D" na szt i
0134-02 SS8T-02 siupku stalowym ocynkowanym ; | ! :
G .2.00 - o szt | 2.00; ?
B [ o RAZEM . 2.00
17 KNR 2-18 OST-00 Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- ¢ prob. { :
0802-01 + S8ST-02 nych ( PE } o $r.nominainej do 100 mm, ode. o dlugesci L=94.5m . ; : ;
KNR 2-18 : , |
9913b-01 ' ) !
JAeo e prob. | 1.00.
e e e - IRAZEM 1.80
18 KNR 2-18 - OST-00 Dezynfekcja ruraciggew sieci wodociagowych o $r.nominalnejdo " odc.2 | :
0803-01 + 3ST-02 100 mm, odc. o diugosci L=94.5 m 00m - : i
KNR 2-18 | |
9914-01 i '
1.00 tode.2 1.00
. e Q0m !
o RAZEM 1.00
18- KNR-W 2- OST 00 ; Jednokroine plukanie sieci wodociggowej o §1. naminalnej do 150 | odc.2 !
18 0708-01! SST-02 | 00m :
+KNR-W 1
2-18 9910- i !
01 '
; 1.00 odc.2 1.00
. e - 00m _
R — o 1RAZEM 1,00
' 20 KNR2-28 OST-00  Obsypka rurociggdw gruntem z wykopu do wys. 18 ¢m ponad m3 \
0501-08 SST-02 wierzch rur, fego przesianie
) {0.48+0.60%0.29)"0.29*(94.5+1.50)-(0.48*94.5*0.1+3.14*0.045* m3 13.07
! . 0.045°94.50) o
S o RAZEM 13.07
i 21 KNR-W2- OST-00 Oznakowanie trasy wodociagu utozonege w ziemi tasma ostrze- ) ! :
. .19 0102-01. SST-02 :gawczo-sygnalizacyjng : :
! ' 945G m 94.50
: _ | RAZEM 94.50
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