
Załącznik nr 1 do SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Lp. Nazwa papieru Opis wymaganych parametrów technicznych papieru Jednostka miary SUMA

1 2 3 4 5

Gramatura 80±3 g/m2 (zgodnie z normą PN- ISO 536:2012 lub 

równoważną) 

Białość min. 153±3 CIE (zgodnie z normą PN- ISO 11475:2002 lub 

równoważną średnia z obu stron) 

grubość  106±3 µm (zgodnie z normą PN- EN ISO 534:2012 lub 

równoważną)

nieprzezroczystość min. 89%  (zgodnie z normą ISO 2471:2008 lub 

równoważną)

gładkość/chropowatość 200±50  cm3/min (zgodnie z normą PN -93/P-

50166.02 średnia z obu stron)  

wilgotność od 3,5 do 5,3 % (zgodnie z normą PN – ISO 287:2011 lub 

równoważną) 

papier bezchlorkowy, 

Papier ksero A3 100±4 g/m2  bezdrzewny przeznaczony do drukarek 

laserowych kolorowych, powierzchnia satynowana 

wysoki poziom białości minimum 161±3 CIE             

duplex 

 

Gramatura 80±3 g/m2 (zgodnie z normą PN- ISO 536:2012) 

Białość min.  153±3  CIE (zgodnie z normą PN- ISO 11475:2002 lub 

równoważną średnia z obu stron) grubość  106±3 µm (zgodnie z normą 

PN- EN ISO 534:2012 lub równoważną) 
nieprzezroczystość min. 89%  (zgodnie z normą ISO 2471:2008 lub 

równoważną), gładkość/chropowatość 200±50  cm3/min (zgodnie z 

normą PN -93/P-50166.02 lub równoważną, średnia z obu stron)  

wilgotność od 3,5 do 5,3 % (zgodnie z normą PN – ISO 287:2011 lub 

równoważną) 

papier bezchlorkowy 

Gramatura /ISO 536  80 +/- 3 g/m2;          

Grubość mm/1000 /ISO 534 lub równoważna / 107+/-4;                                                

Gładkość ml/min /ISO 8791-2 lub równoważna / 150 +/-50                                                                          

Białość CIE ISO 11475 lub równoważna 170 +/-4

Jasność z UV % ISO 2470 lub równoważna 113 +/-3                                                

Nieprzezroczystość % ISO 2471 min. 92%

Papier ksero A4 100±4 g/m2  bezdrzewny przeznaczony do drukarek 

laserowych kolorowych, powierzchnia satynowana 

wysoki poziom białości minimum 161±3 CIE                                                           

duplex 

 

powierzchnia papieru dwustronnie fakturowana płótna, która z jednej 

strony jest bardziej wyrazista 

idealny do wizytówek, dyplomów, zaproszeń, kartek okolicznościowych;

format: A4;

gramatura: 230±3 g/m²;

kolor: biały, kremowy;

9362SUMA

66. Papier A4 230g/m2
opakowanie (20 

arkuszy)

2

9290

5. Papier A4 ksero 100g/m2 ryza (500 arkuszy)

4.

Papier A4 ksero 80g/m2 

(nieprzezroczystość min 

92%)

ryza (500 arkuszy)

3. Papier ksero A4 80g/m2 ryza (500 arkuszy) 20

1

1.                 Papier A3 80g/m2 ryza (500 arkuszy) 43

2.                 Papier A3 100g/m2 Ryza (500 arkuszy)
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