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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé Krotn
os¢
Kosztorys Budowa Uniwersyteckiego Osrodka Animaloterapii w Rzasce ktéry stanowic¢
bedzie czes¢ istniejacej stadniny koni nalezacej do Uniwersytetu Rolniczego w
Krakowie
1 Grupa ROBOTY KONSTRUKCYJNE
1.1 |Element Roboty ziemne przygotowawcze
1 KNR 201/209/6 |Roboty ziemne koparkami zgarniakowymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
do 1’km, koparka 1,20'm3, grunt kategorii Ill, samochéd 5-10°t
1595,440000
......................................................................................................................................................................... . 310,050000]
RAZEM:: 3 084,686000m3 3 084,69
2 |KNR201/321/2 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow
e M2ESW2 826800000
RAZEM:: 826,800000|m2 826,80
3 KNR 201/302/2 |Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do
... 1k, kategoria gruntu Il - przyjeto 10 % wykopow recznych
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 308,469000
308,469000|m3 308,47
4 |KNR 201/206/2 |Przemieszczanie mas ziemnych w miejsce sktadowania
'3.084,690000
RAZEM:: 3 084,690000|m3 3 084,69
1.2 |Element Roboty fundamentowe
5 KNR 202/1101/1 |Podkiady, betonowe na podtozu gruntowym, chudy beton o gr 10 cm beton C12/15
)
Wyliczenie l0SCi TOD Ot e
Sf1 :3,4*2,2*0,1*24 17,952000
: 17,460000
RAZEM:: 40,352000/m3 40,35
6 KNRW Izolacje pionowa papa termozgrzewalng - dwuwarstwowa zywiczno-kauczukowo-asfaltowa
401/602/2 gramatura min. 250 g/m2
tawa 29100080 £ 174,600000
RAZEM:: 403,520000|m2 403,52
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(1) przygotowaniem deskowania , utozeniem, zageszczeniem i pielegnacjg betonu , oraz rozebraniem
i oczyszczeniem deskowania

4,600000
RAZEM:_ ___ 76,107800

m3

76,11

Nr Podstawa Opis robét Jm llosé Krotn
os¢
7 KNR 202/204/2 |Stopy fundamentowe zelbetowe z betonu C25/30 podawany pompg wraz z przygotowaniem
(2) deskowania , utozeniem, zageszczeniem i pielegnacjg betonu , oraz rozebraniem i oczyszczeniem
deskowania
1,176000
RAZEM:: 137,352000/m3 137,35
8 KNR 202/202/1 |tawa fundamentowa zelbetowa z betonu C25/30 podawany pompg wraz z przygotowaniem
(2) deskowania , utozeniem, zageszczeniem i pielegnacjg betonu , oraz rozebraniem i oczyszczeniem
............................. GO O A e
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 69,840000
RAZEM:: 69,840000|m3 69,84
9  |KNR 1901/307/1 |Sciany fundamentowe z bloczkéw fundamentowych betonowych gr. 30cm
......................................................................................................................................................................... . 582,000000
RAZEM:: 582,000000|m2 582,00
1.3 |Element Roboty zelbetowe
10 |KNR 202/208/2 |Stupy zelbetowe prostokatne, beton C25/30 obwdd do przekroju: 6-9m/m2, beton podawany pompa
(2) , beton podawany pompg wraz z przygotowaniem deskowania , utozeniem, zageszczeniem i
pielegnacjg betonu , oraz rozebraniem i oczyszczeniem deskowania
5,230000
44,710000/m3 44,71
11 |KNR 202/208/4 |Stupy zelbetowe prostokatne, beton C25/30 obwdd do przekroju: 12-16m/m2, beton podawany
(2) pompa , beton podawany pompa wraz z przygotowaniem deskowania , utozeniem,
............................. zaggszezeniem i pielegnacjg betonu , oraz rozebraniem i oczyszczeniem deskowania
: 5,994000
: 14,275800|m3 14,28
12 |KNR 202/262/1 |Belki, podciagi i wiehice zelbetowe beton C25/30 obwdd/przekroj: do 8°(m/m2), wraz z
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os¢
13 |KNR 202/262/2 |Belki, podciagi i wiefice zelbetowe beton C25/30 obwdd/przekréj: do 10°(m/m2) wraz z
1) przygotowaniem deskowania , utozeniem, zageszczeniem i pielegnacjg betonu , oraz rozebraniem
i oczyszczeniem deskowania
: 1,184400
RAZEM:: 22,848900|m3 22,85
14 |KNR 202/212/12 |Wience beton C25/30 podawany pompg wraz z przygotowaniem deskowania , ulozeniem,
............................. zaggszezeniem i pielegnacjg betonu , oraz rozebraniem i oczyszczeniem deskowania
Wyliczenie l0SCi TOD Ot e
e OFOFTEO __ 6.750000
RAZEM:: 6,750000|m3 6,75
15 |KNR 202/216/2 |Ptyty zelbetowe, stropowe gr.18 cm beton C25/30 podawany pompg wraz z przygotowaniem
(1) deskowania , ulozeniem, zageszczeniem i pielegnacjg betonu , oraz rozebraniem i oczyszczeniem
deskowania m2 263,00
16 |KNR 202/218/2 |Schody zelbetowe beton C25/30 podawany pompg wraz z przygotowaniem deskowania ,
2); utozeniem, zageszczeniem i pielegnacja betonu , oraz rozebraniem i oczyszczeniem deskowania
KNR 202/218/6
(2) m2 14,00
1.4 |Element Konstrukcja stalowa
17 |KNR 1312/404/5 |Przygotowanie i montaz zbrojenia, marki stalowe
|R=0,955 M=1,000 S=1,000
Kt 9203 : 9,203000
RAZEM:: 10,763000|t 10,76
1.5 |Element Stal zbrojeniowa
18 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte
2
............................. . 53,140000
53,140000|t 53,14
1.6 |Element Izolacja scian fundamentowych
19 |DC19/412/3 _ |Hydroizolacjafundamentow
Wyliczenie l0SCi TOD Ot e
i291,0%2,0*2 i 1164,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1 164,000000/m2 1164,00
20 |KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej gr. min.0.3mm
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' | 692070000
692,070000 m2 692,07
21 |KNNR2/602/3 |lzolacje pionowe z plyt styropianowych XPSgr.20cm
| 446,408000
: 446,408000|m2 446,41
22 |KNNRW 3/207/2|Izolacje pionowe $cian fundamentowych, z folii kubetkowej
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" | 446,408000
446,408000|m2 446,41
23
i 217,760000
217,760000|mb 217,76
1.7 |Element Roboty ziemne zasypowe
24 |KNR 201/231/2 |Zasypywanie fundamentow ziemig ze sktadowania
-247,540000
i 2837,150000/m3 2837,15
25 |KNR 201/320/8 |Reczne zasypywanie wykopow - przyjeto 10 % robot recznych
M
......................................................................................................................................................................... . 308,469000
RAZEM:: 308,469000|m3 308,47
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26 |KNR 201/235/2 |Formowanie i zageszczanie nasypow spycharkami z dowozem ziemi na teren budowy - wykonanie
(1) nasypow m3 7 137,40
27 |KNR 201/236/1 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-l| m3 7 137,40
28 |KNR 201/214/4 |Wywdz nadmiaru ziemi
©))
Wyliezenie losoirobot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 13084,69-2837,15 | 247,540000
RAZEM 247,540000 m3 247,54 10
2 Grupa ROBOTY MUROWE
2.1 |Element Roboty murowe
29 |KNR202/116/2_|Sciany budynkéw z bloczkow pianobetonowych grubos¢ 30°'cm
-135,790000
. 1376,700400|m2 1376,70
30
392,400000
: 871,587000 m2 871,59
31 |KNR 202/126/5 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych m 75,00
32 |KNR202/120/2 |Scianki dziatowe, peine, grubosci 1/2°cegly - obudowa stupéw cegtg klinkierowg
(1) m2 36,70
22 |Element Scianki HPL
33 |KNNR 7/505/1 |Dostawa i montaz $cianek z ptyt HPL
-HPL na konsutkcji aluminiowej
-mocowanie systemowe do posadzki
-drzwi wyposazone w dwa zawiasy (jeden samozamykajacy), klamke oraz zamek z sygnalizacja
zamkniecia
............................. -podane wymiary otworéw drzwiowych nalezy traktowa¢ jako wymiar w swietle drzwi otwartych
Wyliczenie iloscirobot:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 18,45*2,2 ' 18,590000
RAZEM 18,590000|m2 18,59
2.3 |Element Boksy wraz z wyposazeniem oraz myjka dla koni
34 |KNNR 7/505/1 |Dostawa i montaz bokséw dla koni wraz z okienkiem otwieralnym , tylna $ciana bokséw oraz $ciany
koncowe wykonac w oktadzinie ciennej z desek kompozytowych grubosci minimum 20 mm
(zalecana 32 mm) mocowanych do $ciany naimpregnowanych tatach drewnianych w
rozstawie nie mniejszym niz 40 em. )
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" i 419,760000
: 419,760000|m2 419,76
35 |KNR202/1210/1 Krata okienna ze stali ocynkowanej
""""" 15,000000
15,000000|m2 15,00
36 |KNR401/322/1 |Wieszak z uchwytami szt 15,00
37 |KNRW 215/229/ |Poidto automatyczne ze stali nierdzewne;j
5 (2) analogia szt 15,00
38 |KNRW 215/229/ |Zt6b narozny ze stali nierdzewnej podwieszany do $ciany przedniej
5 (2) analogia szt 15,00
39 |KNRW 215/229/ |Szafka pod koryto
5 (2) analogia szt 15,00
40 |KNR926/101/2 |Odwodnienialiniowezodplywem
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" i 45,280000
45,280000|m 45,28
41 |DC 19/414/1 (1) |Mata gumowa gr. 20mm
1 141,384000
: 141,384000 m2 141,38
42 |KNNR 5/1001/1 |Stupek ze stali ocynkopwanej h=1200
(1) szt 1,00
43 |KNRW 215/229/ |Pétka ze stali ocynkowanej
5 (2) analogia szt 1,00
44  |KNRW Zawor myjki ze stali nierdzewnej
215/137/1 szt 1,00
45 |KNRW 215/137/ |Myjka dla koni z oborotowym ramieniem oraz ruchoma wylewka weza
9 analogia szt 1,00
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2.4 |Element Odbojnice w ujezdzalni
46 |KNR 202/202/1 |Fundament betonowy pod bandy
38,880000
38,880000/m3 38,88
47 |KNR 202/2007/1 |Konstrukcja z profili drewnianych impregnowanych .
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 226,800000
: 226,800000|m2 226,80
48 |KNR 222/601/2 |Bandy ochronne ujezdzalni z deski kompozytowej grubosci min. 25 mm
o AR=0,955 M =1,000 S=1,000
""" 226,800000
226,800000 | m2 226,80
3 Grupa PODLOZA | POSADZKI
3.1 |Element Posadzka - Ujezdzalnia
49 |KNR 231/103/5 |Profilowanie i zaggszczanie podtoza
N 1 A 514,800000
RAZEM:: 1511,800000|m2 1511,80
50 |KNR 202/1101/7 |Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym kruszywo tamane 0-32 mm
(3)
e NOAUBOT0BQ L 453,540000
RAZEM:: 453,540000|m3 453,54
51 |KNR 231/105/1 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne grubos¢ warstwy po zageszczeniu
3’cm
Wyliczenie logcirobat,
MstBO . 1511,800000
RAZEM:: 1511,800000|m2 1511,80
52 |KNR 32/628/1 |lzolacja powierzchni poziomych membranami m2 1511,80
53 |Kalkulacja Mata membramowa - automatyczne nawadnianie kropelkowe , na hydroizolacji wykonaé system
indywidualna regulacji nawilzenia nawierzchni w poséb kapilarny z mozliwoscig obnizenia poziomu
wilgotnosci przez odprowadzenie wody z
warstwy regulacyjnej , automatyczne utrzymanie zadanych parametréw wilgotnosci , sterowanie
............................. S O e
Wyliczenie l0SCi TOD Ot e
:61,3*23,40 i 1434,420000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  1434,420000m2 1434,42
54 |KNR 231/105/1 |Warstwy podsypkowe -podsypka pisakowa kwarcowa o gr. 5 cm m2 1511,80
55 |KNR911/201/2 |Wtdknina bawetniana o gr. 3 cm m2 1511,80
56 |KNR 231/105/1 |Warstwy podsypkowe -podsypka pisakowa kwarcowa o gr. 5 cm m2 1511,80
3.2 |Element Posadzka na gruncie P1
57 |KNR231/103/5 |Profilowanie izaggszczanie podtoza ..
Wyliczenie ilosci robot:
i 18,5+3,1+3,1+18,1435,3+4,9+8,7+4,3+53 5+55,
. 9*199+808 | 306,100000
RAZEM:: 306,100000|m2 306,10
58 |KNR 202/1101/7 |Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym kruszywo tamane 0-32 mm
)
Wyliozenie ilosoirobOt:
90810030 . 91830000
RAZEM:: 91,830000|m3 91,83
59 |KNR231/105/1 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne grubosé warstwy po zageszczeniu
3'cm
Wyliczerii fiosci robot:
3080 . 306,100000
RAZEM:: 306,100000|m2 306,10
60 |KNR202/607/1_|Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej gr. min. 03 mm
Wyliczenie iloscirobOt:
30810 : 306,100000
RAZEM:: 306,100000|m2 306,10 2
61 |KNR 202/205/1 |Plyty fundamentowe zelbetowe gr. 15 cm
@)
Wyliozenie ilosoirobOt:
i . 450915000
RAZEM:: 45,915000 m3 45,92




strona nr:

8

Nr Podstawa Opis robét Jm llosé Krotn
os¢
62 |KNR 202/1106/7 |Zbrojenie posadzkisiatkg stalowa
Wyliczenie ilosci robdt
S gee0 306,100000
RAZEM:: 306,100000|m2 306,10
63 |KNNR 2/602/3 |lzolacje poziome z ptyt styropianowych XPS 15 cm m2 306,10
64 |KNR 202/1106/1 |Posadzki betonowe o grubosci 70'mm
KNR 202/1106/3 m2 306,10
65 |KNR 202/1106/7 |Zbrojenie posadzki siatkg stalowg m2 306,10
3.3 |Element Posadzka na gruncie P2
66 |KNR 231/103/5_|Profilowanie izageszczanie podioza
Wyliczenie iloscirobot:
110,9+7,8+14,3+10,1+10,9+378,30 432,300000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:_ 432300000/ m2 432,30
67 |KNR 202/1101/7 |Podkiady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym kruszywo tamane 0-32 mm
©))
Wyllczenie fiode rob5i,
... 48280030 129,690000
RAZEM:: 129,690000m3 129,69
68 |KNR231/105/1 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne grubosé warstwy po zageszczeniu
3'c
| 432,300000
: 432,300000m2 432,30
69 |KNR 202/607/1 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej gr. min.0.3mm
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 432,300000
: 432,300000m2 432,30 2
70
: 432,300000
432,300000m2 432,30
71 |KNR 202/205/1 |Piyty fundamentowe zelbetowe gr. 15 cm utwardzone powierzchniowo
@)
Wyllczenie fiode rob6i,
432300015 o 64,845000
RAZEM 64,845000|m3 64,85
72 |KNR 202/1106/7 | Zbrojenie posadzki siatkg stalowg m2 432,30
3.4 |Element Posadzka - miedzystropie
73 |KNNR 2/602/3 |lzolacje poziome z ptyt styropianowych XPS 3 cm m2 202,20
74 |KNR 202/1106/1 |Posadzki betonowe o grubosci 70'mm
KNR 202/1106/3 m2 202,20
75 |KNR 202/1106/7 | Zbrojenie posadzki siatkg stalowg m2 202,20
3.5 |Element Folia w plynie
76 |DC 19/404/1 Izolacje i uszczelnienia z ptynne;j foli m2 75,00
3.6 |Element Plytki gresowe
77 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome
2020113401 (2). |
Wyliczenie ilosci robot:
PARTER ~  550+80,80+535+4,3+8,7+4,9+19,9+353+18,1+:
: -143,600000
372,500000{m2 372,50
78 |KNR 12/1118/7 |Posadzki plytkowe gresowe , antyposlizgowe, Scieralnos¢ - IV Kl
..... 313,900000
..... 202,200000
: -143,600000
372,500000|m2 372,50
79 |KNR 12/1121/5 |Oktadziny schodow z ptytek gresowych antyposlizgowych ryflowanych
o 36,000000
36,000000|m2 36,00
80 |KNR 12/1120/2 |Cokoliki ptytkowe gresowe
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 177,000000
: 177,000000|m 177,00
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3.7 |Element Wyktadzina
81 |KNR 202/1115/1 |\Warstwa wyréwnujaca pod wyktadziny
20,000000
RAZEM:: 143,600000 m2 143,60
82 |KNR 202/1112/3 |Posadzki z wyktadziny homogenicznej wraz z uwzglednieniem wywinigci wyktadziny na sciany
zgodnie z PT
20,000000
143,600000 m2 143,60
83
: 20,000000
: 143,600000 m2 143,60
3.8 |Element Wycieraczki
84 |KNR 202/1219/3 |Wycieraczki do obuwia zewnetrzne 2,2*1,0 szt 1,00
85 |KNR 202/1219/3 |Wycieraczki do obuwia wewnetrzne 2,2*2,0 szt 1,00
4 Grupa STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA ,ROBOTY SLUSARSKIE
4.1 |Element Drzwi i okna
86 |KNNR 2/1106/1 |Drzwi drewniane z okuciami typu stajennego : Konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo ,
Wypetnienie z drewna w kolorze dostosowanym do koloru oktadzin bokséw , Samozamykacz
|wspierajgcy otwieranie , Klamka i zamek
1,854000
RAZEM:: 125,528000 m2 125,53
87 |KNNR 7/503/8 |DRZWI ALUMINIOWE DWUSKRZYDLOWE , szyba P2
4,028000
7,420000m2 7,42
88 |KNNR 7/503/2  [Okna aluminiowe w kolorze grafitowym , Szklenie potréjne
Wyliczenie 108G rO Ot e
o1 11,01,0*15 : 15,000000
: 7,000000
94,880000|m2 94,88
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89 |KNNR 7/504/1 |Fasada aluminiowa w kolorze grafitowym , Szklenie potréjne
: 57,485700
100,262700|m2 100,26
90 |KNNR 7/504/1 |Fasada aluminiowa EI60/EI30 w kolorze grafitowym
17,842500
: 35,532500|m2 35,53
o1 |KNNR 7/506/3 _[Swietiii aluminiowe z pokryciem z poliweglanu
Wyliczenie floscirobot:
:54,0*5,3 : 286,200000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  286,200000m2 286,20
92 |KNR 401/321/2 |Obsadzenie w $cianach z cegiet, podokiennikow wewnetrznych szt 47,00
93 |KNR401/321/2 |Obsadzenie w $cianach z cegiet, podokiennikow zewnetrznych szt 47,00
94 |KNR 15/526/2 |Osadzenie wytazu dachowego z drabing szt 1,00
4.2 |Element Balustrady , elementy stalowe
95 |KNR 202/1208/2 |Balustrada balkonowa szklo bezpieczne P2
yliezenie oS TOD Ot e
e T280v60 ___ 18,500000
RAZEM:: 18,500000|m 18,50
96 |KNR 202/1208/2 |Balustrada schodowa szkto bezpieczne P2 m 8,00
97 |KNR 202/1208/3 |Pochwyty stalowe na wspornikach m 7,00
5 Grupa WARSTWY DACHOWE
5.1 |Element Warstwy dachowe
98 |KNR 202/402/3 |Dostawa i montaz elementéw drewnianych dachu - konstrukcja drewaniana dachu
A0gI8 e
Wyliczenie l0SCi 00Ot e
17,2*2*76,20 i 2621,280000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 2 621,280000|m2 2621,28
99
: -286,200000
2 335,080000m2 2 335,08
100 |KNR 202/507/2 |Obrébki blacharskie
(1) m2 65,00
101 |KNR 202/508/4 |Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, pétokragte
151,600000|m 151,60
102 |KNR 202/508/9 |Lej spustowy
(1) szt 16,00
103 |KNR 202/510/2 |Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okragte
L 66,400000
. 66,400000|m 66,40
104 |Kalkulacja Linowy system asekuracyjny
wilasna m 145,00
6 Grupa TYNKI WEWNETRZNE , LICOWANIE SCIAN , ROBOTY MALARSKIE, SUFIT
PODWIESZANY , ZABUDOWA GK, POZOSTALE ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1 |Element Tynki wewnetrzne
105 |KNNR 2/801/4  |Tynki zwykle wewnetrzne - stropy
. 263,000000
RAZEM:: 263,000000 m2 263,00
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106 |[KNNR 2/801/3 |Tynki zwykte wewnetrzne - Sciany
Sci
Sci
S
784,800000
RAZEM:: 3 753,143600|m2 3753,14
107 |KNNR 2/802/6 |Gtadz gipsowa jednowarstwowa na $cianach i sufitach
-280,000000
RAZEM:: 3 736,140000|m2 3736,14
6.2 |Element Licowanie scian
108 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe
202/1134/2 (2) m2 280,00
109 |KNR 12/829/7 |Licowanie $cian ptytkami - Ptytka gresowa $cienna m2 280,00
6.3 |Element Okladzina scian wewnetrznych
110 |KNR 14/2011/3 |Obudowa pojedynczych elementéw konstrukcyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi gr. 12,5 mm na
(2) rusztach metalowych - wypetnienie wetng mineralng m2 245,50
6.4 |Element Sufity podwieszane
111 |KNR 14/2012/3 |Sufit podwieszany modutowy krawedzie z konstrukcjg ukrytg , kolor biaty matowy
PG e VA9 20 e ¢ 149,200000]
RAZEM:: 374,200000|m2 374,20
6.5 |Element Roboty malarskie
112 |ORGB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome lub pionowe , preparatem gruntujgcym
202/1134/1(2) |
3 475,920000
i 3738,920000/m2 3 738,92
113 |KNNR 2/1401/5 |Malowanie tynkow wewnetrznych farbamiwodnymi
Wyliczenig lloseirobot: o
373892 1 3738,920000
RAZEM:: 3 738,920000|m2 3 738,92
114 |KNR 202/1504/8 |Lakierowanie $cian lakierem lamperyjnym
M
Wyliczenie flosci robSt:
198020 . 392,000000
RAZEM:: 392,000000|m2 392,00
7 Grupa ROBOTY ELEWACYJNE
7.1 |Element Roboty elewacyjne
115 |KNNR 2/1501/2 |Rusztowania zewnetrzne rurowe z uwzglednieniem demontazu oraz nakfadu czasu pracy m2 1 100,00
116 |[KNR 23/2613/9 |Zamocowanie listwy startowej mb 260,00
117 |KNR 23/2613/1 |Ocieplenie scian budynkow ptytami z wetny mineralnej fasadowej gr. 20 cm lamelowej
..... 298,600000
: 123,592000
984,999000 m2 985,00
| 7880,000000
7 880,000000 szt 7 880,00
..... 562,807000
298,600000
: 861,407000 m2 861,41
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120 |[KNNR 2/604/2 |lzolacja z folii polietylenowej paroprzepuszczlanej
298,600000
861,407000|m2 861,41
121 |KNR 222/601/3 |Deski widkno-cementowe elewacyjne o gr. 8 mm
R=0,955 M=1,000 S=1000
562,807 000
298,600000
861,407000|m2 861,41
122 |KNR 202/2101/1 |Okfadziny $cian z kamienia
2,925000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 126,517000|m2 126,52
123 |[KNR 23/2612/4 |Przymocowanie ptyt XPS dyblami plastikowymi do $ciany - czg$¢ cokotowa
Wi
~ 474,350000
RAZEM:: 474,350000 szt 474,35
124 |KNR 23/2612/6 |Przyklejenie warstwy siatki, Sciany - cze$¢ cokotowa m2 94,87
125 |[KNR 23/933/2 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynkéw mozaikowych - cze$¢ cokotowa
(1) m2 94,87
8 |Grupa WYPOSAZENIE
8.1 |Element WYPOSAZENIE MEBLOWE
126 |Kalkulacja Krzesto tapicerowane
wilasna szt 48,00
127 |Kalkulacja Katedra
wilasna szt 1,00
128 |Kalkulacja Fotel obrotowy
wilasna szt 1,00
129 |Kalkulacja Ekran dotykowy LCD 85"
wiasna szt 1,00
130 |Kalkulacja Sofa klubowa
wilasna szt 4,00
131 |Kalkulacja Regat gospodarczy 120x55x160
wiasna szt 4,00
132 |Kalkulacja Szafka metalowa zamykana
wilasna szt 26,00
133 |Kalkulacja tawka szatniowa 300x30x40
wiasna szt 4,00
134 |Kalkulacja Stét kuchenny wraz z czteroma krzestami
wilasna kpl 2,00
135 |Kalkulacja Wieszak na siodta podwdjny
wilasna szt 9,00
136 |Kalkulacja Wieszak na derki
wilasna szt 5,00
137 |Kalkulacja Regat gospodarczy 80x55x160
wilasna szt 2,00
138 |Kalkulacja Wieszak na czapraki
wilasna szt 2,00
139 |Kalkulacja Wieszak na ogtowie
wilasna szt 20,00
140 |Kalkulacja tawka szatniowa 150x30x40
wiasna szt 2,00
141 |Kalkulacja Pojemnik na pasze
wilasna szt 7,00
142 |Kalkulacja Wieszak na dragi
wilasna szt 2,00
143 |Kalkulacja Biurko 180x60x85
wilasna szt 6,00
144 |[KNRW Roleta stalowa 315x30x285
202/1038/1 (1)
w T0DOt
K 8,835000
RAZEM:: 8,835000/m2 8,84
145 |Kalkulacja Wyspa z szafkami
wilasha szt 1,00
146 |Kalkulacja Blat roboczy ze sklejki malowaniej
wilasha szt 1,00
147 |Kalkulacja Krzesto kubetkowe na stelazu metalowym
wiasna szt 6,00




strona nr:

13

Nr Podstawa Opis robét Jm llosé Krotn
os¢
9 Grupa ZAGOPODAROWANIE TERENU
9.1 |Element Rozbiorki
148 |KNR 231/803/3 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubo$¢ nawierzchni
10°cm m2 807,00
149 |KNR 231/802/3 |Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego mechanicznie, grubos¢ podbudowy 30°cm
KNR 231/802/4 m2 807,00
150 |[KNR 401/108/9 |Wywdz gruzu wraz z optatg za utylizacje (zaliczono asfalt natomiast podbudowa mozliwa do
wykorzystania podezas robotdrogowyeh)
. 80,700000
RAZEM:: 80,700000|m3 80,70
9.2 |Element Krawezniki i obrzeza
151 |KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem
w e
. 1,530000
RAZEM:: 45,130000/m3 45,13
152 |KNR 231/403/3 |Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej m 872,00
153 |KNR 231/407/4 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg m 102,00
9.3 |Element Drogi i parkingi
154 |KNR 231/101/1; |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni mechanicznie na gtebokosci 41°cm
KNR 23110112 | e
Wyliczenie iloscirobOt:
S~~~ 36300 i 3630,000000
RAZEM:: 3 630,000000|m2 3630,000 14
155 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie m2 3 630,00
156 |KNR 231/114/1 |Podbudowa z kruszywa famanego o uziarn. 0/63mm o gr. 20 cm m2 3 630,00
157 |KNR 231/114/3 |Podbudowa z kruszywa tamanego o uziarn. 0/31,5mm gr. 10 cm
KNR 231/114/4 m2 3 630,00
158 |KNNR 6/502/4 |Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
(1) m2 3 630,00
159 |KNR 201/229/2 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odlegto$¢ do 10 m, grunt kategorii lll, spycharka
(1) 55 KW (75 KM) - ZIEMIA Z KORYTOWANIA PRZEMIESZCZENIE W MIEJSCE SKEADOWANIA
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' | 1488,300000
RAZEM:: 1488,300000|m3 1488,30
160 |KNR 201/229/5 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, naktady dodatkowe za dalsze rozpoczete 10 mw
1) przedziale 10-30 m, grunt kategorii lll, spycharka 55 kW (75 KM) ZIEMIA Z KORYTOWANIA
............................. PRZEMIESZCZENIE W MIEJSCE SKLADOWANIA
yliczenie oS Ci TOD Ot e
S8800%041 __1488,300000
RAZEM:: 1488,300000|m3 1488,30
161 |[KNR 201/211/3 |Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami
(1) samowytadowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,25 m3,
grunt kategorii I-1ll, spycharka 55 kW - Wywoz urobku z korytowania na wysypisko. Odlegtos¢
............................. ustalawykonawea
Wyliczenie iloscirobot:
e 3830,0°041 . 1488,300000
RAZEM:: 1 488,300000/m3 1488,30
162 |KNR 401/108/2 |Wywoz ziemi wraz z kosztami skiadowania i utylizaci urobku z korytowania na wysypisku
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' | 1488,300000
RAZEM:: 1 488,300000/m3 1488,30
163 |Kalkulacja Malowanie znakéw poziomych
wiasna kpl 1,00
9.4 |Element Ciagi piesze
164 |KNR 231/101/1; |Koryta wykonywane na catej szerokosci chodnikéw, mechanicznie na gtebokosci 35°'cm
KN R 2 0 | e
yliezenie oS TOD Ot e
O ___ 113,700000
RAZEM:: 113,700000|m2 113,70, 1,05
165 |KNR 231/103/4_[Profilowanie i zageszozanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie
Wyliczenie lloscirobot:
& I < v i 113,700000
RAZEM:: 113,700000|m2 113,70
166 |KNR 231/114/3; |Podbudowa z kruszywa famanego o uziarn. 0/31,5mm o gr. 15cm
K R A | e e e
yliCzenie oS TOD Ot e
1137 ©113,700000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  113,700000/m2 113,70
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167 |KNR231/114/1 [Podbudowa zpiasku10em
Wyliczenie lloscirobot:
& I < v i 113,700000
RAZEM:: 113,700000|m2 113,70
168 |[KNNR 6/502/4 |Kostka brukowa betonowa gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 kolor grafit bezfazowa
113,700000
RAZEM:: 113,700000|m2 113,70
169 |KNR 401/108/2 [Wywoz ziemi wraz z kosztami skladowania i utylizacji urobku z korytowania na wysypisku
Wyliczenie iloscirobot:
1113.7*0,30 : 34,110000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  34,110000m3 34,11
9.5 |Element Schody terenowe
170 |KNR 231/101/1; |Koryta wykonywane na catej szerokosci chodnikow, mechanicznie na gtebokosci 35°'cm
KNR 2311012 |
Wyliczenie ilosci robot:
TS . 14,220000
RAZEM:: 14,220000|m2 14,22 1,05
171 |KNR 231/103/4 [Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie
Wyliczenie ilosci robot:
g 56060
RAZEM:: 14,220000|m2 14,22
172 |KNR 911/201/2 |roztozenie geowtdkniny m2 14,22
173 |KNR 231/114/1_|Podbudowa z kiuszywa famanego o uziam. 0/63mm ogr. 20 cm
Wyliczenie lloscirobOt:
i7,9*1,8 : 14,220000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:©  14,220000|m2 14,22
174 |KNR231/109/1 [Podbudowybetonowe
yliCzenie oS TOD Ot e
i7,9*1,8 : 14,220000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:©  14,220000|m2 14,22
175 |KNR 231/403/3 [Bloki stopniowe betonowe - 140mm
yliczenie oS TOD Ot e
B0 . 36,000000
RAZEM:: 36,000000/m 36,00
176 |KNNR 6/502/4 |Kostka brukowa betonowa gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 kolor grafit bezfazowa
(1) m2 7,00
177 |KNR 401/108/2 |Wywoz ziemi wraz z kosztami skiadowania i utylizacji urobku z korytowania na wysypisku
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 4,266000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:©  4,266000/m3 4,27
178
22,000000
RAZEM:; 22,000000]m 22,00
9.6 |Element Wejscie do budynku wraz z podjazdem dla niepetnosprawnych
179 |KNR 231/101/1; |Koryta wykonywane na catej szerokosci chodnikéw, mechanicznie na gtebokosci 35°'cm
KNR 231/101/2 m2 46,00/ 1,05
180 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie m2 46,00
181 |[KNR 231/114/1 |Podbudowa z kruszywa famanego o uziarn. 0/63mm o gr. 20 cm m2 46,00
182 |KNR 231/114/3 |Podbudowa z kruszywa tamanego o uziarn. 0/31,5mm gr. 10 cm
KNR 231/114/4 m2 46,00
183 |KNNR 10/513/7 |Wykonanie palisady z elementéw betonowych
(1)
Wyliozenie ilosairobOt:
333+19%2 R 13,700000
RAZEM:: 13,700000|m 13,70
184 |[KNNR 6/502/4 |Kostka brukowa betonowa gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 kolor grafit bezfazowa
(1) m2 46,00
185 |KNR 401/108/2 |Wywoz ziemi wraz z kosztami skiadowania i utylizacji urobku z korytowania na wysypisku
""" 13,800000
. 13,800000|m3 13,80
186 |KNR 202/1208/2 |Balustrada zewnetrzna m 15,00
9.7 |Element Zielen
187 |KNP 13/1201/1 |Powierzchniowe oczyszczenie terenu, gruz i resztki budowlane m2 3 518,00
188 |KNP 13/1202/2 |Wykoszenie chwastoéw i jednorocznych samosiewdw, koszenie na terenie zadrzewionym m2 3518,00
189 |KNP 13/1218/2 |Grabienie spulchnionej gleby, teren ptaski, gleba kategorii lll, z wybieraniem zanieczyszczen i
(3) modelowaniem wg projektowanego profilu m2 3 518,00
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190 |Kalkulacja Zebranie urobku ziemi z terenu z wykorzystaniem do rozplantowania na tereni zielonym
wlasna |
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' i 351,800000
RAZEM:: 351,800000|m3 351,80
191 |KNNR 11/711/2 |Reczne wykonanie trawnikéw siewem, w terenie ptaskim
(1) m2 3 518,00
192 |Kalkulacja Przykrycie nasion ziemig zyzng o gr. 1 cm
wilasha m2 3518,00
193 |KNP 13/1241/2 |Ubicie obsianego terenu, wat reczny, teren ptaski
(1) m2 3 518,00
194 |Kalkulacja Pierwsze podalnie trawnikow oraz roslin
wilasha m2 3518,00
195 |Kalkulacja Nasadzenia roslin ozdobnych
wilasha m2 100,00
9.8 |Element Humusowanie
196 |KNNR 1/507/1 |Humusowanie i obsianie skarp, humus grubosci 25'cm
KNNR 1/507/2 m2 3618,00
9.9 |Element Mata architektura
197 |Kalkulacja Dostawa i montaz tawki
wilasha szt 2,00
198 |Kalkulacja Dostawa i montaz koszy na $mieci
wilasha szt 3,00
199 |Kalkulacja Dostawa i montaz stojaku rowerowego
wilasha szt 1,00




