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WARUNKI TECHNICZNE NR 65/2024

DOT.: PRZYEACZENIA DO SIECI KANALIZACYJNEJ POSESJI — DZ. NR EW. 102/4 OBR.
0028 SZCZESNE POLOZONEJ PRZY UL. STRUSIEJ W MIEJSCOWOSCI SZCZESNE
GM. GRODZISK MAZOWIECKI

W odpowiedzi na wniosek dotyczacy warunkow przylaczenia do sieci kanalizacji sanitamej budynku
mieszkalnym — jednorodzinnego zlokalizowanego na terenie w/w posesji bezposrednio przy ul. Strusiej,
Zaktad Wodociagdéw 1 Kanalizacji Sp. z 0. 0. (zwany dalej ,,ZWiK”) informuje, ze:

w celu odprowadzenia éciekéw sanitarnych z ww. budynku do sieci kanalizacji sanitarnej, nalezy wybudowac
przytacze kanalizacyjne o $rednicy Dz 40 mm z rur PE od zaznaczonego w zalaczniku do warunkow
przytaczenia istniejacego kanatu sanitarnego z rur PE o $rednicy & 63 mm zlokalizowanego w ul. Strusiej.

Przylacze nalezy wykonaé w technologii ci$nieniowej, z czgscig cisnieniowa, przepompownia przydomows i
czgscia grawitacyjna, odprowadzajaca Scieki z budynku.

Przepompownia przydomowa

1. Zbiornik przepompowni $ciekdéw nalezy zaplanowacd i wybudowaé w postaci monolitycznego walca z
polimerobetonu, PEHD lub Zywic poliestrowych o $rednicy wewnetrznej wynikajacej z obliczen, lecz
nie mniejszej niz @ 800 mm.

2. Zbiomik przepompowni nalezy zlokalizowaé¢ w miejscu dostgpnym do wykonywania czynno$ci
eksploatacyjnych. Zbiornik zlokalizowaé¢ do 3 m od granicy dziatki. W przypadku braku mozliwosci
lokalizacji zbiornika wedlug w/w warunku, przed rozpoczeciem robodt nalezy uzgodnié lokalizacjg z
Inspektorem Nadzoru ZWIK.

3. Przepompownie nalezy lokalizowac poza obszarem ruchu samochodowego. W przypadku stwierdzenia
braku innej mozliwosci dopuszcza si¢ lokalizacj¢ przepompowni w miejscach ruchu samochodowego
(wjazdy, podjazdy, drogi dojazdowe). W takim przypadku nalezy zastosowac pierscienie odcigzajace oraz
wlazy typu ciezkiego przeznaczone do obcigzenia ruchem samochodowym.

4. Przepompownie nalezy lokalizowac z uwzglednieniem ograniczenia naptywu wod powierzchniowych

Krociec doptywu PVC 160 do zbiornika przepompowni wykonaé min. 80 cm nad dnem.

6. Zbiomik przepompowni nalezy posadowi¢ z nalezyta starannodcia aby zachowaé fabryczna szczelnosé
zbiornika. Krdciec doptywu oraz krociec odcinka tlocznego nalezy uszczelni¢ przed naptywem wod
gruntowych.

7. Przy doborze pomp nalezy uwzgledni¢ rodzaj zasilania na posesji: zasilanie jedno lub tréjfazowe.

8. Przed rozpoczeciem posadowienia przepompowni zaleca sie wykona¢ obliczenia dotyczace ilosci
przeptywajacych Sciekow, na podstawie ktorych nalezy dobraé¢ srednice przewodu tlocznego i armatury,
wymagana wydajnos¢ i wysokos¢ podnoszenia pomp, moc zespotdéw pompowych (preferowane pompy
trojfazowe), ilos¢ wiaczen pomp w ciggu godziny dla Q max.,

9. Przy doborze rozmiarow zbiornika przepompowni oraz wielkosci zespolu pompowego nalezy
uwzgledni¢ docelowa ilos¢ sciekow, ktora bedzie doptywaé do przepompowni. Instalacja budynku
zasilajacego przepompownie musi by¢ wyposazona w urzadzenia réznicowopradowe.

10. Zbiornik przepompowni nalezy wyposazy¢ w zestaw pomp wyporowych. W przypadku zastosowania
zestawu innego niz zestaw pomp wyporowych, przed rozpoczgciem budowy, nalezy uzgodni¢
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proponowane rozwigzanie techniczne ze ZWIK.

11. Obwod zasilajacy pompownig zabezpieczy¢ wylacznikiem nadmiarowo pradowym o ch-ce C i wartosci:
- C10A dla przepompowni zasilanych trojfazowo,
- C20A dla przepompowni zasilanych jednofazowo.

12. Lokalizacja zabezpieczen musi umozliwia¢ swobodny dostep do nich przez stuzby Eksploatacyjne.

Instalacja zasilajaca

Zaleca si¢ na planie sytuacyjnym nanie$¢ planowana trase kabla zasilajacego wraz z ustaleniem miejsca
wlaczenia do instalacji tj. dostep do instalacji jednofazowej lub trojfazowej (preferowana).

13. Kabel zasilajacy nalezy wykonaé w rurach ostonowych.

14. Zasilanie nalezy wykona¢ kablem ziemnym, preferowany kabel YKY 5x2,5mm?.

15. Nalezy przediozy¢ protokdt z pomiardow instalacji elektryczne] wymagany przepisami Prawa
Budowlanego. Elekiryczne pomiary ochronne nalezy wykona¢ wedug przepisow wykonawczych
Polskich Norm . Nalezy wykonaé pomiary rezystancji izolacji kabla zasilajacego, pomiary impedancji
petli zwarcia dla obwodu zasilajacego przepompownig. Zmierzona impedancja petli zwarcia dla
zabezpieczenia  nadpradowego dla przepompowni powinna by¢ ponizej dopuszczalnej. Jesli
zastosowano, wylacznik réznicowopradowy nalezy zmierzy¢ czas i prad jego zadziatania.

16. Instalacja elektryczna do zasilania przepompowni, jak i instalacja samej przepompowni musi spelniaé
wymagania ochrony przeciwporazeniowej. Wszelkie prace zwigzane z zasilaniem musi wykonac osoba
z uprawnieniami posiadajaca $wiadectwo kwalifikacyjne E (eksploatacja) do prac przy urzadzeniach
elektroenergetycznych.

17. Warunkiem dziatania skutecznej ochrony przeciwporazeniowej jest prawidtowo wykonane uziemienie.
Przed rozpoczgeciem budowy nalezy zweryfikowad stan techniczny uziemienia i jego skuteczno$é
dziatania pod katem planowanej przepompowni. W przypadku braku wystarczajacej wartos$ci
rezystancji uziemienia nalezy przewidzie¢ dodatkowo lokalne uziemienie przepompowni, ktdrego
wykonanie jest w obowiagzku Wnioskodawcy. ZWIK moze odméwi¢ §wiadczenia ushug w przypadku
niespelnienia w/w warunku.

18. Nalezy potwierdzi¢ na pi$mie wykonanie zgodne z przepisami wykonawczymi i warunkami technicznymi
lub projektem, podajac nr uprawnien oraz dostarczyé protokét z pomiaréw rezystancji izolacji i
impedancji petli zwarcia oraz, jesli zastosowano, badania urzadzenia réznicowopradowego.

19. Protokdt powinien zawiera¢ schemat zasilania od przylacza gléwnego i skrzynki licznikowej do
rozdzielnicy przepompowni oraz szkic trasy kablowej do przepompowni lub inwentaryzacje geodezyjna
trasy kablowe;.

20. Badania powinny by¢ przeprowadzone dla zasilania przepompowni, dla kabla zasilajacego prowadzonego
od instalacji domowej klienta do rozdzielnicy przepompowni, dla pompy znajdujacej si¢ w
przepompowni.

21. W przypadku gdy pomiary elektryczne wykonuje osoba posiadajace jedynie $wiadectwo kwalifikacyjne
E, protokot z przeprowadzonych pomiarow musi by¢ sprawdzony i podpisany przez osobe ze
swiadectwem kwalifikacyjnym D. Do protokotu nalezy dolaczy¢ kserokopig uprawnien.

22. Powyzsze badania powinny by¢ wykonane przed montazem wyposazenia przepompowni i podiaczeniem
zasilania elektrycznego. Badania nalezy dostarczy¢ do Dzialu Utrzymania Ruchu i Eksploatacji Sieci
Kanalizacyjnych (TUR) w ZWiK ul. Ekologiczna 2, Chrzanéw Duzy — Oczyszczalnia Sciekdw.

23. Badania elektryczne odbiorcze wykona Dostawca przepompowni po zamontowaniu pompy.

24. Dostarczenie w/w badan z wynikiem pozytywnym jest warunkiem koniecznym do zlecenia montazu
pompy oraz jej uruchomienia.

Przytacze kanalizacji sanitarnej, cze$¢ ciSnieniowa

25.Planowane przylacze (cze$¢ cisnieniowa) nalezy wilaczy¢ do istniejacego kanalu sanitarnego za pomoca
trojnika PE  zgrzewanego elektrooporowo. Na przylaczu nalezy zamontowaé zasuwe odcinajaca
klinowa DN 50mm do zabudowy bezposrednio w gruncie. Nalezy stosowaé zasuwe wraz z zeliwna
obudowg od jednego producenta

26. Trasa przytacza kanalizacyjnego musi przebiega¢ w sposéb umozliwiajacy eksploatacje, zachowujac
normatywne odlegtoéci od budynkow, budowli oraz obiektow matej architektury. Niedopuszczalne jest
usytuowanie trasy przytacza pod budynkami, budowlami czy obiektami malej architektury.

27. Przed rozpoczeciem prac nalezy bezwzglednie dokonac odkrywki w miejscu wlaczenia celem weryfikaciji
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rzgdnych

28. Przewdd tloczny nalezy wykona¢ z rur PEH100 SDRI11.

29. Przylacze cisnieniowe uklada¢ z zachowaniem przykrycia min. 1,20m (liczac od wierzchu rury). W
przypadku braku mozliwosci zachowywania odpowiedniego przykrycia rurg nalezy ociepli¢ hupkami
styropianowymi, poliuretanowymi lub inng otuling przeznaczona od stosowania w gruncie.

30. Przylacze — cze$¢ cidnieniowa ukladaé, jezeli to mozliwe, z zachowaniem spadku w kierunku ,,do
istniejacego kanahi”.

31. Na wysokosei 30 cm nad przytaczem kanalizacyjnym — czg$é cisnieniowa, na catej jego dhugosci nalezy
ulozyé tadme sygnalizacyjna koloru brazowego z wkladka metalowa.

32. Rury uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci warstwy 0,15 m. Pierwsza warstwe zasypki o grubosci
0,15 m ponad wierzch rury nalezy wykonac¢ rowniez piaskiem. Nalezy stosowac¢ piasek suchy pozbawiony
kamieni.

s

Przytacze kanalizacji sanitarnej, cze$¢ grawitacyjna

33. Nie przewiduje si¢ odprowadzania $ciekow do przydomowej przepompowni z wigeej niz jednego lokalu.

34. Trasa przytacza kanalizacyjnego musi przebiega¢ w sposob umozliwiajacy eksploatacje.\
Niedopuszczalne jest usytuowanie trasy przyltacza pod budynkami, budowlami czy obiektami matej
architektury.

35. Przew6d grawitacyjny doprowadzajacy $cieki do przepompowni powinien by¢ zgodny z norma
PN-EN 1401. Niedopuszczalne jest wykonanie kanalizacji z rur warstwowych z wypelnieniem ze
spienionego PVC lub granulatu wtormego PVC; wszystkie materialy powinny by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie oraz posiadaé odpowiednie atesty i aprobaty.

36. W przypadku skanalizowania pomieszczen polozonych ponizej poziomu terenu na przytaczu kanalizacji
sanitarnej nalezy zamontowa¢ urzadzenie zapobiegajace zmianie kierunku przeptywu $ciekdw.

37. Na kazdej zmianie trasy nalezy wykonac¢ studnie kanalizacyjna z kineta o $rednicy co najmniej 315mm z
tworzywa sztucznego.

38. Na terenie posesji wykonaé¢ minimum 1 szt. studni rewizyjnej o srednicy 425mm. (W/w studnia powinna
by¢ zlokalizowana w sposéb umozlwiajacy ewentualne prace eksploatacyjne).

39. W przypadku lokalizacji studni w miejscach ruchu samochodowego (wjazdy, podjazdy, drogi dojazdowe)
zastosowaé pierScienie odcigzajace oraz wilazy typu cigzkiego przeznaczone do obciazenia ruchem
samochodowym.

40. Wtazy studni kanalizacyjnych zlokalizowanych na terenach nieutwardzonych nalezy zabezpieczy¢ przed
naptywem wod opadowych oraz przed sptukiwaniem piasku do kanalizacji np. przez obetonowanie wazu
w promieniu min. 30 cm od krawedzi wlazu.

41. Przylacze sanitarne - czes¢ grawitacyjng ukladac z zachowaniem przykrycia min. 1,20m. W przypadku
braku mozliwo$ci zachowywania odpowiedniego przykrycia rurg nalezy ociepli¢é lupkami
styropianowymi, poliuretanowymi lub inna otuling przeznaczong od stosowania w gruncie.

42, Przytacze ukladaé, jezeli to mozliwe, z zachowaniem minimalnego spadku 1,5% w kierunki inst. kanahu.
Maksymalny spadek przykanalika z rur PVC wynosi 15%. W przypadku wykonywania przykanalika ze
spadkiem wigkszym niz 15% zastosowacd rury z zeliwa przeznaczone do kanalizacji sanitarnej.

43. Wewnetrzne instalacje kanalizacyjne nalezy zakonczy¢ w studzience umieszczonej na zewnatrz budynku.

44. Rury uktadaé na podsypce piaskowej o grubosci warstwy 0,15 m. Pierwsza warstwe zasypki o grubosci
0,15 m ponad wierzch rury nalezy wykonaé réwniez piaskiem. Nalezy stosowa¢ piasek suchy pozbawiony
kamieni.

45. Warunki przytaczenia wazne 2 lata.

Warunki formalne, zgloszenia i odbiory przylacza

46. Budowa przylacza wodociggowego Iub kanalizacyjnego, w zaleznoéci od formy wybranej przez
inwestora, wymaga sporzadzenia odpowiednich dokumentéw okres§lonych przez przepisy ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

47. Wymaga sig zawiadomienia ZWiK o rozpoczeciu prac zwigzanych w budowa przyltacza wodociagowego
lub przytacza kanalizacyjnego.

48. Osoba ubiegajaca si¢ o przylaczenie ma obowiazek zlozenia do ZWiK pisemnego wniosku o zawarcie
umowy 0 odprowadzanie Sciekdw (wzdr wniosku stanowi zalgcznik nr 2). Umowa pomigdzy Zakladem
Wodociagdéw i Kanalizacji sp. z 0. 0. a Dostawca $ciekow podpisana zostanie po spelnieniu ww.
warunkow
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49. Przed odbiorem koncowym wybudowanego przytacza wodociggowego lub kanalizacyjnego nalezy
bezwzglednie oznaczyé zabudowane uzbrojenie tabliczka orientacyjng do oznaczenia uzbrojenia
przewodow wodociagowych oraz uzbrojenia przewodow kanalizacyjnych.

50. Odbiér jest wykonywany przed zasypaniem (zakryciem) przylacza wodociggowego lub przylacza
kanalizacyjnego. Wszelkie odcinki przytacza wodociagowego lub przytacza kanalizacyjnego ulegajace
czgsciowemu zakryciu (tzw. prace zanikajace) nalezy zglasza¢ do odbioru cze$ciowego przed ich
zasypaniem.

51. Préby i odbiory czesciowe oraz koncowe sg przeprowadzane przy udziale upowaznionych przedstawicieli
stron (osoby ubiegajacej sig o przylaczenie nieruchomosci do sieci, wykonaweeg i ZWiK).

52. Przytacza podlegaja geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu — geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej. Obowigzkowi geodezyjnego wyznaczenia, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajacym, nie podlegaja przylacza, jezeli ich potaczenie z siecia wodociagowa lub kanalizacyjna
znajduje sig na tej samej dzialtki co przylacza lub na dzialce do niej przyleglej. Geodezyjng inwentaryzacje
powykonawcza wykonuje sig przed zakryciem przylaczy. Zapewnienie wykonania obowiazkdéw, o
ktoryeh mowa w ninigjszym punkeie, nalezy do kierownika budowy, a w przypadku, gdy kierownik
budowy nie zostanie ustanowiony — do inwestora (osoby ubiegajacej sie o przytaczenie nieruchomosci do
sieci).

53. Nalezy przedlozy¢ protokot z pomiardéw instalacji elektrycznej (wykonany przez osobe z uprawnieniami)
przewidzianych przepisami wykonawczymi tj. rezystancji izolacji i impedancji petli zwarcia oraz, jesli
zastosowano, badania urzadzenia roznicowopradowego

Warunki prawne

54. Warunki przytaczenia do sieci wodociagowe;j lub sieci kanalizacyjnej sg aktualne w stanie faktycznym i
prawnym, dla ktérego zostaty wydane. W przypadku podziatu nieruchomoéci, warunki obowiazuja w
odniesieniu do nieruchomosci, ktéra posiada dostep do drogi publicznej, w ktérej posadowiona jest sieé.
W stosunku do nieruchomos$ci powstalych w wyniku podziatu, ktére nie posiadaja dostgpu do drogi
publicznej] wymagane jest wystapienie z odrebnym wnioskiem o przytaczenie nieruchomoéci do sieci.

55. Warunki przytaczenia do sieci wodociggowej lub sieci kanalizacyjnej nie stanowig podstawy prawnej do
korzystania z nieruchomos$ci osoby trzeciej przez ktorg ma przebiegaé przytacze wodociagowe lub
przylacze kanalizacyjne. Podmiot ubiegajacy si¢ o wydanie warunkow przytaczenia do sieci
wodociggowej lub sieci kanalizacyjnej winien we wlasnym zakresie uregulowac¢ mozliwosé¢ korzystania
z nieruchomosci.

56. Warunki przylaczenia do sieci wodociagowej lub sieci kanalizacyjnej (jak rowniez ich zmiana,
aktualizacja lub przeniesienie na inny podmiot) wydawane sa bezplatnie.

57. Nie pobiera sig oplaty za odbior przylacza wodociagowego lub przyltacza kanalizacyjnego przez ZWiK,
a takze za wlaczenie przylacza wodociagowego lub przylacza kanalizacyjnego do sieci wodociagowej
albo sieci kanalizacyjnej oraz za inne zezwolenia z tym zwiazane.

Z powazanie
INTCT

CTON

Techniczpe

: ik mapowy z zaznaczong infrastrukturg kanalizacyjng.
2. Whniosek o zawarcie umowy 0 zaopatizenie w wode i odprowadzenie Sciekow

Dzial Techniczno-Inwestveyiny:
centrala — tel. (022) 724 30 36, wew. 48, 40, 44 lub. kom. 697-970-110, 605-060-097

Inspektorzy nadzoru:
kom. 607-160-083 lub 607-160-078
e-mail: u.techniczny@zwik-grodzisk.pl

Dzial Biuro Projektowe:
centrala — tel. (022) 724 30 36, wew. 46, 70, 65 lub kom. 603-370-021, 607-400-381, 607-700-064, 607-400-298

e-mail: biuro.projektowe@zwik-grodzisk.pl

Sporzadzit Mariusz Biatkowski

7
(30 E‘i

LT3

s ¥ Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o. 0., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
BUREAU VERITAS “% BUREAU VERITAS B R-k bankowy: PKO BP SA 091020 1055 0000 9502 0133 4473

NIP 529 17 62 897, REGON 141 717 237, BDO 000106291, KRS 0000321963
Tel.: +48 22 724 30 36, www.zwik-grodzisk.pl, e-mail: zwik@zwik-grodzisk.pl

U

BV L

7628



11472
101/10 S 0028
0028 A

Istn. kanat sanitarny  ...&"
PE @63mme,

102/10
0028

Zatagcznik do warunkéw technicznych
1041 ZWIK/MBI/DO0.540.000594.2024.2/0670

AR 0028 ,
Zatgcznik do warunkéw technicznych nie stanowi mapy zasadniczej w rozumieniu ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i 4
kartograficzne (Dz.U.2021 poz.1990)oraz nie stanowi informacji dot. aktualnego uzbrojenia podziemnego terenu. )







Grodzisk Mazowiecki, dn. .....ccocovviieeeeiinnn.

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY

o zaopatrzenie w wode i/lub odprowadzanie sciekéw

(NALEZY WYPEENIAC CZYTELNYM DRUKOWANYM PISMEM)

Wypefnia ODBIORCA USLUG

D zaopatrzenie w wode
Whnosze o zawarcie umowy o

D odprowadzanie Sciekéw

dla nieruchomosci zlokalizowanej:
MiejSCOWOSE ....cocvcvvirviriinrisininriisensanans U svcvmnoss summmur i RS R (] GERRNRRES. , , N - 1T T AR S————

Ksrega Wieczysta/ Nr aktu notarialnego .........c.cccccceuueisiiiiiimmeiniesnimmmseeesrene e

imie i nazwisko lub doktadna nazwa Odbiorcy Usfug.'

Dla dziatalnoéci gospodarczej: REGON: ..o NP v s s s

Rodzaj prowadzonej dziatalnosci:

[erodikeis [ ot | ]GSR comsummonmmnsssmmmiisos s s

Tytut prawny do nieruchomosci: Dwfasnoéé Dwspéfwi‘asnoéé Dnajem Dinny: ...................................

Przesyfanie faktur w formie:

Liczba oséb korzystajgcych z nieruchOmOoSCi: ..........c....cccuveni O elektronicznej/ mailowej

O papierowej/ poczta

PRZEDMIOT UMOWY (WEASCIWE ZAKRESLIC)

Zaopatrzenie w wode z sieci miejskiej: D tak I:' i Odprowadzanie $ciekow do kanalizacji miejskiej: D tak I:' nie
" g Liczba przyfacz, itacy:

Liczba przylaczy wodociagowych [:I v sz; . ];:yc '3,' I:l i %
WYBORBINORE st WYKONAWCA: ..o

) Wodomierz na wlasnym ujeciu wody: [:I tak |:| nie
Wiasne ujecie wody (studnia): |:| tak D nie
Wskazanie wodomierza na wiasnym ujecit wody ......................

Rodzaj zabudowarn: Ddziaika budowlana Ddcm wielorodzinny Dbudynek przemystowy Ddomjednorodzinny

Stan zabudowan: Dw budowie Du'zytkowany
Wody opadowe odprowadzane sa do kanalizacji:
|:I sanitarnej D opadowej D brak odprowadzenia

Whioskodawca oswiadcza, ze jest $wiadomy, ze odprowadzanie sciekow opadowych i wod drenazowych do kanalizacji sanitarnej podlega karze ograniczenia wolnosci lub
grzywny do 10 000 PLN, zgodnie z obowiazujgcymi przepisami prawa.

Rodzaj odprowadzanych $ciekéw:

Dkomunalne (bytowe lub mieszanina
bytowych z przemystowymi)

Dbytowe (z budynkéw mieszkalnych lub
uzytecznosci publicznej)

Dprzem ystowe

Woda przeznaczona na cele:

[[] Gospodarstwa domowego zuzywajgcego wode na cele bytowe

[] Jednostek budzetowych i instytucji publicznych
(] Podmiotéw prowadzacych dziatalnos¢ gospodarczg zuzywajgcych wode na cele prowadzonej dziatalnosci
zuzywajgcych wode na cele prowadzonej dziatalnosci

*Niepotrzebne skreglié




_ Miejsce morntazu Wodomierza e e T
wodomierz gléwny wodomierz ogrodowy

studnia wodomierzowa studnia wodomierzowa wskazanie

pomieszozeme

pomieszczenie

Wnloskodawca oéwnadcza ze:

1. dziata za zgoda | wiedzg wspétwiascicieli,

2. podane powyzej dane sg zgodne ze stanem fakfycznym na dzien zloZenia wniosku,

3. wyraza zgode na przetwarzanle podanych danych osobowych na potrzeby realizaci niniejszego wniosku.

Whioskodawca dotgcza do niniejszego wniosku nastepujace dokumenty
odpls z Ksiggi Wieczyste] (lub inny dokument, z ktérege wynika prawo do nieruchomosci) — do wgladu
mape sytuacyjno —wysokos§ciows;
odpls z KRS, kserckopig Wyplsu z ewidenc]i gospodarczej, REGON, NIP;
peinomocnictwa

=
3
@

Spaiizjac chowiazek informacyjny wynikajacy z Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego | Rady (UE} 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych csobowych | w sprawie swobodnego przeplywu takich i
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o achranie danych} zwanego dalej RODS, informujemy, ze:
a) Panstwa dane osobowe sa przetwarzane przez Zaktad Wodcciagéw | Kanalizagji Sp. z 0.0., ul. Ceglelniana 4, 05-825 Grodzisk
Mazowiecki,
b) W Spétce zostal powotany inspekior ochrony danych (obecnie Piotr Franaszczuk), ktory jest dostepny pod nr tel. 22 724 30 36;
adres e-mail: iod@zwik-grodzisk.pl, ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.
¢) Panstwa dane osobowe sg przetwarzane w celu podjecia dzialan przed zawarciem umowy oraz wykonywania umowy o
zaopatrzenie w wode ilub odprowadzanie Sciekow (podstawa prawna: Ar. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbicrowym 7
zaopatrzeniu w wodg | zbiorowym odprowadzaniu §ciekéw (Dz.U.2017.328 t.). z dnia 2017.02.23)).
d) Cdbiorcami danych osobowych mogg, byé: podwykonawey ustug oraz Straz Migjska - jednostka organizacyjna Urzedu Miasta
Grodzisk Mazowiecki.
e) Spolka nie zamierza przekazywaé danych csobowych do panistwa trzeciego lub organizadi m|@dzynarodowej
f) Panstwa dane osobowe bgdg przechowywane przez okres obowigzywania umowy oraz przez minimum 6 lat po zakohczaniu
chowigzywania umowy w celu spsinienia chowigzkdw wynikajacych z przepistw dotyczagych dekumentowania zdarzef
gospedarczych, z uwzglednieniem uptywu terminu przedawnienia zobowigzan podatkowych.
g) Majg Panstwo prawe do zadania dostepu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia
przetwarzania lub prawo do wnissienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych.
h) Majg Pafistwo prawc do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urzad Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawld 2; 00-193
Warszawa; tel. 22 531 03 00, email: kancelaria@uodo.gov.pl
) Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie danych bedzie skutkowato nismoznodcia, realizacji
umowy.
) Panstwa dane osobowe podlegaja profilowaniu w celu zapewnlenia jakoscel dwiadczonych ustug, proponowania nowych uslug,
ewentualngj windykacji naleznoscl,

Czytelny podpis wnioskodawey: .....cccveevvee v iviieiennnens rereerrrerrerereressernasaerrarerrans

Zakoriczenie robdt przyigczeniovwych do sieci wdnitl .........ccooeviiiiciiiiiiann

Dziat Techniczno-inwestycyiny potwierdza zakoriczenie robdf przyfaczeniowych do sieci. Protokof
ostatecznego odbioru bedzie sporzgdzony po destarczeniu do Dziafy TT! kompletu dokumentow, w

L (wypeinia TTI} fym geodezyjnef inwentaryzacji powykonawezey.
;ﬁ;‘?czenfe do sieel bedacs/ wlasnodcig D TAK D NIE
Fodpls pracownlka:,.....oieeeiiiinini:
H.(wypeinia TBP}* Srednica wodomierza do celéw bytowych DN........
Nie dotyozy budynkéw )
Jfednarodzinnych
POCIE AR .. oot iee et ettt et e et ee et e nei e e e e e e e e eatias
Nr ptatnika:
Nr punkiu:

. (wypeinia DOK )
Nr umowy:

PO S G W, 1 1t rreiern st ts et sr i ates b as sttt b e b hre e st mamecaree e riaeaes

*Niapotrzebne skreélié



