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WARUNKI TECHNICZNE NR 20/2024

PRZYLACZENIA DO SIECI KANALIZACYJNEJ POSESJI - DZ. NR EW. 20/2 OBR.
0021 POEOZONEJ PRZY UL POZIOMKOWEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

W odpowiedzi na wniosek dotyczacy warunkow przytaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej ww. posesji
zabudowanej budynkiem mieszkalnym - jednorodzinnym, Zaktad Wodociagdéw i Kanalizacji Sp. z o. 0. (zwany dale;j
~ZWiK") informuje, ze:

w_celu odprowadzenia $ciekéw sanitarnych do sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wybudowaé przyltacze

kanalizacyjne @160 U mm z rur PVC do budynku od istniejacego kanahu sanitarnego z rur PVC o $rednicy & 250
mm zlokalizowanego w ul. Poziomkowe;.
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Przytacze kanalizacji sanitarnej

Przylacze kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC — U, SN8 min. & 160 mm. Niedopuszczalne jest
wykonanie kanalizacji z rur warstwowych z wypelnieniem ze spienionego PVC lub granulatu wtérnego PVC;
wszystkie materialy powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz posiada¢ odpowiednie
atesty i aprobaty. Rury PVC-U powinny by¢ zgodne z norma PN-EN 1401.

Trasa przytacza kanalizacyjnego musi przebiega¢ w sposob umozliwiajacy eksploatacje. zachowujac
normatywne odleglosci od budynkéw, budowli oraz obiektow malej architektury Niedopuszczalne jest
usytuowanie trasy przytacza pod budynkami, budowlami czy obiektami malej architektury.

Przed rozpoczeciem prac nalezy bezwzglednie dokonaé odkrywki w miejscu wlaczenia celem weryfikacji
rzednych

Polaczenie planowanego przylacza kanalizacyjnego z istniejacym kanalem nalezy wykona¢ przez istn na
kanale studnie.

Przytacze sanitarne uktadaé¢ z zachowaniem przykrycia min. 1,20m (liczac od wierzchu rury). W przypadku
braku mozliwosci zachowania odpowiedniego przykrycia, rur¢ nalezy ociepli¢ tupkami styropianowymi,
poliuretanowymi lub inng otuling przeznaczong od stosowania w gruncie.

Przylacze uktadaé, jezeli to mozliwe, z zachowaniem minimalnego spadku 1,5% w kierunki inst. kanatu.
Maksymalny spadek przykanalika z rur PVC wynosi 15%. W przypadku wykonywania przykanalika ze
spadkiem wiekszym niz 15% zastosowadé rury z zeliwa przeznaczone do kanalizacji sanitarne;.

W przypadku kanalizowania pomieszczen potozonych poniZej poziomu terenu na przylaczu kanalizacji
sanitarnej nalezy zamontowa urzadzenie zapobiegajace zmianie kierunku przeptywu Sciekow(zawor
klapowy).

ZWiK przypomina, ze zgodnie z obowiazujacymi przepisami, niedopuszczalne jest odprowadzanie do
kanalizacji sanitarnej wod opadowych.

W przypadku odprowadzania do kanalizacji $ciekéw innych niz o charakterze bytowo-gospodarczym nalezy
wystapi¢ do ZWiK o oddzielne warunki przytaczenia.

Na kazdej zmianie trasy nalezy wykonac¢ studni¢ kanalizacyjna z kinetg o $rednicy co najmniej 315mm
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z tworzywa sztucznego.

Na terenie posesji wykona¢ minimum 1 szt. studni rewizyjnej o Srednicy 425mm. W/w studnie nalezy
zlokalizowa¢ do 3 m od granicy dziatki. W przypadku preferowania innej lokalizacji - nalezy uzgodnié z
Inspektorem Nadzoru.

W przypadku lokalizacji studni w miejscach ruchu samochodowego (wjazdy, podjazdy, drogi dojazdowe)
zastosowac pierScienie odciazajace oraz wiazy typu ciezkiego przeznaczone do obcigzenia ruchem
samochodowym.

Studnie rewizyjne na przylaczu kanalizacyjnym lokalizowaé w odlegltoéci max. co 30m.

Studnie rewizyjne nalezy zwienczyc¢ rura teleskopowa i zabezpieczy¢ wlazem zeliwnym.

Wtazy studni kanalizacyjnych zlokalizowanych na terenach nieutwardzonych nalezy zabezpieczy¢ przed
napltywem wod opadowych oraz przed sptukiwaniem piasku do kanalizacji np. przez obetonowanie wlazu w
promieniu min. 30 cm od krawedzi wlazu. Wewnetrzne instalacje kanalizacyjne nalezy zakonczyé w
studzience umieszczonej na zewnatrz budynku.

Warunkiem wybudowania przylaczy kanalizacyjnych na terenach nie bedacych wlasno$cia Inwestora
(wlasciciela przylacza jest uzyskanie tytulu prawnego od wiasciciela tego terenu na lokalizacje przylaczy
kanalizacyjnych i przesytu §ciekdw.

Przylacze kanalizacyjne powinna by¢ opracowana zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa budowlanego,
obowigzujacymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz wytycznymi zawartymi w
~Wymaganiach Technicznych COBRTI INSTAL”; Zeszytnr 3 inr 9..

Przed przystapien do prac nalezy zweryfikowac rzedne dna istniejacego kanalu sanitarnego oraz dokonaé
odkrywki w miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem. W przypadku braku zgodnosci rzednych z mapa
zglosic ten fakt w ZWiK.

Rury uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci warstwy 0,15 m. Pierwsza warstwe zasypki o grubosci 0,15
m ponad wierzch rury nalezy wykonac rowniez piaskiem. Nalezy stosowac piasek suchy pozbawiony kamieni.
Budowg przyltacza kanalizacyjnego nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ZWiK.

Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji informuje, Zze budowa przylacza wodociggowego lub kanalizacyjnego
wymaga sporzadzenia odpowiedniej dokumentacji wymaganej przez przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane, a nastgpnie ztozenie przez podmiot ubiegajacy sie o przylaczenie (inwestora) co najmnie;j
oSwiadczenia do protokotu odbioru przylacza o dysponowaniu dokumentacja wymagana przez przepisy
wskazanej ustawy.

Po zakonczeniu budowy przylacza kanalizacyjnego zaleca sie dostarczy¢ do ZWiK dokumentacje
powykonawcza przylacza, zawierajaca m.in. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza oraz dostarczyc
“Protokdt z zakonczenia robot” podpisany przez Inwestora, Wykonawece i Przedstawicieli ZWiK.

Osoba ubiegajaca sig o przytaczenie ma obowiazek ztozenia do ZWiK pisemnego wniosku o zawarcie umowy
na odprowadzanie $ciekéw (wzor wniosku stanowi zatacznik nr 2). Umowa pomigdzy Zaktadem Wodociagdw
i Kanalizacji sp. z 0. 0. a Dostawca $ciekow podpisana zostanie po spetieniu ww. warunkow.

Warunki przylaczenia wazne 2 lata.

Warunki formalne, zgtoszenia i odbiory przylacza

Budowa przylacza wodociagowego lub kanalizacyjnego, w zaleznosci od formy wybranej przez inwestora,
wymaga sporzadzenia odpowiednich dokumentéw okreslonych przez przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane.

Wymaga sig zawiadomienia ZWiK o rozpoczegciu prac zwigzanych w budowa przytacza wodociagowego lub
przytacza kanalizacyjnego.

Przed odbiorem koncowym wybudowanego przylacza wodociagowego lub kanalizacyjnego nalezy
bezwzglednie oznaczy¢ zabudowane uzbrojenie tabliczka orientacyjna do oznaczenia uzbrojenia przewodow
wodociagowych oraz uzbrojenia przewoddw kanalizacyjnych.

Odbior jest wykonywany przed zasypaniem (zakryciem) przylacza wodociagowego Iub przylacza
kanalizacyjnego. Wszelkie odcinki przylacza wodociagowego lub przylacza kanalizacyjnego ulegajace
czesciowemu zakryciu (tzw. prace zanikajace) nalezy zgtasza¢ do odbioru cze$ciowego przed ich zasypaniem.
Proby i odbiory czgéciowe oraz konicowe sa przeprowadzane przy udziale upowaznionych przedstawicieli
stron (osoby ubiegajacej sie o przytaczenie nieruchomosci do sieci, wykonawcy i przedstawiciela ZWiK).
Przylacza podlegaja geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu — geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej. Obowiazkowi geodezyjnego wyznaczenia, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajacym, nie podlegaja przylacza, jezeli ich polaczenie z siecia wodociggowsa lub kanalizacyjna
znajduje sig na tej samej dziatki co przylacza lub na dzialce do nigj przyleglej. Geodezyjna inwentaryzacje

W Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0. 0., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
ﬂ.lﬁﬂ“g‘:x‘_r:nms B R-k bankowy: PKO BP SA 091020 1055 0000 9502 0133 4473

4 NIP 529 17 62 897, REGON 141 717 237, BDO 000106291, KRS 0000321963
Tel.: +48 22 724 30 36, www.zwik-grodzisk.pl, e-mail: zwik@zwik-grodzisk.pl



ZWIK/MBLI/D00.540.000251.2024.2/0257

Ve

8.

9.

10.

powykonawcza wykonuje sie przed zakryciem przylaczy. Zapewnienie wykonania obowiazkow, o ktorych
mowa w ninigjszym punkcie, nalezy do kierownika budowy, a w przypadku, gdy kierownik budowy nie
zostanie ustanowiony — do inwestora (osoby ubiegajacej sig o przytaczenie nieruchomosei do sieci).

Warunki prawne

Warunki przylaczenia do sieci wodociagowej lub sieci kanalizacyjnej sa aktualne w stanie faktycznym i
prawnym, dla ktorego zostaly wydane. W przypadku podzialu nieruchomosci, warunki obowiazuja w
odniesieniu do nieruchomosci, ktora posiada dostgp do drogi publicznej, w ktérej posadowiona jest siec. W
stosunku do nieruchomosci powstatych w wyniku podziatu, ktore nie posiadajg dostepu do drogi publicznej
wymagane jest wystapienie z odregbnym wnioskiem o przylaczenie nieruchomosei do sieci.

Warunki przylaczenia do sieci wodociggowej lub sieci kanalizacyjnej nie stanowia podstawy prawnej do
korzystania z nieruchomoséci osoby trzeciej przez ktora ma przebiegaé przylacze wodociagowe lub przylacze
kanalizacyjne. Podmiot ubiegajacy sie o wydanie warunkéw przylaczenia do sieci wodociagowej lub sieci
kanalizacyjnej winien we wlasnym zakresie uregulowaé mozliwo$¢ korzystania z nieruchomoscei.

Warunki przylaczenia do sieci wodociagowej lub sieci kanalizacyjnej (jak rowniez ich zmiana, aktualizacja
[ub przeniesienie na inny podmiot) wydawane sa bezptatnie.

Nie pobiera si¢ optaty za odbioér przylacza wodociaggowego lub przylacza kanalizacyjnego przez
przedsigbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne, a takze za wlaczenie przytacza wodociagowego lub przytacza
kanalizacyjnego do sieci wodociagowej albo sieci kanalizacyjnej oraz za inne zezwolenia z tym zwiazane.

Z powazaniem

Zataczniki:

1L
2.

Zalacznik mapowy z istn. infrastruktura kanalizacyjna
Whiosek o zawarcie umowy na odprowadzenie Sciekow

Dziat Techniczno-Inwestycyjny:

centrala —tel. (022) 724 30 36, wew. 48, 40, 44 |ub. kom. 697-970-110, 605-060-097

Inspektorzy nadzoru:

kom. 607-160-083 lub 607-160-440

e-mail: u.techniczny@zwik-grodzisk.pl

Dziat Biuro Projektowe:
centrala — tel. (022) 724 30 36, wew. 46, 70, 65 lub kom. 603-570-021, 607-400-381, 607-700-064, 607-400-298

e-mail: biuro.projektowe @zwik-grodzisk.pl

Sporzadzit Mariusz Biatkowski

Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

BUREAU VERITAS | | BUREAUVERTTAS | R-k bankowy: PKO BP SA 091020 1055 0000 9502 0133 4473

Certification

Certification

NIP 529 17 62 897, REGON 141 717 237, BDO 000106291, KRS 0000321963
Tel.: +48 22 724 30 36, www.zwik-grodzisk.pl, e-mail: zwik@zwik-grodzisk.pl
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Zatacznik do warunkow technicznych
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Grodzisk Mazowiecki, dn. ........cccoovviiienicnins
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ZWIK WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY

o0 zaopatrzenie w wode i/lub odprowadzanie sciekow

(NALEZY WYPELNIAC CZYTELNYM DRUKOWANYM PISMEM)

Wypelnia ODBIORCA UStUG

|:| zaopatrzenie w wode
Whnosze o zawarcie umowy o

|:| odprowadzanie Sciekow

dla nieruchomosci zlokalizowanej:
MiefSCOWOSE .....ovvvviiincieiciirin e ina e T, L] 02, BWs s

Ksiega Wieczysta/ Nr aktu notarialnego ..........cccccouiiiiiniiiiiiiiiiniiaiiiiiiiiiisniaans

imie i nazwisko lub dokfadna nazwa Odbiorcy Uslug:

Dl dziatalnaéci gospodarcza): REGON: covicnmiimvimeriveivovivosevarves | O ——

Rodzaj prowadzonej dziatalnosci:

DProdukcja |:|Hande! D UISHGE woisrersesin s R S e S
Tytuf prawny do nieruchomosci: Dwfasnoéé Dwspéfwfasnoéé Dnajem |:|inn IV st s vt
Przesytanie faktur w formie:
Liczba 0s6b korzystajgcych z nieruchomoscei: ............c.cuv..... Ul elektronicznej/ mailowej

[ papierowej/ poczta

PRZEDMIOT UMOWY (WEASCIWE ZAKRESLIC)

Zaopatizeiie w Wode 2 Sieci migiskis: I:‘ " D nie Odprowadzanie $ciekéw do kanalizacfi miejskiej: I:‘ tak D nie

[l

: ; Liczba przyfacz rawitacy
Liczba przyfaczy wodociagowych : Kan aﬁzg c;r}rfycg g,‘ g D
WYKOMAWGCR: ovivvvvivsisvssess st WYKONAWCA ..ot

Wodomierz na wiasnym ujeciu wody: |:| tak I:' nie
Wiasne ujecie wody (studnia): ‘:] tak I:' nie

Wskazanie wodomierza na wlasnym ujeciu wody ......................

Rodzaj zabudowan: Ddzia{ka budowlana Ddom wielorodzinny Dbudynek przemystowy |:|dom jednorodzinny

Stan zabudowari: |:|w budowie l:lu?_ytkowany
Wody opadowe odprowadzane sa do kanalizacji:
I:I sanitarnej I:l opadowej D brak odprowadzenia

Whnioskodawca oswiadcza, ze jest swiadomy, ze odprowadzanie $ciekow opadowych i wod drenazowych do kanalizacji sanitarnej podlega karze ograniczenia wolnosci lub
grzywny do 10 000 PLN, zgodnie z obowigzujgeymi przepisami prawa.

Rodzaj odprowadzanych Sciekéw:

[]komunalne (bytowe lub mieszanina
bytowych z przemystowymi)

Dbytowe (z budynkéw mieszkalnych lub

uzytecznosci publicznej) Dprzemysiowe

Woda przeznaczona na cele:

[] Gospodarstwa domowego zuzywajgcego wode na cele bytowe

[] Jednostek budzetowych i instytucji publicznych
[] Podmiotéw prowadzacych dziatalnosé gospodarcza zuzywajacych wode na cele prowadzonej dziatalnosci
zuzywajgcych wode na cele prowadzonej dziatalnosci

*Niepotrzebne skresli¢



- Miejste montazu wodomierza:.”

wodomierz gl(m;ny wodomierz ugrndowy B

studnia wodomietzowa wskazanie

pomieszczenie

. studnia wodomierzowa
. pomieszezenie

wskazanie .......coocooiiininn,

e
Whioskodawea odwiadeza, ze:
1. dzlata za zgody i wiedzg wspdtwlascicleli,
2. podane powyzej dane sg zgodne ze stanem faktycznym na dzien zlozenia wniosku,
3. wyraza zgode na przetwarzanie podanych danych osobowych na potrzeby realizacji niniejszego wniosku.

Whioskodawca dotacza do niniejszego wniosku nastepujgce dokumenty -
odpis z Ksiggi Wieczystej (lub inny dokument, z ktdrego wynika prawo do nieruchomoscl) — de wygladu
mape sytuacyjno — wysokosciowa;
odpis z KRS, kserokopie Wypisu z ewidencjl gospodarczef, REGON, NIP;
petnomocnictwa

Spelniajac obawiazek informacyjny wynlkajacy z Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
20186 r. w sprawie ochrony osab fizycznych w zwigzku z przstwarzaniem danych oscbowych T w sprawie swobodnage przeplywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzadzenie o ochronie danych) zwanego dalej RCDO, informujemy, Ze:

a) Panstwa dane oscbowe sg przetwarzane przez Zaklad Wodoclagdw | Kanalizag)l Sp. z 0.0, ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk
Mazowleck,

b) W Spolce zostat powotany inspektor ochrony danych (checnie Piotr Franaszozuk), ktéry jest dostgpny pod nr tel, 22 724 30 38,
adres e-mail: lod@zwik-grodzisk.pl, ul. Ceglelniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowlecki.

c) Pafstwa dane osobowe sg przetwarzane w celu podjecia dziaial przed zawarciem umowy oraz wykonywania umowy o
zaopatrzenie w wode ¥lub odprowadzanie Sciekéw (podstawa prawna: Art. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbicrowym
zaopatrzeniu w wode i zblorowym odprowadzaniu Sciekow (Dz.U.2017.328 1. z dnla 2017.02.23)),

d} Odbiorcami danych csobowych moga byé; podwykonawcy ustug oraz Straz Miejska - jednostka organizacyjna Urzedu Miasta
Grodzisk Mazowieck,

8} Spolka nie zamlerza przekazywaé danych osohowych do panstwa trzeclego lub organizacji miedzynarodowej.

f) Paistwa dane osobowe beds przechowywane przez okres obowigzywania umowy oraz przez minimum 6 lat pe zakonczeniu
obowlazywania umowy w celu spetnienia chowigzkéw wynikajacych z przepisdw dotyczacych dokumentowania zdarzen
gospodarezych, z uwzglednieniem uptywu terminu przedawnienia zobowigzari podatkowych.

g) Majg Pafstwo prawo do Zadania dostepu do swoich danych osobowych, Ich sprostowanla, usunleca lub ograniczenia
przetwarzania lub prawo do wniesienla sprzeciwu wobeg przetwarzania, a takze prawo do przernoszenia danych,

h) Maja, Panstwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urzad Ochrony Danych Osobowych, ul, Stawki 2; 00-193
Warszawa; tel. 22 531 03 00; email: kancelaria@uodo.gov.pl

i) Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie danych bedzie skutkowalo niemoznoécig realizacj
umowy,

) Panstwa dane oschowe podlegajg profilowaniu w celu zapewnienia jakodcl éwiadczonych ustug, proponowania nowych ustug,
ewentualne] windykacji naleznosci,

Czyteiny POUDIS WHIOSKOUAWEY: oovivv v iesiir e rrasn s eristsbieraniesaearsesnan e

Zakoniczenie robdt przylgczeniowych do sieciw dnill ....o.ooooiieiiiiiiiin

Dziat Techniczno-inwestycyiny polwierdza zakoriczenie robdt pravigezeniowych do sieci. Protokot
ostatecznego odbioru bedzie sporzadzony po dostarczeniu do Dziatu TT! kompletu dokumentéw, w

L (wypelnia TTi} tym geodezyjnej inwentaryzacji powvkonawoze),
;ul‘:f)'rfczenfe do sleci bedacef whasnoscia D TAK D NIE
POCIS PraCOWIEB. ... et i st er bttt e et e e e e te et s aseabnns
IL.(wypenia TBP)* Srednica wodomierza do celéw bytowych DN........
Nie dofyezy budynidw
Jednorodzinnych

PodBis DraCOWRIKE: . ..ocoeiirieieiie it D

Nr platnika:

Nr punktu:

I {wypeinia DOK }
’ Nr umowy:

POCIS PraCOWINKE . oo vin v ieiitie st et s aa st e s st br et s s e e re s e s an e st ben i

*Niepotrzebne skredlié



