Istn. kanat

sanitarny@250mm PVC

Istn. wodociag DN100mm
Z rur zeliwnyc

Istn. szambo oproznic i
zdezynfekowac - doktadna i
lokalizacje szamba zweryfikowac¢
w terenie

Istn. zewnetrzna instalacja
kanalizacyjna - dokfadna
lokalizacje przewodow
zweryfikowaé w terenie

Istn. budynek .
mieszkalny-jednorodzinny

Przed rozpoczeciem ukladania przykanalika nalezy
bezwzglednie wykona¢ odkrywki w miejscach skrzyzowan i
wiaczen z istn. uzbrojeniem oraz dokladanie pomierzy¢ rzedne
ich posadowienia. Dopiero po skontrolowaniu zgodnosci
rzednych tych przewodoéw z niniejszym projektem mozna
przystapic¢ do uktadania kanatu . W przypadku zagtebienia
mniejszego niz 1,4m przykanalik nalezy ociepli¢ tupkami ze
styropianu lub pianki poliuretanowej.

Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy doktadnie
zweryfikowacé w terenie lokalizacje istn. szamba i instalacji
kanalizacji zewnetrznej - orientacyjna lokalizacja obiektéw na
mapie zostata naniesiona przez projektanta na podstawie
wiedzy Inwestora.

Dla proj. studni S1 zastosowac wiaz zeliwny typu ciezkiego.

Dopuszcza sie wiaczenie do istn. studni S1 poprzez wykonanie
przepadu zewnetrzngo i wyptycenie proj. przykanalika
sanitarnego z uwzglednieniem unikniecia kolizji z istn.
wodociagiem w ulicy Poziomkowej.

LEGENDA:

Si - Istn. studnia rewizyjna, betonowa @1200mm

S1 - Proj. studnia rewizyjna @425mm

S2 - Proj. studnia rewizyjna @315mm (z wkiadka "in situ")
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