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, . . Radziejowicka 67, 05-825 Janinow
Przed rozpoczeciem ukladania przylqczy nalezy bezwzglednie wykona¢ odkrywki w miejscach skrzyzowan i wiaczen z

istn. uzbrojeniem oraz doktadanie pomierzy¢ rzedne ich posadowienia. Dopiero po skontrolowaniu zgodnosci rzednych OBIEKT
tych przewodow z niniejszym projektem mozna przystapic¢ do ukladania przylaczy.

W przypadku zagiebienia mniejszego niz 1,4m przylacze kanalizacyjne nalezy ociepli¢ tupkami ze styropianu lub pianki
poliuretanowej.

Przytacze kanalizacyjne

Radziejowicka 67, 05-825 Janinéw,
dz. 48 i 42 obr. 0009 Janinéw, gm. Grodzisk Mazowiecki

TRESC RYSUNKU
Nalezy zlikwidowac istn. fragment instalacji kanalizacyjnej i w jej miejscu wybudowa¢ fragment proj. przytacza Plan sytuacyjny przyiacza kanalizacyjnego

kanalizacyjnego ze spadkiem w odpowiednim kierunku. BRANZA | SANITARNA

Wiaczenie do istn. studni rewizyjnej na kanale nalezy wykonaé poprzez przepad zewnetrzny. DATA 01.2024 SKALA 1:500




