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WARUNKI TECHNICZNE NR 17/2024

PRZYLACZENIA DO SIECI KANALIZACYJNEJ POSESJI - DZ. NR EW. 124 OBR.
0002 POLOZONEJ PRZY UL SREDNIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

W odpowiedzi na wniosek dotyczacy warunkéw przylaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej ww. posesji
zabudowanej budynkiem mieszkalnym - jednorodzinnym, Zaktad Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z 0. 0. (zwany dalej
LZWiK”) informuje, Ze:

w_celu odprowadzenia $cieckéw sanitarnych do sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wybudowal przylacze

kanalizacyjne @160 —U mm z rur PVC do budynku od istniejacego kanatu sanitarnego z rur PVC o $rednicy & 200

mm zl

8.

9.

10.

okalizowanego w ul. Sredniej.

Przytgcze kanalizacji sanitarnej

Przytacze kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC — U, SN8 min. & 160 mm. Niedopuszczalne jest
wykonanie kanalizacji z rur warstwowych z wypelnieniem ze spienionego PVC lub granulatu wtérnego PVC;
wszystkie materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz posiada¢ odpowiednie
atesty i aprobaty. Rury PVC-U powinny by¢ zgodne z norma PN-EN 1401,

Trasa przyltacza kanalizacyjnego musi przebiega¢ w sposdb umozliwiajacy eksploatacjg. zachowujac
normatywne odlegloéci od budynkéw, budowli oraz obiektéw matej architektury Niedopuszczalne jest
usytuowanie trasy przylacza pod budynkami, budowlami czy obiektami matej architektury.

Przed rozpoczeciem prac nalezy bezwzglednie dokona¢ odkrywki w miejscu wiaczenia celem weryfikacji
rzednych

Polgczenie planowanego przylacza kanalizacyjnego z istniejacym kanatem nalezy wykonaé przez istn na
kanale studnie.

Przylacze sanitarne uklada¢ z zachowaniem przykrycia min. 1,20m (liczac od wierzchu rury). W przypadku
braku mozliwosci zachowania odpowiedniego przykrycia, rurg nalezy ociepli¢ tupkami styropianowymi,
poliuretanowymi lub inng otulina przeznaczona od stosowania w gruncie.

Przyltacze ukladaé, jezeli to mozliwe, z zachowaniem minimalnego spadku 1,5% w kierunki inst. kanatu.
Maksymalny spadek przykanalika z rur PVC wynosi 15%. W przypadku wykonywania przykanalika ze
spadkiem wigkszym niz 15% zastosowac rury z zeliwa przeznaczone do kanalizacji sanitarne;.

W przypadku kanalizowania pomieszczeti polozonych ponizej poziomu terenu na przytaczu kanalizacji
sanitarnej nalezy zamontowaé urzadzenie zapobiegajace zmianie kierunku przeplywu Sciekéw(zawor
klapowy).

ZWiK przypomina, ze zgodnie z obowiazujacymi przepisami, niedopuszczalne jest odprowadzanie do
kanalizacji sanitarnej wod opadowych.

W przypadku odprowadzania do kanalizacji $ciekéw innych niz o charakterze bytowo-gospodarczym nalezy
wystapi¢ do ZWiK o oddzielne warunki przytaczenia.

Na kazdej zmianie trasy nalezy wykona¢ studni¢ kanalizacyjna z kineta o Srednicy co najmniej 315mm
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Z tworzywa sztucznego.

Na terenie posesji wykona¢ minimum 1 szt. studni rewizyjnej o Srednicy 425mm. W/w studnie nalezy
zlokalizowaé do 3 m od granicy dziatki. W przypadku preferowania innej lokalizacji - nalezy uzgodnié z
Inspektorem Nadzoru.

W przypadku lokalizacji studni w miejscach ruchu samochodowego (wjazdy, podjazdy, drogi dojazdowe)
zastosowaé pierScienie odcigzajace oraz wiazy typu cigzkiego przeznaczone do obcigzenia ruchem
samochodowym.

Studnie rewizyjne na przylaczu kanalizacyjnym lokalizowa¢ w odleglosci max. co 30m.

Studnie rewizyjne nalezy zwienczy¢ rurg teleskopowa i zabezpieczy¢ wlazem zeliwnym.

Witazy studni kanalizacyjnych zlokalizowanych na terenach nieutwardzonych nalezy zabezpieczy¢ przed
naplywem wod opadowych oraz przed sptukiwaniem piasku do kanalizacji np. przez obetonowanie wtazu w
promieniu min. 30 cm od krawegdzi wtazu. Wewngtrzne instalacje kanalizacyjne nalezy zakoficzyé w
studzience umieszczonej na zewnatrz budynku.

Warunkiem wybudowania przylaczy kanalizacyjnych na terenach nie bedacych wtasnoscia Inwestora
(wlasciciela przylacza jest uzyskanie tytutu prawnego od wlasciciela tego terenu na lokalizacje przytaczy
kanalizacyjnych i przesytu Sciekdw.

Przylacze kanalizacyjne powinna by¢ opracowana zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa budowlanego,
obowigzujacymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz wytycznymi zawartymi w
»Wymaganiach Technicznych COBRTI INSTAL”; Zeszytnr 3inr 9..

Przed przystapien do prac nalezy zweryfikowa¢ rzedne dna istniejacego kanalu sanitarnego oraz dokonaé
odkrywki w miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem. W przypadku braku zgodnosci rzednych z mapa
zglosi¢ ten fakt w ZWikK.

Rury uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci warstwy 0,15 m. Pierwsza warstwg zasypki o grubosci 0,15
m ponad wierzch rury nalezy wykonaé réwniez piaskiem. Nalezy stosowac piasek suchy pozbawiony kamieni.
Budowg przytacza kanalizacyjnego nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ZWiK.

Zaktad Wodociagow i Kanalizacji informuje, ze budowa przytacza wodociagowego lub kanalizacyjnego
wymaga sporzadzenia odpowiedniej dokumentacji wymaganej przez przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane, a nastgpnie zlozenie przez podmiot ubiegajacy sig o przylaczenie (inwestora) co najmniej
oswiadczenia do protokohi odbioru przylacza o dysponowaniu dokumentacja wymagana przez przepisy
wskazanej ustawy.

Po zakonczeniu budowy przylacza kanalizacyjnego zaleca sig dostarczy¢ do ZWiK dokumentacje
powykonawcza przylacza, zawierajacg m.in. geodezyjna inwentaryzacjg powykonawcza oraz dostarczyc
“Protokot z zakonczenia robdt” podpisany przez Inwestora, Wykonawcg i Przedstawicieli ZWiK.

Osoba ubiegajaca sig o przylaczenie ma obowiazek ztozenia do ZWiK pisemnego wniosku o zawarcie umowy
na odprowadzanie $ciekéw (wzoér wniosku stanowi zatacznik nr 2). Umowa pomigdzy Zaktadem Wodociagéw
i Kanalizacji sp. z 0. 0. a Dostawcg Sciekow podpisana zostanie po spetnieniu ww. warunkéw.

Warunki przytaczenia wazne 2 lata.

Warunki formalne, zgloszenia i1 odbiory przylacza

Budowa przylacza wodociggowego lub kanalizacyjnego, w zaleznosci od formy wybranej przez inwestora,
wymaga sporzadzenia odpowiednich dokumentow okreslonych przez przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane.

Wymaga sig zawiadomienia ZWiK o rozpoczgeiu prac zwiazanych w budowa przytacza wodociaggowego lub
przytacza kanalizacyjnego.

Przed odbiorem koncowym wybudowanego przylacza wodociagowego lub kanalizacyjnego nalezy
bezwzglednie oznaczy¢ zabudowane uzbrojenie tabliczka orientacyjng do oznaczenia uzbrojenia przewodow
wodociagowych oraz uzbrojenia przewodow kanalizacyjnych.

Odbidr jest wykonywany przed zasypaniem (zakryciem) przylacza wodociagowego lub przytacza
kanalizacyjnego. Wszelkie odcinki przylacza wodociagowego lub przytacza kanalizacyjnego ulegajace
czesciowemu zakryciu (tzw. prace zanikajace) nalezy zglasza¢ do odbioru cze$ciowego przed ich zasypaniem.
Proby 1 odbiory czeSciowe oraz koncowe sg przeprowadzane przy udziale upowaznionych przedstawicieli
stron (osoby ubiegajacej sig o przytaczenie nieruchomosci do sieci, wykonawcy i przedstawiciela ZWiK).
Przylacza podlegaja geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu — geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej. Obowiazkowi geodezyjnego wyznaczenia, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajacym, nie podlegaja przylacza, jezeli ich potaczenie z siecia wodociagowa lub kanalizacyjna
znajduje sig na tej samej dzialki co przylacza lub na dzialce do nigj przylegtej. Geodezyjng inwentaryzacje

S Wl Zaktad Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z 0. 0., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
7 2E R-k bankowy: PKO BP SA 09 1020 1055 0000 9502 0133 4473

NIP 529 17 62 897, REGON 141 717 237, BDO 000106291, KRS 0000321963
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powykonawcza wykonuje sie przed zakryciem przylaczy. Zapewnienie wykonania obowiazkéw, o ktoérych
mowa w niniejszym punkcie, nalezy do kierownika budowy, a w przypadku, gdy kierownik budowy nie
zostanie ustanowiony — do inwestora (osoby ubiegajacej sig o przylaczenie nieruchomosci do sieci).

Warunki prawne

Warunki przytaczenia do sieci wodociagowej lub sieci kanalizacyjnej sa aktualne w stanie faktycznym i
prawnym, dla ktérego zostaly wydane. W przypadku podzialu nieruchomosci, warunki obowiazujga w
odniesieniu do nieruchomosei, ktéra posiada dostep do drogi publicznej, w ktérej posadowiona jest siec. W
stosunku do nieruchomosci powstatych w wyniku podziatu, ktore nie posiadajg dostgpu do drogi publicznej
wymagane jest wystapienie z odrebnym wnioskiem o przytaczenie nieruchomosci do sieci.

Warunki przytaczenia do sieci wodociagowej lub sieci kanalizacyjnej nie stanowia podstawy prawnej do
korzystania z nieruchomoséci osoby trzeciej przez ktora ma przebiega¢ przytacze wodociagowe lub przytacze
kanalizacyjne. Podmiot ubiegajacy si¢ o wydanie warunkéw przylaczenia do sieci wodociagowej lub sieci
kanalizacyjnej winien we wlasnym zakresie uregulowaé mozliwos$¢ korzystania z nieruchomosci.

Warunki przytaczenia do sieci wodociggowej lub sieci kanalizacyjnej (jak réwniez ich zmiana, aktualizacja
lub przeniesienie na inny podmiot) wydawane sa bezplatnie.

Nie pobiera sig oplaty za odbior przylacza wodociagowego lub przylacza kanalizacyjnego przez
przedsiebiorstwo wodociagowo-kanalizacyjne, a takze za wiaczenie przylacza wodociagowego lub przytacza
kanalizacyjnego do sieci wodociagowej albo sieci kanalizacyjnej oraz za inne zezwolenia z tym zwigzane.

7, powazaniem

Zalaczniki:

1:
£

Zatacznik mapowy z istn. infrastruktura kanalizacyjna
Whiosek o zawarcie umowy na odprowadzenie $ciekow

Dziat Techniczno-Inwestycyiny:

centrala — tel. (022) 724 30 36, wew. 48, 40, 44 lub. kom. 697-970-110, 605-060-097

Inspektorzy nadzoru:

kom. 607-160-083 lub 607-160-440

e-mail: u.techniczny@zwik-grodzisk.pl

Dziat Biuro Projektowe:
centrala —tel, (022) 724 30 36, wew. 46, 70, 65 lub kom. 603-570-021, 607-400-381, 607-700-064, 607-400-298

e-mail: biuro.projektowe@zwik-grodzisk.pl

Sporzadzit Mariusz Biatkowski

Certification

BUREAU VERITAS

B Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
EGIJ'E’E:_(:I{;EHHAS | R-k bankowy: PKO BP SA 09 1020 1055 0000 9502 0133 4473

NIP 529 17 62 897, REGON 141 717 237, BDO 000106291, KRS 0000321963
Tel: +48 22 724 30 36, www.zwik-grodzisk.pl, e-mail: zwik@zwik-grodzisk.pl







125

\Istn. kanat sanitarny PVC @ 200

rodmia \ -

127
0002

'O 4
e
100 o 100
e y
PVC 200 oot 401 : "'Oﬂe[ylen\llﬁ vl Poletylen TET:
s} 4
on 400 on 400 % ‘;" 7
% ~ . ‘ r.‘. ,/\ i 5 : /:\
~ s e
<> 4 ¢ 3 i

. |

10 §

e Bl

Zafaczmk do warunkdéw techmcznych nie stanowi mapy zasadniczej w rozumieniu ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz.U.2021 poz.1990)oraz nie stanowi informacji dot. aktualnego uzbrojenia podziemnego terenu.
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Grodzisk Mazowiecki, dn. .......ccoovvviieiiininnns

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY

o zaopatrzenie w wode iflub odprowadzanie sciekow

(NALEZY WYPEENIAC CZYTELNYM DRUKOWANYM PISMEM)

Wypeinia ODBIORCA USLtUG

I:] zaopatrzenie w wode
Whosze o zawarcie umowy o

D odprowadzanie Sciekéw

dla nieruchomosci zlokalizowanej:
MigjscowosE ......oovveiiviiiiiiiieciieienienee, Gl i s R AF s OZ. 8Wesuaisnviivisvns

Ksiega Wieczysta/ Nr aktu notarialnego ..........cccceevierrviroceiinnicnisiisaneiiiaaniaaneee

imie i nazwisko lub dokfadna nazwa Odbiorcy Ustug:

Dla dziatalnoéci gospodarczej: REGON: ... ..o, NIE s i s s s e

Rodzaj prowadzonej dziatalnosci:

DProdukcja |:|Handel D CISHIEL oo bty F B RS A e S e e A AR A R R TR A
Tytuf prawny do nieruchomosci: Dw}asnoéé Dwspéfwi‘asnoéé |:|najem I:Iinny.' ...................................
Przesytanie faktur w formie:
Liczba 0s6b korzystajacych z nieruchomosei: ..o O elektronicznej/ mailowej

[0 papierowej/ poczta

PRZEDMIOT UMOWY (WEASCIWE ZAKRESLIC)

Odprowadzanie Sciekéw do kanalizacji miejskiej: |:| tak l:] nie

grawitacja D

Zaopatrzenie w wode z sieci miejskiej: D tak |:| nie

Liczba przytgczy wodociagowych |————| [;:;:;z"; r:;:,q;cz# D
WYKONAWCR: oo svvermmesmsisssmmmmmsiimssoss e b L T e—

Wodomierz na wtasnym ujeciu wody: |:| tak |:| nie
Wtasne ujecie wody (studnia): |:] tak D nie

Wskazanie wodormierza na wiasnym ujeciu wody ....................

Rodzaj zabudowarn: Ddzialka budowlana Ddom wielorodzinny Dbudynek przemystowy I:'dorn jednorodzinny

Stan zabudowan: I:‘w budowie Duiytkowany

Wody opadowe odprowadzane sa do kanalizacji:

D sanitarnej |:| opadowe;j I:I brak odprowadzenia
Whioskodawca o$wiadcza, ze jest swiadomy, ze odprowadzanie sciekow opadowych i wéd drenazowych do kanalizacji sanitarnej podlega karze ograniczenia wolnosci lub
grzywny do 10 000 PLN, zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa.

Rodzaj odprowadzanych Sciekéw:

Dkomunalne (bytowe lub mieszanina
bytowych z przemystowymi)

Dbytowe (z budynkéw mieszkalnych lub
uzytecznosci publicznej)

Dprzemystowe

Woda przeznaczona na cele:

[[] Gospodarstwa domowego zuzywajacego wode na cele bytowe

] Jednostek budzetowych i instytucji publicznych
] Podmiotéw prowadzacych dziatalno$é gospodarcza zuzywajacych wode na cele prowadzonej dziatalnosci
zuzywajgcych wode na cele prowadzonej dziatalnosci

*Niepotrzebne skresli¢




-Miejsce montazu wodomierza - N S _ R
' wodomierz gléwny wodomierz ogradowy

studnia wodomierzowa . studnia wodomierzowa wskazanie
wskazanie .............oeeiiinas =

pomieszczenie

pomicszezenic

Whnioskodawcea oswiadcza, Ze:

1. dziata za zgodg i wiedzg wspdlwtasciciel,

2. podane powyzaej dane sg zgodne ze stanem faktycznym na dzier zloZenla wnlosku,

3. wyraza zgode na przetwarzanie podanych danych osobowych na potrzeby realizacji niniejszego wniosku.

Whioskodawea dotgeza do niniejszego wniosku nastepujgce dokumenty -
odpis z Ksiegl Wieczyste] (lub inny dokument, z ktdrego wynika prawo do nieruchomoscl) — do waladu
mape sytuacyjno — wysokosciows;
odpis z KRS, kserckopie Wypisu z ewidencji gospodarczej, REGON, NIP; |
pethomocnictwa 3

Spelniajac ohowiazek infermacyjny wynikajacy z Rozporzadzenia Parlamentu Eurgpejskiego | Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwlazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnege przeptywu {akich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/\WE (cgtine rozporzadzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO, informujemy, Ze:

a) Panfstwa dane oscbowe s przetwarzane przez Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0, ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzlsk
Mazowiecki.

b) W Spoéice zostet powolany inspektor ochrony danych {cbecnie Piotr Franaszezuk), ktdry jest dostepny pod nr tel. 22 724 30 36;
adres e-mail: iod@zwik-grodzisk.pl, ul. Cegielniana 4, 05-826 Grodzisk Mazowiecki.

c) Pahstwa dane oschows sa przetwarzane w celu podjecla dziatan przed zawarciem umowy oraz wykonywania umowy o
zaopatrzenie w wode iflub edprowadzanie Sciekéw (podstawa prawna: Art. 6 ustawy z dnla 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode | zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (Dz.U.2017.328 L. z dnia 2017.02.23)). . |

d) Cdbiorcami danych osobowych moga byé: podwykonawcy ustug oraz Straz Migjska - Jednostka organizacyjna Urzedu Miasta
Grodzisk Mazowiecki, '

8) Spolka nie zamierza przekazywad danych osobowych do panstwa trzeciego lub organizagji miedzynarodowey.

f) Parstwa dane osobowe beda przechowywane przez okres obowigzywania umowy oraz przez minimum 6 lat pe zakofczeniu
obowlazywania umowy w cefu spelnienia obowigzkéw wynikajagych z przepiséw dotyczacych dokumentowania zdarzen
gospodarezych, z uwzglednieniam uplywu terminu przedawnienia zobowiazah podatkowych,

g) Maja Panstwo prawo do zadania dostgpu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunigeia fub ograniczenia
przetwarzania lub prawo do wniestenia sprzeciwu webec przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych, :

h} Majg Pafstwe prawo do wniesienla skargi do organu nadzorczego: Urzad Ochrony Danych Osobowych, ul, Stawki 2; 00-193 i
Warszawa; tel. 22 531 03 00; email: kancelaria@uodo.gov.pt

i} Podanie danych oschowych jest warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie danych bedzie skutkowalo niemoznoscia realizacji
UMOWY.

i) Pahstwa dane osobowe podiegaja profilowaniu w celu zapewnienia jakosci $wiadczonych ustug, proponowania nowyeh uslug,

" ewentualne] windykacjl naleznosci,

Czytelny podpis WITOSKOUAWCY! ...........c..covviincinii s s

Zakonczenie robot prayigezeniowyeh do slecf wdhit ......vvcveeveciien e

Dziaf Techniczno-Inwestycyjny potwierdza zakoriczenie robof przytaczeniowych do sieci. Profokdt
ostatecznego odbloru bedzie sporzgdzony po dostarczeniu do Dziatu TT! kompletu dokumentéw, w

I. fwypelnia TTI} tym geodezyinej inwenfaryzacji powykonawezey.
;rvm?czen!e do sfeci bedges/ wiasnodcig |:| TAK D NIE
OIS DraCOWIIKS it iiuirsiiristbs i reartsianas catattsebebienestniraranasaartssissarirrss
IL.{wypelnia TBP)* Srednica wodomierza do celéw bytowych DN........
Nie dotyeczy budynkéw
Jednorodzinnych
Podp.'sprﬁoowmka
Nr platnika:
Nr puniktu:

iil. (wypeinia DOK )
Nr umowy:

PO DS DO sttt i v iitrisiesrs ertisirs st e st e v e v eemta e trertebbasbissrintsrara s en

*Nlepotrzabna skraélié



