Grodzisk Mazowiecki, 27.04.2022 r.

ZWIK/PW/D00.540.001358.2022.2/1512

WARUNKI TECHNICZNE NR 303/2022

DOT.: PRZYLACZENIADO SIECI KANALIZACYJNEJ POSESJI - DZ. NR EW. 173/7 OBR.
0027 RADONIE POLOZONEJ PRZY ULICY ,,BOCZNEJ” OD ULICY CENTRALNEJ
W RADONIACH, GMINA GRODZISK MAZOWIECKI

W odpowiedzi na wniosek dotyczacy warunkéw przylaczenia do sieci kanalizacyjnej ww. posesji
zabudowanej budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, Zaklad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
(zwany dalej ,,ZWiK”) informuje, ze:

w celu odprowadzenia Sciekéw sanitarnvch z ww. posesji do sieci kanalizacji sanitarnej wykonanej
zrur PVC o $rednicy & 200 mm w dz. nr ew. 173/7 nalezy wybudowaé przylacze kanalizacyjne

@160mm z rur PVC — U od odejscia na granicy dz. nr ew. 173/2 w ulicy ,,bocznej” od ulicy
Centralnej

Przylacze kanalizacii sanitarnej

1. Przylacze kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC — U, SN8 min. & 160 mm.
Niedopuszczalne jest wykonanie kanalizacji z rur warstwowych z wypehieniem ze spienionego
PVC lub granulatu wtérnego PVC; wszystkie materialy powinny by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie oraz posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty. Rury PVC-U
powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 1401.

2. Trasa przylacza kanalizacyjnego musi przebiega¢ w sposéb umozliwiajacy eksploatacje,
zachowujac normatywne odleglosci od budynkdw, budowli oraz obiektéw malej architektury.
Niedopuszczalne jest usytuowanie trasy przylacza pod budynkami, budowlami czy obiektami
malej architektury.

3. Przed rozpoczgciem prac nalezy bezwzglednie dokonaé odkrywki w miejscu wlaczenia celem
weryfikacji rzednych .

4. Polaczenie planowanego przylacza kanalizacyjnego z kanalem w ulicy ,,bocznej” od ulicy
Centralnej z wykorzystaniem istniejacego odejScia kanalizacyjnego nalezy wykonaé
poprzez wybudowanie na w/w przylaczu na terenie dz. nr ew. 173/7 studni kanalizacyjnej
o Srednicy 425mm. max. 4m od granicy z nieruchomoscia.

W przypadku braku mozliwosci spelnienia powyzszego warunku — tras¢ nalezy uzgodnié¢
z inspektorami nadzoru ZWiK.

Zakliad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
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Przylacze sanitarne uktada¢ z zachowaniem przykrycia min. 1,20m (liczac od wierzchu rury).
W przypadku braku mozliwosci zachowania odpowiedniego przykrycia, rur¢ nalezy ociepli¢
tupkami styropianowymi, poliuretanowymi lub inng otuling przeznaczona od stosowania w
gruncie.

Przylacze ukladaé, jezeli to mozliwe, z zachowaniem minimalnego spadku 1,5% w kierunki
inst. kanalu. Maksymalny spadek przykanalika z rur PVC wynosi 15%. W przypadku
wykonywania przykanalika ze spadkiem wigkszym niz 15% zastosowaé rury z zeliwa
przeznaczone do kanalizacji sanitarne;j.

W przypadku kanalizowania pomieszczeni potozonych ponizej poziomu terenu na przylaczu
kanalizacji sanitarnej nalezy zamontowaé urzadzenie zapobiegajace zmianie kierunku
przeptywu sciekéw(zawoér klapowy).

ZWiK przypomina, ze zgodnie z obowiazujacymi przepisami, niedopuszczalne jest
odprowadzanie do kanalizacji sanitarnej wod opadowych.

W przypadku odprowadzania do kanalizacji $ciekéw innych niz o charakterze bytowo-
gospodarczym nalezy wystapi¢ do ZWiK o oddzielne warunki przylaczenia.

Na kazdej zmianie trasy nalezy wykona¢ studni¢ kanalizacyjng z kinetg o $rednicy co najmniej
315mm z tworzywa sztucznego.

Na terenie posesji wykonaé minimum 1 szt. studni rewizyjnej o $rednicy 425mm. (W/w studnia
powinna by¢ zlokalizowana w sposob umozliwiajacy ewentualne prace eksploatacyjne).

W przypadku wlgczenia przylacza poprzez trojnik pierwsza studni¢ na posesji o srednicy min.
425mm zlokalizowaé w sposéb umozliwiajacy eksploatacje max. 4m od granicy z
nieruchomoscia.

W przypadku braku mozliwosci spetnienia powyzszego warunku uzgodni¢ z inspektorami
nadzoru w ZWiK.

W przypadku lokalizacji studni w miejscach ruchu samochodowego (wjazdy, podjazdy, drogi
dojazdowe) zastosowaé pierscienie odciazajace oraz wiazy typu cigzkiego przeznaczone do
obcigzenia ruchem samochodowym.

Studnie rewizyjne na przylaczu kanalizacyjnym lokalizowa¢ w odleglosci max. co 30m.
Wiazy studni kanalizacyjnych zlokalizowanych na terenach nieutwardzonych nalezy
zabezpieczy¢ przed naptywem wod opadowych oraz przed splukiwaniem piasku do kanalizacji
np. przez obetonowanie wlazu w promieniu min. 30 cm od krawedzi wlazu. Wewnetrzne
instalacje kanalizacyjne nalezy zakonczy¢ w studzience umieszczonej na zewnatrz budynku.
Warunkiem wybudowania przylaczy kanalizacyjnych na terenach nie bedacych wlasnoscig
Inwestora (wlasciciela przytgcza jest uzyskanie tytutu prawnego od wiasciciela tego terenu na
lokalizacje przylaczy kanalizacyjnych i przesyhlu sciekdw.

Przylacze kanalizacyjne powinno by¢ opracowane zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa
budowlanego, obowiazujagcymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz
wytycznyml zawartymi w ,,Wymaganiach Technicznych COBRTI INSTAL”; Zeszyt nr 3 i nr

Przed przystapieniem do prac nalezy zweryfikowa¢ rz¢dne dna istniejgcego kanatu sanitarnego
oraz dokona¢ odkrywki w miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem. W przypadku braku
zgodnosci rzednych z mapa zglosi€ ten fakt w ZWiK.

Rury ukladaé na podsypce piaskowej o grubosci warstwy 0,15 m. Pierwsza warstwe zasypki o
grubosci 0,15 m ponad wierzch rury nalezy wykona¢ réwniez piaskiem. Nalezy stosowa¢ piasek
suchy pozbawiony kamieni.

Budowe przylacza kanalizacyjnego nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ZWiK.

Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji informuje, ze budowa przylacza kanalizacyjnego wymaga
sporzadzenia odpowiedniej dokumentacji wymaganej przez przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. — Prawo budowlane, a nastepnie zlozenie przez podmiot ubiegajacy si¢ o przylaczenie
(inwestora) co najmniej o$wiadczenia do protokotu odbioru przylagcza o dysponowaniu
dokumentacja wymagana przez przepisy wskazanej ustawy.

Po zakonczeniu budowy przylacza kanalizacyjnego zaleca si¢ dostarczy¢ do ZWiK
dokumentacje powykonawcza przylacza, zawierajaca m.in. geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg oraz dostarczy¢ “Protokot z zakonczenia robét” podpisany przez Inwestora,
Wykonawce i Przedstawicieli ZWiK.
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Osoba ubiegajaca si¢ o przylaczenie sklada do ZWiK pisemny wniosek o zawarcie umowy o
odprowadzanie $ciekow. Umowa pomiedzy Zakladem Wodociagoéw i Kanalizacji sp. z 0. 0. a
Dostawcg sciekoéw podpisana zostanie po spetnieniu ww. warunkow.

Warunki przylaczenia wazne 2 lata.

Warunki formalne. zgloszenia i odbiory przylacza

Budowa przylacza wodociaggowego lub kanalizacyjnego, w zalezno$ci od formy wybranej przez
inwestora, wymaga sporzadzenia odpowiednich dokumentow okreslonych przez przepisy
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

Wymaga si¢ zawiadomienia ZWiK o rozpoczeciu prac zwigzanych w budowa przylacza
wodociagowego lub przylacza kanalizacyjnego.

Przed odbiorem koficowym wybudowanego przylacza wodociaggowego lub kanalizacyjnego
nalezy bezwzglednie oznaczy¢ zabudowane uzbrojenie tabliczka orientacyjng do oznaczenia
uzbrojenia przewodéw wodociagowych oraz uzbrojenia przewoddw kanalizacyjnych.

Odbior jest wykonywany przed zasypaniem (zakryciem) przylacza wodociggowego lub
przylacza kanalizacyjnego. Wszelkie odcinki przylacza wodociagowego lub przylacza
kanalizacyjnego ulegajace czgsciowemu zakryciu (tzw. prace zanikajace) nalezy zglaszaé do
odbioru czgéciowego przed ich zasypaniem.

Proby i odbiory czeSciowe oraz koncowe sg przeprowadzane przy udziale upowaznionych
przedstawicieli stron (osoby ubiegajacej si¢ o przylaczenie nieruchomosci do sieci, wykonawcy
i przedstawiciela ZWiK).

Przylacza podlegaja geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu —
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Obowigzkowi geodezyjnego wyznaczenia, o
ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym, nie podlegaja przylacza, jezeli ich polaczenie z siecia
wodociagowa lub kanalizacyjna znajduje si¢ na tej samej dzialce co przytacza lub na dziaice do
niej przyleglej. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza wykonuje si¢ przed zakryciem
przylaczy. Zapewnienie wykonania obowiazkéw, o ktérych mowa w niniejszym punkcie,
nalezy do kierownika budowy, a w przypadku, gdy kierownik budowy nie zostanie ustanowiony
— do inwestora (osoby ubiegajacej si¢ o przylaczenie nieruchomosci do sieci).

Warunki prawne

Warunki przylaczenia do sieci wodociagowej lub sieci kanalizacyjnej sa aktualne w stanie
faktycznym i prawnym, dla ktoérego zostaly wydane. W przypadku podzialu nieruchomosci,
warunki obowigzuja w odniesieniu do nieruchomosci, ktéra posiada dostep do drogi publiczne;j,
w ktorej posadowiona jest sie¢. W stosunku do nieruchomosci powstatych w wyniku podziatu,
ktére nie posiadaja dostepu do drogi publicznej wymagane jest wystapienie z odrebnym
whnioskiem o przylaczenie nieruchomosci do sieci.

Warunki przylaczenia do sieci wodociggowej Iub sieci kanalizacyjnej nie stanowiag podstawy
prawnej do korzystania z nieruchomosci osoby trzeciej przez ktdrag ma przebiegaé przylacze
wodociggowe lub przylacze kanalizacyjne. Podmiot ubiegajacy si¢ o wydanie warunkéw
przylaczenia do sieci wodociggowej lub sieci kanalizacyjnej winien we wlasnym zakresie
uregulowa¢ mozliwos$¢ korzystania z nieruchomosci.

Warunki przylaczenia do sieci wodociagowej lub sieci kanalizacyjnej (jak réwniez ich zmiana,
aktualizacja lub przeniesienie na inny podmiot) wydawane sa bezplatnie.

Nie pobiera si¢ oplaty za odbidr przylacza wodociagowego lub przylacza kanalizacyjnego przez
ZWiK, a takze za wlaczenie przylacza wodociagowego lub przylacza kanalizacyjnego do sieci
wodociagowej albo sieci kanalizacyjnej oraz za inne zezwolenia z tym zwigzane.
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Zalaczniki:
1. Mapaz istniejaca infrastruktura kanalizacyjng
Dziat Techniczno-Inwestycyiny:

centrala — tel. (022) 724 30 36, wew. 48, 40, 44 lub. kom. 697-970-110, 605-060-097
Inspektorzy nadzoru:

kom. 607-160-083 lub 607-160-078

e-mail: u.techniczny@zwik-grodzisk.pl

Dziatl Biuro Projektowe:
centrala — tel. (022) 724 30 36, wew. 46, 70, 65 Iub kom. 603-570-021, 607-400-381, 607-700-064, 607-400-298
e-mail: biuroprojektowe@zwik-grodzisk.pl

Sporzadzil/ P. Wiodarski
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Zatacznik do warunkow technicznych

ZWIKu(MFI’W/DOO.54O.OQ1 358.2022.2/1512
Zatacznik do warunkéw technicznych nie stanowi mapy zasadniczej w rozumieniu ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz.U.20_2_1 poz. 1990) oraz nie stanowi informacji dot. aktualnego uzbrojenia podziemnego terenu.
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