Grodzisk Mazowiecki, 16.04.2024

ZWiK

Grodzisk Mazowiecki
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WARUNKI TECHNICZNE NR 208/2024

DOT.: PRZYLACZENIA DO SIECTI WODOCIAGOWEJ I SIECI KANALIZACYJNEJ POSESJI
— DZ.NR EW. 36/5 OBR. 0009 JANINOW POLOZONEJ PRZY UL. RADZIEJOWICKIEJ
W JANINOWIE, GM. GRODZISK MAZOWIECKI

W odpowiedzi na wniosek dotyczacy warunkéw przytaczenia do sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej
ww. posesji zabudowanej budynkiem mieszkalnym — jednorodzinnym, Zaktad Wodociagow 1 Kanalizacji Sp. z 0. o.
(zwany dalej ,,ZWiK”) informuje, iz:

a) w_celu doprowadzenia wody z sieci wodociagowe] do w/w posesji nalezy wybudowaé przylacze
wodociagowe do budynku o srednicy Dz40, PEHD100, SDR 11 od:
e istniejacego wodociggu z rur PE o $rednicy Dz 160 mm zlokalizowanego w ul. Radziejowickiej lub,

e istniejacego wodociggu z rur PVC o srednicy Dz 110 mm zlokalizowanego na terenie dzialki nr ew.
36/5 obr. 0009 Janinow.

b) w_celu odprowadzenia $ciekow sanitarnych z w/w posesji do sieci kanalizacji sanitarnej nalezy
wybudowa¢ przytgcze kanalizacyjne z rur PVC — U o $rednicy Dz160 mm do budynku od:
e istniejgcego kanatu sanitarnego z rur PVC o srednicy Dz200 mm, zlokalizowanego w ul.
Radziejowickiej lub,
e istniejacego kanatu sanitarnego z rur PVC o $rednicy Dz200 mm, zlokalizowanego w ul. Dunskie;.

Przylacze wodociagowe

1. Potaczenie planowanego przytacza wodociagowego nalezy wykonac z istn. wodociagiem z rur PE za pomoca
trojnika elektrooporowego z ,,samonawiertem’ do rur PE 160/50mm lub z istn. wodociagiem z rur PVC za
pomoca nawiertki elektrooporowej z ,,samonawiertem” do rur PVC 110/50mm.

2. Trasa przylacza wodociggowego musi przebiegaé w sposob umozliwiajacy eksploatacjg, zachowujgc
normatywne odleglosci od budynkéw, budowli oraz obiektow malej architektury Niedopuszczalne jest
usytuowanie trasy przylacza pod budynkami, budowlami czy obiektami matej architektury.

3. Przylacze wodociagowe wykonaé w catosci z jednolitej rury PE SDR 11 — ewentualne odcinki nalezy taczy¢
przez zgrzewanie; na przytaczu, w miejscu wlaczenia do wodociagu nalezy zamontowaé zasuwg zeliwng z
zeliwa sferoidalnego, typu dhugiego z miekkim uszczelnieniem klina. Nalezy stosowaé zasuwg wraz z obudowa
od jednego producenta. Lokalizacjg zasuwy nalezy oznaczy¢ przez trwate przymocowanie na statych punktach
terenu tabliczki z domiarami; tabliczki wykonane z tworzywa sztucznego, z materiatu o duzej wytrzymatosci
na uszkodzenia mechaniczne oraz odporno$ci na dzialanie promieni ultrafioletowych, produkowane w
technologii wtrysku dwukolorowego, z wciskanymi na zatrzask cyframi (kostkami), zgodnie z norma PN-B-
09700:1986. Zeliwng skrzynke obudowy sterowania zasuwa nalezy wzmocnié przez obetonowanie.
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W przypadku wykonywania przytacza metoda bezwykopowa stosowac rury przeznaczone do przewiertow PE
HD 100 RC.

Przylacze wodociagowe uklada¢ z zachowaniem przykrycia min. 1,20m (liczac od wierzchu rury). W
przypadku braku mozliwo$ci zachowywania odpowiedniego przykrycia rure nalezy ociepli¢ tupkami
styropianowymi, poliuretanowymi lub inng otuling przeznaczona od stosowania w gruncie.

Przylacze uktadad, jezeli do mozliwe, z zachowaniem spadku w kierunku ,,do istniejacego wodociagu”.
Wodomierze glowne, o polaczeniach gwintowanych nalezy bezwzglednie montowaé na standardowych
konsolach wodomierzowych (dotyczy $rednic DN 15, 20, 25, 32, 40).

Przytacze wodociggowe nalezy zakonczyé w budynku (w wydzielonym pomieszczeniu gospodarczym
znajdujacym si¢ za pierwszg zewngtrzng Sciang budynku) lub w studni wodomierzowe]j (wylaczenie w
przypadku braku odpowiedniego pomieszczenia w budynku), podej$ciem wodomierzowym o szeroko$ci
rozstawu zawordw zgodnym z zalecenmiami producenta wodomierza (konsola wodomierzowa).
Pomieszczenie dla wodomierza powinno spelia¢ wymogi: temperatura + 4 st. Celsjusza, wysokos¢ min
1,8m. Za szczelno$¢ studni wodomierzowej odpowiada jej wiasciciel (Odbiorca wody).

Podejscie pod wodomierz (wraz z konsolo wodomierzowa), nalezy wykonaé¢ w pozycji poziomej w ten
sposdb, by w instalacjach nie gromadzito si¢ powietrze, a liczydto wodomierza bylo skierowane do gory.
Dla potaczen koilnierzowych nalezy zamontowa¢ na zestawie wodomierzowym wstawke montazowo-
demontazowa lub tacznik regulacyjny.

Dhugosci korpuséw wodomierzy, w celu doboru odpowiedniej konsoli:

DN20 - 130mm

Przed i za urzadzeniem pomiarowym (wodomierzem) zamontowaé zawory odcinajace.

W przypadku lokalizacji wodomierza w studni wodomierzowej zastosowac studnie zlazowe o $rednicy
Dz1,0m wysokosci H=1,8m z tworzywa sztucznego.

W przypadku lokalizacji studni w miejscach ruchu samochodowego (wjazdy, podjazdy, drogi dojazdowe)
zastosowaé pierScienie odcigzajace oraz wlazy typu ciezkiego przeznaczone do obcigzenia ruchem
samochodowym.

W przypadku budynkow jednorodzinnego zastosowaé armature zestawu wodomierzowego o srednicy DN
20mm.W budynkach mieszkalnych jedno - i dwulokalowych nalezy stosowa¢ wodomierze o srednicy
DN 20 mm.

Za zestawem wodomierzowym zamontowaé zawor antyskazeniowy typu EA.

Przed wodomierzem nalezy stosowaé mosigzne elementy taczace.

Wiaczenie do istniejacej sieci odbywac sig bedzie zgodnie z obowiazujgca ,.Instrukcjg postgpowania podczas
wlaczenia nowego odcinka sieci wodociggowej lub przylacza wodociagowego do istniejacej sieci
wodociagowej” dostepna w siedzibie Spotki.

W polaczeniach kotlnierzowych nalezy stosowaé éruby, podktadki 1 nakretki ze stali nierdzewnej. Ksztattki
PE i rury PE nalezy taczyé przez zgrzewanie. Na wysokosci 30 em nad przylaczem wodociggowym, na calej
jego dlugosci nalezy utozy¢ tasme sygnalizacyjna koloru niebieskiego z wlktadka metalowa.

W miejscu wlaczenia przylacza do przewodu wodociagowego wykonaé blok oporowo-podporowy, a pod
zasuwa domowa umiescic blok podporowy Wszystkie materiaty uzyte do budowy przytacza wodociagowego
powinny posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty, a takze by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie
oraz do kontaktu z woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

Przy przejsciu przez Sciany budynku lub pod tawa fundamentowsq stosowad rury ostonowe.

Przylacze wodociggowego powinno byé wykonane zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa
budowlanego, obowigzujacymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz wytycznymi
zawartymi w ,,Wymaganiach Technicznych COBRTI INSTAL”; Zeszytnr 3 inr 9.

Rury uktadaé¢ na podsypce piaskowej o grubosci warstwy 0,15 m. Pierwsza warstwg zasypki o grubo$ci 0,15
m ponad wierzch rury nalezy wykonaé réwniez piaskiem. Nalezy stosowac piasek suchy pozbawiony
kamieni.

Budowe przylacza wodociagowego nalezy prowadzic¢ pod nadzorem ZWiK.

Zaktad Wodociagow 1 Kanalizacji informuje, ze budowa przytacza wodociggowego lub kanalizacyjnego
wymaga sporzadzenia odpowiedniej dokumentacji wymaganej przez przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r,
— Prawo budowlane, a nastepnie ztozenie przez podmiot ubiegajacy sie o przylaczenie (inwestora) co
najmniej o$wiadczenia do protokotu odbioru przyltacza o dysponowaniu dokumentacja wymagang przez
przepisy wskazanej ustawy.

Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji zaleca przed oddaniem do uzytkowania nowo wybudowanego przylacza
wodociagowego uzyskaé pozytywne wyniki badan bakteriologicznych wody pobranej z tego przylacza,
wykonanych przez laboratorium posiadajace zatwierdzony system jakosci prowadzonych badan wody.
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Po zakonczeniu budowy przylacza wodociggowego zaleca sie dostarczy¢ do ZWiK dokumentacje
powykonawczg przylacza, zawierajaca m.in. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza, wyniki badan
wody a nastgpnie dostarczy¢ “Protokdt z zakonczenia robdt” podpisany przez Inwestora, Wykonawce i
Przedstawicieli ZWiK.

Osoba ubiegajaca si¢ o przylaczenie ma obowigzek zlozenia do ZWiK pisemnego wniosku o zawarcie
umowy o zaopatrzenie w wode¢ (wzdér wniosku stanowi zalacznik nr 3). Umowa pomiedzy Zakladem
Wodociagdw i Kanalizacji sp. z 0. 0. a odbiorcg wody podpisana zostanie po spetieniu ww. warunkow
ZWiK na wlasny koszt dostarcza, montuje i plombuje wodomierz.

Odbiorca wody odpowiada za nalezyte zabezpieczenie wodomierza przed uszkodzeniami mechanicznymi,
termicznymi, kradzieza oraz za prawidtowe dzialanie zaworu antyskazeniowego.

Warunki przylaczenia wazne 2 lata.

Przytacze kanalizacii sanitarnej

Przylacze kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC — U, SN8 min. & 160 mm. Niedopuszczalne jest
wykonanie kanalizacji z rur warstwowych z wypelnieniem ze spienionego PVC lub granulatu wtdrnego
PVC; wszystkie materialy powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz posiadaé
odpowiednie atesty i aprobaty. Rury PVC-U powinny by¢ zgodne z norma PN-EN 1401.

Trasa przytacza kanalizacyjnego musi przebiega¢ w sposob umozliwiajacy eksploatacjg. zachowujac
normatywne odleglosci od budynkow, budowli oraz obiektow malej architektury. Niedopuszczalne
jest usytuowanie trasy przytacza pod budynkami, budowlami czy obiektami matej architektury.

Przed rozpoczeciem prac nalezy bezwzglednie dokonac odkrywki w miejscu wiaczenia celem weryfikacji
rzednych

Polaczenie planowanego przylacza kanalizacyjnego z istniejacym kanalem nalezy wykona¢ poprzez
wlaczenie do istn. studni na kanale w ul. Radziejowickiej lub do istn. studni na kanale w ul. Dunskiej.
Przylacze sanitarne ukladaé z zachowaniem przykrycia min. 1,20m (liczac od wierzchu rury). W przypadku
braku mozliwosci zachowania odpowiedniego przykrycia, rurg nalezy ocieplié¢ tupkami styropianowymi,
poliuretanowymi lub inng otuling przeznaczong od stosowania w gruncie.

Przytacze ukladaé, jezeli to mozliwe, z zachowaniem minimalnego spadku 1,5% w kierunki inst. kanatu.
Maksymalny spadek przykanalika z rur PVC wynosi 15%. W przypadku wykonywania przykanalika ze
spadkiem wigkszym niz 15% zastosowacé rury z zeliwa przeznaczone do kanalizacji sanitarne;j.

W przypadku kanalizowania pomieszczeni polozonych ponizej poziomu terenu na przytaczu kanalizacji
sanitarnej naleZy zamontowal urzadzenie zapobiegajace zmianie kierunku przeplywu Sciekdw(zawor
klapowy).

W przypadku konieczno$ci wykonania przytacza kanalizacji grawitacyjnej metoda bezywkopowa nalezy
zastosowad rury oslonowe / przewiertowe stalowe oraz manszety i ptozy dobrane odpowiednio do Srednicy
rur przewiertowej oraz $rednicy przytacza.

ZWiK przypomina, ze zgodnie z obowigzujacymi przepisami, niedopuszczalne jest odprowadzanie do
kanalizacji sanitarnej wod opadowych.

W przypadku odprowadzania do kanalizacji §ciekdéw innych niz o charakterze bytowo-gospodarczym nalezy
wystapi¢ do ZWiK o oddzielne warunki przylaczenia.

Na kazdej zmianie trasy nalezy wykonac studni¢ kanalizacyjng z kineta o $rednicy co najmniej 315mm
z tworzywa sztucznego.

Na terenie posesji wykona¢ minimum 1 szt. studni rewizyjnej o $rednicy 425mm. W/w studnie nalezy
zlokalizowaé do 3 m od granicy dziatki. W przypadku preferowania innej lokalizacji - nalezy uzgodnié z
Inspektorem Nadzoru.

W przypadku lokalizacji studni w miejscach ruchu samochodowego (wjazdy, podjazdy, drogi dojazdowe)
zastosowac pierScienie odcigzajace oraz wlazy typu cigzkiego przeznaczone do obciazenia ruchem
samochodowym.

Studnie rewizyjne na przylaczu kanalizacyjnym lokalizowaé w odleglosci max. co 30m.

Studnie rewizyjne nalezy zwienczy¢ rura teleskopowa i zabezpieczy¢ wlazem zeliwnym.

Wlazy studni kanalizacyjnych zlokalizowanych na terenach nieutwardzonych nalezy zabezpieczyé przed
naplywem wod opadowych oraz przed sphukiwaniem piasku do kanalizacji np. przez obetonowanie wlazu w
promieniu min. 30 cm od krawedzi wlazu. Wewnetrzne instalacje kanalizacyjne nalezy zakonczy¢ w
studzience umieszczonej na zewnatrz budynku.

Warunkiem wybudowania przylaczy kanalizacyjnych na terenach nie bedacych wiasnoé$cia Inwestora
(wlasciciela przylgcza jest uzyskanie tytulu prawnego od wlasciciela tego terenu na lokalizacje przylaczy
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kanalizacyjnych i przesytu sciekow.

Przylacze kanalizacyjne powinna by¢ opracowana zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa budowlanego,
obowiazujacymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz wytycznymi zawartymi w
»Wymaganiach Technicznych COBRTI INSTAL”; Zeszytnr 3inr 9..

Przed przystapien do prac nalezy zweryfikowac rzedne dna istniejgcego kanalu sanitarnego oraz dokonaé
odkrywki w miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem. W przypadku braku zgodnosci rzednych z mapa
zglosic ten fakt w ZWiK.

Rury uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci warstwy 0,15 m. Pierwsza warstwe zasypki o grubosci 0,15
m ponad wierzch rury nalezy wykona¢ réwniez piaskiem. Nalezy stosowaé piasek suchy pozbawiony
kamieni.

Budowe przytacza kanalizacyjnego nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ZWiK.

Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji informuje, ze budowa przylacza wodociagowego lub kanalizacyjnego
wymaga sporzadzenia odpowiedniej dokumentacji wymaganej przez przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
— Prawo budowlane, a nastgpnie zlozenie przez podmiot ubiegajacy sig o przylaczenie (inwestora) co
najmniej o$§wiadczenia do protokohu odbioru przytacza o dysponowaniu dokumentacja wymagang przez
przepisy wskazanej ustawy.

Po zakonczeniu budowy przytacza kanalizacyjnego zaleca si¢ dostarczy¢ do ZWiK dokumentacje
powykonawcza przylacza, zawierajaca m.in. geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza oraz dostarczyc
“Protokdt z zakonczenia robot” podpisany przez Inwestora, Wykonawce i Przedstawicieli ZWiK.

Osoba ubiegajaca sig¢ o przylaczenie ma obowigzek ztozenia do ZWiK pisemnego wniosku o zawarcie
umowy na odprowadzanie sciekdw (wzor wniosku stanowi zatacznik nr 2). Umowa pomiedzy Zakladem
Wodociggdw 1 Kanalizacji sp. z 0. 0. a Dostawca sciekow podpisana zostanie po spelnieniu ww. warunkow.
Warunki przylaczenia wazne 2 lata.

Warunki formalne, zgloszenia i odbiory przylacza

Budowa przylacza wodociagowego lub kanalizacyjnego, w zaleznosci od formy wybranej przez inwestora,
wymaga sporzadzenia odpowiednich dokumentéw okres§lonych przez przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
— Prawo budowlane.

Wymaga si¢ zawiadomienia ZWiK o rozpoczeciu prac zwigzanych w budowa przylacza wodociggowego lub
przytacza kanalizacyjnego.

Przed odbiorem konicowym wybudowanego przylacza wodociggowego lub kanalizacyjnego nalezy
bezwzglednie oznaczy¢ zabudowane uzbrojenie tabliczka orientacyjna do oznaczenia uzbrojenia przewodow
wodociagowych oraz uzbrojenia przewodow kanalizacyjnych.

Odbioér jest wykonywany przed zasypaniem (zakryciem) przylacza wodociagowego lub przylacza
kanalizacyjnego. Wszelkie odcinki przylacza wodociagowego lub przylacza kanalizacyjnego ulegajace
czesciowemu zakryciu (tzw. prace zanikajace) nalezy zglasza¢c do odbioru czesciowego przed ich
zasypaniem,

Proby i odbiory czesciowe oraz kotficowe sg przeprowadzane przy udziale upowaznionych przedstawicieli
stron (osoby ubiegajacej sig o przytaczenie nieruchomosei do sieci, wykonawey i przedstawiciela ZWiK).
Przylacza podlegaja geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu — geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej. Obowiazkowi geodezyjnego wyznaczenia, o ktorym mowa w zdaniu
poprzedzajacym, nie podlegaja przylacza, jezeli ich polaczenie z siecia wodociagowa lub kanalizacyjna
znajduje si¢ na tej same;j dzialki co przytacza lub na dzialce do niej przyleglej. Geodezyjng inwentaryzacjg
powykonawcza wykonuje sie przed zakryciem przylaczy. Zapewnienie wykonania obowiazkow, o ktdrych
mowa w niniejszym punkcie, nalezy do kierownika budowy, a w przypadku, gdy kierownik budowy nie
zostanie ustanowiony — do inwestora (osoby ubiegajace;j si¢ o przylaczenie nieruchomosei do sieci).

Warunki prawne

Warunki przylaczenia do sieci wodociagowej lub sieci kanalizacyjnej sa aktualne w stanie faktycznym i
prawnym, dla ktérego zostaly wydane. W przypadku podzialu nieruchomosci, warunki obowiazuja w
odniesieniu do nieruchomoéci, ktéra posiada dostep do drogi publicznej, w ktorej posadowiona jest sie¢. W
stosunku do nieruchomosci powstatych w wyniku podziatu, ktére nie posiadaja dostepu do drogi publiczne;j
wymagane jest wystapienie z odrgbnym wnioskiem o przytaczenie nieruchomosci do sieci.

Warunki przylaczenia do sieci wodociagowej lub sieci kanalizacyjnej nie stanowia podstawy prawnej do
korzystania z nieruchomosci osoby trzeciej przez ktéra ma przebiegac przytacze wodociagowe lub przylacze

Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0. 0., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
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kanalizacyjne. Podmiot ubiegajacy si¢ o wydanie warunkow przylaczenia do sieci wodociagowej lub sieci
kanalizacyjnej winien we wlasnym zakresie uregulowaé mozliwoéé korzystania z nieruchomoéei.

63. Warunki przylaczenia do sieci wodociagowej lub sieci kanalizacyjnej (jak réwniez ich zmiana, aktualizacja
lub przeniesienie na inny podmiot) wydawane sg bezptatnie.

64. Nie pobiera si¢ oplaty za odbiér przylacza wodociagowego lub przylacza kanalizacyjnego przez
przedsigbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne, a takze za wlaczenie przylacza wodociaggowego lub

przylacza kanalizacyjnego do sieci wodociagowej albo sieci kanalizacyjnej oraz za inne zezwolenia z tym
zwigzane.

Z powazaniem

Zataczniki:

1. Zalacznik mapowy z istn. infrastruktura wodna i kanalizacyjna
2. Schemat wlaczenia do istn. wodociggu wraz ze schematem zestawu wodomierzowego.
3. Whniosek o zawarcie umowy na odprowadzenie $ciekow

Dzial Techniczno-Inwestycyjny:
centrala — tel, (022) 724 30 36, wew. 48, 40, 44 lub. kom. 697-970-110, 605-060-097

Inspektorzy nadzoru:
kom. 607-160-083 lub 607-160-440
e-mail: u.techniczny@zwik-grodzisk.pl

Dziat Biuro Projektowe:

centrala — tel. (022) 724 30 36, wew. 46, 70, 65 lub kom. 603-570-021, 607-400-381, 607-700-064, 607-400-298

e-mail: biuro.projektowe@zwik-grodzisk.pl

Sporzadzit Pawel Wlodarski

¥ Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
BUREAU VERITAS & R-k bankowy: PKO BP SA 091020 1055 0000 9502 0133 4473

NIP 529 17 62 897, REGON 141 717 237, BDO 000106291, KRS 0000321963
Tel.: +48 22 724 30 36, www.zwik-grodzisk.pl, e-mail: zwik@zwik-grodzisk.pl

BUREAU VERITAS

Certification
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Schemat witaczenia przytacza do istn. wodociagu
wraz z schematem zestawu wodomierzowego

| Zestaw wodomierzowy

Zestaw wodomierzowy nalezy
zamontowaé na odpowiedniej
konsoli wodomierzowe]j

Nr Okreslenie

1 | Obejma do nawiercania 160/$0mm lub 110/50mm

Zasuwa Zeliwna kotnierzowa DN50mm

Tuleja kotnierzowa PE DN 50mm

Redukcja PE 50/40mm

Teleskopowa obudowa do zasuwy

Skrzynka zeliwna do zasuwy

Blok oporowy

Blok podporowy

Ksztaltka redukcyjna 1.1/2"x3/4" [IEEIETE
Przejscie elektrooporowe katowe PE 1.1/2"
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Zawér kulowy 3/4"

i
o

Wodomierz skrzydelkowy DN20

—
w

Zawdr zwrotny antyskazeniowy EA 3/4"







Grodzisk Mazowiecki, dn. ......ccocceeiiiiiiininns

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY
o zaopatrzenie w wode i/lub odprowadzanie sciekéw

(NALEZY WYPEENIAC CZYTELNYM DRUKOWANYM PISMEM)

Wypefnia ODBIORCA USLUG

|:| zaopatrzenie w wode
Whosze o zawarcie umowy o

|:| odprowadzanie Sciekéw

dla nieruchomoé$ci zlokalizowanej:
MiejScOWOSE ..c.ovnneeeiciiecirin e e an s Hl: it R TR s AR R f ;] AR dz. BW. iniiinsiiniia

Ksiega Wieczysta/ Nr aktu notarialnego ..........ccccveviiuiiiniiesiniiciinrmesmermsiisiiiniin

imie i nazwisko lub dokfadna nazwa Odbiorcy Usfug:

Dla dziatalnosci gospodarczej: REGON: ... NIP: et e

Rodzaj prowadzonej dziatalnosci:

DProdukcja |:|Handel D UISHIGN ... caoer sinmmmsinsmmsmmpnanssimnmmssvnnsess s nrn s e n s b S e o A s sa h wam e s i

Tytut prawny do nieruchomosci: I:lwfasnos’é Dwspc’:ﬁ/vfasnos’é Dnajem Dfnny.‘ ...................................

Przesytanie faktur w formie:

Liczba os6b korzystajacych z nieruchomosci: .............c.......... U elektronicznej/ mailowej

[ papierowej/ poczta

PRZEDMIOT UMOWY (WLASCIWE ZAKRESLIC)

Zaopatrzenie w wode z sieci miejskiej: I:l tak I:‘ Fil Odprowadzanie $ciekéw do kanalizacji miejskiej: I___| tak |:| nie

. . Liczba przyfacz itacj;
Lcetapraygeay warlcigonych [ Vortacyig || e Ell

WYKONAWCA: ...

WYRKONBWGH s iniininssssiones it sissniisss s i s s i

Wodomierz na wiasnym ujeciu wody: I:' tak I:' nie
Wrtasne ujecie wody (studnia): I:' tak I:I nie

Wikazanie wodomierza na wiasnym ujeciu wody ......................

Rodzaj zabudowan: Ddzia{ka budowlana Ddom wielorodzinny I:Ibudynek przemystowy Ddcmjednorodzinny

Stan zabudowari: Dw budowie Duiytkowany
Wody opadowe odprowadzane sg do kanalizacji:
I___| sanitarnej I:' opadowej D brak odprowadzenia

Whioskodawca oswiadcza, ze jest swiadomy, ze odprowadzanie sciekow opadowych i wod drenazowych do kanalizacji sanitarnej podlega karze ograniczenia wolnosci lub
grzywny do 10 000 PLN, zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa.

Rodzaj odprowadzanych Sciekéw:

Dkomunalne (bytowe lub mieszanina
bytowych z przemystowymi)

Dbytowe (2 budynkéw mieszkalnych lub

rzemystowe
uzytecznosci publicznej) I:‘P ¥

Woda przeznaczona na cele:

[] Gospodarstwa domowego zuzywajgcego wode na cele bytowe

] Jednostek budzetowych i instytucji publicznych
[] Podmiotéw prowadzacych dziatalno$¢é gospodarcza zuzywajacych wode na cele prowadzonej dziatalnosci
zuzywajacych wode na cele prowadzonej dziatalnosci

*Niepotrzebne skresli¢



Migjses mentadii-wodomie

wodomierz gléwny

. studnia wodomierzowa
. pomi cszczenie

Wmoskodawca oéwwdcza ze:

1. dziala za zgodg | wiedzg wspdtwiascicieli,

2. podane powyzej dane sg zgodne ze stanem faktycznym na dzieri zioZzenia wniosku,

3. wyraza zgode na przetwarzanie podanych danych osobowych na potrzeby realizacii ninigjszego wniosku.

Whicskodawca dotacza do niniejszego wniosku nastepujace dokumenty
odpis z Ksiggi Wieczystej (lub inny dokument, z ktérege wynika prawo do nieruchomoéci) — do wgladu
mape sytuacyjno — wysokosciows;
cdpis z KRS, kserokopie Wypisu z ewidenciji gospodarczej, REGON, NIP;
petnomocnictwa

Spelniajac ohowiazek informacyjny wynikajacy z Rozporzadzenia Parlamentu Europejskisge i Rady {UE) 2016/879 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzeniem danych osobowych | w sprawie swobodnege przephywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/NE (ogdine rozporzadzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO, informujemy, Ze:

a) Parstwa dane osobowe sa przetwarzane przez Zaklad Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk
Mazowiecki.

b) W Spélce zostal powatany inspektor ochrony danych {obacnie Piotr Franaszczuk), ktdry jest destepny pod nr tel. 22 724 30 36;
adres e-mail: iod@zwik-grodzisk.pl, ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.

c) Paistwa dane osobowe sg przetwarzane w celu podiecia dziatah przed zawarciem umowy oraz wykonywania umowy o
zaopatrzenie w wode lub odprowadzanie Sciekéw (podstawa prawna; Art. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. ¢ zbiorowym
zaopairzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu sciekdw (Dz.U.2017.328 1. z dnia 2017.02.23)).

d) Odbiorcami danych oschowych megg byé: podwykonawecy uslug oraz Straz Migjska - jednostka organizacyjna Urzedu Miasta
Grodzisk Mazowiecki.

e) Spdlka nie zamierza przekazywaé danych osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji migdzynarodowej.

f) Pafstwa dane osobowe beda przechowywane przez okres chowigzywania umowy oraz przez minimum 6 lat pe zakonczeniu
obowiagzywania umowy w celu spelnienia obowigzkéw wynikajgcych z przepisdw dotyczacych dokumentowania zdarzen
gospodarczych, z uwzglednieniam uplywu terminu przedawnienia zobowliazan podatkowych,

g) Majg Pafstwo prawo do Zadania dostepu do sweich danych osobowych, ich sprosfowania, usunigcia lub ograniczenia
przstwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych.

h) Majg Parstwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urzad Ochrony Danych Oscbowych, ul. Stawki 2; 00-193
Warszawa; tel. 22 531 03 00; email: kancelaria@uedo.gov.pl

i) Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Nispodanie danych bedzie skutkowalo niemoznosciy realizacji
umowy.

i} Panstwa dane osobowe podlegajg profilowaniu w celu zapewnienia Jakosci Swiadczonych ustug, proponowania nowych ustug,
ewentualne] windykacji naleznoci.

Zakoriczenie robdt przylaczeniowych do sieciwdnitl ..o iiiiiiiciiaes

Dziaf Techniczno-Inwestycyjny potwierdza zakoriczenie robdt przyfgezeniowych do sieci. Protokdf
ostatecznego odbioru bgdzie sporzadzony po dostarczeniu do Dzialu TTI kompletu dokumentow, w
L (wypeinia TTh tym geodezyinej inwentaryzagii powykonawczej.

Praylaczenie do sfaci bedacef wiasnosci
s ecacd ? L] tax [w~e

e s e g Lt OO P PP T PP VPP P PPIOPPPURPPTT

il (wypelnia TBP)* -érEdniCﬂ wodomierza do cefow bytOWyCh DN........

Nie dotyczy budynkdw
Jednorodzinnyeh

PodDis PracoOWmKa, . .......coveiciiieeiiieie i

Nr platnika:

Nr punkiu:

L (wypeinia DOK )
Nr umowy:

POODIS PraCoOWIRE! . .. .ottt ee et e it a et s ot e s e s e s

*Nlepotrzebne skredlié



