
B

B

121.28
117.94

31/3

121.36

121.36

30/9

121.62
119.18

121.28

31/5

121.72
119.30

121.07
118.97

30/20

121.60
118.23
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117.99

121.24

121.97
117.14

122.23
117.22

49/1

122.31

121.78
120.61

122.06
117.07

W

RVI

121.90

121.75
120.65

121.51
120.07

121.63
119.83

j.kp.

31/6

45/33

47

0,82

0
,8

9

in situ 

~120,28

S4
Ø425

S3
Ø315

121,28

119,29

S1
Ø425

S3
Ø425

in situ 

~118,80

LEGENDA:
S1,S3 - Proj. studnia rewizyjna Ø425mm 
S3,S4 - Proj. studnia rewizyjna Ø315mm 

SANITARNABRANŻA SANITARNABRANŻA SANITARNABRANŻA SANITARNABRANŻA

Przyłącze kanalizacyjne
Radziejowicka 67, 05-825 Janinów, 

dz. 48 i 42 obr. 0009 Janinów, gm. Grodzisk Mazowiecki

Przed rozpoczęciem układania przyłączy należy bezwzględnie wykonać odkrywki w miejscach skrzyżowań i włączeń z 

istn. uzbrojeniem oraz dokładanie pomierzyć rzędne ich posadowienia. Dopiero po skontrolowaniu zgodności rzędnych 

tych przewodów z niniejszym projektem można przystąpić do układania przyłączy. 

W przypadku zagłębienia mniejszego niż 1,4m przyłącze kanalizacyjne należy ocieplić łupkami ze styropianu lub pianki 
poliuretanowej.

Należy zlikwidować istn. fragment instalacji kanalizacyjnej i w jej miejscu wybudować fragment proj. przyłącza 
kanalizacyjnego ze spadkiem w odpowiednim kierunku.

Włączenie do istn. studni rewizyjnej na kanale należy wykonać poprzez przepad zewnętrzny.


