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Zlikwidowac istn. kolanko na
istn. instalacji kanalizacji
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Istn. budynek .
mieszkalny-jednorodzinny

LEGENDA:

S2 - Proj. studnia rewizyjna @425mm "in situ"”

S3 - Proj. studnia rewizyjna @315mm "in situ”

P2 - Proj. przydomowa przepompownhia $ciekow 800mm
Tr2 - Proj. tréjnik elektrooporowy 90/50mm

Proj. szafka sterujaca

Przylacze energetyczne do
zasilania przepompowni -
propozycja trasy

ZK2 - Proj. zasuwa kotnierzowa, klinowa do sciekow DN50mm
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Lokalizacja proj. szafki sterujacej jest tylko propozycja - zrédio
zasilania pompowni oraz ostatecznaq lokalizacje szafki

Plan sytuacyjny przytacza kanalizacyjnego

sterujacej nalezy skonultowaé z elektrykiem. W przypadku "V”!-:: ' NAZW'?’KO PODPIS _ |[BRANZA| SANITARNA
braku technicznej mozliwoséci doprowadzenia instalacji do PROJEKTANT [mgr inz.Agata Michalak 02.2024
. o . . . p; nr upr.MAZ/0591/PBS/17 DATA :

proponowanej lokalizacji szafki - nalezy ja skorygowac,
umieszczajac szafke sterujaca max 10m od przepompowni. — -
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przewidzianego ruchu kotlowego w obszarze ich posadowienia.




