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Odcinek wykona¢ metoda
bezwykopowa w proj. rurze
ostonowej, stalowej,
DN250mm, L~7,5m

X

Istn. kanat sanitarny

N

LEGENDA:

Si - Istn. studnia rewizyjna @425mm (wlaczenie na "in situ")
S1 - Proj. studnia rewizyjna 425mm

S2 - Proj. studnia rewizyjna @315mm

S3 - Proj. studnia rewizyjna @315mm (z wkiadka "in situ")

Przed rozpoczeciem ukladania przykanalika nalezy
bezwzglednie wykonac¢ odkrywki w miejscach skrzyzowan i
wiaczen z istn. uzbrojeniem oraz doktadanie pomierzy¢ rzedne
ich posadowienia. Dopiero po skontrolowaniu zgodnosci
rzednych tych przewodow z niniejszym projektem mozna
przystapi¢ do ukiadania kanatu . W przypadku zagtebienia
mniejszego niz 1,4m przykanalik nalezy ociepli¢ tupkami ze
styropianu lub pianki poliuretanowej.

Przejscie poprzeczne pod jezdnia dla przytacza kanalizacyjnego
w pasie drogi gminnej nalezy wykona¢ metoda
bezwykopowa wg decyzji nr 29/2024, pismo nr
ZDG.7230.1.33.2024. Fragment przylacza kanalizacyjnego w
pasie drogi gminnej wykona¢ w rurze ostonowej stalowej
DN250mm, zastosowa¢ manszety typu N i ptozy dystansowe,
np typu L; h=40mm, co 1,5m (+1 na poczatku i na koncu).

Dla proj. studni S1 zasotosowac¢ wiaz zeliwny typu ciezkiego.
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