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PROJEKT ARCHTEKTONICZNO- BUDOWLANY

I. Dokumenty dolaczone do projektu (str. 3)
1. Oswiadczenie projektantow i1 projektantow sprawdzajacych wszystkich specjalnosci
o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej

I1. Cze$¢ opisowa (str. 4-12)

. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Opis lokali

Etapy prac

Prace rozbiorkowe

Prace adaptacyjne

Specyfikacja materiatowa prac budowlanych

Instalacje elektryczne

Warunki wykonania

SOPONF”S”PP’!\“—‘

III. Cze¢$¢ rysunkowa

I. Inwentaryzacja
A.02 Rzut I pigtra skala 1 :100
A.03 Rzut II pietra skala 1:100
A.04 Rzut III pigtra skala 1 :100
A.05 Rzut IV pietra skala 1 :100

Il. Zmiany remontowe

B.01 Rzut I pigtra skala 1 :100
B.02 Rzut II pigtra skala 1 :100
B.03 Rzut III pigtra skala 1 :100
B.04 Rzut IV pigtra skala 1 :100
I11. Projekt
C.01 Rzut I pigtra skala 1:100
C.02 Rzut II pigtra skala 1 :100
C.03 Rzut III pigtra skala 1 :100
C.04 Rzut IV pigtra skala 1 :100
IV. Schemat instalacji elektrycznych skala 1 :50
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z tre$cig ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) o$§wiadczam, Ze:

Remont pomieszczen mieszkalnych — dostosowanie pomieszczen mieszkalnych budynku
Domu Studenckiego (DS) ,,Tatrzanska” Politechniki Warszawskiej do oséb z
niepelnosprawnoscia

Zostat wykonany zgodnie z ,,Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie”, z obowigzujacymi przepisami, polskimi normami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

mgr inz. arch. Michal Brutkowski (St-534/87)

upr. w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen



1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno — budowlany remontu
4 pomieszczen mieszkalnych, znajdujacych si¢ w potnocno wschodniej czgsci
budynku Domu Studenckiego (DS) ,, Tatrzanska” Politechniki Warszawskiej, przy ul.
Tatrzanskiej 7a, na dziatce o nr. ew. 55 w celu dostosowania ich pod potrzeby 0sob
z niepelnosprawnoscia.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

Sposob uzytkowania budynku oraz jego funkcja nie ulega zmianom. Budynek
pozostaje obiektem zamieszkiwania zbiorowego

3. Opis lokali

Remontowane lokale mieszkalne na kazdym pietrze to 2 pokoje dwuosobowe ze
wspolng tazienkg oraz przedsionkiem.

Powierzchnia uzytkowa remontowanych pomieszczen wynosi:

- 38,3 m? - I pigtro

- 38,3 m? - I pigtro

- 38,2 m? - I pietro

- 38,2 m? - IV pigtro

Wysokos¢ w swietle remontowanych pomieszczen mieszkalnych wynosi 2,60 m.
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej budownictwa — murowanej

z elementéw drobnowymiarowych z wewnetrznym uktadem no$nych $cian
konstrukecyjnych oraz szkieletu zelbetowego. Strop migdzykondygnacyjny Zelbetowy
— kanatowy, bezpodciggowy o grubosci 30 cm. Strop nad parterem — kanatowy

o grubosci 30 cm z zabezpieczong pozarowo konstrukcja.

Stan techniczny remontowanego budynku w ekspertyzie technicznej wykonanej przez
biuro konsultingu 1 ekspertyz ,,profit” z wrzesnia 2009 roku okreslony zostal jako
dobry.

4. Etapy prac

Przyjmuje sig¢, ze inwestycja bedzie obejmowata dwa etapy prac:

Etap | — remont czterech pomieszczen mieszkalnych z dostosowaniem ich pod
potrzeby os6b z niepelnosprawnoscia

Etap Il — budowa windy od potnocnej strony budynku — etap ten zgtoszony zostanie,
jako osobne opracowanie

5. Prace rozbiorkowe

- wymiana drzwi w zgodzie z obowigzujacymi przepisami poprzedzona wykonaniem
szerszych otwordw w $cianach wewnetrznych nienosnych oddzielajacych korytarz od
mieszkan do wymiaru 90x200cm w $wietle przejscia oraz do wymiaru 90x200cm

w $wietle przejscia w pozostatych Scianach. Ze wzgledu na niewielkie poszerzenia
tych otworow, istniejace nadproza sa do zachowania.



- demontaz parapetu w przedsionku

- demontaz wentylacji przedsionka

- demontaz $ciany dziatowej wg rysunkow

- otworowanie stropu pod nowo projektowany szacht kanalizacyjny oraz wentylacyjny
- demontaz istniejgcych urzadzen sanitarnych

- demontaz niezb¢dnych fragmentow wykonczenia podtdég w przedsionku i tazience

6. Prace adaptacyjne:

W pokojach szczegotowo zostalo pokazane rozmieszczenie sprz¢tdw i wyposazenie
(patrz rysunki):

- montaz rury kanalizacyjnej oraz wentylacji w przedsionku

- wykonanie nowych $cianek w technologii murowane;j

- montaz nowych skrzydetl i os$cieznic drzwiowych 90x200cm (odpornos¢ ogniowa
drzwi prowadzacych na korytarz budynku min. EI30), w $wietle przejscia; o$cieznice
montowac w taki sposob aby drzwi otwieraly si¢ pod jak najwigkszym katem; klamka
zostanie zamontowana na wysokosci 110 cm, skrzydto drzwi wyposazone zostanie w
szeroki uchwyt antypaniczny na wysokos$ci 80 cm

- w pomieszczeniach mokrych wykonaé izolacje przeciwwodng na zagruntowanym
podtozu z zastosowaniem ptynnej folii na bazie dyspersji tworzywa sztucznego do
bezszwowego 1 bezspoinowego uszczelniania nawierzchni z wywinigciem na §ciany
na wysoko$¢ 30 cm a w natryskach na wysoko$¢ 200 cm.

- wyréwnanie tynkdw w miejscu elementow skutych i zdemontowanych;

- montaz odptywu liniowego

- montaz urzadzen sanitarnych oraz uchwytow dla oséb z niepelnosprawnoscia

- montaz ptytek gresowych w przedsionku oraz toalecie (antypslizgowych R11);

Ptytki klei¢ elastycznym ulepszonym dodatkiem tworzywa sztucznego klejem, fuga —
elastyczna ulepszona tworzywem sztucznym, hydraulicznie wigzaca zaprawa do
spoinowania

-malowanie $cian;

- nowe drzwi w kolorze nawigzujacym do drzwi istniejacych.

Uwaga: drzwi z mieszkania na korytarz powinny otwiera¢ si¢ zgodnie z kierunkiem
ewakuacji oraz posiada¢ odpornos¢ ogniowg EI130;

-zamontowanie opraw o$wietleniowych oraz czujek sygnalizacji ppoz.;

-malowanie $cian;

7. Specyfikacja materialowa prac budowlanych

a) Sciana no$na wewnatrz mieszkania
w uprzednio przygotowany otwor na drzwi o wymiarach 90x200cm (w $wietle
przejécia) zamontowac nowe drzwi. Kolor drzwi w nawigzaniu do istniejacych
(wg rysunkow).

b) Sciana wewnetrzna oddzielajaca korytarz od mieszkan
w uprzednio przygotowany otwor na drzwi o wymiarach 101x200cm (w $wietle

przejscia) zamontowa¢ nowe drzwi. Kolor drzwi w nawigzaniu do istniejagcych (wg



rysunkow). Drzwi muszg posiada¢ odporno$¢ ogniowg EI30

¢) Sciany dzialowe z otworami drzwiowymi
w uprzednio przygotowany otwor na drzwi o wymiarach 90x200cm (w swietle
przejscia) zamontowa¢ nowe drzwi. Kolor drzwi w nawigzaniu do istniejacych (wg

rysunkow),

d) Posadzki —w przedsionku i lazience
Uzupehienie ubytkéw w gresowych posadzkach przedsionka i tazienki; ptytki
antyposlizgowe R11.

e) Okladzina $cienna
Po wykonaniu demontazu parapetu oraz powigkszeniu otworéw drzwiowych, $ciany

otynkowac i pomalowac.

f) Wyposazenie dodatkowe
blenda grzejnikowa nie moze wystawaé ponad obrys parapetow
t6zka zapewni¢ na nozkach lub z podcigciem na wysoko$¢ minimum 25 cm
zabudowe szafek w remontowanym przedsionku podwiesi¢ na wysoko$ci 25 cm od
podtogi
blat umiesci¢ na wysokosci 80 cm
miske ustepowa umiesci¢ na wysokosci 45 cm nad wykonczong podtoga
uchwyty dla 0s6b z niepelnosprawnoscig umiesci¢ na wysokosci 65 cm od poziomu
wykonczonej podtogi, uchwyty zamocowac¢ w rozstawie 70 cm, dodatkowo sktadane
siedzisko przy prysznicu
umywalke zamocowa¢ w minimalnej odlegtosci 20 cm od $ciany oraz na wysokosci
80 cm

zamontowac¢ otwarty prysznic z odplywem liniowym

g) Parapety
Konieczne usuniecie parapetu w przedsionku. W miejscu parapetu zamontowany

zostanie blat na catej dtugosci $ciany.



UWAGA:
Obecne parapety nalezy ostroznie wykuc ze $cian bez uzytku urzadzen udarowych, aby jak

najmniej ingerowac w istniejgcg strukturg $cian.

8. Instalacje elektryczna
Instalacje¢ elektryczng nalezy wykona¢ wg schematu zatgczonego do projektu. Dodatkowo

zamontowac¢ czujki ppoz. w kazdym pomieszczeniu i podiaczy¢ je do SSP.

9. Warunki wykonania.

Catos$¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z :

Dziennikiem Ustaw nr 75 z dnia 15.06.2002r. - Warunki techniczne, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano montazowych cz. 11
sanitarne i przemyslowe.

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych
Obowigzujagcymi przepisami i normami.

Katalogi techniczne producentéw urzadzen.

Uwagi koncowe

- Wszystkie wykonywane prace i zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ polskim
normom i posiada¢ niezbedne atesty.

- Instalowanie urzadzen powinno odbywac si¢ zgodnie z wytycznymi producentow.

- Wszystkie prace dotyczace przebudowy wentylacji pomieszczen powinny by¢ realizowane

na etapie wykonawczym i po zapoznaniu si¢ z Ekspertyza Kominiarska.

mgr inz. arch. Michal Brutkowski (St-534/87)

upr. w specjalnos$ci architektonicznej bez ograniczen



