RODZAJ WYROBU

NOWOPROJEKTOWANA STOLARKA DRZWIOWA
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WYKONANIE
MATERIALOWE
KOLOR
OKUCIA
Drzwi wewnetrzne wejsciowe do pomieszczen, ramiak
sosnowy, obfozony dwiema wypraskami plyty HDF
Drzwi PCV , antywfamaniowe, Drzwi petne PCV Drzwi pefne PCV Drzwi PCV , antywfamaniowe, Drzwi pefne PCV | Drzwi PCV , antywfamaniowe, | Drzwi PCV , antywfamaniowe, Drzwi PCV , antywfamaniowe, Drzwi PCV , antywfamaniowe, wypefnienie z pfyty widrowej otworowanej. Drzwi malowane

WAGI DODATKOWE

szklone szkfem bezpiecznym

antywfamaniowe antywfamaniowe szklone szkfem bezpiecznym

antywfamaniowe

szklone szkfem bezpiecznym

szklone szkfem bezpiecznym

szklone szkfem bezpiecznym

szklone szkfem bezpiecznym

farbami akrylowymi na kolor biaty lub inny, z zamkiem
jednopunktowym wpuszczonym na wkfadke patentowg,
zawiasy czopowe z blokadg antywywazeniowg w oScieznicy

stalowej FD1.
Drzwi wzmocnione np. firmy PORTA

OGOLEM [szt]

UWAG

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH ORAZ WYKONCZENIOWYCH
WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE, O ROZBIEZNOSCIACH NALEZY
POINFORMOWAC PROJEKTANTA

WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DOKLADNIE ZAPOZNAC SIE 7 PROJEKTEM |
WARUNKAMI ISTNIEJACYMI NA PLACU BUDOWY A TAKZE SPRAWDZIC WYMIARY NA
BUDOWIE | PRZEKAZAC INFORMACJE 0 ROZBIEZNOSCIACH JEDNOSTCE PROJEKTOWE,

WSZYSTKIE ROBOTY MAJA BYC WYKONANE ZGODNIE 7 WYMAGANIAMI OKRESLONYMI
PRZEZ PRAWO BUDOWLANE | WSZELKIE UWARUNKOWANIA PRAWNE | TECHNICZNE
DOTYCZACE SZTUKI BUDOWLANEY,

RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC ACZNIE Z CZESCIA OPISOWA DOKUMENTAC
ARCHITEKTONICZNEJ ORAZ 7 OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI (RYSUNKAMI,
OBLICZENIAMI, OPISAMI),

WSZELKIE ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA | MATERIALY WINNY MIEC WYMAGANE
CERTYFIKATY | APROBATY DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE, W TYM

ITB | STRAZY POZARNEJ.

WYBOR KOLORYSTYKI ORAZ DOBOR MATERIAtOW ZOSTANIE
POTWIERDZONY LUB DOKONANY PO KONSULTACJI Z PROJEKTANTEM | INWESTOREM NA
ETAPIE REALIZACJ

ZASTOSOWANE MATERIALY, URZADZENIA ORAZ TECHNOLOGIE DOBRANE SA TAK
BY SPEKNIAC ZArOZENIA PROJEKTOWE. ISTNIEJE MOZLIWOSC ZASTOSOWANIA

ROZWIAZAN ALTERNATYWNYCH, KTORE POSIADAJA ROWNOWAZNE BADZ WYZSZE
PARAMETRY 0D PODANYCH W OPISIE.
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Nazwa obiektu:
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Domu Samopomocy” przy ul. Szpitalnej 1 w Miechowie”
Przedmiot: Skala: Nr rys.
/estawienie stolarki drzwiowe| 1:50 K15
Projektanci: Nazwisko: Nr upravnien: Data: Podpis:

Architektura: Bt—POKK /03,/2002

Mscigniew Marciniak

PROJEKTOWAL: Spec. architektoniczna 09.2023r|
Architektura: uow\@EOXX\MOA 8
SPRAWDZILA: Anna Szczerbo Spec. architektoniczna 09.2023r]

Konstrukeja:

SWK /0065 /PWBKb /18

PROJEKTOWAL: Piotr NQ% Spec. konstrukcyjna 09.2023r|
Konstrukcja: SWK /0126 /PWOK /11
SPRAWDZIL: Marek Szczerba Spec. konstrukcyjna 09.2023r]|

Projekt

OPRACOUAL: Dariusz Celuch

09.202r]




