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CZESC OPISOWA

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego,
e Przebudowa odcinka drogi w miejscowosci Wandowo.

e Kategoria obiektu budowlanego — XXV.
* |Istniejgca droga nie posiada statusu drogi publicznej.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego,
Projektuje sie przebudowe odcinka drogi.

3. Ukiad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego
wyglad zewnetrzny, uwzgledniajagc charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i
kolorystyke elewaciji, a takze sposdb jego dostosowania do warunkéw wynikajacych z
wymaganych przepisami szczegétowymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych
organodw,

Parametry istotne wg. MPZP/Decyzji-o-ustaleniu-lokalizacji-celu-publicznego:

® Powierzchnia zabudowy - nie dotyczy,

e Wskaznik powierzchni nowej zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki — nie dotyczy,
e Wskaznik intensywnosci zabudowy — nie dotyczy,

e  Wysokos¢ zabudowy — nie dotyczy,

e Powierzchnia biologicznie czynna — nie dotyczy,

e Powierzchnia pokrycia terenu zabudowg oraz utwardzeniami — nie dotyczy,

e Max. Szerokosc¢ elewacji frontowej — nie dotyczy,

¢ llos¢ kondygnacji nadziemnych — nie dotyczy,

e Podpiwniczenie budynku — nie dotyczy,

®* Woykonczenie elewacji i dachu — nie dotyczy,

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego,

Rozwigzania projektowe branza drogowa.

Zestawienie powierzchni

® Utwardzenia— nawierzchnia kostka betonowa. gr. 8cm kolor grafit 680,00m’
®* Droga— nawierzchnia kostka betonowa. gr. 8cm kolor grafit 430,00m*
® Chodnik—kostka betonowa. gr. 6cm kolor piaskowy 57,00m>

®* Kraweznik najazdowy 213,0mb
* Kraweznik wystajacy 162,0mb
® QObrzeze 8x30cm 28,00mb
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Projektuje sie przebudowe istniejgcej infrastruktury drogowej celem podwyzszenia
bezpieczenstwa.

Nawierzchnia drég, zjazdéw z kostki betonowe] gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowe;j
gr. 4cm. Warstwe konstrukcyjng stanowi podtoze z kamienia tamanego o frakcji 0-63mm gr. 30cm.
Nalezy wykonaé warstwe odsgczajgcy piaskowa gr. 10cm.

Nawierzchnia utwardzen z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej gr.
4cm. Warstwe konstrukcyjng stanowi podtoze z kamienia tamanego o frakcji 0-63mm gr. 30cm.
Nalezy wykonaé warstwe odsgczajgcy piaskowa gr. 10cm.

Nawierzchnia chodnikéw/doj$¢ do granicy dziatki (furtek) z kostki betonowej gr. 6cm na
podsypce cementowo piaskowej gr. 4cm. Warstwe konstrukcyjng stanowi podtoze z kamienia
tamanego o frakcji 0-63mm gr. 15cm. Nalezy wykona¢ warstwe odsgczajgcg piaskowa gr. 10cm.

Nawierzchnia projektowanych drég nalezy wyprofilowac zgodnie z rys. PSD wykorzystujac
istniejgce podtuzne spadki terenu.

Parametry techniczne drogi gminne;j:

. Klasa drogi minnej projektowanej -D,
. Droga jedno jezdniowa dwukierunkowa,
. Szerokos¢ jezdni -3,5-5,0m,

+ dopuszczalna min. szeroko$é jezdni 2,25m/pasa ruchu przy zastosowaniu mijanek
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r w sprawie
przepiséw techniczno — budowlanych dotyczacych drég publicznych Dz. U. 2022
poz. 1518 — dotyczy §17 pkt 4),

. Kategoria ruchu - KR1-KR3,
e Predkos$¢ projektowa - 40 km/h,
. Przekrdj - uliczny,

. Nosnos¢ podtoza - @1,

e Gtebokos¢ przemarzania gruntu -1.00 m,

Wedtug przeprowadzonej wizji w terenie stwierdzono, ze w podtozu wystepujg grunty nosnosci grupy
G1 — grunty nie wysadzinowe (piaski). Konstrukcje drogi zaprojektowano zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie przepiséw techniczno — budowlanych dotyczacych drég (dz. U. Nr
2022 poz. 1518).

Droga(nowa nawierzchnia):
— Droga — nawierzchnia z kostki betonowej kolor grafit — gr 8 cm,
— Podsypka cementowo — piaskowa — gr. 4cm
— podbudowa zasadnicza - kamien famany o frakcji 0-63mm — gr 30cm,
— podsypka filtracyjna o wspdtczynniku wodoprzepuszczalnosci K=8m/dobe i wskazniku
nosnosci CBR=25% oraz D15/d85<5 — piaskowa — gr 10cm,
Razem 52cm.
Utwardzenia:
— Utwardzenia — nawierzchnia z kostki betonowej kolor grafit — gr 8 cm,
— Podsypka cementowo — piaskowa — gr. 4cm
— podbudowa zasadnicza - kamien famany o frakcji 0-63mm — gr 30cm,
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— podsypka filtracyjna o wspdtczynniku wodoprzepuszczalnosci K=8m/dobe i wskazniku
nosnosci CBR=25% oraz D15/d85<5 — piaskowa — gr 10cm,
Razem 52cm.

Chodnik:

— Chodnik — nawierzchnia z kostki betonowej piaskowy — gr 6 cm,

— Podsypka cementowo — piaskowa — gr. 4cm

— podbudowa zasadnicza - kamien famany o frakcji 0-63mm — gr 15cm,

— podsypka filtracyjna o wspdtczynniku wodoprzepuszczalnosci K=8m/dobe i wskazniku
nos$nosci CBR=25% oraz D15/d85<5 — piaskowa — gr 10cm,

Razem 35cm.

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci.

taczna rzeczywista grubosé warstw zaprojektowane] konstrukcji z warstwg mrozoochronng
WYNosi:

e 8+4+30+10=52cm, i jest wieksza od wymaganej grubosci dla KR1 oraz gruntéw zaliczanych do
grupy nosnosci G1 przy gtebokosci przemarzania 1,0m.
0,40 x 1,00 = 0,40 m;

Kolizje.
Wszystkie istniejgce kable sieci teletechnicznej i energetycznej nalezy zabezpieczyé rurami
ostonowymi zgodnie z uzgodnieniami z gestorami poszczegdlnych sieci.

Organizacja ruchu:

Istniejgce oznakowanie pionowe bez zmian.

Znaki pionowe:

Znaki umocowuje sie na konstrukcjach wsporczych tj. stupkach, ramach. Stupki konstrukcji
wsporczych powinny mie¢ przekréj kotowy lub eliptyczny. Nastepny znak powinien by¢é umieszczony
za poprzedzajgcym w odlegtosci co najmniej 10m. Tarcze znakéw powinny by¢ odchylone w
poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni. Odchylenie tarczy znakdw powinno wynosi¢ okoto 5° w
kierunku jezdni. Jesli znaki umieszczone sg na tukach poziomych, odchylenie tarczy znaku nalezy
skorygowac zaleznie od wielkosci promienia oraz jego kierunku.
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Znaki na drogach z poboczem nalezy umieszczaé tak, aby odlegtos¢ znaku od krawedzi korony
drogi byta nie mniejsza niz 0.5m. Odlegto$¢ znaku od jezdni mierzy sie w poziomie od krawedzi jezdni
do najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku lub tablicy.

Odlegtosci znakéw od krawedzi jezdni powinny by¢ zachowane réwniez w stosunku do
znakdéw np. nakazu lub drogowskazéw w ksztatcie strzaty ktére mogg by¢ umieszczane réwnolegle do

krawedzi jezdni. Odlegtos¢ mierzy sie wowczas do powierzchni czotowej znaku lub jego krawedzi w
miejscu najblizszym jezdni.
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Wysokos¢ umieszczenia znaku [m]

Kategorie znakéw
poza obszarami zabudowanymi w obszarach zabudowanych

i,

A - ostrzegawcze
B- zakazu ?

C- nakazu min. 2,00
D-informacyine min. 2,00 (2.20)"
F-uzpenagee * (min. 1,50)
G - dodatkowe przed przejazdami kolejowymi

E - tablice przeddrogowskazowe E-1
- drogowskazy tablicowe E-2 min. 1,00
- tablice szlakéw drogowych E-14 o

min. 2,00 (2,20)”
(min.1,00)°

E - znaki szlaku drogowego E-15, E-16
- tablice kierunkowe E-13
- tablice miejscowosci E-17a, E-18a in. 2,00
- drogowskazy W ksztaicie strzaly - male E-4 min. &
- drogowskazy do obiektu E-5+E-12, E-19a-E-22

min.2,00 (2.20)"- 2,50

E - drogowskazy w ksztalcie strzaly - duze min. 0,70 min. 0,70

Znaki umieszczone nad jezdnig * min. 5,00 min. 5,00

Znaki umieszczone na lub za urzadzeniami
bezpieczeristwa ruchu ? 0,80-120 0,80-1.20

Projektuje sie stosowanie znakéw nalezgcych do grupy Srednie. Znaki drogowe wykonane
majg by¢ z blachy ocynkowanej gr 1.5mm z podwadjnie zaginang krawedzig. Tyt znaku zabezpieczony
farbg koloru szarego. Dla zapewnienia widocznosci znaku z odlegtosci pozwalajacej kierujgcemu
pojazdem jego spostrzezenie, odczytanie i prawidtowg reakcje do wykonania lic znakdw nalezy uzy¢
folii odblaskowej typu lIl.

Podktady znakéw tablicowych o wymiarach wiekszych niz 1500 x 1500 mm wykonujemy w
uktadzie segmentowym z paneli blachy stalowej ocynkowanej 1,5 mm lub z blachy aluminiowej 2,0
mm. Panele s3 o zmiennej szerokosci od 350 do 800 mm. Maksymalna dtugos$¢ panelu w jednym
odcinku ( bez taczenia) - 3000 mm. Podtuzne krawedzie paneli sg podwdjnie zagiete ( 30 x 30 mm) a
na drugim zagieciu znajdujg sie otwory do mocowania uchwytéw uniwersalnych.

Mocowanie znaku na stupku nastepuje uchwytem uniwersalnym o zmiennej srednicy od 50
mm do 60 mm.

Zestawienie znakéw:

e Znaki istniejace:
Znaki pionowe:

> A7 -1szt,

5. Opinie geotechniczng oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego,
Dokonano badania gruntu poprzez wizje lokalng oraz wywiad (informacje o gruntach, posadowieniu
budynkéw w najblizszym sgsiedztwie).
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W podtozu dokumentowanego terenu wyodrebniono grunty, réznigce sie do siebie genezg, litologig
oraz parametrami geotechnicznymi. Wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych, dla
wydzielonych warstw gruntow, ustalono na podstawie badan makroskopowych oraz zaleznosci
korelacyjnych zaczerpnietych z literatury, w tym normy PN-81/B-03020.

Wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne (z wytaczeniem wierzchniej warstwy gleby):
Warstwa | — piaski drobne, o przyjetej ujednoliconej wartosci IL = 0,40; grunty te zaliczono do grupy C
wedtug PN-81/B-03020,

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono, ze podfoze gruntowe charakteryzuje sie
stosunkowo prostg budowg pod wzgledem geologicznym i litologicznym. W podtozu ponizej warstwy
gleby wystepujg piski drobne.

Whioski i zalecenia

1. Projektowana przebudowe drogi, posadowiono bezposrednio w prostych warunkach
gruntowych zaliczono do | kategorii geotechnicznej,

2. Jezeli w trakcie prowadzenia robdét ziemnych napotkane zostang grunty inne anizeli
rozpoznane na podstawie przeprowadzonych badan polowych nalezy zasiegngé opinii
geologa badz osoby uprawnionej odnosnie przydatnosci tych gruntéw do celéw
budowlanych.

3. Przyjeto opdr gruntu podtoza (naciski graniczne) — 150 kN/m2,

Strefa przemarzania gruntu dla rejonu badan wynosi hzmin=1,0m ppt.

5. Otwartych wykopow nie nalezy pozostawia¢ na dtuiszy okres, szczegdlnie zimowy lub
deszczowy, w czasie ktdrego mogtoby nastgpi¢ przemoczenie lub przemarzniecie gruntow
spoistych.

6. Dno wykopu nalezy chroni¢ przez naptywem wody opadowej lub gruntowej. Na etapie
budowy nalezy mie¢ na uwadze fakt, iz wystepujgce ponizej poziomu posadowienia grunty
spoiste posiadajg charakter silnie tiksotropowy i sg bardzo wrazliwe na zmiany wilgotnosci,
przy dodatkowym nawodnieniu pod wptywem drgan — bardzo tatwo ulegajg uplastycznieniu,
a nawet uptynnieniu. Grunty te wymagajg ochrony zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B
03020.

7. W przypadku naptywu wody do wykopu, nalezy j3 odprowadzi¢ do studni zbiorczej poza
obrysem fundamentéw i wypompowacé. Wszystkie ewentualnie rozmoczone, bgdz naruszone
partie gruntéw spoistych wybraé narzedziami recznymi i zastgpi¢ chudym betonem.

8. Na analizowanym obszarze mogg wystgpi¢ warunki gruntowe oraz wodne odbiegajace od
warunkéw rozpoznanych na podstawie wykonanych otwordw penetracyjnych. Rozpoznanie
budowy ma charakter punktowy; doktadne okreslenie rodzaju i stanu gruntéw oraz przelotu
warstw dotyczy wytgcznie poszczegdlnych punktdw badawczych. Jezeli w trakcie
prowadzenia robdét ziemnych napotkane zostang grunty inne anizeli rozpoznane na
podstawie przeprowadzonych badan polowych nalezy zasiegngé¢ opinii geologa badz
geotechnika odnosnie przydatnosci tych gruntow do celéw budowlanych.

E

W opracowaniu oparto sie na wtasnych badaniach terenowych oraz materiatach:

e PN-EN 1997-1:2008; Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Czes$¢ 1: Zasady ogdlne

e PN-EN 1997-2:2009; Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podtoza gruntowego

¢ PN 86 B 02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow

¢ PN 88 B 04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntow

¢ PN B 02479 1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne

e PN B 02481 1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
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miar

¢ PN B 04452 2002 Geotechnika. Badania polowe

¢ PN B 06050 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych.

¢ Geografia Regionalna Polski —J. Kondracki, PWN Warszawa 2000

e Witun Z.: Zarys geotechniki. Wyd. WKL, Warszawa, 2000

6. Liczba lokali mieszkaniowych i uzytkowych,
Nie dotyczy.

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych — dotyczy budynku
mieszkalnego wielorodzinnego,
Nie dotyczy.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéow do korzystania z obiektéw uiytecznosci

publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepetnosprawne,
Nie dotyczy.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie pod wzgledem:

9.1. Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekow
oraz wod opadowych,

e Zaopatrzenie w wode
Nie dotyczy,

* Odprowadzenie sciekéw sanitarnych/ilosci
Nie dotyczy,

*  Wody opadowe
Nie dotyczy

9.2. Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,
Nie dotyczy.

9.3. Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow,
Nie dotyczy.
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9.4. Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

Zastosowane w projekcie materialy, proponowane rozwigzania techniczne, funkcja oraz jego
eksploatacja nie sg zwigzane z emisjg hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujgcego pola magnetycznego ani innych zaktécen.

9.5. Wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne,

Podmiotowa dziatka — nie zalesiona.

Projektowana inwestycja nie narusza struktury ziemi w sposéb szczegdlny — obiekt nie wprowadza

szczegblnych zaktdcen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wdd
powierzchniowych i podziemnych.

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwo$ci realizacji wysoce
wydajnych systemdw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto,
Nie dotyczy.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach
lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej,

Nie dotyczy.

12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,

zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem,
Nie dotyczy.

13. Ochrona przeciwpozarowa,
Nie dotyczy.
Opracowat:

inz. Daniel tukianczyk
upr. nr POM/0126/0WOK/06
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