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Przebudowa odcinka drogi w migjscowo$ci Rozajny

CZESC OPISOWA

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Lokalizacja:

Rozajny, dz. nr 89, 88/4, Gmina Gardeja.
Przedmiot inwestycji: Przebudowa odcinka drogi w miejscowosci Rozajny.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Wierzchnig warstwe nawierzchni istniejgcej drogi stanowi warstwa $cieralna o nawierzchni z
ttucznia kamiennego/naw. gruntowe.

Na poszczegdlnych odcinkach nawierzchni stan nawierzchni jest rézny, od bardzo zniszczonego z
licznymi spekaniami i ubytkami do odcinkéw gdzie spekania sg niewielkie i ubytki sg nieliczne.
Nawet te odcinki na ktérych jest niewiele ubytkéw i spekan wymagajg pilnej interwencji aby
zapobiec dalszej i nieuniknionej degradaciji.

Droga posiada liczne odksztatcenia zaréwno w przekroju podtuznym jak i poprzecznym.

Na przedmiotowym terenie wystepuje uzbrojenie terenu w postaci: sieci wodociggowe;j,
napowietrznej i kablowej sieci energetycznej niskiego napiecia, istniejgcej sieci telekomunikacyjnej.

3. Projektowanie zagospodarowania terenu

a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Projektuje sie budowe odcinka kanalizacji deszczowej.
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b) Sposéb odprowadzania i oczyszczania $ciekéw
Nie dotyczy.

c) Uktad komunikacyjny
Istniejgca droga.

d) Sposdéb dostepu do drogi publicznej
Istniejgca droga nie jest drogg publiczng w zakresie dziatek nr 89.

e) Parametry techniczne sieci i urzagdzen uzbrojenia terenu

Projektuje sie budowe odcinka kanalizacji deszczowej z wpieciem do istniejgcego rowu chtonne-
go. Projektuje sie budowe 3 szt. studni betonowych Dn 1000 tgczonych z rurociggiem za pomoca
uszczelek gumowych. Studnie powinny by¢ wykonane z betonu wibroprasowanego (wg normy PN-
EN 206-1) klasy C35/45 o nasigkliwosci ponizej 5%. Studnie muszg by¢ wyposazone w stopnie wta-
zowe (wykonane wg normy PN-EN 13101). Stopnie wtazowe winny zosta¢ zamontowane w $cianach
komory roboczej oraz komina wtazowego w sposdb mijankowy w dwdch rzedach, w odlegtosciach
pionowych 25 — 30 cm i odlegtosciach poziomych osi stopni okoto 30 cm. Gdrna powierzchnia stop-
nia powinna by¢ pozioma i zabezpieczona przed poslizgiem. Studnie zakoriczone zwezkg redukcyjng
i pokrywa typu ciezkiego (klasa D400) przykrecang lub wyposazong w zamek zatrzaskowy.

e Rurociagi grawitacyjne

Projektowane elementy grawitacyjne kanalizacji deszczowej projektuje sie wykonac z rur kieli-
chowych gtadkich o sciance litej klasy SN8 uszczelnionych uszczelkg gumowa. Kanaty grawitacyjne
zaprojektowano z rur o srednicach od 160 do 200 mm. Trase projektowane] kanalizacji wraz z jej
spadkami i zagtebieniem zobrazowano w czesci graficznej opracowania.

Rurociagi kanalizacji deszczowej posadowi¢ w wykopie na podsypce piaskowe]j grubosci 10 cm
po zageszczeniu do wskaznika Is 2 0,97. Po posadowieniu rurociggdw nalezy wykonac obsypke rury
w celu wtasciwego podparcia rury do wysokosci réwnej Srednicy uktadanego kanatu. Nastepnie
nalezy wykonac¢ nadsypke o grubosci warstwy =20 cm. Pozostatg czes¢ wykopu zasypywaé war-
stwami grubosci 30 — 50 cm, ktdre nalezy zagesci¢ do wskaznika Is > 0,98.

f) Uksztattowanie terenu i uktad zieleni
Nie dotyczy.

4. Zestawienie powierzchni
® Droga— nawierzchnia kostka betonowa. gr. 8cm kolor grafit 131,00m>
® Utwardzenie—kostka betonowa. gr. 8cm kolor grafit 89,00m?
®* Kraweznik 84,0mb

5. Wymagania wynikajace z prawa miejscowego/warunkéw zabudowy
Nie dotyczy.
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6. Ochrona zabytkow
Na podmiotowym obszarze nie wystepujg ograniczenia wynikajace z ochrony dziedzictwa
kulturowego.

7. Wptyw eksploatacji gorniczej
Nie dotyczy podmiotowej inwestycji.

8. Zagrozenia dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektow budowlanych i ich otoczenia
Planowana inwestycja nie jest kwalifikowana do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac
na srodowisko w rozumieniu Rozporzadzenia Rady Ministréw z dn. 09.11.210r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko.

9. Ochrona przeciwpozarowa
Nie dotyczy.

10. Dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu bu-
dowlanego lub robét budowlanych

Zestawienie powierzchni

®* Droga— nawierzchnia kostka betonowa. gr. 8cm kolor grafit 131,00m*
® Utwardzenie—kostka betonowa. gr. 8cm kolor grafit 89,00m?
®* Kraweznik 84,0mb

Nawierzchnia drég, zjazdow z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej
gr. 4cm. Warstwe konstrukcyjng stanowi podtoze z kamienia famanego o frakcji 0-63mm gr. 30cm.
Nalezy wykonaé warstwe odsgczajgcy piaskowa gr. 10cm.

Nawierzchnia projektowanych drég nalezy wyprofilowaé zgodnie z rys. PSD wykorzystujac
istniejgce podtuzne spadki terenu.

Projektuje sie budowe odcinka kanalizacji deszczowej z wpieciem do istniejgcego rowu chtonne-
go. Projektuje sie budowe 3 szt. studni betonowych Dn 1000 tgczonych z rurociggiem za pomoca
uszczelek gumowych. Studnie powinny by¢ wykonane z betonu wibroprasowanego (wg normy PN-
EN 206-1) klasy C35/45 o nasigkliwosci ponizej 5%. Studnie muszg by¢ wyposazone w stopnie wta-
zowe (wykonane wg normy PN-EN 13101). Stopnie wtazowe winny zosta¢ zamontowane w $cianach
komory roboczej oraz komina wtazowego w sposdb mijankowy w dwdch rzedach, w odlegtosciach
pionowych 25 — 30 cm i odlegtosciach poziomych osi stopni okoto 30 cm. Gdrna powierzchnia stop-
nia powinna by¢ pozioma i zabezpieczona przed poslizgiem. Studnie zakoriczone zwezkg redukcyjng
i pokrywag typu ciezkiego (klasa D400) przykrecang lub wyposazong w zamek zatrzaskowy.

11. Informacja o obszarze oddziatywania obiekt
Obszar oddziatywania planowanej inwestycji obejmuje dz. na ktérych prowadzona bedzie
inwestycja obreb Rozajny, dz. 89, 88/4, Gmina Gardeja.
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Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczen dostepu do drogi publicznej.
Inwestycja nie powoduje ograniczenia dostepu do mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji,
energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw tacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania
obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep $wiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne oraz sposéb
zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami,
zaktéceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Przepisy prawa:

e Ustawa o drogach publicznych z 21 marca 1985r,

e Ustawa prawo budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682 z pdzniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r (Dz. U. Nr. 2022 poz. 1518)
w sprawie przepiséw techniczno — budowlanych dotyczacych drég publicznych,

v" Ustanowiono pojazd miarodajny - pojazd komunalny ($mieciarka).
v" W celu zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczefistwa ruchu drogowego
okresla sie nastepujgce warunki potaczen drég, dopuszczalne odstepy miedzy weztami lub skrzy-

zowaniami oraz warunki stosowania zjazdéw, przy czym przez odstep miedzy weztami lub skrzyzo-
waniami rozumie sie odlegtosé¢ miedzy punktami przecie¢ osi drég na sgsiednich weztach lub skrzy-
zowaniach — warunek spetniony,

v" Droga i urzadzenia z nig zwigzane powinny by¢ zaprojektowane i wykonane
W sposob:

1)utrudniajgcy rozprzestrzenianie sie pozaru lub innego miejscowego zagrozenia,
2)umozliwiajacy dostep stuzb ratowniczych do miejsca zdarzenia, o ktérym mowa w pkt 1,

3)nie powodujgcy wydtuzenia czasu dojazdu stuzb ratowniczych oraz nie ograniczajacy dostepu do
zaopatrzenia wodnego dla celéw ratowniczych — warunek spetniony,

v" Obiekty i urzagdzenia w pasie drogowym, przeznaczone dla uczestnikéw ruchu, powinny za-
pewniac bezpieczenstwo ich uzytkowania, w tym réwniez przez osoby niepetnosprawne -
warunek spetniony,

v" Przy projektowaniu drogi powinno sie dazyé do tego, aby w otoczeniu drogi obliczeniowe
poziomy hatasu i wibracji powodowane prognozowanym ruchem na drodze nie przekracza-
ty wartosci dopuszczalnych okreslonych w przepisach odrebnych — warunek spetniony,

v" Przy projektowaniu drogi powinno sie dazy¢ do tego, aby w powietrzu w otoczeniu drogi
prognozowane stezenia substancji zanieczyszczajacych emitowanych przez pojazdy poru-
szajace sie na drodze nie przekraczaty wartosci dopuszczalnych, okreslonych w przepisach
odrebnych — warunek spetniony,

v" Przy projektowaniu i wykonaniu drogi powinno sie dazy¢ do tego, aby nie stanowita ona za-
grozenia dla wéd podziemnych oraz nie pogarszata stanu odbiornika, do ktdrego jest od-
prowadzana woda z pasa drogowego, pod wzgledem okreslonej dla niego klasy czystosci
wod — warunek spetniony,
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v" Przy projektowaniu i wykonaniu drogi powinno sie uwzgledniaé¢ uwarunkowania przyrodni-
cze oraz dazy¢ do ograniczenia negatywnego wptywu drogi na przyrode, krajobraz, grunty
rolne i leSne w jej otoczeniu — warunek spetniony,

v" Przy projektowaniu i wykonaniu drogi oraz urzadzen z nig zwigzanych powinno sie dazy¢ do
zmniejszania ich negatywnego wptywu na podlegajgce ochronie elementy srodowiska kul-
turowego, okreslone w ocenie oddziatywania drogi na srodowisko, opracowanej na pod-
stawie przepiséw odrebnych — warunek spetniony,

Opracowat:

inz. Daniel tukianczyk
upr. nr POM/0126/0WOK/06
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Adres obiektu i numer ewidencyjny dziatki:

Obreb Rozajny, dz. nr 89, 88/4

Imie i nazwisko inwestora:

Gmina Gardeja

Adres inwestora:

82-520 Gardeja, ul. Kwidzynska 27

Imie i nazwisko osoby sporzgdzajgcej informacije

Daniel tukianczyk

Adres projektanta:

Ul. Koszykowa 23b, 82-500 Kwidzyn
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PODSTAWA OPRACOWANIA:

- PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI W MIEJSCOWOSCI ROZAINY.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126.

- na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2023
poz. 682).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

ZAKRES | KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Roboty zwigzane z urzagdzeniem zaplecza i placu budowy

W zakresie: ogrodzenie, oswietlenie, oznakowanie placu budowy, pomieszczenia
higieniczno-sanitarne i socjalne pracownikdw, rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i
pierwszej pomocy, utwardzenie wjazdu, dojs¢ oraz dojazdéw pozarowych, urzadzenie
miejsca sktadowania materiatdw budowlanych wraz z oznaczeniem stref ochronnych
wynikajgcych z przepisow odrebnych: strefy magazynowania i sktadowania materiatow,
wyrobdéw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych, urzgdzenie zbrojarni i wezta
produkcji zapraw tynkarskich i betonu oraz pracy sprzetu zmechanizowanego i
pomochiczego.

W ramach opracowania przewiduje sie:
1) Wykonanie nawierzchni utwardzonej

Roboty ziemne

- wykop pod posadowienie urzadzen.
WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Nie dotyczy planowanej inwestycji.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKl, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI:

Nie przewiduje sie.
ZAGROZENIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

» zagrozenie wynikajgce z ruchu pojazdéw samochodowych przy zblizenie do pasa jezd-
ni, prowadzenia robdt w pasie jezdni.
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» skrzyzowania i zblizenia z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym, ktére
nalezy wykonaé¢ zgodnie projektem budowlanym oraz obowigzujgcymi normami
i przepisami i uzgodnieniami z ich witascicielami zatgczonymi w projekcie budowlanym.

e zagrozenia wynikajgce z bliskosci wykonywania prac w poblizu ciekdw wodnych

* zagrozenia wynikajgce z bliskosci wykonywania prac w poblizu wysokich i stromych
skarp oraz nasypow.

SPOSOB PROWADZENIA  INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW |  ZAPOBIEGANIA
NIEBEZPIECZENSTWOM:

- Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu Bioz, zgodnie z art. 21a Prawa
Budowlanego, a takze do wykonania projektu organizacji placu budowy i harmonogramu realizacji
prac budowlano - montazowych,

- Roboty budowlane winny byé prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej, w tym osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

- Przed przystgpieniem do robét ziemnych i budowlano - montazowych nalezy przeprowadzi¢
wstepne szkolenie dla pracownikdéw w zakresie objetym planem bioz zgodnie z RMI z dnia
06.02.2003r.

- Przed dopuszczeniem pracownikéw do robét zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢ w odziez
roboczg i ochronng, zgodnie z obowigzujacymi przepisami (kaski ochronne, rekawice ochronne,
okulary). Z uwzglednieniem niebezpieczedstw wystgpienia: urazéw mechanicznych, porazenia
pragdem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych
czynnikdw i zagrozen zwigzanych z wykonywang pracg. Nalezy stosowaé przewidziane przy
robotach urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne (np. ostony ). Urzadzenia powinny by¢
sprawne i posiadac aktualne atesty.

- W czasie trwania robét codziennie przeprowadzac¢ dla osdéb zatrudnionych na budowie
instruktaz stanowiskowy, w czasie ktérego nalezy oméwic sposdb prowadzenia robdt, wystepujace i
mogace wystgpic zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen.

- Nalezy zapewni¢ staty dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu numerdw
telefondw i adreséw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczki
oraz Srodkoéw i urzadzen przeciwpozarowych.

- Na budowie powinny znajdowac sie podreczne Srodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze
gasnicze, hydranty, koce gasnicze).

- Nalezy wykonaé i oznakowad drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje i dojazd do wozu
strazy pozarnej lub karetki pogotowia. Tych drég i wjazdow nie wolno zastawia¢, a tym bardziej
wykorzystywac na cele sktadowania. Muszg by¢é w kazdej chwili dostepne.

Opracowat:

inz. Daniel tukianczyk

upr nr POM/0126/0WOK/06
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ZAtACZNIKI:

1. Oswiadczenie projektanta/ow

Zgonie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 682)
jako projektanci niniejszego projektu budowlanego oswiadczamy, ze niniejszy projekt budowlany
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

IMIE | NAZWISKO

SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH DATA PODPIS
OPRACOWAL: inz. Daniel tukianczyk
B. DROGOWA upr. nr. POM/0126/0WOK/06

nr ewid. POM/B0/0384/06 12-2023 e
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