SST D.06.01.03 UMOCNIENIE SKARP | ROWOW

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 06.01.02.
Umocnienie skarp i rowow

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z umocnieniem skarp i rowoéw W ramach projektu:

» Przebudowa przepustu na Kanale Zlotnickim w Januszkowie.”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t drogowych.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza umocnienia skarp i rowow:

- humusowanie i obsiew trawg wg SST D.09.09.01 ,,Zielen drogowa”

- brukiem kamiennym 7/9 na podsypce cementowo-piaskowej wg SST 06.02.01a (umocnienie w obrebie wylotu
przepustu).

1.4. Okreslenia podstawowe
14.1. Row - otwarty wykop, ktory zbiera i odprowadza wodg.

1.4.2. Brukowiec - kamien narzutowy nieobrobiony (otoczak) lub obrobiony w ksztalcie nieregularnym i
zaokraglonych krawedziach.

1.4.3. Prefabrykat - element wykonany w zaktadzie przemystowym, ktory po zmontowaniu na budowie
stanowi umocnienie rowu lub $cieku.

1.4.4. Prefabrykowana zelbetowa ptyta wielootworowa — drogowy element zelbetowy, w postaci prostokatne;j
plyty z otworami, shuzacy do budowy nawierzchni.

1.4.5. Ziemia urodzajna (humus) — ziemia roslinna zawierajgca co najmniej 2% cze$ci organicznych

1.4.6. Humusowanie — zesp6t czynno$ci przygotowujgcych powierzchnie gruntu do obudowy roslinnej,
obejmujacy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem i
dogeszczeniem

1.4.7. Hydroobsiew — proces obejmujacy nanoszenie hydromechaniczne mieszanek siewnych, $rodkow
uzyzniajacych i emulsji przeciwerozyjnych w celu umocnienia biologicznego powierzchni gruntu

1.4.8. Bruk z kamienia naturalnego — umocnienie powierzchni budowli ziemnych, sktadajace si¢ z kamienia
naturalnego (polnego) Iub kostki kamiennej utozonego $cisle na podktadzie z kruszywa i widkniny lub
kruszywa wymieszanego z cementem.

1.4.9. Podloze - grunt rodzimy wykopu lub korpus nasypu

1.4.10. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D--00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skltadowania podano w SST D-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy humusowaniu i umacnianiu skarp i dna rowow objetymi niniejszg SST sa:
brukowiec,

kruszywo,

cement,

piasek
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— Zzaprawa cementowa,

— elementy prefabrykowane
— szpilki stalowe

— ziemia urodzajna

2.3. Brukowiec
Brukowiec powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11104.

2.4. Kruszywo

Zwir i mieszanka powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13043,

Piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek .

2.5. Cement

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementdw konstrukcji przepustow powinien spetnia¢ wymagania
PN-EN 197-1 ,,Cement — Cz¢$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku”.

Sktadowanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.6. Zaprawa cementowa
Przy wykonywaniu umocnien rowow i §ciekoOw nalezy stosowaé zaprawy cementowe zgodne z Wymaganiami
PN-B-14501.

2.7. Zelbetowe plyty wielootworowe

Prefabrykowane zelbetowe plyty wielootworowe powinny mie¢ wymiary zgodne z ustaleniem
dokumentacji projektowej 40x60x10 cm.

Jesli dokumentacja projektowa nie podaje szczegdlow dotyczacych ksztattu i rozwigzan technicznych
plyt, wowczas Wykonawca proponuje typ ptyty przedstawiajac go do aprobaty Inzyniera. Zaakceptowany typ
plyty powinien mie¢ aprobatg techniczng uprawnionej jednostki.

Powierzchnia ptyt powinna by¢ réwna bez rakow, peknieé, rys i wylupan. Dopuszczalne sa drobne
wglebienia i wypuktosci o glebokosci lub wysokosci do 5 mm.

Krawedzie plyt powinny by¢ proste i wzajemnie rownolegle. Dopuszczalne sa drobne odpryski i
wyszczerbienia krawedzi o glgbokosci i szerokosci do 5 mm oraz dtugosci do 20 mm w liczbie 2 szt. na 1 m
ptyty, przy czym na jednej krawedzi powierzchni gornej nie moze by¢ wiecej niz 3 wyszczerbienia, a na
powierzchni dolnej nie wigcej niz 4 wyszczerbienia. Zwichrowanie krawedzi powierzchni gornej i dolnej nie
powinno przekracza¢ 3 mm na 1 m dtugosci plyty.

Powierzchnie boczne plyty powinny by¢ wolne od peknigé, rys, wgtebien i wypuktosei.

Odchytka od wymiaréw nominalnych powinna wynosié: dtugosci + 3 mm, szerokosci + 3 mm, grubosci
+ 3 mm. Nasigkliwo$¢ powinna wynosi¢ < 5%, a stopien mrozoodpornosci > F 150.

Ptyty moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu. Mozna je uktadaé w stosach, powierzchnia
jezdna zwrdécona do gory, w siedmiu warstwach na paletach, do wysokosci trzech palet-

2.8. Prefabrykowane elementy betonowe

Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do wykonania $ciekow powinny odpowiada¢ wymaganiom
PN-EN 1340.

Ksztatt i wymiary prefabrykowanych elementow betonowych, uzytych do wykonania $ciekow, powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Wymagania dla elementéw $ciekowych :

- nasigkliwo$¢ <5 %

- 0dpornos$¢ na zamrazanie / rozmrazanie — klasa 3

- odpornos¢ na $cieranie na tarczy Boehmego < 18000 milimetrow szesciennych / 5000 milimetrow
kwadratowych

- wytrzymato$¢ na $ciskanie

— beton klasy C 25/30 - na powierzchni elementéw §ciekowych nie powinny wystepowacé rysy i odpryski
Prefabrykaty betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania, na podtozu utwardzonym i dobrze
odwodnionym.
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2.9. Material na podsypke i do wypelnienia szczelin

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to nalezy stosowac nastepujace materiaty:

e na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchni¢ mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z
piasku naturalnego spelniajacego wymagania PN-EN 13242:2004, cementu powszechnego uzytku
spelniajacego wymagania PN-EN 197-1:2002 i wody odpowiadajacej wymaganiom PN-EN
1008:2004,

e do wypetniania spoin w nawierzchni:

- piasek naturalny spetniajacy wymagania PN-EN 13242:2004
- piasek tamany wg PN-EN 13242:2004

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe,
powinno odbywac¢ si¢ na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennym

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mozna przechowywac do:
e 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym
e Terminu trwato$ci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i $cianach oraz
podiogach suchych i czystych.
Cement niespaletowany uktada si¢ w stosy plaskie o liczbie warstw 12 (dla workéw trzywarstwowych). Cement
dostarczony luzem przechowuje si¢ w magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych),
przystosowanych do pneumatycznego zatadowania i wytadowania.

3. SPRZET

Wykonawca przystgpujacy do wykonania umocnienia powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- ubijakdéw o recznym prowadzeniu,

-wibratorow samobieznych,

- ptyt ubijajacych,

- ew. sprzetu do podwieszania i podciggania,

— cysterny z wodg pod cisnieniem (do zraszania) oraz w¢zy do podlewania (miejsc niedostgpnych).

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

4.2.1.  Transport brukowca

Brukowiec mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

4.2.2.  Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.3. Transport cementu

Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08.

4.2.4. Transport elementow prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed uszkodzeniami.

Do transportu mozna przekazaé¢ elementy, w ktorych beton osiagnat wytrzymatos$¢ co najmniej 0,75Rg.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Humusowanie

Humusowanie powinno by¢ wykonywane od gornej krawedzi skarpy do jej dolnej krawedzi. Warstwa ziemi
urodzajnej powinna si¢ga¢ poza gorna krawedz skarpy i poza podnéze skarpy nasypu od 15 do 25 cm.

Grubos¢ pokrycia ziemig urodzajng powinna wynosi¢ od 10 do 15 cm po moletowaniu i zageszczeniu, w
zaleznosci od gruntu wystepujacego na powierzchni skarpy.
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W celu lepszego powigzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy nalezy wykonywaé

rowki poziome lub pod katem 300 do 450 o gtebokosci od 3 do 5 cm, w odstgpach co 0,5 do 1,0 m. Utozong

warstwe ziemi urodzajnej nalezy zagrabi¢ (pobronowac) i lekko zagesci¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne.

5.3. Ukladanie elementéw prefabrykowanych

Typowymi elementami prefabrykowanymi stosowanymi dla umocnienia skarp i rowow sa:

- plyty sciekowe betonowe - typ korytkowy wg KPED-01.04 oraz KPED-01.24,

W projekcie przyjeto KPED-01.24 na zboczu skarpy ( mozna zastapi¢ je plytami KPED 01.04 przy pochyleniu
skarpy do 1:1,5) oraz dno z dwoch plyt wg KPED 1.04.

Podtoze, na ktérym uktadane beda elementy prefabrykowane, powinno by¢ zageszczone do wskaznika Is > 1,0.
Na przygotowanym podiozu nalezy utozy¢ podsypke cementowo-piaskowa o stosunku 1:4 i zagesci¢ do
wskaznika I > 1,0. Elementy prefabrykowane nalezy uktadac¢ z zachowaniem spadku podtuznego i rz¢dnych
scieku zgodnie z dokumentacja projektowa lub SST.

Spoiny pomig¢dzy ptytami nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowa o stosunku 1:2 i utrzymywaé w stanie

wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

5.3.1. Ukladanie plyt azurowych betonowych
Typowymi elementami prefabrykowanymi ujetymi w projekcie sa plyty azurowe o wymiarach 40x60cm o
grubosci 10cm. Podloze, na ktérym ukladane bgda elementy prefabrykowane, powinno by¢ zageszczone do
wskaznika Is > 0,97. Na przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ podsypke piaskowa i zaggsci¢ do wskaznika Is
> 0,97. Elementy prefabrykowane nalezy uktada¢ z zachowaniem spadku podhuznego i rzednych $cieku zgodnie
z dokumentacjg projektows .
Plyty nalezy uktadaé tak, aby calg swoja powierzchnig przylegaty do podtoza (podsypki). Powierzchnie ptyt nie
powinny wystawac lub by¢ zaglebione wzgledem siebie wigcej niz 8 mm.
Nalezy zastosowaé kotwienie plyt za pomocg dwoch kotew stalowych fi 10mm i dlugosci 60 cm.

Po ulozeniu nawierzchni, otwory wypetnia si¢ ziemig urodzajng na glebokos¢ 2 cm ponizej gornej
powierzchni plyty.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakoS$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 6.

6.2. Kontrola jako$ci umocnien elementami prefabrykowanymi
Kontrola polega na sprawdzeniu:

- z wymaganiami w zakresie materiatow

- z wymaganiami odnosnie prawidtowosci wykonania robot

- z dokumentacjg projektowa, SST.

Kontrola obejmuje ocen¢ wizualng oraz badania i pomiary kontrolne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest:

-m? (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowdw umocnionych,

-m (metr) utozonego $cieku z elementow prefabrykowanych,

8. OBIOR ROBOT

8.1. Odbiorowi podlega wykonane umocnienie dna rowu oraz umocnienie powierzchni skarp.
Zasady odbioru okreslono w SST D.00.00.00. "Wymagania ogélne" punkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1m® umocnienia skarp rowéw obejmuje:

--roboty pomiarowe i przygotowawcze,

-ew. wykonanie koryta,

- dostarczenie i wbudowanie materialow,

- utozenie prefabrykatow,

- pielegnacja spoin,

- uporzagdkowanie terenu,

- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.
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10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy
1. PN-B-11111:1996

2. PN-B-11113:1996

3. PN-B-14501:1990
4. PN-B-19701:1997

5. PN-5-02205:1998
6. BN-88/6731-08
7. BN-80/6775-03/04

10.2.  Inne materialy

Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

Zaprawy budowlane zwykte

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Cement. Transport i przechowywanie

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni droég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe

8. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.
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