
Załącznik nr 3  do Pakietu Nr 4   
dotyczący analizatorów biochemicznych oraz urządzeń sortujących probówki z materiałem biologicznym (podstawowego i zapasowego) dla MLD-CKD
				
	Lp.
	Parametry wymagane dla analizatorów
	TAK
	NIE

	1
	Dwa analizatory biochemiczne wielokanałowe, każdy z minimum 10 kanałami otwartymi, wolnostojące, z automatycznymi podajnikami próbek, pracujące w oparciu o te same odczynniki
	
	

	2
	Analizatory pracujące w oparciu o metodę mokrej chemii
	
	

	3
	Analizator podstawowy fabrycznie nowy
	
	

	4
	Analizator zastępczy - nie starszy niż 2020 rok produkcji,  po gruntownym przeglądzie i z gwarancją na okres trwania dzierżawy.
W przypadku trzykrotnie powtarzających się awarii tego samego podzespołu – wymiana na nowy
	
	

	5
	Maksymalna wydajność analizatorów:
· podstawowego 2000 testów fotometrycznych i 900 testów ISE metodą pośrednią na godzinę
· zastępczego maksymalna wydajność 800 testów fotometrycznych i 400 testów ISE metodą pośrednią na godzinę
	
	

	6
	Moduł ISE do oznaczania elektrolitów wbudowany w analizatory z możliwością wymiany pojedynczych elektrod
	
	

	7
	Stabilność kalibracji ISE min 24 godz.
	
	

	8
	Metody pomiarowe:
-kinetyczne
-punktu końcowego
-turbidymetryczne
-ISE
	
	

	9
	Analizator pracujący w zakresie pomiarowym długości fali 340-800 nm, min. 13 długości fali
	
	

	10
	Rotor odczynnikowy każdego z analizatorów umożliwiający wykonanie minimum 55  różnych oznaczeń z jednej próbki
	
	

	11
	Analizatory, odczynniki i kalibratory stanowiące spójny system analityczny, produkowane przez tego samego producenta gotowe do użycia. 
	
	

	12
	Możliwość wykonywania badań w:
surowicy, osoczu, krwi pełnej, moczu, PMR, i innych płynach ustrojowych
	
	

	13
	Wbudowany czytnik kodów paskowych dla próbek i odczynników
	
	

	14
	Stacja uzdatniania wody jako wyposażenie systemu wraz z konserwacją i wymianą filtrów na koszt Wykonawcy umowy
	
	

	15
	Odczynniki wyprodukowane przez tego samego producenta co analizator w minimum 80%
	
	

	16
	Odczynniki przechowywane na pokładzie analizatorów w chłodzonym rotorze odczynnikowym
	
	

	17
	Minimum jeden analizator wyposażony w dodatkową, chłodzoną karuzelę na kalibratory, kontrole i próbki CITO
	
	

	18
	Monitorowanie zużycia odczynników i materiałów zużywalnych wraz z czasem stabilności na pokładzie analizatora
	
	

	19
	Kuwety pomiarowe wielokrotnego użytku, kwarcowe, z możliwością wymiany pojedynczych kuwet
	
	

	20
	Gwarantowana trwałość kuwet minimum 5 lat bez konieczności ich okresowej wymiany
	
	

	21
	Próbki badane wstawiane na pokład analizatora w rakach probówkowych z możliwością ciągłego dostawiania próbek niezależnie od trybu pracy analizatora (bez przerywania pracy analizatora)
	
	

	22
	Możliwość jednoczesnego wykonywania badań z próbek pierwotnych i wtórnych
	
	

	23
	Możliwość podawania materiału do analizatora z różnych naczynek w tym kubeczków pediatrycznych
	
	

	24
	Możliwość automatycznego rozcieńczania i zagęszczania próbek
	
	

	25
	Łaźnie kuwet termostatowane powietrzem
	
	

	26
	Analizatory wyposażone w detektory: poziomu cieczy i detektor skrzepu
	
	

	27
	Wbudowany system kontroli jakości (codziennej i skumulowanej) liczbowe i graficzne przedstawianie wyników w oparciu o swobodny dobór reguł interpretacyjnych :  Levey – Jenningsa,  Westgarda.
	
	

	28
	Drukarka laserowa połączona z aparatem do wydruku kontroli. Bębny i tonery zabezpieczające wydruk kalibracji i kontroli na okres trwania umowy (5500 wydruków ).
	
	

	29
	Możliwość dwustronnej komunikacji danych pomiędzy analizatorem a LIS (Centrum f-my Marcel)
	
	

	30
	Podłączenie do LIS na koszt Wykonawcy
	
	

	31
	Zagwarantowanie przesyłu danych kontroli  wewnątrzlaboratoryjnej niezależnego producenta z LIS do oprogramowania dostawcy niezależnych kontroli, na koszt Wykonawcy umowy
	
	

	32
	2 stacje robocze do współpracy z LIS (Marcel) o następujących minimalnych wymaganiach:
- procesor czterordzeniowy, 8 GB RAM , dysk SSD,
- monitor panoramiczny co najmniej 24”LCD, 
- karta sieciowa PCI Ethernet 1000 
- minimum 6 wejść USB, 
- karta dźwiękowa + głośniki,
- switch 8-portowy
- UPS odpowiedni do modelu komputera, 
- Zainstalowany system operacyjny Windows 11* lub równoważnym, 
- zainstalowany i aktywowany pakiet MsOffice* lub równoważnym dedykowany dla biura (Word, Excel, Power Point lub równoważnym) 
- myszka
- klawiatura
- bezprzewodowy skaner kodów kreskowych z akumulatorem zapasowym typu Zebra lub równoważny, 
- konwerter/adapter USB do RS232
- listwa antyprzepięciowa 5 metrowa; minimum 5 gniazd
W przypadku analizatora nieposiadającego możliwości komunikacji za pomocą protokołu TCP/IP konieczny N-port 5210A (2 x RS232).
* W celu utrzymania standaryzacji oprogramowania i pełniej jego kompatybilności, w opisie przedmiotu zamówienia wskazano znak towarowy firmy Microsoft ze względu na fakt rozszerzania posiadanych przez Zamawiającego licencji oprogramowania. 
W oparciu o art.101 ust. 1 pkt 4) Ustawy z dnia 11.09.2019 (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1605 z późn. zm.) Prawo Zamówień Publicznych wskazano w Załączniku nr. 3 do umowy znak towarowy firmy Microsoft jako wzorzec funkcjonalno- jakościowy przedmiotu Zamówienia. 
Oznacza to tym samym, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na licencję o parametrach funkcjonalnych i jakościowych tożsamych z parametrami oprogramowania określonego we wzorcu, o ile jednocześnie zachowane zostaną pozostałe wymagania, określone w Załączniku nr. 3 oraz zaoferowane licencje dostępowe do oprogramowania będzie w pełni i poprawnie funkcjonowało z posiadanym i użytkowanym przez Zamawiającego oprogramowaniem serwerowym. 
Jednocześnie Zamawiający zakłada, że wykazanie równoważności złożonej oferty leży po stronie Wykonawcy i w razie wątpliwości powinno zostać udokumentowane w możliwie najbardziej obiektywny sposób. 
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę licencji dostępowych do oprogramowania innego niż Microsoft Windows oświadczenie tego Wykonawcy zostanie przesłane do producenta ww. oprogramowania celem jego weryfikacji .
	
	

	33
	Podtrzymywanie zasilania -UPS jako wyposażenie systemu, zabezpieczające pracę analizatorów minimum do zakończenia wykonywanej analizy najdłużej oznaczanego parametru
	
	

	34
	Zapewnienie  uczestnictwa w kontroli zewnatrzlaboratoryjnej /międzynarodowej w  LabQuality:
- CRP, ASO, RF, Tbil direct  oraz leki 4 x w roku
- parametry biochemiczne w moczu 4 x w roku
- pozostałe parametry biochemiczne w surowicy 1 x w miesiącu 
Natomiast w programie RIQAS: etanol i HbA1c – 1x w miesiącu
	
	

	35
	Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim wbudowana w analizator oraz papierowa (dostarczona w dniu instalacji analizatora).
	
	

	36
	Gwarancja na analizatory przez okres trwania dzierżawy
	
	

	37
	Wszelkie naprawy, przeglądy, konserwacje analizatorów wraz ze stacjami roboczymi, monitorów, drukarek, UPS, listwy antyprzepięciowej, stołów laboratoryjnych, lodówek, klimatyzacji świadczone będą na koszt Wykonawcy umowy w okresie obowiązywania umowy
	
	

	38
	Wymagany jest nadzór autorski techniczny z możliwością dwukierunkowej, zdalnej diagnostyki systemu analizatorów i serwisu oprogramowania dla analizatorów z zapewnieniem wytycznych zawartych w rozporządzeniu dotyczącym ochrony danych osobowych.
	
	

	39
	Zapewnienie możliwości całodobowego przyjmowania zgłoszeń o  awarii 
	
	

	40
	Czas reakcji serwisu do 24 h od momentu zgłoszenia usterki
	
	

	41
	Termin usunięcia zgłoszonej awarii max 48h 
	
	

	42
	Szkolenie personelu laboratorium po dostarczeniu analizatorów przez Wykonawcę.
	
	

	43
	Wraz z instalacją analizatorów prosimy o dostarczenie po 1 opakowaniu każdego z odczynników zgodnie z załącznikiem asortymentowo-cenowym (z wyjątkiem: RF, ASO, Etanol, Lit , Kwas walproinowy, Karbamazepina,  Haptoglobina) w ramach realizacji zawartej już umowy 
	
	

	44
	Data ważności odczynników, kontroli, kalibratorów- co najmniej 6 miesięcy
	
	

	45
	Zamawiający wymaga aby dostarczone produkty były zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017 r. (IVDR) w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 974 )
	
	

	46
	Firma dostarcza do Laboratorium zaświadczenia, certyfikaty ISO, lub inny wydany przez jednostkę certyfikującą, CE, karty charakterystyk odczynników i inne dotyczące oferty po rozstrzygnięciu postępowania, przy pierwszej dostawie.
	
	

	47
	Adaptacja pomieszczenia z dostosowaniem wyposażenia pracowni do wymogów technicznych oferowanych analizatorów, klimatyzacja, wirówka, stoły laboratoryjne/biurka, 2 pipety automatyczne jednokanałowe, statyw szeregowy 4-miejscowy do pipet  jednokanałowych

WIRÓWKA  z chłodzeniem
Wirnik horyzontalny, metalowy, kompletny, umożliwiający wirowanie 28 probówek o wymiarach Ø 8-16 mm/dł. 75-120 mm. RPM nie mniej niż 4500, RCF nie mniej niż 4100, pojemność 4x200 ml    

pipety automatyczne jednokanałowe nastawcze z walidacją i certyfikatem w zakresie: 20-200ul, 500-5000ul  nie gorszych niż Eppendorf  oraz  statyw szeregowy 4-miejscowy kompatybilny do ww. pipet jednokanałowych 
	
	

	48
	Wg. wskazanych poniższych funkcji i cech produktu równoważnego:
Przenośna drukarka etykiet samoprzylepnych  wraz z wymaganymi materiałami niewchodzącymi w skład zestawu (np. zasilacz, zestaw taśm do drukowania); zapewnienie możliwości zamówienia materiałów eksploatacyjnych podczas trwania umowy przetargowej oraz naprawy albo wymiany na nową w przypadku uszkodzenia. Technologia druku termotransferowa, szerokość etykiety 6/9/12mm, rozdzielczość wydruku 180 DPI, język polski 
	
	

	
Parametry wymagane urządzeń sortujących probówki z materiałem biologicznym 


	Lp.
	Parametry wymagane dla urządzeń sortujących
	TAK
	NIE

	1
	2 w pełni automatyczne, wolnostojące urządzenia sortujące - oba analizatory tego samego producenta.
	
	

	2
	Urządzenie sortujące probówki o wymiarach co najmniej w zakresach: 
1) zakres średnic zewnętrznych: 10.5 mm ÷ 17 mm;
2) zakres wysokości:                    70 mm ÷ 110 mm.
	
	

	3
	Urządzenie podstawowe sortujące probówki, z modułem tworzenia próbki wtórnej fabrycznie nowy rok produkcji minimum 2023, o maksymalnej wydajności minimum 1200 próbek / godz.  
Podać nazwę i model urządzenia, producenta i kraj pochodzenia.
	
	

	4
	Urządzenia zapasowe sortujące probówki o  maksymalnej wydajności minimum 800 próbek / godz.  
Podać nazwę i model urządzenia, producenta i kraj pochodzenia.
	
	

	5
	Sortery powinny rozpoznawać probówki różnych producentów, w tym co najmniej takich  jak: SARSTEDT,  GREINER, Becton – Dickinson, KIMA, TERUMO. 
	
	

	6
	Musi rozpoznawać w trzech wymiarach przestrzennych (3D) kształtu, rozmiaru oraz koloru korka - zdjęcia wykonywane zarówno od frontu jak i z góry probówki w celu zapewnienia dokładnej identyfikacji rodzaju probówki i materiału znajdującego się wewnątrz. 
	
	

	7
	Precyzyjna identyfikacja korków zawierających kolorowy pierścień determinujący rodzaj, zawartość i przeznaczanie probówki. Wymagane załączenie firmowych ulotek i zdjęć, jako potwierdzenie spełniania zapisów SIWZ.
	
	

	8
	Automatyczne odczytujący  kody kreskowe próbek: czytnik kodów kreskowych musi być wbudowany w sorter.
	
	

	9
	Sorter powinien automatyczne, selektywne, odkorkowywać probówki z korków wciskanych  i zakręcanych.
	
	

	10
	System detekcji objętości surowicy i osocza działający w podczerwieni niewymagający zachowania wolnej od etykiety powierzchni na probówce, pozwalający na pomiar objętości nawet poprzez 3 warstwy etykiet (naklejek, kodów kreskowych). Wymagane załączenie firmowych ulotek, jako potwierdzenie spełniania zapisów SWZ
	
	

	11
	Automatyczne wstawianie sortowanych probówek bezpośrednio na statywy analizatorów, których Zamawiający aktualnie używa w MLD-CKD.
	
	

	12
	Możliwość zdefiniowania minimum  50 obszarów sortowania.  
	
	

	13
	Możliwość archiwizowania próbek pierwotnych. 
	
	

	14
	Oprogramowanie sortera w języku polskim 
	
	

	15
	Sorter główny  z modułem tworzenia próbki wtórnej i drukarka etykiet  nie wymagający współpracy z kompresorem zewnętrznym.
	
	

	16
	Sorter zapasowy  nie wymagający współpracy z kompresorem zewnętrznym.
	
	

	17
	Zapewnienie dodatkowego zewnętrznego oprogramowanie sortera umożliwiającego  zarządzanie przez Operatora regułami sortowania bez konieczności  konfiguracji reguł sortowania przez LIS
	
	

	18
	Zagwarantowanie możliwość aktualizacji oprogramowania w trakcie trwania umowy dzierżawy
	
	

	19
	2 stacje robocze do współpracy z LIS (Marcel) o następujących minimalnych wymaganiach:
- procesor czterordzeniowy, 8 GB RAM , dysk SSD,
- monitor panoramiczny co najmniej 24”LCD, 
- karta sieciowa PCI Ethernet 1000 
- minimum 6 wejść USB, 
- switch 8-portowy
- UPS odpowiedni do modelu komputera, 
- Zainstalowany system operacyjny Windows 11* lub równoważny, 
- zainstalowany i aktywowany pakiet MsOffice* lub równoważny dedykowany dla biura (Word, Excel, Power Point lub równoważny) 
- oprogramowanie antywirusowe na okres 3 lat; zainstalowane, z aktualizacją dostępną w trakcie trwania umowy
- myszka
- klawiatura
- skaner kodów kreskowych typu Zebra lub równoważny
- listwa antyprzepięciowa 5 metrowa; minimum 5 gniazd
* W celu utrzymania standaryzacji oprogramowania i pełniej jego kompatybilności, w opisie przedmiotu zamówienia wskazano znak towarowy firmy Microsoft ze względu na fakt rozszerzania posiadanych przez Zamawiającego licencji oprogramowania. 
W oparciu o art.101 ust. 1 pkt 4) Ustawy z dnia 11.09.2019 (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1605 z późn. zm.) Prawo Zamówień Publicznych wskazano w Załączniku nr. 3 do umowy znak towarowy firmy Microsoft jako wzorzec funkcjonalno- jakościowy przedmiotu Zamówienia. 
Oznacza to tym samym, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na licencję o parametrach funkcjonalnych i jakościowych tożsamych z parametrami oprogramowania określonego we wzorcu, o ile jednocześnie zachowane zostaną pozostałe wymagania, określone w Załączniku nr. 3 oraz zaoferowane licencje dostępowe do oprogramowania będzie w pełni i poprawnie funkcjonowało z posiadanym i użytkowanym przez Zamawiającego oprogramowaniem serwerowym. 
Jednocześnie Zamawiający zakłada, że wykazanie równoważności złożonej oferty leży po stronie Wykonawcy i w razie wątpliwości powinno zostać udokumentowane w możliwie najbardziej obiektywny sposób. 
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę licencji dostępowych do oprogramowania innego niż Microsoft Windows oświadczenie tego Wykonawcy zostanie przesłane do producenta ww. oprogramowania celem jego weryfikacji .
	
	

	20
	Przeglądy, konserwacja, naprawy, aktualizacja oprogramowania  sortera próbek  świadczone będą na koszt Wykonawcy umowy w okresie obowiązywania umowy.
	
	

	21
	Gwarancja na analizatory przez okres trwania dzierżawy
	
	

	22
	Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona w dniu instalacji sortera w formie papierowej i w wersji elektronicznej na płycie CD. 
	
	

	23
	Zapewnienie materiałów zużywalnych wymaganych do obsługi sortera i generowania próbek wtórnych (dla 5%).
	
	

	24
	Podczas instalacji sorterów wymagane jest dostosowanie urządzeń do stanowisk pracy ( stół laboratoryjny, biurka, szafki, stanowisko wirownicze).
	
	

	25
	Zapewnienie możliwości całodobowego przyjmowania zgłoszeń o  awarii 
	
	

	26
	Czas reakcji serwisu do 24 h od momentu zgłoszenia usterki
	
	

	27
	Termin usunięcia zgłoszonej awarii max 48h 
	
	








*Nie spełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty
………………………………………..
Miejscowość, data

…………………………………………………………..
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela
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