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Brodnica, 10.03 2023r.

OSWIADCZENIE

Ja, nizej podpisana(y) posiadajgcaly) uprawienia budowlane zgodnie z przepisami
Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. oraz Ustawy z dnia 13 lutego 2020 .
0 zmianie Ustawy Prawo Budowlane, art. 20 ust.1 jako autor projektu
pt." MODERNIZACJA WABRZESKIEGO DOMU KULTURY”, Ziokalizowanego w
miejscowosci Wgbrzezno, na dziatce 610 obrelb:0001 Wgbrzezno Miasto, jednostka
ewidencyjna: 041701_1 Wqgbrzezno, oswiadczam, ze projekt zostat sporzgdzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT INS. ELEKTRYCZNEJ




WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA OKREGOWA
KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/90/16 Olsztyn, 07 grudnia 2016 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (fj. Dz U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2 i ust. 3,
art. 12 ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r.
poz. 290 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) i art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),
po ustaleniu, Ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan KRZYSZTOF KRZEMIENIEWSKI
magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 31 marca 1974 r. w Nowym Miescie Lubawskim

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0110 /PWOE/16

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez t¢ izbe¢, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Tzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmifisko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieré6w Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. dr inz. Zenon Drabowicz Zé g

2. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz c&z :

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz L
\/
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WAM-CET-WQV-HMC *

Pan Krzysztof Krzemieniewski o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0029/17

adres zamieszkania m.Pacéttowo ul. Gen.Waraksiewicza 15, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-22 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnos$ci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




Opis do Projektu Technicznego
1. Podstawa i przedmiot opracowania

1.1. Podstawa
Projekt wykonano na podstawie:

- ustalen ze Zecajgcym,

- literatury branzowsej,

- aktualnych nom i przepisow branzowych,
1.2. Przedmiot

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji z branzy

elekiryczne.
Nozwa i adres obiektu, nazwa i adres Inwestora znajdujg sie na stronie tytutowe]
dokumentacii.
1.3. Ogdlny opis obiektu

Budynek zlokalizowany jest joko wolnostojgcy. W budynku nalezy wykonac
instalacje oSwietlenia sali widowiskowe] oraz zasilanie urzgdzen i oSwietlenia
scenicznego oraz centrali kimatyzacji. Na budynku zaprojektowana zostata instalacja
fotowoltaiczna.

2. Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzg nastepujgce instalacje elekiryczne:
e linia zasilajgca rozdzielnice oswietlenia scenicznego ROT

linia zasilajgca rozdzielnice napeddw scenicznych RNS

linia zasilajgca rozdzielnice elekiroakustyki RAKOT

instalacja oSwietlenia  podstawowego i awaryjnego

ewakuacyjnego

instalacja gniozd wiykowych 230 V

instalacja przeciwprzepieciowa

instalacja potgczen wyrdwnawczych

instalacja fotowoltaiczna

rozdzielnica TR1iTR2

3. Zasilanie obiektu

Z uwag na zainstalowanie projektowanych urzgdzen i prawidtowego ich
funkcjonowania zachodzi koniecznos$¢ zwiekszenia mocy przytgczeniowej obiektu.

W zwigzku z powyzszym inwestor wystgpi do ENERGA-OPERATOR z wnioskiem o
okreSlenia  warunkdw  przytgczenia  dla  zwiekszenia mocy  przytgczeniowse)
uwzgledniajgc istniejgcg moc obiektu oraz projektowanych urzgdzen.

Inwestor zgodnie z okreSlonymi  przez ENERGA-OPERATOR  warunkami
przytgczenia dostosuje WLZ i uktad pomiarowy do zwiekszonego poboru mocy wg
odrebnego opracowania.



4. linie zasilajgce rozdzielnice, instalacja oswietlenia podstawowego,
oswietlenia awaryjnego-ewakuacyjnego, gniazd wiykowych,
przeciwprzepieciowa i potgczen wyréwnawczych, fotowoltaiczna

Linie zasilajgce rozdzielnice

Projektowanq rozdzielnice TR1 zasilic z RG budynku przewodem typu
YDY 5x95 mm2. Rozdzielnice TR1i RT2 wyposazy¢ zgodnie ze schematem E-4.
Wyposazenie rozdzielnic RAKOT, ROT i RNS wg odrebnego opracowania dla
elektroakustyki, oSwietlenia scenicznego i napeddw scenicznych.

Projektowanq rozdzielnice systemu elektroakustycznego RAKO1 zasilic z
TR1 przewodem typu YDY 5 x16 mmZ2. Wszystkie trasy kablowe i kanaty przed
instalacjg nalezy zweryfikowac. Przewody linii zasilajgcych innych systemow
prowadzi¢ tak, aby zachowac odstep minimum Tm od przewoddw systemu
elektroakustycznego. Przewody mogqg incydentalnie przecinac sie pod kgtem
90°. Wszystkie, do ktorych nie bedzie mozliwy bezposredni dostep nalezy na
etapie przygotowania do instalacji wyposazy¢c w piloty i wolng przestrzen do
potozenia dodatkowych przewodow.

Projektowanqg rozdzielnice oswietlenia scenicznego ROT zasilic z TRI1
przewodem typu YDY 5 x35 mm?Z,

Projektowanqg rozdzielnice napeddw scenicznych RNS zasilic z TR1
przewodem typu YDY 5 x35 mm?2,

Projektowanqg rozdzielnice TR2 w pomieszczeniu realizatorskim zasilic z
TR1 przewodem typu YDY 5 x35 mm?2.

Projektowanqg platforme schodowq zasilic z TR1 przewodem typu
YKY 3 x4 mm?2 i zakonczyC puszkg hermetyczng.

Instalacja oswietleniowa, gniazd wiykowych

Instalacje elekiryczng oswietleniowqg wykonac przewodami YDYp 3 x2,5 mm? i
YDYp 3 x1,5 mm2 750 V w podwdjnej izolacji, uktadanymi podtynkowo . Instalacje
gniazd 230 V w pomieszczeniu redlizatorskim wykonac przewodami YDYp 3x2,5 mm?2
750 V w podwajnej izolacji uktadanymi podtynkowo. Przewody uktadac w ten sposob
by trasy przewoddw byty rdwnolegte do Scian i posadzek. Gniozda wiykowe ogdine
wykonac joko podwdine. Wszystkie gniczda wtykowe z bolcem uziemiojgcym PE.
Osprzet elekiryczny instalowac na podanych wysokosciach nad podtoga:

o wytqgczniki przetgcznik 1.2m,
e gniazda 230V w pomieszczeniu redlizatorskim 1,2 m,

Nad wejsciem do budynku zabudowac 4 oprawy oswietleniowe wskazane na
rys. E-1 i zaosilic je z istniejgcego obwodu oswietleniowego, istniejgcg oprawe
zdemontowac.

W pomieszczeniach podlegajacych modemizaciji wskazanych na rys. E-2 zabudowac
oprawy o$wietleniowe.

Oprawy oswietlenia podstawowego na sali widowni powinny posiadac¢ moziwose
ptynnej regulacie w zakresie 0-100% . Wymienione w projekcie oprawy sq jedynie
wyznacznikiem dla parametréw. Przed wyborem konkretnych opraw nalezy je
przetestowac. Sterowanie odwietleniem podstawowym nalezy skomunikowac  z
oswietleniem scenicznym w systemie DMX zgodnie z projektem instalacji o$wietlenia
scenicznego.



Dla zasiania jednostek typu: klimatyzatory pozostawic  wypusty na  wysokosci
instalowania jednostek.

Instalacja oswietleniowa awaryjnego - ewakuacyjnego,

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne przeznaczone do zabudowania w budynku
ma umoZiwic tatwe i pewne opuszczenie budynku w czasie zanku napiecia
oSwietlenia podstawowego, gdyby zaistniota potrzelba ewakuacii. Oswietlenie to ma
rowniez zagwaranfowac bezpieczenstwo w przypadku zaniku napiecia na obwodach
lokalnych z powodu awarii zasilania oswietlenia podstawowego. Oswietlenia musi
spetnia¢ wymagania przepisow obowigzujgcych w tym zakresie.

Pomieszczenie sali  widowiskowe] nalezy wyposazye w  awaryjne  oswietlenie
ewakuacyjne ,praca na jasno” o natezeniu oswietlenia co najmniej 5 lux.

Oswietlenie awaryjne redlizowane bedzie wydzielonymi  oprawami  awaryjnymi
wyposazonymi w indywidualne uktady zasilania awaryjnego o czasie podirzymania
min. Th. Oprawy zasilone zostang odrebnym obwodem z rozdzielnicy TR2.

Do Oswietlenia awaryjnego zastosowac oprawy posiadajgce  Swiadectwo
dopuszczenia wydane po ustaleniu przez jednostke dopuszczajgcg, ze wyrdb
zapewnia bezpieczenstwo publiczne lub ochrone zdrowia i zycia oroz mienia.
(Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 27 kwietnia 2010 .,
Dz. U. zdnia 19 maja 2010r. Nr 85 poz. 553).

Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego zastosowane muszg posiadac pozytywne
wyniki badan na zgodnos¢ z nomng PN-EN 60 598-2-22 wykonane w laboratoriach
akredytowanych zgodnie z przepisami o systemie zgodnosci. Zgodnie z w/w
rozporzgdzeniem, tckie badania sg wymagane dia uzyskania Swiadectwa
dopuszczenia, wydawanego przez Centrum  Naukowo-Badawcze  Ochrony
Przeciwpozarowejim. Jézefa Tuliszkowskiego w Jozefowie.

Oswietlenie awaryjne wykonac zgodnie z norma;:

PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

Rozmieszczenie opraw awaryjnych ewakuacyjnych przedstawiono na rysunku E-1.

Instalacja przeciwprzepieciowa i potqczen wyrownawczych
W rozdzielnicy TR1 i TR2 zaprojektowano ochronniki przepiec B+C.

W rozdzielnicy TR1 i TR2 oraz w pomieszczeniu technicznym z rozdzielnicami RNS, ROT i
RAKO1 zabudowac lokalne szyny wyrdwnawcze LSW joko typowe, prefalbrykowane z
zaciskami srubowymi i dokonac potgczen wyréwnawczych przewodem LgYzo 16 mm2
oraz do GSW, dla wyrdwnania potencjotu wszystkich dostepnych  elementéw
przewodzgcych.

Nalezy uzyskac rezystancije ponizej 10Q.

Iwraca sie szczegding uwage na to, by za wylgcznikiem réznicowo-prgdowym
w zadnym wypadku nie zwiera¢ przewodow ochronnego PE i neutralnego N.

Instalacja fotowoltaiczna
Na dachu budynku projektuje sie rozmieszczenie 88 modutdw (paneli)
fotowoltaicznych, kazdy o maksymalnej mocy znamionowej 455 Wp. tgczna moc
maksymalna 40,04 kWp. Panele zostang zamontowane przy uzyciu dedykowanego
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systemu mocowan. Rozmieszczenie paneli przedstawiono na rysunku E-3.

Panele zostang potgczone w 4 rzedy (tancuchy), tgczonymi za pomocg gniczd
i witykow MC4 (zamiennie PV4). Moduty w rzedach (tancuchach) zostang potgczone
szeregowo. Potgczenia przewoddw DC wykonac za pomocq szybkoztgezek (np.
ztaczy MC4) tego samego typu i pochodzgcych od tego samego producenta. Dgzy<

do minimalizacii liczby potgczen przewoddw po stronie DC. Przewdd +, — oraz

uziemigjgcy-wyrownawczy muszq iS¢ w jednym ciggu, jeden obok drugiego.
Przewody DC na dachu prowadzic w metalowych korytkach kablowych (nie uktadac
bezposrednio na potaci dachu). Poszczegdine tancuchy sprowadzone dwoma
przewodami DC dedykowanymi do instalacji fotowoltaicznych (np. kable solame PV

Z1-F) nalezy zabezpieczy< kompletem ogranicznikow przepiec (po stronie DC) —w

dedykowanejrozdzielnicy SPD. Nastepnie przewody poprowadzc nalezy do
projektowanego wytqgcznika przeciwpozarowego instalaci fotowoltaiczne,
oznaczonego jako PWP (PV). Wykorzystac wytgcznik np. S-BOX lub inny o nie gorszych
parametrach wytgcznik sinikowy, dopuszczalny prgd na string - min. S0A, do 1500V
DC, Il klasa ochronnosci, obudowa min. IP65, automatyczne wytqgcznie przy

temperaturze 70°C, automatyczne wytgczenie po zaniku zasiania AC. Zastosowanie

wytgcznika DC gwarantuje wytgczenie obwoddw statego napiecia (poszczegdinych

tancuchoéw paneli).

Dalej kable DC poprowadzi¢ nalezy w rurze ostonowej ogniotfrwatej w warstwie
projektowanego ocieplania - az do rozdzielnicy RDC, w kidrej przewidziano montaz
drugiego kompletu ogranicznikdw przepiec Typ 2 po stronie DC — dla kazdej grupy
wejs¢ DC projektowanego falownika, a takze zastosowanie bezpiecznikow
poszczegdlinych tancuchow.

Dla przeksztatcenia napiecia statego z paneli fotowoltaicznych na napiecie
sieciowe 400V 50Hz przewidziano zastosowanie réjfazowego, beziransformatorowego
falownika, obudowa IP65, 0 mocy znamionowe] AC 40 kW, MID 40KTL3-X GROWATT
lub inny © nie gorszych parametrach. Falownik zamontowac i eksploatowac zgodnie z
DIR, instrukcjami i zaleceniami producenta.

Z falownika po stronie AC wyprowadzc zasilanie do projektowanej rozdzielnicy
instalacii fotowoltaicznej po stronie AC —R-PV i dalej do TR2 przewodem YDY 5x25 mm2,
Do zacisku uziemiajgcego ogranicznika przepiec doprowadzic odrebnie uziemienie z
projektowanej szyny wyrownawczej SW, zacisk potgczy¢ takze z szyng PE w rozdzielnicy.
Wymagana wartos¢ rezystancji uziemienia ponizej 10 Q.

Uwagi.

- W celu zapewnienia odpowiedniego bezpieczenstwa dla ekip ratowniczo
gasniczych nalezy odpowiednio oznakowac obiekt wyposazony w PV (zgodnie z
norma PN-EN 60364-7-712). Naklejka z wizerunkiem modutéw PV na dachu budynku
powinna by¢ umieszczona w miejscach przy PWP, pod PWP (PV), przy RG,
przytgczenia instalaci PV, przy/ w rozdzielnicy RG, przy szafce pomiarowe;.

- O zakonczeniu robdt budowlanych zwigzanych z wykonaniem (montazem)
urzqdzenia fotowoltaicznego nalezy zawiadomic komendanta powiatowego
wiasciwej Panstwowej Strazy Pozamej.

- Catosc prac winien wykonac Zaktad Elekiroinstalacyjny lulb Firma posiadajgca
wymagane uprawnienia.

- Licznik energii elekirycznej zostanie sparametryzowany lub ewentualnie

wymieniony o zgtoszeniu przytqczenia mikroinstalacii — na warunkach okreslonych
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przez Spdtke Dysirybucyjng. Nie wtgczac instalacii fotowoltaicznej do pracy przed
uzyskaniem potwierdzenia (zgody) ze strony Spdtki Dystrybucyjne;.
Uwaga:

Wszekie materioly montazowe 1 urzgdzenia przewidziane w  niniejsze)
dokumentacii, jesli zawierajg typ, nr katalogowy lub producenta nalezy traktowac, joko
wyznacznik standardu i jakosci danego materiatu lub urzgdzenia. Przy redlizacii projektu
mozna stosowac materiaty i urzgdzenia dopuszczone do stosowania w krajach UE, o
standardach i parametrach rownowaznych lub wyzszych w stosunku do urzgdzen, ktdre
przewidziano w dokumentacii projektowej. W kazdym przywotaniu Polskiej Normy nalezy
dopisac lub rdwnowazne.

5. System ochrony od porazen

Stosuje sie dodatkowy system ochrony od porazen prgdem elekirycznym -
samoczynne szybkie wytqgczenie zaosilania w uktadzie sieci TN-C-S redlizowane przez
wytgcznik rdznicowo prgdowy.

6.0Obliczenia techniczne

6.1 ZESTAWIENIE MOCY
- Moc zainstalowana zakresu projektu 82 kW
projektowana Psc: 82 x0,8=65,6 kW

-Prgd szczytowy
Ps 65600

- - —102A
J3U -cosp, 1,7320-400-093

Is

Dobiera sie zabezpieczenie od strony zasiania w rozdzielnicy TR1T WTIN-00 gF 160 A.

6.2. SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI SZYBKIEGO WYLACZENIA - zasilanie rozdzielnicy TR1

YKY 5x95 mm?
zasilanie dt. 50m
o
rR= =99 500940
0-s 56-95
1Iz=08- 230 _19574n
0,0094

Prad wytgczalny w czasie krotszym niz 0,2 sekundy rdwny jest:

Iw=1n-k =160-7,2=1152A

Iw=1152A < 1z =19574A
Dla linii zasilajgeej YKY 5x25mm? dla zasilania rozdzielni RG projekiuje sie zabezpieczenie

NH-00 gF 160A. .
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6.3. SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI SZYBKIEGO WYLACZENIA - obw. o$wietlenia.

YDY 3x15 mm?
ROZDZIELNICA dt.50m
TR O
R :|—:5—0:0,595Q
o-s 56-1,5
Iz= O,8~ﬂ =309A
0,595

Prad wytgczalny w czasie krotszym niz 0,2 sekundy rowny jest:

Iw=1In-k=10-5=50A

Iw=50A<1z=309A
Dla obwoddw oswietleniowych projektuje sie zabezpieczenia S301 B 10A.

6.4. SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI SZYBKIEGO WYLACZENIA - obw. gniazd 230V.

YDY 3x2,5 mm?
ROZDZIELNICA dt25m
TR o
R= | __ %5 _ 0,180
5-s 56-25

1z :O,8-@:1022A
0,18

Prad wytgczalny w czasie krotszym niz 0,2 sekundy rdwny jest:
Iw=1In-k=16-5=80A

Iw=80A<1z=1022A

Dla obwoddw gniazd 230V projektuje sie zabezpieczenia S301 B16A.

6.5. SPRAWDZENIE DOBORU PRZEWODOW Z WARUNKU SPADKU NAPIECIA.

_P-L-100 25000-55-100

AU = = 5
o0-s-U 56-35-230

=133% < 4%

Warunek dopuszczalnego spadku nhapiecia zostat zachowany.
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7.Uwagi koncowe

Catos¢ wykonawstwa winna by¢ zgodna z PBUE ,z projektem budowlanym branzy
elekiryczne] oraz z obowigzujgcymi normami . Wszystkie urzadzenia i materiaty
podano jako wzorcowe, dopuszcza sie stosowanie urzgdzen zamiennych pod
warunkiem zachowania faokiej samej lub wyzszej jokosci i moziwosci pracy
materiatdw i urzgdzen zamiennych. Po wykonaniu instalacji elekirycznej przez osobe
lub przedsiebiorstwo, ktdre winno posiadac odpowiednie uprawnienia w tym zakresie,
nalezy dokonac pomiardw skutecznosci zerowania, a protokoty pomiardw dostarczyE
inwestorowi.

Projektant:
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8.Plan BIOZ

1. Zakres robot:

* Instalacje elekiryczne wewnetrzne 230/400V pod tynkiem

* Instalacje elekiryczne wewnetrzne 230/400V natynkowe - uktadane w korytach
irurkach

* Instalacje elekiryczne statoprgdowe fotowoltaiczne
*  Konstrukcje metalowe

* Instalacje wyréwnawcze
2. Przewidywane zagrozenia wystepujqgce przy robotach instalacyjnych
* Robotyinstalacyjne
Prace na wysokosci
Kucie bruzd pod przewody
Przekucie Scian w celu utozenia przepustow
Prace przy urzgdzeniach mogagcych znalez¢ sie pod napieciem
Uktadanie przewoddw oraz montaz opraw oswietlenia na wysokosci pow. 3m
Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzeniem | pomiarami  po
montazowymi instalacii
3. Instruktaz pracownikow

Wykonywac przed przystgpieniem do prac ze szczegdinym uwzglednieniem
elementéw zabezpieczenia technicznego pozostatej czesci budynku oraz
indywidualnego zabezpieczenia pracownikdw oraz osdb frzecich.

4. $rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczefistwom
wynikajgcym z wykonania robét.

Strefy robot wygrodzi¢ i wyznaczyC strefy niebezpieczne, oznakowac
tablicami ostrzegawczymi. WyznaczyC ciggi piesze oraz wyjscia. Zapewnic oswietlenie
naturaine i sztuczne. Strefy gromadzenia odpaddw nalezy wygrodzc i oznakowac.
Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzeniem i pomiarami po montazowymi
winny wykonywane przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia. Rozdzielnie
budowlane zabezpieczy<¢ przed dostepem oséb frzecich. Uzywac urzgdzen
elekirycznych z waznymi badaniami stanu technicznego. Stosowac rusztowanica
atestowane wykonane z godnie z dokumentacja producenta. W czasie burz i sinego
wiatru nie wykonywac robot na dachach i rusztowaniu zewnetrznym. Osoby
przebywajgce na wysokosci co najmniej 1m od poziomu posadzki lub podtoza
winny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci. Catosc prac prowadzic
zgodnie zrozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997r w
sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz Rozporzgdzenia
Ministra Gospodarkiz dn. 17.09.1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzgdzeniach i instalacjach elekiroenergetycznych. Stosowac sprzet ochronny
oraz ubrania robocze i ochronne. Urzgdzenia instalacii elekirycznych przy ktérych
prowadzone bedg prace powinny by wytgczone z ruchu i pozbawione czynnikdw
stwarzajgcych zagrozenie i skutecznie zabezpieczone przed przypadkowym
uruchomieniem i oznakowane.

¥ ¥ ¥ ¥ ¥ %

Projektant:
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