1. Wstep

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru tematy pit.:
MODERNIZACJA Wabrzeskiego domu kultury

KLASA 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Zleceniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotyczy prowadzenia robdt wymienionych w punkcie 1.1.,

obejmujacych wykonanie:

- - Instalacja przewodow do zasilania tablic i rozdzielnic elekirycznych,

- Instalacja przewoddw do zasilania gniazd, oswietlenia i urzadze,

- MontaZ puszek podtynkowych do gniazd i facznikéw,

- Montaz tablic elekirycznych,

- MontaZ opraw o$wietieniowych, gniazd i innego osprzetu elekirycznego,

- MontaZ paneli fotowoltaicznych

- Wykonanie instalacji polaczen wyrdwnawczych,

- Wykonanie instalacji przeciwprzepieciowe,

- Wykonanie badar, pomiaréw i protokotdw instalacji elekirycznej.

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac facznie z cze$cig rysunkowa (dokumentacia techniczna) przekazanych przez Inwestora.
Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robét zasadniczych i pomocniczych.

1.4. Ogoine wymagania dotyczace robot

Ogdine wymagania dotyczace rob6t podano w ST. - Wymagania ogoine”

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogdlne

Ogoine wymagania dotyczace materiafow podanow ST .- WWymagania ogdine”.

2.2. Deklaracja zgodnosci

Wiszystkie materiaty wbudowane przez wykonawce, musza spetiaé wymogi okreslone w ninigjszej ST. musza posiadaé
stosowne dokumenty potwierdzajace ich jako$¢ oraz dopuszczajace je do stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskie).
Wszystkie materialy musza by¢ fabrycznie nowe. Nie dopuszcza sie stosowania materiatdw z odzysku. Materialy, ktdre w
sposob trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do stosowania. Materiaty nie odpowiadajace wymogom
ST zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy.

Do kazdej partii materiatow powinno zosta¢ wystawione przez producenta zadwiadczenie o jakosci wyrobow.



Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke materiatu, zastosowane skiadniki, wyniki badari kontrolnych typ probek
stosowanych do badan; wyniki badar dodatkowych; okres, w ktdrym wyprodukowano dang partie materiatu.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podanow ST . - Wymagania ogdine”.

3.2. Wymagania szczegétowe

Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem:

Lp. Nazwa

1. elektronarzedzia do mocy 1,5kW

4 TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST. - WWymagania ogdine".

4.1. Wymagania szczegolowe

Materiay mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Nalezy
zabezpieczy¢ przewozone materialy przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wplywem czynnikow
atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Og6lne warunki

Ogdine wymagania dotyczace wykonania Robot podano w ST. - Wymagania ogoine”.

5.2. Zakres i kolejnos¢ wykonania Robot

Przed przystapieniem do wykonywania prac elekirycznych, wykonawca musi zapoznac sie z dokumentacig techniczng i
obiektem oraz stwierdzié odpowiednie przygotowanie frontu robét. Dia prowadzenia robét elekirycznych ustanawia sie
kierownika robdt, kidry musi posiada¢ odpowiednie kwalifikacje.

Obowigzkowe jest prowadzenie Dziennika Budowy.

Odbiér frontu robét przez wykonawce dokonuje sie komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i udokumentowany
spisaniem protokotu.

Roboty elekiryczne musze by¢ koordynowane z innymi robotami i zgodne z harmonogramem robét.

Roboty nalezy wykonywac w nastepujacej kolejnosci :

- ustalenie tras przewodow w listwach

- ukladanie przewoddw, puszek, rozgateznikow i tablic

- odbidr miedzyoperacyjny

- wykonanie polaczen przewodow

- odbidr miedzyoperacyjny

- montaz opraw oSwietieniowych

- odbidr miedzyoperacyjny

- wykonanie pomiardw elekirycznych

- odbiér korcowy



Prace nalezy zakoriczy¢ dokumentacjg powykonawcza,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robt podano w ST. - Wymagania ogéine”.

6.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robdt polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco, w miare postepu

Robdt, jakosci uzywanych przez VWykonawce materiatdw i zgodnosci wykonywanych Robét z dokumentacjg projektowa i

wymaganiami ST.

W szczegoinosci obejmuia;

— badanie dostaw materiatow

— kontrolg prawidtowosci wykonania robot

—0cenq jakosci i estetyki wykonanych robot

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementdw procesu technologicznego oraz sprawdzenie

zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentdw dotyczacych stosowanych materiafow z wymogami prawa i

Nom.

7.0DBIOR ROBOT

Ogdine wymagania dotyczace odbioru Robdt podano w ST - Wymagania ogdine”.

Na zakoriczenie robdt, nalezy dostarczy¢ nastepujace protokoly pomiarow:

- pomiar stanu izolacji przewoddw

- pomiar opomosci uziemien

- pomiar ,szybkiego wylaczenia”

- pomiar nateZenia o$wietienia

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoine podstawy platnosci podano w ST nr 1.0. - Wymagania ogdine” i w Umowie.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Polska Norma PN-EC 60364

- PN-IEC 60364-1:2000 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

- PN-IEC 60364-3:2000 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogoinych charakterystyk.

- PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwporazeniowa.

- PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

- PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed pradem przeteZeniowym.

- PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.

Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalaji niskiego napiecia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy

3



doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia

- PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub faczeniowymi.

- PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacie elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed zakioceniami elekiromagnetycznymi (EMI) w instalagiach obiektow
budowianych.

- PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed obnizeniem napiecia.

- PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Odtaczanie izolacyjne ifaczenie.

- PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Stosowanie $rodkéw ochrony  zapewnigjacych bezpieczeristwo. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed
porazeniem pradem elekirycznym.

- PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacie elekiryczne w obiektach budowianych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczeristwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

- PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Dobdr $rodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow zewnetrznych. Wybdr srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w
zaleznoSci od wplywdw zewnetrznych.

- PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Dobdr srodkow ochrony w zaleznosci od wplywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

- PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych.

Dobdr i montaz wyposazenia elekirycznego. Postanowienia ogdine.

- PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacie elekiryczne w obiektach budowianych.

Dobdr i montaz wyposazenia elekirycznego. Oprzewodowanie.

- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.

Dobdr i montaz wyposazenia elekirycznego. Obcigzalinos¢ pradowa diugotrwata przewoddw.

- PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacie elekiryczne w obiektach budowianych.

Dobdr i montaz wyposazenia elekirycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

- PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.

Dobdr i montaz wyposazenia elekirycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odigczania zolacyjnego i
faczenia.

- PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych.

Dobdr i montaz wyposazenia elekirycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

- PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.

Dobdr i montaz wyposazenia elekirycznego. Uklady uziemiajace i polaczenia wyrdwnawcze instalacji informatycznych.

- PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
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Dobdr i montaz wyposazenia elekirycznego. Inne wyposazenie. Niskonapieciowe

zespoly pradotworcze.

- PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacie elekiryczne w obiektach budowianych.

Dobor i montaz wyposazenia elekirycznego. Instalacie bezpieczenstwa.

- PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

- PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczace specialnych instalagii lub lokalizagji. Pomieszczenia wyposazone w wanny lub/ibasen natryskowy.

- PNHEC 60364-7-702:1999 Ap1:2002 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacii lub lokalizaji. Baseny ptywackie i inne.

- PN-EC 364-7-703:1993 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specialnych instalac
lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w ogrzewacze do sauny.

- PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczace specialnych instalagii lub lokalizadji. Instalacje na terenie budowy i rozbidrki.

- PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elekiryczne w gospodarstwach rolniczych i
ogrodniczych.

- PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczace specialnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzacymi.

- PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacj. Wymagania dotyczace uziemien instalacji urzadzen
przetwarzania danych.

- PN-IEC 60364-7-708:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczace specjalinych instalacji lub lokalizacji. Kempingi i pojazdy wypoczynkowe.

- PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczace specjalinych instalacji lub lokalizadji. Instalacie o$wietlenia

zewnetrznego.

Normy pozostate

- PN-IEC 60050-826:2000 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elekiryki. Instalacie

elekiryczne w obiektach budowianych.

- PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspdidziataniu cziowieka z maszyna, oznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskéw urzadzen oraz ogdine zasady systemu affanumerycznego.

- PN-EN 60446:2002 (U) Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspdidziataniu cziowieka z maszyna, oznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elekirycznych barwamilub cyframi.

- PN-EN 61140:2002 (U) Ochrona przed porazeniem pradem elekirycznym. Wspdine aspekty

instalacji i urzadzen.

- PN-EN 60529:2002 (U) Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)
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- PN-HD 625.151:2002 (U) Koordynadia izolacji urzadzen elekirycznych w ukfadach niskiego napiecia. Zasady,
wymagania i badania.

-N SEP-E-004 Norma SEP. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa.

- PN-EN 50146:2002 (U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacjach elekirycznych.

- BN-84/8984-10 Zakiadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. instalacje wnetrzowe.

0gdlne wymagania.

- PN-84/E-02033 Oséwietlenie wnetrz Swiatiem elekirycznym.

- PN/E-05003 Ochrona odgromowa obiektdw budowianych:

Arkusz 01 Wymagania ogdine 1986 r.

Arkusz 03 Ochrona obostrzona 1989r.

Arkusz 04 Ochrona specjaina 1992r.

- PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elekiromagnetycznym. Zasady

ogolne.

-PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elekiromagnetycznym (LEMP).

Czes¢ 2: Ekranowanie obiektdw, polaczenia wewnafrz obiektow i uziemienia.

- PN-IEC 61024-1:2001

Ap1:2002

Ochrona odgromowa obiekiow budowianych. Zasady ogdine.

- PN-IEC 61024-1-1:2001

Ap1:2002

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogoine. Wybor poziomdw ochrony dia urzadzen piorunochronnych.

- PN-EC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowianych. Zasady ogdine. Przewodnik

B — Projektowanie, montaz, konserwacia i sprawdzanie urzadzen

piorunochronnych.

- PN-EN 50164-1:2002 (U) Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS).

Czes¢ 1: Wymagania stawiane elementom polaczeniowym.

- PN-E-04700:1998

Az1:2000

Urzadzenia i ukiady elekiryczne w obiektach elektroenergetycznych.

Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badari odbiorczych.

- PN-EN 60439-1:2002 (U) Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Zestawy badane w pelnym i niepeinym zakresie
badan typu.

-N SEP-E-001 Norma SEP. Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

- N SEP-E-002 Noma SEP. Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elekiryczne w budynkach
mieszkalnych. Podstawy planowania.



- PN-IEC 60038:1999 Napiecia znormalizowane |EC.

- PN-EN 50160:2002 Parametry napiecia zasilajacego w publicznych sieciach rozdzielczych

-PN-EN 50171:2002 (U) Niezalezne systemy zasilania.

- PN-91/E-05010 Zakresy napigciowe instalacji elekirycznych w obiektach budowlanych.

- PN-E-05204:1994 Ochrona przed elekiryczno$cig statyczng, Ochrona obiektow instalaci i urzadzen. WWymagania.

- PN-88/E-08501 Urzadzenia elekiryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

- PN-92/N-01256-02 Znaki bezpieczerstwa. Ewakuacia.

- PN-EN 1838:2002 (U) Oswietlenie awaryjne.

Ustawy i rozporzadzenia

- Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o nomalizacji (Dz. U. nr 169 z 2002r., poz. 1386).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. 0 systemie oceny zgodnosci (Dz. U. nr 166 z 2002r., poz. 1360; Dz. U. nr 80 z2003r,
poz. 718).

- Ustawa z dnia 11 Maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. nr 63 z 2001r., poz. 636; Dz. U. nr 154 2 2001r., poz.1800; Dz. U.
nr 155z 2002r., poz. 1286; Dz. U. nr 166 z 2002r., poz. 1360).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednality - Dz. U. nr 106z 2000r., poz. 1126; Dz. U. nr 109 z 2000r,
poz. 1157; Dz. U. nr 120 z 2000r.,poz. 1268; Dz. U. nr 5 2 2001r.,, poz. 42; Dz. U. nr 100 z 2001r., poz. 1085; Dz. U. nr 110
z2001r, poz. 1190; Dz.U. nr 115z 2001r., poz. 1229; Dz. U. nr 129 z 2001r.,poz. 1439; Dz. U. nr 154 z 2001r., poz. 1800;
Dz. U. nr74 z 2002r., poz. 676; Dz. U.nr 80 z 2003r., poz. 718) z pdzniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 z 19971, poz. 348; Dz. U. nr 158 z 1997r,, poz. 1042;
Dz U. nr 94 z 1998r., poz. 594; Dz. U.nr 106 z 1998r., poz. 668; Dz. U. nr 162 z 1998, poz. 1126; Dz. U. nr 88 z 1999,
poz. 980; Dz. U. nr91 21999, poz. 1042; Dz. U. nr 110z 1999r,, poz. 1255; Dz. U.nr43 z 2000r,, poz. 489; Dz. U. nrd8 z
2000r., poz. 555, Dz. U. nr 103 z 2000r.poz. 1099; Dz. U. nr 154 z 2001, poz. 1800 i poz. 1802; Dz. U. nr 74 z
2002r.,poz. 676; Dz. U. nr 113 2 2002r., poz. 984; Dz. U. nr 135 z 2002r., poz. 1144; Dz. U.nr 50 z 2003r,, poz. 424; Dz. U.
nr 80z 2003r,, poz. 718) z pdzniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r,, w sprawie warunkow technicznych, jakimpowinny
odpowiada_ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75z 2002r., poz. 690).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999w sprawie  warunkow
technicznych uzytkowania budynkow mieszkalnych (Dz. U. nr 74z 1999r., poz. 836).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegdiowych warunkow funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego Dz.U. 2007 nr 93 poz. 623

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 stycznia 2000r., zmieniajace rozporzadzenie z dnia 16 marca1998r. w
sprawie wymagan kwalifikacyjnych dia osdb zajmujacych sie eksploatacig urzadzen, instalacji i sieci oraz trybu
stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajow instalacji i urzadzen, przy kibrych eksploataci wymagane jest posiadanie
kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy ktdrych powoluje si_ komisje kwalifikacyjne oraz wysokosci optat pobieranych
za sprawdzenie kwalifikacji (Dz. U. nr59z 1998r., poz. 377; Dz. U. nr 15z 2000r.poz. 187).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa ihigieny pracy przy
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urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. nr80 z 1999r. poz. 912).
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnefrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw;, innych obiektow budowlanych i terendw (Dz. U.nr 92z 1992r., poz. 460; Dz. U. nr 102 z 1995r., poz. 507).



