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Poznan, dnia 06.05.2021 r.
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ODPOWIEDZI NA PYTANIA, WYJASNIENIA | MODYFIKACJA SWZ

Dotyczy postepowania na: Wymiane nawierzchni boiska do pitki noznej na terenie
Miodziezowego Osrodka Sportowego, zlokalizowanego przy ul. Gdanskiej 1 w Poznaniu, w
systemie ,,zaprojektuj i wybudu;j”

Zamawiajacy informuje, ze na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. 2019 r., poz. 2019 ze zmianami), udziela wyjasnien SWZ w
odpowiedzi na pytania Wykonawcow ztozone w ww. postepowaniu.

Pytanie

,Prosimy o doktadne doprecyzowanie ile metréw kwadratowych Zamawiajacy wymaga wymiany
podkiadu elastycznego e-layer? Podana informacja ,miejscowo w polach bramkowych i polach
karnych” jest zbyt ogdlna, a w trakcie wizji lokalnej z uwagi na obecnie utozong trawe ciezka do
oszacowania.”

ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy zaklada pozostawienie obecnej warstwy podkiadu elastycznego e-layer,
z wyjatkiem uszkodzonych miejsc w polach bramkowych i polach karnych. Doktadna iloé
metrow kwadratowych do wymiany, winien oszacowaé i zaprojektowaé Wykonawca, na etapie
wykonywania prac projektowych, realizowanych w ramach zawartej umowy w systemie
nZaprojektuj i wybuduj”’, w sposéb zgodny z normami technicznymi i wszelkimi innymi
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Pytanie
,Prosimy o zmiane zapiséw w zakresie:

- zebrania obecnego wypefnienia sztucznej trawy (granulatu EPDM oraz piasku kwarcowego),
rozdzielenia, na sitach specjalistycznych maszyn pielegnacyjnych, granulatu od piasku i od
zanieczyszczen, usuniecia zanieczyszczen. Granulat oraz piasek nalezy spakowad do workéw

(np. typu big-bag) i pozostawié¢ na terenie Oddziaty MOS, w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego.

Jako doswiadczona firma w branzy wykonawstwa sportowego oraz po zweryfikowani rynku
informujemy, ze nie ma specjalistycznej maszyny, ktéra odseparowata doktadnie piasek i granulat
oraz usuneta zanieczyszczenia. Warstwa stabilizujaca jakg tworzy piasek i warstwa uzytkowa
stanowigca granulat po wieloletnim okresie uzytkowania jest zmieszana i nie ma mozliwosci
dokfadnego odseparowania wskazanych materiatéw. W zwigzku z powyzszym wnosimy o zmiane
zapisu na:

-,..zebrania obecnego wypetnienia sztucznej trawy (granulatu EPDM oraz piasku kwarcowego),
przy uzyciu specjalistycznych maszyn do wyczesania wypefnienia. Wykonawca dofozy wszelkich
staran, aby jak najwigcej piasku i granulatu odseparowac i spakowac do workéw (np. typu big-bag)
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i pozostawi¢ na terenie Oddziatu MOS, w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego...”

ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy wymaga zebrania obecnego wypetnienia sztucznej trawy (granulatu EPDM oraz
piasku kwarcowego), rozdzielenia granulatu od piasku i od zanieczyszczen, usunigcia
zanieczyszczen. Granulat oraz piasek nalezy spakowa¢ do workow (np. typu big-bag) i
pozostawi¢ na terenie Oddziatu MOS, w miejscu wskazanym Zamawiajacego. Zamawiajacego
interesuje uzyskanie efektu jw., sposéb jego uzyskania pozostawia Wykonawcy.

Pytanie

,98% producentow nawierzchni przyjmuje metode tuftowania jako technologie produkcji, gdyz jest
to technologia typowa dla sztucznych traw, natomiast tylko 5% producentéw jest w stanie
dostarczy¢ trawe tkang, gdyz trawy tkane sg produkowane na maszynach przystosowanych do
produkcji dywanoéw.

Nieliczny utamek firm produkujacych dywany decyduje sie na przystosowanie swoich maszyn do
produkcji sztucznych traw, przez co dostepnosé do takiego produktu jest bardzo utrudniona.
Dodatkowo podkre$lamy, ze metoda produkcji trawy nie ma wptywu na amortyzacje czy trwatosé
boiska.

Norma EN 15330-1 nie narzuca i nie rozgranicza metody produkcji. Wymagania odnoszg sie tylko
do parametréow uzytkowych i wszystkie trawy spetniajgce wymagania normy EN 15330-1 powinny
by¢ dopuszczone jako produkty spelniajace wymagania.

98% producentdéw nawierzchni jako technologie produkcji przyjmuje metode tuftowania. Trawy te
instalowane sg na catym swiecie i przechodzg wszystkie badania w kierunku jakosci przewidziane
dla konkretnych typéw trawy oraz uzyskujg certyfikaty FIFA na boiskach treningowych,
petnowymiarowych (ok. 8000m2).

W zwigzku z powyzszym prosimy o dopuszczenie do przetargu metody produkcji trawy tkanej i
tuftowanej na podktadzie lateksowym.”

ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowania trawy tuftowanej na podkiadzie lateksowym.
Zamawiajacy oczekuje trawy w calosci zbudowanej z komponentéw podatnych do
recyklingu tj. polietylenowych i polipropylenowych. Zamawiajagcy wymaga produktu
ekologicznego, przyjaznego dla srodowiska.

Pytanie

,Prosimy o dopuszczenie do przetargu podkiadu lateksowego, gdyz rodzaj zastosowanego
podktadu nie ma wplywy na jakosSc nawierzchni, podktad poliuretanowy, poliolefinowy i lateksowy
s rozwigzaniami rownowaznymi.

Wedtug wytycznych Fifa oraz Instytutu Techniki Budowlanej wiasciwosci uznawane za kluczowe
podczas identyfikacji wyktadziny z traw syntetycznych s3. wysoko$¢ wiokna, gestosé widkien,
masa liniowa (dtex), grubos¢ witdkna, szerokos¢ widkna, struktura widkna, przekroj widkna.
Podktad lateksowy, poliuretanowy czy poliolefinowy ma tylko za zadanie zabezpieczy¢ witdkna
runa przed przemieszczeniem sie. Dodatkowo z ponizszego pisma jasno wynika, ze zaden
podkiad nie powinien by¢ zakazany. Produkt uzyskat atest PZH wydany przez specjalistyczne
laboratorium, a tym samym zostat dopuszczony do uzytku. Instytut wydajgcy atest higieniczny
bada produkt pod wzgledem bezpieczenstwa, dlatego produkt posiadajacy Atest PZH w zaden
sposéb nie wptynie negatywnie na zdrowie ludzi i $rodowisko naturalne. Dodatkowo podktad
przeszedt liczne badania i uzyskat liczne raporty na zgodnos$c¢ z FIFA oraz z norma EN 15330-1, co
rowniez potwierdza, ze podktad mozna stosowaé na boiskach.

Ponizej pismo z akredytowanego przez Fifa laboratorium potwierdzajgce powyzszy wniosek:
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SPORTS LABS

TESTING TECHNOLOGY FOR SPORT

Do wszystkich zainteresowanych,
Dot,: na z adem t

Sports Labs Ltd z siedzibgq w Livingston w Szkocji to w petni niezalezny instytut badawczy
z akredytacjami FIFA, World Rugby, ITF, FIH, World Athletic i innych. Oéwiadczamy, ze podktad
uzyty w sztucznej murawie nie moze byc traktowany jako decydujacy czynnik jakoéci murawy.
Na rynku dostepnych jest wiele réznych materiatow, a kazdy z nich moze by¢ taczony z réznymi
materiatami sktadowymi murawy, aby zapewni¢ dobra jakoé¢ produktu, Decydujacym czynnikiem
jakosci trawy powinna by¢ jej zgodnoé¢ z norma EN 15330-1 oraz z FIFA Quality Programme for
Football Turf (edycja 2015).

Jesli albo podkiad lateksowy, albo podkiad poliuretanowy sztucznej murawy spetnia niezbedne
wymagania europejskiej normy EN 15330-1 oraz FIFA Quality Programme for Football Turf (edycja
2015) oba typy nalezy uznaé za réwnowazne, dlatego tez zaden nie powinien by¢ dyskontowany
lub zakazany.

Z powazaniem,

[ psh

Craig Melrose
Manager
Laboratorium

ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowania podkiadu lateksowego. Zamawiajacy oczekuje
trawy w calosci zbudowanej z komponentéw podatnych do recyklingu tj. polietylenowych i
polipropylenowych. Zamawiajacy wymaga produktu ekologicznego, przyjaznego dla
srodowiska.

Pytanie

,Pragniemy nadmienic, ze norma PN-EN 15330-1:2014 i FIFA w swoich najnowszych wytycznych
okresla przepuszczalno$¢ wody na min. 180 mm/h. Najwieksze opady zaobserwowane w Polsce
byty 30.06.1973 roku i wynosity ok. 12,5 mm/h.

Prosimy o informacje jakie przestanki sktonity Panstwa, aby wymagaé przepuszczalnosci na
poziomie duzo wyzszym od wymagan normy PN-EN 15330-1:2014 oraz FIFA. Podany wymég jest
tym bardziej absurdalny, poniewaz woda po penetracji trawy trafia do podbudowy z kruszywa,
ktérych przepuszczalnos¢ nie jest wieksza od 300-400 mm/h.

Podtrzymanie parametru na tak wysokim poziomie ogranicza jedynie konkurencyjnos¢ i nie ma
odzwierciedlenia z panujgcymi warunkami i okre$lonymi wymogami.

Jezeli zalezy Panstwu na wyzszym poziomie parametréw wowczas prosimy o dopuszczenie
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przepuszczalnosci wody przez kompletny system oraz przepuszczalnosci wody w trawie na
poziomie 1000 mm/h, co jest wynikiem juz satysfakcjonujgcym oraz dopusci do postepowania
wiekszg ilos¢ oferentéw.”

ODPOWIEDZ:
Zamawiajacy wyraza zgode na zmiane parametru ,,Przepuszczalnos¢ wody dla calego
systemu” na minimum 1600 mm/h.

Pytanie

~Wnosimy o dopuszczenie przez Zamawiajgcego sity na wyrywanie peczka przed i po starzeniu
wodg na poziomie min. 40 N z uwagi na to, iz FIFA w swoich wymaganiach w FIFA Quality
Concept for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu FIFA QUALITY lub FIFA QUALITY PRO
wymaga sity wyrywania peczka na poziomie 40N, a norma dla sztucznych traw PN-EN 15330-
1:2014, okresla site wyciggania peczka na poziomie 35N.”

ODPOWIEDZ:
Zamierzeniem Zamawiajacego, ze wzgledu na planowang intensywnos$¢ uzytkowania
obiektu, jest zastosowanie podwyzszonej wytrzymatosci wyrywania peczka po starzeniu tj.
minimum 70N.

Pytanie

.Prosimy o dopuszczenie do przetragu raportéw z badan na zgodnos¢ oferowanej nawierzchni i
wypetnienia z wymaganimi FIFA Quality Programme for Football Turf dla poziomu Quality i Quality
Pro oraz normy EN 15330-1 z wypetnieniem SBR pod warunkiem zasypania boiska granulatem
EPDM z recyklingu. Granulat EPDM z recyklingu nie jest popularnym rodzajem wypetnienia poza
Polska. Stad tez producenci z zachodniej Europy stosujg do zasypu SBR, ze wzgledu na ilos¢ i
koszt wypetnienia, poniewaz jest to najgorszy granulat na rynku. Jezeli trawa jest dopuszczona do
uzytku z gorszym granulatem, tym bardziej] bedzie spetniata wymagania z lepszym granulatem.
Prosimy wiec o dopuszczenie badania oferowanej nawierzchni z wypetnieniem granulatem
gumowym SBR pod warunkiem, ze Wykonawca wykona trawe syntetyczna z wypetnieniem
granulatem gumowym EPDM z recyklingu, zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego.”

ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy nie dopuszcza przedstawienia badan z zasypem SBR pod warunkiem
zasypania granulatem EPDM. Granulat SBR jest szkodliwy dla Srodowiska oraz uzytkownika
i zaproponowany produkt musi by¢ przebadany na granulacie EPDM.

Pytanie

,Prosimy o zmiane zapisu dotyczgcego posiadania zaswiadczenia, ze produkt nadaje sie do
ponownego przetworzenia. Nawierzchnia sportowa ze sztucznej trawy IV generacji jest trawg
uzyskang witasnie w procesie recyklingu. Sztuczna trawa to kompletny system ztozony z réznych
komponentow, tj. widkna trawy i wypetnienia. Produkt w tej postaci jest niezwykle trudno poddac
ponownemu recyklingowi ze wzgledu na posiadane zanieczyszczenia. Jednoczesnie chcemy
podkresli¢, ze niemozliwe jest w 100% oczyszczenie tego produktu z zanieczyszczen, co prowadzi
do poddania w watpliwos¢ celowos¢ takiego badania.

W zwigzku z powyzszym prosimy o odstapienie od wymogu dotyczacego posiadania
zaswiadczenia, ze produkt nadaje sie do ponownego recyklingu.”

ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapisu dotyczacego posiadania zaswiadczenia, ze
produkt nadaje sie do ponownego przetworzenia. Zamawiajacy oczekuje trawy trzeciej
generacji, w catosci zbudowanej z komponentéw podatnych do recyklingu tj.
polietylenowych i polipropylenowych, potwierdzonych stosownym zaswiadczeniem.
Zamawiajacy kladzie nacisk na zastosowanie nawierzchni, ktéra jest ekologiczna i
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bezpieczna dla srodowiska naturalnego. Istotnym jest, zeby nawierzchnie, po okresie
uzytkowania, mozna byto podda¢ recyklingowi materiatowemu. Recykling jest rozwigzaniem
duzo tariszym i bezpieczniejszym dla $rodowiska, niz utylizacja.

Pytanie

-Opisane w w/w postepowaniu parametry i dokumenty wskazujg na konkretnego producenta.
Udzielenie zamowienia publicznego, w ktérym opis przedmiotu zaméwienia zostat okreslony w
sposob utrudniajgcy uczciwg konkurencje jest naruszeniem dyscypliny finanséw publicznych.
Pragniemy podkreslic, ze tak przedstawione parametry znaczgco obnizajg konkurencyjno$é.
Prosimy o dopuszczenie do przetargu jako rozwigzania rownowaznego nawierzchni z trawy
syntetycznej spetniajgcej wymagania normy obowigzujacej dla sztucznych traw oraz wymogow
FIFA na poziomie FIFA Qulaity i Quality Pro. Proponowane przez nas zZmiany sa niewielkie i nie
wpltywajg na jako$¢ oferowanej trawy. Celem poszerzenia konkurencyjnosci proponujemy nize;
wymienione parametry, ktére dopuszcza wiekszg ilo$é producentow traw

Metoda produkc;ji: tuftowana

Podktad: lateksowy

Wysokos¢ wtdkna min.45mm max 50mm

Rodzaj wiokna: polietylenowe, monofilamentowe: widkno wzmocnione rdzeniem wzmacniajgcym

- Dtex peczka — min. 12.000,

- llos¢ peczkoéw — min. 10.000/m2,

- Masa runa — min. 1 400 g/m2,

- Grubo$¢ pojedynczego widkna — min. 300 pm,

- Kolor nawierzchni: zielony w dwéch réznych odcieniach,

- Sita wyrywania pgczka — min.40 N (przed starzeniem i po starzeniu)

- Przepuszczalnos$¢ dla wody w trawie — minimum 1.000 mm/h

- Przepuszczalno$é wody dla catego systemu — minimum 1.000 mm/h

Wypetnienie: piasek kwarcowy i granulat gumowy EPDM z recyklingu

Nawierzchnia posiada ponizsze dokumenty:

- autoryzacje producenta nawierzchni trawy syntetycznej wystawiong na wykonawce z okre$leniem
nazwy inwestycji i gwarancji producenta na oferowana nawierzchnie,

- karte techniczng nawierzchni z trawy syntetycznej poswiadczong przez producenta z okresleniem
nazwy inwestycji,

- kartg techniczng granulatu EPDM z recyklingu

- aktualny Atest higieniczny lub dokument rownowazny dla trawy i granulatu,

- badania laboratoryjne nawierzchni potwierdzajgce minimalne wymagane parametry sztucznej
trawy, systemu nawierzchni oraz spetnianie wymogéw FIFA Quality Concept for Football Turf na
poziomie FIFA QUALITY (manual 2015) z okresleniem wszystkich elementow systemu
nawierzchni ( trawa, dowolny granulat) wykonane przez autoryzowane laboratorium (np.:
Labosport, ISA Sport, Sportslabs, Ercat),

- badanie na zgodno$¢ z normg PN-EN 15330-1 w celu potwierdzenia pozostatych parametréw
poza minimalnymi wymaganiami dotyczacymi nawierzchni z trawy syntetycznej (trawa+ dowolne
wypetnienie);

- probki oferowanej nawierzchni ( trawa, podktad, granulat).”

ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy nie dopuszcza zaproponowanego rozwiazania zastosowania trawy tuftowanej
na podkiadzie lateksowym. Zamawiajacy oczekuje trawy w calosci zbudowanej z
komponentéw podatnych do recyklingu. Zamawiajacy wymaga produktu ekologicznego,
przyjaznego dla srodowiska. Zamawiajacy opisat przedmiot zaméwienia, ktory spetnia jego
oczekiwania oraz nie godzi w zasade uczciwej konkurencji. Na rynku jest Kkilku
producentow, ktérych produkty spetniaja parametry okreslone w Programie funkcjonalno-
uzytkowym.
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Pytanie

,Parametry trawy opisane w przetargu przez Zamawiajacego s3g okreslone w sposob
rygorystyczny. Wskazuje on na konkretnego producenta, a tym samym ogranicza zasady uczciwej
konkurencji. Zamawiajacy zadajac trawy konkretnego producenta trawy narusza przepisy prawne i
prowadzi do poniesienia odpowiedzialnosci za naruszenie dyscypliny Finanséw Publicznych.
Ograniczenie do jednego producenta spetniajacego wymagania parametréw i dokumentow
powoduje znaczgce ograniczenie konkurencji. Najbardziej popularng i najczesciej stosowana przez
producentdw metoda produkcji trawy jest tuftowanie. Dodatkowo pragne zauwazyc, ze najczesciej
trawy sg na podkiadzie lateksowym. Zatem w celu poszerzenia konkurencyjnosci prosze o
dopuszczenie do przetargu trawy, ktéra spetnia wymagania FIFA i normy EN 15330-1, a ktorej
parametry dopuszczg do przetargu wieksza ilos¢ potencjalnych wykonawcéw:

Metoda produkciji: tuftowana

Podktad: lateksowy

Wysokos¢ wtdkna min.45mm max 50mm

Rodzaj witdkna: polietylenowe, monofilamentowe; wiékno wzmocnione rdzeniem wzmacniajacym

- Dtex peczka — min. 12.000,

- llo$¢ peczkdéw — min. 9000/m2,

- Masa runa — min. 1 300 g/m2,

- Grubos¢ pojedynczego witdkna — min. 300 um,

- Kolor nawierzchni: zielony w dwéch réznych odcieniach,

- Sita wyrywania peczka — min.40 N (przed starzeniem i po starzeniu)

- Przepuszczalnos¢ dla wody w trawie — minimum 1000 mm/h

- Przepuszczalnos$¢ wody dla catego systemu — minimum 1500 mm/h

Wypetnienie: piasek kwarcowy i granulat gumowy EPDM z recyklingu

Nawierzchnia posiada ponizsze dokumenty:

- autoryzacje producenta nawierzchni trawy syntetycznej wystawiong na wykonawce z okresleniem
nazwy inwestycji i gwarancji producenta na oferowang nawierzchnig,

- karte techniczna nawierzchni z trawy syntetycznej poswiadczong przez producenta z okresleniem
nazwy inwestycji,

- karte techniczna granulatu EPDM z recyklingu

- aktualny Atest higieniczny lub dokument réwnowazny dla trawy i granulatu,

- badania laboratoryjne nawierzchni potwierdzajace minimalne wymagane parametry sztucznej
trawy, systemu nawierzchni oraz spetnianie wymogow FIFA Quality Concept for Football Turf na
poziomie FIFA QUALITY (manual 2015) z okresleniem wszystkich elementéw systemu
nawierzchni ( trawa,granulat) wykonane przez autoryzowane laboratorium (np.: Labosport, ISA
Sport, Sportslabs, Ercat),

- badanie na zgodnos¢ z normg PN-EN 15330-1 w celu potwierdzenia pozostatych parametréw
poza minimalnymi wymaganiami dotyczacymi nawierzchni z trawy syntetycznej (trawa+ granulat);
W celu poszerzenia konkurencyjnos$ci Zamawiajgcy dopusci przedstawienie badan na zasypie
SBR i macie e-layer o grubosci min.20mm z zastrzezeniem, ze podczas realizacji zadania zostanie
uzyty granulat i mata e-layer zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.

- probki oferowanej nawierzchni ( trawa, podktad, granulat).

Zaproponowana nawierzchnia z trawy syntetycznej poszerzy konkurencyjnos¢ i dopusci do
przetargu wiekszg ilos¢ potencjalnych wykonawcow. Dodatkowo pragne podkreslic, ze
nawierzchnia spetnia wymagania jako$ciowe i zapewnia odpowiednie warunki do gry, czego
potwierdzeniem sg raporty z badan na zgodno$¢ z normg EN 15330-1 oraz FIFA.

W zwigzku z powyzszym prosze o dopuszczenie do przetargu jako rozwigzania rébwnowaznego
trawy o w/w parametrach i dokumentach.”
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ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy nie dopuszcza zaproponowanego rozwiazania zastosowania trawy tuftowanej
na podkitadzie lateksowym. Zamawiajacy oczekuje trawy w catosci zbudowanej z
komponentéw podatnych do recyklingu. Zamawiajacy wymaga produktu ekologicznego,
przyjaznego dla $rodowiska. Zamawiajacy opisat przedmiot zamowienia, ktory spetnia jego
oczekiwania oraz nie godzi w zasade uczciwej konkurencji. Na rynku jest kilku
producentéw, ktérych produkty spetniaja parametry okreélone w Programie funkcjonalno-
uzytkowym.

Pytanie

-Wnosimy o zmiane wymagan dla systemu nawierzchni z trawy syntetycznej dla przepuszczalnosci
wody dla catego systemu, na minimum 1 600 mm/h.

Zwracamy uwage, iz FIFA dopuszcza systemy traw syntetycznych o przepuszczalnosci wodnej
wynoszgcych min 180 mm/h.”

ODPOWIEDZ:
Zamawiajacy wyraza zgode na zmiane parametru ,Przepuszczalnosé wody dla calego
systemu” na minimum 1600 mm/h.

Pytanie

.Prosimy o wprowadzenie ponizszego lub podobnego zapisu do projektu umowy:
Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy (oprocz przypadkow okreslonych w
przepisach Kodeksu Cywilnego) lub rozwigzania umowy w przypadku, gdy Zamawiajgcy:
- bez uzasadnionych powoddéw przedtuza proces przekazania placu budowy lub odbioru
przedmiotu umowy

- odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania protokotu odbioru,
- zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie
bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy,
- opoZnia sie w zaptacie wynagrodzenia naleznego wykonawcy.”

ODPOWIEDZ:
Zamawiajacy nie zmienia zapisow projektu umowy.

Pytanie

Prosimy o uwzglednienie  ponizszych  kar umownych w  projekcie  umowy:
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

- za opozZnienie w zaptacie wynagrodzenia naleznego wykonawcy w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto za kazdy dzieri opéznienia, liczac od uptywu ustalonego terminu na zaplate,
- za opoznienie w odbiorze przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto za kazdy
opo6znienia dzien

- Z tytulu nieuzasadnionego przedtuzania czynnosci odbioru w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto za kazdy dzien opéznienia, liczac od uptywu ustalonego terminu na rozpoczecie lub
zakonczenie czynnosci odbiorowych

- za odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci, w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1
umowy,

Zgoda na uwzglednienie kar umownych zrownowazy prawa i obowigzki stron.

Zamawiajgcy w postepowaniu posiada szczegélnie uprzywilejowang pozycje, jednakze znaczace
naruszenie przez Zamawiajgcego réwnowagi stron umowy moze zostaé zakwestionowane przez
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Krajowg Izbe Odwotawcza.

Zamawiajacy nie powinien konstruowa¢ umowy w sposob, ktéry negatywnie wplynie na ilosé
ztozonych w przetargu ofert. Nie moze takze przerzuci¢ catoSci ryzyka gospodarczego na
wykonawce (wyrok Sadu Okregowego Warszawa-Praga o sygn. akt IV Ca 508/05).

Okreslajac wysokos¢ kar umownych, Zamawiajacy powinien kierowac sie zdrowym rozsadkiem.
Zbyt restrykcyjne kary umowne w potgczeniu z wynikajgca z ustawy o finansach publicznych
koniecznosciag ich dochodzenia przez Zamawiajgcego moze prowadzic nie tylko do negatywnych
konsekwencji dla wykonawcy, ale by¢é powodem niemoznosci zrealizowania zamoéwienia.
Z uwagi na fakt, iz to Zamawiajacy jest gospodarzem postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego, korzystanie z tak uprzywilejowanej pozycji nie moze jednak przejawia¢ sie w
ksztaftowaniu wzoru umowy w sposob, ktéry razgco bedzie naruszat rbwnowage stron umowy.
Mimo mozliwosci przerzucenia znacznego ryzyka na wykonawce zamawiajacy powinni dgzy¢ do
przygotowania umowy, ktéra nie tylko zabezpieczy ich interesy, ale bedzie takze odpowiedzig na
potrzeby rynku. Zbyt rygorystyczne postanowienia umowy moga doprowadzi¢ do niezrealizowania
inwestycji lub niezrealizowania jej w oczekiwanym przez zamawiajgcego terminie.”

ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy nie zmienia zapiséw projektu umowy, zaznaczajac jednoczesnie, Ze w obecnie
obowigzujacych przepisach Prawa zamoéwien publicznych pozycja Wykonawcy zostata
znacznie wzmochiona.

Pytanie

,Prosimy o skrocenie terminéw na zgtoszenie przez Zamawiajacego sprzeciwow do projektu
umowy o podwykonawstwo oraz do umowy o podwykonawstwo poswiadczonej za zgodnosc z
oryginatem z 14 na 7 dni. Skrécenie terminu wptynie korzystnie na tempo prac na placu budowy.”

ODPOWIEDZ:
Zamawiajacy nie zmienia ww. terminéw. Wykonawca moze zlozy¢ projekty umow z
podwykonawcami w dniu zawarcia umowy z Zamawiajacym.

Pytanie

,Wnosimy o zmiang jednego z kryteridw oceny ofert, ktérym Zamawiajacy bedzie sie kierowat przy
wyborze oferty - okres gwarancji.

Zamawiajgcy wymaga od wykonawcow aby okres gwarancji wynosit od 60 m-cy do 72 m-cy.
Whioskujemy, aby Zamawiajgcy przy kryterium wydtuzenie okresu gwarancji przyjat minimaing i
maksymalng wartos¢ kryterium od 36 miesiecy do 60 miesiecy.”

ODPOWIEDZ:
Zamawiajacy nie zmienia kryteriow oceny ofert.

Pytanie

,Majac na uwadze fakt, ze Zamawiajgcy wyspecyfikowat konkretny system trawy syntetycznej
firmy Dywilan i w obecnej chwili zaden inny produkt, zadnego innego producenta nie spetnia
opisanych parametréw w potaczeniu z wymaganymi dokumentami, w celu poszerzenia
konkurencyjnosci postepowania przetargowego, zwracam sie z prosbg o dopuszczenie
réwnowaznego rozwigzania o wiasciwosciach jak ponizej.

Parametry trawy :

1. wysoko$¢ widkna min 45 max 47 mm

2. ilos¢ peczkow min. 9400/m2

3. ilo§¢ witdkien min 132.000/m2

4. grubos¢ kazdego wtdkna min. 360 mikronéw
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5. dtex min 13.300

6. wytrzymato$¢ taczenia klejonego po starzeniu min. 110N/100mm

7. wyrywanie peczka po starzeniu min 75 N (przed i po starzeniu)

8. przepuszczalnoéé wody przez kompletny system min. 1600 mm/h

9. typ trawy: monofil prosty o jednym ksztatcie widka diamentu

10. rodzaj trawy: polietylen

11. trawa tuftowana

12. podktad: lateksowy

13. wypetnienie: piasek kwarcowy i granulat EPDM z recyklingu w ilosci zgodnej z zaleceniami
producenta

Dokumenty dla nawierzchni:

- autoryzacja producenta nawierzchni trawy syntetycznej wystawiong na wykonawce z okresleniem
nazwy inwestycji i gwarancji producenta na oferowang nawierzchnie,

- karte techniczng nawierzchni z trawy syntetycznej poswiadczong przez producenta z okresleniem
nazwy inwestycji. Karta ma potwierdzaé wymagane parametry dla trawy syntetycznej, ktére nie
zostaty objete raportem na zgodno$é z FIFA Quality Programme for football Turf

- karte techniczng granulatu EPDM z recyklingu

- aktualny atest higieniczny lub dokument réwnowazny dla trawy i granulatu,

- badania laboratoryjne nawierzchni potwierdzajgce minimalne wymagane parametry sztucznej
trawy i wypetnienia zgodnie z FIFA Quality Programme for Football Turf na poziomie min FIFA
QUALITY (manual 2015) z okresleniem elementow takich jak trawa i granulat wykonane przez
autoryzowane laboratorium (np.: Labosport, ISA Sport, Sportslabs, Ercat) ,dopuszcza sie badanie
na macie shockpad.

- badanie na zgodnos$¢ z normg PN-EN 15330-1:2014/EN 15330-1:2013 dotyczace nawierzchni i
granulatu (dopuszcza sie badanie na macie shockpad)

- zaswiadczenie niezaleznego instytutu, ze trawa syntetyczna nadaje sie do ponownego
przetworzenia (recyclingu)

- raport z badan testu Lisport na min. 200.000 cykli dla wiokna oferowanej trawy syntetycznej
zgodnie z normg EN 15306 ,Nawierzchnie do otwartych terenéw sportowych — narazenie trawy na
oddziatywania” potwierdzajgcy, ze nawierzchnia po min. 200.000 cykli nie wykazuje powaznych
uszkodzer . Raport musi byé przeprowadzony przez niezalezne, akredytowane przez FIFA
laboratorium zgodnie z

- raport z badan przeprowadzony przez akredytowany Instytut, dotyczacy oferowanego granulatu
gumowego EPDM recykling, potwierdzajgcy zgodno$é z wymogami w zakresie zawartosci WWA
(wielopierscienowych weglowodoréw aromatycznych) w odniesieniu do rozporzadzenia REACH
Uzasadnienie:

a) proponowana trawa wykazuje duzo wyzsze parametry anizeli okreslone w Programie
Funkcjonalno Uzytkowym. Ma wyzsze parametry takie jak: dtex , grubo$¢ wtdkna, odpornoéé na
zuzycie wiokna udokumentowane badaniem maszyng Lisport, wyrywanie peczka po i przed
starzeniem, ilos¢ witdkien

b) ilo$¢ peczkow jest to jedynie szycie trawy na jej spodzie i nie ma wplywu na parametry sportowe
nawierzchi. Natomiast istotnia jest ilo$¢ widkien, ktorej Zamawiajacy nie podaje

¢) nieuzasadnionym jest wymaganie przepuszczalno$ci nawierzchni dla wody jako min 6000mm/h,
gdyz woda bedzie zatrzymywana zaréwno przez piasek, granulat ( ktorym jest wypetniona trawa) ,
jak i przez caty system drenarski

d) kolejnym parametrem bez uzasadnienia technicznego jest wymaganie przepuszczalnosci wody
dla systemu ( na ktéry skfada sie trawa i granulat) , gdyz nie znamy przepuszczalnoéci samej maty
in-situ, ktdra pozostaje na boisku po poprzedniej instalacji i na ktérej bedzie montowana nowa
trawa syntetyczna

&) wymagania $rodowiskowe : skoro trawa bedzie posiadata potwierdzenie, ze bedzie mogta by¢
poddana recyklingowi, to nie ma zadnego uzasadnienia srodowiskowego, sportowego,
zdrowotnego ani uzytkowego, aby nie dopuszczac zastosowania podktadu lateksowego.”
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ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowania trawy tuftowanej na podkiadzie lateksowym.
Zamawiajacy oczekuje trawy w catosci zbudowanej z komponentéw podatnych do recyklingu tj.
polietylenowych i polipropylenowych. Zamawiajacy wymaga produktu ekologicznego,
przyjaznego dla srodowiska.

Zamawiajacy na narusza uczciwej konkurencji przez zadanie trawy sztucznej wykonanej w
jednej z dwoch dostepnych na rynku technologii - trawy tkanej, poniewaz na rynku jest kilku
producentow tego typu nawierzchni.

Wedtug wiedzy Zamawiajacego, zaproponowane przez Zamawiajacego parametry sztucznej
trawy spetnia kilku producentéw nawierzchni (m.in. ACT Global, Dywilan, Greenfields czy
Limonta).

Pytanie

W nawigzaniu do ogtoszonego przetargu nieograniczonego pn. ,\WWymiana nawierzchni boiska do
pitki noznej na terenie Mtodziezowego Osrodka Sportowego, zlokalizowanego przy ul. Gdanskiej 1
w Poznaniu, w systemie ,zaprojektuj i wybuduj’, informuje, iz Zamawiajacy opisat parametry
nawierzchni z trawy syntetycznej jednoznacznie wskazujac konkretny produkt firmy (polski
producent Dywilan S.A. z todzi lub firmy ACT Global dla kiorej firma Dywilan produkuje
nawierzchnie z trawy syntetycznej tkanej). Potaczenie parametréw oraz wymaganych dokumentéw
dla nawierzchni catkowicie wyklucza konkurencje, poniewaz dla tak przedstwionego opisu nie ma
mozliwosci zaoferowania produktu rownowaznego. Zwracamy sie zatem o dopuszczenie
rozwigzania réwnowaznego (producenta bedgcego FIFA Preferred Producer i zarazem jednego z
trzech najwiekszych dostawcow traw syntetycznych na rynku europejskim) zgodnie z ponizszym
zestawieniem parametetrow oraz dokumentow. Produkt, o ktérego dopuszczenie wnioskujemy,
posiada lepsze parametry niz wskazane w PFU przez Zamawiajgcego w zakresie grubosci wtdkna,
parametru dtex oraz najwazniejszych parametréw wytrzymatosciowych jak odporno$¢ na zuzycie
widkna udokumentowane raportem symulowanego zuzycia Lisport a takze wyrywanie peczka
przed i po starzeniu. Ponadto informujemy, iz najwieksze dobowe opady deszczu na terenie Polskii
wynosity 300mm/dobe (Hala Gasienicowa 1973r.) zatem tak wysokie wymagania w tym zakresie
sg catkowicie bezzasadne.

Nadmieniamy, ze Zamawiajgcy wydatkuje Srodki publiczne i jego rolg jest wybranie oferty jak
najkorzystniejszej zaréwno jakosciowo jak i finansowo, dlatego powinien tak opisa¢ przedmiot
zamoéwienia, nie utrudniajgc dostepu potencjalnym wykonawcom. Zamawiajgcy winien rowniez
dotozy¢ wszelkich staran aby okresli¢ wymagania w sposéb nie budzacy jakichkolwiek podejrzen i
niezgodnosci z ustawa Prawo Zaméwien Publicznych. Jednoczes$nie informujemy, iz dopuszczenie
proponowane] nawierzchni réwnowaznej o wyzszych parametrach niz wymagane moze
wygenerowac oszczednosci w kwocie ok. 200.000zt w stosunku do rozwigzania opisanego w PFU.
Parametry réwnowaznej nawierzchni z trawy syntetyczne;:

. wysokos$é wtdkna min 45 max 47 mm

. ilos¢ peczkéw min. 9400/m2

. ilo$¢ wiékien min 132.000/m2

. grubo$¢ kazdego wtdkna min. 360 mikronéw

. dtex min 13.300

. wytrzymatos$¢ taczenia klejonego po starzeniu min. 110N/100mm

. wyrywanie peczka po starzeniu min 75 N (przed i po starzeniu)

. przepuszczalnos¢ wody przez kompletny system min. 1600 mm/h

. typ trawy: monofil prosty o jednym ksztatcie wtdka diamentu

10. rodzaj trawy: polietylen

11. trawa tuftowana

12. podkiad: lateksowy

13. wypetnienie: piasek kwarcowy i granulat EPDM z recyklingu w ilosci zgodnej z zaleceniami
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producenta

Trawa mozliwa do poddania recyklingowi.

Dokumenty réwnowaznej nawierzchni z trawy syntetycznej:

- autoryzacja producenta nawierzchni trawy syntetycznej wystawiong na wykonawce z okresleniem
nazwy inwestycji i gwarancji producenta na oferowang nawierzchnie,

- karte techniczng nawierzchni z trawy syntetycznej poswiadczong przez producenta z okresleniem
nazwy inwestycji. Karta ma potwierdzaé wymagane parametry dla trawy syntetycznej, ktore nie
zostaty objete raportem na zgodnos¢ z FIFA Quality Programme for football Turf

- karte techniczng granulatu EPDM z recyklingu

- aktualny atest higieniczny lub dokument réwnowazny dia trawy i granulatu,

- badania laboratoryjne nawierzchni potwierdzajace minimalne wymagane parametry sztucznej
trawy i wypetnienia zgodnie z FIFA Quality Programme for Football Turf na poziomie min FIFA
QUALITY (manual 2015) z okresleniem elementéw takich jak trawa i granulat wykonane przez
autoryzowane laboratorium (np.: Labosport, ISA Sport, Sportslabs, Ercat)

- badanie na zgodno$¢ z normg PN-EN 15330-1:2014/EN 15330-1:2013 dotyczace nawierzchni i
granulatu

- zasSwiadczenie niezaleznego instytutu, ze trawa syntetyczna nadaje sie do ponownego
przetworzenia (recyclingu)

- raport z badan testu Lisport na min. 200.000 cykli dla wiokna oferowanej trawy syntetycznej
zgodnie z normg EN 15306 ,Nawierzchnie do otwartych terenéw sportowych — narazenie trawy na
oddziatywania” potwierdzajacy, ze nawierzchnia po min. 200.000 cykli nie wykazuje powaznych
uszkodzen . Raport musi by¢ przeprowadzony przez niezalezne, akredytowane przez FIFA
laboratorium zgodnie z

- raport z badan przeprowadzony przez akredytowany Instytut, dotyczacy oferowanego granulatu
gumowego EPDM recykling, potwierdzajgcy zgodnosé z wymogami w zakresie zawartosci WWA
(wielopierscienowych weglowodoréw aromatycznych) w odniesieniu do rozporzadzenia REACH.”

ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowania trawy tuftowanej na podkiadzie lateksowym.
Zamawiajacy oczekuje trawy w catosci zbudowanej z komponentéw podatnych do recyklingu tj.
polietylenowych i polipropylenowych. Zamawiajacy wymaga produktu ekologicznego,
przyjaznego dla $rodowiska. Zamawiajacy na narusza uczciwej konkurencji przez zadanie
trawy sztucznej wykonanej w jednej z dwéch dostepnych technologii na rynku- trawy tkanej,
poniewaz na rynku jest kilku producentéw tego typu nawierzchni. Wedlug wiedzy
Zamawiajacego, zaproponowane przez Zamawiajacego parametry sztucznej trawy spetnia kilku
producentéw nawierzchni (m.in. ACT Global, Dywilan, Greenfields czy Limonta).

Powyzsze postanowienia stanowig integralng cze$é SWZ i sg obowigzujgce, Wykonawcy zobowigzani
$3 uwzglednic je przy przygotowaniu ofert.

Dziatajgc na podstawie art. 286 ust. 1 w zwiazku z art. 284 ust.4" ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019
roku Prawo zamowiers publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zmianami) Zamawiajgcy
dokonuje modyfikacji treci SWZ :

1) w zakresie wynikajacym z powyzszych odpowiedzi i wyjaénien, dotyczgcym zmiany parametru
,Przepuszczalnos¢ wody dla catego systemu” na minimum 1600 mm/h.

2) zmienia si¢ termin wniesienia wadium, sktadania i otwarcia ofert z dnia 10.05.2021 r. Na
12.05.2021 r., godziny pozostajg bez zmian,

3) zmienia sig¢ termin zwigzania ofertg z : do dnia 08.06.2021 r. na do dnia 10.06.2021 r.

Sprawe prowadzi:
Elzbieta Rézowicz, ZP
tel. 61 835 79 06
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