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WSTEP

1.0 Nazwa zamoéwienia
Nazwa inwestycji: Remont zabytkowego budynk  u Dworu Staro $cinskiego w Le zajsku

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej /ST/ sg wymagania ogélne dotyczgce wykonania i odbioru
robot budowlanych budynku opisane w czesci opisowej projektu

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna /ST/ stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikaciji
technicznej

/SST/ dla konkretnej roboty budowlanej stosowanej jako jeden z fragmentéw dokumentacji projektowej,
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawg o zamoéwieniach publicznych, i
realizacji i rozliczaniu robét w obiektach budowlanych.

Okreslaja one standard i jako$¢ wykonania roboét, wkasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny
Prawidtowosci wykonania poszczegoélnych robot.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspdline dla robot objetych
specyfikacjami technicznymi i szczegétowymi specyfikacjami szczegétowymi tj.:

- scalenie spekanych muréw

- wymiana tynkéw na renowacyjne

- renowacja muru kamiennego

- malowanie elewac;ji

- obrébki blacharskie

1.4. Ogdélne wymagania dotycz agce robét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.
1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy , w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspétrzedne
punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu
punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Wykonawca uzgodni miejsce lokalizacji
tymczasowych obiektéow budowlanych, podigczenia do sieci elektrycznej, wodnej i kanalizacyjnej i innej w
sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo uzytkowania terendw wokét budowy.
1.4.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanych w warunkach szczego6towych umowy.
1.4.3. Zgodnos¢ rob6t z dokumentacja projektowg i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy stanowig zatgczniki do
umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by w jednym z nich sg obowigzujgce dia wykonawcy tak ,jakby
zawarte byly w catej dokumentaciji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéow obowigzuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy” dodatkowo potwierdzona przez projektanta.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedoéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie dostarczone materiaty oraz wykonane roboty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST,
przepisami prawa, normami i wiedza techniczng.
W przypadku , gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg
lub SST i maja wplyw na niezadowalajgcg jakos¢ budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i ostatecznego odbioru robot. Wykonawca dostarczy , zainstaluje i bedzie utrzymywaé
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym :ogrodzenie, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
Wykonawca zobowigzany jest do:
- przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego projektu zagospodarowania placu budowy lub
szkicow organizacji i ochrony placu budowy i uzyskanie jego akceptaciji
- ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy
- wlasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, sktadowania materiatow i elementéw budowlanych
- utrzymania w czystosci drog publicznych i ulic przy placu budowy, szczeg6lnie w okresie wywozy ziemi z
wykopow.



- uzgodnienia z zarzadem drég projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy
Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowna.
1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszystkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego
a/ utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojgcej
b/ podejmowac¢ wszystkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcej ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan , Wykonawca bedzie miat szczegéiny wzglad na :
1/Lokalizacje baz, warsztatow, sktadowisk, wykopéw i drég dojazdowych
2/ Srodki ostroznosci i zabezpieczenie przed:
a/ zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekbw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b/ mozliwoscig powstania pozaru
1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegat ochrony przeciwpozarowej tj: bedzie utrzymywat sprawny sprzet
przeciwpozarowy wymagany odrebnymi przepisami na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb
zgodny z odpowiednimi przepisami z zabezpieczone przed dostepem o0s6éb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizaciji
robot albo przez personel wykonawcy.
1.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzenie tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie szkody
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego
1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatdw | wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie powiadamiat o kazdym takim przewozie inspektora
nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczane na $wiezo
ukonczony fragment budowy. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposob
uszkodzonych zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.
1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢ oby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia os6b zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i SA uwzglednione w cenie umownej.
Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego planem
,bioz” na podstawie ,informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzgdzonej przez
projektanta.
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do odbioru ostatecznego.
1.4.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez administracje panstwowa i
samorzadowa, ktdre sg zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszystkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania patentowych urzgdzen i metod i w sposéb ciggly
bedzie informowaé inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

1.5.  Wymagania dotycz ace wia $ciwo $ci wyrobéw budowlanych
Przy wykonywaniu robét budowlanych moga by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o wtasciwosciach
uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie
wymagan podstawowych, okreslonych w art.5 pkt. | ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny byé zgodne z wymagania



okreslonymi w szczego6towych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje o zrédle produkciji,
zakupu wyrobéw budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji robét — wlasciwie oznaczonych,
posiadajgcych certyfikat na znak bezpieczehstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polska
Normag, a takze inne prawnie okreslone dokumenty. Kierownik budowy jest obowigzany przechowywaé
przez okres prowadzenia rob6t dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materialtdbw pochodzenia miejscowego,
wykonawca przedstawi wszystkie dokumenty zezwalajgce na korzystanie z tego zrodta, oraz okreslajgce
parametry techniczne tego materiatu.

- Wykonawca jest odpowiedzialny , aby wszystkie materiaty, elementy i urzagdzenia wbudowane, montowane
i instalowane w trakcie realizacji robét budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art.10 Prawo
budowlane oraz w szczego6towych specyfikacjach technicznych.

- Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i termin przekazania informacji o
przewidywanym uzyciu podstawowych materiatéw i elementéw konstrukcyjnych do wykonania robét, a takze
o0 aprobatach technicznych i certyfikatach zgodnosci.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczego6towe informacje dotyczgce zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne i $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz

probki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu

udokumentowania ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodita spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robot. Pozostatle materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone

Polskimi Normami, aprobatami technicznymi o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych.

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w to zrédta wskazane przez zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca
przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialéw z
jakiegokolwiek ztoza. Humus i nadklad czasowo zdjete z wykopOw i miejsc pozyskiwania piasku i zwiru bedag
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po zakohnczeniu robot.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, wykonawca wykonuje
na wkasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4, Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni , aby tymczasowo sktadowane materiaty byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca
sktadowania czasowego bedag zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z
inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Dokumentacja projektowa lub SST dopuszczajg w jednostkowych przypadkach mozliwos¢ wariantowego
stosowania materiatdéw do poszczegolnych elementéw robot

Materialy te opisane sg albo przez okreslenie parametréw budowlanych, nazwy ogélnej materiatu lub
poprzez okreslenie ,na przyktad”. Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany materiat nie moze byé pdzniej zamieniany bez
zgody inspektora nadzoru.

1.6. Wymagania dotycz gce sprz etu i maszyn do wykonywania robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzyty winien by¢ zgodnie z ofertg wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typu i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub

w projekcie organizacji robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej, SST i
wskazaniom inspektora nadzoru.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie spelniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy inspektorowi nadzoru dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie sprzetu do jego uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzet bedzie obstugiwany przez odpowiednio przeszkolonych
pracownikow legitymujacych sie wtasciwymi zaswiadczeniami.

1.7. Wymagania dotycz gce wia $ciwo $ci wykonania rob6t budowlanych
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakosé zastosowanych



materiatéw i wykonywanych robo6t, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowg, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robét oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peilna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszelkich robét
okreslonych w dokumentacji projektowej. Wykonawca zapewni uprawnionego geodete, ktory w razie potrzeby
bedzie stuzyt inspektorowi nadzoru przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez wykonawce.
Wykonawca zabezpieczy sie¢ punktéw odwzorowania zatozona przez geodete.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wykonaniu robét
zostang poprawione przez wykonawce na wtasny koszt.

1.8. Kontrola, badania oraz odbidér wyrobdw i rob6t budowlanych

1.8.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzku wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora

nadzoru programu zapewnienia jakosci /PZJ/ , w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot,

mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg
projektowa, SST, iinnymi elementami dokumentacji budowy.

W przypadku , gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowigzany do opracowania programu i

planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

1.8.2. Zasady kontroli jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci rob6t i stosowanych materiatow. Wykonawca

zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet zaopatrzenie i wszelkie

urzadzenia niezbedne do pobrania probek materiatdbw oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadzac
pomiary i badania materialéw oraz robot z czestotliwos$cig zapewniajaca stwierdzenie ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Prébki do badan bedag pobierane losowo, odpowiednio opisane i oznakowane. Inspektor nadzoru bedzie

miat zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane z wymaganiami norm. Wyniki pomiaréw i badan bedg

przedstawione na pismie. Wykonawca przekazywac¢ bedzie inspektorowi nadzoru kopie z raportéw z z

wynikami z badan w terminie okreslonym w PZJ.

1.8.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te wyroby i materialy, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz whasciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzagdzeniem MSWiA z 1998r/Dz.U 99/88/

2. Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg, aprobatg techniczna, w
przypadku wyrobéw dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslona w pkt.1 i ktére spetniajg wymogéw SST.

3. Znajdujg sie w wykazie wyrobdw o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 .

4. W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny te cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucane.

Ponadto przy odbiorze nalezy przestrzegac przepiséw podanych w,Warunkach technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych, t. I. Arkady, Warszawa 1990.

2. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét rozbiérkowych.

1.2. Zakres robét - Roboty, ktérych specyfikacja dotyczy obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
wykonanie rozbiérek wystepujgcych w obiekcie.

1.3. OgoIne wymagania dotyczace robét - Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich
zgodnos$¢ z dokumentacijg projektowa specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektora nadzoru.

1.4. Materialy - dla rozbidrek materiaty nie wystepuja.

1.5. Sprzet - do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet odpowiadajgcy celom, jakiemu maja stuzy¢.

Transport - srodki transportu wykorzystywane przez wykonawce winny byé sprawne technicznie, uzywane
zgodnie z przeznaczeniem i winny spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw ruchu
drogowego. Przewozony tadunek nalezy zabezpieczyé przed spadaniem i przesuwaniem, i skladowac¢ w
miejscach do tego przeznaczonych.

1.6. Wykonanie robot - przed przystgpieniem do robét nalezy:

Ogrodzi¢ i oznakowac teren

Zdemontowa¢ lub czasowo wytgczyé kolidujgce instalacje elektryczne teletechniczne i wodno-kanalizacyjne
oraz inne niezbedne do wtasciwego wykonania robot.

Roboty rozbiérkowe prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r /Dz.U.Nr 47
poz. 401/ w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych oraz z Planem
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia przygotowanym przez Wykonawce robét.

Obiekty kubaturowe - Sciany i $cianki dzialowe rozbieraé recznie, material spuszczaé¢ rynnami w sposéb
zabezpieczajacy przed wypadnieciem.

3. Roboty budowlano-konserwatorskie zwi  gzane z remontem elewacji
Zakres robot



- odkucie zmurszatych oraz uszkodzonych fragmentéw tynkéw wraz z pogtebieniem fug

- oczyszczenie powierzchni muru szczotkami drucianymi

- odsolenie oraz odgrzybienie powierzchni $cian

- wykonanie tynkéw renowacyjnych zgodnie z zacierkg mineralna o uziarnieniu 0.6 mm

- malowanie farbami zolowo-krzemianowymi na kolor ,stara biel”

Po wykonaniu warstwy tynku termoizolacyjnego powierzchnie opracowaé¢ zgodnie z systemem dla
tynkéw tego typu /tzn warstwami: obrzutka, termo tynk, siatka z wtdékna szklanego zatopiona na klej,
wyprawa cienkowarstwowa sht 0.6, malowanie powierzchni $cian Soldalit/.

4. Obrébki blacharskie w pokryciach dachowych

Opis robot
Do robét blacharskich nalezy przystapic:
° po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podioza z dokumentacjg techniczng oraz sprawdzeniu

wykonania odpowiednich spadkéw. stanowigcych podkiad pod zabezpieczenia elewacyjne i dachowe na
wszystkich gzymsach, pasach elewacyjnych. murach podokiennych, szczytowych ogniowych itp.

° po wykonaniu robét budowlanych zewnetrznych (z wyjatkiem tych robét, ktére ze wzgledéw
technologicznych powinny byé wykonywane po robotach blacharskich)

° po oczyszczeniu z podtoza wapna, wiéréw i innych zanieczyszczen

Warunki atmosferyczne: roboty blacharskie moga byé wykonywane o kazdej porze roku, bez wzgledu na
temperature.

Nie nalezy wykonywaé robét blacharskich na oblodzonym podtozu.

Wszystkie wygiecia blachy powinny byé wykonywane w taki spos6b. aby nie nastgpito pekniecie blachy lub
odprysniecie cynku lub uszkodzenie warstwy wykonczeniowej z plastizolu.

Zgiecia zabezpieczen komindw, swietlikéw i muréw powinny byé w wydrach obrzucone zaprawg i gtadko zatarte
- Materiaty do wykonania robét

Nalezy uzy¢é materialy zgodne ze Specyfikacjg Materiatowg - blacha stalowa gr. 0,5-0,55 mm, ocynkowana
ogniowo obustronnie, powleczona powtokami poliestrowymi..

- Sprzet do wykonywania robét

Do wykonywania rob6t nalezy stosowaé nastepujgcy sprzet: nozyce do ciecia blachy urzadzenie do giecia
blachy wyrobu prefabrykatéw rynien i rur spustowych i inny drobny sprzet dekarski

- Transport materiatéw

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ _ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢é dopuszczone przez Inzyniera pod
warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco na wilasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

- Zasady wykonywania robét

Wykonanie pokrycia z blachy dachéwkowej na tatach drewnianych.

Do podstawowych prac nalezy:

-wykonanie pokrycia z blach dachéwkowych na tatach drewnianych, mocowanie folii paroprzepuszczalnej

- Wymagania materiatowe: blacha dachéwkowa gr. 0,5-0,55 mm, obustronnie cynkowane metodg ogniowa,
pokryte powtokami poliestrowymi o kolorze ustalonym przez zamawiajgcego.

- Wykonanie robot

Sprawdzi¢ geometrie dachu przez pomiar przekatnych, jezeli sg one r6zne dach jest zwichrowany.

Arkusze ktas¢ tak aby dolne brzegi pokrywaty sie z okapem.

Arkusze ktas¢ na tatach drewnianych 38 x 50 mm i kontrtatach 25 mm x 7 cm,

Blachy przycina sie za pomocg nozyc wibracyjnych. Nie wolno uzywa¢é szlifierek katowych

Blachodachowke nalezy mocowa¢ za pomocg wkretow samowiercgcych, uzywajgc wiertarek ze sprzegtem
aby nie uszkodzi¢ podktadek EPDM. Wkrety powinny by¢ umieszczone w co drugiej dolnej fali, a przy
okapie w kazdej fali.

Przed montazem balachodachéwki zamontowaé¢ haki rynnowe oraz pasy podrynnowe.

Wszystkie uszkodzenia powtok powstate podczas transportu i montazu zamalowac¢ farba zaprawowa.

Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci dachowych. z blachy miedzianej
0 grubosci 0.5 - 0 6 mm W pokryciach dachowych z papy obrébki blacharskie moga by¢ umieszczane (wklejane)
miedzy warstwami papy przy pochyleniu potaci dachowej wiekszym lub réGwnym 10% Przy pochyleniu mniejszym
niz 10% obrébek blacharskich nie nalezy wkleja¢ miedzy warstwy pokrycia lecz uktadaé¢ na jego wierzchu
Potaczenie pokrycia dachowego z murem kominowym lub innymi wystajgcymi z dachu elementami powinno byé
wykonane w taki sposéb aby umozliwi¢ wyeliminowanie wpltywu odksztatcen dachu na tynk np przez
zastosowanie obrobki dwuczesciowej

Spadki rynien powinny by¢ nie mniejsze niz 0.5 7°. Zewnetrzny brzeg rynny powinien byé usytuowany o 10 mm
nizej w stosunku do brzegu wewnetrznego. Brzeg wewnetrzny w najwyzszym potozeniu rynny powinien by¢
usytuowany o 25 mm nizej w stosunku do linii stanowigcej przediuzenie potaci. Rynny nalezy dylatowac.



Najwieksza dlugosé rynny nie powinna byé wieksza niz 20m, liczac odlegto$¢ miedzy sasiednimi rurami
spustowymi.

Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno byé wieksze niz 20 mm przy dtugosci rur wiekszej niz 10 m.
Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na diugosci 2 m nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm.

Rury spustowe z blachy powlekanej powinny by¢ tgczone w zlgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w
zlgczach poziomych za zaktad szerokosci 40 mm. Zigcza powinny by¢ lutowane na catej diugosci. Rury spustowe
powinny by¢ mocowane przy pomocy hakow.

- Rynny dachowe i rury spustowe

Spadki rynien powinny by¢ nie mniejsze niz 0,5 %. Zewnetrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10 mm nizej
w stosunku do brzegu wewnetrznego. Brzeg wewnetrzny w najwyzszym potozeniu rynny powinien by¢ usytuowany o
25 mm nizej w stosunku do linii stanowigcej przedtuzenie potaci. Rynny nalezy dylatowaé. Najwieksza diugosé
rynny nie powinna by¢ wieksza niz 20 m, liczac odlegtos¢ miedzy sasiednimi rurami spustowymi.

Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno by¢é wieksze niz 20 mm przy diugosci rur wiekszej niz 10 m.
Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na diugosci 2 m nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm.

W zaleznosci od wybranego systemu, nalezy uzywa¢ do montazu rynien i rur spustowych wylgcznie akcesoriow
przewidzianych w instrukcji montazu.

- Kontrola jako $ci

Przy odbiorze robo6t blacharskich budowlanych powinny byé przeprowadzone nastepujgce badania:

° sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng: Badanie polega na poréwnaniu wykonanych robot
blacharskich z dokumentacjg opisowg i rysunkowg oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin
zewnetrznych i pomiaru

° sprawdzenie materiatdw :Badanie nalezy przeprowadza¢ bezposrednio lub posrednio- na podstawie
zapiséw w dzienniku budowy i innych dokumentéw stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatow z wymaganiami
dokumentaciji technicznej oraz normami

° sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego robot:Badanie polega na ogledzinach wykonanych obrébek i
stwierdzeniu niewystepowania takich wad, jak dziury, pekniecia, nieprostopadtosci szwéw do okapu. odchylenia
rgbkow lub zwojéw od linii prostej itp.

° sprawdzenie umocowania i tgczenia arkuszy

° Badanie polega na stwierdzeniu. czy igczenia i umocowania arkuszy sg wykonane prawidtowo
zgodnie z normg PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej

° sprawdzenie rynien: Badanie polega na stwierdzeniu zgodnosci z normg PN-61/B-10245 Roboty

blacharskie budowlane z blachy stalowe ocynkowanej i cynkowej, wykonania uchwytéw, denek i wpustow
rynnowych lub potgczen poszczegdinych odcinkéw rynien . Nalezy takze stwierdzi¢. czy rynny nie majg dziur lub
peknieé. Spadki i szczelnos¢ nalezy sprawdzi¢ poprzez nalanie wody do rynien

° sprawdzenie rur spustowych:

° Badanie polega na stwierdzeniu zgodnosci z normg PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z
blachy stalowe ocynkowanej i cynkowej, potgczeh w szwach pionowych i poziomych, umocowan rur w uchwytach,
braku odchylen rur od prostopaditosci i kierunku pionowego. Nalezy tez sprawdzi¢ czy rury nie maja dziur i peknie¢

° sprawdzenie szczelnosci pokrycia. Badanie nalezy przeprowadzi¢ w wybranych przez komisje miejscach
sposrod szczegdlnie narazonych na zatrzymywanie sie i przeciekanie wody Jezeli nie ma warunkéw, aby
sprawdzenie to mozna byto przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca poddawac¢ przez 10 minut
zraszaniu wodg w sposob podobny do dziatania deszczu i obserwowac czy sptywajaca woda nie zatrzymuje sie
na powierzchni pokrycia i czy nie przenika przez nie. tworzgc zacieki Stwierdzone usterki nalezy oznaczyé w
sposéb umozliwiajgcy odszukanie ich po wyschnieciu pokrycia

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i koncowego robot.

Badania odbioru czesciowego nalezy przeprowadzi¢ w odniesieniu do tych robét do ktérych dostep pdzniejszy
jest niemozliwy lub utrudniony Wyniki badan nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

Badanie rob6t blacharskich nalezy przeprowadza¢ podczas suchej pogody przy temperaturze powietrza nie
nizszej niz -5'C

Przed przystgpieniem do badan technicznych nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokétdw lub zapiséw w
dzienniku budowy, czy przygotowane podtoze nadawato sie do wykonywania robét blacharskich

- Odbiér robét

Jezeli przeprowadzone badania dadzg wynik dodatni wykonane roboty pokrywcze nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami normy PN80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych W przypadku gdy chociaz
jedno z badan dato wynik ujemny catos¢ robot blacharskich lub ich czesci nie spetniajgca wymagan nalezy
uzna¢ za niezgodna z wymagania mi normy w tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty
do stanu odpowiadajgcym wymaganiom normy i przedstawi¢ je do ponownego odbioru ktérego wynik jest
ostateczny

Z odbioru robot nalezy sporzadzié protokét odbioru robot oraz sporzgdzié odpowiedni wpis do dziennika budowy

5. Tynki
- Zasady ogélne wykonywania tynkow
Zasady ogolne ktorych nalezy przestrzegaé przy wykonywaniu tynkéw



° przed rozpoczeciem robot tynkowych powinny by¢é ukohczone wszystkie roboty stanu surowego
wykonane roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy oraz osadzone oscieznice
okienne i drzwiowe nie nalezg one do tzw stolarki konfekcjonowanej

-podtoze powinno by¢ przygotowane w sposob zapewniajacy jak najlepsza przyczepno$é¢ tynku

° marka zaprawy do wykonania tynku powinna by¢ dostosowana do rodzaju i wytrzymatosci podtoza oraz
jego charakteru uzytkowego a w zaleznosci od rodzaju zaprawy odpowiada¢ wymaganiom wiasciwej normy
przedmiotowej. przy czym w przypadku tynkéw dwu- i trojwarstwowych marka zaprawy uzytej na kolejne
warstwy, to jest na narzut i gtadz, powinna by¢ nizsza niz marka zaprawy uzytej na warstwe poprzedzajgcg (nie
dotyczy to gtadzi tynkdw wypalanych).

° tynk powinien by¢ na catej powierzchni $cisle powigzany z podtozem, a przy tynkach wielowarstwowych
réwniez poszczegolne warstwy powinny scisle do siebie przylega¢ na catej powierzchni,
° tynki powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5'C i pod warunkiem, ze w ciggu

doby nie nastapi [pldik timplritury polizlj 0'C; dopulll11! [ie wykolyw(Lil]robdt tyLkirikiCh w tCmplriturll]
nizszej tylko przy zastosowaniu odpowiednich robét zabezpieczajgcych.

° Swieze tynki powinny by¢ zabezpieczone przed gwaitownym wyschnieciem przez zastanianie ich przed
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych oraz przez ochrone przed wiatrem, w przypadku prowadzenia
robét tynkowych w okresie wysokich temperatur, tynki cementowe, wapienne i cementowo-wapienne powinny
by¢ w okresie wigzania zaprawy (to jest w ciggu ok. jednego tygodnia) zwilzane woda.

Roboty tynkowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami norm PN-70/B-10100 i PN-65/B-10101 oraz
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych", Arkady, Warszawa 1990.

- Materiaty

Zaprawy uzyte do wykonania tynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom norm w zaleznosci od uzytej zaprawy:

° wapienne wg PN-65/B-14502

° cementowe wg PN-65/B-14504

° cementowo-wapienne wg PN-65/B-14503

Do zapraw stuzacych do wykonywania spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek odmiany Il wg BN-
69/6721-04

Do zapraw przeznaczonych na wierzchnig warstwe tynku o gtadkiej powierzchni nalezy stosowaé piasek
przesiewany odpowiadajgcy wymaganiom odmiany Il wg BN-69/6721-04 Woda zarobowa powinna spetniac¢
wymagania podane w aktualnej normie panstwowej na wode do celéw budowlanych

- Sprzet

Do wykonywania tynkéw sposobem mechanicznym stosuje sie agregaty tynkarskie, wytwarzajgce zaprawe,
podajgce zaprawe na stanowiska robocze i wykonujgce natrysk mechaniczny.

W przypadku recznego wykonywania tynkow, zaprawe nalezy przygotowaé w betoniarce

- Transport materiatéw na budow e

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod
warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

- Szczeg6towy opis robot

- Tynkowanie mechaniczne

Kolejnos¢ czynnosci przy mechanicznym wykonywaniu tynkéw na oczyszczonym i przygotowanym podiozu
jest nastepujaca:

° wyznaczenie lica powierzchni tynku

mechaniczne wykonanie obrzutki

mechaniczne wykonanie narzutéw

mechaniczny narzut gtadzi z mechanicznym lub recznym zatarciem

reczne wykanczanie tynkow to jest wykonanie osciezy, gzymsow, wyskokow itp

Zaprawa przygotowana w mieszarce przechodzi przez sito wibracyjne do zasobnika, skad zostaje zassana przez
pompe i przewodem gumowym lub przewodem stalowym do specjalnej koncowki wyrzucajgcej zaprawe Do
koncowki doprowadzone jest przewodem gumowym sprezone powietrze ktére powoduje rozprysk strumienia
zaprawy z duzg sita

- Tynkowanie r eczne

Uktadanie r6znych rodzajéw tynkéw sktada sie z nastepujacych faz:

° wyznaczenie powierzchni tynku. Do tego celu uzywa sie pionu sznura i gwozdzi. ktére whbija sie co 1.5
m wzdtuz dtugosci ~ wysokosci sciany Dookota whitych gwozdzi wykonuje sie placki z zaprawy i wygtadza je
rowno z gtéwka gwozdzi Nastepnie miedzy plackami narzuca sie pasy z zaprawy i $cigga je réwno z
powierzchnia plackéw. Pasy te spetniata role prowadnic przy narzucaniu, wyréwnaniu warstwy tynku Zamiast
paséw prowadzgcych mozna uzywaé prowadnice drewniane lub stalowe

° wykonanie obrzutki - obrzutke wykonuje sie z zaprawy bardzo rzadkiej o grubosci nie przekraczajgcej
3-4 mm na $cianach ~ 4 mm na suficie Konsystencja zaprawy cementowej lub pétcementowej obrzutki
powinna wynosi¢ 10-12 cm zanurzenia stozka

° wykonanie narzutu Narzut stanowi drugg warstwe tynku wykonywang po lekkim stwardnieniu obrzutki i
skropieniu jej wodg. Grubos$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8-15 mm. a gestos¢ zaprawy nie powinna przekracza¢ 9



cm zanurzenia stozka. Po naniesieniu narzutu nastepuje réwnanie go za pomocg taty. Narzut w narozach
wyréwnuje sie za pomocg pac w ksztatcie kgtownika.

e wykonanie gtadzi. Gladz wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o przeswicie
oczek 0,25=0,5 mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej ttusta niz do narzutu i mie¢ grubos¢ 1=3 mm. Zaprawe narzuca sie
recznie i rozprowadza pacg. Po stezeniu gtadzi zaciera sie jg packg drewniang, stalowg lub z filcem, zaleznie
od rodzaju wykonczenia tynku. W czasie zacierania nalezy zwilzy¢ tynk, skrapiajgc go wodag za pomoca pedzla.

Tynki | kategorii

Warunki wykonania:

e wyznaczenie powierzchni tynku.

e wykonanie obrzutki (tzw, natrysku lub szprycu) o grubosci nie przekraczajgcej 3 - 4 mm. Konsystencja
zaprawy powinna wynosi¢ 10 - 12 [m [1our T (tozk

e wykonanie narzutu z jednolitym zatarciem na gtadko, grubosci 8 - 9 mm, gestos¢ zaprawy nie powinna

przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka.

Badania w toku prowadzenia robot:

e Milim ] priyIlplos¢ tyLku do podtoz10.025 MP(;

e dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej 3 mm i w liczbie

nie wiekszej niz 3 sztuki na catej dlugosci taty

e dopull 10D odChyllbD powilrIhLi od kilrulku piolowgo 2 mm [JJ1 miogdtim LilJwiel L] [iz 6 mm;

edopuszczalne odchylenia powierzchni od kierunku poziomego 2 mm na 1 m i ogélem nie wiecej niz 3 mm dla

[T4j powilr(ThliogrililTollj pioCowymi prilgrodmi;

e W miejscach szczelin dylatacyjnych stolarce i podokiennikach tynki zabezpieczone powinny by¢ przed

peknieciami przez przeciecie warstwy tynku na catej grubosci przy szerokosci przeciecia 2- 4 mm

Tynki Il kategorii

Warunki wykonania wg PN-701B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte

ewy [ [T Tl powilrTh(i tyCku;

ewykonanie obrzutki (tzw. natrysku lub szprycu) o grubosci nie przekraczajgcej 3 - 4 mm. Konsystencja zaprawy
powinna wynosi¢ 10 - 12 ['m [T ur( 10 [tozK (]

ewykonanie narzutu z jednolitym zatarciem na gtadko, grubosci 8 - 9 mm, gestos¢ zaprawy nie powinna
przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka.

Badania w toku prowadzenia robaét:

eminimalna przyczepnos¢ tynku do podtoza 0,025 MPa,

edopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej 3 mm i w liczbie nie
wiekszej niz 3 szt. na calej dtugosci taty

edopu I LTI odlhyl i powilrLTh(i od kiCrulku piofowgo 2 mm [[11 miogdtim [illwiel[j [iz6 mm;
edopuszczalne odchylenia powierzchni od kierunku poziomego 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 3 mm dla
calej powierzchni ograniczonej pionowymi przegrodami:

ew miejscach szczelin dylatacyjnych, stolarce i podokiennikach, tynki zabezpieczone powinny byé przed
peknieciami przez przeciecie warstwy tynku na catg jej grubo$¢ przy szerokosci przeciecia 2- 4 mm.

Tynki Il kategorii

Warunki wykonania wg PN-701B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte

ewy [ [T T powilr(Thii ty[ku;

ewykonanie obrzutki (tzw. natrysku lub szprycu) o grubosci nie przekraczajgcej 3 - 4 mm. Konsystencja zaprawy
powinna wynosi¢ 10 - 12 ['m [T ur( 10 [tozK(]

ewykonanie narzutu z jednolitym zatarciem na gtadko, grubosci 8 - 9 mm, gestos¢ zaprawy nie powinna
przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka.

Badania w toku prowadzenia robaét:

eminimalna przyczepnos¢ tynku do podtoza 0,025 MPa,

edopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej 3 mm i w liczbie nie
wiekszej niz 3 szt. na calej dtugosci taty

edopul [ LTI odlhyl i powilrLTh(i od kiCrulku piolowgo 2 mm [[11 miogdtim [illwiel[[j [iz6 mm;
edopuszczalne odchylenia powierzchni od kierunku poziomego 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 3 mm dla
calej powierzchni ograniczonej pionowymi przegrodami:

ew miejscach szczelin dylatacyjnych, stolarce i podokiennikach, tynki zabezpieczone powinny byé¢ przed
peknieciami przez przeciecie warstwy tynku na catg jej grubos$¢ przy szerokosci przeciecia 2

Tynki renowacyjne

Renowacyjny tynk nawierzchniowy  — jest to jedno komponentowa mineralna, modyfikowana polimerami
renowacyjna zaprawa tynkarska na bazie wyselekcjonowanych kruszyw , biatego cementu odpornego na
dziatanie szkodliwych soli oraz spoiw hydraulicznych.

Dzieki porowatosci posiada zdolno$¢ do wieloletniej akumulacji produktow krystalizacji soli a wysoka dyfuzyjno$é
dale efekt osuszania $cian. Jest tatwy do obrébki, moze by¢ zacierany na gtadko. Czas wysychania 1 dzien na 1
mm grubosci .



Renowacyjny tynk podktadowy - jest to jedno komponentowa, mineralna , modyfikowana polimerami
renowacyjna zaprawa tynkarska na bazie wyselekcjonowanych kruszyw, szarego cementu odpornego na
dziatanie soli oraz spoiw hydraulicznych.

Dzieki porowatosci posiada zdolno$¢ do wieloletniej akumulacji produktéw krystalizacji soli, a wysoka dyfuzyjnos¢
daje efekt osuszania scian.

Jest tatwy do obrobki. Charakteryzuje sie dobrg przyczepnoscig do podtoza, moze byé naktadany warstwg o
zZmiennej grubosci.

Renowacyjna warstwa sczepna — jedno komponentowa , mineralna , modyfikowana polimerami zaprawa na
bazie specjalnego cementu odpornego na dziatanie szkodliwych soli z dodatkiem smrodkéw poprawiajgcych
przyczepnosé. Zaprawa wzmacnia podtoze przed utozeniem tynkéw renowacyjnych w wyréwnuje ich chtonnosé.

Cienkowarstwowe wyprawy elewacyjne

Cienkowarstwowe wyprawy elewacyjne po utozeniu na warstwie zbrojgcej stanowig dostatecznie wytrzymatg pod
wzgledem mechanicznym hydrofobowa i przepuszczalna dla pary wodnej warstwe

Tynki mineralne produkowane sg w postaci suchych mieszanek do ktérych przed uzyciem nalezy doda¢ wody
Nalezy przez okres prowadzenia robot przestrzega¢ proporcji mieszanki do wody aby uzyska¢ jednakowa
strukture i kolor tynku

Tynki akrylowe produkowane sg w postaci past, ktére nadajg sie do uzycia bezposrednio po otwarciu pojemnika
Mase w pojemniku nalezy doktadnie wymiesza¢ w celu ujednorodnienia konsystencji

Tynkow akrylowych nie wolno rozcienczaé ani fgczy¢ z innymi materiatami

- Opis kontroli jako $ci robét

- Program bada n

Podstawe do odbioru technicznego tynkéw stanowig nastepujgce badania:

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng

sprawdzenie materiatow

sprawdzenie podtozy

sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza

sprawdzenie mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych

sprawdzenie grubosci tynku

sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni tynkéw
sprawdzenie wykonczenia tynkdéw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych

- Warunki przyst gpienia do bada n

Do odbioru catosci zakonczonych rob6t tynkowych Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ projekt techniczny
dla oceny zgodnosci wykonania tynkéw z dokumentacjg oraz dodatkowo:

° protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) materiatow

° protokoty odbioréw czesciowych (miedzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy dotyczgce
wykonanych robot Tynki powinny by¢ badane wstepnie najwczesniej po 7dniach od daty wykonczenia.

- Odbior ostateczny

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za zgodne z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, roboty lub ich cze$¢ nalezy uznaé¢ za niezgodne z
normami.

W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do stanu odpowiadajgcemu wymaganiom
norm i przedstawic je do ponownego odbioru.

Z odbioru robot nalezy sporzadzié protokét odbioru robét oraz sporzgdzié odpowiedni wpis do dziennika budowy.

6. Roboty malarskie

- Malowanie

- Ogo6lny opis wykonywania robét malarskich

Przed przystgpieniem do robét malarskich pomieszczenia powinny byé sprzgtniete z resztek materiatow,
sprzetu itp. Wykonane elementy, takie jak podiogi, balustrady. urzagdzenia wodociggowe itp powinny by¢
ostoniete przed zachlapaniem farbami

Malowanie $cian mozna wykona¢ po wykonaniu nastepujgcych robét:

° wyschnieciu podtoza i miejsc malowanych

° osadzeniu i dopasowaniu stolarki

° ukonczeniu robo6t instalacyjnych sanitarnych i elektrycznych

° wykonaniu posadzek z tworzyw mineralnych

° doktadnym sprzatnieciu pomieszczen

° posadzek z tworzyw sztucznych i wyktadzin dywanowych

° osadzeniem osprzetu elektronicznego

- Materialy

Uzyte farby do wykonywania rob6t malarskich musza by¢ zgodne ze Specyfikacjg Materiatowa.
Sprzet

Do wykonywania rob6t malarskich nalezy stosowaé typowy sprzet malarski. taki jak: pedzle tawkowce. watki
malarskie pistolety natryskowe



- Opis robét malarskich

- Przygotowanie powierzchni

Powierzchnie nalezy przetrze¢ drewnianym klockiem w celu usuniecia grudek zaprawy, zachlapan i innych
drobnych defektéw Po przetarciu nalezy powierzchnie odkurzyé, drobne uszkodzenia wypetié.

W zaleznosci od przewidzianej techniki malarskiej powierzchnia tynku powinna byé zagruntowana:

° przy technice emulsyjnej rozrzedzona farbg emulsyjna, (z 5 - 10 % dodatkiem wody) lub spoiwa
dyspersyjnego

° przy technice olejowej - gruntownikiem pokostowym (1 czes¢ pokostu na jedna cze$é benzyny do
lakieréw Ci

Tynki $wieze przed malowaniem nalezy zneutralizowa¢. zastosowa¢ w tym celu fluatowanie to jest
powleczenie powierzchni 10 - procentowym roztworem fluorokrzemianu magnezu. cynku lub innym podobnym
preparatem

Tam gdzie wymagane sg gtadkie podioza pod malowanie emulsyjne olejne nalezy powierzchnie tynku
wyszpachlowaé¢ jedno- lub wielokrotnie. Do tego celu stosowa¢ szpachlowkg gipsowa. Przy kilkakrotnym
szpachlowaniu kazda warstwa po wyschnieciu powinna byé szlifowana. Po wykonaniu ostatniej warstwy
wyschnieciu jej i oszlifowaniu nalezy wykona¢ ponowne gruntowanie

- Wymagania szczegétowe wykonania robot

Przy wykonywaniu rob6t malarskich nalezy przestrzega¢ nastepujacych warunkow:

° roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz 5°C /z zastrzezeniem, aby
w ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 'C i nie wyzszej niz 22 'C z tym ze do nakladania
powtoki malarskiej najkorzystniejsze sa temperatury 12-18 °C.

° w miesigcach letnich nalezy unikaé prowadzenia robdét malarskich na zewngtrz budynkéw podczas
intensywnego dziatania promieni stonecznych na malowang powierzchnie.

° na zewnatrz budynkéw nie nalezy wykonywa¢ powtok malarskich podczas opadéw atmosferycznych

oraz przy szybkosci wiatru powyzej 20 km/godz (to jest okoto 4 0 w skali Beauforta)

° podczas malowania wewngtrz pomieszczen okna powinny by¢ zamkniete, a nawietrzanie malowanych

powierzchni cieptym powietrzem od urzgdzehn grzewczych Ilub od przewodéw wentylacyjnych jest
niedopuszczalne.

e w temperaturze ponizej + 5°C nie nalezy wykonywaé robot malarskich. 1.1.19.5 Kontrola jakos$ci robét

- Zgodno $¢ z dokumentacj a

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg techniczng, uwzgledniajagcg wymagania
norm i okreslajgca rodzaj podtoza, rodzaj farby, wymagang jako$¢ malowania oraz wzorzec farby.

- Badania

Badania w czasie procesu robo6t malarskich obejmuja:

° sprawdzanie podtozy: tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-58/B-10100. Ewentualne
uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przed przystgpieniem do malowania przez wypetnienie zaprawg
wapienng i zatarcie do rownej powierzchni. Nie dopuszcza sie malowania powierzchni tynkéw (z wyjatkiem
tynkéw zawierajgcych gips) przed uptywem 28 dni od chwili ich wykonania. Tynki powinny by¢ dostatecznie
skarbonizowane. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie malowanie farbami wodnymi tynkéw
niedostatecznie skarbonizowanych po uprzednim ich zafluatowaniu Powierzchnia tynkéw powinna by¢
pozbawiona zanieczyszczen mechanicznych (kurz, zabrudzenia) i chemicznych (wykwity sktadnikéw zaprawy)
oraz osypujgcych sie ziaren piasku.

° sprawdzanie podktadéw: zagruntowana powierzchnia powinna by¢ utrwalona i odpowiadaé probie na
wsigkliwos¢ wedtug 4.3 2.2 wedtug normy PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi oraz nie powinna wykazywaé¢ przeswitow i miejsc nie pokrytych
podktadem. Na powierzchni zagruntowanej nie powinny by¢ widoczne pekniecia lub rysy skurczowe tynku.
Dopuszcza sie niewielkie roznice w odcieniu barwy, smugi, plamy i nieznaczne plamy pedzla. Przy podktadzie
pod drugie malowanie dopuszcza sie tylko wystepowanie nieréwnomiernego odcienia barwy podktadu.
natomiast niedopuszczalne sg $lady pedzli smugi i wyrazne plamy.

esprawdzanie powtok:

- powtoki powinny by¢ rownomierne, bez przeswitdw. pokrywac podtoze lub podktad, nie wykazujgc odpryskéw,
spekan, nieprzylegania i tuszczenia sie oraz smug, plam i $ladow pedzla: dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki
odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanej powierzchni

- barwa powtok powinna by¢ zgodna z wzorcem uzgodnionym miedzy Wykonawca a Inzynierem oraz powinna
by¢ jednolita, bez uwydatniajacych sie poprawek lub potagczen o réznym odcieniu i natezeniu

nie dopuszcza sie widocznych wgtebien lub plam w miejscach napraw tynku

- linie styku odmiennych barw mogg wykazywa¢ odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci linii
rozgraniczajgcej barwy Odchylenie liczy sie od przyjetej teoretycznie zmiany barwy,

- Odbiodr rob6t

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonane roboty malarskie nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami normy W przypadku. gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, cato$¢ robét lub ich czesé
nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami normy PN-69/B-t0280 Roboty malarskie budowlane farbami
wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi

Roboty nieodebrane nalezy wykona¢ powtérnie i po prawidtowym ich wykonaniu przedstawi¢ do ponownego
odbioru Wymagania techniczne przy odbiorze robét sg okreslone w normach:



° PN-69/B-10280 .,Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi Warunki i badania techniczne przy odbiorze
° PN-69-B-10285 ..Roboty malarskie budowlane wyrobami lakierowanymi Warunki i badania przy
odbiorze
Ponadto przy odbiorze nalezy przestrzega¢ przepisow podanych w Warunkach technicznych wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych tom i. Arkady Warszawa 1990r

Opracowat: inz.: Stanistaw Moskal



