PRZEDMIAR

»,Modernizacja polegajaca na przebudowie drogi wewnetrznej w miejscowosci Szczekarzoéw,
( dziatka nr ewid. 160), i w miejscowosci Topola, ( dziatka nr ewid. 1174, 1238/2, 1188 ), dt. 751mb".

Lp. | Numer S.S.T.| Wyszczegélnienie elementéw rozliczeniowych ‘rj:i:g

1 ROBOTY ZIEMNE 02.00.00 CPV 45110000-1

Wykonanie rob6t ziemnych na odcinku,
mechanicznie, wraz z transportem na odl.2km,
czes¢ urobku do wbudowania w podmyty nasyp
drogowy

2 PODBUDOWY 04.00.00 CPV 45233220-7

Wykonanie koryta mechanicznie wraz
profilowaniem i zageszczaniem podtoza w
21| D-04.01.01 |gruntach kat.I-1V, gt.koryta $r.20cm m? 1 547,20
(474,00mx3,10m, 18,00mx2,10m, skrzyz.L
40,00m?)

llos¢ jedn.

1.1] D-02.01.01 m? 60,00

Wykonanie koryta mechanicznie wraz
profilowaniem i zageszczaniem podtoza w
2.2| D-04.01.01 |gruntach kat.I-1V, gt.koryta $r.10cm m? 659,10
(168,00mx3,10m, tuki 40,00m?, zjazd 27,00m?,
23,00mx3,10m )

Wykonanie warstwy podbudowy pod
nawierzchnie asf. z mieszanki niezwigzanej z
kruszywa tamanego frakcji 0/63 C90/3, gr.20cm, na
szer. 3,60m wraz z zageszczeniem
(474,00mx3,10m, 18,00mx2,10m, skrzyz.L
40,00m?)

Wykonanie warstwy podbudowy pod
nawierzchnie asf. z mieszanki niezwigzanej z
kruszywa tamanego frakcji 0/63 C90/3, gr.15cm, na
szer. 3,60m wraz z zageszczeniem
(168,00mx3,60m, tuki 40,00m?, zjazd 27,00n?,
23,00mx3,60m )

Wykonanie warstwy podbudowy pod
nawierzchnie asf. z mieszanki niezwigzanej z
kruszywa tamanego frakcji 0/31,50 C90/3, gr.10cm,
25| D-04.04.02 |naszer.3,60m wraz z zageszczeniem m?2 2 301,80
(474,00mx3,10m, 18,00mx2,10m, skrzyz.L
40,00m?, 168,00mx3,60m, tuki 40,00m?, zjazd
27,00m?, 23,00mx3,60m )

3 NAWIERZCHNIE 05.00.00 CPV 45233220-7

2.3| D-04.04.02 m? 1547,20

24| D-04.04.02 m? 754,60

Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej

31] D-05.03.11 $r.4,00cm  ( 86,00mx3,00m )

m? 258,00

Wykonanie warstwy scieralnej z AC11 S dla
kat.ruchu KR 1-2, gr.warstwy po zageszczeniu 4cm
wraz z dostarczeniem masy z miejsca
3.2 D-05.03.05 |wytworzenia, po uprzednim skropieniu podbudowy m? 298,00
emulsjg asfaltowg, wraz z zalaniem szwu asfaltem
na skrzyzowaniu - poczatek odcinka  (
86,00mx3,00m, zjazd 28,00m?, zjazd 12,00m?)




3.3

D-05.03.05

Wykonanie warstwy scieralnej z AC11 S dla
kat.ruchu KR 1-2, gr.warstwy po zageszczeniu 6¢cm
wraz z dostarczeniem masy z miejsca
wytworzenia, po uprzednim skropieniu podbudowy
emulsjg asfaltowg, wraz z zalaniem szwu asfaltem
na skrzyzowaniu - poczatek odcinka  (
474,00mx3,00m, 18,00mx2,00m, skrzyz.L 35,00m?,
168,00mx3,00m, tuki 35,00m?, zjazd 24,00m?,
23,00mx3,00m )

mZ

2125,00

ELEMENTY ULIC 08.00.00 CPV 452330000-9

41

D-08.01.01

Przetozenie istniejacego kraweznika 12x25 na
podsypce cem-piask. 1:4, gr.3cm oraz na fawie
betonowej z oporem C12/15, spoiny pomiedzy
kraweznikami wypetnione zaprawg cementowg

11,00

4.2

D-08.02.02

Wykonanie przetozenia istniejgcej nawierzchni z
kostki bet. gr.8cm, uzupetnienie podsypki cem-
piask. 1:4, $r. 11,00mx1,30m

mZ

14,30

ROBOTY WYKONCZENIOWE 06.00.00 CPV 452330000-9

5.1

D-06.03.02

Scinanie zawyzonych poboczy $r.10cm
(320,00m x 0,30m SP i SL)

mZ

192,00

5.2

D-06.03.02

Umocnienie poboczy kruszywem tamanym frakcji
0/31,5mm, grubos$¢ 6¢cm po zageszczeniu,

(320,00mx0,250m SP i SL )

m2

160,00

Sporzadzita: Agata Piotrowska




