Zatgcznik nr 1A do Umowy

Komenda Gléwna Panstwowej Strazy Pozarnej

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa postepowania:

przedmiotéw umundurowania stuzbowego dla strazakow Paristwowej
spodnie stuzbowe

Dostawa
Strazy Pozarnej - czes¢ A (bluza stuzbowa, spodnie stuzbowe,

krétkie, czapka stuzbowa letnia)
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Wymagania dla czesci A (bluza stuzbowa, spodnie stuzbowe,

spodnie stuzbowe krotkie, czapka stuzbowa letnia) postepowania

Na opis przedmiotu zamowienia skfada sig wycigg z tresci dokumentacji techniczno-
technologicznej opracowanej dla poszczegolnych  przedmiotow umundurowania oraz
dokumentacja fotograficzna poszczegolnych asortymentow. Wykonawca ma mozliwosc¢ rowniez
zapoznania sie parametrami, wygladem i innymi cechami fizycznymi poszczegdlnych
przedmiotéw w siedzibie zamawiajgcego gdzie zostang one udostepnione do wgladu (bez
mozliwosci wypozyczenia) po wczesniejszym uzgodnieniu takiej mozliwosci (minimum 3 dni

robocze przed planowanymi ogledzinami).

Pakiety zdje¢ pogladowych sg dofgczone do poszczegdlnych czesci zmowienia, jednakze nie
stanowig one zrodta informacji dla wykonawcy o wymaganych parametrach technicznych
poszczegblnych czesci zamowienia, ktore zawarte sg w tresci wymagan techniczno-

technologicznych.

Uwaga: za kazdym razem gdy Zamawiajgcy w ponizszym dokumencie przywotuje odniesienie do
normy, oznacza to zastosowanie przytoczonej normy lub rownowaznej.

Wymagania techniczno-technologiczne

Bluza stuzbowa

I Charakterystyka wyrobu

1. Opis

Bluza stuzbowa o prostej konstrukeji z jednoczgsciowym tytem, przodami i dwuczesciowymi
rekawami. Bluza zapinana na zamek blyskawiczny i system tasm samosczepnych w krytym
zapieciu. Tyt bluzy wydtuzony o 3,0 cm wzgledem przodu. Po bokach rozporki. Na plecach bluza
posiada fatdy zamocowane w gornym odcinku ponizej szwéw barkowych i na odcinkach ponizej
podkroju pach do dotu, tworzace na wysokosci fopatek mieszki zwigkszajace swobode ruchow
uzytkownika. Dét bluzy dwukrotnie podwinigty i przestebnowany. Elementem ostaniajgcym szyje
jest kotnierz typu stéjka, dwuwarstwowy z przodu zapinany na taéme samosczepng. Z tytu od
wewnatrz, w szew faczgcy stdjke z tytem wszyty wieszaczek. Na przodach bluzy, na wysokosci
klatki piersiowe]j naszyte pod skosem kieszenie nakladane posiadajgce mieszek wzdtuz krawedzi
bocznej (od strony bokéw bluzy). Nad kieszeniami naszyte patki, w gornej krawedzi z otworem
na diugopis, zapinane na kryte napy. Nad kieszenig lewego przodu naszyta tasma samosczepna
petelka do mocowania oznaki stopnia, a nad kieszenig prawego przodu naszyta tasma

samosczepna petelka do mocowania znaku imiennego. Elementy tasmy wykonane s3g z
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zaokraglonymi naroznikami bez ostrych krawedzi na ksztatt identyfikatora imiennego. Na
wysokosci klatki piersiowej na obu przodach wykonane cigte pionowe otwory wlotowe kieszeni
wewnetrznych, zapinanych na zamki blyskawiczne kryte dwustronnie listewkami. Worki kieszeni
wewnetrznych doszywane do wewnetrznych czesci przodow. Na $rodkowej czesci tytu na
wysokosci topatek wykonano napis PANSTWOWA STRAZ POZARNA z charakterystyczna literg ,2"
w kolorze czarnym matowym. Rekawy dwucze$ciowe, doty rekawow proste, wykoriczone od
spodu odszyciem. Dot rekawa z patka, stuzgca do regulacji obwodu rekawa, zapinang na tasme
samosczepng. Na wierzchnich czesciach rgkawow u gory, naszyte oznaki przynaleznosci
panstwowej (flaga RP), ponizej oznaki naszyte kieszenie naktadane z mieszkiem w tylnej czesci
i zamkiem z przodu kieszeni. Na lewej kieszeni rekawa naszyta oznaka rozpoznawcza
Paristwowej Strazy Pozarnej. Na prawej kieszeni rekawa naszyty element tasmy samosczepne;j
typu petelka. Na rekawach, na wysoko$ci tokcia naszyte wzmochienia z tkaniny. Pod pachami
bluzy, na rekawie i przodzie, wykonane otwory petnigce funkcje wentylacyjna (3 na przodzie i 3
na rekawie) o $rednicy wewnetrznej nie mniejszej niz @ 3 mm, srednica zewngtrzna obszycia
otworu wentylacyjnego 8 mm = 1 mm. Uchwyty wszystkich zamkéw bluzy stuzbowej wydtuzone
sg elementem ze sznurka o diugosci 5,0 cm. Koncéwki sznurka zabezpieczone sg przed
strzepieniem w sposéb termiczny. Do kazdej bluzy nalezy dotgczy¢ komplet nap zapasowych w
torebce strunowej zalgczonej wraz z etykietg jednostkowg do bluzy.
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2. Rysunki

Rysunek 1 Bluza stuzbowa - Przod
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3. Wykaz materiatéw zasadniczych i dodatkow
Tabela 1
. . Wymagania
Lp. | Nazwa materiatu Charakterystyka materiatu
wedtug :
1 | Tkanina zasadnicza Typu Rip-stop 50% bawetna, 50% poliester, Tabela 2
Widknina z klejem 100% poliester w kolorze o
) specyfikacji
. szarego melanzu, odporna na czyszczenie ) _
2 | Wktad klejowy _ _ ) technicznej
chemiczne i pranie wodne w 60°C, gramatura 42
o producenta
g/m? £ 5, ilo$é kleju 42 punkty / cm® £ 5
Nici rdzeniowe poliestrowo-poliestrowe No 80 i
minimalnej sile zrywajgcej 17 N, w kolorze
tkaniny zasadniczej — do przeszy¢ zewnetrznych i specyfikacji
3 Nici tgczenia elementow technicznej
Nici z poliestrowych widkien cigtych, No 120 i producenta
minimalnej sile zrywajacej 12,5 N, w kolorze
tkaniny zasadniczej — do przeszy¢ obrzucajgcych
Szerokos¢ 25 mm, haczyk, w kolorze tkaniny
zasadniczej,
Szeroko$¢ 25 mm, petelka, w kolorze tkaniny punkt 11.2.2
) zasadniczej, niniejszej
4 | Tasma samosczepna — _ .
Szeroko$¢ 50 mm, petelka, w kolorze tkaniny dokumentacji /
zasadniczej, wzoru
Szerokosé 100 mm, petelka, w kolorze tkaniny
zasadniczej,
punkt 1.2.1
. , niniejszej
5 | Napa komplet Mosiezna, oksydowana bez niklu, .
dokumentac;ji /
wzoru
Sredniospiralny, nierozdzielny, w kolorze tkaniny
zasadniczej,
6 | Zamek : . ] , wzoru
Sredniospiralny, rozdzielny, jednosuwakowy, w
kolorze tkaniny zasadniczej
7 | Tasma Tasma wieszakowa wzoru
Przywieszka zamkowa | Zawieszki do zamkoéw, sznurek pleciony wzoru
Emblemat DTT - Emblemat
9 | Panstwowej Strazy | Haftowany maszynowo Panstwowe]
Pozarnej Strazy Pozarnej
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DTT - Oznaka
Oznaka G
L przynaleznosci
przynaleznosci i .
. ‘ panstwowej —
panstwowe] =
10 Haftowany maszynowo naszywka z
naszywka z flaga
o flaga
Rzeczypospolitej o
o Rzeczypospolitej
Polskie] .
Polskiej
punkt 11.2.3
] i niniejszej
11 | Napis PANSTWOWA STRAZ POZARNA w kolorze czarnym .
dokumentacji /
wzoru
punkt V.1
12 | Wszywka Wszywka rozmiarowo informacyjna niniejszej
dokumentacji
punkt V.2
Papierowa - jednostkowa niniejszej
_ dokumentacji
13 | Etykiety
punkt V.3
Naklejka zbiorcza na opakowanie zbiorcze niniejszej
dokumentacji
14 | Zawieszka do etykiety | Sztyft plastikowy wzoru
15 | Torebka strunowa Foliowa strunowa wzoru
specyfikacji
16 | Worek foliowy Worek foliowy z zaktadka technicznej
producenta
specyfikacji
17 | Karton zbiorczy Karton wykonany z tektury (min 5 warstwowej) technicznej
producenta

Il Wymagania techniczne

1. Wymagania techniczne tkaniny zasadniczej
Tabela 2

Parametr

Jednostka miary

Wartosé wskaznika

Metoda badania wg.

Sktad surowcowy przedzy

0
W

%

(CO50 PES50) + 3
(CO50 PES50) + 3

PN-P-01703: 1996
PN-P-04847-10: 1993

Splot

Rip-stop na bazie splotu

ptociennego ze

zdwojong 20 nitkg osnowy i zdwojong 11

nitkg watku

PN-P-01704:1992

v/
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Masa powierzchniowa g/m? 205 + 10 PN-1SO 3801: 1993
Rodzaj wykoriczenia: apreturowanie wodoodporne i olecodporne
) ) o 0 1100
Sita zrywajaca, nie mniej niz N PN-EN I1SO 13934-1: 2013
w 600
Wytrzymato$¢ na rozdzieranie, 0 45
. C N PN-EN ISO 13937-2: 2002
nie mniej niz W 45
0] 305 = 10
Liczba nitek na 1 dm [nitek/dm] PN-EN 1049-2: 2000
W 175 £ 5
Zmiana wymiaréw po | praniu, % 0 3 PN-EN 1SO 6330: 2012
nie wiecej niz ’ W procedura 6N. suszenie w
. 0 60° C, lub przez
Zmiana wymiarow po V praniu, . )
Sl % 3 rozwieszenie
o w PN EN 5077: 2011
Piling po 2h, nie mniej niz Stopien 4 PN-EN ISO 12945-1: 2002
Odpornosc na scieranie przy
I Cyk 25000 PN EN ISO 12947-2: 2000
9kPa, nie mniej niz
Przepuszczalno$¢ powietrza,
e mm/s 140 PN-EN 1SO 9237: 1998
nie mnie niz
Zwilzanie powierzchniowe
(spray test) (6NF+/E), nie stopiert | w stanie nowym 5 PN-EN 24920: 1997
mniej niz
Efekt oleofobowy, nie mniej niz | stopien | w stanie nowym 5 PN EN ISO 14419: 2010
Swiatto stopien | Zmiana barwy 5 PN-EN 1SO 105-B02: 2014
. Zmiana barwy 4
Pranie temp. . z PN-EN ISO 105-C06: 2010
stopien | Zabrudzenie bieli
60° C 4 C1S
bawetny
Zmiana barwy 4
Pot alkaliczny i o
; stopien | Zabrudzenie bieli PN-EN ISO 105-E04: 2013
kwasny 4
o bawetny
) . . | Zabrudzenie bieli
= Tarcie suche stopien 4 PN-EN ISO 105-X12:2016
E hawetny
G . | Zabrudzenie bieli
© Tarcie mokre stopien 3 PN-EN ISO 105-X12:2016
g bawetny
-GE’ Zmiana barwy 4
B Rozpuszczalniki | stopien | Zabrudzenie bieli A PN-EN ISO 105-X05: 1999
% bawetny
§ ) Zmiana barwy 5
= Prasowanie na o -
2 . stopien | Zabrudzenie bieli PN-EN ISO 105-X11: 2000
.= wilgotno 5
o bawetny
Piaskowy
Kol Wartos¢ wspolrzednych barwy wg normy PN-EN [SO 105-J01: 2002;
olor
PN-EN ISO 105-J03:2009;
Wartosé CIELab: L=55,85; a=7,67; b=28,74; AE<1,5b

Strona7 z 125




M

2. Wymagania techniczne dodatkdw
2.1. Napy
Napa wykonana z mosigdzu, oksydowana bez niklu. Czteroelementowa skfadajgca si¢ z

wierzchu, gniazda, stupka, i lejka. Wymiar wierzchu @13,8 mm * 2 mm. Element wierzchu napy
dostosowany do krytego zapiecia. Wyrob spetnia wymagania normy EN 71-1 dotyczgce sity
odrywania, jezeli mocowanie jest zgodne ze specyfikacjg producenta oraz Oeko-Tex® Standard

100 klasa produktow Il i PN-ISO 1811-2:2001.

2.2. Tasma samosczepna
Zestawienie wymagan dla tasmy samosczepnej (haczykowa i petelkowa)

Tabela 3 Zestawienie wymagari dla tasmy samosczepnej (haczykowa i petelkowa)

Parametr Wartosé wskaznika Wymagania i oznaczenia wg.

Sktad: - PN-P 01703: 1996

Materiat podstawowy: Poliamid 100% - specyfikacja techniczna
Powtoka: Poliuretan 100% producenta.

Konstrukcja materiatu Tasma tkana - Wzoru

2.3.  Napis

Napis PANSTWOWA STRAZ POZARNA z charakterystyczng literg , 2" wykonany z materiatu typu flex
naniesiony metoda termotransferowg na tyle bluzy. Litery czarne matowe, na polu o wymiarach
317 mm x 100 mm = 2 mm. Napis umieszczony w dwéch rzedach wyposrodkowany w pionie.
Trwato$é naniesionego napisu wymagana w procesie konserwacji: 10 cykli prania wodnego 60°C,

5 czyszczen chemicznych proces fagodny.

o Wysoko$¢ litery: 38,9mm (+/-1mm)

o Szerokosé litery: 10mm (+/-1mm)

o Dlugosc napisu w gérnym rzedzie: 258 mm (+/-1 mm)
o Diugosc napisu w dolnym rzedzie: 317 mm (+/-1 mm)
o Odlegtosé¢ miedzy wierszami: 14,7 mm (+/- 0,5 mm)

e Kroj czcionki: Impact

Rysunek 3 Wymiarowanie napisu Paristwowa Straz Pozarna

14,7mm
100mm
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24, Wizerunek oznaka przynaleznosci paristwowej - naszywka z flaga Rzeczypospolite]
Polskiej
Rysunek 4 Oznaka przynaleznosci paristwowef — naszywka z flaga Rzeczypospolitef Polskiej

2.5 Wizerunek Emblemat Paristwowej Strazy Pozarnej
Rysunek 5 Emblemat Paristwowej Strazy PoZarnej

3. Zestawienie elementéw sktadowych
Tabela 4 Elementy skiadowe

Rodzaj tkaniny Wyszczegolnienie llosé czesci
Przod 2
Tyt

Rekaw - wierzch

Tkanina zasadnicza

Wewnetrzna czesc¢ przodu

Stéjka zewnetrzna

1

2

Rekaw - spod 2
2

1

1

Stdjka wewnetrzna
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Odszycie przodu

Worek kieszeni przodu

tata rekawa

Kieszen gorna przodu

Kieszen rekawa

Odszycie dotu rekawa

Patka kieszeni przodu wierzch

Patka kieszeni przodu spéd

Patka dotu rekawa

Listewka kieszeni przodu

NN NN NN NN N

Listewka kieszeni rekawa

w
w

Razem

Patka kieszeni przodu - wierzch i spod

) Listewka kieszeni przodu
Whkiad klejowy

Patka dotu rekawa

oI

Razem

4, Rodzaje szwdw i Sciegow
Elementy bluzy tgczone sg za pomocg szycia, zgodne z PN-P-84501:1983 Szwy - Klasyfikacja i
oznaczenia, oraz $ciegow wg PN-P-84502:1983 Sciegi — Klasyfikacja i oznaczenia przy czym:

Zalecane gestoéci $ciegdw maszynowych:

° Stebnowych 35-40 sciegow/1dm,

o Overlockowych 40-50 $ciegow/1dm,

° Ryglujgcych 100-120 $ciegdw/1dm,

o Dziurek odziezowych 100-120 $ciegow/1dm.

Niedopuszczalne jest wykonanie $ciegéw o nieprawidtowym przeplocie nici i naprezeniu nitek
tworzacych szew. Szwy na poczatku i koficu powinny by¢ zamocowane przeszyciem wstecznym

w celu zabezpieczenia przed pruciem.

s Miejsce wykonania i odlegto$¢ przeszy¢ stebnowych od krawedzi:
e Patki kieszeni przednich, krawedz przodu lewego i prawego, wlot kieszeni rekawa z
zamkiem, przeszycie pojedyncze — odlegtosc przeszycia od krawedzi — 6,0 = 1,0 mm
e Szwy: boczne bluzy, wszycia rekawdw, zszycia rgkawow, barkowe, dot rekawdéw -
stebnowanie podwdjne — rozstaw stebnowek 6,4+ 1,0 mm a odlegtos¢ od brzegu
pierwszej stebnowki 1,5 £ 0,5 mm
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e Kieszenie przednie, kieszenie na rekawach, stojka, wzmocnienia rekawdw, patka dotu
rekawa, zaszycie mieszkow tytu, kieszenie pionowe przodu — przeszycie pojedyncze -
szerokos¢ stebnowki 1,5 £ 0,5 mm
o Dot bluzy — szerokosé stebnowki 25,0 = 1,0 mm od brzegu
e Tasmy samosczepne — petelka, haczyk — odlegtosé stebnéwki od brzegu 2,0 + 2,6 mm
e Flaga RP i emblemat PSP nastebnowanie przy wewnetrznej krawedzi obszycia

6. Miejsce wykonania, ilo$¢ oraz wymiary przeszy¢ ryglowych:

o Kieszen przodu (dotyczy tacznie obu kieszeni) 2 x 3 PR o dtugosci 10,0 £ 1,0 mm

e Patka kieszeni przodu (dotyczy tacznie obu patek) 2 x 4 PR o dtugosci 10,0 £ 1,0 mm

o Kieszen rekawa (dotyczy tgcznie obu kieszeni) 2 x 2 PR o diugosci 10,0 £ 1,0 mm, 2 x 2
PR o dtugosci 14,0 £ 1,0 mm

o Patka dotu rekawa (dotyczy tgcznie obu patek) 2 x 2 PR o dtugosci 10,0 + 1,0 mm

o Szew rekawa (dotyczy fgcznie obu rekawdw) 2 x 1 PR o dtugosci 10,0 £ 1,0 mm

s Bok bluzy (zamocowanie rozporka — dotyczy tacznie obu bokéw) 2 x 1 PR o dtugosci 10,0
+ 1,0 mm

o Tyt bluzy (na koricach zaktadek) 4 PR o dlugosci 10,0 £ 1,0 mm

s Kieszen pionowa przodu (dotyczy tgcznie obu kieszeni) 2 x 2 PR o dtugosci 14,0 +
1,0 mm

7. Sztukowanie elementéw
Nie dopuszcza sie sztukowania elementéw w wyrobie.

8. Wymagania odno$nie oznaczenia wielkosci i wymiardw ciata
W celu dostosowania wyrobu do sylwetki ciata przyjmuje sie jako wymiary kontrolne wzrost i

obwad klatki piersiowej.

Zakresy i interwaty dla wymiaréw kontrolnych

Tabela 5 Zakresy i interwaly dla wzrostow

Wymiary podstawowe Wzrosty - interwat 6 cm

Wzrost wcm | 158 164 170 176 182 188 194 200 206

155 161 167 173 179 185 191 197 203
Zakres w cm . - - - - - - -
160 166 172 178 184 190 196 202 208

Strona 11 z 125

v



W——'_——e—

Tabela 6 Zakresy i interwaly dla obwodu klatki piersiowef

Wymiary podstawowe Obwad klatki piersiowej - interwat 4 cm
Obwaod klatki piersiowe]
84 88 92 96 100 104
w cm
82 86 90 94 98 102
Zakres w cm - - - - - -
8b 89 93 97 101 105
Obwod klatki piersiowej
108 112 116 120 124 128
wcm
106 110 114 118 122 126
Zakres w cm - - - - - -
L 109 113 117 121 125 129

9. Tabela klasyfikacji wielkosci

Tabela 7 Kiasyfikacja wielkosci rozmiaro-wzrostéw

84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128
obwdd klatki piersiowej & | & ~ = o I S N Sl 818
- I T =T B B Rl B Bl Bl
o © = < b I © o < © o ©
o I} > o)} > o =] = = T ™ ™
158
X X X X X X
155-160
164
161-166 X X X X X X X X X
170
167-172 X X X X X X X X X X X X
176
173-178 X X X X X X X X X X X X
¢ 182
WZros
179-184 X X X X X X X X X X X X
188
185-190 X X X X X X X X X X X X
194
X X X X X X X X X X X X
191-196
200
X X X X X X X X X X X
197-202
206
X X X X X X X X X X X
203-208
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Wykonanie wyrobu w rozmiarach wykraczajgcych poza ujete w powyzszej tabeli oraz rozmiarach

nietypowych musi byé zgodne ze sztuka krawiecka, zasadami stopniowania, a takze zapewniac

funkcjonalnosé, wiasciwe dopasowanie do uzytkownika oraz estetyke. Zmiany te nie moga

negatywnie wplywac na walory uzytkowe bluzy.

Wymiarowanie bluzy stuzbowej

10.

Rysunek 6 Przdd oraz kieszenie przodu
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Rysunek 7 Regulator obwodu dolu rekawa wraz ze stebnowka dolu rekawa

Rysunek 8 Przdod
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Rysunek 9 Tyl, rekaw, wzmocnienie rekawa i kieszert rekawa
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Tabela 9 Wymiary stale i pomocnicze

L.p. Wyszczegolnienie Wymlary.| Tolefanola
cm + cm
1c [Wysokosé stojki po srodku tytu 7,0 0,5
Odlegtosé napisu PANSTWOWA STRAZ POZARNA od wszycia stojki dla
1 wzrostow: 158 - 164 11,0 05
170 - 188 12,0
194 i wigksze| 13,0
le |Wysoko$é stojki przy krawedzi przodu 5,0 0,5
1f |Dtugosé zapinki stojki od krawedzi przodu 9,5 0,5
- |Dtugosé zaszycia mieszka tytu od gory 3,5 0,5
- |Gtebokosé mieszka tytu 4,0 0,2
2e [Dtugosc kieszeni cietej przodu 16,0 0,5
” Wysoko$¢ kieszeni przodu wraz z patka dla rozmiaréw: 92 i mniejsze| 17,0 -
96 i wieksze| 18,0 '
Szeroko$c kieszeni przodu dla rozmiardw: 84 -88| 13,0
92 14,0
28 96 - 104 15,0 U
108 i wieksze| 16,0
Diugosé patki kieszeni przodu (na linii przyszycia) dla rozmiaréw:
84 - 88 135
2h 921 145 0,5
96— 104 15,56
108 i wieksze| 16,5
2i |Wysokosé patki kieszeni przodu 6,0 0,5
2j |Odlegtosé otworu na dtugopis od krawedzi patki 3,0 0,2
2k |Dtugosé otworu na dtugopis 3,0 0,2
- Szerokos¢ stebndwki przodu dla rozmiardw: 92 i mniejsze 4,5 oe
96 i wieksze| 5,5 '
2n |Odlegtosé kieszeni pionowej od kieszeni przodu 1,0 0,3
- |0dlegtosé naszycia patki od gornej krawedzi taty kieszeni przodu 2,0 0,2
- |Gteboko$é mieszkow kieszeni przodu i rekawa 2,0 0,2
] Odlegtosé dolnej krawedzi zamka przodu (wpiecie) od dolnej krawedzi 70 Gt
bluzy '
A4d [Wysokosc¢ kieszeni rekawa 16,0 0,5
de [Szerokosc kieszeni rekawa 14,0 0,5
4f |Dtugosc otworu kieszeni rekawa 13,0 0,5
4g |Odlegtosc gornej krawedzi taty kieszeni od wszycia rgkawa 8,5 0,5
o Wysokosé taty tokciowej (przez $rodek) dla wzrostow: 158 - 164 21,0 05
170 i wieksze| 23,0 '
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S Wymiary | Tolerancja
L.p. Wyszczegolnienie
cm tcm
4i [Szerokosé taty tokciowej w najszerszym miejscu 16,5 0,5
4j |Szerokosc stebnéwki dotu rekawa 6,0 0,3
4k |Dlugosc patki dotu rekawa 11,0 0,5
4] |Szerokosc patki dofu rekawa 3,5 0,2
Odlegto$é naszycia Oznaki Przynaleznosci Panstwowe] (Flaga RP) od i N
wszycia rekawa ' '
- |Odlegtosé naszycia patki dotu rekawa od szwa wewnetrznego 8,0 0,5
- |Dtugosé rozporka boku mierzone do rygla od dolnej krawedzi tytu 6,5 0,5
- |Taéma samosczepna haczykowa naszyta na patke dotu rekawa 25x%x6,0 0,2
- |Taéma samosczepna petelkowa — dot rekawa 2,5x14,0 0,2
Tasma samosczepna petelkowa naszyta nad patka kieszeni przodu
= . 5,0x8,5 0,2
lewego i prawego
Tasma samosczepna petelkowa naszyta na $rodku kieszeni prawego
- 12,0 x 8,5 0,2
rekawa

I1l Wymagania uzytkowe

Bluza stuzbowa powinna byé wykonana za pomoca technologii, ktéra bedzie gwarantowata jej
wysokie parametry uzytkowe. W szczegolnosci wyrdb nie powinien powodowac miejscowych
uciskéw, otaré oraz podraznien skéry uzytkownika. Wszystkie surowce i dodatki wykorzystywane
do konfekcjonowania wyrobu nie powinny zawieraé¢ substancji uznanych za szkodliwe dla

zdrowia.

IV Wymagania jakosciowe

Dopuszcza sie jedynie wyroby wykonane w pierwszym gatunku. Warunki odbioru, sposob
odbioru, sposéb pobierania prébek do badar oraz oceng wynikéw badan realizowac wedtug PN-
P-84506:1983 Wyroby konfekcyjne — Badania odbiorcze. Btedy ustala sie metoda
organoleptyczng, na wyrobie swobodnie roztozonym lub zawieszonym na wieszaku, w Swietle

odbitym. Btedy dostrzegalne z odlegtosci jednego metra uznaje sig za niedopuszczalne

1. Niedopuszczalne btedy tkaninowe
e Zabrudzenia wielonitkowe
o Plamy nietluste i otoczki po spraniu plam
e Mato widoczne i widoczne pasy (tzw. pomieszanie)
o Nieprawidlowy przeplot
e Zmechacenie
e Zaciggniecia nitki

e Zatamki
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e Nierownomiernosé barwy

2. Niedopuszczalne btedy konfekcyjne

o skrzywienie stebnowek,

° znieksztatcenia i skrzywienia poszczegoélnych elementow

o niedoszycie, nieprawidtowe szwy lub sciegi

o nieprawidtowo rozmieszczone elementy taSmy samosczepnej

o nieprawidtowo wgrzany napis PANSTWOWA STRAZ POZARNA

3. Wymagania dotyczgce bezpieczerstwa uzytkowania

Konstrukcja wyrobu powinna zapewnié komfort uzytkowania. Nie powinny powodowa¢ uciskow
i otaré ciata oraz nie powinny krepowac ruchéw. Elementy, ktére bezposdrednio dotykaja ciata
powinny byé pozbawione szorstkich, ostrych brzegow i elementéw wystajgcych, ktore moga
powodowac podraznienia.

Wyréb powinien by¢ wykonany z materiatow i dodatkéw spetniajacych — wymagania
Rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r.
w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolenn i stosownych ograniczern w zakresie
chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajgcego Dyrektywe
1999/45/WE oraz uchylajacego Rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i Rozporzadzenie Komisji
(WE) nr 1488/94, jak rowniez Dyrektywe Rady 76/769/EWG i Dyrektywy Komisji 91/155/EWG,
93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz.Urz.UE z 2006r. Nr L396, s 1 z pozniejszymi

zmianami).

Tabela 10 Wymagania i metodyki dotyczace wybranych parametrow bezpieczeristwa uzytkowania

L.p. Parametr Jednostka | Wartosé Metodyka badan

Zawartosé amin aromatycznych,
PN-EN 14362-1:2012

1 nie wiecej niz mg/kg 30
PN-EN 14362-3:2012

Zawartosc formaldehydu,
2 nie wigcej niz mg/kg 75 PN-EN ISO 14184-1:2011

3 Odczyn pH - 4,5-7,5 | PN-EN ISO 3071:2007

Uwaga: spetnianie wymagan wymienionych w tabeli musi by¢ udokumentowane raportami z badan
wykonanymi w akredytowanym laboratorium. Uznaje sie réwniez, ze wyrob spefnia wymagania dotyczace
bezpieczenstwa, jezeli posiada aktualng autoryzacje (certyfikat) do postugiwania sie znakiem OEKO-TEX,
zgodnie z normg OEKO-TEX Standard 100 (klasa produktow I1).
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4. \Wymagania uzytkowe dla wyrobdw gotowych
Z kazdej nowej dostawy (partii) wyrobu gotowego nalezy pobrac wyroby, ktore podlegajg ocenie

i badaniom w akredytowanym laboratorium badawczym w zakresie:

Badania nalezy przeprowadzi¢ w zakresie:
o piling po 2h (wg Tabela 2)

o odpornosé na scieranie przy 9kPa (wg Tabela 2)

oraz badaniach, ktore nalezy przeprowadzié na wyrobach poddanych zabiegowi konserwaciji, tj.

po:

s 10 cyklach pralniczych w temperaturze 60°C i suszeniu przez rozwieszenie, wykonanych
zgodnie z normag PN-EN 1SO 6330:2012

o 5 czyszczen chemicznych (proces fagodny) wykonanych zgodnie z normg PN-EN ISO
3175-2:2010

Badania nalezy przeprowadzi¢ w zakresie:

e zmian réznicy barwy tkaniny, pomiaru wartosci wspotrzednych barwy dokonac zgodnie z
norma PN-EN ISO 105-J01:2002. Dopuszczalna maksymalna wielkosc¢ roznicy barwy ,
obliczona wg normy PN-EN 1SO 105-J03:2009 w stosunku do warto$ci wspotrzednych
barwy wzorca zawartych w dokumentacji powinna wynosic, nie wigcej niz AE*ab < 2,5

e trwatosci naniesionego napisu PANSTWOWA STRAZ POZARNA

o stabilnosci ksztattu (wymiary wg Tabela 8, Tabela 9)

5. Dokumenty potwierdzajace spetnienie wymagari dokumentacji

o Aby spelni¢ wymagania niniejszej dokumentacji nalezy, przedstawi¢ wyniki badan
wykonane przez akredytowane laboratorium badawcze, potwierdzajgce spetnienie
wybranych parametréw bezpieczenstwa uzytkowania Tabela 10 dla tkaniny zasadniczej i
nici. Zgodno$¢ wymagan technicznych dla surowcow Tabela 1, (tkanina zasadnicza,
wklad klejowy, nici, napy).

o Dla kazdej nowej umowy na wyroby gotowe nalezy przedstawi¢ wyniki badan zgodnie z
pkt. 13.1.4. Terminy badar uznane za aktualne nie powinny przekraczac daty granicznej
12 miesiecy od dnia wykonania badania.

o Deklaracje wykonawcy dotyczaca przeprowadzonej klasyfikacji jakosci i 100% kontroli
koncowej wyrobow.

o Gwarancja wykonawcy pkt. Btagd! Nie mozna odnalez¢ zrédta odwotania.
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UWAGA: w przypadku zastgpienia lub wycofania norm przywotanych w Dokumentacji
Techniczno-Technologicznej, dopuszcza sige stosowanie dokumentow normatywnych je

zastepujacych.

V Cechowanie, znakowanie, pakowanie, przechowywanie, zdjecia
pogladowe

1. Wszywka
Wszywka rozmiarowo - informacyjna umieszczona w lewym szwie bocznym na wysokosci talii

zawierajgca:

e nazwe i adres wykonawcy (producenta),
e nazwe wyrobu,

e wielkosc wyrobu,

e skilad surowcowy tkaniny zasadniczej,

o jako$é wyrobu (stownie)

e sposob konserwacji,
e date produkcji,

e znak kontroli jakosci.

Oznaczenia sposobu konserwacji zgodne z PN-EN SO 3758:2012 wg ponizszego schematu

Maksymalna temperatura prania 60° C - proces normalny

Nie stosowa¢ bielenia / bez bielenia

Dopuszczalne suszenie w suszarce bebnowej

Prasowanie w maksymalnej temperaturze dolnej ptyty 110° C, stosowac ptétno

ochronne lub stosowadé zelazko elektryczno —parowe z wyktadzing teflonowa.

Profesjonalne chemiczne czyszczenie w tetrachloroetylenie i wszystkich

@ [ D&

rozpuszczalnikach - proces tagodny

Na wszywce umieszczony napis :
,Nie dopuszcza sie prasowania napisu Parnstwowa Straz Pozarna”

,Prac¢ odwrdcone na lewg strong”
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Cechy i oznaczenia zawarte na wszywkach powinny by¢ czytelne i wykonane niespieralnym

tuszem, w technologii zapewniajgcej ich czytelno$¢ przy codziennym uzytkowaniu i

okresowych zabiegach konserwacyjnych przez okres minimum 2 lata.

2. Etykieta jednostkowa
Etykieta jednostkowa — nalezy mocowac w bluzie za pomoca sztyftu plastikowego, okoto 3,0 mm

od krawedzi przodu lewego na linii wszycia stojki zawierajgca nastgpujace informacje:

3.

nazwe i adres wykonawcy (producenta),
nazwe wyrobu,

wielkos¢ wyrobu,

sktad surowcowy tkaniny zasadniczej,
jakosé wyrobu (stownie)

sposob konserwacji

date produkcji (m-c i rok),

Etykieta zbiorcza

Etykieta zbiorcza — naklejka — naklejona na karton zawierajgca nastgpujgce informacje:

4.

nazwa i adres wykonawcy (producenta),
nazwe wyrobu,

wielkos¢ wyrobu,

sktad surowcowy tkaniny zasadniczej,
jako$¢ wyrobu (stownie)

ilos¢ sztuk w opakowaniu zbiorczym,

date produkcji (m-c i rok),

Pakowanie

Bluze nalezy ztozy¢ rekawami wzdtuz do srodka plecow nastepnie ztozy¢ na potowe. Pojedynczy

wyréb nalezy zapakowaé w worek foliowy. Pakowac po 10 szt. jednego rozmiaru do kartonu

zbiorczego ktéry nalezy zaklei¢ tasma i naklei¢ etykiete zbiorcza na wezszy bok kartonu.

Dopuszcza sie pakowanie mniejszej ilosci sztuk oraz réznych rozmiarow z odpowiednim opisem

na etykiecie zbiorczej.

Na wniosek wykonawcy zamawiajacy moze zmieni¢ sposob pakowania.

5.

Przechowywanie

Bluze nalezy przechowywac w pomieszczeniach suchych, przewiewnych, nienastonecznionych,

pozbawionych obcych zapachéw, w warunkach zabezpieczajgcych je przed zamoczeniem,

s
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poplamieniem, zabrudzeniem oraz uszkodzeniami mechanicznymi
i chemicznymi.

6. Zdjecia poglagdowe
Zdjecia nie stanowig zrodta informacji dla wykonawcy o wymaganych parametrach technicznych

poszczegblnych czeéci zamoéwienia, ktore zawarte sg w tresci wymagan techniczno-

technologicznych.
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| Charakterystyka wyrobu
1. Opis

Spodnie wysokie w stanie, gore spodni wykonano w formie wewnetrznego odszycia (imitacji
pasa), zapinane na zamek blyskawiczny i tasme samosczepna. Na elementach kolanowych
nogawek przodu zaszyte zaszewki profilujgce. W gornych czeéciach przodow wykonano dwie
kieszenie wpuszczane. W tylnej czesci nogawek zaszyte zaszewki, ponizej imitacji pasa
wykonano kieszenie ciete z jedna wypustka, przykryte patkami zapinanymi na napy kryte. Na
srodkowych czeéciach tytu naszyte wzmocnienia wchodzgce w szew siedzeniowy siegajace
ponizej podkroju spodni, wszyte w szew wewnetrzny. Na przodach od wewnatrz naszyte
wzmochienia wchodzace w podkréj przodu i szew wewnetrzny spodni. Na bokach spodni powyzej
linii kolan naszyte kieszenie udowe z mieszkiem w tylnej czesci i dwoma fatdami
rozmieszczonymi rowno w 1/3 ich szerokosci przykryte patkami. Wewnatrz prawej kieszeni
nakladanej umieszczono organizer z dwiema kieszonkami. Patki kieszeni bocznych zapinane na

napy kryte. Na linii pasa rozmieszczonych 7 podtrzymywaczy. Po bokach naszyte regulatory
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zapinane na tasme samosczepng stuzace do regulacji obwodu pasa. Dot spodni dwukrotnie
podwiniety i przestebnowany, na linii dotu umieszczony regulator obwodu nogawki zapinany na
tasme samosczepna. Do kazdych spodni stuzbowych nalezy dotgczy¢ komplet nap zapasowych

w torebce strunowej zatgczonej wraz z etykieta jednostkowg do spodni.

2. Rysunki

Rysunek 11. Spodnie przod i tyl
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3. Wykaz materiatéw zasadniczych i dodatkéw
Tabela 11
) ) Wymagania
Lp. | Nazwa materiatu Charakterystyka materiatu
wedtug :
1 | Tkanina zasadnicza Typu Rip-stop 50% bawetna, 50% poliester, Tabela 12

2 | Wkiad klejowy

Widknina z klejem 100% poliester w kolorze szarego
melanzu, odporna na czyszczenie chemiczne i
pranie wodne w 60°C, gramatura 42 g/m* £ 5, ilos¢
kleju 42 punkty / cm?* £ 5

specyfikacji
technicznej

producenta

Nici

Nici rdzeniowe poliestrowo-poliestrowe No 80 i
minimalnej sile zrywajacej 17 N, w kolorze tkaniny

zasadniczej

specyfikacji

3 — - == : —| technicznej
Nici z poliestrowych widkien cietych, No 120 i
. o producenta
minimalnej sile zrywajacej 12,5 N, w kolorze tkaniny
zasadniczej
Szeroko$é 25 mm, haczyk, w kolorze tkaniny
zasadniczej
Szeroko$¢ 25 mm, petelka, w kolorze tkaniny | punkt 11.2.2
) zasadniczej niniejszej
4 | Tasma samosczepha == .
Szerokos¢ 50 mm, haczyk, w kolorze tkaniny | dokumentacji
zasadnicze] / wzoru
Szeroko$¢ 50 mm, petelka, w kolorze tkaniny
zasadniczej
punkt 11.2.1
o ) niniejsze;j
5 | Napa komplet Mosiezna, oksydowana bez niklu, .
dokumentacji
/ wzoru
Sredniospiralny, nierozdzielny, w kolorze tkaniny
Zamek _ wzoru
6 zasadniczej,
punkt V.1
7 | Wszywka Wszywka rozmiarowo — informacyjna niniejsze;j
dokumentacji
punkt V.2
8 | Etykiety Papierowa - jednostkowa niniejszej
dokumentacji
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punkt V.3
Naklejka zbiorcza na opakowanie zbiorcze niniejszej
dokumentacji
9 | Zawieszka do etykiety | Sztyft plastikowy Wzoru
10 | Torebka strunowa Foliowa strunowa wzoru

specyfikacji

11 | Worek foliowy Worek foliowy z zakiadka technicznej

producenta

12 | Karton zbiorczy

Karton wykonany z tektury (min 5 warstwowej)

specyfikacji
technicznej

producenta

Il Wymagania techniczne

1. Wymagania techniczne tkaniny zasadniczej

Tabela 12
Parametr Jednostka miary Wartosé wskaznika | Metoda badania wg.
0 (CO50 PES50) = 3 | PN-P-01703: 1996
Sktad surowcowy przedzy %
W (CO50 PESB0) = 3 | PN-P-04847-10: 1993
Rip-stop na bazie splotu ptdciennego ze
Splot zdwojona 20 nitkg osnowy i zdwojong 11 | PN-P-01704:1992
nitkg watku
Masa powierzchniowa g/m? | 205 + 10 PN-ISO 3801: 1993
Rodzaj wykonczenia: apreturowanie wodoodporne i oleoodporne
11
Sita zrywajaca, nie mniej niz N B 0 PN-EN I1SO 13934-1: 2013
W 600
Wytrzymatosé na rozdzieranie, nie N 0 45 PN-EN SO 13937-2: 2002
mniej niz W 45
306 +
Liczba nitek na 1 dm [nitek/dm] 5 s = 10 PN-EN 1049-2: 2000
W 175 £ 5
Zmiana wymiardéw po | praniu, nie % 0 5 PN-EN ISO 6330: 2012
0
wigcej niz W procedura 6N. suszenie w
. s o 0 60" C, lub przez
Zmiana wymiaréw po V praniu, nie
N % 3 rozwieszenie
wigcej niz W
PN EN 5077: 2011
Piling po 2h, nie mniej niz Stopien 4 PN-EN ISO 12945-1: 2002
Gdpomods ne:Scismnlepizy SHFe, Cykl 25000 PN EN ISO 12947-2: 2000
nie mniej niz
Przepuszczalnosé powietrza, nie
o mm/s 140 PN-EN ISO 9237: 1998
mniej niz
Zwilzanie powierzchniowe p— ) 8 BN-EN 24920: 1997
stoplen stan now = 5
(spray test) (6NF+/E) , nie mniej niz H Y
Eekt oleofobowy, nie mniej niz stopien stan nowy 5 PN EN ISO 14419: 2010

A
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Swiatto stopien | Zmiana barwy 5 PN-EN ISO 105-B02: 2014
Zmiana barwy 4
. . PN-EN SO 105-C06: 2010
Pranie temp. 60° C stopient | Zabrudzenie
4 C1S
bieli bawetny
. Zmiana barwy 4
Pot alkaliczny i .
; stopien | Zabrudzenie PN-EN I1SO 105-E04: 2013
kwasny 4
N bieli bawetny
o | Zabrudzenie
£ Tarcie suche stopien 4 PN-EN 1SO 105-X12:2016
E bieli bawetny
= . | Zabrudzenie
o Tarcie mokre stopien o 3 PN-EN 1SO 105-X12:2016
g bieli bawetny
-% Zmiana barwy 4
o Rozpuszczalniki stopien | Zabrudzenie " PN-EN ISO 105-X05: 1999
E bieli bawetny
§ ) Zmiana barwy 5
= Prasowanie na
2 stopien | Zabrudzenie PN-EN IS0 105-X11: 2000
o wilgotno 5
=] bieli bawetny
Warto$¢ wspétrzednych barwy wg normy PN-EN 1SO 105-J01: 2002;
Kolor PN-EN ISO 105-J03:2009;
Warto$¢ CIELab: L=55,85; a=7,67; b=28,74; AE<15
2 Wymagania techniczne dodatkow
2.1 Napy

Napa wykonana z mosigdzu, oksydowana bez niklu. Czteroelementowa skfadajgca sie z

wierzchu, gniazda, stupka, i lejka. Wymiar wierzchu @13,8 mm + 2 mm. Element wierzchu napy

dostosowany do krytego zapiecia. Wyrob spetnia wymagania normy EN 71-1 dotyczgce sity

odrywania, jezeli mocowanie jest zgodne ze specyfikacjg producenta oraz Oeko-Tex® Standard
100 klasa produktow Il i PN-1SO 1811-2:2001.

2.2 Taséma samosczepna

Tabela 13 Zestawienie wymagari dla tasmy samosczepnej (haczykowa i petelkowa)

Parametr

Wartos$¢ wskaznika

Wymagania [ oznaczenia wg.

Sktad:
Materiat podstawowy: Poliamid
Powtoka: Poliuretan

100%
100%

Konstrukcja materiatu

Tasma tkana

- PN-P 01703: 1996

- specyfikacja techniczna
producenta

- Wzoru

s
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3 Zestawienie elementow sktadowych
Tabela 14 Flementy skladowe
Rodzaj tkaniny Wyszczegdlnienie llo$¢ czesci
Nogawka tytu 2
Przéd lewy

Przéd prawy

Element kolanowy nogawki przod

Dolna cze$¢ nogawki przod

Boczna czesc¢ przodu

Worek kieszeni skosnej gornej

Wzmocnienie kieszeni skosnej gornej

Kieszen boczna naktadana

Odszycie kieszeni bocznej naktadanej

Patka kieszeni bocznej naktadanej - wierzch

Patka kieszeni bocznej naktadanej - spod

Organizer prawej nogawki

Wzmocnienie szwa siedzeniowego tytu
Worek kieszeni tylnej
Patka kieszeni tylnej - wierzch

Tkanina zasadnicza

Patka kieszeni tylnej - spod

Listewka kieszeni tylnej

Odszycie paska przodu lewego

Odszycie paska przodu prawego
Listewka rozporka
Odszycie rozporka

Odszycie pasa wewnetrznego

Wzmocnienie przodu w kroku lewe

Wzmocnienie przodu w kroku prawe
Regulator obwodu dotu nogawki
Regulator pasa

Podtrzymywacze pasa

[y

Razem

Patka kieszeni bocznej naktadanej -spod

Patka kieszeni bocznej nakladanej -wierzch

Patka kieszeni tylnej - spod

Patka kieszeni tylnej - wierzch

Wktad klejowy Regulator obwodu nogawki

Listewka kieszeni tylnej

Odszycie paska przodu lewego

Odszycie paska przodu prawego

I—‘!—‘I—‘NT\)I\)MI\JI\JmﬂT\JI\)I—‘}—‘I—‘F—‘I—‘l—‘HI\JNI\JI\JI\JI—‘NI\JI\JNNNNI\JT\)HI—‘

Odszycie pasa wewnetrznego

[EEY
(7]

Razem
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4, Rodzaje szwdw i $ciegéw
Elementy spodni tgczone sg za pomocg szycia, zgodne z PN-P-84501:1983 Szwy — Klasyfikacja i
oznaczenia, oraz $ciegdéw wg PN-P-84502:1983 Sciegi — Klasyfikacja i oznaczenia przy czym:

Zalecane gestosci $ciegdw maszynowych:

° Stebnowych 35-40 sciegow/1dm
o Overlockowych 40-50 $ciegdw/1dm,
° Ryglujgcych 100-120 $ciegdéw/1dm,

Niedopuszczalne jest wykonanie $ciegow o nieprawidfowym przeplocie nici i haprezenia nitek
tworzgcych szew. Szwy na poczatku i koricu powinny by¢ zamocowane przeszyciem wstecznym

w celu zabezpieczenia przed pruciem.

5. Miejsce wykonania i odlegto$é przeszy¢ stebnowych od krawgdzi

o Patki kieszeni bocznych, patki kieszeni tylu — przeszycie pojedyncze - odlegtosc
przeszycia od krawedzi: 6,0 £ 1,0 mm

o Szwy:zewnetrzne, wewnetrzne i sSrodkowy, kieszenie przednie wpuszczane, naszycie faty
kieszeniowej bocznej - przeszycie podwojne — rozstaw przeszyc stebnowych 6,4 £ 1,0
mm, odlegloé¢ pierwszej stebnowki od krawedzi 1,56 £ 0,5 mm

e \Wzmocnienie pasa, podtrzymywacze pasa, boczna czgs¢ przodu, wzmocnienia kieszeni
przodu, regulatory pasa, wzmocnienie tylu, wzmocnienie przodu nogawki, kieszenie
przodu naktadane (zakfadki), odszycie kieszeni nakladanej, organizer prawej nogawki,
czesé kolanowa nogawki przodu, regulator dotu nogawki, kieszenie tylne, krawedz
rozporka, podkroj przodu, zaszewki tytu — przeszycie pojedyncze — odlegtosc przeszycia
od krawedzi 1,5 = 0,5 mm

o Dol spodni — szeroko$¢ stebnowki 30,0 = 1,0 mm od krawedzi

o Tas$my samosczepne — petelka i haczyk odlegtos¢ stebnéwki od brzegu 2,0+2,5 mm

o Tasmy samosczepne — zapigcie pasa wzmocnienie dwa przeszycia skosne (koperta)

wg. wzoru

6. Miejsce wykonania ilosci, oraz wymiary przeszy¢ ryglowych

e Zamocowanie rozporka 1 PR o dlugosci 14,0 £ 1,0 mm

e Mocowanie wlotu kieszeni przedniej (dotyczy tgcznie obu kieszeni) — 2 x 2 PR o diugosci
10,0 £ 1,0 mm

e Kieszen boczna (dotyczy tacznie obu kieszeni) — 2 x 3 PR o dfugosci 10,0 £ 1,0 mm

o Patka kieszeni bocznej ( dotyczy tacznie obu patek) — 2 x 2 PR o dfugosci 10,0 £ 1,0 mm

e Organizer prawej nogawki — 3 x 1 PR o dtugo$ci 10,0 = 1,0 mm

o Mocowanie regulatora obwodu pasa — 2 x 1 PR o dtugosci 20,0 £ 1,0 mm

o Patka regulacji dotu nogawki (dotyczy tgcznie obu patek) — 2 x 2 PR o dtugosci 10,0 £
1,0 mm

Ny
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o Kieszen tylna (dotyczy tgcznie obu kieszeni) - 2 x 2 PR o dugosci 14,0 £ 1,0 mm

o Worek kieszeni przodu (dotyczy tacznie obu workéw) — 2 x 1 PR o diugosci 10,0 = 1,0 mm

o Worek kieszeni tytu (dotyczy tgcznie obu workdéw) — 2 x 2 PR o dtugosci 10,0 £ 1,0 mm

e Podtrzymywacze pasa (dotyczy tgcznie siedmiu podtrzymywaczy) — 7 x 2 PR o dfugosci
250 £ 1,0 mm

7. Sztukowanie elementow
Nie dopuszcza sie sztukowania elementow w wyrobie

8. Wymagania odno$nie oznaczenia wielkosci odziezy i wymiaréw ciata
W celu dostosowania wyrobu do sylwetki ciata przyjmuje sie jako wymiary kontrolne wzrost,

obwod pasa i bioder.

Zakresy i interwaty dla wymiarow kontrolnych:

Tabela 15 Zakresy i interwaly dla wzrostow

Wymiary podstawowe Wzrosty - interwat 6 cm

Wzrost w cm 158 164 170 176 182 188 194 200 206

155- | 161- | 167- | 173- | 179- | 185- | 191- | 197- | 203-
160 166 172 178 184 190 196 202 208

Zakres w cm

Tabela 16 Zakresy i interwaly dla obwodu pasa i bioder

Interwat obwodu pasa—4 cm

Obwdéd pasa 74 78 82 86 90 94

Przedziaty 72-75 76-79 80-83 84-87 88-91 92-95
Interwat obwodu bioder — 4 cm

Przedziaty 82-85 86-89 90-93 94-97 98-101 102-105
Interwat obwodu pasa — 4 cm

Obwad pasa 98 102 106 110 114 118

Przedzialy 96-99 100-103 104-107 108-111 112-115 116-119

Interwat obwodu bioder — 4 cm

Przedziaty 106-109 110-113 114-117 118-121 122-125 126-129
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9. Tabela klasyfikacji wielkosci

Tabela 17 Klasyfikacja wielkosci rozinfaro-wzrostow

74 78 82 86 90 94 98 102 106 110 114 118
obwdd pasa s | e ol x|l ol|lw|le|B8l858 819|383
I'"-I‘-CXJDOG‘IC'ICDHH;—-IHH
dl el & & @ | & | @ | & | & | @ | & | o
P—I"‘-UJWOOCHG')OOO-—!H
- | — | —= | — |
158
X X X X X X
155-160
164
X X X X X X X X X
161-166
170
X X X X X X X X X X X X
167-172
176
X X X X X X X X X X X X
173-178
182
wzrost X X X X X X X X X X X X
179-184
188
X X X X X X X X X X X X
185-190
194
X X X X X X X X X X X X
191-196
200
X X X X X X X X X X X
197-202
206
X X X X X X X X X X X
203-208

Wykonanie wyrobu w rozmiarach wykraczajacych poza ujete w powyzszej tabeli oraz rozmiarach
nietypowych musi by¢ zgodne ze sztukg krawiecky, zasadami stopniowania, a takze zapewniac
funkcjonalnosé, wiasciwe dopasowanie do uzytkownika oraz estetyke. Zmiany te nie moga

negatywnie wplywac na walory uzytkowe spodni.
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Wymiarowanie spodni stuzbowych

10.

Rysunek 12 Wymiarowanie spodni przod i ty!
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Rysunek 13 Wymiarowanie kieszeni nakladanej i oraganizera
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Tabela 19 Wymiary stale i pomocnicze

o Wymiar|Tolerancja
L.p. Wyszczegolnienie
cm £ cm
3b |Dtugosé przedniej krawedzi kieszeni przodu 10,5 0,2
Wysokoséé kieszeni naktadanej z patka na nogawce z przodu dla wzrostow:
170 i mniejsze| 22,5
3¢ 176-182 23,5 0,5
188-194| 24,5
200-206] 25,5
Wysokosé kieszeni naktadanej z patka na nogawce z tytu dla wzrostow:
170 i mniejsze| 25,5
3d 176-182| 26,5 0,5
188-1941 27,5
200-206| 28,5
. Szerokosc kieszeni naktadanej dla rozmiarow 82 i mniejsze| 18,5 -
© 86 | wicksze| 20,0 ’
Diugos$é patki kieszeni naktadanej na linii przyszycia dla rozmiarow .
3f 82 i mniejszel 19,0 0,5
86 i wieksze| 20,5
3g [Wysokosé patki kieszeni naktadanej 7,5 0,5
- |Odlegtosé naszycia patki od gérnej krawedzi faty kieszeni naktadanej 2,5 0,3
- |Gteboko$¢ zaktadek kieszeni bocznej naktadanej 2,0 0,2
- |Gtebokos$¢ mieszka kieszeni bocznej nakladane;j 19 0,2
3h |Wysoko$é organizera prawej nogawki 15,0 0,5
3i |Szerokosc organizera prawej nogawki 17,0 0,5
3j |Szeroko$é przegrody kieszeniowej organizera z tytu 10,0 0,5
3k [Szerokosé przegrody kieszeniowe] organizera z przodu 7,0 0,2
5a |Dilugosé patki kieszeni tytu na linii wszycia 15,0 0,5
5h |[Wysokosé patki kieszeni tytu 5,0 0,5
5¢c |Odlegtosé patki kieszeni tytu od krawedzi pasa od strony $rodka tytu 10,0 0,5
5d |Odlegtosé patki kieszeni tytu od krawedzi pasa od strony boku 15,0 0,5
Odlegtosé patki kieszeni tytu od krawedzi szwa bocznego dla rozmiarow:
74-78] 3,4
82-86] 3,8
be 90-94 4,2 0,3
98-102| 4,6
106-110 5,2
114-118] 5,6
- |Szerokosé listewki kieszeni tytu 1,0 0,1
Odlegtoéé miedzy zaszewkami mierzona po szwie (zewnetrznym i
6c 3,5 0,2
wewnetrznym)
6d |Odlegtosé miedzy zaszewkami na wierzchotkach zaszewek 4,0 0,2
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L.p. Wyszczegolnienie Yyniertioteransla
cm + cm
- |Dtugosé zaszewek kolanowych 4.5 0,2
- |Dlugosé regulatora obwodu dotu nogawki 11,5 0,5
- |Szerokos$é regulatora obwodu dotu nogawki 3,5 0,2
- |Odlegtos¢ naszycia patki dotu nogawki od szwa bocznego 2,5 0,5
- |Odlegtosé naszycia rzepu petelka w dole nogawki od szwa bocznego 2,0 0,3
- |Szeroko$é stebnowki imitujgcej pas 6,0 0,2
) Szerokosc stebnowki rozporka dla rozmiardow: 74 3.5 4.3
78 i wieksze| 4,0 '
- |Wielkosé wypustu w przodzie paska na zapigcie tasmy samosczepnej 5,0 0,2
) Odlegto$é od gérnej krawedzi pasa do wzmocnienia nogawki tylnej mierzone po 16,0 05
szwie siedzeniowym
) Szeroko$¢ wzmocnienia posladkéw przy szwie wewnetrznym od  szwu 120 05
srodkowego
- |Wysokosé szlufki ($wiatto szlufki) 5,5 0,2
- |Szerokosé szlufki 2,5 0,2
- |Dilugosé paska do regulacji obwodu pasa 10,0 0,5
- |Szerokos¢ paska regulacji obwodu pasa 25 0,2
- |Tagma samosczepna (haczyk i petelka) do zapiecia pasa 50x8,5 0,2
- [Tasma samosczepna -haczyk na patce dofu nogawki 2,5%6,0 0,2
- |Tasma samosczepna — petelka do przypiecia patki dotu nogawki 21453 0,2
- |Tasma samosczepna -haczyk na patce regulacji obwodu pasa 25x6,5 0,2
- |Tasma samosczepna — petelka do przypiecia patki regulacji obwodu pasa 2,5x8,0 0,2

11l WYMAGANIA UZYTKOWE

Spodnie stuzbowe powinny byé wykonane za pomocg technologii, ktora bedzie gwarantowata ich
wysokie parametry uzytkowe. W szczegélnosci wyréb nie powinien powodowac miejscowych
uciskéw, otar¢ oraz podraznien skéry uzytkownika. Wszystkie surowce i dodatki wykorzystane
do konfekcjonowania wyrobu nie powinny zawiera¢ substancji uznanych za szkodliwe dla

zdrowia.

IV WYMAGANIA JAKOSCIOWE

Dopuszcza sie jedynie wyroby wykonane w pierwszym gatunku. Warunki odbioru, sposob
odbioru, sposoh pobierania prébek do badan oraz ocene wynikéw badan realizowac wedtug PN-
P-84506:1983 Wyroby konfekcyjne - Badania odbiorcze. Btedy ustala sig metoda
organoleptyczna, na wyrobie swobodnie roztozonym lub zawieszonym na wieszaku, w Swietle

odbitym. Btedy dostrzegalne z odleglosci jednego metra uznaje sie za niedopuszczalne.
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1. Niedopuszczalne btedy tkaninowe

o Zabrudzenia wielonitkowe

o Plamy niettuste i otoczki po spraniu plam

° Mato widoczne i widoczne pasy (tzw. pomieszanie)
o Nieprawidtowy przeplot

o Zmechacenie

° Zaciggniecia nitki
° Zatamki

® Nierownomiernosc barwy

2. Niedopuszczalne btedy konfekcyjne

o Skrzywienie stebnowek,

o Znieksztatcenia i skrzywienia poszczegdlnych elementow
° Niedoszycie, nieprawidtowe szwy lub sciegi

o Zle rozmieszczone elementy tasmy samosczepnej

3. Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa uzytkowania

Konstrukcja wyrobu powinna zapewnié komfort uzytkowania. Nie powinny powodowa¢ uciskow
i otar¢ ciata oraz nie powinny krepowaé ruchéw. Elementy, ktére bezposrednio dotykajg ciata
powinny by¢ pozbawione szorstkich, ostrych brzegéw i elementow wystajgcych, ktore moga
powodowaé podraznienia.

Wyréb powinien byé wykonany z materiatow i dodatkéw spetniajgcych — wymagania
Rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r.
w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosownych ograniczen w zakresie
chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow, zmieniajacego Dyrektywe
1999/45/WE oraz uchylajacego Rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i Rozporzgdzenie Komisji
(WE) nr 1488/94, jak réwniez Dyrektywe Rady 76/769/EWG i Dyrektywy Komisji 91/155/EWG,
93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE z 2006r. Nr L396, s 1 z pozniejszymi

zmianami).
Tabela 20 Wymagania i metodyki dotyczace wybranych parametrow bezpieczeristwa uZytkowania
L.p. Parametr Jednostka | Wartosé Metodyka badan
i Zawarto$¢ amin aromatycznych, mg/ke 30 PN-EN 14362-1:2012
nie wiecej niz PN-EN 14362-3:2012
Zawartosé formaldehydu,
2 S ) me/kg 75 PN-EN ISO 14184-1:2011
nie wiecej niz
3 Odczyn pH - 4.5-7.5 PN-EN ISO 3071:2007

Uwaga: spehianie wymagan wymienionych w tabeli musi by¢ udokumentowane raportami z

badan wykonanymi w akredytowanym laboratorium. Uznaje sie rowniez, ze wyréb speinia
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wymagania dotyczace bezpieczenstwa, jezeli posiada aktualng autoryzacje (certyfikat) do
postugiwania sie znakiem OEKO-TEX, zgodnie z normg OEKO-TEX Standard 100 (klasa
produktow 11).

4, Wymagania uzytkowe dla wyrobéw gotowych
Z kazdej nowej dostawy (partii) wyrobu gotowego nalezy pobrac¢ wyroby, ktére podlegajg ocenie

i badaniom w akredytowanym laboratorium badawczym w zakresie:
Badania nalezy przeprowadzi¢ w zakresie:
o piling po 2h (wg Tabela 2)

o odpornosé na $cieranie przy 9kPa (wg Tabela 2)

oraz badaniach, ktére nalezy przeprowadzi¢ na wyrobach poddanych zabiegowi konserwacji, tj.

po:

o 10 cyklach pralniczych w temperaturze 60°C i suszeniu przez rozwieszenie, wykonanych
zgodnie z normg PN-EN 1SO 6330:2012

o 5 czyszczen chemicznych (proces tagodny, srodek typu P) wykonanych zgodnie z normg PN-
EN I1SO 3175-2:2010

Badania nalezy przeprowadzi¢ w zakresie:

zmian réznicy barwy tkaniny, pomiaru wartosci wspotrzednych barwy dokona¢ zgodnie z

normg PN-EN ISO 105-J01:2002. Dopuszczalna maksymalna wielko$c roznicy barwy
obliczona wg normy PN-EN I1SO 105-J03:2009 w stosunku do warto$ci wspétrzednych barwy
wzorca zawartych w dokumentacji powinna wynosié, nie wiecej niz AE*ab < 2,5

o stabilnosci ksztattu (wymiary wg Tabela 18, Tabela 19)

B: Dokumenty potwierdzajgce spetnienie wymagari dokumentacji
oAby spelni¢ wymagania niniejszej dokumentacji nalezy, przedstawi¢ wyniki badan wykonane

przez akredytowane laboratorium badawcze, potwierdzajgce speinienie wybranych
parametréw bezpieczenstwa uzytkowania Tabela 20 dla tkaniny zasadniczej i nici. Zgodnosci
wymagan technicznych dla surowcow Tabela 11, (tkanina zasadnicza, wkiad klejowy, nici,
napy).

o Dla kazdej nowej umowy na wyroby gotowe nalezy przedstawi¢ wyniki badan zgodnie z pkt.
IV.4. Terminy badar uznane za aktualne nie powinny przekracza¢ daty granicznej 12 miesigcy
od dnia wykonania badania.

o Deklaracje wykonawcy dotyczaca przeprowadzonej klasyfikacji jakosci i 100% kontroli
konicowej wyrobow.

o Gwarancja wykonawcy pkt. Bfad! Nie mozna odnalezé Zrédta odwotania.

v
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UWAGA: w przypadku zastgpienia lub wycofania norm przywotanych w Dokumentacji
Techniczno-Technologicznej, dopuszcza sie stosowanie dokumentéw normatywnych je

zastepujacych.

V Cechowanie, znakowanie, pakowanie, przechowywanie, zdjecia
pogladowe

1. Wszywka

Wszywka rozmiarowo - informacyjna umieszczona w dolnej krawedzi pasa wewnetrznego po

stronie lewej nogawki przodu zawierajgca:

o nazwe i adres wykonawcy (producenta),
e nazwe wyrobu,

e wielkos¢ wyrobu,

o skfad surowcowy tkaniny zasadniczej,

o jako$é wyrobu (stownie),

o sposob konserwacji,

e date produkcji,

e znak kontroli jakosci

Oznaczenia sposobu konserwacji zgodne z PN-EN I1SO 3758:2012 wg ponizszego schematu

Maksymalna temperatura prania 60°C - proces normalny

K Nie stosowad bielenia / bez bielenia

O Dopuszczalne suszenie w suszarce bebnowej

Prasowanie w maksymalnej temperaturze dolnej ptyty 110°C, stosowac ptétno ochronne

lub stosowaé zelazko elektryczno —parowe z wyktadzing teflonowa.

® Profesjonalne chemiczne czyszczenie w tetrachloroetylenie i wszystkich

rozpuszczalnikach - proces tagodny

Na wszywce umieszczony napis :

,Pra¢ odwrdcone na lewa strone”

Cechy i oznaczenia zawarte na wszywkach powinny by¢ czytelne i wykonane niespieralnym
tuszem w technologii zapewniajgcej ich czytelno$¢ przy codziennym uzytkowaniu i okresowych

zabiegach konserwacyjnych przez okres minimum 2 lat.

\/ d/ Strona 63 z 125



\

w

2. Etykieta jednostkowa
Etykieta jednostkowa — zamocowana w przedniej szlufce za pomocg sztyftu plastikowego
zawierajgca nastepujace informacje:

e nazwe i adres wykonawcy (producenta),

e nazwe wyrobu,

o wielkos¢ wyrobu,

e sktad surowcowy tkaniny zasadniczej,

o jakosc wyrobu (stownie)

o  sposob konserwacji

o date produkcji (m-c i rok),

3. Etykieta zbiorcza
Ftykieta zbiorcza — naklejka — naklejona na karton zawierajgca nastgpujgce informacje:

e nazwe i adres wykonawcy (producenta),
e  nazwe wyrobu,

e wielkos¢ wyrobu,

o skiad surowcowy tkaniny zasadniczej,

o jakos¢ wyrobu (stownie)

o ilosc¢ sztuk w opakowaniu zbiorczym

e date produkcji (m-c i rok),

4. Pakowanie
Spodnie nalezy ztozyé na potowe wzdtuz bokow, nastepnie ztozy¢ na 3 rowne czesci. Pojedynczy

wyréb zapakowaé w worek foliowy. Pakowac po 10 szt. jednego rozmiaru do kartonu zbiorczego
ktéry nalezy zaklei¢ tasma i naklei¢ etykiete zbiorcza na weiszy bok kartonu. Dopuszcza sig
pakowanie mniejszej ilosci sztuk oraz réznych rozmiaréw z odpowiednim opisem na etykiecie
zbiorczej.

Na wniosek wykonawcy zamawiajgcy moze zmienic¢ sposob pakowania.

5. Przechowywanie
Spodnie nalezy przechowywac w pomieszczeniach suchych, przewiewnych,

nienastonecznionych, pozbawionych obcych zapachéw, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zamoczeniem, poplamieniem, zabrudzeniem oraz  uszkodzeniami  mechanicznymi
i chemicznymi

6. Zdjecia poglagdowe

Zdjecia nie stanowig Zrédta informacji dla wykonawcy o wymaganych parametrach
technicznych poszczegolnych czeséci zaméwienia, ktore zawarte sg w tresci wymagan

techniczno-technologicznych.

p

L ¥
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Spodnie stuzbowe kroétkie

|. Charakterystyka wyrobu
2. Opis
Spodnie wysokie w stanie, gore spodni wykonano w formie wewngtrznego odszycia (imitacji
pasa), zapinane na zamek blyskawiczny i tasme samosczepng. W gornych czesciach przodow
wykonano dwie kieszenie wpuszczane. W tylnej czedci nogawek zaszyte zaszewki, ponizej
imitacji pasa wykonano kieszenie cigte z jedng wypustka, przykryte patkami zapinanymi na napy
kryte. Na $rodkowych czesciach tylu naszyte wzmocnienia wchodzgce w szew siedzeniowy
siegajgce ponizej podkroju spodni, wszyte w szew wewnetrzny. Na przodach od wewnatrz
naszyte wzmocnienia wchodzace w podkroj przodu i szew wewngtrzny spodni. Na bokach spodni
powyzej linii kolan naszyte kieszenie udowe z dwoma faldami rozmieszczonymi rowno w 1/3 ich
szerokosci przykryte patkami. Wewnatrz prawej kieszeni nakladanej umieszczono organizer z
dwiema kieszonkami. Patki kieszeni bocznych zapinane na napy kryte. Na linii pasa
rozmieszczonych 7 podtrzymywaczy. Po bokach naszyte regulatory zapinane na tasme
samosczepng stuzace regulacji obwodu pasa. Dot spodni dwukrotnie podwinigty i
przestebnowany. Do kazdych spodni stuzbowych krotkich nalezy dotgczy¢ komplet nap
zapasowych w torebce strunowej zatgczonej wraz z etykietg jednostkowa do spodni.

2. Rysunek
Rysunek 14. Spodnie krétkie - przod i tyl
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3. Wykaz materiatéw zasadniczych i dodatkow

Tabela 21
. . Wymagania
Lp. | Nazwa materiatu Charakterystyka materiatu
wedtug :
1 | Tkanina zasadnicza Typu Rip-stop 50% bawetna, 50% poliester, Tabela 22
Wioknina z klejem 100% poliester w kolorze szarego
; . , , specyfikacji
, melanzu, odporna na czyszczenie chemiczne i
2 | Wkiad klejowy _ .| technicznej
pranie wodne w 60°C, gramatura 42 g/m? =+ 5, ilos¢
producenta
kleju 42 punkty / cm? = 5
Nici rdzeniowe poliestrowo-poliestrowe No 80 i
minimalnej sile zrywajacej 17 N, w kolorze tkaniny
N zasadniczej — do przeszy¢ zewnetrznych i tgczenia | specyfikacji
ici
3 elementow technicznej
Nici z poliestrowych wiékien cigtych, No 120 i| producenta
minimalnej sile zrywajagcej 12,5 N, w kolorze
tkaniny zasadniczej — do przeszy¢ obrzucajgcych
Szeroko$¢ 25 mm, haczyk, w kolorze tkaniny | punkt 11.2.2
zasadniczej niniejszej
Szeroko$é¢ 25 mm, petelka, w kolorze tkaniny | dokumentacji
) zasadniczej / wzoru
4 | Tasma samosczepna = ;
Szerokos¢ 50 mm, haczyk, w kolorze tkaniny
zasadniczej
Szerokos¢ 50 mm, petelka, w kolorze tkaniny
zasadniczej
punkt 11.2.1
L . niniejszej
5 | Napa komplet Mosiezna, oksydowana bez niklu .
dokumentacji
/ wzoru
Sredniospiralny, nierozdzielny, w kolorze tkaniny
6 | Zamek o Wzoru
zasadniczej
punkt V.1
7 | Wszywka Wszywka rozmiarowo — informacyjna niniejszej
dokumentacji
punkt V.2
8 | Etykiety Papierowa - jednostkowa niniejszej
dokumentacji

"
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punkt V.3
Naklejka zbiorcza na opakowanie zbiorcze niniejszej
dokumentacji
9 | Zawieszka do etykiety | Sztyft plastikowy wzoru
10 | Torebka strunowa Foliowa strunowa wzoru

specyfikacji

11 | Worek foliowy Worek foliowy z zaktadka technicznej
producenta
specyfikacji

12 | Karton zbiorczy Karton wykonany z tektury (min 5 warstwowej) technicznej

producenta

Il. WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Wymagania techniczne tkaniny zasadniczej

Tabela 22

Parametr

Jednostka miary

Wartos¢ wskaznika

Metoda badania wg.

Skiad surowcowy przedzy

0

%
w

(CO50 PES50) + 3
(CO50 PES50) + 3

PN-P-01703: 1996
PN-P-04847-10: 1993

Rip-stop na bazie splotu ptéciennego ze

Splot zdwojona 20 nitkg osnowy i zdwojong 11 | PN-P-01704:1992
nitka watku
Masa powierzchniowa g/m? 205 + 10 PN-1SO 3801: 1993
Rodzaj wykoriczenia: apreturowanie wodoodporne i olecodporne
0
Sita zrywajgca, nie mniej niz N L PN-EN I1SO 13934-1: 2013
W 600
. dzi —
Wytrzymatos¢ na rozdzieranie, nie N 0 45 PN-EN 1SO 13937-2: 2002
mniej niz W 45
+
Liczba nitek na 1 dm [nitek/dm] L S &0 PN-EN 1049-2: 2000
w 175 £ 5
Zmiana wymiaréw po | praniu, 9 0] 2 PN-EN IS0 6330: 2012
nie wiecej niz W procedura 6N. suszenie w
. 0 60° C, lub przez
Zmiana wymiarow po V praniu,
s oo % 3 rozwieszenie
nie wigcej niz W
PN EN 5077: 2011
Piling po 2h, nie mniej niz Stopien 4 PN-EN ISO 12945-1: 2002
Odpornos¢ na Scieranie przy 9kPa,
T Cykl 25000 PN EN 1SO 12947-2: 2000
nie mniej niz
Przepuszczalnosé powietrza,
T mm/s 140 PN-EN IS0 9237: 1998
nie mnie niz
Zwilzanie powierzchniowe o
. .. .. | stopien stan nowy b PN-EN 24920: 1997
(spray test) (6NF+/E) , nie mniej niz
Efekt oleofobowy, nie mniej niz stopien stan nowy 5 PN EN 1SO 14419: 2010

v ¢
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Odpornos$é wybarwien na, nie mniej niz

bieli bawetny

Swiatto stopien | Zmiana barwy 5 PN-EN ISO 105-B02: 2014
Pranie temp. 60° C Zmiana barwy 4
o PN-EN ISO 105-C06: 2010
stopien | Zabrudzenie
4 C1Ss
bieli bawetny
Pot alkaliczny i kwasny Zmiana barwy 4
stopien | Zabrudzenie 0 PN-EN ISO 105-E04: 2013
bieli bawetny
Tarcie suche _ . | Zabrudzenie
stopien ) 4 PN-EN ISO 105-X12:2016
hieli bawetny
Tarcie mokre | Zabrudzenie
stopien 3 PN-EN I1SO 105-X12:2016
bieli bawetny
Rozpuszczalniki Zmiana barwy 4
stopienn | Zabrudzenie A PN-EN ISO 105-X05; 1999
bieli bawelny
Prasowanie na wilgotno Zmiana barwy 5
stopien | Zabrudzenie . PN-EN ISO 105-X11: 2000

Kolor

Wartosé wspotrzednych barwy wg normy PN-EN [SO 105-J01: 2002;

PN-EN

ISO 105-J03:2009;

Warto$é ClIELab: L.=55,85; a=7,67; b=28,74;, AE<15

2. Wymagania techniczne dodat

2.1. Napy

kow

Napa wykonana z mosigdzu, oksydowana bez niklu. Czteroelementowa sktadajaca sie z

wierzchu, gniazda, stupka, i lejka. Wymiar wierzchu @13,8 mm + 2 mm. Element wierzchu napy

dostosowany do krytego zapiecia. Wyréb spetnia wymagania normy EN 71-1 dotyczace sity

odrywania, jezeli mocowanie jest zgodne ze specyfikacjg producenta oraz Oeko-Tex® Standard
100 klasa produktow Il i PN-1SO 1811-2:2001.

2.2. Tadma samosczepna

Tabela 23 Zestawienie wymagari dla tasmy samosczepnej (haczykowa i petelko wa)

Parametr

Wartos¢ wskaznika

Wymagania i oznaczenia wg.

Skiad:
Materiat podstawowy: Poliamid
Powtoka: Poliuretan

100%
100%

Konstrukcja materiatu

Tasma tkana

- PN-P 01703: 1996

- specyfikacja techniczna
producenta.

- Wzoru

s
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3. Zestawienie elementow sktadowych
Tabela 24 Flemently skladowe

Rodzaj tkaniny Wyszczegdlnienie llo$¢ czesci
Nogawka tytu 2
Przod lewy

Przod prawy

Boczna czeséc przodu

Worek kieszeni skosnej gornej

Wzmocnienie kieszeni skosnej gornej

Kieszen boczna naktadana

Odszycie kieszeni bocznej naktadane;j

Patka kieszeni bocznej naktadanej - wierzch

Patka kieszeni bocznej naktadanej - spod

Organizer prawej nogawki

Wzmocnienie szwa siedzeniowego tytu

Tkanina zasadnicza Worek kieszeni tylnej

Patka kieszeni tylnej - wierzch

Patka kieszeni tylnej - spod

Listewka kieszeni tylnej

Odszycie paska przodu lewego

Odszycie paska przodu prawego

Listewka rozporka

Odszycie rozporka

Odszycie pasa wewnetrznego

Wzmocnienie przodu w kroku lewe

Wzmocnienie przodu w kroku prawe

Regulator pasa

~N N Rr|R|=R|P|PRRPIRPRRRDPRDIRIND N RN NN IR NP

Podtrzymywacze pasa

Razem 45

Patka kieszeni bocznej naktadanej -spod 2

Patka kieszeni bocznej naktfadanej -wierzch 2

Patka kieszeni tylnej - spod 2

Patka kieszeni tylnej - wierzch 2

Wktad klejowy Listewka kieszeni tylnej 2
Odszycie pasa nogawki przedniej lewy 1

Odszycie pasa nogawki przedniej prawy 1

Odszycie pasa wewnetrznego 1

Razem 13
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4. Rodzaje szwow i $ciegdw

Elementy spodni tgczone sg za pomoca szycia, zgodne z PN-P-84501:1983 Szwy — Klasyfikacja i

oznaczenia, oraz $ciegow wg PN-P-84502:1983 Sciegi — Klasyfikacja i oznaczenia przy czym:

Zalecane gestosci $ciegdw maszynowych:

o Stebnowych 35-40 $ciegdw/1ldm
o Overlockowych 40-50 $ciegow/1dm,
° Ryglujacych 100-120 $ciegow/1dm,

Niedopuszczalne jest wykonanie $ciegdw o nieprawidtowym przeplocie nici i naprezenia nitek
tworzacych szew. Szwy na poczatku i kocu powinny by¢ zamocowane przeszyciem wstecznym

w celu zabezpieczenia przed pruciem.

5. Miejsce wykonania i odlegto$¢ przeszy¢ stebnowych od krawedzi

o Patki kieszeni bocznych, patki kieszeni tytu — przeszycie pojedyncze — odleglosc
przeszycia od krawedzi: 6,0 = 1,0 mm

e Szwy:zewnetrzne, wewnetrzne i sSrodkowy, kieszenie przednie wpuszczane, naszycie taty
kieszeniowej bocznej - przeszycie podwdjne — rozstaw przeszy¢ stgbnowych 6,4 + 1,0
mm, odlegloé¢ pierwszej stebnowki od krawedzi 1,56 * 0,5 mm

o \Wzmocnienie pasa, podtrzymywacze pasa, boczna czgs¢ przodu, wzmocnienia kieszeni
przodu, regulatory pasa, wzmocnienie tylu, wzmocnienie przodu nogawki, kieszenie
przodu naktadane (zaktadki), odszycie kieszeni naktadanej, organizer prawej nogawki,
kieszenie tylne, krawedz rozporka i podkroj przodu, zaszewki tytu — przeszycie pojedyncze
— odleglo$é przeszycia od krawedzi 1,6 + 0,5 mm

e DOt spodni — szeroko$é stebnoéwki 30,0 = 1,0mm od krawedzi

o Tasémy samosczepne — petelka i haczyk odleglos¢ stebndwki od brzegu 2,0+2,5 mm

o Ta$my samosczepne — zapigcie pasa wzmocnienie dwa przeszycia skosne (koperta)
wg. Wzoru

6. Miejsce wykonania ilosci, oraz wymiary przeszy¢ ryglowych

e Zamocowanie rozporka 1 PR o dlugosci 14,0 £ 1,0 mm

o Mocowanie wlotu kieszeni przedniej (dotyczy fgcznie obu kieszeni) — 2 x 2 PR o diugosci
10,0 £ 1,0 mm

o Kieszeri boczna (dotyczy tacznie obu kieszeni) — 2 x 3 PR o dtugosci 10,0 £ 1,0 mm

o Patka kieszeni bocznej ( dotyczy tgcznie obu patek) — 2 x 2 PR o diugosci 10,0 £ 1,0 mm

e Organizer prawej nogawki — 3 x 1 PR o diugosci 10,0 = 1,0 mm

o Mocowanie patki do regulacji obwodu pasa ( dotyczy tacznie obu paskéow) -2 x 1 PR o
dtugosci 20,0 = 1,0 mm

o Kieszen tylna (dotyczy tacznie obu kieszeni) - 2 x 2 PR o diugosci 14,0 + 1,0 mm

o Worek kieszeni przodu (dotyczy tgcznie obu workéw) — 2 x 1 PR o dtugosci 10,0 £ 1,0 mm
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o Worek kieszeni tytu (dotyczy tacznie obu workéw) — 2 x 2 PR o dtugosci 10,0 + 1,0 mm

e Podtrzymywacze pasa (dotyczy tgcznie siedmiu podtrzymywaczy) — 7 x 2 PR o dtugosci
250 £ 1,0 mm

7. Sztukowanie elementow
Nie dopuszcza sie sztukowania elementow w wyrobie

8. Wymagania odnoénie oznaczenia wielko$ci odziezy i wymiaréw ciafa
W celu dostosowania wyrobu do sylwetki ciata przyjmuje sie jako wymiary kontrolne wzrost,

obwod pasa i bioder.

Zakresy i interwaly dla wymiaréw kontrolnych

Tabela 25 Zakresy i interwaly dla wzrostow

Wymiary podstawowe Wzrostj/ - interwat 6 cm

Wzrost w cm 158 164 170 176 182 188 194 200 206
Zakres 155 - 161 - 167 - 173 - 179 - 185 - 191 - | 197 - | 203 -
wem 160 166 172 178 184 190 196 202 208

Tabela 26 Zakresy i interwaly dla obwodu pasa i bioder

Interwat obwodu pasa—4 cm

Obwéd pasa T4 78 82 86 90 94

Przedziaty 72-75 76-79 80-83 84-87 88-91 92-95
Interwat obwodu bioder — 4 cm

Przedzialy 82-85 86-89 90-93 94-97 98-101 102-105
Interwat obwodu pasa—4 cm

Obwad pasa 98 102 106 110 114 118

Przedziaty 96-99 100-103 104-107 108-111 112-115 116-119

Interwat obwodu bioder — 4 cm

Przedziaty 106-109 110-113 114-117 118-121 122-125 126-129
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9. Tabela klasyfikacji wielkosci

Tabela 27 Klasyfikacja wielkosci rozmiaro-wzrostow

74 78 82 86 90 94 98 102 106 110 114 118
obwad pasa o | m | e | ws | | w | & | BB |8 | B | 3
hﬁwmmmmﬁl—lﬁl—lr—(
ad el & ] & | e | & | o | S| x| e | & | ©
P‘-F—-(DCODOG'}G\DOOH\——!
— | = | - | — |
158
X X X X X X
155-160
164
X X X X X X X X X
161-166
170
X X X X X X X X X X X X
167-172
176
X X X X X X X X X X X X
173-178
182
wzrost X b X X X X X X X X X X
179-184
188
X X X X X X X X X X X X
185-190
194
X X X X X X X X X X X X
191-196
200
X X X X X X X X X X X
197-202
206
X X X X X X X X X X X
203-208

Wykonanie wyrobu w rozmiarach wykraczajgcych poza ujete w powyzszej tabeli oraz rozmiarach
nietypowych musi by¢ zgodne ze sztuka krawiecka, zasadami stopniowania, a takze zapewniac
funkcjonalnos$é, wtasciwe dopasowanie do uzytkownika oraz estetyke. Zmiany te nie moga

negatywnie wpltywac¢ na walory uzytkowe spodni.
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10. Wymiarowanie spodni stuzbowych
Rysunek 15 Wymiarowanie kieszeni naktadanej
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Tabela 29 Wymiary stale i pomocnicze

Wymiar|Tolerancja
L.p. Wyszczegdlnienie
cm + cm
3b |Dtugosc przedniej krawedzi kieszeni przodu 10,5 0,2
Wysoko$é kieszeni naktadanej z patkg na nogawce z przodu dla wzrostow:
158 20,55
164-1 22,5
3 176—122 23,5 @5
188-194] 24,5
200-206| 25,5
Wysokosé kieszeni naktadanej z patkg na nogawce z tytu dla wzrostow:
158 23,5
164-170| 25,5
3d 176-182| 265 | 0O
188-194f 27,5
200-206| 285
4a Szerokosc kieszeni naktadanej dla rozmiarow: 82 i mniejsze| 18,5 05
86 i wigksze| 20,0
Diugosé patki kieszeni naktadanej na linii przyszycia dla rozmiarow:
3f 82 i mniejsze| 19,0 0,5
86 i wicksze| 20,5
3g [Wysokosé patki kieszeni naktadanej 7,5 0,5
- |odlegtosé naszycia patki od gornej krawedzi faty kieszeni nakladane;j 2,5 0,3
- |Gteboko$é mieszkow kieszeni naktadane; 2,0 0,2
- |Gteboko$¢ mieszka kieszeni bocznej naktadane;j 1,9 0,2
3h |Wysokos$¢ organizera prawej nogawki 15,0 0,5
3i [Szeroko$é organizera prawej nogawki 17,0 0,5
3j |Szeroko$é przegrody kieszeniowej organizera z tytu 10,0 0,5
3k |Szeroko$é przegrody kieszeniowe]j organizera z przodu 7,0 0,2
5a |Diugosé patki kieszeni tytu na linii wszycia 15,0 0,6
5h |Wysoko$c¢ patki kieszeni tytu 5,0 0,5
5¢ |Odlegtoéé patki kieszeni tytu od krawedzi pasa od strony $rodka tytu 10,0 0,5
5d |Odlegtosé patki kieszeni tytu od krawedzi pasa od strony boku 15,5 0,5
Odlegtosé patki kieszeni tytu od krawedzi szwa bocznego dla rozmiaréw:
74-78 3,4
82-86 3,8
be 90-94| 4,2 0,3
98-102| 4,6
106-110f 5,2
114-118] 5,6 ,
- |Szerokosé listewki kieszeni tytu 1,0 0,1
- |Szerokosc stebnowki imitujacej pas 6,0 0,2
) Szerokosé stebndwki rozporka dla rozmiardw: 741 3,5 i3
78 i wieksze| 4,0 '
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) Wymiar(|Tolerancja
L.p. Wyszczegélnienie
cm £ cm
- |Wielkos¢ wypustu w przodzie paska na zapiecie tasmy samosczepnej 5,0 0,2
] Odlegto$é od gornej krawedzi pasa do wzmocnienia nogawki tylnej mierzone po 16,0 o
szwie siedzeniowym ’
) Szeroko$¢ wzmocnienia posladkow przy szwie wewnetrznym od szwu 12.0 68
srodkowego '
- |Wysokos$é szlufki (swiatto szlufki) 5,5 0,2
- |Szerokos¢ szlufki 2,6 0,2
- |Dtugosé paska do regulacji obwodu pasa 10,0 0,5
- |Szerokosé paska regulacji obwodu pasa 2,5 0,2
- |Tasdma samosczepna -haczyk na patce regulacji obwodu pasa 25%6,5 0,2
- [Taéma samosczepna — petelka do przypiecia patki regulacji obwodu pasa 2,5x8,0 0,2
- |Tagma samosczepna (haczyk i petelka) do zapiecia pasa 5,0x8,5 0,2
I1l. WYMAGANIA UZYTKOWE

Spodnie stuzbowe krétkie powinny by¢ wykonane za pomocg technologii, ktdra bedzie
gwarantowata ich wysokie parametry uzytkowe. W szczegélnosci wyréb nie powinien
powodowaé¢ miejscowych uciskéw, otar¢ oraz podraznief skéry uzytkownika. Wszystkie
surowce i dodatki wykorzystywane do konfekcjonowania wyrobu nie powinny zawierac

substancji uznanych za szkodliwe dla zdrowia.

IV.WYMAGANIA JAKOSCIOWE

Dopuszcza sie jedynie wyroby wykonane w pierwszym gatunku. Warunki odbioru, sposéb
odbioru, sposéb pobierania prébek do badan oraz ocene wynikéw badar realizowac wedtug
PN-P-84506:1983 Wyroby konfekcyjne — Badania odbiorcze. Bledy ustala sig¢ metoda
organoleptyczng, na wyrobie swobodnie roztozonym lub zawieszonym na wieszaku, w
$wietle odbitym. Btedy dostrzegalne z odleglosci jednego metra uznaje sig za

niedopuszczalne

1. Niedopuszczalne btedy tkaninowe.
e Zabrudzenia wielonitkowe
e Plamy niettuste i otoczki po spraniu plam
o Mato widoczne i widoczne pasy (tzw. pomieszanie)
e Nieprawidtowy przeplot
e Zmechacenie
e Zaciggniecia nitki
o Zatamki

e Nierdwnomiernos¢ barwy
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2. Niedopuszczalne btedy konfekcyjne.

° Skrzywienie stebnéwek,

° Znieksztatcenia i skrzywienia poszczegolnych elementow
° Niedoszycie, nieprawidtowe szwy lub Sciegi

° Zle rozmieszczone elementy tasmy samosczepnej

3. Wymagania dotyczgce bezpieczeristwa uzytkowania.

Konstrukcja wyrobu powinna zapewnié¢ komfort uzytkowania. Nie powinny powodowac
uciskow i otaré ciata oraz nie powinny krepowacé ruchéw. Elementy, ktore bezposrednio
dotykaja ciata powinny byé pozbawione szorstkich, ostrych brzegow i elementow
wystajgcych, ktore moga powodowac podraznienia.

Wyréb powinien byé wykonany z materiatéw i dodatkéw spetniajgcych wymagania
Rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia
2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosownych ograniczen w

zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow,
zmieniajacego Dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgcego Rozporzgdzenie Rady (EWG) nr
793/93 i Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez Dyrektywe Rady
76/769/EWG i Dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE

(Dz.Urz. UE z 2006r. Nr L396, s 1 z pézniejszymi zmianami).

Tabela 30 Wymagania i metodyki dotyczqce wybranych parametréw bezpieczeristwa uzytkowania

L.p. Parametr Jednostka | Wartosé Metodyka badan

Zawarto$¢ amin aromatycznych, PN-EN 14362-1:2012

1 . mg/kg 30
nie wiecej niz PN-EN 14362-3:2012
Zawarto$é formaldehydu,

2 o mg/kg 75 PN-EN ISO 14184-1:2011
nie wiecej niz

3 Odczyn pH = 4,5-7,5 | PN-EN 1SO3071:2007

Uwaga: spelnianie wymagan wymienionych w tabeli musi by¢ udokumentowane raportami
z badan wykonanymi w akredytowanym laboratorium. Uznaje sie réwniez, ze wyrob spetnia
wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, jezeli posiada aktualng autoryzacje (certyfikat) do
postugiwania sie znakiem OEKO-TEX, zgodnie z normg OEKO-TEX Standard 100 (klasa
produktow I1).

4, Wymagania uzytkowe dla wyrobow gotowych
Z kazdej nowej dostawy (partii) wyrobu gotowego nalezy pobra¢ wyroby, ktére podlegaja

ocenie ibadaniom w akredytowanym laboratorium badawczym w zakresie:

Badania nalezy przeprowadzi¢ na wyrobach poddanych zabiegowi konserwacji, tj. po:
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e 10 cyklach pralniczych w temperaturze 60°C i suszeniu przez rozwieszenie,
wykonanych zgodnie z normg PN-EN 1SO 6330:2012

e 5 czyszczen chemicznych (proces tagodny, srodek typu P) wykonanych zgodnie z
normg PN-EN ISO 3175-2:2010

Badania nalezy przeprowadzi¢ w zakresie:

e zmian roznicy barwy tkaniny, pomiaru warto$ci wspdtrzednych barwy dokonac
zgodnie z normg PN-EN 1SO 105-J01:2002. Dopuszczalna maksymalna wielkos¢
roznicy barwy , obliczona wg normy PN-EN ISO 105-J03:2009 w stosunku do
wartosci wspolrzednych barwy wzorca zawartych w dokumentacji powinna
wynosi¢, nie wiecej niz AE*ab = 2,5

o stabilnosci ksztattu (wymiary wg Tabela 28, Tabela 29)

5. Dokumenty potwierdzajace spetnienie wymagar dokumentacji

oAby spelni¢ wymagania niniejszej dokumentacji nalezy, przedstawi¢ wyniki badan
wykonane przez akredytowane laboratorium badawcze, potwierdzajgce spetnienie
wybranych parametrow bezpieczeristwa uzytkowania Tabela 30 dla tkaniny
zasadniczej i nici. Zgodnosci wymagan technicznych dla surowcow Tabela 21,
(tkanina zasadnicza, wktad klejowy, nici, napy).

o Dla kazdej nowej umowy na wyroby gotowe nalezy przedstawi¢ wyniki badan
zgodnie z pkt. 0. Terminy badar uznane za aktualne nie powinny przekraczac daty
granicznej 12 miesiecy od dnia wykonania badania.

o Deklaracje wykonawcy dotyczaca przeprowadzonej klasyfikacji jakosci i 100%
kontroli koricowej wyrobow.

e Gwarancja wykonawcy pkt. Btgd! Nie mozna odnalez¢ zrédfa odwotania.

UWAGA: w przypadku zastgpienia lub wycofania norm przywotanych w Dokumentacji
Techniczno-Technologicznej, dopuszcza sie stosowanie dokumentéw normatywnych je

zastepujacych.

V.CECHOWANIE, ZNAKOWANIE, PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE,
ZDJECIA POGLADOWE.

1. Wszywka
Wszywka rozmiarowo — informacyjna umieszczona w dolnej krawedzi pasa wewngtrznego

po stronie lewej nogawki przodu zawierajgca:

e nazwe i adres wykonawcy (producenta),

e nazwe wyrobu,

NS
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e wielkos$¢ wyrobu,
e skiad surowcowy tkaniny zasadniczej,
o jakos¢ wyrobu (stownie),

e sposob konserwaciji,

date produkcji,

o znak kontroli jakosci

Oznaczenia sposobu konserwacji zgodne z PN-EN 1SO 3758:2012 wg ponizszego schematu

Maksymalna temperatura prania 60°C - proces normalny

Nie stosowadé bielenia / bez bielenia

Dopuszczalne suszenie w suszarce begbnowej

ochronne lub stosowac zelazko elektryczno —parowe z wyktadzing teflonowa.

Profesjonalne chemiczne czyszczenie w tetrachloroetylenie i wszystkich

E Prasowanie w maksymalnej temperaturze dolnej ptyty 110°C, stosowac ptdtno

rozpuszczalnikach - proces fagodny

Na wszywce umieszczony hapis :

,Pra¢ odwrécone na lewa strong”

Cechy i oznaczenia zawarte na wszywkach powinny by¢ czytelne i wykonane niespieralnym
tuszem, w technologii zapewniajgcej ich czytelno$é przy codziennym uzytkowaniu i
okresowych zabiegach konserwacyjnych przez okres minimum 2 lat.
2. Etykieta jednostkowa
Etykieta jednostkowa — zamocowana w przedniej szlufce za pomoca sztyftu plastikowego
zawierajgca nastepujgce informacje:

« nazwe i adres wykonawcy (producenta),

* nazwe wyrobu,

» wielkos¢ wyrobu,

» skfad surowcowy tkaniny zasadniczej,

o jako$é wyrobu (stownie)

e sposob konserwacji

- date produkeji (m-c i rok),
3. Etykieta biorcza
Etykieta zbiorcza — naklejka — naklejona na karton zawierajgca nastepujgce informacje:

Strona 93z 125



M

e nazwe i adres wykonawcy (producenta),
e nazwe wyrobu,

e wielkos¢ wyrobu,

e skiad surowcowy tkaniny zasadniczej,

e jako$¢ wyrobu (stownie)

o ilos¢ sztuk w opakowaniu zbiorczym

date produkcji (m-c i rok),

4. Pakowanie

Spodnie nalezy ztozy¢ na potowe wzdtuz bokéw. Pojedynczy wyrob zapakowac w worek
foliowy i naklei¢ etykiete na worek. Pakowaé po 10 szt. jednego rozmiaru do kartonu
zbiorczego ktory nalezy zaklei¢ tasma i naklei¢ etykiete zbiorczg na wezszy bok kartonu.
Dopuszcza sie pakowanie mniejszej ilosci sztuk oraz réznych rozmiarow z odpowiednim
opisem na etykiecie zbiorczej.

Na wniosek wykonawcy zamawiajgcy moze zmieni¢ sposéb pakowania.

5. Przechowywanie

Spodnie nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach —suchych, przewiewnych,
nienastonecznionych, pozbawionych obcych zapachéw, w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zamoczeniem, poplamieniem, zabrudzeniem oraz uszkodzeniami mechanicznymi

i chemicznymi.
6. Zdjecia pogladowe

Zdjecia nie stanowig zrodta informacji dla wykonawcy o wymaganych parametrach
technicznych poszczegdlnych czeséci zamowienia, ktore zawarte sg w tresci wymagan

techniczno-technologicznych
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Czapka stuzbowa letnia

I CHARAKTERYSTYKA WYROBU
1. Opis

Czapka stuzbowa letnia wchodzi w skiad ubioru stuzbowego funkcjonariuszy Panstwowe;j
Strazy Pozarnej.

Konstrukcja czapki typu sportowego. Giowka wykonana z sze$ciu klinw — jednego
przedniego, czterech bocznych oraz jednego tylnego. Z przodu naszyty emblemat  z
wizerunkiem orta pozarniczego na czarnym tle. Na klinie przednim centralnie naszyty
emblemat orta pozarniczego. Kliny przednie usztywnione. Szwy glowki czapki
rozstebnowane, a od wewnatrz przykryte tasma. Tylny klin czapki posiada regulacje
obwodu glowy z paskiem i klamrg. Na klinach bocznych i tylnym umieszczone wietrzniki
haftowane maszynowo. Wyciecie od wewnatrz odszyte tasmg. Daszek usztywniony
tworzywem niepodlegajgcym  pekaniu  pod wplywem naginania, czterokrotnie
przestebnowany. Na rancie daszka umieszczona plisa sko$na. Potnik wykonany z tkaniny
zasadniczej podszytej piankg poliuretanowa.

2 Rysunki
Rys.2. Czapka widok z przodu
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Rys.3. Czapka widok z gory

Rys.4. Czapka widok z boku

A ———— ——— =
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Rys.5. Czapka widok tytu

3. Wykaz materiatow i dodatkow
Tabela 1.
Lp. Nazwa materiatu / Charakterystyka materiatu Wymagania
dodatku wg
1 Tkanina zasadnicza Tkanina typu rip-stop, 50% bawetna, 50% Tabhela 2

poliester,

2 Emblemat

Haft maszynowy

DTT Emblemat
orta

pozarniczego

3 Nici Nici rdzeniowe poliestrowo-poliestrowe No specyfikacji
120 o minimalnej sile zrywajgcej 980 cN, w technicznej
kolorze tkaniny zasadnicze] producenta

4 Tasma lamowkowa Kol. bialy lub piaskowy, szer. 1,5 - 1,7 cm, Wg wzoru

100% poliester
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5 Tkany wkiad odziezowy | Sktad: 100% bawetna, gramatura 175+/-10 Specyfikacj?
z klejem g/m? techniczna
producenta
6 Usztywnienie otoku Pret wykonany na bazie celulozy z dodatkiem Wg wzoru
kleju
T Pianka Pianka PU, grubos¢ 3mm -
Klamerka Metalowa, zaciskowa, oksydowana w kol. Weg wzoru
czarnym, szer. 20+/-5mm
9 Whkitad daszka Piyta polietylenowa zmodyfikowana Wg wzoru
10 | Wszywka informacyjna - Rozdziat V, pkt
1
11 | Etykieta - Rozdziat V, pkt
2
12 | Worek - =

I WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Wymagania techniczne tkaniny zasadniczej

Tabela 2.

Parametr

Jednostka miary Warto$¢é wskaznika

Metoda badania wg.

Sktad surowcowy przedzy

0 (COB0 PESS0) + 3

%
W (COB0 PES50) = 3

PN-P-01703: 1996
PN-P-04847-10: 1993

Rip-stop na bazie splotu ptociennego ze

Splot zdwojong 20 nitkg osnowy i zdwojong 11 PN-P-01704:1992
nitka watku
Masa powierzchniowa g/m? 205 + 10 PN-ISO 3801: 1993
Rodzaj wykoriczenia: apreturowanie wodoodporne i oleoodporne
L 0 1100
Sita zrywajaca, nie mniej niz N PN-EN ISO 13934-1: 2013
w 600
Wytrzymatos$¢ na rozdzieranie, 0] 45
. L. N PN-EN ISO 13937-2: 2002
nie mniej niz w 45
0 305 £ 10
Liczba nitek na 1 dm [nitek/dm] PN-EN 1049-2: 2000
W 175 £ 5
% 0 2 PN-EN 1SO 6330: 2012
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Zmiana wymiaréw po | praniu, W procedura 6N, suszenie w
nie wiecej niz 40° C, lub przez
Zmiana wymiaréw po V praniu, " 0 3 rozwieszenie
nie wigcej niz ? W PN EN 5077: 2011
Piling po 2h, nie mniej niz Stopien 4 PN-EN ISO 12945-1: 2002
Odpornos$é na scieranie przy
T Cykl 25000 PN EN 1SO 12947-2: 2000
9kPa, nie mniej niz
Przepuszczalnosé powietrza,
. L mm/s 140 PN-EN ISO 9237: 1998
nie mnie niz
Zwilzanie powierzchniowe .
. g w stanie
(spray test) (6NF+/E), nie stopien 5 PN-EN 24920: 1997
L nowym
mniej niz
" — , w stanie
Efekt oleofobowy, nie mniej niz stopien 5 PN EN ISO 14419: 2010
nowym
Swiatto stopien | Zmiana barwy 5 PN-EN 1SO 105-B02: 2014
Zmiana barwy 4
Pranie temp. ) PN-EN ISO 105-C06: 2010
stopien Zabrudzenie
60° C N 4 C1S
bieli bawetny
Zmiana barwy 4
Pot alkaliczny i .
. stopien Zabrudzenie PN-EN ISO 105-E04: 2013
kwasny 4
e bieli bawetny
) . | Zabrudzenie
£ Tarcie suche stopien o 4 PN-EN ISO 105-X12:2016
E bieli bawetny
= . | Zabrudzenie
o Tarcie mokre stopien L 3 PN-EN ISO 105-X12:2016
'é bieli hawetny
-% Zmiana barwy 4
B Rozpuszczalniki | stopienn | Zabrudzenie A PN-EN ISO 105-X05: 1999
% bieli bawetny
‘§ . Zmiana barwy 5
= Prasowanie na o
=4 . stopien Zabrudzenie PN-EN ISO 105-X11: 2000
3 wilgotno 5

bieli bawetny

Kolor

Piaskowy

Wartos¢ wspétrzednych barwy wg normy PN-EN ISO 105-J01: 2002;

PN-EN ISO 105-J03:2009;

Warto$¢ CIELab: L=55,85; a=7,67; b=28,74; AE<1,5

s
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2 Wizerunek emblematu orta pozarniczego
Rys.6. Emblemat orta pozarniczego

3. Zestawienie elementdow sktadowych

Tabela 3.

Rodzaj tkaniny

Wyszczegdlnienie elementow

llos¢

czesci

Tkanina zasadnicza

Przedni klin

1

Boczny klin - przedni

Boczny klin - tylny

Tylny klin

Daszek- czesc wierzchnia

Daszek- czes¢ spodnia

Pasek- regulator

Potnik

Rant daszka

Wktad tkany odziezowy z klejem

-

Przedni klin

Boczny klin - przedni

O S e e e e et B R S

v 4
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Pianka Potnik 1

4.

Rodzaje szwow i $ciegow

Zalecane gestosci $ciegow maszynowych:
@ stebnowych 35-40 sciegow/1dm,

Szwy na poczatku i koricu powinny by¢ zamocowane przeszyciem wstecznym w celu

zabezpieczenia przed pruciem.

5.

6.

Miejsce wykonania i odlegtoéé przeszy¢ stebnowych od krawedzi:

Kliny gtéwki czapki — rozstebnowane na maszynie dwuigtowe]j o rozstawie igiet
10mm.

Wyciecie w tylnym klinie do regulacji obwodu — przeszycie pojedyncze - odleglosc
przeszycia od krawedzi 5,0 mm £ 1,0 mm.

Krawedz daszka (spod i wierzch) — przeszycie pojedyncze - odleglosc przeszycia od
krawedzi szwu 2+ 3mm.

Stebnowanie daszka — odlegto$¢ pierwszego przeszycia od krawedzi daszka 15,0
mm £ 1,0 mm; kolejne przeszycia w odlegto$ciach co 5mm + 0,5 mm.

Pasek do regulacji obwodu — przeszycie pojedyncze — odlegto$¢ stebnowki od
brzegu 2,0 mm <+ 2,5 mm.

Potnik (szew mocujacy do glowki czapki) — przeszycie pojedyncze - odlegfosc
przeszycia od krawedzi szwu 1,0 mm * 0,5 mm.

Potnik (przeszycia mocujgce pianke do tkaniny) — przeszycia pojedyncze -
odleglos¢ przeszycia od krawedzi 5,0 mm £ 1,0 mm.

Emblemat orfa pozarniczego nastebnowany przy wewnetrznej krawedzi obszycia.

Sztukowanie elementéw

Nie dopuszcza sie sztukowania elementow.
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Wymiarowanie

7.

Rys.7.

Rys.8.

4A

L
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Sorty dla funkcjonariuszy o nietypowych wymiarach, wykraczajgcych poza rozmiary
zawarte w tabelach, powinny byé szyte wedtug przekazanych wymiaréw faktycznych lub
W serwisie miarowym.

Il WYMAGANIA UZYTKOWE

Czapka stuzbowa letnia powinna by¢ wykonana za pomoca technologii, ktora bedzie
gwarantowata jej wysokie parametry uzytkowe. W szczegodlnosci wyrob nie powinien
powodowaé miejscowych uciskow, otarc, ani podraznien skory uzytkownika.

Wszystkie surowce i dodatki wykorzystywane do konfekcjonowania czapki polowej letnie]

nie powinny zawiera¢ substancji uznanych za szkodliwe dla zdrowia.

IV WYMAGANIA JAKOSCIOWE

Dopuszcza sie jedynie wyroby wykonane w pierwszym gatunku. Warunki odbioru, sposdb
odbioru, sposéb pobierania prébek oraz ocene wynikow badan realizowa¢ wedtug PN-P
84506:1983, wyroby konfekcyjne — Badania odbiorcze.
1. Niedopuszczalne btedy tkaninowe.
« zabrudzenia wielonitkowe,
« plamy niettuste i otoczki po spraniu plam,
. mato widoczne i widoczne pasy (tzw. Pomieszanie),
» nieprawidfowy przeplot,
= zmechacenie,
« zaciggniecia nitki,
« zatamki,
« nierownomierno$¢ barwy.
2. Niedopuszczalne bfedy konfekcyjne.
o skrzywienie stebnowek,
o znieksztatcenia i skrzywienia poszczegolnych elementow,
o niedoszycie, nieprawidtowe szwy lub Sciegi,
3. Niedopuszczalne btedy elementéw metalowych.
o skaleczenia, wgniecenia, pekniecia, ostre krawedzie
o znieksztatcenia i skrzywienia poszczegolnych elementow,
e korozja, plamy, skazy, smugi,
e brak jednolitosci powtok wierzchnich.
Btedy ustala sie metodg organoleptyczng, na wyrobie swobodnie roztozonym, w $wietle
odbitym. Btedy dostrzegalne z odlegtosci jednego metra uznaje sig za niedopuszczalne.
8. Wymagania dotyczace bezpieczeristwa uzytkowania.
Konstrukcja wyrobu powinna zapewni¢ komfort uzytkowania. Nie powinny powodowac

uciskow i otaré ciata oraz nie powinny krepowac ruchéw. Elementy, ktére bezposrednio

Y
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dotykaja ciata powinny byé pozbawione szorstkich, ostrych brzegow i elementdow
wystajgcych, ktére moga powodowac podraznienia.

Wyréb powinien byé wykonany z materiatéw i dodatkéw spetniajgcych wymagania
Rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia
2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosownych ograniczen w
zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow,
zmieniajacego Dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgcego Rozporzadzenie Rady (EWG) nr
793/93 i Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez Dyrektywe Rady
76/769/EWG i Dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE
(Dz. Urz. UE z 2006r. Nr L396, s 1 z pdzniejszymi zmianami).

Tabela 6. Wymagania i metodyki dotyczgce wybranych parametréw bezpieczenstwa
uzytkowania

L.p. | Parametr Jednostka Wartos¢ | Metodyka badan
! Zawartos¢ amin mg/kg 30 PN-EN 14362-1:2012
aromatycznych, PN-EN 14362-3:2012

hie wiecej niz

2 Zawarto$c formaldehydu, | mg/kg 75 PN-EN ISO 14184-1:2011

nie wiecej niz

3 Odczyn pH - 4,5-7,5 | PN-EN 1S03071:2007

Uwaga: spetnianie wymagan wymienionych w tabeli musi by¢ udokumentowane raportami
z badar wykonanymi w akredytowanym laboratorium. Uznaje sie réwniez, ze wyrdb spetnia
wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, jezeli posiada aktualng autoryzacje (certyfikat) do
postugiwania sie znakiem OEKO-TEX, zgodnie z normg OEKO-TEX Standard 100 (klasa
produktow I1).

UWAGA: w przypadku zastgpienia lub wycofania norm przywotanych w
Dokumentacji Techniczno-Technologicznej, dopuszcza si¢ stosowanie dokumentow

normatywnych je zastepujgcych.

5. Dokumenty potwierdzajgce spetnienie wymagari dokumentacji
e Aby spetni¢ wymagania niniejszej dokumentacji nalezy, przedstawic:
- wyniki badahn wykonane przez akredytowane laboratorium badawcze,
potwierdzajace spetnienie parametrow bezpieczenstwa uzytkowania zawartych w
Tabeli 8, lub dopuszczone certyfikaty dla tkaniny zasadniczej oraz dodatkow

zawartych w tabeli 1, poz. 2+ 4,
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- wyniki badan wykonane przez akredytowane laboratorium badawcze,
potwierdzajace spetnienie wymagarn dla tkaniny zasadniczej zawartych w Tabeli 2.
Terminy badan uznane za aktualne nie powinny przekracza¢ daty granicznej 12
miesiecy od dnia wykonania badania.

Poswiadczenia jakosciowe dla kazdej nowej umowy na dodatki ujete w Tabela 1 Lp.
5, w tym wyniki badan lub certyfikaty wraz z wynikami badan, jezeli stanowig
integralng czesc tych certyfikatéw lub odwiadczenia producentow.

Deklaracje wykonawcy dotyczgca przeprowadzonej klasyfikacji jakosci i 100%
kontroli koncowej wyrobow.

Gwarancja wykonawcy pkt. VI

UWAGA: w przypadku zastgpienia lub wycofania norm przywotanych —w

Dokumentacji Techniczno-Technologicznej, dopuszcza sig stosowanie dokumentow

normatywnych je zastepujacych.

\Y

CECHOWANIE, ZNAKOWANIE, PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE,

TRANSPORT, ZDJECIA POGLADOWE.
1. Wszywka

Wszywka informacyjna wszyta pod potnik w tyle czapki powinna zawierac¢ nastepujgce

dane:

o

e

nazwa producenta,

nazwa wyrobu,

rozmiar,

sktad surowcowy tkaniny zasadniczej,
sposob konserwaciji,

data produkeji (m-c i rok).

Oznaczenia sposobu konserwacji zgodne z PN-EN 1SO 3758:2012 wg ponizszego

schematu:

w prac recznie

- nie bieli¢ (nie chlorowac)

E - nie suszy¢ w suszarce bebnowej

- suszy¢ w stanie rozwieszonym
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— - Czy$ci¢ chemicznie w tetrochloroetylenie, process tagodny.

Cechy i oznaczenia zawarte na wszywkach powinny by¢ czytelne i wykonane w technologii
zapewniajacej ich czytelno$é¢ przy codziennym uzytkowaniu i okresowych zabiegach
konserwacyjnych przez okres minimum 2 lat.
2. Etykieta jednostkowa
Etykieta jednostkowa powinna zawierac:
« nazwa i adres producenta,
*  nazwa wyrobu,
«  skfad surowca,
o rozmiar wyrobu,
+  data produkcji (m-c i rok),
«  sposob konserwacji,
«  jakos$¢ wyrobu (stownie)
3. Etykieta zbiorcza
Etykieta na opakowanie zbiorcze (pudto kartonowe) powinna zawiera¢ nastgpujgce dane:
«  nazwa producenta,
« adresiznak firmowy producenta,
»  nazwa wyrobu,
o jlo$¢ sztuk w opakowaniu,
*  rozmiaf,
« data produkcji (m-c i rok),
o jako$¢ wyrobu (stownie).

4. Pakowanie

Czapki pakowaé po 50 sztuk jednego rozmiaru do kartonu. Karton zaklei¢ taséma
samoprzylepna. Naklei¢ etykiete zbiorczg.

Zamawiajgcy ma prawo, na wniosek Wykonawcy zezwoli¢ na inny sposdb pakowania

wyrobu.

5. Przechowywanie

Czapki nalezy przechowywaé¢ w suchych i ciemnych pomieszczeniach w kartonach
maksymalnie przez okres b lat.

Pomieszczenia powinny zabezpieczy¢ wyrdb przed zawilgoceniem, poplamieniem,

zabrudzeniem, zniszczeniem przez plesn, bakterie i inne czynniki zewnetrzne.

Y
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6. Zdjecia poglagdowe

Zdjecia nie stanowig zrodia informacji dla wykonawcy o wymaganych parametrach
technicznych poszczegdlnych czesci zamowienia, ktére zawarte sg w tresci wymagan

techniczno-technologicznych.
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Emblemat Panstwowej Strazy Pozarnej

I.CHARAKTERYSTYKA WYROBU
1. Opis
Oznaka nalezy do grupy oznak rozpoznawczych Panstwowej Strazy Pozarnej.

Emblemat Paristwowej Strazy Pozarnej jest znakiem w formie stylizowanej tarczy,
wykonanym na tkaninie w kolorze czarnym, o wysokosci 98 mm i szerokosci 86 mm. Na
czarnym tle stylizowanej tarczy herbowej, metodg haftu maszynowego naniesione logo
Panstwowej Strazy Pozarnej. Logo to znak przedstawiajgcy biatego orfa umieszczonego
na polu centralnym w formie czerwonego kota, na tle hetmu strazackiego z wyraznie
zarysowanym grzebieniem, opadajgcym ku tytowi i skrzyzowanych toporéw strazackich.
Hetm i topory otoczone sg wiericem, ktorego prawe ramie wykonane jestz lisci debowych,
a lewe z lisci laurowych. Pod hetmem znajduje si¢ ozdobna wstega z napisem

_PANSTWOWA STRAZ POZARNA". Catos¢ zwienczona jest stylizowanymi czerwonymi
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ptomieniami. Krawed? zewnetrzna emblematu obszyta metoda haftu maszynowego

i wycieta za pomoca lasera.

Emblemat, jako oznaka rozpoznawcza, przeznaczony jest do naszywania na elementy

ubioru stuzbowego Panstwowej Strazy Pozarnej, w miejscach okreslonych w przepisach

dotyczacych umundurowania strazakéw Panstwowej Strazy Pozarnej, doprecyzowanych

przez osobne dokumentacje techniczno-technologiczne bluzy stuzbowej, bluzy stuzbowej

typu polar oraz kurtki stuzbowej przeciwdeszczowej.

2. Wykaz uzytych materiatow i dodatkow

o tkanina zasadnicza (kolor czarny) - sktad: 100% poliester, gramatura: 204g/m? =10
e nici 135x2 dtex
e nici haftujgce:

»

Y V V VY

>

kolor czerwony - poliester, pantone 200 C
kolor bialy - poliester, pantone 000 C
kolor niebieski - poliester, pantone 2728 C
kolor czarny - poliester, pantone Black 6 C
kolor z6lty - poliester, pantone 2007 C
kolor szary — poliester, pantone 422 C

e ni¢ bgbenkowa kolor biaty No 200- poliester, pantone 000C

o wkiad usztywniajgcy — czarny lub grafitowa, gramatura 100g/m?

Rys. 1. Emblemat Paristwowej Strazy PoZarnej — widok ogdiny

-
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WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Wymiarowanie emblematu
A

0
F
Wymiar | Nazwa Wartosé w mm Tolerancja +/-
mm

A Szeroko$¢ emblematu 86 o |
B Rozstaw szczytow emblematu ¥
C Wysokosc¢ catkowita emblematu 98
D Odlegtos¢ od dotu do zaiémania 76 1]

krawedzi

Wysokosc¢ logo PSP 74 o |
F Szerokosc logo PSP 61 ok
G Szerokos$¢ obszycia emblematu 2 +0,5
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2. Rodzaje sciegow maszynowych

Lp. Rodzaje sciegdw maszynowych

Miejsce uzycia sciegow

]

1| Scieg tatami

- wypetnienie tta okregu pod ortem — czerwony

- wypetnienie ptomieni — czerwony
- wypetnienie hetmu i toporka - stalowy
- wypetnienie wstegi - niebieski

- wypetnienie lisci - zotty

2| Scieg satyna

- kontury wszystkie — czarny

- obszycie emblematu — czarny

- kontury okregu z godtem - czerwony
- orzel — biaty

- wypetnienie rgczki od toporka — Zotty
- wypetnienie zotedzi - zoity

- napis Panstwowa Straz Pozarna - bialy

3| Scieg stebnowka

- ramka we wstedze — biaty

- unerwienie lisci - czarny

3. Wymagania tkaniny zasadniczej

o L Jednostka Wartosc
Lp. Wyszczegdlnienie - wskaznik ) . Norma
miary liczbowa
1| Sktad surowca % 100 poliester | PN- P-04613:1985
2| Splot - ptécienny lub | PN-P-01704:1992
skosny
3| Masa powierzchniowa g/m? 204+10 PN-1SO 3801:1993

. WYMAGANIA JAKOSCIOWE

Niedopuszczalne jest sztukowanie.

Dopuszcza sie jedynie wyroby wykonane w pierwszym gatunku. Warunki odbioru, sposdb

odbioru, sposéb pobierania probek oraz ocene wynikéw badan realizowac wedtug PN-P
84506:1983, wyroby konfekcyjne — Badania odbiorcze.
Z Dokumenty potwierdzajace spetnienie wymagari dokumentacyi

Aby spetni¢ wymagania niniejszej dokumentacji nalezy przedstawic¢ oswiadczenie

potwierdzajace spetnienie wymagan dla materiatow uzytych do wykonania emblematow.

Y
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1. KONTROLA, ZDJECIA POGLADOWE

1. Kontrola
Ogledziny zewnetrzne gotowej odznaki nalezy przeprowadzi¢c okiem hieuzbrojonym.

Sprawdzanie wymiaréw gotowego emblematu polega na dokonaniu pomiarow za pomocg

liniatu, miary krawieckiej i sprawdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja.

2. Zdjecia poglgdowe

Zdjecia nie stanowig zrodta informacji dla wykonawcy o wymaganych parametrach
technicznych poszczegdlnych czesci zamowienia, ktore zawarte sg w tresci wymagan

techniczno-technologicznych.
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Emblemat przynaleznosci panstwowej —
flaga

CHARAKTERYSTYKA WYROBU
1. Opis

Emblemat przynaleznosci panstwowej — flaga, jest znakiem wykonanym na tkaninie
w kolorze czarnym, o wysokosci 38 mm i szerokosci 56 mm. Na czarnym tle, metodg haftu
maszynowego naniesiony wizerunek flagi Rzeczpospolitej Polskiej.
Krawedz zewnetrzna emblematu obszyta metodg haftu maszynowego i wycieta za pomocg
lasera.
Emblemat przeznaczony jest do naszywania na elementy umundurowania stuzbowego

Panstwowe] Strazy Pozarnej (rekawy bluzy stuzbowej, koszul stuzbowych, bluzy stuzbowe]

typu polar oraz kurtki stuzbowe; przeciwdeszczowej).
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2. Wykaz u?ytych materiatow i dodatkow

o tkanina zasadnicza (kolor czarny) - sktad: 100% poliester, gramatura: 204g/m? =10

e nici 135x2 dtex

e nici haftujace:
» kolor bialy - poliester, pantone 663 C
» kolor czerwony — poliester, pantone 200 C
5 kolor czarny — poliester, pantone 426 C

ni¢ bebenkowa kolor biaty - poliester, pantone 663 &

flizelina - czarna, gramatura 100g/m?

Il. WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Wymiarowanie emblematu
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Wymiar | Nazwa Warto$¢ w mm Tolerancja +/-
mm

A Szerokos¢ emblematu 56 k1
B Wysokos$¢ emblematu 38 +
C Szerokos¢ wyhaftowanej flagi 48 i
D Wysoko$¢ wyhaftowanej flagi 30

E Wysokos¢ biatego pola 15 ;
F Wysoko$¢ czerwonego pola 15 ;
G Odlegtosé haftowanej flagi od 5 +0,

krawedzi
H Szerokos$c haftowanego obrzeza 1 +1
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2. Rodzaje sciegow maszynowych

Lp. Rodzaje sciegdw maszynowych Miejsce uzycia Sciegow

1| Scieg satyna - obrys flagi — biaty i czerwony
- obrys emblematu - czarny

2 | Scieg tatami - pokrycie biatego pola flagi - biaty

- pokrycie czerwonego pola flagi - czerwony

3. Wymagania tkaniny zasadniczef

o . Jednostka Wartosé
Lp. Wyszczegodlnienie - wskaznik . Norma
miary liczbowa
1| Sktad surowca % 100 poliester | PN- 72/P- 04604
2 | Splot - ptacienny lub | PN-P-01704:1992
skosny
3| Masa powierzchniowa g/m? 204+10 PN-1SO 3801:1993

. WYMAGANIA JAKOSCIOWE

Niedopuszczalne jest sztukowanie.

Dopuszcza sie jedynie wyroby wykonane w pierwszym gatunku. Warunki odbioru, sposdb
odbioru, sposéb pobierania probek oraz oceng wynikéw badan realizowa¢ wedtug PN-P
84506:1983, wyroby konfekcyjne — Badania odbiorcze.

I Dokumenty potwierdzajgce spetnienie wymagari dokumentacyi

Aby spefni¢ wymagania niniejszej dokumentacji nalezy przedstawic oswiadczenie

potwierdzajace spetnienie wymagan dla materiatow uzytych do wykonania emblematow.
1. KONTROLA,

1. Kontrola
Ogledziny zewnetrzne gotowego emblematu nalezy przeprowadzi¢ okiem nieuzbrojonym.

Sprawdzanie wymiaréw gotowego emblematu polega na dokonaniu pomiaréw za pomocg

liniatu, miary krawieckiej i sprawdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja.
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Oznaka orla pozarniczego —

emblemat tekstylny

CHARAKTERYSTYKA WYROBU
3. Opis

Oznaka nalezy do grupy oznak rozpoznawczych Panstwowej Strazy Pozarnej. Jest
snakiem w formie emblematu tekstylnego nawigzujgcego ksztattem do tarczy herbowej,
wykonanym na tkaninie w kolorze czarnym, o wysokosci 656 mm i szerokosci 48 mm.
Na czarnym tle tarczy, metodg haftu maszynowego naniesiony znak orta pozarniczego
w kolorze zottym. Orzet w koronie otwartej, ze wzniesionymi skrzydtami, glowa zwrocong
w prawo (dla patrzacego w lewo), trzymajacy w szponach owalny kartusz z motywem
hetmu strazackiego z wyraznie widocznym grzebieniem zmniejszajgcym sie ku tytowi.
Helm skierowany czotem w strone w ktorg spoglada orzetl, posadowiony jest nad
skrzyzowanymi toporami strazackimi. U dotu kartusz ozdobiony jest motywem skreconej
liny, rozciggnietej pomiedzy gtowicami toporkow. Krawedz zewnetrzna emblematu obszyta
merrowem .

Emblemat przeznaczony jest do naszywania na nakrycia gtowy ubioru stuzbowego

Panstwowe]j Strazy Pozarnej.
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4. Wykaz uzytych materiafow i dodatkow

o tkanina zasadnicza (kolor czarny) - sktad: 100% poliester, gramatura: 204g/m* =10
e nici 135x2 dtex
e nici haftujgce:

kolor zotty - poliester, pantone 2007 C

ni¢ bebenkowa kolor biaty No 200 - poliester, pantone 663 C
o ni¢ do obszycia merrowem — poliester, pantone 426 C
e flizelina z klejem — czarna lub grafitowa, gramatura 100g/m?
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WYMAGANIA TECHNICZNE

4. Wymiarowanie emblematu

Wymiar | Nazwa Warto$¢ w mm | Tolerancja +/-
mm
A Wysokos¢ emblematu 65 + 1
B Szeroko$¢ emblematu 48 +1
C Szeroko$é dolnej czesci emblematu 36 a |
D Rozpietos¢ skrzydet orfa 33 +1
E Wysokosc¢ orta 35 - -
F Wysokos$¢ dolnej czesci emblematu 20 +1
G Wysokosc¢ catkowita haftu na 56 +
emblemacie

Strona 123 z 125



5. Rodzaje sciegéw maszynowych

Lp. Rodzaje sciegdw maszynowych Miejsce uzycia sciegow
1| Scieg satyna - orzet
- toporki

- ,Brzebien” hetmu
- skrecona lina pod hetmem
- linia zamykajgca kartusz pod skrecong ling

2| Scieg tatami - pokrycie hetmu bez ,grzebienia”

3| Merrow - obszycie emblematu

6. Wymagania tkaniny zasadniczej

o L. Jednostka Wartosé
Lp. Wyszczegolnienie - wskaznik . . Norma
miary liczbowa
1| Sktad surowca % 100 poliester | PN-72/P- 04604
2| Splot - ptécienny lub | PN-P-01704:1992
skosny
3| Masa powierzchniowa g/m? 204+10 PN-1SO 3801:1993

n.  WYMAGANIA JAKOSCIOWE

Niedopuszczalne jest sztukowanie.
Dopuszcza sie jedynie wyroby wykonane w pierwszym gatunku. Warunki odbioru, sposob
odbioru, sposob pobierania probek oraz oceng wynikow badan realizowa¢ wedtug PN-P

84506:1983, wyroby konfekcyjne — Badania odbiorcze.

2. Dokumenty potwierdzajgce spetnienie wymagari dokumentacji

Aby spetni¢c wymagania niniejszej dokumentaciji nalezy przedstawi¢ oswiadczenie

potwierdzajgce spetnienie wymagan dla materiatow uzytych do wykonania emblematow.

Strona 124 z 125




IV. KONTROLA

1. Elykieta zbiorcza

Etykieta na opakowanie zbiorcze powinna zawiera¢ nastepujace informacje:
e nazwa i adres wykonawcy,
e nazwa wyrobu,
[ llOSé,
o oznaczenie stopnia jakosci (stownie),

o data produkcji (m-c i rok).
2. Kontrola
Ogledziny zewnetrzne gotowego emblematu nalezy przeprowadzi¢ okiem nieuzbrojonym.

Sprawdzanie wymiarow gotowego emblematu polega na dokonaniu pomiarow za pomoca

liniatu, miary krawieckiej i sprawdzeniu ich zgodnoséci z dokumentacja.

Z/\H’J‘I;.P(.f\ DYREKTOR *
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